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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1. Podstawa opracowania

- dokumentacja pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sufczyn Dolny, Perla, Biadoliny Szlacheckie i Maszkienice, gminia
Debno" w zakresie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od studni S na dz. ewid. nr 411/1 do studni e14 zlokalizowanego w obrebie
Maszkienice.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestors-
kiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funk-
cjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389),

2. Technika opracowania kosztorysu

- Do wyznaczenia wartosci cen jednostkowych robét wykorzystano kalkulacje szczegétowa ceny jednostkowej.

- Przy ustalaniu jednostkowych naktadéw rzeczowych zastosowano: analize indywidualng, kosztorysowe, normy naktadéw RMS tj. KNNR,
KNR, metode interpolaciji i ekstrapolacji.

Il. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Przyjeto, ze reczne roboty ziemne stanowig 20%, a roboty zmechanizowane 80% catosci robét ziemnych. Wykop o $cianach
pionowych. Kat. gruntu I-111

2. Podsypka z piasku o grubosci 15 cm, obsypka 30 cm ponad wierzch rury.

3. W terenie zielonym zebranie warstwy humusu o grubosci 20 cm, sktadowanym w pasie rob6t budowlano - montazowym, ktéry po za-
konczeniu robét nalezy rozplantowa¢ w pasie rob6t i obsia¢ nasionami traw.

4. Drogi o nawierzchni asfaltowej bedg przekraczane metodg przewiertu w miejscach wskazanych w projekcie. Przy przekroczeniu drég
asfaltowych przekopem przyjmuje sie podbudowe z kruszywa o grubosci 30 cm oraz warstwe nawierzchni asfaltobetonowej grubosci 4+
4cm.

5.Dla drog nieulepszonych przyjeto podbudowe z kruszywa gr. 20 cm, warstwa gorna gr. 10 cm z kruszywa rozscietanego mechanicznie.
6. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna projektowana z rur bezkielichowych z PVC SN12 DN250mm.

7. Studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego DN400 mm oraz studnie betonowe DN1000.

8. Kanalizacja sanitarna ttoczna projektowana z rur PE SDR17 PN100 DN140.

9. Montaz przepompowni sieciowej P5.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz. Razem
1 KANALIZACJA GRAWITACYJNA
1.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1. Obstuga geodezyjna
1
1 Prace geodezyjne - tyczenie obiektéw liniowych studz.
d.1.|analiza indy-
1.1|widualna
15 studz. 15.00
RAZEM 15.00
1.1. Warstwa humusu
2
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.|0113-01 spycharek
1.2
(Lc-Ld-Lp)*(Sw+2,0 m);
Lc - calk. dt. sieci; 472,2 m
Ld - dlugos$¢ kanalizacji w drogach asfaltowych i zwirowych - montaz w wyko-
pie; 136,7 m
Lp - przejscia m. bezwykopowg - przewierty; 21,0 m
Sw - szer. wykopu; 1,2 m
(472.2-136.7-21.0)*(1.2+2.0) 1006.40
A (obliczenia pomocnicze) =========
1006.40
wg zatozen roboty ziemne zmechanizowane stanowig 80% catosc¢i robot:
poz.2A*80% m2 805.12
RAZEM 805.12
3/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m?2
d.1.|0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.2
poz.2 m2 805.12
RAZEM 805.12
4/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z m2
d.1.|0125-04 darnig z przewozem taczkami
1.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosc¢i robét:
poz.2A*20% m?2 201.28
RAZEM 201.28
5/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przewozem m2
d.1.|0125-08 taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1.2
poz.4 m?2 201.28
RAZEM 201.28
6/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1.|0526-01
1.2
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robot:
poz.2A*80% m3 805.12
RAZEM 805.12
7/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1.|0218-02 kim
1.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.2A*20% m3 201.28
RAZEM 201.28
1.1. Karczowanie krzakow
3
8/ KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% po- m2
d.1.|0102-06 wierzchni.
1.3]analogia
<sumaryczna powierzchnia>
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
9 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1.|kalk. wlasna
1.3
1.5 mp 1.50
RAZEM 1.50
1.1. Rozbidrka nawierzchni drog
4
1.1. Drogi asfaltowe
4.1
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Vw=(Lc-Lpw)*H$r*Sw
Vh=(Lc-Lpw-Lpa--Lpz)*Sw*Hh

Vpb=Lpb*Sw*Hb

Lc - dtugos¢ catkowita sieci do gt. 3,0 m; 252,4m

-4-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem |m?2
d.1./0102-02 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1.4.|analogia
1
<wzdtuz> 136.7*2.9 m2 396.43
RAZEM 396.43
11|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 4 cm m
d.1./0721-01
1.4.|analogia
1
<wzdtuz> 136.7*2 m 273.40
RAZEM 273.40
12|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1./0802-04
14.
1
<wzdtuz> 136.7*1.2 m2 164.04
RAZEM 164.04
13|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0801-02 Krotnos¢ = 2
1.4.
1
<wzdtuz> 136.7*1.2 m2 164.04
RAZEM 164.04
14|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.1./0108-05
1.4.|analogia
1
p0z.12*0.04+p0z.13*0.30 m3 55.77
RAZEM 55.77
15|KNR 4-01 Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 2
14.
1
p0z.10*0.04+p0z.12*0.04+p0z.13*0.30 m3 71.63
RAZEM 71.63
1.1. Drogi zwirowe
4.2
16|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mieszanki zwirowej o gr. 10 cm mechanicznie m2
d.1./0802-02
1.4.|analogia
2
15.5*1.2 m2 18.60
RAZEM 18.60
17|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0801-02 Krotnos¢ = 1.66
1.4.
2
143.0%1.2 m2 171.60
RAZEM 171.60
18|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 do 1 km
14.
2
poz.16*0.1+p0z.17*0.25 m3 44.76
RAZEM 44.76
19|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- |m3
d.1./0108-10 stepny 1 km
1.4. Krotnos¢ = 3
2
poz.18 m3 44.76
RAZEM 44.76
1.2 ROBOTY ZIEMNE
1.2. Wykopy do gt eboko $ci 3,0 m
1
20|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1./0209-04 0.25 m3 w gr.kat. I-lll
2.1|analogia
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

Lpw - dtugos¢ przewiertow do 3m; Om

Lpa - dlugos¢ przekopéw pod drogami asf. 121,2 m

Lpz - diugos¢ przekopow pod drogami zwirowymi; 15,5 m

Hsr - $rednia gtebokos$¢ wykopéw; 2,77 m

Hal- grubo$¢ nawierzchni mineralno-bitumicznej i podbudowy z kruszywa; 0,38

m
Hz - gr. warstwy zwiru i podbudowy z kruszywa; 0,35 m
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m

Sw - $rednia szeroko$¢ wykopu; 1,2 m

<Vw=> (252.4)*2.77*1.2

<Vh=> -(252.4-121.2-15.5)*1.2*0.2
<Va=>-121.2*1.2*0.38

<Vz=> -15.5*1.2*0.35

A (obliczenia pomocnicze)

wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robot:
poz.20A*80%

m3

599.54

21

21

KNNR 1

.|0307-03

analogia

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-1ll z recznym wydobyciem urobku

wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
poz.20A*20%

m3

m3

149.89

RAZEM

149.89

22

2.1

KNR 2-01

.|0322-01

0322-08
analogia

Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. I-1ll wraz z rozbiérka(szer. 1.2 m)

(252.4)*2.77*2

m?2

m?2

1398.30

RAZEM

1398.30

23

21

KNNR 11

.|0501-05

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych

Vpo - obj. podsypki + obsypki

Lc - dt. sieci kan.

Lpw - dt. przewiertow

Sw - $rednia szerokos¢ wykopu
Hpo - wysokos¢ podsypki + obsypki
Vk - objetos¢ kanatu

Fk - pole przekroju kanatu

Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc-Lpw)*Fk

Dla kanatéw posadowionych na gtebokosci do 3,0 m:

<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiatu>
rurociggi d250

<Vodc_250=>(252.4)*(1.2*0.7)

A (suma czesciowa)

<Vk_250=>-(252.4)*(3.14*0.25"2)/4
B (suma czesciowa)

m3

m3

m3
m3

m3

199.64

24

2.1

KNNR 1

.|0214-01

analogia

Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko-
poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-111

(Vw<3m) - (Vodc_250)

(poz.20A)-(poz.23A)
A (obliczenia pomocnicze)

wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robot:
poz.24A*80%

m3

m3

429.93

25

2.1

KNNR 1

.|0317-01

Zasypywanie reczne wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za-
geszczeniem ; kat.gr. |-l

wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robot:
poz.24A*20%

m3

m3

107.48

RAZEM

107.48

26

21

KNR-W 2-01

.|0410-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowych do 1 m3
wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.1-1V
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

Vodc_(d250)
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robot:
(poz.23A)*80%

m3

169.62

RAZEM

169.62

27

2.1

KNNR 1

.|0504-02

Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemi na 1 m wy-
kopu; grunt kat.!ll

Vodc_(d250)
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robét:
(poz.23A)*20%

m3

m3

42.40

RAZEM

42.40

1.2.

Wykopy do gt eboko $ci 3,0-6,0 m

28

2.2

KNNR 1

.|0209-09

analogia

Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki
0.60 m3 w gr.kat.I-lll

Vw=(Lc-Lpw)*H$r*Sw
Vh=(Lc-Lpw)*Sw*Hh

Lc - dtugos¢ catkowita sieci gt.3,0-6,0 m; 219,8 m
Lpw - dtugos¢ przewiertéw; 21,0 m

Hsr - $rednia gteboko$¢ wykopéw; 3,37 m

Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m

Sw - $rednia szerokos¢ wykopu; 1,2 m

<Vw=> (219.8-21.0)*3.37*1.2
<Vh=>-(219.8-21.0)*1.2*0.2
A (obliczenia pomocnicze)

wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robot:
poz.28A*80%

m3

m3

604.99

29

2.2

KNNR 1

.|0307-05

analogia

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o Scianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-11l z recznym wydobyciem urobku

wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robot:
p0z.28A*20%

m3

m3

151.25

RAZEM

151.25

30

2.2

KNR 2-01

.10322-03

0322-09
analogia

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 6,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. I-11l wraz z rozbiérka(szer. 1.2 m)

(219.8-21.0)*3.37*2

m2

m2

1339.91

RAZEM

1339.91

31

2.2

KNNR 11

.|0501-05

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych

Vpo - obj. podsypki + obsypki

Lc - dt. sieci kan.

Lpw - dt. przewiertow

Sw - $srednia szerokos¢ wykopu
Hpo - wysokos$¢ podsypki + obsypki
VK - objetos¢ kanatu

Fk - pole przekroju kanatu

Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc-Lpw)*Fk

Dla kanatéw posadowionych na gtebokosci 3,0-6,0 m:
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiatu>

rurociagi d250
<Vodc_250=>(219.8-21.0)*(1.2*0.7)
A (suma czesciowa)

<Vk_250=>-(219.8-21.0)*(3.14*0.25"2)/4
B (suma czesciowa)

m3

m3

m3

m3

157.24

32

22

KNNR 1

.|0214-01

analogia

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko-
péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-11l

(Vw>3m) - (Vodc_250)

(p0z.28A)-(poz.31A)
A (obliczenia pomocnicze)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
589.25
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robot:
poz.32A*80% m3 471.40
RAZEM 471.40
33|/KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- m3
d.1.|0317-01 geszczeniem ; kat.gr. |-l
2.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robot:
poz.32A*20% m3 117.85
RAZEM 117.85
34|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopo6w liniowych do 1 m3 m3
d.1.|0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-1V
2.2
Vodc_(d250)
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robot:
(poz.31A)*80% m3 133.59
RAZEM 133.59
35/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemi na 1 m wy-|m3
d.1.|0504-02 kopu; grunt kat.Ill
2.2
Vodc_(d250)
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robot:
(poz.31A)*20% m3 33.40
RAZEM 33.40
1.2. Wykopy jamiste - komory przewiertowe, poszerzeniep  od studnie d=1000
3
36/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.|0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. 11l
2.3
<studnie d=1000, 1 szt. poszerzenie 0,6 m> 0.6*(0.6+0.6+1.2)*2.81*2*1 m3 8.09
RAZEM 8.09
37/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.1./0212-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-llI
2.3|analogia
<E1-E2> (3.0*5.0*3.72) m3 55.80
<E13-E14> (3.0*3.0*3.65)+(3.0*5.0*3.58) m3 86.55
<studnie d=1000, 6 szt. poszerzenie 0,6 m> 0.6*(0.6+0.6+1.2)*3.23*2*6 m3 55.81
RAZEM 198.16
38/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.1./0212-05 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-llI
2.3|analogia
<E1-E2> (3.0*3.0*4.14) m3 37.26
RAZEM 37.26
39/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m2
d.1.|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.1-
2.3 IV wraz z rozbi6rka
<studnie d=1000, 1 szt. poszerzenie 0,6 m> (0.6*4)*2.81*2*1 m2 13.49
RAZEM 13.49
40/KNNR 1 Umochnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m m2
d.1.|0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-
2.3 IV wraz z rozbi6rkg
<E1-E2> (3.0+3.0+3.0+3.0)*4.14+(3.0+3.0+5.0+5.0)*3.72 m?2 109.20
<E13-E14> (3.0+3.0+3.0+3.0)*3.65+(3.0+3.0+5.0+5.0)*3.58 m?2 101.08
<studnie d=1000, 6 szt. poszerzenie 0,6 m> (0.6*4)*3.23*2*6 m2 93.02
RAZEM 303.30
41|KNR-W 2-19 |Oznakowanie komar przewiertowych na stupkach betonowych kpl.
d.1.|0134-03
2.3|analogia
2%2 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
42|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
2.3|analogia warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-I1I
<obj. wykopow> poz.36+poz.37+poz.38 243.51
A (obliczenia pomocnicze) =========
24351
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robot:
poz.42A*80% m3 194.81
RAZEM 194.81
43|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemi na 1 m wy-|m3
d.1./0504-03 kopu; grunt kat.IV
2.3

wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robot:

-7-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.42A*20% m3 48.70
RAZEM 48.70
1.2. Pompowanie wody z wykopow
4
44 Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6 m. szt.
d.1.|kalk. wiasna
24
136 szt. 136.00
RAZEM 136.00
45 Pompowanie zestawem igtofiltrowym- ilo$¢ godzin pompowania Wykonawca godz.
d.1.|kalk. wtasna |ustali wg kalkulacji wkasnej w zalezosci od charmonogramu prac i czasu prowa-
2.4 dzenia robot.
136 godz. 136.000
RAZEM 136.000
1.2. Obsianie traw g
5
46| KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1.|0510-03
25
(472.2-136.7-21.0)*1.2*0.5 m?2 188.70
RAZEM 188.70
1.2. Odtworzenie drena zu odwadniaj acego
6
47 Demontaz uszkodzonego drenazu wraz z jego odtworzeniem m
d.1.|kalk. wkasna
2.6
<Wyszczegolnienie robét:
1. Wybranie tlucznia, usuniecie uszkodzonych rurek drenarskich i cegiet przy
rozbieraniu drenazu.
2. Wykonanie rowka z wyréwnaniem dna.
3. Rozplantowanie wydobytego gruntu.
5. Utlozenie cegiet i rurek drenarskich.>
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
1.3 ROBOTY MONTAZOWE
1.3. Ruroci ggi DN250 mm
1
48|KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN12 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.|1308-04
3.1|analogia
(cena 1 m kanalizacji zawiera koszt ksztattki dwukielichowej)
472.2 m 472.20
RAZEM 472.20
49|KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1./1610-03 préb.
3.1
14 odc. -1 14.00
prob.
RAZEM 14.00
1.3. Studzienki z tworzyw sztucznych DN400 mm
2
50/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamkniecie rurg teleskopo- |szt
d.1.|1417-02 wa
3.2
kineta 250 mm, $rednia glebokos¢ 2,31 m, pokrywa zeliwna z wkazem A15
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
51|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm - zamkniecie rurg teleskopo- |szt
d.1.|1417-02 wa
3.2
kineta 250 mm, $rednia gtebokos¢ 2,31 m, pokrywa zeliwna z wtazem D400
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.3. Studnie betonowe DN1000 mm
3
52|/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
3.3
((1.0+0.2+0.2)"2)*0.25*7 m3 3.43
RAZEM 3.43
53|/KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie szt.
d.1.|0405-03 (bez murowania podstawy studni); glebokos$¢ 2 m
3.3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
kineta 250 mm z wktadkg zywiczng
Srednia gtebokos¢ 2,74 m
whaz kanatowy zeliwny klasy A15
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
54/KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie szt.
d.1.|0405-03 (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
3.3
kineta 250 mm z wktadkg zywiczng
Srednia gtebokos¢ 2,74 m
whaz kanatowy zeliwny klasy D400
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
55/KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie szt.
d.1.|0405-04 (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m r6znicy gtebokosci
3.3
16.4 szt. 16.40
RAZEM 16.40
1.4 PRZEJSCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCH RONNE (MONTAZ W WYKOPIE)
1.4. Przewierty
1
56|/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.1.|1207-01 mi 0 $r.300-600 mm w gruntach kat.I-Ill
4.1|analogia
<Rura PEHD SDR17 400x23,7 mm>
9.0+12.0 m 21.00
RAZEM 21.00
57 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 250 mm w rurach m
d.1.|kalk. wtasna |ochronnych z zastosowaniem ptdz z tworzyw sztucznych
4.1
9.0+12.0 m 21.00
RAZEM 21.00
58 KNR 2-28 Zamkniecie koncoéwek rur ochronnych kpl.
d.1.|0405-05
4.1|analogia
2*2 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
1.4. Ogrodzenia
2
59 KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki ha stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.1.|0307-03
4.2
2*(1.5*5.0) m?2 15.00
RAZEM 15.00
60 KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki ha stupkach stalowych obetonowanych - budowa (dotyczy |m2
d.1./0307-01 odbudowy istniejgcych ogrodzen z siatki)
4.2
poz.59 m?2 15.00
RAZEM 15.00
1.5 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG
1.5. Drogi asfaltowe
1
61|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5.1
<wzdiuz> 121.2*1.2 145.44
A (obliczenia pomocnicze) =========
145.44
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robot:
poz.61A*80% m?2 116.35
RAZEM 116.35
62|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV ~ |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robot:
poz.61A*20% m?2 29.09
RAZEM 29.09
63|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.1./0113-01 cm
5.1|analogia Krotnos¢ = 2
<wzdiuz> 121.2*1.2 m?2 145.44
RAZEM 145.44

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 11279
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(Lc-Lp)*(Sw+2,0 m);

Lc - dtugos¢ sieci samodzielnie w wykopie; 17,4 m
Sw - szer. wykopu; 0,9 m
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64|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 m2
d.1./0308-01 cm (warstwa wigzgca)
5.1
<wzdiuz> 121.2*1.2 m2 145.44
RAZEM 145.44
65/KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2
d.1./1005-06
5.1
poz.64 m2 145.44
RAZEM 145.44
66| KNNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem m2
d.1./1005-07
5.1
poz.64 m2 145.44
RAZEM 145.44
67|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 m2
d.1.|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
5.1
<cata szerokos$¢ drogi> 121.2*2.9 m2 351.48
RAZEM 351.48
1.5. Drogi zwirowe
2
68/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mieszanki zwirowej o gr. 10 cm mechanicznie m2
d.1.|0802-02
5.2|analogia
15.5*1.2 m2 18.60
RAZEM 18.60
69|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0801-02 Krotnos¢ = 1.66
5.2
15.5*1.2 m2 18.60
RAZEM 18.60
70 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.1./0108-09 do 1 km
5.2
poz.68*0.1+p0z.69*0.25 m3 6.51
RAZEM 6.51
71 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- |m3
d.1./0108-10 stepny 1 km
5.2 Krotnos¢ = 3
poz.70 m3 6.51
RAZEM 6.51
1.6 KAMEROWANIE KANALIZACJI
72 Kamerowanie kanatow m
d.1.|wg oferty
6
472.2 m 472.20
RAZEM 472.20
1.7 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
73 Inwentaryzacja powykonawcza wezet
d.1.|kalk. wkasna
7
poz.1l wezet 15.00
RAZEM 15.00
2 KANALIZACJA TEOCZNA
2.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
2.1. Obstuga geodezyjna
1
74 Prace geodezyjne - tyczenie obiektéw liniowych wezet
d.2.|wg oferty
1.1
3 wezel 3.00
RAZEM 3.00
2.1. Warstwa humusu
2
75/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.|0113-01 spycharek
12
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B (suma czesciowa)
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(17.4)*(0.9+2.0) 50.46
A (obliczenia pomocnicze) =========
50.46
wg zatozen roboty ziemne zmechanizowane stanowig 80% cato$¢i robot:
poz.75A*80% m?2 40.37
RAZEM 40.37
76|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.2.]0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.2
poz.75 m2 40.37
RAZEM 40.37
77 KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z m2
d.2./0125-04 darnig z przewozem taczkami
1.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robot:
poz.75A*20% m?2 10.09
RAZEM 10.09
78/ KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przewozem m2
d.2.|0125-08 taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1.2
poz.77 m2 10.09
RAZEM 10.09
2.2 ROBOTY ZIEMNE
2.2. Wykopy do gt eboko $ci 3,0 m
1
79|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.2.|0209-04 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll
2.1|analogia
Vw=(Lc)*HS$r*Sw
Vh=(Lc)*Sw*Hh
Lc - dlugos¢ sieci do gt. 3,0 m w samodzielnym wykopie; 17,4 m
Hsr - $rednia gtebokos$¢ wykopéw; 1,60 m
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m
Sw - $rednia szerokos¢ wykopu; 0,9 m
<Vw=>(17.4)*1.60*0.9 25.06
<Vh=> -(17.4)*0.9*0.2 -3.13
A (obliczenia pomocnicze) =========
21.93
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robot:
poz.79A*80% m3 17.54
RAZEM 17.54
80|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- |m3
d.2./0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-11l z recznym wydobyciem urobku
2.1|analogia
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robot:
p0z.79A*20% m3 4.39
RAZEM 4.39
81 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.2.|0322-01 kami w gruntach suchych kat. I-11l wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
2.1|analogia
(17.4)*1.60*2 m?2 55.68
RAZEM 55.68
82|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.|0501-05
21
Vpo - obj. podsypki + obsypki
Lc - dt. sieci kan
Sw - srednia szeroko$¢ wykopu
Hpo - wysokos$¢ podsypki + obsypki
VK - objetos¢ kanatu
Fk - pole przekroju kanatu
Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc)*Fk
Dla kanatéw posadowionych na gtebokosci do 3,0 m:
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiatu>
rurociggi d140
<Vodc_140=>(17.4)*(0.9*0.59) m3 9.24
A (sumaczesciowa) ] e
m3 9.24
<VKk_140=>-(17.4)*(3.14*0.14"2)/4 m3 -0.27
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m3 -0.27
RAZEM 8.97
83|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.2.|0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
2.1|analogia nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-lll
(Vw<3m)- Vodc_140
(poz.79A)-poz.82A 12.69
A (obliczenia pomocnicze) =========
12.69
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robot:
poz.83A*80% m3 10.15
RAZEM 10.15
84|KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do |m3
d.2.|0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
21
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robot:
p0z.83A*20% m3 2.54
RAZEM 2.54
85|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopo6w liniowych do 1 m3 m3
d.2.|0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-1V
21
Vodc_(d140)
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robot:
(poz.82A+0)*80% m3 7.39
RAZEM 7.39
86/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemi na 1 m wy-|m3
d.2.|0504-02 kopu; grunt kat.Ill
21
Vodc_(d140)
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robot:
(p0z.82A)*20% m3 1.85
RAZEM 1.85
87|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.2.|0526-01
21
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robot:
poz.75A*80% m3 40.37
RAZEM 40.37
88/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.2.|0218-02 kim
21
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robot:
poz.75A*20% m3 10.09
RAZEM 10.09
2.2. Pompowanie wody z wykopow
2
89 Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6 m. szt.
d.2.|kalk. wkasna
2.2
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
90 Pompowanie zestawem igtofiltrowym- ilo§¢ godzin pompowania Wykonawca godz.
d.2.|kalk. wkasna |ustali wg kalkulacji wtasnej w zalezosci od charmonogramu prac i czasu prowa-
2.2 dzenia robot.
5 godz. 5.000
RAZEM 5.000
2.2. Obsianie traw a
3
91 KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.2.|0510-03
2.3
(17.4)*0.9*0.5 m?2 7.83
RAZEM 7.83
2.3 ROBOTY MONTAZOWE
2.3. Ruroci gg ttoczny PE140x8,3 mm
1
92|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 140 mm |m
d.2.|1009-06
3.1|analogia
Rury z polietylenu PE o $r. 140x8,3 mm, SDR17, PN10
17.4 m 17.40
RAZEM 17.40

-12 -
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93 Luki PE cisnieniowe tgczone za pomoca zgrzewania o $r.zewn. 140 mm szt
d.2.|kalk. wiasna
3.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
94 Bloki oporowe m3
d.2.|kalk. wtasna
3.1
0.3*0.3*0.2*1 m3 0.02
RAZEM 0.02
95/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztgcz.
d.2./1010-06 czotowego o $r. zewn. 140 mm
3.1|analogia
2 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
96/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.2.|1606-01 PE, PEHD o $r. do 140mm 1 préb.
3.1|analogia
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
97 Biofiltr do studni kanalizacyjnych rozpreznych szt.
d.2.|wg oferty
3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
98 Dostawa i montaz deflektora ze stali nierdzewnej kpl.
d.2.|kalk. wiasna
3.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24 PRZEJSCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCH RONNE (MONTAZ W WYKOPIE)
2.4. Rury ochronne zaktadane na istniej acym kablu energ. i telekom.
1
99|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z HDPE w miejscu skrzyzowan z istn. kablami energ. i | m
d.2.|0705-01 telekom. w wykopie
4.1|analogia
na kablu energ. i teletechnicznym
2*3 m 6.00
RAZEM 6.00
25 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
100 Inwentaryzacja powykonawcza wezet
d.2.|kalk. wiasna
5
poz.74 wezet 3.00
RAZEM 3.00
3 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P5
3.1 ROBOTY ZIEMNE
101|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.3.|0212-05 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-Ill
1|analogia
szer. wykopu pod pomp.:
Swp=Dzew.pomp.+2
<P5>2.1+2 4.10
A (obliczenia pomocnicze) =========
4.10
Glebokos¢ wykopu pod pompownig:
gt. wykopu=gt. przepomp.+posypka 25 cm;+fawa fund. gr. 15 cm:
<P5> 4.98+0.25+0.15 5.38
B (obliczenia pomocnicze) =========
5.38
<obj. wykopu: pompownia P5=> (4.1°2)*5.0 m3 84.05
RAZEM 84.05
102|KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gteb.do 9 m i szer.do 4.5 m z m3
d.3./0309-02 mechan.wydob.urobku w gruntach suchych kat.lll (grunty nawodnione)
1|uw.p.tab.
<P5> (4.172)*(5.38-5.0) m3 6.39
RAZEM 6.39
103|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 9,0 m m2
d.3.|0315-06 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.1-
1 IV wraz z rozbi6rka
<szer.wyk.*ilosc Scian*gteb.wyk.>:
<P5>(4.1*4)*5.38 m?2 88.23

-13-
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RAZEM 88.23
104|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.3./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
poz.101+p0z.102 m3 90.44
A (sumaczesciowa) | e
m3 90.44
<obj. przepompowni P5> -(3.14*2.12)/4*5.38 m3 -18.62
<tawa fundamentowa> -(3.6+(0.35*2))*0.15*1 m3 -0.65
<podsypki>  -(3.6+(0.35*2))*0.25*1 m3 -1.08
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -20.35
RAZEM 70.09
105|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowych do 1 m3 m3
d.3./0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat. gruntu I-1V
1
-p0z.104B*80% m3 16.28
RAZEM 16.28
106|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemi na 1 m wy-|m3
d.3.|0504-02 kopu; grunt kat.Ill
1
-p0z.104B*20% m3 4.07
RAZEM 4.07
3.2 ROBOTY MONTAZOWE
3.2. Dostawa, posadowienie, monta z, rozruch przepompowni  sciekow
1
107 Montaz pompowni P5 pomp.
d.3.|wg oferty
21
Pompownia P5 polimerobetonowa o $red. 2,0m, wysok. 4,98 m; Vp =17,0l/s,
Hp=4,80- dostawa zbiornika wraz z wyposazeniem, rozruch pompowni
1 pomp. 1.00
RAZEM 1.00
108|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.|0114-01 niu 20 cm
21
((4.1+0.7)"2)*1 m2 23.04
RAZEM 23.04
109|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3./0114-02 grubosci po zageszczeniu
21 Krotnos¢ = 5
((4.1+0.7)"2)*1 m2 23.04
RAZEM 23.04
110/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3
d.3./1430-02 elementy dozbrajane, tawa fundam. z pierscieniowg opaskg docigzajacg
21
((4.1+0.7)*2)*0.15*1 m3 3.46
RAZEM 3.46
111 Biofiltr kominkowy dla przepompowni $ciekéw szt.
d.3.|analiza indy-
2.1|widualna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
112|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa m2
d.3./0307-01
21
<P5-wys. siatki h=2,0 m> ((5.0+5.0+5.0+5.0)*2.0)-(3.6*2.0) m2 32.80
RAZEM 32.80
113|KNR 2-25 Bramy stalowa jednostronna - budowa m2
d.3./0312-01
2.1|analogia
3.6*2.0 m2 7.20
RAZEM 7.20
114|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3./0511-03 towo-piaskowej
21
25.0 m2 25.00
RAZEM 25.00
115|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z | m
d.3./0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
21
(5.0+5.0+5.0+5.0) m 20.00
RAZEM 20.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
116|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.|0114-01 niu 20 cm
21
<cena jednostkowa kruszywa zawiera koszt transportu materiatu>
poz.114 m2 25.00
RAZEM 25.00
117|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3./0114-02 grubosci po zageszczeniu
2.1 Krotnos¢ =5
<cena jednostkowa kruszywa zawiera koszt transportu materiatu>
poz.114 m2 25.00
RAZEM 25.00
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