


































PRZECIĄŻENIE

LEGENDA TYPU UŁOŻENIA PRZEWODÓW I KABLI:

temp. dopuszcz. długotrwale Vdd= 70 st. C

obiczeniowa temp. otoczenia Vo= 30,0 st. C w powietrzu lub w ziemi
współczynnik td= 3600 sekund

faktyczna temp. otoczenia Vo'= 20,0 st. C powietrza lub ziemi

Punkt pomiaru typ przewodu lub kabla przekrój [A] typ ułożenia Iz [A] wsp. [∆]V wsp. kd I'z [A] Typ zabezpiecz.
wartość zabezp. 

[A]
krotność 

zadziałania wsp. [∆]V Ibm [A] UWAGI

1 50 128 1,12 1,00215 143,42 20 1,60 1,04 33,3 spełnia

2 25 89 1,12 1,00006 99,51 16 1,60 1,04 26,6 spełnia

3 1,5 19,5 1,12 1,00000 21,80 6 1,60 1,03 9,9 spełnia

WYZNACZENIE PRZEKROJU PRZEWODÓW ZE WZGLEDU NA OBCI ĄŻALNOŚĆ PRĄDOWĄ DŁUGOTRWAŁĄ

Obliczenia przeci ążeniowe- dobór zabezpiecze ń i przewodów 

TYP A TYP B TYP C TYP D

przewody wielożyłowe ułożone 
bezpośrednio na ścianie przewody jednożyłowe w korytkach na ścianie przewody jednożyłowe na ścianie, na podłodze lub na suficie

Parametry jednostkowe przewodów i kabli [Ω/km] Obliczone charakterystyczne parametry zwarciowe Zadane parametry zabezpieczeń

kable jednożyłowe w 
przepustach w ziemi

przewody jednożyłowe w rurkach w 
zamkniętym kanale kablowym

przewody jedno- i wielożyłowe w otwartym lub 
wentylowanym kanale kablowym

przewody jednożyłowe w rurkach w wentylowanym 
kanale podłogowym przewody wielożyłowe bezpośrednio na ścianie murowanej przewody wielożyłowe w korytkach lub rurkach 

w powietrzu lub ścianie murowanej lecz z 
mnożnikiem 0.8, jesli długość rurek lub korytek 

jako ochrony mechanicznej przekracza 1m

kable jedno- i wielożyłowe 
ułożone bezpośrednio w 

ziemi
przewody wielożyłowe w rurkach w 

ścianie
przewody jedno- i wielożyłowe w rurkach lub kanałach 

instalacyjnych na ścianie murowanej przewody wielożyłowe na podłodze

PRZECIĄŻENIE



I. SPADEK NAPIĘCIA W LINII OŚWIETLENIA TERENU

Typ oprawy= LED 25W Nr oprawy przyj ętej do oblicze ń P6/L3
Napięcie Un= 230 V

Ilość opraw na 1 faz ę= 2 szt.

Parametry jednostkowe przewodów i kabli [Ω/km]

Nr oprawy typ przewodu lub kabla przekrój S [mm2]
moc czynna P 

oprawy [W]
długość linii l.  

[m]
moc czynna P 
odcinka [W]

koduktywność γ 
[Sm/mm2]

napięcie 
międzyprzewod. [V] spadek napięcia ∆U [%]

 ist 25 25 150 75 33 230 0,0516

P3/L3 25 25 121 50 33 230 0,0277

P6/L3 25 25 106 25 33 230 0,0121

25 0 33 230 0,0000

25 0 33 230 0,0000

25 0 33 230 0,0000

25 0 33 230 0,0000

25 0 33 230 0,0000

25 0 33 230 0,0000

25 0 33 230 0,0000

25 0 33 230 0,0000

35 0 33 230 0,0000

25 0 33 230 0,0000

25 0 33 230 0,0000

25 0 33 230 0,0000

25 0 33 230 0,0000

25 0 33 230 0,0000

25 0 33 230 0,0000

25 0 33 230 0,0000

do oprawy 2,5 25 6 25 56 230 0,0041

RAZEM 0,10 %

OGÓŁEM: 0,10 %
UWAGA!

Spadek napi ęcia ∆U% jest mniejszy od dopuszczalnego

Obliczone charakterystyczne parametry techniczne

Tabela nr 4. SPADEK NAPIĘCIA



ZWARCIE

BADANIA SKUTECZNO ŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ PRZEZ SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁ ĄCZENIE

Obliczenia zwarciowe- dobór zabezpiecze ń
Moc transf. = 160 kVA Stacja transf: 

Napięcie górne = 15,8 kV
Napięcie dolne = 0,4 kV Nr transf. Pm= 0,15 kW

Rt = 0,01910 Ω Uo= 400 V Im= 0,233 A
Xt = 0,04070 Ω

Przekrój [mm] 50 25 25 2 1,5 2,5 16 2,5 * -  k - dla czasu zadziałania t=0,4s; 5,0s

Typ 35 35 1,5

R [Ω] 0,612 1,24 1,24 12,1 12,1 7,41 1,93 7,41

X [Ω] 0,0847 0,09 0,09 0,111 0,111 0,111 0,0932 0,111 Zadane parametry zabezpieczeń

Punkt zwarcia Ri [Ω] Xi[Ω] Zs [Ω] Iz [A] Ibmax [A]
krotność 
obliczona

Typ  
zabezpieczenia

wartość 
zabezp. [A]

krotność 
zadziałania k *

czas zadziałania 
t[s] UWAGI

ist. Szafa SO 0,3 0,38630 0,09152 0,39699 806,06 120,31 40,3 20 6,7 0,4 spełnia

Słup 6 0,3 0,407 1,39566 0,16478 1,40535 227,70 30,36 14,2 16 7,5 0,4 spełnia

oprawa sł.6 0,3 0,407 0,006 1,48458 0,16611 1,49384 214,21 26,12 35,7 6 8,2 0,4 spełnia

Parametry jednostkowe przewodów i kabli [Ω/km]

Obliczone charakterystyczne parametry zwarciowe

Kolejne długosci kabli lub przewodów [km]

ZWARCIE
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- projektowany słup na fundamencie z oprawą i źródłem światła LED

- nr proj. słupa oświetlenia drogowego

LEGENDA:

2

- projektowany kabel sieci oświetlenia ulicznego (na całej długości
ułożony w rurze ochronnej)

- nr działki przez którą przechodzi inwestycja49

UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym,

a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem

2. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia terenu lub kolizji z obiektami nie wykazanymi

na mapie przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.

3. Przestrzegać zapisów zawartych w uzgodnieniach i wytycznych.

4. Kabel układać na całej długości w rurze ochronnej np. DVK a pod wjazdami,

drogami np. SRS.

5. Równolegle do kabla ułożyć w wykopie bednarkę FeZn.

6. W każdym  słupie przewód PEN połączony ze słupem. Słupy skrajne, odgałęźne i

co 500 m w obwodzie winny być uziemione.

z2 - nr - pkt. załamania projektowanego kabla

ist - istniejący słup - punkt zasilania
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UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić
przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem,
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych, ZUD i
uzgodnieniach z  właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach
przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
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1 - kabel YAKXS 4x25
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YAKXS 4x25mm2YAKXS 4x25mm2

 II kl., IP66,
ochrona PP 10kV 
źródło LED 25W
(bez wysięgnika)

YAKXS 4x25

- projektowane uziemienie - uziom szpilkowy FeZn M18

- projektowany słup aluminiowy, anodowany słup oświetlenia promenady, kolor RAL 7016

- projektowana oprawa oświetleniowa z źródłem światła LED, II kl., IP66, ochrona PP 10kV, 25W

LEGENDA

- projektowany kabel YAKXS 4x25 sieci oświetlenia promenady + FeZn 25x4
(na całej długości w rurze ochronnej)

- długość kabla zasilającego pomiędzy dwoma punktami świetlnymi-(35 m)-
-(29 m)- - długość wykopu

1/L1

- projektowane złącze bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową

- istniejący słup  - pkt. zasilania projektowanego oświetlenia

- nr_słupa / nr_fazy w obwodzie

44-330 Jastrzębie-Zdrój,
ul. Kasztanowa 60
kom. 511-695-121
4matbiuro@gmail.com
www.4mat.net.pl
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Projektowany kabel sieci oświetlenia PROMENADY przy ul. Morskiej - wydłużenie ist. obwodu oświetlenia

YAKXS 4x25 + bednarka FeZn 25x4, L=227m

1/L1
-(43

 m)-

-(35
 m)-

-(3
9 m

)-

-(3
3 m

)-

-(3
9 m

)-

-(3
1 m

)-

-(39 
m)-

-(31 
m)-

-(33 
m)-

-(27 
m)-

-(34 
m)-

-(28 
m)-

Ru<10Ω
FeZn M18 L=6m

2/L2

3/L3

4/L1

5/L2

6/L3

(zastosować oprawę identyczną jak przy istniejacym Molo)



























































Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-15 roku przez:

Pan Marcin Tront o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7516/12

adres zamieszkania ul. Powstańców 15, 44-351 Turza Śląska

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2022-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-ZHI-SWT-ZLN *

Podpis jest prawidłowy
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