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PROJEKT BUDOWLAN Y BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY KOSAKOWO

1. OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Obowigzujace normy i przepisy w zakresie opracowania.

Wytyczne techniczne wydane przez Inwestora — UG Kosakowo

Inwentaryzacja wlasna w terenie

Geodezyjne podkiady mapowe

Umowy z wiascicielami gruntéw i zarzadca drogi

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegblowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 2018. poz. 1935)

Ustawa z dnia 17.01.2019r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach
budowlanych Dz.U. 2019 poz. 266,

Ustawa z dnia 21.05.2019r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane Dz.U. 2019 poz. 1186,

PN-IEC  60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami.

Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub laczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.
PN-IEC 60364-5-54 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-EN 13201 Oswietlenie drdg.

Obowiazujace normy i przepisy i katalogi dotyczace budowy urzadzen
elektroenergetycznych oraz ochrony przeciwporazeniowe;.

DANE INFORMACYJNE DOTYCZACE INWESTYCJI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrtéw z dnia 24.09.2002r, projektowana
inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz nie
kwalifikuje si¢ do inwestycji, dla ktérych moze by¢ wymagane sporzadzenie raportu o
oddziatywaniu na §rodowisko,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Z 27.04.2012 r. poz. 463), przedmiotowa inwestycja jest
zaliczana do II kategorii geotechnicznej. Opinig zalaczona do niniejszego projektu,

* Przedmiotowe dziatki sa w obszarze na ktérym wystepuje zagrozenie powodziowe,
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PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY KOSAKOWO

® Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz.
142) - Realizacji inwestycji na obszarze Natura 2000, planowana Inwestycja znajduje sig
w obszarze Natura 2000 PLH220032 .Dyrektywa Siedliskowa” oraz Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego,

* W dokumentacji projektowe;j zostaty uwzglednione wszystkie warunki i ustalenia
z uchwaly Rady Gminy Kosakowo w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIAELKI

Obecnie promenada - deptak przy ul. Morskiej (dz. nr 49, 50, 51/1) w miejscowo$é Rewa
posiada nawierzchni¢ z kostki brukowej o szerokosci 1,4m. Zabezpieczeniem brzegu jest wat
przeciwsztormowy jako narzut kamienny, uzupetniony do wymaganego profilu i opiera sie o
zelbetowy murek oporowy. Za murkiem istnieje deptak — ciag spacerowy z kostki brukowej przy
ktorym zabudowane zostang shipy z oprawami LED w iloéci 6sztuk. Na trasie projektowanego
kabla tj od miejsca zasilania do projektowanego stupa nr4 przewiduje si¢ rozbiorke ww. kostki
w lacznej ilosci okolo 45m2 w celu wykonania wykopu ulozenia kabla w rurze ostonowej,
zabudowy fundamentu stupa, a po wykonaniu zasypu — odtworzenie nawierzchni. Na odcinku od
istniejacego stupa do murku oporowego kabel ulozy¢ w istniejacym kanale kablowym
W pomoscie i rurze ochronne;.

W objetym zakresie opracowania wystepuje sie¢ elektroenergetyczna nN wilasnoéci
Energa S.A. Na dziatkach znajduje sie istniejace uzbrojenie terenu tj: kablowe przytaczy
energetyczne nN-0,4kV, skwer wypoczynku, parking. Na terenie inwestycji obowiazuje w catym
opracowaniu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Budowa projektowanego
oswietlenia nie zmienia istniejacego sposobu zagospodarowania terenu. Dziatki o nr 491 51/1 sg
wlasnoscia gminy Kosakowo, a dzialka nr50 Skarbu Paristwa.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV oswietlenia
promenady przy drodze (ul. Morska, dz.nr60) w miejscowosci Rewa — inwestycja gminna
zgodnie z umowa nr R1/28/2020. Projektowane oswietlenie stanowi uzupetnienie ciagu pieszego
urzadzonego na koronie walu przeciwsztormowego i przeznaczone jest w celu bezpiecznego
1 komfortowego poruszania sie pieszych. Projektowane o$wietlenie bedzie whasnoscia
1w ukladzie sieci Gminy Kosakowo.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:
lini¢ kablowa o$wietlenia chodnika - promenady,
oprawy oswietlenia ulicznego typu LED,
stupy aluminiowe anodowane,
instalacjg przeciwporazeniowa,

DANE ENERGETYCZNE
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Zasilanie: z istniejacego stupa o§wietlenia przy wejsciu na molo,
Napigcie zasilania: 400/230V,

Moc maksymalna proj.: 150W

Pomiary energii: istniejacy uklad pomiarowy, bezposredni 3-fazowy w szafie TL,
System ochrony: szybkie wylaczenie

Rodzaj proj. linii o$w. Projektowana kablowa,

Typ linii o$wietleniowej:  kablowa YAKXS 4x25,

Dlugosc linii o$w.: kablowa =183m,

Typ shupéw osw. aluminiowe, wysokos$ci 6,0m,

Typ fundamentu. fundament prefabrykowany FB 150/200

Ilos¢ proj. stupow 6 szt.

Ilo$¢ proj. opraw 6szt.

Ilo$¢ proj . szaf SOU 0 szt.

Typ opraw oprawy parkowe z Zrodlem $wiatta LED 25W, IK10, IP66,

zabezpieczenie przepigciowe 10kV, II klasa izolacji.

STAN PROJEKTOWANY

Projektowane o$wietlenie obejmuje swym zakresem budowe o$wietlenia promenady na
przy ulicy Morskiej w miejscowosci Rewa. Sie¢ w calo$ci nalezy wykonaé kablowo z
wykorzystaniem kabla nN typu YAKXS 4x25, na calej dlugosci ulozonego w rurze ochronnej
@50 1 réwnolegle utozona bednarka uziemiejaca FeZn 25x4. Dlugoéé projektowanej sieci
o$wietlenia ulicznego wynosi 183m.

ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Projektowane o$wietlenie zgodnie z wytycznymi Inwestora zasilié nalezy z wskazanego stupa
sieci o$wietlenia molo. Od ,,ist” stupa wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x25 0,6/1kV spod
istniejacego zlacza bezpiecznikowego IZK do projektowanych stupéw oéwietleniowych, zgodnie
z schematem E-03. Na fundamentach prefabrykowanych FB 150/200 zabudowaé stupy
wysokosci 6,0m, calo§¢ uziemié bednarka z sonda uziemiajaca, a w kazdym shupie przewéd PEN
polaczy¢ z stupem. Kazdy skrajny stup o$wietleniowy nalezy uziemié. Projektowane stupy
opisa¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora. Prace wykonaé zgodnie z PN, obowiazujacymi
przepisami i wiedzg techniczna.

POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Pomiar energii elektryczne;j istnieje w czg$ci Energa S.A. w wydzielonym dla Rejonu
Energetycznego istniejacym zlaczu TL. Projektowane oprawy zasilane beda z istniejacego
obwodu oswietleniowego. Wydhizenie istniejacego obwodu oswietlenia ulicy nie spowoduje
zwigkszenia mocy przylaczeniowej, a tym samym zmiany warunkéw zasilania.

SIEC OSWIETLENIOWA

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, zaprojektowano o$wietlenie promenady za pomoca stupéw
aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016 o wysokosci 6,0m typu np. SAL-
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60, na ktorych bezposrednio zabudowaé nalezy oprawy z zrédtem LED 25W np. AVENIDA
LENS LED ED 30001m/730 IP66 szary II klasa. Dopuszcza si¢ osprzet rtownowazny.
W zakresie budowy sieci kablowej o§wietlenia zaprojektowano kabel YAKXS 4x25 ukladany na
catej dtugosci w rurze ochronne;j typu np. DVK @50. Zastosowaé stupy zabudowane na
fundamencie prefabrykowanym np. FB150/200 ze wzgledu na 2 kategorie geotechniczna,
usytuowac zgodnie z projektem o$wietlenia ulicy E-02. W stupach stosowaé tabliczki
bezpiecznikowe IZK z wktadka bezpiecznikowa DO1. Do wngtrza stupa weciagnaé przewod
YDY?Zo 3 x 2,5 prowadzony wewnatrz stupa w gigtkiej rurze ochronnej. Na shupach przykleié
nalepki ,,Urzadzenie elektryczne” oraz oznaczy¢ numeracjg stupow .

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych slupow i opraw o$wietleniowych przy
zachowaniu analogicznych wlasciwosci technicznych:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

*  budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzgtu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

material klosza — szklo hartowane plaskie

montaz na wysiggniku lub stupie o érednicy @48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na
wysiggniku jak i bezposrednio na shupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie 0 do 10° (montaz bezposredni) lub 0 do -15°
(montaz na wysiegniku)

*  budowa oprawy pozwala na szybka wymiang uktadu optycznego oraz modutu

zasilajgcego
®  stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK10
*  szczelno$é komory optycznej — IP66
szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 25W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta $wiatta — LED

minimalny strumien §wietlny Zrodet $wiatla — 2800-3200Im

zakres temperatury barwowej Zrodet $wiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-
80 - TM-21)

*  wartoSci wskaznika udziatu $wiatla wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z

Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

*  dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym

pozwalajacym wykona¢ obliczenia parametréw o$wietleniowych
® w przypadku zastosowania rozwiazan zamiennych nalezy dostarczyé zrédiowe pliki
obliczeniowe
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® oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+

PARAMETRY SEUPA
¢  aluminiowy, anodowany w kolorze RAL 7016 , @ wierzchotka 60mm
e  posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE,
e  gwarancja min. 10lat,
®  wneka kablowa na wys. 60cm nad ziemia, cze$é podziemna oraz 40cm nad gruntem

zabezpieczona przed korozja,
. w kazdym slupie przewéd PEN polaczony z stupem. Shup winien posiadac
fabrycznie przygotowany zacisk,

Podlaczenie oprawy oswietleniowej w stupie, wykonaé przewodem o przekroju 3x2,5 mm?
Kabel wewnatrz ostonic gigtka rura. Instalacje wykonaé zgodnie z wymogami PN-IEC
60364-4-482 oraz PN-IEC 60464-4-41 tj.w sieci typu ,,TN-C”.

ZASADA UKEADANIA KABLI

Kable nalezy uktadac¢ zgodnie z N SEP —E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa” na glgbokosci 0.7 m na podsypce z piasku o grubos$ci 0.1 m,
a w miejscach wskazanych kabel utozy¢ w rurze ochronnej. Ulozony kabel przykry¢ piaskiem,
warstwa gruntu o grubosei 0.15 m i folia koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach z drogami,
zjazdami i istniejacym uzbrojeniem terenu prowadzié kabel w rurze grubosciennej. W wykopach
kable ukfadac linia falista. Przy latarniach, pozostawié zapasy kabla o dlugosciach zgodnych z
normg — min 1,0m. Kable zaopatrzy¢ w oznaczniki rozmieszczone, co 10 m, oraz przy
wszystkich wprowadzeniach do rur i przepustéw i w miejscu skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem wykonane z materiatu trudno ulegajacych degradacii, na ktérych umiescié trwale
napisy zawierajace:

-symbol i nr ewidencyjny kabla
-typ 1 przekroj kabla

-rok budowy

-napigcie znamionowe

-znak uzytkownika kabla

Przed przystapieniem do robét ziemnych, w miejscach skrzyzowania kabli z innymi
urzadzeniami podziemnymi oraz w miejscach z duzym uzbrojeniem terenu, na trasie
projektowanych kabli nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia faktycznego
przebiegu tych urzadzen. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych w poblizu instalacii wodociagowej,
elektrycznej, telefonicznej czy gazowej nalezy zapewni¢ nadzér techniczny uzytkownikéw tych
instalacji. Szczeg6lng uwage nalezy zachowaé przy prowadzeniu robét ziemnych w poblizu
drzew. Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia i drzew wykonywac rgcznie. Wspdlnie
z kablem uktadaé bednarke ocynkowana FeZn 25x4, jako uziemienie stupéw oswietleniowych.
Bednarke uklada¢ na dnie wykopu pod kablem w minimalnej odleglosci 10 cm od kabla, taczyé
z stupem poprzez zaspawanie, zacisk lub objemkg stupa. Kofice rur ochronnych zadtawié
dlawicami czopowymi.
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Skrzyiowania kabli 7 drogami kolowymi

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kolowymi, nalezy stosowaé rury
oslonowe o $rednicy minimum @75 , uloZone na glebokosci ~1,0m od powierzchni drogi do
gomej krawedzi rury ostonowej. Dhugo$¢ rury ostonowej powinna byé tak dobrana, aby
zapewnic¢ ochrong kabla na catej szerokosci jezdni oraz dodatkowo na diugosci minimum 0,50m
po obu stronach drogi.

Skrzyiowanie kabli 7 urzqdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy
stosowa¢ postanowienia normy SEP-E-004. Odleglos¢ pionowa miedzy projektowanymi
kablami niskiego napigcia, a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociagami
podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25-0,50m. W przypadku braku mozliwosci
zachowania powyiszych odlegloci, kabel w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w
ostonach rurowych o odpowiedniej $rednicy ulozonych na calej dlugosci skrzyzowania z
zapasem, co najmniej po 1,0m w obie strony.

W zaleznosci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywiste; glebokosci uzbrojenia
terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykonaé przekopy kontrolne.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrong przeciwporazeniowa zastosowano:

- ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);

- ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);

W celu ochrony przeciwporazeniowej przewidziano: szybkie wylaczenie (uktad sieciowy
TN-C). Przewéd ochronny PEN nalezy uziemié bednarka FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia
nie powinna przekroczyé wartosci 10Q w calej sieci projektowanego oéwietlenia ulicznego.
Bednarkg nalezy podtaczy¢ do sondy uziomowej FeZn poprzez zaspawanie lub zacisk krzyzowy
zapewniajac galwaniczne polaczenie.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej istnieje samoczynne wylaczenie zasilania
realizowane przez bezpieczniki topikowe w stacji transformatorowej oraz indywidualnie dla
opraw przez wkladki.

OCHRONA SRODOWISKOWA

W zakresie ochrony $rodowiska na trasie rozbudowywanego o$wietlenia promenady nie
przewiduje si¢ wycinki drzew, a jedynie przyciecie korony drzew w miejscach kolidujacych z
projektowanym o$wietleniem. Planowane funkcje nie wplywaja na srodowisko w zaden Sposob
(brak produkcji). Projekt w pelni dotrzymuje przepiséw dotyczacych ochrony gatunkowej
zwierzat i roélin zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016r. Poz. 2183) i Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014r.
Poz. 1409).
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W rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017r. poz. 1566, ze zm.) odno$nie zasad
gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce, planowana Inwestycja lezy w obszarze
zalewowym.

Dane techniczne obiektu:
a/ zapotrzebowanie i jako§¢ wody oraz ilosci i i sposOb odprowadzania $ciekéw — nie dotyczy
b/ emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy
¢/ rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy
d/ emisja hatasu i wibracji, promieniowania, pola elekromagnetycznego — nie dotyczy

Charakter inwestycji nie wplywa w Zaden sposéb na pogorszenie stanu $rodowiska
naturalnego. Brak wplywu obiektu budowlanego na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, a masy ziemne powstale w trakcie realizacji zostana
zagospodarowane na dzialkach inwestycji. Teren planowanej inwestycji znajduje sic w
obszarze NATURA 2000 PLH220032 , Dyrektywa Siedliskowa” oraz Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego.

OCHRONA ZABYTKOW

Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow i
podlegajacych ochronie. Inwestycja w calosci znajduje si¢ poza zakresem ochrony
konserwatorskie;.

WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposéb zapewniajacy ochrone uzasadnionych
interesdw 0so6b trzecich, a w szczegdlnosci:
- nie pozbawia osoby trzeciej mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tacznosci,

- zapewnia ochrong przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaklécenia elektryczne i promieniowanie,

- zapewnia ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza i gleby,

nie powoduje konieczno$ci wycinki drzew i krzewow.

W ustaleniach realizacyjnych projektu uwzgledniono:

- konieczno$¢ zabezpieczenia swobodnego dostgpu do ruchu pieszego i kolowego
do nieruchomosci sasiadujacych z zajmowanym na prace terenem,

- zasadg nienaruszalnosci elementéw istniejacych.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ poza wptywami eksploatacji gérniczej i nie jest
polozona w granicach obszaru gémiczego.
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PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY KOSAKOWO

UWAGI KONCOWE

 Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny byé poddane kwalifikacji jako$ci i
oznaczone znakiem bezpieczenstwa i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze
znakiem CE wedhug dyrektyw Unii Europejskie;j.

¢ Calo$¢ instalacji wykonaé zgodnie z Prawem budowlanym, obowiazujacymi normami i
zasadami wiedzy techniczne;j.

* Przed wykopaniem dotéw pod stupy nalezy wykonaé przewierty kontrolne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia terenu. Zachowaé odleglosci i wytyczne podane
w uzgodnieniach branzowych

® Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokonaé pomiaréw wielkosci elektrycznych, a w
szczegllnosci pomiar stanu izolacji trasy o$wietleniowej i pomiar rezystancji uziemienia.

®  Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzgodnié z projektantem lub inspektorem
nadzoru,

* Dopuszcza sig zastosowanie produktéw réwnowaznych o nie gorszych parametrach.

OPRACOWAL.:

inz. KRYSTIAN TRONT

Uprawnienia bugows#dne do grojektf:)wama
bez ograaftzen w specjainodci
instalacyifiel v zakresie siech jnstalacji
Celekirydznych i elekizaefiesgetycznych
upf. Nr 189/98

lur

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 BILANS MOCY (czg$¢ projektowana)

Moc maksymalna (cz. projektowana): P.,= 6 opraw x 25W = 150W
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PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY KOSAKOWO

Moc zainstalowana : Pi= 150W
Wspotczynnik jednoczesnoécei: k=1

Moc maksymalna dla (cz. projektowana) P,= 0,15 kW
Moc maksymalna P,= 0,15kW:

Prad maksymalny I,,

_ Pm — 0,15 =023 4
(V3 Uns cos( fi)) (V3« 0,4 0,93)

Im=

2.2 OBLICZENIE SKUTECZNOSCI DZIALANIA ZABEZPIECZEN
ZWARCIOWYCH JAKO ELEMENTOW OCHRONY
PRZECIWPORAZENIOWEJ PRZEZ SAMOCZYNNE SZYBKIE

WYLACZENIE PRADU.

OBLICZANIE IMPEDANCJI PETLI ZWARCIA

R, =R, +2-(R,+R,,+R,, +...)
X=X, +2- (X, + X, + X, +.00)

Z, =,/RZ+ X2

gdzie:

Rz Xz - rezystancja i reaktancja zastgpcza obwodu zwarciowego [Q]

Rr, Xr - rezystancja i reaktancja transformatora [Q]

Ri, X, -rezystancje i reaktancje obwod6éw odbiorczych niskiego napiecia [Q]
Z; - impedancja zastgpcza obwodu zwarciowego [Q]

OBLICZANIE PRADU ZWARCIA JEDNOFAZOWEGO

7 = 0,8-U,
a Zs
gdzie:
I, - prad zwarciowy powodujacy samoczynne zadzialanie zabezpieczenia [A]
Up - napigcie fazowe wzgledem ziemi [V]

OBLICZENIE SKUTECZNOSCI ZADZIAEANIA ZABEZPIECZENIA

Is >k : Ib
gdzie:
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PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY OSWIET! LENI4A DROGOWEGO N4 TERENIE GMINY KOSAKOWO

k - krotno$¢ zadziatania zabezpiecz. zwarciowego (z charakterystyki czasowo-
pradowej) dla czasu t=0,4s

Iy - warto$¢ wkladki zabezpieczenia zwarciowego [A]

UWAGT!

Dla obliczenia skutecznosci zadziatania zabezpieczen zwarciowych dobrano parametry
stacji transformatorowej oraz sieci rozdzielczej zgodnie z danymi podanymi w warunkach
technicznych. Wyniki obliczei skutecznoici zadzialania zabezpieczen zwarciowych

przedstawiono w tabeli ,,ZWARCIE”

2.3 WYZNACZENIE PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA
OBCIAZALNOSC PRADOWA DEUGOTRWALA

k-AD-L 21 Av I

gdzie:

ka - wspotezynnik okreslajacy krotno$é przekroczenia obciazalnoéci dopuszezalne;
dtugotrwatej przewodu lub kabla podczas obciazenia dorywczego

49 - wspolczynnik temperaturowy

Iz - wartos$¢ obcigzalno$ci dopuszczalnej dtugotrwalej dla przewodu lub kabla [A]

/ - wspotezynnik okreslajacy krotno$é zadziatania zabezpieczenia przeciazeniowego

Ay - wspofczynnik termiczny zadzialania zabezpieczenia przeciazeniowego

15~ warto$¢ zabezpieczenia przecigzeniowego [A]

gdzie:
ta - czas trwania obciazenia dorywczego (10, 30, 60 lub 90min)
T - cieplna stala czasowa przewodu

A= ’ ﬂdd — 19(')

2 2

gdzie:
W - temperatura dopuszczalna dtugotrwata przewodu
Do - faktyczna temperatura otoczenia (pracy)
Oy - obliczeniowa temperatura otoczenia

Wyniki obliczen przekrojéw przewodéw ze wzgledu na obcigzalnos$é pradowa
dlugotrwalg przedstawiono w tabeli , PRZECIAZENIE”,

2.4. OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA:
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PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY KOSAKOWO

Obliczenia spadku napigcia ujgte zostaty w tabeli ,, SPADEK NAPIECIA”

DLA SIECI ZASILAJACYCH 3-FAZOWYCH

— moc maksymalna czynna [W],
— dhugos$é przylacza [m]
— konduktywno$¢ przewodu mierzonego [Q]
— przekrdj przytacza [m]
n — napigcie znamionowe migdzyprzewodowe [V]

P-7-100
A=y ur

Cwn= — g

DLA OBWODOW OSWIETLENIOWYCH 1-FAZOWYCH

— moc maksymalna czynna [W],
— dhugos¢ przytacza [m]
— konduktywnos¢ przewodu mierzonego [Q]
— przekrdj przylacza [m]
n — napigceie znamionowe miedzyprzewodowe [V]
AU, = P.7-200
v oyes UL

cwn= —
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PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY Kosakowo

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

»BUDOWA OSWIETLENIA PROMENADY PRZY
ul. MORSKIEJ w m.REWA, gm. KOSAKOWO”

GMINA KOSAKOWO
INWESTOR ul. ZEROMSKIEGO 69, 81-198 KOSAKOWO
OBIEKT SIEC OSWIETLENIA DROGOWEGO
(o napigciu znamionowym 0,4kV)
ADRES REWA 81-198, ul. MORSKA
dziatki: 50, 49, 51/1, 60__AR.2.
Powiat: Pucki

Obreb: 0003 Rewa, Jednostka ewid: 221105 2
Kategoria: XXVI

OPRACOWAL.:
A

f\

‘

mgr inz. Marcin Tront

adres: Turza S, ul. Powstaficéw 15, 44-351
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PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY OSWIET, LENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY KOSAKOWO

3.1 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie budowy sieci o$wietlenia promenady przy ulicy
Morskiej w migjscowosci Rewa. Kolejno§¢é wykonywania ustalona jest technologia roboét tj.
- wykonanie robét ziemnych, (demontaz kostki brukowej, utozenie kabla, bednarki,
zabudowa fundamentéw, posadowienie stupow),
- montazowych na w/w stupach
- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

3.2 Wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych
Na trasie projektowanego oswietlenia istnieje sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna, gazowa,
sie¢ teletechniczna, elektroenergetyczna.

3.3 Istniejace elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenia.
-porazenia pradem od elementéw sieci energetycznych
-wypadku drogowego na lokalnych drogach
-wybuchu gazu przy uszkodzeniu rurociagu

3.4 Zagrozenia mogace wystapi¢ w toku realizacji robét.
Wykonywane roboty bgda mogly stwarzaé nastepujace zagrozenia:
-od ruchomych elementéw sprzgtu mechanicznego wykonujacego roboty ziemne — w calym
zakresie prowadzonych prac
-porazenia pradem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-montazowych i w poblizu trakcji
elektrycznej kolejowej
-upadku z wysoko$ci przy pracach montazowych na stupach.

3.5 Instruktaze i szkolenia pracownikow

Realizacj¢ zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikéw w tematyce prowadzenia
zmechanizowanych i rgcznych robét ziemnych, prowadzenia robét w poblizu uzbrojenia terenu
oraz w obrebie drég komunikacyjnych. Szkolenia powinien prowadzi¢ specjalista d/s BHP.

Z chwila wejscia na teren budowy kazdy z pracownikéw musi zostaé¢ poddany szkoleniu
stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac, co powinno by¢ odnotowane w zeszycie
szkolen. Instruktaze winne by¢ powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien znaé¢ zasady postgpowania w przypadku wystepowania
zagrozen, tzn.:

-wykonywania robot w wykopach,

-przebywania w poblizu pracujacego sprzetu zmechanizowanego (koparek, ladowarek,
podno$nikéw, dzwigdw itp.),

-pracy na wysokosciach (réwniez z kosza podnosnika samochodowego)

-pracy w poblizu urzadzen pod napieciem,

-robot w poblizu uzbrojenia energetycznego,

-stosowania §rodkéw ochrony osobiste;j,

-udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek zagroZenia, pracownicy przebywajacy w
niebezpiecznej strefie, powinni si¢ z niej wycofaé, powiadamiajac osobe dozoru o powstalej

sytuacji.
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PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY KOSAKOWO

Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik winien posiada¢ niezbedny sprzet ochrony
osobistej, tj. helm ochronny, re¢kawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odziez robocza
pracownikow powinna mie¢ naszywki z nazwg firmy. Dodatkowo, pracownicy pracujacy w
poblizu drog powinni byé ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie robét powinno si¢
odbywa¢ pod bezposrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy, za$ dopuszczenie do
prac niebezpiecznych winno by¢ prowadzone na podstawie szczegétowych przepiséw.

Calos¢ rob6t wykonaé zgodnie z:
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. Nr 2013 poz.
492)
-Rozporzadzeniem ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. 47 poz. 401)
-PN-76/E-05125 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.
-N-SEP-E-003 ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne”
-N-SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”

3.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Wykopy na glebokosci 1+2,5m powinny posiadaé zabezpieczenie w postaci $cianek
azurowych, zas glebsze — w postaci $cianek szczelnych wykonanych przy uzyciu bali
drewnianych, rozpér stalowych oraz ptyt szalunkowych. Montaz jak i demontaz deskowan
powinien przebiega¢ pod nadzorem odpowiednich osdb.

Ruch pojazdéw w poblizu prowadzonych robdt ziemnych powinien odbywaé sie poza
klinem odlamu gruntu tzn. w odlegtosci wigkszej od krawedzi wykopu niz gleboko§é wykopu,
co wymaga wlaSciwego ustawienia barierek ogrodzeniowych. Zejécia do wykopéw nalezy
wykonaé przy uzyciu drabin, rozstawionych w odleglo$ciach nieprzekraczajacych 20m.

Teren prowadzenia prac nalezy w spos6b wyrazny oznakowaé przy pomocy:

e znakéw ostrzegawczych

e Dbarierek i siatek

¢ nocnego o$wietlenia koloru zéttego

® tasm ostrzegawczych biato-czerwonych i tablic ,,UWAGA! Glebokie wykopy”

Dla celéw komunikacyjnych na czas prowadzenia robdt nalezy wykorzystaé istniejace ulice
i drogi tymczasowe z ptyt drogowych ulozonych na czas budowy.

Przekopami kontrolnymi nalezy ustali¢ polozenie istniejacego uzbrojenia terenu. Urobek
wydobywany z wykopéw powinien by¢ sktadowany co najmniej w odl. 1m poza klinem odtamu
gruntu, lub w przypadku braku miejsca odwozony samochodami na teren tymczasowego
sktadowania.

Prace w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego powinny by¢
wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te musza by¢ wykonane na podstawie polecenia
pisemnego wystawionego kierujacemu zespotem ludzi przy pracach zwiazanych z budowa sieci
o$wietlenia. Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy dokonuje osoba pelniaca
funkcjg dopuszczajacego. Zachowaé uwagi ujete w uzgodnieniach branzowych.

Podczas wyladowan atmosferycznych i burz zabronione jest wykonywanie prac na
napowietrznych liniach elektroenergetycznych.
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4. OBSZAR ODDZIAT YWANIA OBIEKTU

1. Podstawa prawna sporzadzenia: art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21
maja — Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186).
2. Projektowany obiekt: oswietlenie ulicy,

3. Istniejaca zabudowa dzialek inwestora: dziatka drogowa/pasa drogi,

4. Istniejaca zabudowa dzialek sasiednich: dzialki sasiednie zabudowane sa budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi murowanymi oraz budynkami gospodarczymi murowanymi,
zlokalizowanymi zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie.

5. Projektowane zagospodarowanie dzialek: przewiduje si¢ lokalizacjg projektowanego
oswietlenia ulicy.

6. Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji: sieci: energetyczna, kanalizacyjna,
wodociagowa.

7. Lokalizacja projektowanych obiektow:
Kabel i stupy sieci o§wietlenia ulicy: wzdhuz istniejacej drogi shupy oé§wietleniowe na dzialtkach nr 49,

50, 51/1, 60 w miejscowosci Rewa.

8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: Dla catego terenu inwestycji obowiazuje Plan
Zagospodarowania Przestrzennego.

9. Przewidywany wplyw projektowanej inwestycji na dzialki sasiednie: projektowane
o$wietlenie ulicy, spelnia wymagania o ktérych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo
Budowlane w zakresie poszanowania, wystepujace w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesOw 0sdb trzecich,

10. Okreslenie obszaru oddzialywania: obszar oddziatywania projektowanego o§wietlenia
promenady w calym zakresie opracowania mieéci si¢ na dziatkach na ktdrych zostat zaprojektowany t;.
dziatka nr 49, 50, 51/1, 60 w migjscowosci Rewa i nie wplywa na dzialki sasiadujace.

Uzasadnienie

Zgodnie z norma N-SEP E-004 oraz PN 76 E-05125, a takze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, Inwestycji jest zgodna z obowigzujacymi przepisami i w cato§ci miesci si¢ na
dziatkach na ktorych zostata zaprojektowana, oznacza to iz budowa projektowanego oswietlenia ulicy,
mozliwa jest na podstawie zgtoszenia, dokonanego wlasciwemu organpwi. Oswiadczam, Ze obszar
oddzialywania obiektéw budowlanych miesci si¢ w ww. dzialkac{h- i , estycit.

!
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LEGENDA TYPU ULO ZENIA PRZEWODOW | KABLI:

PRZECIAZENIE

WYZNACZENIE PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA OBCI AZALNOSC PRADOWA DEUGOTRWAL A

Obliczenia przeci azeniowe- dobdér zabezpiecze n iprzewodow

TYP A

TYP B

TYPC

TYP D

przewody wielozytowe utozone
bezposrednio na $cianie

przewody jednozytowe w korytkach na $cianie

przewody jednozytowe na $cianie, na podtodze lub na suficie

przewody jedno- i wielozytowe w otwartym lub
wentylowanym kanale kablowym

kable jednozytowe w
przepustach w ziemi

przewody jednozytowe w rurkach w
zamknigtym kanale kablowym

przewody jednozytowe w rurkach w wentylowanym

kanale podtogowym

przewody wielozytowe bezposrednio na $cianie murowanej

przewody wielozytowe w rurkach w

przewody jedno- i wielozytowe w rurkach lub kanatach

przewody wielozytowe na podtodze

przewody wielozytowe w korytkach lub rurkach
w powietrzu lub $cianie murowanej lecz z

mnoznikiem 0.8, jesli dtugos¢ rurek lub korytek
jako ochrony mechanicznej przekracza 1m

kable jedno- i wielozytowe
utozone bezposrednio w
ziemi

$cianie instalacyjnych na $cianie murowanej
temp. dopuszcz. dtugotrwale Vdd= 70 st. C
obiczeniowa temp. otoczenia Vo= 30,0 st. C w powietrzu lub w ziemi
wspotczynnik td= 3600 sekund
faktyczna temp. otoczenia Vo'= 20,0 st. C powietrza lub ziemi
Parametry jednostkowe przewodéw i kabli [Q/km] Obliczone charakterystyczne parametry zwarciowe Zadane parametry zabezpieczen
warto$¢ zabezp. krotnos¢
Punkt pomiaru | typ przewodu lub kabla przekréj [A] typ utozenia 1z [A] wsp. [A]V wsp. kd I'z [A] Typ zabezpiecz. [A] zadziatania wsp. [A]V Ibm [A] UWAGI
1 YAKY 3,4,5x.. \ 50 v 128 1,12 1,00215 143,42 WT-1/gG ¥ 20 1,60 1,04 33,3 spetnia
2 YAKY 3,4,5x.. v 25 v 89 1,12 1,00006 99,51| D01-gG v 16 1,60 1,04 26,6 spetnia
3 YDY 2x.. v 1,5 C v 19,5 1,12 1,00000 21,80| D0O1-gG v 6 1,60 1,03 9,9 spetnia

PRZECIAZENIE




. SPADEK NAPIECIA W LINIl OSWIETLENIA TERENU

Typ oprawy= LED 25W
Napiecie Un= 230 V
llo$¢€ opraw na 1 faz e= 2 szt.

Nr oprawy przyj etej do oblicze n

P6/L3

Parametry jednostkowe przewodoéw i kabli [Q/km] Obliczone charakterystyczne parametry techniczne
moc czynna P dtugos¢ linii . | moc czynna P Kkoduktywnos¢ y napiecie
Nr oprawy typ przewodu lub kabla przekréj S [mm2] oprawy [W] [m] odcinka [W] [Sm/mm2] miedzyprzewod. [V] | spadek napigcia AU [%]
ist YAKY 3,4,5x.. v 25 25 150 75 33 230 0,0516
P3/L3 YAKY 3,4,5x.. v 25 25 121 50 33 230 0,0277
P6/L3 YAKY 3,4,5x.. v 25 25 106 25 33 230 0,0121
YAKY 3,4,5x.. v 25 0 33 230 0,0000
YAKY 3,4,5x.. v 25 0 33 230 0,0000
YAKY 3,4,5x.. v 25 0 33 230 0,0000
YAKY 3,4,5x.. v 25 0 33 230 0,0000
YAKY 3,4,5x.. v 25 0 33 230 0,0000
YAKY 3,4,5x.. v 25 0 33 230 0,0000
YAKY 3,4,5x.. v 25 0 33 230 0,0000
YAKY 3,4,5x.. v 25 0 33 230 0,0000
AsXS 1,2x.. v 35 0 33 230 0,0000
AsXS 1,2x.. v 25 0 33 230 0,0000
AsXS 1,2x.. v 25 0 33 230 0,0000
AsXS 1,2x.. v 25 0 33 230 0,0000
AsXS 3,4x.. v 25 0 33 230 0,0000
AsXS 3,4x.. v 25 0 33 230 0,0000
AsXS 3,4x.. v 25 0 33 230 0,0000
AsXS 3,4x.. v 25 0 33 230 0,0000
do oprawy | YDY 2x.. N 2,5 25 6 25 56 230 0,0041
RAZEM 0,10 %
OGOLEM: 0,10 %

UWAGA!
Spadek napi ecia AU% jest mniejszy od dopuszczalnego

Tabela nr 4. SPADEK NAPIECIA
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BADANIA SKUTECZNO SCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ PRZEZ SAMOCZYNNE SZYBKIE WYt ACZENIE

Obliczenia zwarciowe- dobdr zabezpiecze n

Moc transf. = 160 kVA Stacja transf:
Napiecie gorne = 15,8 kv
Napiecie dolne = 0,4 kV Nr transf. Pm= 0,15 kW
Rt= 0,01910 Q Uo= 400 V Im= 0,233 A
Xt= 0,04070 Q
Parametry jednostkowe przewodéw i kabli [Q/km]
Przekr6j [mm] 50 25 25 2 1,5 2,5 16 2,5 * . k - dla czasu zadziatania t=0,4s; 5,0s
Typ YAKY W | YAKY W |YAKY W [YDY ¥ | YDY ¥ | YDY W | YAKY W YDY 0 v
RQ] 0,612 1,24 1,24 12,1 12,1 7,41 1,93 7,41
X[Q] 0,0847 0,09 0,09 0,111 0,111 0,111 0,0932 0,111 Obliczone charakterystyczne parametry zwarciowe Zadane parametry zabezpieczen
krotnos¢ Typ wartos¢ krotnos¢ czas zadziatania
Punkt zwarcia Kolejne dtugosci kabli lub przewodéw [km] Ri [Q] Xi[Q] Zs [Q] 1z [A] Ibmax [A] obliczona zabezpieczenia | zabezp. [A] | zadziatania k * t[s] UWAGI
ist. Szafa SO 0,3 0,38630 | 0,09152 | 0,39699 806,06 120,31 40,3 WT-00/gG ¥ 20 6,7 0,4 spetnia
Stup 6 0,3 0,407 1,39566 | 0,16478 | 1,40535 227,70 30,36 14,2 D01-9G v 16 7,5 0,4 speinia
oprawa st.6 0,3 0,407 0,006 1,48458 0,16611 1,49384 214,21 26,12 35,7 D01-gG v 6 8,2 0,4 spetnia
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy sieci oswietlenia ulicznego przy ul. Morskiej w

miejscowosci Rewa, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza
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Prognoza zmian witasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Okreslenie czesciowych wspdtczynnikow bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych

Okres$lenie oddziatywan od gruntu

Model geotechniczny poditoza gruntowego wraz z parametrami obliczeniowymi
Zakres badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych
Ocena szkodliwosci wody gruntowej na projektowany budynek

Zalecenia dotyczgce monitorowania projektowanego obiektu oraz obiektéw
sagsiadujacych

GEO-MONITORING BG1261/2020



Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy sieci o$wietlenia ulicznego przy ul. Morskiej w
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Il. Cze$¢ graficzna

zat. 1 Mapa dokumentacyjna
zat. 2 Objasnienia symboli i znakow

zat. 3 Metryki otwordéw geotechnicznych wg normy PN-EN ISO 14688-1 oraz PN-86/B-
02480
zat. 4 Metryki sondowan
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy sieci o$wietlenia ulicznego przy ul. Morskiej w
migjscowos$ci Rewa, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

1. Wstep

1.1. Zamawiajacy

Janusz Biafecki
1.2. Charakterystyka obiektu oraz podstawa prawna

Niniejszg opinig geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza wykonano w celu
rozpoznania warunkow geotechnicznych dla projektu budowy sieci o$wietlenia ulicznego
przy ul. Morskiej w miejscowosci Rewa, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Ze wzgledu na gteboko$¢ posadowienia projektowany obiekt zaliczono do Il kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Ostateczna decyzja w sprawie ustalenia kategorii geotechnicznej nalezy do projektanta.

Niniejsze opracowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Geologiczne i Gérnicze.

2. Wykaz literatury, opracowan archiwalnych, przepiséw i norm

Przy sporzgdzaniu dokumentacji korzystano z nastepujgcych materiatéw:

< Rozporzgdzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463

* Polska Norma PN-EN 1990 : 2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

* Polska Norma PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, zasady
ogolne

< Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne,
rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

< Polska Norma PN-EN ISO 14688-1:2006 - Badania geotechniczne - Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow -- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis

< Polska Norma PN-EN ISO 14688-2:2006 - Badania geotechniczne -- Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow -- Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania

Oraz dodatkowo:

< Polska Norma ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie” PN-B-03020:1981

GEO-MONITORING BG1261/2020



Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy sieci oswietlenia ulicznego przy ul. Morskiej w
miejscowoséci Rewa, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

* Polska Norma ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”
PN-B-02480 : 19886,

« Polska Norma ,Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”
PN-B-02481: 1998

3. Potozenie, geologia i geomorfologia terenu badan

Obszar badan zlokalizowany jest w rejonie ul. Morskiej w miejscowosci Rewa. Omawiany
rejon pod wzgledem geomorfologicznym stanowi fragment Pradoliny Redy.

Powierzchnia geomorfologiczna terenu prac jest mato urozmaicona, rzedne wysokosciowe
w okolicy badan zawierajg sie w przedziale 0,0 — 2,6 m n.p.m., przedmiotowa inwestycja
potozona jest w odlegtosci ok. 15 m od brzegu Zatoki Puckiej. Budowe geologiczng tworzg
ponizej warstwy gruntéw nasypowych fluwialne grunty niespoiste..

4. Zakres wykonanych badan

4.1. Prace geodezyjne

W ramach prac pomiarowych dokonano wytyczenia w terenie miejsc projektowanych badan
metodg domiaréw prostokatnych i wysokosci metodg GPS RTK.

4.2. Prace geotechniczne terenowe

W ramach prac wiertniczych wykonano:
- 2 otwory geotechniczne do gtebokoéci maksymalnej 3,0 m, razem 6,0 mb
- 1sondowanie DPL do gtebokosci maksymalnej 3,0 m

4.3. Nadzér geotechniczny

Badania terenowe zostaty wykonane pod statym dozorem geotechnicznym tech. t.ukasza
Ziarnika, inz. Wojciecha topka i mgr inz. Piotra Szymanskiego.

4.4. Prace kameralne

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, badar laboratoryjnych i zapoznaniu sie
z materiatami archiwalnymi opracowano opinig geotechniczng wraz z dokumentacjg badan
podtoza, ktora zawiera:

* Mape dokumentacyjng, na ktérej przedstawiono lokalizacje poszczegélnych otworéw
wiertniczych

* objasnienia symboli i znakow
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy sieci o$wietlenia ulicznego przy ul. Morskiej w
miejscowosci Rewa, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

e karty dokumentacyjne otworow wiertniczych

metryki sondowan

tabelg parametréw geotechnicznych

opracowanie tekstowe

5. Opis metodyki badan

wiercenia

Otwory geotechniczne zostaty wykonane za pomocg swidrow spiralnych o srednicy 100 mm.
Podczas wykonywania odwiertéw pobrano proby gruntu, ktére zbadano makroskopowo
zgodnie z wymogami normy PN-EN 1SO 14688-2: 2006. Cze$é charakterystycznych préb
pobrano do foliowych woreczkow. Odwierty likwidowano przez zasyp urobkiem w kolejnosci
zalegania warstw z jednoczesnym ubijaniem.

e sondowania

Sondowania dynamiczne DPL zostaty wykonane zgodnie z procedurg zawartg w normie PN-
EN 1997-2 Eurokod 7:2009 — Projektowanie geotechniczne, rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego.

6. Warunki wodne

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowanie swobodnego zwierciadta wod
gruntowych, ponizej przedstawiono rzedne wystepowania wody gruntowe;.

Tabela 1
Nr Rzedna Gtgboko$¢ nawierconego Rzedna ustabilizowanego zwierciadta wody
otworu terenu zwierciadta wody [m p.p.t] gruntowych [m n.p.m]
[mn.p.m]
1 2,5 2,2 0,3
2 22 1,9 0,3

Dane odnosnie wod gruntowych odnoszg sig do okresu badarn tj. maj 2020 r.

8. Zestawienie wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych

GEO-MONITORING BG1261/2020



Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy sieci o$wietlenia ulicznego przy ul. Morskiej w
miejscowosci Rewa, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

Wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych zostaty zawarte w zatgczniku nr 5 do
niniejszej dokumentacji - Tabela parametréw geotechnicznych.

9. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych warto$ciach parametréow
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametréw ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu,
wynikow badarn laboratoryjnych, oraz do$wiadczen praktycznych z tego rejonu i zaleznosci
korelacyjnych.

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntéw rodzimych.

Warstwa la - obejmuje grunty nasypowe zbudowane z mato wilgotnych piaskéow
humusowych w stanie luznym, parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia
zageszczenia Ip = 0,20.

Warstwa Ib - obejmuje grunty nasypowe zbudowane z mato wilgotnych piaskéw $rednich,
piaskow grubych, zwiru oraz humusu w stanie luznym i éredniozageszczonym, parametry
wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia zageszczenia Ip = 0,35,

Warstwa Il - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i nawodnione piaski
srednie z domieszkg zwiru w stanie sredniozaggszczonym (Ild > 0,50), parametry

wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia zageszczenia Ip = 0,50.

10. Whioski geotechniczne

* Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze w rejonie projektowane] inwestycji
wystepujg proste warunki gruntowe we wszystkich otworach (ponizej warstwy nasypow).

* Grunty warstwy nr Il stanowig podfoze nosne dla projektowanej inwestyciji.

* Dane odnosnie wéd gruntowych odnoszg sie do okresu badan, tji. maj (2020r.).

* Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi
h,=1,0m.
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy sieci o$wietlenia ulicznego przy ul. Morskiej w
miejscowosci Rewa, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

* Rozpoznanie geotechniczne ma charakter punktowy, nie wyklucza sie wystepowania

odmiennych warunkéw gruntowych w okolicy badan.
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy sieci o$wietlenia ulicznego przy ul. Morskiej w
migjscowos$ci Rewa, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Wstep

Niniejszy projekt geotechniczny wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu ,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Projekt geotechniczny zostat wykonany na podstawie wynikéw badan podtoza dla
przedmiotowej inwestycji, wykonanych w maju 2020 r.

2. ZatoZenia projektowe

Zalecenia dotyczace posadowienia

Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntow nasypowych zaleca sie posadowienie
prostowanego oswietlenia ponizej warstwy gruntéw antropogenicznych lub usuniecie w
miejscu posadowienia nasypu do gtebokosci wystepowania stropu warstwy nr Il i wypetnienie
powstatego ubytku za pomocg pospétki o wskazniku zageszczenia 1s>0,98.

3. Odwodnienie wykopu budowlanego

Nie dotyczy.

4. Prognoza zmian wtasciwosci podfoza gruntowego w czasie

Po wykonaniu robét ziemnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszym projekcie, nie
przewiduje si¢ pogorszenia wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie.

5. Okreslenie czesciowych wspétczynnikow bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych

Tab.1 - Czeéciowe wspotczynniki bezpieczenstwa dla parametréw geotechnicznych stanu granicznego no$nosci
(GEO)

Parametr gruntu Symbol Zestaw
M1 | M2
Kat tarcia wewnetrznego 'Y¢' 10| 1,25
Spojnos¢ efektywna ¥ 1 10| 1,25
o
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy sieci oswietlenia ulicznego przy ul. Morskiej w
miejscowosci Rewa, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

Ciezar objetosciowy ¥ ' 1,0 1,0
Y

Tab.2 - Czg$ciowe wspotczynniki do oddziatywan lub efektéw oddziatywan

Oddziatywanie Symbol | Zestaw
Al | A2
State Niekorzystne Yo 1,35 1,0
Korzystne 1,0 [ 1,0
Zmienne | Niekorzystne Ya 1,5 113
Korzystne 0 0

Xa=Xi/Vm

gdzie:
Xy - parametr geotechniczny obliczeniowy

Xy - parametr geotechniczny charakterystyczny

Ym - czg$ciowy wspdtczynnik bezpieczenstwa

6. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi od gruntu w rozpatrywanym przypadku
sa:

- parcie boczne gruntu w obrebie wykopow

- konsolidacja podtoza

- Zmiany naprezen w podtozu wywotane wahaniami poziomu woéd gruntowych

7. Model geotechniczny podtoza gruntowego wraz z parametrami obliczeniowymi

Model geotechniczny podtoza gruntowego nalezy przyjaé zgodnie z metrykami otworow.

Tab. 3 — Parametry obliczeniowe

Nr c [kPa] O[°] ¢, [kPa]
warstwy | M1 M2 | M1 M2 M1 | M2
la 0 0 24 19 -l -
Ib 0 0 29| 22 - -
I 0 0 32| 23 - -
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miejscowos$ci Rewa, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

8. Zakres badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych

Sprawdzenie gruntu w wykopach w miejscach nie objetych badaniami.

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywania wod gruntowych na obiekt budowlany
Nie dotyczy.
10. Zalecenia dotyczgce monitorowania projektowanego obiektu oraz obiektéw

sgsiadujacych

W przypadku wykopow w gruntach niespoistych (stan sredniozageszczony) monitoringiem
nalezy objgc¢ obiekty sgsiadujgce w odlegtosci < 0,5 H,, (wg. instrukcji ITB)

Strefa oddziatywania: < 2,0 H,, 7
gdzie: H,, - gteboko$¢ wykopu e

GEO-MONITORING BG1261/2020 1
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Zalacznik nr 2

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B02480

GRUNTY NASYPOWE
NB - nasyp budowlany

NN -~ nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt préchniczny 2%<|m<5%

Nm namut 5%<|om<30%

T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR  rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO  otoczaki

Z 2wir

Zg  zwir gliniasty
Po  pospotka

Pog pospdtka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd  piasek drobny

P piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty
Hp  pyl piaszczysty

11 pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

GIT glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzla
Gz  glina zwigzia

GIlz glina pylasta zwigzta

Ip it piaszczysty

I it

ITl it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skatatwarda SM skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE
OBJETE NORMA

Gb - gleba

Kr - kreda (holocenska)
Gy - gytia

WB - wegiel brunatny
BW — burowegiel

WK - wegiel kamienny

AKI DODATKOWE D
P| w

+ domieszki

/I przewarstwienia (wkladki)

/ na pograniczu

() w nawiasie okreslenia uzupetniajace
dotyczace: skladu nasypu, rodzaju

gruntéw organicznych, petrografii skat.

Ip = 0,50 — stopien zageszczenia

I = 0,20 - stopien plastycznosci

GEO-MONITORING

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-EN ISO 14688-1

GRUNTY NASYPOWE
Mg - Grunty antropogeniczne
(uzupetnienie opisu w nawiasach)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
Or - Grunty organiczne
(uzupehnienie opisu w nawiasach)

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

Bo glazy
Co gtaziki (kamienie)
Gr Zwir

saGr 2zwir piaszczysty

CZENIE STA| RUN

@— mickkoplastyczny (mpl)
—@ plastyczny (pl)

+ twardoplastyczny (tpl)

O polzwarty

@ zwarty

grunty niespoiste:
oo lumy

@ sredniozageszczony

@ zageszczony

OZNACZENIE WOD

grSa  pospolka 1.2 nawiercony i ustabilizowany poziom
FSa piasck drobny zwierciadta wéd gruntowych
MSa piasek sredni

CSa  piasek gruby 2.5

siGr  zwir pylasty :

cGr  zwir ilasty ! grunt nawodniony

sasiGr zwir pylasto-piaszczysty I

sisaGr zwir piaszczysto-pylasty /\/\/\ saczenie wody

grsiSa piasek pylasty ze zwirem INNE OZNACZENIA

grelSa piasek ilasty ze zwirem

“ISa  pinsek zapylony IMa _pr warstwy geotechnicznej

cISx  piasek gliniasty (ilasty) - rzut projektowanego obiektu na
saCl glina piaszczysta 3 VIL_, przekrdj z numerem (nazwsa)

saclSi glina pylasta
sasiCl glina ilasta (zwiezta)

Si pyt
cISi  pylilasty .
PR
Cl it ’ AP

siCl it pylasty

DODATKOWE Y E
PISU GRUNTOW

przewarstwienia (wkladki), grunt
wystepujacy jako przewarstwienie jest
zapisywany za frakcjg gléwna wraz z
podkresleniem

Okreslenie frakcji wystepuje przed
symbolem gruntu, ktérego dotyczy, dla
frakcji dominujacej zapisywana duza
literg a dla frakcji drugorzednej matg
frakcja gruba danego gruntu

frakcja srednia danego gruntu

frakcja drobna danego gruntu

mZ O

() w nawiasie okreslenia uzupelniajace
dotyczgce: skiadu nasypu, rodzaju
gruntow organicznych, petrografii skat.

OZNACZENIE WILGOTNOSCI

grunt suchy su
grunt matowilgotny mw

grunt wilgotny w
grunt mokry m
grunt nawodniony nw

NS

obiektu i iloscig kondygnacji

- projektowany poziom posadowienia

~ podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne oraz geotechniczne

¢ - linia podziatu geotechnicznego

4__ numer wiercenia
52,7 rzgdna wiercenia (terenu)

OPROBOWANIE WIERCENIA
prébki o naturalnym uziamieniu (NU)
probki o naturalnej strukturze (NNS)
prébki o naturalnej wilgotnosei (NW)
prébki wody gruntowej (PW)

0) ZENIE ROD BADAN I
SONDOWAN

penetrometr tloczkowy (PP)
scinarka obrotowa (TV)

sonda $cinajaca obrotowa (FVT)
badania presjometrem (PMT)
badanie dylatometrem plaskim: DMT
sonda dynamiczna lekka : DPL
sonda dynamiczna $rednia: DPM
sonda dynamiczna ci¢zka: DPH
sonda cylindryczna: SPT

sonda wkrecana: WST

sonda statyczna: CPT

sonda statyczna z pomiarem cisnienia wody
w porach gruntu : CPTU

prébne obciazenie ptyta: PLT
badanie plyta statyczng: VSS
badanie ptyta dynamiczng: PD



GEO-MONITORING
ul. Sktodowskiej 2 KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Zat. 3
84-230 Rumia
Temat: Badania geotechniczne przy ul. Morskiej w miejscowosci Rewa, gmina Kosakowo, powiat pucki, Data wyk.
Nr arch. BG/1261/2020 Wwoj. pomorskie. 05.2020 r.
Nr otw. 1 rzgdna 7= 2,5 mnpm
E§ gé s OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
; g 23 | 8= | 8% g 3 ] 5 .
€5 TS REHIE AR F AREINEIES
38 Ez =z | 3¢ :gé gg Rodzaj i barwa gruntu §2| € §§ 5 §-§§ é;
SR | £F | % 5z 8% | 2% | & |Zg| Tt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
H Or U2 TS, brunama il
L N -—-: Mg)20 . 0,6 Nasyp (Piasek éredni, piasek gruby, humus), brunatna mw In/szg b
N ,
N& 1 —+ Mg 1,2 04 Nasyp (Piasek drobny humusowy), brunatna mw In Ia
X X
‘ ] Mg)§ 09 Nasyp (Piasck éredni, humus), brunatna mw Infszg | b
2oy (X2 — XX 5
r Pstz — gMSa 0,9 Piasek $redni z domieszkg zwiru, szara o szg i
3,0
3
4 —
[ f—
6 ==
-
8 —
9 —
10
Nr otw. 2 rzgdnaZ=22 mnpm
K N - Mg 1,7 Nasyp (Piasek sredni, piasek gruby, zwir, humus), brunatna mw In/szg Ib
. - 1,7
IRAVA. A 3 W
: Ps+z 2rMSa 0,9 Piasek sredni z domieszkg zwiry, szara - szg i1
3 3,0
4 —
(—
p—
y fo—
8§ —
9 —|
10
Opracowanie: inz. Wojciech Lopka




GEO-MONITORING

ul. Skiodowskicj 2 KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DPL Zat. 4
84-230 Rumia
Temat:Badania geotechniczne przy ul. Morskiej w migjscowosci Rewa, gmina Kosakowo, powiat pucki, Data wyk.
Nr arch. BG/1261/2020 waj. pomorskie. 05.2020
Rzedna terenu: 2,5 m n.p.m, SONDA NR 1 (przy otworze nr 1)
Profil litologiczny Interpretacja
Glebokosé j
G :T_t,oscw deObserway cje Liczba uderzen na 10 cm wpgdu sondy ( Nio) wg, PN-86/B- | wg. PN-EN Nio In
02480 ISO 14688-1
- P %
. XN XK Mg Q 34 | 030
] A A_A
1 NOES X 2 [ oo
: XX X X
] N Mg 45 035
2 -
] Ps+2 grMSa 10 0,50
3 —
4]
5
6 —|
7 —1
g —|
9 <
10—|
Wytrzymalosé na Scinanie 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300
Temax MPa
Rzgdna terenu:  mn.p.m. SONDA NR 2
Profil litologiczny Interpretacja
Gigbokosé Obserwacj i ,
a ; ol 6w e e Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy ( Nio) wg, PN-86/B- | wg PN-EN N Io
02480 ISO 14688-1
1 4
5 ]
3 —
4 —]
5 —1
6 —]
7 —
8 —|
o ]
10—
Wytrzymalosé na scinanie 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 Opracowanie: inz2. W. Lopka
Timmx MPa




‘ L]
Tabela parametréw geotechnicznych Zah.nr 5
Temat: Badania geotechniczne przy ul. Morskiej w miejscowosci Rewa, gmina Kosakowo, powiat pucki. BG1261/2020
, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE warto$¢ ustalona metoda B i na podstawie zaleznosci lokalnych
S | Edometryczny
nm 2 .— = | Stan gruntu | _, W K] & modut Modut )
B - m = 2 m 2.9 Q m m $cisliwosci odksztalcenia .m ° .M” .
w & . & 25 ES|82| 8 |88 T T8 5| 2 =
) 2 Opis &' S |symbol gruntu S5 = 3 23| %5 g = g Emﬂ.zo | nﬁmwo i ®INE S m. 2
- = litologiczno-genetyczny |2 £| wePN-86B-02480 | § 3 | m i m =z 8 S| @ o™ see| § <
<z 38 53 |[23|L8 25
H DrO... g mwb mm m ”Cm m m,. Wn P Cu G: Mo M Eo Tfmax m m
” 3 = % t/m* | KPa | o MPa| MPa| MPa| MPa| MPa
Ia |N (PdH) " 0,20 = 4-10 | 1,70 - 24,0 | 25,0 1+/-0,2
! - Nasypy -utwory antiopogeniezne | 1h | N (Ps+Pr+z+H) - | 035 | . |6-12| 1,80 - | 29,0/ 35,0 1+-0.2
= <
o 2 3 Pl < Wi II |Pst+z = 0,50 - {15231 1,90 - 32,0 | 70,0 14/- 0,1




6630.841.2020

STAROSTWO POWIATOWE w PUCKU Puck, dn. 30.07.2020 r.
84-100 PUCK ul. Kolejowa 7 B

Znak sprawy: 6630.841.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 30.07.2020 r.
W sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017

r. poz. 2101 z pézn. zm.) Na podstawie art.7d pkt 2 i art.28b ust.1,3,4,5i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t.j.Dz.U.z 2010 r.Nr 193,p0z.1287 z péz.zm.).

Przedmiot narady:| Oswietlenie drogowe-sie¢ kablowa

Kosakowo

Obreb: Rewa, dz.: 49 ark.2, 50 ark.2, 51/1 ark.2,,ul.Morska
145/52 ark.2, 145/53 ark.2,

ul.Stoneczna

Lokalizacja:

FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA 4MAT

Winioskogewca, ul. Kasztanowa 60, 44-330 Jastrzebie Zdroj

GMINA KOSAKOWO

WETOF: ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

Projektant:| MARCIN TRONT Inne upr.: budowlane: SLK/3640/PWOE/11

Przewodniczacy:| Urszula Panasewicz

Starostwo Powiatowe w Pucku,

Miejsce narady: ul.Kolejowa 7B

Sposob przeprowadzenia narady:| stacjonarny

Data wptywu:| 27.07.2020 .

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko i . h
Lp. £ ; : Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |ENERGA ZAKtAD -przedstawiciel nieobecny -brak upowaznionego
OSWIETLENIA 81-809 Sopot przedstawiciela
ul. Grottgera 7
stacjonarny
2 |ENERGA-OPERATOR S.A. -Bez uwag Michat Dzienisz, Stawomir
ODDZIAt W GDANSKU REJON Ptasinski, Marcin Langer

DYSTRYBUCJI WEJHEROWO,
84-200 Wejherowo ul.
Przemystowa 18

stacjonarny

3 |ENERGOBALTIC Sp. z -Nie dotyczy Artur Katmucki,Piotr
o.o.ul.Starowiejska 41,PL 84- Kubiak,Czestaw
120 Wtadystawowo tel.+48 58 Sarnowski,Wiktor Zaczek
774 06 00;fax;+48 58 774 06
03:e-

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 31-07-2020 11:31:44
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac¢ tylko odpowiednim programem
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mail:info@energobaltic.com.p
|
84-120
Witadystawowo,ul.Starowiejsk
a4l

stacjonarny

G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
62-080 Tarnowo Podgérne
ul.Dorczyka 1,tel.61 829 98
20 ,0ddziat w Pucku
ul.Kopernika 1, 84-100 Puck.
stacjonarny

-Nie dotyczy

Piotr Maszke,Ryszard Biatk

INTERKAR KOMPUTER-
SERWIS Karol Dziecielski NIP
958 095 35 36,84-240 Reda
ul.Spétdzielcza 7, tel.58 674
36 60,501 067 192 fax 58 742
5975

stacjonarny

-Nie dotyczy

Krzysztof Hinz tel.533 303
660,Maciej Mach tel.530
744 435

KROKOWSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNALNE SP.Z 0.0.Z
SIEDZIBA W ZARNOWCU
ZARNOWIEC 76,84-110
KROKOWA tel.58 673 57 12
stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

Arkadiusz Grabski, Zenon
Dettlaff-Prezes Zarzadu
Spotki

MIEDZYGMINNE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACJI
EKOWIK SP. Z
0.0.Wtadystawowo ul.Droga
Chfapowska 21,tel.58 674 15
66,58 674 15 77

e-mail
ekowik@ekowik.com.pl
stacjonarny

-Nie dotyczy

Rafat Ossowski-tel.58 674
15 66, Pawet Kaczmarek-
tel.58 674 15 66

NETIA S.A. 02-822
WARSZAWA ul.Poleczki 13
Oddziat GDANSK ul.Arkonska
6A/4, tel. 507 154 166, 502
220518

stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

Krzysztof Osiecki, Teresa
Osiecka

ORANGE POLSKA S.A.80-244
Gdarnisk

80-244 Gdansk
,al.Grunwaldzka 110
*EiSI_Narady_Koordynacyjne
_Gdansk -Hurt
www.orange.pl,www.hurt-
orange.pl

tel.58 555 71 08

stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

Brak upowaznionego
przedstawiciela (dziat
uzgodnien dla Orange
Polska tel.58 677 90 94)

10

POLSKA SPOtKA
GAZOWNICTWA SP. z 0.0.
ul.Wojciecha Bandrowskiego
16,33-100 Tarndow

Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Gdansku,
ul.Watowa41/43,tel.58 326 25
00

Zgodnie z zatacznikiem 1
Zatacznik nr 1

Zatgcznik do Narady Koordynacyjnej z dnia:30.07.2020

Sprawa nr:6630.841.2020

""Uzgodniono zgodnie z zatgczonymi uwagami
1.Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazownia w Rumi,na

min.7dni przed ich rozpoczeciem.

2.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowg lub

Gazownia w Rumi 84-230
Rumia,ul.Hodowlana
21,tel.58 679 96 00fax 58
679 96 02, Jarostaw
Sobczynski, -Mistrz sieci i
instalacji gazowych tel.58
679 96 35;607 45 15 03,,
Tomasz Ehrlich, -Starszy
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Gazownia Rumia
,ul.Hodowlana 21

PSG ul.Wojciecha
Bandrowskiego16,33-100
Tarnéw

0ZG Gdansk-80-858
Gdansk,Watowa 41/43
Gazownia Rumia,84-230
Rumia ul.Hodowlana 21
stacjonarny

uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomic¢ Pogotowie Gazowe tel.nr 992 lub Gazownie w Rumi.
3.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

4.W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie.

5.Nalezy zachowac¢ przykrycie gazociggu 0,8 m-1,2m.

6.Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowane;j sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 Kwietnia 2013r.w sprawie warunkéw
technicznych ,jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz.640" Jarostaw Sobczyriski

mistrz sieci i instalacji
gazowych tel.58 679 96
30:695 99 11 45, Tomasz
Sobiegraj- , Kierownik
Gazowni w Rumi , tel 58
679 06 01;609 99 15 18,
Sylwia Surowiec- z-ca
Kierownika Gazowni w
Rumi, tel. 58 679 96 50,605
628061,,;;:55555585%

11

Pro internet Sp. z 0.0.Sp.k.
ul.Leborska 23B,80-387
Gdarisk ul.Leborska 23B 80-
387 Gdanisk tel.58 763 00 33
fax 58 735 05 00 NIP 957 08 20
822

stacjonarny

Uzgodnic z Pro internet Sp. z 0.0.Sp.K.Gdarsk,tel.500 207 330

Robert Cybulski,Wojciech
Krakowski,Wojciech
Piaseczny

12

PUCKA GOSPODARKA
KOMUNALNA Sp. z0.0. W
Pucku,ul.Zamkowa 6,84-
100Puck

tel. 58 673 04 00,fax 58 673 04
a4

e-
mail:sekretariat@pgkpuck.pl
ul.Zamkowa 6,84-100 Puck

ul.Zamkowa 6,84-100
Puck,adres korespondencyjny
ul.Pucka 24,84-100

Wactaw Kaczmarek-
kierownik Zaktadu Wod-Kan
dziat Eksploataciji,tel.505
050 938,e-mail zwk-
eksploatacja@pgkpuck.pl,
Tomasz tapinski -Mistrz
Wod-Kan,tel.58 673 04
24,e-mail:zwk-
eksploatacja@pgkpuck.pl

Btadzikowo.
stacjonarny
13 |Regionalne Centrum -Bez uwag St.chor.Grzegorz

Informatyki Klepacz,mt.chor.Piotr

Gdynia,ul.Strazacka 2-8, 81- Nadolny. Marian

660 Gdynia, Wilk,P.Eugeniusz

tel.261 260 703,fax 261 260 Piotrowski, tel.261 26 37

717 00,261 26 37 60, UWAGA!

(WT Gdynia,WT Babie WT Gdynia,ul.Orlat

Doty,WT Wejherowo,WT Hel) Lwowskich- przyjmowanie

Gdynia ul.Strazacka 2-8,81660 whnioskéw w kazdy

Gdynia fax 58 626 37 07 16 poniedziatek od godz.9 do

stacjonarny godz.14-odbiér wnioskéw w
nastepny poniedziatek od
godz.9 do godz.14, WT
Babie Doty ul.Zielona 17,81-
929 Gdynia tel.261 268
954), WT Wejherowo
ul.Sobieskiego 277 tel.261
251 850 lub kon.811, WT
Hel ul.Sikorskiego,tel.261
257 340 lub kon.301

14 | ZAKLAD WYKONAWSTWA -Nie dotyczy Tomasz Ossowicki,
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SIECI ELEKTRYCZNYCH
"TELMAX"Spétka z 0.0.Gdynia
ul.Zakret do Oksywia 16,81-
244 Gdynia, tel.58 627 00 07
fax 58 500 84 15

tel.504 273 151

stacjonarny

Kazimierz Ossowicki,Jacek
Pilacki

15

CHOPIN Telewizja Kablowa SP.
0.0.,ul.Przemystowa 3,84-200
Wejherowo

NIP 588 11 54 360

84-200
Wejherowo,ul.Przemystowa 3
tel.58 738 97 00

stacjonarny

-Nie dotyczy

Tomasz Schmidtke,Marek
Szotrowski,Janusz
Dettlaff,Izabela Formella

16

WOIT GMINY KOSAKOWO
81-198
Kosakowo,ul.Zeromskiego 69
PEKO Sp. z o.0.
Przedsigbiorstwo Ustug
Komunalnych w Kosakowie,
ul.Chrzanowskiego 44,81-198
Kosakowo ,tel.58 625 47 47
stacjonarny

UG-nalezy uzgodni¢ w Urzedzie Gminy Kosakowo
PEKO -bez uwag

Przedstawiciel gminy
Kosakowo i spétki PUK
PEKO p.Adam Karwowski-
pracownik PUK PEKO w
Kosakowie,ul.Chrzanowskie
g0 44,81-198 Kosakowo,
(tel.501 397 983), ,
a.karwowski @pukpeko.pl

17

WOIT GMINY KROKOWA 84-
110 Krokowa,ul.Zarnowiecka
29

tel.58 675 41 00,601 513 046
stacjonarny

-Nie dotyczy

1.Grzegorz Zaczek-
Kierownik Referatu
Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej w Urzedzie
Gminy Krokowa tel. 58 675
41 05,783 810 040, ,
g.zaczek@krokowa.pl,
2.Zdzistaw Ciskowski-
Gtéwny Specjalista
ds.komunalnych w UG
Krokowa-58 675 41 14,
zdzichcis@wp.pl

18

WOIT GMINY PUCK, 84-100
Puck,ul.10 Lutego 29,tel.58
673 20 96,58 673 56 20
84-100 Puck ,ul.10 Lutego 29
tel.58 673 20 96,58 673 56 20
stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

-brak upowaznionego
przedstawiciela

19

BURMISTRZ MIASTA HEL, 84-
150 Hel,ul.Wiejska 50 tel.58
6777240

84-150 Hel,ul.Wiejska 50
tel.58 677 72 40

stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

-Brak upowazinionego
przedstawiciela

20

BURMISTRZ MIASTA
JASTARNIA, 84-140
Jastarnia,ul.Portowa 24 tel.58
6751999

84-140 Jastarnia,ul.Portowa
24 tel.58 675 19 99
stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

Kazimierz Kaminski

21

BURMISTRZ MIASTA PUCK,
84-100 Puck,ul.1 Maja
13,tel.58 673 05 00

84-100 Puck ul.1Maja 13
tel.58 673 05 00

-przedstawiciel nieobecny

-Brak upowaznionego
przedstawiciela
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stacjonarny

22

BURMISTRZ MIASTA
WLADYStAWOWO
ul.Gen.Jozefa Hallera 19 84-
120 Wtadystawowo tel. 58
674 54 53 - Referat
Gospodarki Komunalnej
Rozwoju Lokalnego i Ochrony
Srodowiska

stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

Wojciech Domnik tel.58 674
54 55

23

OPEC Okregowe
Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. 81-213
Gdynia,ul.Opata Hackiego 14
BOK,tel.58 627 39 66,fax:58
623 46 35

infolinia:800 380
006,bok@opecgdy.com.pl
81-213 Gdynia,ul.Opata
Hackiego 14 BOK tel.58 627 39
66

stacjonarny

Pani mgr inz.Katarzyna
Markiewicz tel.58 62 73
916,
k.markiewicz@opecgdy.co
m.pl, Pani mgr inz.Justyna
Machalinska-Murawska
tel.58 62 73 922,
j.machalinska@opecgdy.co
m.pl,, Pani mgr
inz.Katarzyna Rozwatka
tel.58 62 73 913,
k.rozwalka@opecgdy.com.p
|

24

Orange Polska Hurt
Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT

Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Olsztynie
www.hurt-orange.pl
zzss.narady.koordynacyjne.pol
noc@orange.com
ul.Pitsudskiego 63a,10-449
Olsztyn tel.89 525 20 59
stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

Fabiola Barszcz, Piotr Peda,
Marcin Skrzypkowski

25

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne

Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gdansku

Nadzory wodne podlegte
Zarzadowi Zlewni w Gdansku
Gdansk,Reda,Stupsk,Puck
Lebork,Gdynia
ul.Ks.Franciszka
Rogaczewskiego 9/19,80-804
Gdarnisk,tel.58 326 18 88
Gdarisk ul.Sucha 12 tel.58 343
2254

stacjonarny

-Zbigniew Walkowski
-Nadzér Wodny
Puck,ul.Stary Rynek 1,84-
100 Puck,tel.58 673 29 11,
-Przedstawiciel
Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego
WODY POLSKIE Zarzad
Zlewni w Gdansku, ul.Sucha
12,tel.58 343 26 15,

26

PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.

Zaktad Linii Kolejowych w
Gdyni.

81-333 Gdynia ,ul.Morska 24
tel. 58 721 11 25

81-333 Gdynia,ul.Morska 24
stacjonarny

-przedstawiciel nieobecny

brak upowaznionego
przedstawiciela

27

Przedsiebiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z

-przedstawiciel nieobecny

p.Jowita Sadowska tel.58
668 73 63,, e-mail

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 31-07-2020 11:31:44

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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0.0. w Gdyni,

przy ulicy Witominskiej 29,81-
311 Gdynia

81-311 Gdynia ,ul. Witominska
29, tel.58 668 73 11, fax 58
668 72 00

sekretariat tel.58 621 91
62,fax 58 620 32 21

e-mail biuro@pewik.gdynia.pl
stacjonarny

jowita.sadowska@pewik.gd
ynia.pl, p.Maria Kocon , e-
mail,maria.kocon@pewik.g
dynia.pl

28

STAROSTWO POWIATOWE
PUCK
stacjonarny

Zatgcznikiem do Protokotu jest lista uczestnikéw na narade
koordynacyjna z uwagami uzgadniajgcego oraz wersja papierowa
usytuowania projektu,pokazujaca jego catkowitg lokalizacje,w tym
numeracje dziatek.

29

WNIOSKODAWCA
stacjonarny

Whnioskodawca

FIRMA PROJEKTOWO-
WYKONAWCZA 4MAT

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzer: podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.).

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej(

Podpis przewodniczqcegonarady

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn. 31-07-2020 11:31:44
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Obiekt . Promenada Rewa

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL05G-20070507
Data : 29.05.2020

1 Zewnetrzny 1
1.1 Skrot wynikéw, Zewnetrzny 1

1.1.1 Podglad wynikéw, Wirtualna siatka obliczeniowa 1

LISHT FALTOREY

®

q
7720 ————— %@5 , o
it e i |,
7710 e | ‘ L
7700: e —
ral 4 T Has | e 1| |: | Ha
e e P R A = === g o N W . LS
e 4860 4880 4900 | 4920 - 4940 -4960/. 498Q , 5Q00 b T
s L [ e N T"""'.., = g T — 5 i e '._i E £
i " |, P 1,!_ o &, o ‘"
I [ | |
. ] 3 5 7.5 10 15
Natezenie oswietlenia [IX]
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbi¢
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos¢ (centrum foto.) [m]: 576 m
Wspotcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 18000 Im
Moc catkowita 150 W
Moc na powierzchnig (5735.92 m?) 0.03 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia Esr 6.9 Ix
Min. natezenie o$wietlenia Emin 2.8 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 14.8 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:2.5(0.4)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:5.35 (0.19)

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
2 6 Nr zamoéwienia

. Nazwa oprawy
Wyposazenie

:130270.5L042.011.003
: AVENIDA LENS LED ED 3000Im/730 IP66 szary Il klasa O18
: 1 x LED 3000K 25 W / 3000 Im

Realizacja projektu: inz. Btazej Maksymowicz | LUG Light Factory Sp. z 0.0.

GSM: +48 607 235 047 | e-mail: Blazej.Maksymowicz@Ilug.com.pl

Relux1
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Obiekt Promenada Rewa ®
Instalacja :
Numer projektu . S-EPL05G-20070507 N
Data : 29.05.2020
1 Zewnetrzny 1
1.2 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 1
1.2.1 Tabela, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 (E)
[m]
27.5 4
25.0 4
225 4
20.0
17.5 4
15.0
12.5 A
10.0 A 4.1 4.6
3.1 39 T 43 T
(2.8) 3 T 36 T 41 T
(2.8) T 2.9 34 4.1 46
3.1 2.9 2. . 33 T 39 T N
4 34 T 3 T 29 ™ 31 T ™ 4.9
75 2 T 38 T 32 T 3 T - 4.6 T
5.9 46 T 41 35 T 31 T 44 T
9.9 6.9 49 T 42 T 38 T - 4 T 4.8
11.9 84 T 55 T 45 T s 3.5 41 T 44 T
13.6 132 T 101 T 64 T 49 T 3 T 38 T 43 T
9.4 13 T 141 T 119 T 78 T ™ 32 T 35 T T
77T 1.9 T 143 T 137 T N 2 T 31r3 N
504 T 104 T 1#4T aa 3 3-T2*313+2
87 12 136 35 T 3.1
101 T 4. 37 T T
- 134 43 T 39
13 7 45 T 3.9 T
A4 1 44 T 38 T
251 105 T 44 T 38 T
T 10.8 43 T 6 T
8 s 4.2 34 T
T 71 6.3 4.2 T
63 T 67 T 46 T
N 6.8 66 T 3 T
0.0 4 57 T 6.2 T 53 T
T 5. A 51 T
46 T 48 T
T 43 T
37 T
T
0 20
Czese
Wysoko$¢ ptaszczyzny roboczej :0.00m
Srednie natezenie o$wietlenia Esr 16.9 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1 2.8 Ix
Max. natezenie o$wietlenia Emax :14.8 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/ESr :1:2.50 (0.40)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:5.35(0.19)

Realizacja projektu: inz. Btazej Maksymowicz | LUG Light Factory Sp. z 0.0.

Relux1

GSM: +48 607 235 047 | e-mail: Blazej.Maksymowicz@Ilug.com.pl
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Obiekt : Promenada Rewa ®
Instalacja :
Numer projektu . S-EPL05G-20070507 N
Data : 29.05.2020
1 Zewnetrzny 1
1.2 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 1
1.2.1 Tabela, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 (E)
4.2
3.4 41 T
3 3.3 9 T
3 T 32 T 37 T 4.3
3.3 31 T 341 5 T 41 T
4.1 3.6 3.3 31 T 33 T A
4.2 4 ™ 35 T 2 T s
5 45 T 42 T 38 T A
10 65 T 5 - 2 T 41 T
11.8 9 T 55 T 46 T 43 T
135 ™ 97 ™ 65 T 2 T A
10 35 T 1 ™ 12 T 79 T 57 T
5.6 84 T 4 [14.8] ™ 139 ™ 9 T 67 T
s 9 T 09 T 14.3 1 T 123 T s
T 59 T 91 T s 12 T 13.8 T
53 T 75 T s 12.2 121 ™
49 T a 102 T 14 T ™
an 5.7 N 135 T
54 ™ 7.2
an 63 T 9.3
58 T
52 T
T
T
40

Czesc2

Realizacja projektu: inz. Btazej Maksymowicz | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 607 235 047 | e-mail: Blazej.Maksymowicz@Ilug.com.pl
Relux1 Strona 4/9



Obiekt : Promenada Rewa ®
Instalacja :
Numer projektu : S-EPL05G-20070507 N
Data : 29.05.2020
1 Zewnetrzny 1
1.2 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 1
1.2.1 Tabela, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 (E)
3 3.3
3 3 a 32 T
4 3.7 32 T 3 N 31 T 3.5
5.2 43 T 4 — 34 T 3 a 3 3.3
8.7 9 T 4. aa 41 T 3.7 T 32 T 3 T L
14.4 1 ™ 7 s 53 T 44 T 4 T T ™
13.8 14.1 13.3 8 e 6 a 48 T e
79 12.8 12.7 T 143 T 107 ™ 7 a T
5 6.8 T 109 ™ 13.8 T 11.5 13.3 T N
4 e 6.1 T 91 T 137 ™ 12 T -
45 T 56 T 7.6 122 T T
43 T 51 T 6.7 T N
T 4.8 T e
T
_ i
T
60
Cze$¢3

Realizacja projektu: inz. Btazej Maksymowicz | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 607 235 047 | e-mail: Blazej.Maksymowicz@Ilug.com.pl
Relux1 Strona 5/9



Obiekt : Promenada Rewa ®
Instalacja :
Numer projektu : S-EPL05G-20070507 N
Data : 29.05.2020
1 Zewnetrzny 1
1.2 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 1
1.2.1 Tabela, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 (E)
3.8 3.7
4 3.7 4
5.1 4.5 T 39 T 39 T
8 56 T 48 T 41 T 39 T
13.9 8 T 65 T 51 T 4. 44 T T
14.1 13.8 121 ™ 78 T 5.7 9 T
136 T 14 14 T 97 T 66 T -
5.3 73 T 118 ™ 135 T 132 T 12 T T
4.1 49 T 65 T T T 118 T
35 4. —r 47 T 58 T 84 T 134 T N
hunl 4 . 44 T 5 T 7 T
3.7 T 43 T 5 T -
8‘0 160
Czescd
Realizacja projektu: inz. Btazej Maksymowicz | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 607 235 047 | e-mail: Blazej.Maksymowicz@Ilug.com.pl
Relux1 Strona 6/9



Obiekt : Promenada Rewa ®
Instalacja :
Numer projektu . S-EPL05G-20070507 i
Data : 29.05.2020
1 Zewnetrzny 1
1.2 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 1
1.2.1 Tabela, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 (E)
3.5
3.7 5 T 3.8
4.4 39 T 36 T 37 T
5 4.4 4 ™ 3. an 36 T
7.6 56 T 4.7 T 45 T 4 an 6 T
14.6 13.9 95 T 65 T 52 T 6 T 43 T a
11.6 13.8 14.2 119 T 77T 58 T e T
6.3 96 T 142 T 12.8 138 T 9 A T
4.8 5.7 81 T 129 T 116 T 125 T a
4.3 46 T 54 T 71 T 109 ™ 135 T h

42 T 47 T 51 T 4 T 9 an T
™ 46 T 4.9 59 T N
44 T 8 T ™
4 +E

[— ]

Czesc¢s

Realizacja projektu: inz. Btazej Maksymowicz | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 607 235 047 | e-mail: Blazej.Maksymowicz@Ilug.com.pl
Relux1 Strona 7/9



Obiekt . Promenada Rewa

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL05G-20070507 N
Data : 29.05.2020

1 Zewnetrzny 1
1.2 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 1

1.2.1 Tabela, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 (E)

®

13.7 9.2
14.3 1837 T 15 T
2 138 T 13.1 137 T 9.1
5.5 7 T Y 123 T 133 ™ 113 ™
41 4.4 52 T 68 T 105 T 139 T 117 T A
4 T 4.5 4 a 61 T 89 T 13.7 -
s 44 T 4.7 T 57 T 75 T T
4.2 T 6 T T T
39 T -
T
T
140 [m]
Cze$c6
Realizacja projektu: inz. Btazej Maksymowicz | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 607 235 047 | e-mail: Blazej.Maksymowicz@Ilug.com.pl
Relux1 Strona 8/9



Obiekt . Promenada Rewa

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL05G-20070507
Data : 29.05.2020

1.2 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 1

1.2.2 Pseudo kolory, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 (E)

[m]
140 —

120 —

100 —

80 —

60 —

40 —

20 —

0510 20 30 40
[m]

I | | |
3 5 7.5 10 15

Natezenie oswietlenia [Ix]

Wysoko$¢ ptaszczyzny roboczej :0.00m

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 1 6.9 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 1 2.8 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax :14.8 Ix

Réwnomiernosé n1 Emin/Esr :1:2.50(0.40)

Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax :1:5.35(0.19)

Realizacja projektu: inz. Btazej Maksymowicz | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 607 235 047 | e-mail: Blazej.Maksymowicz@Ilug.com.pl
Relux1 Strona 9/9



KARTA OPINII PROJEKTU BUDOWLANEGO

/dotyczacego budowy na drogach na terenie Gminy Kosakowo

oraz na nieruchomos$ciach gminnych/

Zaopiniowanie projektu budowy sieci o§wietlenia drogowego ul. Morska (promenada) w m.

Rewa
Lp. | REFERAT Imi, nazwisko Data Data
t stanomisko przekazania | zaopiniowania
sluzbowe osoby
opiniujgcej projekt do
/lub pieczatha zaopiniowania
imienna do referatu
i podpis
odbioru
dokumentacji
1. ZDiZ
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ZARZAD DROGOWY
dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedziba w Wejherowie

ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo NIP 587-14-75-424 tel. 58 774 32 80 fax. 58 774 32 93

Wejherowo. dnia 04.09.2020 r.

OPD-5484/21 /2020

4MAT Firma Projektowo-Wykonaweza
44-330 Jastrzebie Zdrdj
ul. Kasztanowa 60

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.09.2020 r. (data wptywu do siedziby tut. Zarzadu
Drogowego: 04.09.2020 r.) Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
zsiedziba w Wejherowie uzgadnia przedlozony projekt oswietlenia deptaku w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 1517G (ul. Morska) w miejscowosci Rewa, gmina Kosakowo
Z nastepujaca uwaga:

1) Przejscia pod wszystkimi terenami utwardzonymi (chodniki, skarpy) nalezy wykona¢ w
rurach ostonowych, metoda bezwykopowa, bez naruszenia nawierzchni.

2) Skarpy nalezy odtworzy¢, wyprofilowaé oraz zabezpieczyé przez osuwaniem.

3) W przypadku koniecznosci naruszenia nawierzchni chodnika. nawierzchnie chodnika
nalezy przetozy¢ na catej szerokosci z doktadnym zageszczeniem gruntu.

4) Projektowane stup oswietleniowy nalezy lokalizowa¢ min. 1.0 m od nawierzchni jezdni
W sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu uczestnikom ruchu drogowego.

5) Po wykonaniu prac wykopy nalezy zasypa¢ oraz zageszcza¢ warstwami. gruntem
nadajgcym si¢ do zaggszczenia. Pas drogowy nalezy przywrocié do stanu poprzedniego
pod wzgledem technicznym i estetycznym.

Przed rozpoczgciem robot w pasie drogowym Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania
zezwolenia na zajecie pasa drogowego w tut. Zarzadzie Drogowym. Do wniosku
o0 zezwolenie nalezy przedlozy¢ zatwierdzony przez Staroste Wejherowskiego projekt
czasowe] zmiany organizacji ruchu drogowego po uprzednim uzyskaniu opinii zarzadcy drogi
oraz Komendanta Powiatowego Policji. Projekt organizacji ruchu drogowego na czas robot
nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

Niniejsze pismo, zgodnie z postanowieniem art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2
ustawy Prawo Budowlane, stanowi dla Inwestora tj. Gmina Kosakowo, ul. Zeromskiego 69,
81-198 Kosakowo prawo do dysponowania terenem pasa drogowego na cele budowlane.,
w zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu.

Integralna cz¢s¢ niniejszego pisma stanowi zatacznik graficzny opieczetowany pieczecia tut.
Zarzadu Drogowego.

Otrzymuja:
Adresat
2) ala




ZARZAD DROGOWY
dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedziba w Wejherowie

ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo NIP 587-14-75-424 tel. 58 774 32 80 tfax. 58 774 32 93

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskicgo z
siedziba w Wejherowie przy ul. Puckiej 11, 84-200 Wejherowo. Kontakt z Administratorem jest mozliwy za pomoca poczty
elektronicznej: sekretariati@zarzaddrogowy.pl.

Pani/Pana dane osobowe sa niezbedne do realizacji Pani/Pana wniosku/sprawy, niepodanie ich uniemozliwi lub znaczaco
utrudni prawidlowe wykonanie zadania publicznego. Brak podania danych osobowych moze skutkowac tym, ze nie
bedziemy mogli zawrze¢ z Pania/Panem umowy lub procedowac sprawy Pani/Pana dotyczacej, a w konsekwencji nie bedzie
Pani/Pan mogla/mogt korzysta¢ z swiadczonych przez nas ushug.

Szczegotowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych znajduja sie na naszej stronie internetowej Zarzadu w
zaktadce RODO http://zarzaddrogowy.pl/rodo.html lub na tablicy ogloszen dostgpnej w siedzibie Zarzadu




MAPA 00 CELOW PROJEKTOWYCH arkusz 6 z 6

UWAGA!
1. W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzi¢ przekopem kontrolnym,
a prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem
2. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia terenu lub kolizji z obiektami nie wykazanymi
na mapie przerwac prace i uzgodni¢ kolizje z wtasciwymi stuzbami technicznymi.
3. Przestrzegac¢ zapiséw zawartych w uzgodnieniach i wytycznych.
4. Kabel uktada¢ na catej dlugosci w rurze ochronnej np. DVK a pod wjazdami,
drogami np. SRS.
5. Réwnolegle do kabla utozy¢ w wykopie bednarke FeZn.
6. W kazdym stupie przewod PEN potaczony ze stupem. Stupy skrajne, odgatezne i
] ; . co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione.
ldentyfkator zgloszenia pracy geodezy jne; GKK66401271.20°0 : LE G E N D A
Nazwa mie jscowoscr Rewa, ul Morska fG. 171540484 )
oty fiat 55 ® - projektowany stup na fundamencie z oprawg i zrodtem $wiatta LED
I ator
Jedhostka ewdency jna allal cellls, oo ko _—— p{o'ektowany kabehsieci ogwietlenia ulicznego (na catej diugosci
nazwa Kosakowo utozony w rurze oc ronnej?
/Z/E/’)f)/f/fy((lf()/‘ 20105 20003 2 - nrproj. stupa o$wietlenia drogowego
Obr Eb PW/dE/?C)/ Jny nazwo REWA e 49 - nr dziatki przez ktérg przechodzi inwestycja
| Dziatear nr i 5//[/) / e g z2 - nr- pkt. zatamania projektowanego kabla
2
| %l 516056000 — ist -istniejacy stup - punkt zasilania
ala mapy 1500
Nozwa uktadu wspdtrzednych prostokotyh poskeh AL Poswiadcza sig, 2e niniejsz ostal opracowany w
uktadu wysokosci PL-KRONB6 -NH wyniku prac geodezyjny ktdrych rezilite
) ) / ) . 2awiera operat technic
Oznaczenie granic obszaru, ktdry byl przedmiotem aktualizac i L]
Data opracowania napy 12002020 r. Pro jektowane sieci uzbro jenia podziemnego uzgodnione w ZUDP:
Ne wyklucza sie istnienia nie wykazanych na ninejszej mapie urzqdzen poaziemnych, ktdre nie byly zgloszone do
inwentaryzoci lub, o ktdrych brok jest iformac i w instytucjach branzowych elektroenergetyczna

Plerwoszyno
7440-180/2016

telekomunikacy jna 6630-349/2019

[Jebogdrze

Pomiar szczegdlow metodq bezposredhig bez prawnego ustalenia granic dziofek.
Mapa przedstowia granice dziolek v jawnione w FGB.
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Wszelkie triate obiekty budowlane podlegaja wytyczeiv przez jednostke wykonawstwa geodezy jnego.

Wtasciciel, wtadajacy, inwestor sq prawnie zobowigzania do ochrony znakdw geodezy jnych na terenie inwestyc)i budowlane /
(art. 15, 48 pkt. 3 Ustany z dnia 17051969 r. Ozl Nr 3, poz. 163 - Frawo beodkzy,ne i Kartograficzne)
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Wykonanie ninie jszej mapy nie byto poprzeczone ustaleniomi dotyczqcymi - ewentualnych stuzebnosci gruntomych
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obigzajacych grunty poloZone w granicach pro jektowane; inwestyc ji budowlane
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inz. Krystian Tront
nr upr. 189/98

NAZWA PROJEKTU
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO NA ULICACH GMINY KOSAKowo | S ANDZL

RYSUNER
SZKIC  ORIENTACYJNY

INWESTOR | Gmina Kosakowo ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
LOKALIZAC/A | Rewa 81-198 ul. Morska, dzialki: 50, 49, 51/1__AR.2.




UWAGA!
1. W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzi¢ przekopem kontrolnym,
a prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem
2. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia terenu lub kolizji z obiektami nie wykazanymi
na mapie przerwac prace i uzgodni¢ kolizje z wtasciwymi stuzbami technicznymi.
s 3. Przestrzegac¢ zapiséw zawartych w uzgodnieniach i wytycznych.
MA/DA 00 CEL UV PRUJE/(Z—U V)/CH GF/(USZ 6 Z 6 4. Kabel uktada¢ na catej dlugosci w rurze ochronnej np. DVK a pod wjazdami,
drogami np. SRS.
1 5. Réwnolegle do kabla utozy¢ w wykopie bednarke FeZn.
6. W kazdym stupie przewod PEN potaczony ze stupem. Stupy skrajne, odgatezne i
. . .. ea a0 co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione.
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UWAGA! OBIEKT erovexiome| M9r inz. Marcin Tront
1. W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzi¢ SIEC OSWIETLENIA DROGOWEGO nr_upr. SLK/3640/PWOE/11
przekopem kontrolnym, a prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem, NAZWA PROJEKTU srannze | 12 Krystian Tront
2. Przestrzegaé zalecen podanych w uzgodnieniach branzowych, ZUD i BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO NA ULICACH GMINY KOSAKOWO nr_upr. 189/98
uzgodnieniach z wiascicielami posesiji przez ktore przechodzi inwestycja RYSUNEK
SCHEMAT ZASILANIA W ENERGIE ELEKTRYCZNA

3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach
przerwac prace i uzgodni¢ kolizje z wtasciwymi stuzbami technicznymi.
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INWESTOR | Gmina Kosakowo ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

LOKALIZACA | Rewa 81—198 ul. Morska, dziatki: 50, 49, 51/1, 60__AR.2.




Z dniem AOHQ/O&/“/

Decyzja niniejsza slaje si¢ Gdansk, 18 marca 2021 r.
ostaleczna-prawomocna
i jest wykonalna

A6.04 QORAY, ...

(datarpodpis)

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Gdarisku DYREKTOR

|

\

W

Dorota Topp-Chtidnicka

Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.3.4210.620.2020.DK

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b w zw. z art. 16 pkt 34 lit.a, art. 393 ust. 4i 5, art. 397 ust. 3
pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 403, art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
310 ze zm. — dalej Prawo wodne) oraz art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. — dalej k.p.a.),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kosakowo (ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo), dziatajacej
za posrednictwem petnomocnika pani Eweliny Woldan (Ekometric, ul. Matopolska 14, 81-555 Gdynia),
na podstawie danych zwartych w opracowaniu ,Operat wodnoprawny — Budowa oswietlenia drogowego
w rejonie ul. Morskiej w Rewie, zlokalizowanego na obszarach szczegdlnego zagroienia powodzig”
wykonanym przez p. Eweline Woldan w lipcu 2020 roku,

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W GDANSKU
orzeka

1. Udzieli¢ Gminie Kosakowo (ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo), pozwolenia wodnoprawnego
na zlokalizowanie na obszarze szczegdlnego zagroienia powodziag nowego obiektu budowlanego
w postaci sieci oSwietlenia drogowego, na terenie dziatek nr 50, 60, 49 i 51/1; obr. Rewa, gm.
Kosakowo, zgodnie z ponizsza tabela:

Parametry projektowanego obiektu budowlanego
Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie 2000 Rzedna wody Ghebokodt Srednica
Nazwa powodziowej . projektowanej
. Punkt X Y - posadowienia .
obiektu 1% sieci
1 6055907.74 6532099.35
2 6055907.81 6532104.10
3 6055910.11 6532104.16
4 6055911.89 6532115.58
5 6055904.15 6532120.02
Projektowana 6 6055905.71 | 6532122.21 175
siec 7 6055908.97 6532121.22 - n' B 05+0,7m 50 mm
oswietleniowa 8 6055908.87 6532130.51 L
9 6055919.09 6532153.64
10 6055918.96 6532163.37
11 6055924.84 6532203.76
12 6055924.27 6532204.23
13 6055932.38 6532264.42




2. Zobowigza¢ wnioskodawce do:
a. wykonania robdt zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie wodnoprawnym i opisie
technicznym;
przeprowadzenia robdt w okresie korzystnych warunkéw hydrologicznych;
biezgcego wywoienia odpadéw budowlanych poza obszar szczegolnego zagrozenia powodzia;
d. zabezpieczenia terenu budowy, usytuowanego na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig
na etapie prowadzenia prac budowlanych przed wodami powodziowymi;
e. zachowania obecnego uksztattowania terenu;
f. uporzadkowania terenu po zakoriczeniu prac budowlanych.

o o

3. Inwestor ponosi¢ bedzie wytaczne ryzyko z tytutu lokalizacji inwestycji na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig.

Uzasadnienie

W dniu 03.09.2020 r. (data wplywu tut. organu: 07.09.2020 r.} pani Ewelina Woldan bedaca
petnomocnikiem Gminy Kosakowo {ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo), zwrdcita sie do Dyrektora
Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Gdansku z wnioskiem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
na zlokalizowanie na obszarach szczeg6lnego zagrozenia powodzig nowego obiektu budowlanego w postaci
sieci oSwietlenia drogowego, na terenie dziatek nr 50, 60, 49 1 51/1; obr. Rewa, gm. Kosakowo.

Whniosek byt zgodny z wymogami okreslonymi w art. 407 ust. 2 Prawo wodne. Do wniosku dofgczono:

— operat wodnoprawny {wersja tekstowa oraz elektroniczna),

— opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy ckreslert specjalistycznych,

—  wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata nr LXX/79/2019
Rady Gminy Kosakowo z dnia 6 pafdziernika 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rewa gm. Kosakowo,

-~ wypis z ewidencji gruntdw dla wszystkich dziatek inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawo wodne, informacja o wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie
zostata umieszczona na tablicy ogloszen Nadzoru Wodnego w Pucku, Urzedu Gminy Kosakowo
oraz podana do publicznej wiadomosci na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Strony postepowania, o ktérych mowa w art. 401
ust. 1i 2 Prawo wodne, w myél art. 61 k.p.a. poinformowanc o wszczeciu postepowania pismem z dnia
23.10.2020 r. Dnia 01.02.2021 r. do tut. organu wplyneto wyjasnienie wnioskodawcy dotyczace wiasciciela
dziatki nr dz. 60; obr. 0003 Rewa, gm. Kosakowo. Nastepnie stosownie do art. 10 k.p.a., po zebraniu materiatu
dowodowego strony postepowania zostaly zawiadomione o mozliwoéci zapoznania sie zgromadzonymi
aktami sprawy, pismem z dnia 05.02.2020 r. W trakcie postepowania zadne uwagi | wnioski w przedmiocie
sprawy nie wplynety.

Analizujac zebrany w sprawie materiat dowodowy tut. organ ustalit, co nastepuje:

Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie dz. nr 50, 60, 49 i 51/1; obr. Rewa, gm. Kosakowo.
Planowane zamierzenie inwestycyjne polega¢ bedzie na budowie sieci oéwietlenia drogowego. Sieé
podziemna wykonana z kabla YAKXS 4x25, umieszczona zostanie w rurze ostonowe] o Srednicy @ 50 mm,
ktdra zostanie uszczelniona tak aby woda nie przedostawata sie do jej wnetrza. Rura bedzie prowadzona na
gtebokosci od ok. 0,5 m do ok. 0,7 m pod powierzchnig terenu. W rejonie watu przeciwsztormowego kabel
nalezy uktadaé w lukach w rurze ochrennej na gtebokosci od 1 m do 1,5 m pod poziomem terenu.

Wedtug ohowiagzujgcej mapy zagrozenia przeciwpowodziowego (MZP) opracowanej w ramach projektu
LInformatyczny system ochrony kraju przez nadzwyczajnymi zagrozeniami” (ISOK) inwestycja objeta
whnioskiem zlokalizowana bedzie na dziatkach, na ktdrych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi od wéd
morskich, jest srednie i wynosi 1%. W mysl art. 16 pkt 34 lit. a Prawo wodne obszar, na ktérym
prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest Srednie i wynosi 1%, stanowi obszar szczegélInego zagrozenia
powodzia. Ponadto inwestycja objeta wnicskiem zlokalizowana bedzie na dziatkach, ktére mieszczg sie w
obszarze pasa technicznego stanowigcego strefe wzajemnego bezposredniego oddziatywania morza i ladu.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdansku, ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdarsk
tel. /faks.: +48 58 5599 216; 58 34 32 615 | faks: +48 58 343 26 17 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.p! 2



Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 34 lit. d Prawo wodne, pas techniczny zaliczony jest do obszardw szczegélnego
zagrozenia powodzig. Wobec powyiszego zgodnie z zapisami art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b Prawo wodne
lokalizacja w/w obiektéw wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2
Prawo wodne, organem wiasciwym do wydania niniejsze]j decyzji, jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gdarisku.

Zgodnie z informacjami pozyskanymi w toku postepowania w zwiazku z obowiazujgcg mapa zagrozenia
powodziowego, rzedna zwierciadla wody o prawdopodobienstwie wystapienia 1% - raz na 100 lat,
dla miejsca, w ktérym realizowana bedzie inwestycja wynosi ok. 1,75 m n.p.m.

Na terenie dziatki nie dojdzie do gromadzenia éciekdw, odchoddow zwierzecych, srodkéw chemicznych,
a takze innych materiatow, ktore moga zanieczyscic wody. Na terenie dzialki nie beda prowadzone dziatania
majace na celu odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw, w tym ich skladowanie.

Inwestycja nie narusza zapisow zawartych w art. 396 ust. 1 Prawo wodne, w tym Planu zarzgdzania
ryzykiem powodziowym oraz ze wykonanie uprawnienn okreslonych w niniejszej decyzji
nie bedzie miato negatywnego wpiywu na ochrone zdrowia ludzi, $rodowiska, ochrony przyrody i dobr
kultury wpisanych do rejestru zabytkow inie spowoduje ujemnych skutkéw na gruntach innych
niz wnioskodawcy.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie naruszaé zapiséw uchwaty nr LXX/79/2019 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 6 paidziernika 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Rewa gm. Kosakowo.

Przedmiotowy teren znajduje sie w obrebie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, ponadto inwestycja
zlokalizowana jest w obszarze Natura 2000 — Zatoka Pucka (PLB220005), Zatoka Pucka i Potwysep Helski
(PLH220032), rezerwatu Mechelinskie tgki — otulina. Ogdlne oddzialywanie na $rodowisko, ktére wystapi
w fazie realizacji przedsiewziecia moina scharakteryzowaé jako chwilowe, nieciggte o niewielkim natezeniu
i skoncentrowane w bezposrednim cbrebie inwestycji. Realizacja przedsiewziecia nie bedzie stanowié
zagrozenia,

Planowana inwestycja znajduje sie w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego, w zwigzku
z powyiszym tut. Organ na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej {t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2169 ze zm.), wystalt w dniu
17.02.2021 r. projekt decyzji do Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni celem uzgodnienia. Dyrektor Urzedu
Morskiego w Gdyni uzgodnit pozwolenie wodnoprawne pismem nr INZ 2.785.6.2021.KK z dnia 12.03.2021 r.
{data wptywu do tut. Organu 16.03.2021 r.} bez uwag.

Wobec powyiszego nalezato orzec jak w sentencji.
Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzqdzed wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri 0séb trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzqdzen.

2. Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskaf praw do nieruchomosci lub urzqdzer koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakfaddw poniesionych w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia.

3. Ewentuaine szkody wyrzgdzone osobom trzecim w trakcie korzystania z pozwolenia pokryje uprawniony
do pozwolenia. Wysokosc odszkodowania bedzie ustalono na drodze odrebnego postepowania na wniosek
poszkodowanego.

4. Uzyskanie po:wolenia wodnoeprawnego nie zwalnia inwestora z obowigzku przestrzegania innych
przepiséw, nie okreslonych w Prawie wodnym i uzyskania innych pozwoleri wymaganych prawem.

5. W przypadku niedotrzymania warunkéw niniejszej decyzji pozwolenie moze zosta¢ ograniczone lub
cofniete bez odszkodowania.

6. Zgodnie z art. 414 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeZeli zakltad nie rozpoczgf
prac w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych obiektdw stafo sie
ostateczne.

7. Od niniejszej decyzji study stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej
Wad Polskich w Gdansku za posrednictwem Dyrektora Zarzqdu Zlewni Wéd Polskich w Gdarisku, w ciggu
14 dni od daty doreczenia.

Panstwowe Gospodarstwe Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdarsku, ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdansk
tel./faks.: +48 58 5599 216; 58 34 32 615 | faks: +48 58 343 26 17 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl 3



8. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Dnia 16.06.2020 r. zgodnie z zapisami art. 398 ust, 1 i 3 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.)
uiszczono optate w wysokosci 224,88 zt za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, na konto Regionalnego Zarzqdu

Gospodarki Wodnej w Gdarisku PGW Wody Polskie, nr rachunku: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.

DYREKTOR

. S iy - .

Dorota "l'opl' nﬂh%:,i a

Otrzymuja:

1.

w

5,

6.
Do wiad

1.

Gminie Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo/dziatajaca za poérednictwem petnomocnika: Eweliny
Woldan, Ekometric, ul. Matopolska 14, 81-555 Gdynia

Gminie Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

Skarb Panstwa — Starostwo Powiatowe w Pucku, ul. E. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Wejherowie, ul. Puckiej 11, 84-200
Wejherowo

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

afa-2Uz

omosci:

afa-172l

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdarisku, ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdarisk
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GMINA KOSAKOWO ,
WOJT GMINY KOSAKOWO

ul. Zeromskiego 69 81 — 198 Kosakowo
tel. (058) 660-43-13 fax. (058) 660-43-01
email: planowanie@kosakowo.pl

PP.6724.5.18.2020 Kosakowo, dnia 22.05.2020r.

Referat Inwestycji
Urzad Gminy Kosakowo
w/m

dot. wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rewa,
dla dzialek nr 49, 50, 60, i 51/1 obreb Rewa gmina Kosakowo

Referat ds.Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Urzedu Gminy Kosakowo
przekazuje sporzadzony na wniosek z dnia 19.05.2020r. wypis i wyrys z ze zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rewa gm. Kosakowo, uchwalonego uchwata Nr
LXX/79/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 6 pazdziernika 2010r., (opublikowang: Dziennik
Urzedowy Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2010r., nr 163, poz. 3332) dla dzialek
nr 49, 50, 601 51/1 obrgb Rewa gmina Kosakowo.
Wg planu dziatki nr znajdujg si¢ w obszarach:
4ZP — dz.nr 49,
4ZP i1 USpl - dz. nr 50,
47P-dz. nr 51/1,
02KL — dz. nr 60.

Otrzymuja:
1. adresat

2. ala

URZAD GMINY KOSAKOWO

ul. Zeromskiego 69 81 — 198 Kosakowo
tel. (058) 660-43-13 fax: 660-43-01
e-mail: kosakowo@zgwrp.org.pl, kosakowo@kosakowo.pl
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DZIENNIK'URZEDOWY

WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

Gdansk, dnia 22 grudnia 2010 r. Nr 163

TRESC:
Poz:

UCHWALY RAD GMIN

3332 - nr LXX/79/2010 z dnia 6 pazdziernika 2010 r. Rady Gminy Kosakowo w sprawie:
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rewa
M. KOSBKOWO. w..eeviiiiiiiiiiiii ettt sees s et et e 17418

3333 - nr XLIII/263/10 z dnia 22 pazdziernika 2010 r. Rady Gminy Kwidzyn w sprawie
okreslenia zasad i warunkéw wylapywania bezdomnych zwierzat z terenu Gminy
Kwidzyn oraz dalszego z Nimi pOStEPOWANIA...........cervrrreerereereerssessesesesesesessesesssess 17508

3334 — nr XLIII/264/10 z dnia 22 pazdziernika 2010 r. Rady Gminy Kwidzyn w sprawie
okreslenia wymagan, jakie powinien spelniaé przedsiebiorca ubiegajacy sie
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziatalnoéci w zakresie ochrony przed
bezdoMNymi zwierzetami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzat oraz
grzebowisk i spalarni zwlok zwierzecych i ich CZSCi .ue.vvvveeveuereeeeeeeeeeseeeees e 1

3335 - nr XLIII/265/10 z dnia 22 pazdziernika 2010 r. Rady Gminy Kwidzyn w sprawie
okreslenia szczegélowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzagdowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziatalnoéci pozytku publicznego
i o wolontariacie projektow aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnosci statutowej tyCh Organizaci.......ccocveeieeirieseeseeeeseesesssssessssesssesseseees oo 1

UCHWALY RAD MIAST

3336 — nr XLIIl/427/10 z dnia 27 pazdziernika 2010 r. Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrebie miasta
Dzierzgon — centrum: ul. Krzywa, Zurawia, Wojska Polskiego i Odrodzenia............... 17511

3337 — nr XLIII/430/10 z dnia 27 paZdziernika 2010 r. Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek
nr 303, 306, 307, 308, 311 obr Morany oraz 62 obr. Ankamaty gmina Dzierzgon....... 17527

3338 — nr XLII/431/10 z dnia 27 pazdziernika 2010 r. Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatki nr 11/6
111/7 w obrebie Minigta gmina DZIErzgon .........cevueueeeeirersesseeisseeresssessesesssesssesssesssans

3339 — nr XLIII/432/10 z dnia 27 paZdziernika 2010 r. Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatki nr 71/1

W obrebie Morany gmina DZIEIZGOm .....cceuvecveersreessesssessereresssssssesssseseseses s seseseseseos 17538

3340 — nr XLHI/433/10 z dnia 27 pazdziernika 2010 r. Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek nr 32,
319, 34/4 w obrgbie Nowiec gmina DZIErZgonN ......ucueeveeeeeeeeeeeeeeeeeseesesesseeeeseseseese s 17544

OBWIESZCZENIA

3341 - z dnia 14 grudnia 2010 r. Komisarza Wyborczego w Gdansku w sprawie zmian
W skladzie Rady Miasta SOPOTU .......oececriviieciieseecteee e eeereerese e s esess e esseee s ees e

3342 — z dnia 14 grudnia 2010 r. Komisarza Wyborczego w Gdansku w sprawie zmian
w skiadzie Rady Miasta WeJNerowa..............ccceuvueeiveerreesssereeeeeecossseseesssnsessessesnsnnnn, 1 7550
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Dziennik Urzedowy LX X/ ‘.7p [ )
Wojewddztwa Pomorskiego Nr 163 — 17418 — 22 08,2000 ’ 07. 3332
3332 / / .
UCHWALA Nr LXX/79/2010

Rady Gminy Kosakowo
z dnia 6 pazdziernika 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rewa gm. Kosakowo.

Na podstawie art. 20 w zwigzku z art. 15, art. 16 ust. 1,
art. 17, art. 27, art. 29, art. 34 ust. 1 art. 36 ust. 4 ustawy z
dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U.z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pdin.
zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pézn. zmianami) Rada
Gminy Kosakowo uchwala, co nastepuje:

§1

Po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami obowigzujace-
go Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kosakowo uchwala sie zmiane
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Rewa gm. Kosakowo w granicach obrebéwych wsi,
o powierzchni 0k.152.0 ha.

§2

Ustala sie podziatl obszaru objetego plarnem na 114
terendw wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi, ozna-
czonymi symbolami cyfrowymi od 1 do 114 i symbolami
literowymi przeznaczenia terenu wg klasyfikacji funkcjo-
nalnej, a dla komunikacji podziat na 59 terenéw oznaczo-
nych symbolami cyfrowymi od 01 do 059 i symbolami
literowymi wg klasyfikacji technicznej ulic.

Ustalenia dla poszczegdlnych wydzielonych terendéw za-
warte sg w kartach terenéw w § 5 ust. 2.

§3

Na potrzeby niniejszego planu ustala sie nastegpujace
przeznaczenie terenow:

MN.| —tereny zabudowy mieszkaniowej jedniorodzinne;j,
wolnostojacej,

MN2 —tereny zabudowy mieszkaniowej jedhorodzinnej
wolnostojacej i blizniaczej.

Dopuszcza sig¢ wydzielenie w budynkach nie wiecej niz
dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkal-
nego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku,

MN1U — tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, wolnostojacej i ustug. Ustugi moga wystepowac
jako obiekty dobudowane, wbudowane lub wothostojace
wystepujace samodzielnie,

MNZU — tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, wolnostojacej, blizniaczej i ustug. Ustugi moga
wystepowa¢ jako obiekty dobudowane, wbudowane lub
wolnostojace wystepujace samodzielnie,

U - tereny zabudowy ustugowej. Dopuszcza sig ustugi
handlu detalicznego, gastronomii, administracji, kultury,
ochrony zdrowia, lub inne wynikajace z potrzeb mieszkan-
coéw, nie zaktocajgce funkeji mieszkaniowej,

US - tereny rekreacji i sportu,

Up - tereny ustug publicznych,

Ut — terenu ustug turystycznych,

Ur - tereny przystani rybackich,

P — tereny obiektow produkcyjnych, skladéw i magazy-
now,

ZP — tereny zieleni urzadzonej,

ZN - tereny zieleni chronionej,

ZE — tereny zieleni ekologiczno — krajobrazowe;j,

ZL — tereny lasow,

USpl - tereny rekreacji — plaza,

WS - wody powierzchniowe,

R - tereny rolnicze — faki i pastwiska,

EG - tereny urzadzen gazu,

Kp - parkingi,

KZ - ulica zbiorcza,

KL — ulica lokalna,

KD — ulice dojazdowe,

KDW - ulice dojazdowe wewnegtrzne,

KDX - ciggi pieszo-jezdne,

KX - ciggi piesze.

Sciezki rowerowe oznaczono symbolem graficznym na
rysunku planu.

a) Oznaczenia literowe oddzielone znakiem: !, '~ ozna-
czajg wystgpowanie jednej i drugiej funkcji razem
lub osobno,

b) Zakres uzytkowan dopuszczonych na danym terenie
wydzielonym liniami rozgraniczajacymi ograniczony
jest zapisami (okreslajacymi funkcje wytaczone i
adaptowane), zawartymi w karcie danego terenu w
§ 5 ust. 2.

§4
Ustalenia ogéine

1. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
1.1 Ustala sie:

a) konieczno$éé zachowania korytarzy ekologicznych
jako przestrzeni otwartych, niezabudowanych,

b) konieczno$é zachowania panoram i osi widoko-
wych Zatoki przez odpowiednie ksztattowanie
zabudowy i zieleni,

¢) ochrona charakteru i klimatu architektonicznego
miejscowoséci Rewa poprzez nakazy i zakazy
dotyczace ksztaltowania zabudowy zawarte w
poszczeg6lnych kartach terenu,

d) procedure scalania dziatek wyszczegolnionych
w kartach terenu,

e) ograniczenie intensywnosci i gabarytéw zabu-
dowy w celu ochrony waloréw krajobrzzowych
obszaru,

f) dla budynkéw dwu ~i wiecej kondygnacyjnych
w przypadku wymiany dachu na stromy obowig-
zuje zasada schowania ostatniej kondygnacji w
konstrukcje dachu a nie nadbudowy budynku,

g) w przypadkach rozbudowy i dobudowy do ist-
niejacych budynkéw, dopuszcza sig zachowanie
istniejacego kata nachylenia potaci dachowej.
Dotyczy réwniez dachow ptaskich.

h) projekty budowlane pawilonéw ustugowych
powinny uwzgledniaé cechy architektury re-
gionalnej i odznaczac sig duzymi walorami
architektonicznymi. Wyklucza sig sytuowanie
konteneréw, bud itp.— obiektéw degradujacych
przestrzen. Projekty powinny by¢ zgodne z kon-
cepcjg architektoniczng pawilondw usfugowych,
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(jednolita dla catej wsi Rewa) i uzgodnione z
Urzedem Gminy.

na calym obszarze dopuszcza si¢ zabudowe
gospodarcza respektujac okreslony w kartach
terenu procent powierzchni zabudowanej pod
warunkiem wykonania projektéow budowla-
nych, zharmonizowania architektury obiektu z
architekturg budynku mieszkalnego zwtaszcza
budynkéw objetych ochrong konserwatorska.
Budynki gospodarcze nalezy projektowaé wy-
tacznie parterowe i z wejéciem na poziomie do
45 cm nad poziom terenu. Zaleca sig w budyn-
kach gospodarczych stosowanie deskowan oraz
murowanej elewacji,

minimalne powierzchnie dziatek z tolerancjg do
5% powierzchni dziatki,

k) w obrebie obszaru opracowania dopuszcza sig

budowe urzadzen i sieci inzynierii w zaleznosci
od potrzeb.

1.2.1 Szczegbtowe nakazy i zakazy dotyczace zagospo-

darowania terenu i ksztattowania zabudowy, a
takze parametry i wskazniki zawarte 8§ w kartach
terenu.

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

2.1 Zasady ogdlne:
a) Ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej

obejmujacy teren starej wsi Rewa - okreslo-
ng graficznie na rysunku planu — obowiazuja
wymogi Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami. W strefie przedmiotem ochrony
sg przebiegi ulic historycznych/ulita Morska,
Rybacka, Sztormowa/oraz obiekty wymienione
w pkt b) i oznaczone na rysunku planu. Projekty
budowlane na terenie strefy uzgodni¢ z wiasci-
wym Konserwatorem Zabytkow.

b) Ustala sie obiekty:

- 0 najwyzszych wartosciach historyczno-kultu-
rowych:
Obowigzuje ochrona:
- bryty,
— ksztaftu dachu,
—dyspozycji §cian (zewnetrzne rozmieszczenie
otwordw okiennych i $cian),
- historycznej formy architektonicziej (styl),
— detalu architektonicznego, w tym wielko§¢
i ksztalt otworéw okiennych i drzwiowych
tgcznie z historycznym podziateni stolarki,
— historycznego materiatu budowlanego,
- historycznej kolorystyki.
Wszelkie zmiany w elementach chronionych
podlegaja uzgodnieniu z wtasciwym Konser-
watorem Zabytkow.
- 0 znacznych wartosciach historyczno-kultu-
rowych:
Obowiazuje ochrona:
- bryly,
— ksztaltu dachu,
—dyspozycji Scian (zewnetrzne rozmleszczenie
otwordéw okiennych i $cian),
— historycznej formy architektonicznej (styl),
Wszelkie zmiany w elementach chronionych
podlegaja uzgodnieniu z wiasciwym Konser-
watorem Zabytkow.
— wspoéttworzacych klimat historycznej zabu-
dowy wsi:
— nalezy zachowac bryte i formg architekto-
niczng obiektu.

Poszczegéine obiekty wymieniope/Bowyzej
- . i
wymienione sa kartach terenu.

¢) Na budynkach chronionych —zaka{umieszczania

reklam, dopuszcza sie szyldy zwigzane z prowa-
dzong dziatalnoscig gospodarcza pod warunkiem
wykonania projektu i uzgodnienia z wtasciwym
Konserwatorem Zabytkow.

d) Architektura projektowanych obiektéw winna

nawigzywacé do tradycji budowlanej wsi, naste-

pujacymi elementami:

— prostokatnych rzutéw budynkéw,

— stromych, dwuspadowych dachéw o kacie
nachylenia 35° —45°.

— przez stosowanie charakterystycznych materia-
tow budowlanych (np. drewna, cegly licowej,
dachowki)

— odpowiedniego detalu architektonicznego
— np. lizen naroznych, opasek wokéltszczyto-
wych, gzymséw miedzykondygnacyjnych i
podokapowych, prostych opasek wokét ot-
wordw drzwiowych | okiennych, stosowanie
otwordéw i blend w zwienczeniach szczytéw w
postaci okregéw, pétkoli, kwadratéw ,karo”,
tréjkatow, etc.

— poziom posadowienia parteru na poziomie do
45 cm nad poziom terenu.

- kolorystyka neutralna: — dach — w odcieniach
ztamanej czerwieni i brgzu (w przypadku
blachodachéwki — kolor matowy naturalnej
dachéwki ceramicznej, matowy brazowy),
elewacje — kolory jasne, pastelowe lub w
kolorze wypalanej cegty.

Wszelkie zmiany w wymienionych elementach

podlegajg uzgodnieniu z wlasciwym Konserwa-

torem Zabytkow.

e) Ustala sie strefy ochrony archeologicznych

f

=

— okreslone graficznie na rysunku planu. Obo-
wigzuja wymogi Ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami. Prace zieMNe mogace
naruszyé lub zniszczy¢ struktury podzieMNe
(warstwy kulturowe) nalezy poprzedzi¢ prze-
prowadzeniem badan archeologicznych. Szcze-
goblowy zakres i rodzaj badan archeologicznych
uzalezniony bedzie od charakteru inwestycji i
zostanie kazdorazowo okreslony na podstawie
dokumentacji technicznej danej inwestycji przez
Pomorskiego Konserwatora Zabytkow.

W przypadku odbudowy i remontu obiektéw o
najwyzszych wartosciach historyczno-kulturo-
wych i o znacznych wartosciach historyczno-kul-
turowych potozonych w strefie ochrony konser-
watorskiej nie obowigzujg odlegtosci od granicy
dziatki wymienione w przepisach odrebnych.

3. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
3.1. Zasady ogdlne:

a) Caly obszar potozony w granicach Nadmorskiego

Parku Krajobrazowego — obowigzujg zakazy okre-
$lone w rozporzadzeniu Wojewody Pomorskiego
oraz przepisach Ustawy o ochronie przyrody.

b) Caty obszar miejscowego planu lezy w granicach

obszaru Natura 2000 PLH220032 ,Dyrektywa
Siedliskowa”. Tereny oznaczone na rysunku
planu numerami 1USpl,ZP, 3US,ZP, 4ZF, 5MN-
1ZP. 6U,ZP, 48R, 49ZN, 61ZE, 67US, 92R, 99UR,
108U,ZP potozone sg w granicach obszaru
Natura 2000 PLB220005 ,Dyrektywa Ptasia”.
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Obowiazujg ograniczenia okre$lone w ustawie
o ochronie przyrody.

¢) Czeéé terenu potozona w granicach rezerwatu
przyrody ,Mechelinskie taki”, gdzie obowigzuja
zakazy okre$lona w przepisach ustawy o ochro-
nie przyrody oraz w Zarzadzeniu Wojewody
Pomorskiego powotujacego Rezerwat:

d) Cze$é terenu potozona jest w otulinie rezerwatu
Mechlinskie taki”. Dobér nasadzen powinien
uwzgledniaé gatunki rodzime i zgodnie siedlisko-
Wo.

e) Obowiazuje zakaz makroniwelacji a takze podno-
szenia rzednej terenu za wyjatkiem przypadkow
zagrozenia powodziowego,

f) Zainwestowanie nie moze wplywaé negatywnie
na stosunki wodne.

g) Wykonanie umocnief brzegowych, watéw prze-
ciwpowodziowych nalezy poprzedzi¢ tizyskaniem
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach i
przeprowadzeniem procedury oddzialywania na
obszary Natura 2000.

3.2 Zasady pozostate:

a) Projekt budowlany ulicy 03KL/”obwodnica”/
musi uwzglednia¢ w odpowiednich miejscach
przepusty dla rowéw melioracyjnych a takze
migracji matych zwierzat.

b) Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z uwzgled-
nieniem przepiséw dotyczacych ochrony gatun-
kowej roslin i zwierzat.

¢) Nalezy wykonaé kompleksowe opracowanie
dotyczace funkcjonowania i ew. odtworzenia
sieci melioracyjnej na obszarze wsi: Opracowa-
nie powyzsze powinno uwzgledniac procedure
oddziatywania na obszary Natura 2000.

d) Konieczne jest zapewnienie przepustowosci
ciekow i ochrona oczek i zbiornikéw wodnych
oraz terenéw podmoktych.

e) Na obszarach zagrozonych powodzig wznoszenie
obiektow budowlanych wymaga pozwolenia
wodno-prawnego.

Zasady ochrony érodowiska przyrodniczego i krajo-

brazu dotyczace poszczegolnych terenéiw zawarte

sg w kartach terenu.
4. Wymagania dotyczace ksztattowania przestrzeni pub-
licznych:
4.1 Na terenie pasa nadmorskiego dopusztza sig:

- budowe ,,slipéw” — wyciggarek todzi rybackich,

— lokalizacje wiez obserwacyjnych dla ratowni-
kow,

- budowe urzadzen zwigzanych z umocnieniem
brzegu morskiego,

— w rejonach wskazanych na rysunku planu lo-
kalizacje obiektéw ustugowych nie zwigzanych
trwale z gruntem na zasadach okreslonych w
kartach terenu,

— przeprowadzenie ciagu pieszego o nawierzchni
przepuszczalnej.

a) Teren potozony wzdtuz ulicy Morskiej po jej pot-
nocnej stronie nalezy zagospodarowac zielenia
niska/pozostawiajac istniejace drzewa/zapewnia-
jac panorame widokowa wéd Zatoki Puckiej,

b) Teren petli autobusowej przeksztatcony bedzie
na plac publiczny, po wybudowanit ulicy 03KL
i zmianie organizacji ruchu autobusowego.

4.2 Na obszarze opracowania planu ustala sig¢ naste-
pujace zasady umieszczania szyldow oraz reklam
na budynkach i reklam wolno stojacych, odpowia-

4.2.1 Zasady ogolne: 14

dajace przéznaczeniu poszczegdlnych terej YA
/

a) Na obszarze Rewy ustala sig zakaz sytuowania
reklam wielkogabarytowych. Dopuszcza sig
szyldy i reklamy na budynkach zwiazane z
miejscem prowadzonej dziatalnosci gospodar-
czej, pod warunkiem dostosowania ksztattu,
wielkoéci i miejsca umieszczenia reklam do
architektury i skali budynku.

b) ksztait, wielkoéé i miejsce umieszczenia szyldu
lub reklamy na budynku muszg by¢ dostoso-
wane do architektury budynku;
w przypadku, gdy ilo$é szyldow na budynku
jest wieksza niz jeden, powinny by¢ tej samej
wielkoéci i winny byé zgrupowane w miare
mozliwosci w jednym miejscu na elewacji; przy
czym za szyld uwaza sie jednostronny, ptaski
znak zawierajacy wytacznie logo firmowe lub
informacje o nazwie firmy, rodzaju prowadzo-
nej dziatalnosci, dacie zatozenia firmy;

d) wyklucza sie stosowanie o$wietlenia pulsacyj-
nego wszelkich szyldéw i reklam;

e) reklamy i znaki graficzne umieszczone na
markizach, namiotach i parasolach nie beda
uznawane za szyldy i reklamy pod warunkiem,
7e bedq umieszczone plasko na ich powierzch-
ni, nie beda $wieci¢ i nie beda wykraczaé poza
obrys ich powierzchni.

Cc

4.2.2 Zasady szczegobtowe:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej:
— nie dopuszcza sie lokalizacji reklam z wyjatkiem
szyldéw o pow. do 1.0 m? i reklam o pow. do
3,0 m? zwigzanych z miejscem prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej lub siedzibg fir-
mYI
- dopuszcza sie zainstalowanie po jednym szyl-
dzie i jednej reklamie na jedng firme;
b) tereny zabudowy ustugowe;j:
— dopuszcza sie lokalizacje reklam na budynkach
w pasie kondygnacji (ponizej linii parapetow
okien pierwszego pietra nad kondygnacja
ustugowa) oraz na $cianach szczytowych
pozbawionych okien. Projekt szyldu powinien
byé wykonany tacznie z projektem budowla-
nym budynku.
c¢) tereny komunikacji:
- lokalizacja za zezwoleniem wiasciwego zarzad-
cy drogi,
d) tereny zieleni:
— nie dopuszcza sig lokalizacji reklam na terenach
le$nych i zieleni,
e) na obszarze calego pasa nadmorskiego/ozna-
czonego numerami i symbolami 1Uspl, 2Uspl,
3USpl/obowigzuje zakaz umieszczania reklam.

4.3 Na obszarze opracowania planu ustala sig:

a) ogrodzenia od strony ulic, ogdlnodostepnych
ciggéw pieszych i innych miejsc publicznych
powinny mieé wysoko$é maksymalng — 1,6 m,
powinny by¢ azurowe (min. 70% powierzchnina
calej diugosci ogrodzenia) oraz dostosowane do
architektury budynkéw, z ktérymi sg zwigzane;
wymagane jest zastosowanie tradycyjnych ma-
teriatow,

b) Zabrania sie stosowania prefabrykowanych
ogrodzen betonowych.

4.4 Pozostate wymagania wynikajace z potrzeb ksztat-
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towania przestrzeni publicznych, odnoszace sig do
poszczegblnych terendw, potozonych na obszarze
opracowania planu, zawarte sg w kartach tych
terendw w 8§ 5 ust. 2.

5. Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodaro-
wania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie
ustalonych na podstawie odrebnych przepisow:

a) Teren opracowania potozony jest na terenie pasa

b

C

nadbrzeznego (technicznego i ochronnego). Obo-

wigzuja:

— ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej

- ustawa Prawo Wodne

Czesé terenu opracowania potozona jest na obszarze

pasa technicznego. Obowigzuja:

- zarzadzenie Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni
w sprawie okreslenia granic pasa techinicznego na
terenie Gminy Kosakowo,

- ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej,

- wszelkie zmiany sposobu uzytkowania | zagospo-
darowania terenu oraz decyzje o pozwoleniu na
budowe nalezy uzgodni¢ z wiasciwym terytorial-
nie organem administracji morskiej,

- ustawa o gospodarce nieruchomosciami

- zarzadzenie Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni
ustalajace granice przystani rybackich na terenie
pasa technicznego,

cze$é terenu opracowania polozona jest ha obszarze

pasa ochronnego brzegu morskiego. Obowiazuja:

- zarzadzenie Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni
w sprawie okreslenia granic pasa ochronnego na
terenie Gminy Kosakowo,

- ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej. Wszelkie zmiany
sposobu uzytkowania i zagospodarowania terenu
nalezy uzgodnié z wtasciwym terytorialnie orga-
nem administracji morskiej.

- Ustawa o gospodarce nieruchomaosciami.

d) teren opracowania potozony jest w zasiggu GZWP

110, na obszarze najwyiszej ochrony — obowigzuje

ochrona wod podziemnych ,

e) obszar pasa nadbrzeznego czyli teren opracowania

=+
=

jest obszarem bezposredniego zagrozenia powodzig
- lokalizowanie przedsiewzieé w pasie nadbrzeznym
zaréwno technicznym jak i ochronnym jako bez-
posrednio zagrozonym powodzig wymaga decyzji
Dyrektora Urzedu Morskiego oraz Dyrektora Regio-
nalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Zwalniajaca
z zakazow okreslonych w ustawie Prawo wodne.
Tereny do rzednej +2.50m n.p.m. zagrozone sg
zalaniem przez wody morskie na skutek spietrzenia
sztormowego oraz prognozowanego wzrgstu pozio-
mu morza w wyniku efektu cieplarnianego.

projekty budowlane inwestycji polozonych w pasie
technicznym i ochronnym brzegu morskiego nalezy
uzgodnié z Dyrektorem Urzedu Morskiego,

g) na obszarach bezposredniego zagrozenia powodzig

- niezbedne sa odpowiednie zabezpieczenia terenu
przed zalaniem w wyniku podniesienia poziomu wéd
morskich,

h) pod wzgledem dopuszczalnego poziomu hatasu

teren zalicza sie do terendw przeznaczohych pod
zabudowe mieszkaniowa.

6. Zasady dotyczace modernizacji, rozbudowy i budowy
systemoéw komunikacji i infrastruktury techniczne;j:

6.

1 Komunikacja:

6.2

a) dla poprawy funkcjonowania uki@u/komunika-
cyjnego ustala sie przebieg ulicy lokalnej ozna-
czonej na rysunku planu symbolem 03 KL jako
obwodnicy dla starej czesci wsi Rewa. Parametry
techniczne zawarte sq w karcie terenu ulicy.

b) pozostaty system ulic z okresleniem klasy tech-
nicznej wymaga rozbudowy i budowy w parame-
trach technicznych ustalonych w poszczegoéinych
kartach terenu.

Infrastruktura techniczna

Ustala sie:

a) rozbudowe sieci infrastruktury technicznej i
budowe sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w ciagach ulicznych za wyjatkiem istniejacych i
realizowanych odcinkéw sieci przebiegajgcych
poza ciggami ulicznymi,

b) budowe urzadzen technicznych jak przepompow-
nie $ciekéw, zbiorniki retencyjne oraz urzadze-
nia oczyszczajace Scieki deszczowe w rejonach
wskazanych na rysunku planu oraz wymienione
w odpowiednich kartach terenu,
zaopatrzenie w wode — z gminnego ujecia wody
i istniejace]j sieci wodociagowej po jej rozbudo-
wie. Istniejace rurociggi o $rednicy MNiejszej
od 80mm nalezy wymieni¢ na rury 30 mm, a
rurociagi azbesto — cementowe wymieni¢ na
rury PE,
odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych — do syste-
mu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w
gminie. Scieki odprowadzane sg kolektorami
grawitacyjnie, a w niektorych rejonach kolektora-
mi ttocznymi z przepompowni. Przepompownie
oznaczono na rysunku planu. Do czasu realizacji
kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie szczelne
zbiorniki bezodptywowe na terenach, na ktérych
rozpoczeto realizacje zabudowy. Po wybudowa-
niu sieci kanalizacyjnej zbiorniki bezodptywowe
nalezy zlikwidowad.

e) odprowadzenie $ciekdw deszczowych:

— wody opadowe z utwardzonych powierzchni
drég i placéw — przed wprowadzeniem do
odbiornika powinny byé oczyszczone w ilosci,
jaka powstaje z opadow o czestosci wystepo-
wania jeden raz w roku i czasie trwania 15 min
lecz w ilosci nie MNiejszej niz powstajaca z
opadéw o natezeniu 771/s na 1 ha. Docelowo
do sieci kanalizacji deszczowej (po jej wybu-
dowaniu),

- wody opadowe z terendéw zabudowanych bu-
dynkami ustugowymi — do studzienek chton-
nych z drenazem rozsgczajgcym w obrebie
terendw zabudowy wielorodzinnej lub do
projektowanych zbiornikéw retencyjno-filtra-
cyjnych obsadzonych zielenig, a w przypadku
niekorzystnych warunkow geologicznych —do
kanalizacji deszczowej (po jej wybudowa-
niu),

— naterenach, gdzie projektowany spos6b zago-
spodarowania oraz wielko$¢ dziatek pozwalajq
na to, wody opadowe nalezy w maksymalnym
stopniu odprowadzi¢ na tereny zieleni (przy
korzystnych warunkach geologicznych), do
zbiornikéw retencyjnych w granicach wias-
nych dziatek; aw przypadku braku zbiornikéw
— bezposrednio do rowu melioracyjnego.
Warunkiem odprowadzenia $ciekow desz-
czowych do rowdéw melioracyjnych jest ich

Cc

d



Dziennik Urzedowy 3 )
Wojewodztwa Pomorskiego Nr 163 v 17422 —

.6‘; (0. 2otov
s 7:(’/[ %72 }Pcc:))z. 3332

22.05. 20w

odbudowa. Dopuszcza sie odprowadzenie
wod deszczowych do gruntu po udokumen-
towaniu, ze warunki gruntowo-wodne pozwa-
lajg na takie rozwigzanie i ze odprowadzenie
wéd nie naruszy interesow oso6b trzecich lub
statecznosci skarp,

f) zaopatrzenie w gaz ziemny — z istriejacej sieci

gazowej n. c.,

g) zaopatrzenie w ciepto — z indywidualnych nie-
emisyjnych zrodet ciepla,

h) telekomunikacja — do sieci telekomunikacyjnej,

i) zaopatrzenie w elektryczno$¢ —z istniejacej sieci
elektroenergetycznej po jej rozbudowie,

j) usuwanie odpadéw — systematycznie wywozone

na grupowe zorganizowane sktadewisko od-

padéw. W przypadku odpadéw produkcyjnych

- zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

inne zapisy — projektowane sieci uzbrojenia

terenu, a takze przytacza do tych sieci nalezy

projektowaé na warunkach technicznych uzy-

skanych od gestoréw sieci.

7. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:

a) zachowuje sie istniejace podzialy geodezyjne za
wyjatkiem dziatek podlegajacych scaleniu,

b) nowe podziaty dokonuje sie liniami prostopadtymi
do linii rozgraniczajgcych ulic, a w przypadku tuku
ulicy — do stycznej tuku,

c) zasady scalen i podziatéw ustalone sq na rysunku
planu i w kartach terenu.

8. Sposdb zagospodarowania tymczasowego terenow
przeznaczonych na inwestycje:

Do czasu realizacji planowanych inwestycji drogowych

ustala sie nastepujace zasady uzytkowania terenow:

a) dziatka nr ew. 244/6 moze by¢ uzytkowana jako par-
king bez trwale utwardzonej nawierzchni,

b) projektowany plac przy ulicy Morskiej i Bursztynowej
do czasu realizacji ulicy 03 KL i zmiany organizacji ru-
chu moze byé uzytkowany jako petla autobusowa.

9. Obszary rehabilitacji zabudowy i infrastruktury tech-
nicznej:

Nie ustala sie.

10. Ustalenia dla terenéw rekreacyjno—wypoczynko-
wych:
Ustalenia zawarte sg w odpowiednich kartach tere-
nu.

11. Stawka procentowa:
Stawka procentowa ustalona jest dla poszczegoinych
terenow i okreslona w kartach terenu.

§5

1. Wyjasnienie pojeé¢ uzytych w kartach terenéw”:

a) Intensywno$é zabudowy — jest to wskazhik wyra-
zajacy stosunek powierzchni catkowitej, mierzonej
po zewnetrznym obrysie przegrod zewnetrznych,
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynkéw
znajdujacych sig¢ na danej dzialce budowlanej, do
powierzchni dziatki budowlanej; przy czym za kon-
dygnacje nadziemna, do obliczen intensywnosci
zabudowy, nalezy przyjaé kazda kondygnacije lub jej
cze$é, ktorej poziom podtogi znajduje sig W poziomie
lub powyzej poziomu przylegajacego, projektowane-
go lub urzadzonego terenu;

b) Wysoko$¢ zabudowy — podana w karcie terenu stuzy
do okreslenia dopuszczalnego, zewnetrznego, piono-
wego gabarytu projektowanych budynkéw:

a) wysoko$éé wyrazona w metrach to pionowy
wymiar budynku mierzony do kalenicy, punktu
zbiegu potaci dachowych badz gérrie] krawedzi

k

.. N [
$ciany zewnetrznej, gzymsu lub an{’od natural-
nej rzednej terenu, przy czym budynek nie moze

w zadnym miejscu przekraczac dopuszczalnej
wysokosci,

b) wysokoéé wyrazona w liczbie kondygnacji to
dopuszczalna liczba kondygnaciji nadzieMNych
projektowanych budynkoéw, przy czym przez pod-
dasze uzytkowe rozumie sig kondygnacje w dachu
stromym z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi;

¢) Linie zabudowyokreslone planem nie dotycza
okapéw i gzymséw wysunietych nie wigcej niz
0,8 m oraz balkondw, galerii, taraséw, schodow
zewnetrznych, pochylni i ramp wysunietych nie
wiecej niz 1,3 m;

d) Powierzchnia biologicznie czynna — to grunt ro-
dzimy pokryty roélinnoécig oraz woda powierzch-
niowa na dzialce budowlanej, a takze 50% sumy
nawierzchni taraséw i stropodachéw, Urzadzonych
jako state trawniki lub kwietniki na podtozu zapew-
niajacym ich naturalng wegetacjg, o powierzchni
nie mniejszej niz 10 m%;

e) Powierzchnia zabudowy — dopuszczona na danej
dziatce budowlanej okreélona jest wielkoscia
wyrazong w metrach kwadratowych badz wskaz-
nikiem wyrazajacym stosunek powierzchni zabu-
dowy do powierzchni dziatki budowlanej;

f) Ustugi niezakidcajace funkcji mieszkaniowej
— to uslugi o nieucigzliwym charakterze, ktérych
prowadzenie nie powoduje przekroczenia dopusz-
czalnych standardéw jakosci srodowiska przewi-
dzianych dla funkcji mieszkaniowej, a ponadto nie
wywoluje innych zaktécen funkcji mieszkaniowe;j
takich jak: nadmierny ruch lub postdj pojazdow
utrudniajacy dostep do budynkéw mieszkalnych,
naruszanie przestrzeni potprywatnych (klatki
schodowe, ogrodki lub dziedzince w czg$ci miesz-
kalnej) przez klientow ustug, zaktécanie ciszy noc-
nej, wytwarzanie duzych ilosci odpadow, ktorych
przechowywanie narusza estetyke drodowiska
mieszkalnego itp. Dla zabudowy szeregowe;j i bliz-
niaczej dodatkowo wyklucza sie ustugi zwigzane
z gastronomiq i sprzedaza alkoholu.

g) Funkcja wytaczona — jest to uzytkowanie niepo-
zadane na danym terenie wydzielonym liniami
rozgraniczajgcymi i mimo, ze miesci sig w zakresie
uzytkowan okre$lajacym przeznaczenie terenow,
to na danym terenie nie jest dopuszczone.

h) Funkcja adaptowana — jest to uzytkowanie ist-
niejace, nie mieszczace sie w zakresie uzytkowan
okreslajacym przeznaczenie terenow, a ktore plan
utrzymuje, Uznajac za zgodne z planem i umoz-
liwiajac dziatania inwestycyjne w zakresie tego
uzytkowania oraz jego przeksztalcenie na inne
zgodne z przeznaczeniem terenu.

i) Zabudowa blizniacza — oznacza zabudowg pole-
gajacq na usytuowaniu dwoch budynkow jedng,
wspolnag sciang na granicy dzialki. Bryta budynku
musi byé jednorodna (jednakowy: rodzaj dachu,
wysoko$é kalenicy, kat nachylenia dachu, wiel-
koséé i rodzaj otworéw okiennych, kolorystyka),
symetryczna i zharmonizowana. Granica dziatki
powinna by¢ osig symetrii.

i) Uslugi turystyki— nalezy przez to rozumie¢ hotele,
pensjonaty, wynajem pokoi goscinnych, domow,
mieszkan, ogoinodostepne obiekty gastronomicz-
ne,



Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Pomorskiego Nr 163

— 17423 —

Poz. 3332

k) Pas nadmorski — nalezy przez to rozutieé teren
potozony pomiedzy plazg a ul. Morskg, Rybacka,
Bursztynowg i Koralows,

1) Wymagania parkingowe —to wymagana minimalna
liczba miejsc postojowych, ktérg nalezy zapewnié na
terenie dziatki budowlanej, lub w inny, okreslony w
karcie terenu sposob;

m) Stawka procentowa —jednorazowa opfata wnoszo-
na na rzecz gminy, okreslona w stosunku procento-
wym do wzrostu wartosci nieruchomosei w zwigzku
z uchwaleniem planu, na zasadach okte$lonych w
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym;

n) Dach piaski— dach o spadku do 10°, wskazane jest,
szczeg6lnie w elewacji frontowej, Ukryecie dachu za
attyka.

o) Kierunek potozenia kalenicy— okreslony wzgledem
ulicy potozonejw bezposrednim sgsiedztwie dziatki.
Mozliwe odstepstwa w uzasadnionych ptzypadkach
nietypowym potozeniem dziatki (np. przy placu na-
wrotowym lub tukiem drogi).

p) Modernizacja— nalezy przez to rozumieé dziatania
majace na celu poprawe jakosci obiektéw i urzadzen
—ich unowocze$nienie w obrebie istniejgeych gaba-
rytéw. Mozliwa tolerancja gabarytéw do 10%.

2. Karty terenow:

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI REWA
GM. KOSAKOWO

1. NUMER TERENU -1

2. POWIERZCHNIA - 5,23 ha

3. PRZEZNACZENIE TERENU

3.1. Funkcja podstawowa
USpl — tereny rekreacji — plaza, wydmy nadmorskie,
zielen nadmorska.

3.2. Funkcje wytgczone z zakresu funkcji dopuszczonych
w strefie — nie ustala sie.

3.3. Funkcje uzupetniajgce — ustugi zwigzane ze sportami
wodnymi.

4. ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA tADU PRZE-

STRZENNEGO, PARAMETRY | WSKAZNIK}

4.1. Zasady ksztattowania zabudowy:

a) zakaz zabudowy za wyjatkiem obiektéw budowla-
nych zwigzanych z zapewnieniem bezpieczefistwa
kapielisk np.: wiez obserwacyjnych dla ratownikéw
i urzgdzen zwigzanych z uprawianiem sportéw wod-
nych/np. pomosty, slipy/,

b) lokalizacja slipéw wedtug) rysunku planu.

4.2. Zasady zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza sig umocnienia brzegéw morskich, waly
przeciwpowodziowe wykonane z matefialéw natu-
ralnych, w porozumieniu z dyrektorem wiasciwego
Urzedu Morskiego i wtasciwym organém ochrony
$rodowiska

5. ZASADY OBStUGI TERENOW SYSTEMAMI KOMUNI-

KACJI'l INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

a) ulice — dojazd ulicami: Morska, Bursztyhowa, Ryba-
ckg, Koralowa,

b) parkingi — wyklucza sig¢ parkowanie w 6brebie pla-
zy,

c¢) infrastruktura techniczna — nie ustala sig.

6. ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIAEU NIERU-

CHOMOSCI

— nie ustala sie. _

7. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRA-

ARQ

JOBRAZU KULTUROWEGO

a) ochronie podlegajg wydmy i roélinno$é wydmowa.

b) wykonanie umocnien brzegowych jest uwarunko-
wane uzyskaniem decyzji o $rodowiskowych uwa-
runkowaniach z uwzglednieniem obszaréw ,Natura
2000”

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO |

ZABYTKOW

— nie ustala sie.

9. WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTAtTO-

WANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

a) obowiazujg ustalenia zawarte w § 4 ust. 4.

10. GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE, USTALONYCH
NA PODSTAWIE PRZEPISOW ODREBNYCH

a) pas techniczny brzegu morskiego — obowiagzujg
ustalenia zawarte w § 4 ust. 5.

b) teren do rzednej +2.50m n.p.m. jest obszarem bez-
posredniego zagrozenia powodzig — obowigzuja
ustalenia zawarte w § 4 ust. 5.

c) teren potozony w obrebie Nadmorskiego Parku Kra-
jobrazowego — obowiazujg ustalenia zawarte w § 4
ust. 3.

11. STAWKA PROCENTOWA - 0%.

12. INNE ZAPISY

a) informacje — tereny do rzednej + 2.50m n.p.m. sq
zagrozone zalaniem przez wody morskie na skutek
spietrzenia sztormowego oraz prognozowanego
wzrostu poziomu morza w wyniku efektu cieplarnia-
nego,

b) ustalenia: — niezbedne jest zastosowanie rozwigzan
technicznych zabezpieczajacych teren przed powo-
dzig morska do rzednej +2.50m n.p.m.

— niezbedne jest zastosowanie rozwigzan technicz-
nych zabezpieczajgcych teren przed wzrostem
poziomu wdd gruntowych do rzednej +1.25m
n.p.m.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI REWA
GM. KOSAKOWO

1. NUMER TERENU -2
2. POWIERZCHNIA - 0.05 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU
3.1. Funkcja podstawowa
MN 1ZP —istniejgca zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna, tereny zieleni urzadzonej —zielen towarzyszaca
zabudowie.
3.2. Funkcje wytaczone z zakresu funkgji dopuszczonych
w strefie — nie ustala sie.
3.3. Funkcje uzupetniajgce — dopuszcza sie ustugi w zakre-
sie handlu i gastronomii jako dziatalno$é prowadzong
w obrgbie istniejacej zabudowy na zasadzie przeksztal-
cen funkcjonalnych.
4. ZASADY OCHRONY | KSZTAtTOWANIA tADU PRZE-
STRZENNEGO, PARAMETRY | WSKAZNIKI
4.1. Zasady ksztattowania zabudowy:
a) intensywnosé¢ zabudowy — do 0.35,
b) dopuszczalne gabaryty budynkéw:
— wysoko$é¢ budynkéw istniejacych — jak w stanie
istniejagcym, bez prawa nadbudowy.
— szeroko$¢ elewacji frontowej — do 12.0 m,
c) poziom posadowienia parteru — jak w stanie istnie-
jacym,
d) linie zabudowy — nieprzekraczalne — jak w stanie
istniejacym,

6. /0. Aofor
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e) obowiagzujace — nie ustala sie,

f) rodzaj dachu — stromy, dwuspadowy, o nachyleniu
potaci 35° — 45°. Kalenica réwnolegta do ulicy Mor-
skiej. Pokrycie dachu — dachéwka ceramiczng lub
innym materiatem uzgodnionym z wtasciwwym Kon-
serwatorem Zabytkéw, Obowigzujg zasady okreslone
w ustaleniach ogélnych niniejszej uchwaty § 4 ust. 1
pkt g.

g) kolorystyka — neutralna: — Obowigzujg zasady okre-
$lone w ustaleniach ogdlnych niniejszej uchwaly §
4 ust. 2.1 pkt d.

h) garaze dobudowane za wyjgtkiem budynkéw pod
ochrong konserwatorskg, wolnostojgce;

i) ogrodzenia — o wysokosci 1.20 — 1.50 m;, azurowe, z
uzyciem drewna. Zakaz stosowania ogrodzen beto-
nowych,

i) inne wymagania — nie ustala sie.

4.2. Zasady zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia biologicznie czynna — minimum 50%
powierzchni dziatki,

b) pokrycie powierzchni dziatki zabudowa = do 30%,

¢) minimalne powierzchnie dziatek — wg) isthiejgcych
podziatéw geodezyjnych.

5. ZASADY OBStUGI TERENOW SYSTEMAMI KOMUNI-

KACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

a) ulice — dojazd ul. Morska,

b) miejsca postojowe samochodéw osobowych: w
obrebie wtasnej dziatki wg) wskaznika = minimum
1 mp/1 mieszkanie,

c) infrastruktura techniczna

— wg zasad okre$lonych w ustaleniach ogélnych
niniejszej uchwaty § 4 ust. 6

6. ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERU-

CHOMOSCI - nie ustala sie.

7. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRA-

JOBRAZU KULTUROWEGO

a) obowigzuje ochrona istniejacego drzewostanu,

b) obowigzuje ochrona skarp, Umocnienia wytacznie z
materiatéw naturalnych i w porozumietiu z dyrek-
torem witasciwego Urzedu Morskiego i wtasciwym
organem ochrony srodowiska.

c) wykonanie umocnien brzegowych jest uwarun-
kowane uzyskaniem decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach z uwzglednieniem 6bszaréw
~Natura2000”

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO |

ZABYTKOW

a) teren potozony w strefie ochrony konserwatorskiej
— obowigzujq ustalenia § 4 ust2.

b) budynek przy ulicy Morskiej (dz. nr 54) o fajwyzszych
wartosciach historyczno — kulturowyth podlega
ochronie — obowigzujg ustalenia § 4 ust2.

9. WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB K5ZTALTO-

WANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

a) obowigzujg ustalenia zawarte w § 4 ust. 4.

10. GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE, USTALONYCH
NA PODSTAWIE PRZEPISOW ODREBNYCH

a) pas techniczny brzegu morskiego — sbowigzujg
ustalenia zawarte w § 4 ust. 5.

b) teren do rzednej +2.50m n.p.m. jest obg#arem bez-
posredniego zagrozenia powodzig — 8bowigzuja
ustalenia zawarte w § 4 ust. 5.

c) teren potozony w obrebie Nadmorskiegs Parku Kra-
jobrazowego — obowigzujg ustalenia zawarte w § 4
ust. 3.

11. STAWKA PROCENTOWA - 10%.

12. INNE ZAPISY

a) informacje: —tereny do rzednej +2.50m n.p.m. zagro-
zone sq zalaniem przez wody morskie na skutek spie-
trzenia sztormowego oraz prognozowanego wzrostu
poziomu morza w wyniku efektu cieplarnianego,

b) ustalenia: — niezbedne jest zastosowanie rozwigzah
technicznych zabezpieczajgcych teren przed powo-
dzig morska do rzednej +2.50m n.p.m.,

— niezbedne jest zastosowanie rozwigzan technicz-
nych zabezpieczajacych teren przed wzrostem
poziomu woéd gruntowych do rzednej +1.25m
n.p.m.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI REWA
GM. KOSAKOWO

1. NUMER TERENU -3

2. POWIERZCHNIA - 2.05 ha

3. PRZEZNACZENIE TERENU

3.1. Funkcja podstawowa

USpl — tereny rekreacji — plaza, wydmy nadmorskie

3.2. Funkcje wytaczone z zakresu funkcji dopuszczonych

w strefie — nie ustala sie.

3.3. Funkcje uzupetniajgce

ZP - zieleh, Urzadzenia rekreacyjne/amfiteatr — jako
urzadzenie terenowe/, ciag) pieszy, obiekty gastrono-
miczne z dopuszczeniem handlu/np. sprzedaz lodéw,
napojéw, pamigtek/dla obstugi oséb korzystajacych
z wszelkich form wypoczynku, Usytuowanie krzyza,
Urzadzenia zaplecza przystani jachtowej, centrum
sportéw wodnych, plac zabaw dla dzieci.

4. ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA tADU PRZE-
STRZENNEGO, PARAMETRY | WSKAZNIKI

4.1. Zasady ksztaitowania zabudowy:

a) intensywno$¢ zabudowy — nie ustala sie,

b) dopuszczalna wysokoéé¢ zabudowy — do 4.5 m,/nie

dotyczy amfiteatru/,

c) poziom posadowienia parteru — nie ustala sie,

d) linie zabudowy — nieprzekraczalne — jak na rysunku

planu, obowigzujgce — nie ustala sie,

e) rodzaj dachu — dla obiektéw ustugowych — stromy,
dwuspadowy o nachyleniu potaci dachu od 22°, lub
ptaski, ale jednakowy dla calego zespotu. Pokrycie
dachu — dachéwka ceramiczng. W przypadku za-
daszenia amfiteatru — przykrycie rozbieralne np. z
ptétna, nawigzujgce do formy Zagla i o wysokosci
wynikajgcej z potrzeb i rozwigzan konstrukcyjnych,
kolorystyka — neutralna: — Obowigzujg zasady okre-
$lone w ustaleniach ogdlnych niniejszej uchwaty §
4 ust. 2.1 pkt d.

g) ogrodzenia — bez ogrodzen,

h) lokalizacja zabudowy wytgcznie w rejonach okreslo-
nych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy — wska-
zanych na rysunku planu,

i) ustalenia inne:

— powierzchnia zabudowy jednego obiektu ustu-

gowego nie moze przekracza¢ 12 m2. Dopuszcza
sig zwigkszenie powierzchni zabudowy do 25 m?
jesli jest to uzasadnione wzglgdami sanitarnymi
i bhp. Ograniczenie powierzchni zabudowy nie
dotyczy obiektow zespotu sportéw wodnych oraz
zaplecze amfiteatru, gdzie powierzchnia zabu-
dowy powinna odpowiada¢ funkcji obiektu/np.
zaglownia, garaz na ponton ratowniczy, szatnie,
salka szkoleniowa, pomieszczenia na sprzet na-
gtasniajacy itp./,

f
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—jedynym dopuszczalnym materiatem elewacyjnym
jest drewno, (nie dotyczy elementéw zabudowy
amfiteatru)

- dla calego zespotu obowiazuje jednolita architek-
tura. Projekty budowlane powinny uwzgledniaé
cechy architektury regionalnej i odznaczaé sig
duzymi walorami architektonicznymi. Wyklucza
sig sytuowanie konteneréw, bud itp.~ obiektéw
degradujacych przestrzen. Projekty nalezy uzgod-
ni¢ z Urzedem Gminy Kosakowo.

4.2. Zasady zagospodarowania terenu:

a) zagospodarowanie terenu powinno byé zgodne z
wykonang koncepcje architektoniczno — urbanistycz-
ng dla calego pasa nadmorskiego, Uzgodniong z
Urzedem Morskim.

b) ciag) spacerowy — na rysunku planu & przebiegu
orientacyjnym - do uécislenia na etapie projektu
budowlanego. Szerokos$¢ ciggu pieszego = 3.0 m =+
4.0 m. Ciag)ten nalezy usytuowac jak najblizej zabu-
dowanych dziatek. § 4 ust. 6Nawierzchriia zwirowa,
drewniana lub kamienna. Zakaz asfaltowania,

c) dopuszcza sie urzadzenia do wyciggania todzi
rybackich, Umocnienie brzegéw morskich, waty
przeciwpowodziowe w porozumieniu z dyrektorem
wiasciwego Urzgdu Morskiego i wiasciwytit organem
ochrony srodowiska,

d) obiekty ustugowe nie moga przestaniaé widoku na
zatoke,

e) inne wymagania — na trasie ciggu pieszego dopusz-
cza sig lokalne rozszerzenia dla usytuowsania tawek,
Umieszczenie stupéw o$wietleniowych typu ogrodo-
wego. Niezbedne jest ustawienie koszy na $émieci,

f) ewentualne nasadzenia zieleni — wylacznie gatunka-
mi zgodnymi z naturalnym siedliskiem i 6dpowiada-
jace cechom przyrodniczym terenu.

5. ZASADY OBStUGI TERENOW SYSTEMAMI KOMUNI-

KACJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

a) ulice — dojazd ul. Morska, dojscia piesze - ciagami
pieszymi — jak na rysunku planu. Projektowany w
obrebie terenu ciag) pieszy —wg zasad W p. 4.2.a,

b) parkingi — zakaz parkowania w obrebie tefenu,

¢) infrastruktura techniczna:

— zaopatrzenie w wode — do obiektow ustugowych
-z wodociggu w ulicy Rybackiej i Motskiej,

—odprowadzenie $ciekéw — do projektowanej kana-
lizacji w ulicy Rybackiej i Morskiej.

6. ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIAtU NIERU-

CHOMOSCI

— nie ustala sie.

7. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRGDY | KRA-

JOBRAZU KULTUROWEGO

a) ochronie podlegaja wydmy, roslinno$é na wydmach,
a takze panoramy widokowe. Obiekty sytuowaé w
taki sposéb, aby umozliwi¢ percepcje wizualng wod
Zatoki,

b) wykonanie umocnien brzegowych jest uwarun-
kowane uzyskaniem decyzji o §rodowiskowych
uwarunkowaniach z uwzglednieniem 6bszaréw
~Natura2000”

c) w rejonie lokalizacji obiektow kubaturowiych nalezy
dazy¢ do zachowania naturalnego stanu powierzchni.
Wyklucza sie zmiane uksztattowania terenu.

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO |

ZABYTKOW

a) czeéc¢ terenu potozona jest w strefie ochrony konser-
watorskiej — obowigzujg ustalenia § 4 ustZ.

9. WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTAtTO-

WANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

a) zakaz sytuowania reklam, dopuszcza sig szyldy na
obiektach ustugowych zwigzane z miejscem prowa-
dzonej dziatalnosci gospodarczej o wielkosci dosto-
sowanej do skali obiektu. Projekt szyldu powinien
byé wykonany tacznie z projektem budowlanym
budynku.

10. GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE, USTALONYCH
NA PODSTAWIE PRZEPISOW ODREBNYCH

a) pas techniczny brzegu morskiego — obowigzujg
ustalenia zawarte w § 4 ust. 5.

b) teren do rzednej +2.50m n.p.m. jest obszarem bez-
posredniego zagrozenia powodzig — obowigzujg
ustalenia zawarte w § 4 ust. 5.

c) teren potozony w obrebie Nadmorskiego Parku Kra-
jobrazowego - obowigzujg ustalenia zawarte w § 4
ust. 3.

11. STAWKA PROCENTOWA - 0%.

12. INNE ZAPISY

a) gospodarke zielenig/nasadzenia lub ew. wycinke/
nalezy uzgodni¢ z Referatem Ochrony Srodowiska
Urzedu Gminy Kosakowo.

b) ustalenia:

— niezbedne jest zastosowanie rozwigzan technicz-
nych zabezpieczajacych teren przed powodzig
morskg do rzednej +2.50m n.p.m.,

— niezbedne jest zastosowanie rozwigzan technicz-
nych zabezpieczajacych teren przed wzrostem
poziomu wéd gruntowych do rzednej +1.25m
n.p.m.,

a) informacje - tereny do rzednej +2.50m n.p.m. sg
zagrozone zalaniem przez wody morskie na skutek
spietrzenia sztormowego oraz prognozowanego
wzrostu poziomu morza w wyniku efektu cieplarnia-
nego.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI REWA
GM. KOSAKOWO

1. NUMER TERENU -4

2. POWIERZCHNIA - 0.35 ha

3. PRZEZNACZENIE TERENU

3.1 Funkcja podstawowa:
ZP — tereny zieleni urzagdzonej — park.

3.2. Funkcje wytaczone z zakresu funkgji dopuszczonych
w strefie — nie ustala sie.

3.3. Funkcje uzupetniajgce — nie ustala sie.

4. ZASADY OCHRONY | KSZTAYTOWANIA tADU PRZE-

STRZENNEGO, PARAMETRY | WSKAZNIKI

4.1. Zasady ksztaitowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:

a) zakaz zabudowy,

b) dopuszcza sig przejécia piesze, ciggi piesze, elementy
matej architektury jak np. tawki, Ustawienie koszy na
$mieci, ew. inne elementy architektury ogrodowe;j,
lub urzadzenia sezonowe zwigzane z turystykq let-
nig,

c) dla czeéci terenu potozonego pomiedzy terenami 108
U,ZP i 7U dopuszcza sig lokalizacje ciggu pieszego
po wale przeciwsztormowym. W miejscu narzutu
kamiennego, cigg)pieszy powinien byé rozbieralny.
Do czasu budowy watu dopuszcza sie poszerzenie
chodnika przy jezdni.

6. _/0, ol 0y
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d) nalezy zachowac¢ ekspozycje Zatoki jako podstawo-
wego, atrakcyjnego elementu krajobrazswego.

5. ZASADY OBStUGI TERENOW SYSTEMAMI KOMUNI-

KACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

a) ulice — dojazd ul. Morska,

b) parkingi — zakaz parkowania w obrebie terenu,

c¢) infrastruktura techniczna — nie ustala sig.

6. ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERU-

CHOMOSCI

— nie ustala sie.

7. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRA-

JOBRAZU KULTUROWEGO

a) ochronie podlegaja istniejgce drzewa, Uziipelnienia
drzewostanu lub w przypadkach uzasadiionych wy-
miana drzewostanu wymaga uzgodnieft ze stuzbami
ochrony $rodowiska,

b) w razie potrzeby dopuszcza sie budowe timocnienia
brzegu morskiego w pétnocnej czgsci terenu.

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO |

ZABYTKOW

a) teren potozony jest w strefie ochrony kohserwator-
skiej — obowigzuja ustalenia § 4 ust 2.

9. WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KS5ZTALTO-

WANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

a) obowigzujg ustalenia zawarte w § 4 ust. 4.

10. GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE, USTALONYCH
NA PODSTAWIE PRZEPISOW ODREBNYCH

a) pas techniczny brzegu morskiego — sbowigzujg
ustalenia zawarte w § 4 ust. 5.

b) teren do rzednej +2.50m n.p.m. jest obszarem bez-
posredniego zagrozenia powodzig — obowigzuja
ustalenia zawarte w § 4 ust. 5.

c) teren potozony w obrgbie Nadmorskieguo Parku Kra-
jobrazowego — obowigzujg ustalenia zawarte w § 4
ust. 3.

11. STAWKA PROCENTOWA - 0%.
12. INNE ZAPISY

a) informacje — tereny do rzednej +2.50rfi n.p.m. s3
zagrozone zalaniem przez wody morskie na skutek
spietrzenia sztormowego oraz progngzowanego
wzrostu poziomu morza w wyniku efektu cieplarnia-
nego,

b) ustalenia: niezbedne jest zastosowanig rozwigzan
technicznych zabezpieczajacych teren przed powo-
dzig morska do rzednej +2.50m n.p.m.

— niezbedne jest zastosowanie rozwigzaf technicz-
nych zabezpieczajgcych teren przed wzrostem
poziomu wdd gruntowych do rzedngj +1.25m
n.p.m.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI REWA
GM. KOSAKOWO

1. NUMER TERENU -5

2. POWIERZCHNIA - 0.08 ha

3. PRZEZNACZENIE TERENU

3.1. Funkcja podstawowa
MN1,ZP— istniejgca zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna, tereny zieleni urzagdzonej - zielen towarzyszgca
zabudowie.

3.2. Funkcje wytaczone z zakresu funkcji dopuszczonych
w strefie — nie ustala sie.

3.3. Funkcje uzupetniajgce — dopuszcza sie usiugi w zakre-
sie handlu i gastronomii jako dziatalno$¢ prowadzong

w obrebie istniejgcej zabudowy na zasadzie przeksztat-
cen funkcjonalnych.
4. ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA tADU PRZE-

STRZENNEGO, PARAMETRY | WSKAZNIKI

4.1. Zasady ksztattowania zabudowy:

a) intensywno$¢ zabudowy — do 0.35, dla dz. nr 52, 54,
55 — do 0,50,

b) dopuszczalne gabaryty budynkéw:

— wysoko$¢ budynkéw istniejgcych — jak w stanie
istniejgcym, bez prawa nadbudowy. Dla dz. nr
54 dopuszcza si¢ dostosowanie wysokosci do
budynkoéw sgsiednich.

— szerokosé¢ elewacji frontowej —do 12.0 m za
wyjatkiem istniejacych 3 budynkéw w ukiadzie
szeregowym — do 40 m,

c) poziom posadowienia parteru — jak w stanie istnie-
jacym,

d) linie zabudowy — nieprzekraczalne — jak w stanie
istniejgcym,

e) obowigzujace — nie ustala sie,

f) rodzaj dachu — stromy, dwuspadowy, o nachyleniu
potaci 35° — 45°. Kalenica rownolegta do ulicy Mor-
skiej. Pokrycie dachu — dachéwkg ceramiczng lub
innym materiatem uzgodnionym z wtasciwym Kon-
serwatorem Zabytkéw. Obowigzujg zasady okreslone
w ustaleniach ogdlnych niniejszej uchwaty § 4 ust. 1
pkt g.

g) kolorystyka — neutralna: — Obowigzujg zasady okre-
slone w ustaleniach ogélinych niniejszej uchwaty §
4 ust. 2.1 pktd.,

h) garaze dobudowane za wyjgtkiem budynkéw pod
ochrong konserwatorska, wolnostojgce,

i) ogrodzenia — o wysokosci 1.20 — 1.50 m, azurowe, z
uzyciem drewna. Zakaz stosowania ogrodzen beto-
nowych,

j) inne wymagania — nie ustala sie.

4.2. Zasady zagospodarowania terenu:

c¢) powierzchnia biologicznie czynna — minimum 50%
powierzchni dziatki,

d) pokrycie powierzchni dziatki zabudowg — do 30%,

e) minimalne powierzchnie dziatek — wg) istniejacych
podziatlow geodezyjnych.

5. ZASADY OBStUGI TERENOW SYSTEMAMI KOMUNI-

KACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

a)ulice — dojazd ul. Morska,

b) miejsca postojowe samochodéw osobowych: w
obrebie witasnej dziatki wg) wskaznika —minimum 1
mp/1 mieszkanie, 3 mp/100m?2 powierzchni uzytkowej
ustug,

c) infrastruktura techniczna

— wg zasad okreslonych w ustaleniach ogélnych
niniejszej uchwaty § 4 ust. 6.

6. ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERU-

CHOMOSCI - nie ustala sie.

7. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRA-

JOBRAZU KULTUROWEGO

a) obowiazuje ochrona istniejagcego drzewostanu,

b) obowigzuje ochrona skarp, Umocnienia wytacznie z
materiatéw naturalnych i w porozumieniu z dyrek-
torem wtasciwego Urzedu Morskiego wtasciwym
organem ochrony $rodowiska

c) wykonanie umocnien brzegowych nalezy poprzedzié
uzyskaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowa-
niach z uwzglednieniem obszaréw Natura 2000.

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO |

ZABYTKOW

a) teren potozony w strefie ochrony konserwatorskiej
— obowigzujg ustalenia § 4 ust. 2.

A 6.190 Anlor
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— przez teren przebiega realizowany kaoléktor sani-
tarny oraz istniejaca linia energetyczns,

—tereny do rzednej 2.50m n.p.m. zagrozéne sg za-
laniem przez wody morskie na skutek Spietrzenia
sztormowego oraz proghozowanegs wzrostu
poziomu morza w wyniku efektu cieplarnianego,

b) ustalenia:

—nawierzchnia przej$¢ pieszych w parku = Zwirowa,
dopuszcza sie 0zdobng kostke brukows: Wyklucza
sig nawierzchnie asfaltowe.

— niezbedne jest zastosowanie rozwigzah technicz-
nych zabezpieczajacych teren przed powodzig
morska do rzednej +2.50m n.p.m.

— niezbedne jest zastosowanie rozwigzafi technicz-
nych zabezpieczajacych teren przed wzrostem
poziomu wéd gruntowych do rzednej +1.25m
n.p.m.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWOSCI REWA GMINA KOSAKGWO
DLA DROG | ULIC

1) NUMER TERENU - 01

2) POWIERZCHNIA - 1.83 ha

3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRESLENIEM KLASYFI-
KUJACYM FUNKCJONALNO — TECHNICZNYM
KZ V2 — ulica zbiorcza — ulica Morska,
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych
ulicy — 25.0 m, szeroko$é jezdni — 6 — 7.0 mi.

4) PARKINGI - nie ustala sie. _

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
| ZABYTKOW
a) czgsé¢é terenu ulicy polozona jest w strefie ochrony

archeologicznej — obowigzujg ustalenia zawarte w §

4 ust. 2. )

6) ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRGDY | KRA-
JOBRAZU KULTUROWEGO

a) odprowadzenie wod opadowych do ka nalizacji desz-

czowej i po oczyszczeniu do zbiornika retencyjnego

na terenie 91 RP i do rowu melioracyjnego R -5.

7) GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE, USTALONYCH
NA PODSTAWIE PRZEPISOW ODREBNYCH
a) pas ochronny brzegu morskiego — obowigzujg usta-

lenia zawarte w § 4 ust. 5.

b) teren potozony w obrebie Nadmorskiegs Parku Kra-

jobrazowego — obowigzuja ustalenia zawarte w § 4

ust. 3.

8) ZASADY UZYTKOWANIA TYMCZASOWEGO — nie
ustala sie.

9) STAWKA PROCENTOWA - 0%.

10) INNE ZAPISY
a) zapisy stanowigace:

— w przekroju ulicy przewidzieé $ciezke rowerowsg,

— sie¢ uzbrojenia terenu prowadzié poZa pasem
drogowym,

b) ustalenia:

— nalezy dazy¢ do zachowania alei drzew; chodnik
i éciezka rowerowa moga byé prowadzone poza
linig drzew,

— niezbedne jest zastosowanie rozwiazafi technicz-
nych zabezpieczajgcych teren przed powodzig
morska do rzednej +2.50m n.p.m.

— niezbedne jest zastosowanie rozwiazafi technicz-

nych zabezpieczajgcych teren przed wzrostem
poziomu wéd gruntowych do rzednej +1.25m
n.p.m.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWOSCI REWA GMINA KOSAKOWO
DLA DROG | ULIC

1) NUMER TERENU - 02
2) POWIERZCHNIA - 1.87 ha
3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRESLENIEM KLASYFI-
KUJACYM FUNKCJONALNO — TECHNICZNYM
KL1/2 — ulica lokalna - ulica Morska,
szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych
— ulicy —zmienna od 15.0 m do 12.0 m. i 10.0 m,
— szeroko$¢ jezdni — nie ustala sie.
4) PARKINGI - nie ustala sie.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO |
ZABYTKOW
a) ulica historyczna. Teren potozony w strefie ochrony

konserwatorskiej — obowigzujg ustalenia zawarte w

§ 4 ust. 2.

6) ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRA-
JOBRAZU KULTUROWEGO

a) odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji desz-

czowej i po oczyszcze niu w piaskowniku i separatorze

do odpowiednich rowéw melioracyjnych /R-1, R-B/.

7) GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE, USTALONYCH
NA PODSTAWIE PRZEPISOW ODREBNYCH
a) pas ochronny brzegu morskiego — obowigzujg usta-

lenia zawarte w § 4 ust. 5.

b) teren potozony w obrebie Nadmorskiego Parku Kra-

jobrazowego — obowigzujg ustalenia zawarte w §4

ust. 3.

8) ZASADY UZYTKOWANIA TYMCZASOWEGO - nie
ustala sie.

9) STAWKA PROCENTOWA — 0%.

10) INNE ZAPISY
a) zapisy stanowiace:

—po wybudowaniu ulicy lokalnej 03 KL /potudniowej
obwodnicy wsi/, w ulicy Morskiej nalezy ograni-
czy¢ ruch samochodowy do ruchu dla mieszkan-
cow i niezbednej obstugi ustug,

— W pasie ulicznym — zakaz umieszczania reklam,

b) ustalenia:

— zaleca sig przebudowe ulicy z uwzglednieniem
ograniczenia ruchu samochodowego z prioryte-
tem dla ruchu pieszego /ciag pieszo —jezdny/. Prze-
kréj ciggu pieszo —jezdnego — jednoprzestrzen nyo
nawierzchni brukowej. Wskazane elementy matej
architektury i stupy o$wietleniowe nawigzujace do
historycznego charakteru wsi.

Przebudowa winna byé wykonana na podstawie
projektu wykonanego przez inzyniera drogowego
z udziatem architekta.

Po wybudowaniu ulicy 03 KL /jak wyzej/ ruch au-
tobusowy — jednokierunkowy.

— niezbedne jest zastosowanie rozwigzan technicz-
nych zabezpieczajacych teren przed powodzig
morska do rzednej +2.50m n.p.m.

— niezbedne jest zastosowanie rozwigzan technicz-
nych zabezpieczajgcych teren przed wzrostem
poziomu wéd gruntowych do rzednej +1.25m
n.p.m.
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OZNACZENIA:

USTALENIA
D GRANICA PLANU 610 Q,O/Ov
LINIE ROZGRANICZAJACE [;x)ﬂ/ 7“P/ a?,O
TERENY O ROZNYCH PRZEZNACZENIACH 22 08 20L8g /ﬁ
LUB ROZNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA A
/"'/ \
L———b NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY v

PRZEZNACZENIE TERENOW
MN ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA

MNU ZABUDOWA MIESZKANIOWO-UStUGOWA

MN,UT ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA, UStUGI TURYSTYKI
r ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA,
ZABUDOWA MIESZKANIOWA WIELORODZNINNA, UStUGI TURYSTYKI

MW, UT ZABUDOWA MIESZKANIOWA WIELORODZNINNA, UStUGI TURYSTYKI

U USLUGI

us UStUGI SPORTU | REKREACJI

UT,US | USLUGI TURYSTYKI, UStUGI SPORTU | REKREACJI

uT USLUGI TURYSTYKI

upP USLUGI PUBLICZNE

2P TERENY ZIELENI PUBLICZNEJ

2U TERENY ZIELENI URZADZONEJ

ZE TERENY ZIELENI NIEURZADZONEJ

R TERENY ROLNE

E TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ELEKTROENERGETYKA
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DYREKTOR Gdynia, 09.06.2021r.
URZEDU MORSKIEGO W GDYNI
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
tel. (58) 620-22-85 fax (58) 620-30-39

INZ.8115.24.2021 AG

za dowodem doreczenia

DECYZJA Nr 24/21

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 2135 ze zm.) oraz zgodnie z art. 104 KPA
(i.t. Dz. U. z 2021r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.05.2021r., ztozonego przez Pana
Janusza Biateckiego ul. Kasztanowa 60, 44-330 Jastrzebie-Zdro6j, reprezentujacego Gmineg
Kosakowo ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, po przeprowadzonej analizie istniejacych
warunkow '

Dyrektor Urzedu Morskie_go w Gdyni

wyraza zgod¢ na wykorzystanie pasa technicznego do celu innego niz okreslony w art. 36 ust.
2 pkt 1 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,
w odniesieniu do zamierzenia polegajacego na:

budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia promenady przy drodze, ul. Morska, dz.
nr 49, 50, 60, 51/1) w miejscowos$ci Rewa, powiat Pucki, !

na warunkach:

1. Inwestor ponosi wytaczne ryzyko z tytutu lokalizacji zamierzenia na obszarach szczegobinego
zagrozenia powodzig i zobowigzany jest do realizacji wymogéw okreslonych w niniejszej decyzji.
2. Inwestor zobowigzany jest do:
a) uzyskania dokumentéw przewidzianych w ustawie Prawo budowlane oraz w ustawie
Prawo wodne;
b) ogrodzenia terenu budowy;
c) pokrycia ewentualnych strat i usuniecia szkéd powstatych na przedmiotowym terenie
w zwigzku z prowadzeniem prac;
d) uporzadkowania terenu po przeprowadzeniu prac.
3. Decyzja traci waznos¢, jezeli inwestycja nie zostanie rozpoczeta w ciggu dwoch lat od daty
niniejszej decyz;ji.

Uzasadnienie:

Whioskowana inwestycja potozona jest w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego
okreslonego zgodnie z ustawg o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
z dnia 21 marca 1991 r. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 1 pas techniczny stanowi strefe wzajemnego
bezposredniego oddziatywania morza i lgdu — jest on obszarem przeznaczonym do utrzymania brzegu
w stanie zgodnym z wymogami bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Pas techniczny moze by¢
wykorzystywany do innego celu niz wymieniony powyzej, za zgodg wiasciwego terytorialnie dyrektora
urzedu morskiego.



Biorac pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Ministra Infrastruktury w Warszawie
za posrednictwem Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

z dniem _/ 7_' _Oﬂéj’o 21
niniejsza decyzje
stata sie ostateczng

Otrzymuja:
1. Inwestor na adres Petnomocnika:
Pan Janusz Biatecki ul. Kasztanowa 60, 44-330 Jastrzebie Zdr6j

2. INZ/ZP ala
Do wiadomosci:
1. IOWw/m

Zgodnie z art. 13 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzgdu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia; 2) kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych: Artur Bojarski — ic:¢ « wiijcds 2o jil; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w zwigzku z realizacjg obowigzku prawnego ciazacego na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. ¢} oraz wykonywaniem przez administratora zadan realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania wtadzy publicznej
powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) na podstawie: Ustawy z dnia 21 marca 1991 r_ o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa oraz podmioty, ktére przetwarzaja dane na zlecenie administratora j.
dostawy ushug [T; §) Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda do chwili realizacji zadania, do ktérego zostaly zebrane a nastgpnie, jesli chodzi o materiaty
archiwalne, przez czas wynikajacy z przepisow ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (DzU. 2018 r. poz. 217 ze zm.),
6) posiada Pani/Pan prawo zadania od administratora dostepu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunigcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych; 8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ww. ustawodawstwem jest obligatoryjne, brak podania danych
uniemozliwi zatatwienie Pani/Pana sprawy.



Jastrzebie-Zdroj, dn. 30.04.2021r
/miejscowos$é, data /

Firma Projektowo-Wykonawcza 4MAT
ul. Kasztanowa 60, 44-335 Jastrzebie-Zdrdj

/dane pracowni/

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1186 ) oswiadczam, ze
projekt budowlany:

BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIECIU
ZNAMIONOWYM NIE WYZSZYM JAK 1kV W RAMACH
, ZADANIA:
+,BUDOWA OSWIETLENIA PROMENADY PRZY ul. MORSKIEJ
w m.REWA, gm. KOSAKOWOQO ”

GMINA KOSAKOWO
M ul. ZEROMSKIEGO 69, 81-198 KOSAKOWO
OBIEKT SIEC OSWIETLENIA DROGOWEGO
(o _napieciu znamionowym 0,4kV)
ADRES REWA 81-198, ul. MORSKA

dziatki: 50, 49, 60, 51/1__AR.2.

zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shizyd.

inz. KRYSTIAN TRONT | /i
Uprawnienia udowlzne do projektowania !
bez ograpitzen w specjalnoéci
instalacyr®j w zakresie sieci, instalacji A
6urzad."r ich ialsieeemeTgetycznych ’r;'lr

of Nr 189/98

/podpis sprawdzajacego/ /podpis projektanta/
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DECYZJA nr 189/98

Na podstewie ert. 13 i 14 ustawy z dnia 7 Lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 80, poz.414)

i §9ustl rozporzadzenia M.G.P.1iB.z dnia 30.12.1004% r. w sprawie semodzielnrch funkdgi

technicznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8. poz.38 2 2095 1. ). w owigzlon z art. 104 § 11 2 Kpa.

Do rozpatzeniu wnicsku Pana inz. Rrystiana Tront na podsawic dokumentow stwierdzajacych

wytpagane wykszuaicenie oraz prakirke zawodowa oraz nd podstawie POZYTIWNE) Oceny z ggzaminu

as uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisia ¢gzaminacyjna powoiana Zarzadzeniem Nr

125/95 2 2 pazdziernilka 1995 r.(z péZn.zm), stwierlza Sie. ze:
Pan inz. Krysdan TRONT
iy, diifia S lstopada O 1w Wodzistawiu Slasldm
otrzymu]j¢c
CPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogruniczen
do projekrowania
w specjalnoécei: instalacyine) W zakresie siccl

instalacji i urzadzen elektrvemnvch i clektroenergentzoyth

Uzasadznienie
W zwiazku 2z porwierdzemiem — przez — Bomisic Zgzaminacyna powolars przez Wojewode

Fatowicldego Zerzedzeniem Nr 128/95 z 2 pazdziernika 1995 r. posiadania prrez Pana inz.

Krysdena Tront wymmagenego prawwem wrlszraisenia na Wrdziale Goéraiczym W zaiTesie
Clekr—owechnis speciainosd: elelktviikacga i aurcmarrzaca kopald craz urFskania Tyoutu Nz
elelctrvka gérmiczego oraz prakiyid zawodowe] koznizcznej do uzyskania uprawi nieri budowlanych w

orzeczono jek w sentendci.
Od zinjeiszej decrzji przrshuguje odwolanie do GiowT 220 Inspeittora Nadzoru Budowlanego za

poérednictwem Woiewody Eatowicldego w terminie - % dni od dety otrzymania decyzji.

1. Pen Krystian Tront
w! Ragumidcka 4
44357 Turza Sl

2. Gi6wny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. e/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-26G-QLC-CTS *

Pan Krystian Tront o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3553/01

adres zamieszkania ul. Bogumirska 4, 44-351 Turza $lgska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-23 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow BudoWnictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

o e gy
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SLK/OKK/7131.7132/3640/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r

\Ave74

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 11 2 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLolB

nadaje Panu Marcinowi Tront
mgr inz. kierunku gornictwo i geologia w specjalnosci "automatyka i energoelektryka w gornictwie"
ur. dnia 22 sierpnia 1980 w Wodzistawiu Slgskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3640/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzagdzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,.

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Marcin Tront posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajagcy OKK

Otrzymuja;
1, Ly - e g g

Pan Marcin Tront
Powstancow 15

44-351 Turza Slaska mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby bty 57]—

3 Gtéwny Inspektor A T
Nadzoru Budowlanego mgr inz. estaw Jurkiewicz

4. ala.

3 9
a'gg;icz

mgr inz. Zbigniew in
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZHI-SWT-ZLN *

Pan Marcin Tront o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7516/12

adres zamieszkania ul. Powstaficéw 15, 44-351 Turza Slaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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