Rodzaj rob6t (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Sporzadzit:
Data opracowania:

Przedmiar robot

Roboty drogowe
Budowa promenady nad jeziorem Lipno w m. Steszew

Sciezka |l etap - czesé |
dz. nr 1677/9, 1678, 1755

Steszew

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i $ciezek ruchu pieszego

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

Gmina Steszew

ul. Poznanska 11; 62-060 Steszew

Aleksander Alejski - UMG Steszew
19.07.2021

Inwestor
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Ogolna charakterystyka obiektu.

CPV:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych: roboty ziemne.
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego.
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei: wyréwnywanie terenu.
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane.

Nazwa:

Budowa promenady nad jeziorem Lipno w m. Steszew. Sciezka Il etap — cze$é |
Lokalizacja:

Miejscowos¢ Steszew gmina Steszew.

Lp.Nr ewidencyjny dziatkiObrebWtasciciel

1.1755SteszewGmina Steszew

2.1678SteszewGmina Steszew

3.1677/9SteszewGmina Steszew

Opis inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa Sciezki spacerowej ( promenady ) wraz z elementami matej
architektury (stojaki rowerowe ) wokét jeziora Lipno w m. Steszew gm. Steszew.

Dla sciezki w km 0+998,00 do km 1+090,0 oraz wokot istniejgcego budynku przyjeto
nastepujacg konstrukcje $ciezki:

- mieszanka mineralna 0/8mm gr. 2cm

- mieszanka mineralna 0/16 mm gr. 5cm

- warstwa podbudowy z KLSM 0/31,5mm gr. 10cm

- w-wa odsgczajgca z piasku o grubosci w-wy 15,0cm

- warstwa geowltokniny separacyjno — filtracyjnej np. TYPAR SF37 ( wg karty katalogowej )

- w-wa wyrdéwnawcza z piasku o gr. srednio 3cm

- podtoze gruntowe 1s=0,98

* dokumentacja zaktada zdjecie ok. 20cm istniejgcej w-wy organicznej,

$ciezka ograniczona jest obrzezem betonowymi 8x20x100 na tawach betonowych C12/15 z
oporem.

Miejsce postojowe dla rowerdw:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6¢cm kol. Czerwonego , CEGLA” na w-wie podsypki
piaskowo — cementowej 1:6 gr. 3cm.

- warstwa podbudowy z KLSM 0/31,5mm gr. 15cm

- stojaki rowerowe rozstawie 1,0m wys. okoto 80cm ( wedtug rys. szczegédtu konstr. )

Wokét Sciezki oraz miejsca postojowego dla rowerdw, na szerokosci po 1 m z obu stron, nalezy
uzupetni¢ ziemie oraz przeprowadzi¢ plantowanie wraz z obsiewem trawa.

Odwodnienie sciezki jest powierzchniowe za pomocg projektowanych spadkéw poprzecznych i
podtuznych.

Do mechanicznego usuniecia poprzez karczowanie lub reczne usuniecie w przypadku braku takiej
mozliwosci, ze wzgledu na blisko$¢ budynku lub istniejgcej sieci elektrycznej przewidziane zostaty

istniejgce pnie drzew ( 8 sztuk ).
Lokalizacja urzgdzen podziemnych wykazana jest na planie sytuacyjnym na mapach sytuacyjno -
wysokos$ciowych w skali 1:500 oraz materiatach otrzymanych od uzgadniajgcych.
Pozostate uwagi i zalecenia zgodnie z zataczonymi uzgodnieniami gestoréw sieci.
Przed rozpoczeciem robot nalezy bezwzglednie ustali¢ szczegoty lokalizacji wszystkich urzgdzen
podziemnych poprzez dokonanie poprzecznych recznych przekopoéw inwentaryzacyjnych. W
obrebie istniejacych urzadzen obcych podziemnych wszystkie roboty, a szczegélnie roboty
ziemne (wykopy) nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem i w porozumieniu z wtascicielem tych
urzgdzen.
Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ rowniez, na zachowanie wszelkich punktéw istniejacej osnowy
geodezyjnej.
Zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi z gestorami sieci wszelkie elementy typu : wiazy studni
rewizyjnych i inspekcyjnych, skrzynek na zasuwach i zaworach nalezy wyregulowac¢ do rzednych
nowoprojektowanych nawierzchni.
Przed przystgpieniem do rob6t objetych niniejszym projektem nalezy oznakowac i zabezpieczy¢
teren zajety pod prowadzenie robét przed dostepem os6éb trzecich.
Roboty nalezy prowadzi¢ i wykonywac¢ zgodnie z :
- prawem budowlanym
- przepisami BHP i P.poz
- opisami i normami zawartymi w KNR
- normami PN i BN, oraz aprobatami technicznymi wyszczegolnionymi przy wyzej wymienionych
opisach poszczegélnych elementéw drogowych.
- SST — szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi dla zadania
Ze wzgledu na fakt, ze projektowana inwestycja znajduje sie w otulinie Wielkopolskiego Parku
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Narodowego oraz jest obszarem siedliskowym Natura 2000 prowadzone prace powinny w sposob
szczegOlny uwzglednia¢ charakter tego miejsca. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na aspekty
zwigzane z otaczajgcym inwestycje srodowiskiem naturalnym i prowadzi¢ prace mozliwie z jak
najmniejszg ingerencjg w otaczajgcy krajobraz. Nalezy bezwzglednie dotozy¢ staran w zakresie
zabezpieczenia istniejgcego zadrzewienia szczegdlnie podczas prac ziemnych i transportu
materiatbw masowych. Uwage nalezy zwrécic réwniez na istniejgce systemy korzeniowe
rosngcych wokot drzew, ktére nalezy zachowaé w mozliwie nienaruszonym stanie. Ze wzgledu na
charakter miejsca i bardzo ograniczony dostep ( geste zadrzewienia ) prace nalezy prowadzi¢
sprzetem dostosowanym gabarytowo do zakresu prac przewidzianych dokumentacja.
Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ rowniez na istniejaca linie brzegowa jeziora, ktéra musi
pozosta¢ w stanie nienaruszonym.

Ze wzgledu na szczeg6lny charakter miejsca nie dopuszcza sie rowniez zaktadania zaplecza
budowy bezposrednio w miejscu prowadzonych prac. Roéwniez przewidziane do wbudowania
materiaty nalezy sktadowaé¢ w miejscu odpowiednio zabezpieczonym i oddalonym od miejsc
wykorzystywanych w celach rekreacyjnych.
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Przedmiar

. llosci 2z .
Lp Kod Opis Jm skiadowe llos$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1145233000-9 Budowa promenady nad jeziorem Lipno
1.1145110000-1 Roboty przygotowawcze
1.1.1[{KNR 2-01 0119-03 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0,190
réwninnym, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu
0,190 km 0,190
1 kpl. 1,000
1.1.3[KNR 2-01 0105-06 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt. 8,000
8,0 szt. 8,000
1.1.4|KNR 2-01 0110-02 | Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km - odlegto$¢ odwozu wg oferenta, wraz | mp 6,000
z utylizacjg
6,0 mp 6,000
1.2|45233000-9 Wykonanie konstrukcji Sciezki spacerowej
1.2.1|KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 256,900
nawierzchni w gruncie kat. I-1V
256,9 m2 256,900
1.2.2[|KNR 2-31 0104-07 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, m2 256,900
wykonanie i zageszczanie mechaniczne w-wy gr. 10cm- wykonanie w-wy
odsaczajacej z piasku gr. 15cm
256,9 m2 256,900
1.2.3|KNR 2-31 0104-07 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, m2 182,300
wykonanie i zageszczanie mechaniczne w-wy gr. 10cm- wykonanie w-wy
wyréwnawczej z piasku gr. 3cm pod utozenie w-wy geosyntetyku
182,3 m2 182,300
1.2.4[KNR 2-28 0702-01 [Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk wtokning syntetyczng - wykonanie m2 225,000
odciecia poprzez utozenie geotkaniny separacyjno - filtracyjnej np.Typar SF37
wg karty katalogowej - pkt. 6 przedmiaru robét
225,0 m2 225,000
1.2.5({KNR 2-31 0114-07 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - m2 256,900
dolna w-wa podbudowy z KESM 0/31,5mm gr. 10cm
256,9 m2 256,900
1.2.6({KNR 2-31 0114-07 [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8cm - | m2 256,900
w-wa mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/16mm gr. 5cm
256,9 m2 256,900
1.2.7|KNR 2-31 0114-07 [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8cm - | m2 256,900
w-wa mieszanki mineralnej o frakcji 0/8mm gr. 2cm
256,9 m2 256,900
1.2.8[KNR 2-31 0407-05 [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowejz | m 355,000
wypetnieniem spoin zaprawg cementows - obrzeza o wymiarach 8x20x100 - wg
pkt. 12 przedmiaru robét
215,0+140,0 m 355,000
1.2.9|KNR 2-31 0402-04 [Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod obrzeza 8x20 m3 12,070
0.034*355,0 m3 12,070
1.3]1190 Wykonanie robét ziemnych
1.3.1[{KNR 2-01 0206-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3 73,420
gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - zgodnie z pkt. 20.1 przedmiaru rob6t
73,42 m3 73,420
1.3.2|KNR 2-01 0214-03 [Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3 58,290
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II -
odlegtos¢ wg oferenta
73,42-15,13 m3 58,290
1.3.3|KNR 2-01 0235-01 | Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie m3 15,300
kat. I-Il - uzupetnienie poboczy wokét $ciezki z wykorzystaniem gruntu rodzimegc
z wykopow
15,3 m3 15,300
1.3.4[KNR 2-01 0505-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-1ll - obsypki za linig m2 318,000
nowobudowanego obiektu szer. 1,0m
(100.071.0*2)+(59,0*1,0*2) m2 318,000
21235 Wykonanie terenow zielonych
2.1|KNR 2-01 0510-01 |Obsiew na wykonanych skarpach wzdtuz $ciezki na szer. 1,0m - km m2 340,000

0+743,0-1+090,0
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
170,0*1.0"2 m2 340,000
3]1180 Wykonanie nawierzchni pod stojaki dla roweréw

3.1|KNR 2-01 0206-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3 10,824
gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
2,2720,5%0,24 m3 10,824

3.2|KNR 2-01 0214-03 [Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 m3 10,820
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II -
odlegtos¢ wg oferenta
10,82 m3 10,820

3.3|KNR 2-31 0103-04 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 40,000
nawierzchni w gruncie kat. |-IV
40,0 m2 40,000

3.4|KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - m2 40,000
dolna w-wa podbudowy z KESM 0/31,5mm gr. 15¢cm
40,0 m2 40,000

3.5|KNR 2-31 0511-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce m2 40,000
cementowo-piaskowej gr 3cm - kostka koloru czerwonego - "CEGLA"
40,0 m2 40,000

3.6|Kalk. wlasna Zakup wraz z montazem ( w nawierzchni z kostki betonowej ) stojakéw kpl. 20,000
rowerowych wraz z wykonaniem faw betonowych kotwigcych zgodnie z instrukcjg
producenta np. wg zat. karty katalogowej
20,0 kpl. 20,000
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