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Przedmiar robot

Elektryczna
Budowa promenady nad jeziorem Lipno w m. Steszew

Oswietlenie - Il etap czes¢ |
dz. nr1677/9, 1678, 1755

Steszew

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Gmina Steszew
Poznanska 11
62-060 Steszew

Aleksander Alejski - UMG Steszew
19.07.2021

Inwestor
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Ogolna charakterystyka obiektu.

CPV:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei.

Nazwa:

Budowa promenady nad jeziorem Lipno w m. Steszew. Sciezka Il etap — cze$¢ I.
Oswietlenie

Lokalizacja:

Miejscowos$¢ Steszew gmina Steszew.

Lp.Nr ewidencyjny dziatkiObrebWHtasciciel

1.1755SteszewGmina Steszew

2.1678SteszewGmina Steszew

3.1677/9SteszewGmina Steszew

Opis inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci elektrycznej nN-0,4kV oswietlenia parkowego w ciggu

Sciezki spacerowej wokot jeziora Lipno w m. Steszew gm. Steszew.

W ramach realizacji inwestycji zaprojektowano: posadowienie 3 szt. stupow stalowych

ocynkowanych wraz z oprawami oswietleniowymi w technice LED, zasilanych linig kablowa z

istniejgcych elementow infrastruktury technicznej ENEA Operator z istniejgcej szafki SO dla

zasiegu MST 10-577.

1. Stupy oswietleniowe

W ramach zadania przewidziano posadowienie 3 szt. stupdw rurowych stalowych ocynkowanych

0 wysokosci H=4,0m posadowionych do gruntu zabezpieczonych przed wptywem wilgoci

warstwg bitumiczng oraz rekawem termokurczliwym o dtugosci I=1,0 ( po 0,5m ponizej i powyzej

poziomu gruntu ). Stupy powinny zosta¢ pomalowane na kolor czarny RAL 9005 zgodny z

kolorem oprawy.

Zastosowane stupy powinny by¢ wykonane z blachy o grubosci min. 3mm.

Stup nalezy posadowi¢ w taki sposob aby dostep do wneki stupowej odbywat sie od strony

Sciezki i bez koniecznosci uzycia specjalistycznych narzedzi. Dolna krawedz wneki stupowej

powinna znajdowac sie na wysokosci 600mm nad poziomem terenu.

Zastosowane stupy powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 40-1,2,3-1,3-2,3-3,5.

Do zasilania oprawy oswietleniowej dobra¢ przewod zgodny z YDY 4x1,5mm2 dla podtgczenia

zasilania i interfejsu DALI. Przewdd sygnatowy nalezy we wnece stupowej zakonczyé ztgczkg 2-

biegunowg z gniazdem.

2.0prawy oswietleniowe

Proponuje sie zabudowe opraw oswietleniowych z daszkiem wykonanym z blachy aluminiowej w

technologii LED o nastepujgcych parametrach:

?temperatura barwowa: 4000K naturalna biel,

?wspoétczynnik oddawania barw: >80,

?dostepne wejscie uktadu sterujacego: 1-10V, DALI,

?moc oprawy: 55W,

?zastosowana optyka: rozsyt bezposredni,

?strumien swietlny zrodta/lampy: 5000Im

?napiecie zasilajgce: 210-240V, 50Hz lub 60Hz,

?klasa ochronnosci: dostepna ll,

?montaz na szczycie stupa: 032/060mm,

?stopnie ochrony: IP66

?wymagany czas gwarancji: min. 5 lat.

Zaprojektowane oprawy nalezy zamocowac bezposrednio na stupie. Oprawe os$wietleniowg

zasili¢ nalezy za pomocg przewodu typu YDY 4x1,5mm2 prowadzonego wewnatrz stupa od

izolacyjnego ztgcza kablowego bezpiecznikowego 1ZK-4-01 do zaciskoéw zasilajacych oprawe

oswietleniowa. Przewdd zasilajacy oprawe nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem topikowym D01 o

charakterystyce ogolnej gG i In=2A.

3.Siec zasilajagca

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytagczenia dla zasilenia oswietlenia nalezy:

- wykona¢ wewnetrzna linie zasilajacg kablem YAKY 4x35mm2 od ztgcza ZK1p1-p przy MST 10-

577 ( zabudowanego przez ENEA Operator w ramach odrebnego opracowania ) do

projektowanej szafki oswietlenia sciezki SO ( przy budynku - w ramach odrebnego opracowania

)-

- z zabudowanej szafki oswietleniowej SO ( wykonanej w etapie | ) wyprowadzi¢ dla zasilenia

stanowisk stupowych jedng linie kablowg YAKY 4x35mm2 dla obwodu nr Il.

Projektowang linie kablowa nalezy wybudowac zgodnie z planem zagospodarowania terenu od

SO w kierunku stupdw oswietleniowych dla obwodu nr Il, zgodnie z zasadami normy SEP-E-004

~Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa”.

Roboty kablowe wykonywac¢ nalezy przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz podana przez
2
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producenta kabla. Projektowany kabel YAKY 4x35mm2 uktada¢ w wykopie otwartym na
gtebokosci 50-70cm ( w zaleznosci od warunkow terenowych — niski poziom wéd ) mierzonej od
powierzchni gruntu do gérnej powierzchni kabla, na warstwie piasku o grubosci min. 10 cm i
zasypac warstwag piasku o grubosci min. 10cm i nastepnie gruntem rodzimym 15 cm. Kabel
przykryc¢ folig oznacznikowg koloru niebieskiego. Podczas uktadania linii zachowac¢ ostrozno$¢ nie
doprowadzajgc do otarcia zewnetrznej warstwy kabla lub przekroczenia dopuszczalnej sity
naciagu, zakonczenia kabli kazdorazowo nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci. W
punktach zataman linii kablowej nalezy zachowa¢ minimalny promien giecia kabla tj. 15xDz dla
kabli wielozytowych. Projektowang linie kablowg nalezy oznaczy¢ w odstepach co najmniej 5m
oraz w punktach charakterystycznych jak przy skrzyzowaniach z innymi sieciami oraz przy
wejsciach do oston. Tres¢ oznaczenia powinna by¢ zgodna z wymogami Inwestora i zawieraé co
najmniej informacje dotyczaca: nazwe wtasciciela linii kablowej, typu kabla, napiecia
znamionowego linii, numer ewidencyjny linii, rok utozenia. Przebieg trasy linii kablowej nalezy
oznaczy¢ na catej dtugosci za pomocg folii o trwatym kolorze niebieskim. Zaleca sie zastosowaé w
wykopach otwartych ostony kablowe w postaci rury karbowanej HDEP/DVK 75mm przy kolizjach z
infrastrukturg podziemng i przy przejsciach przy korzeniach drzew, w przypadku wykonywania
przecisku nalezy zastosowac rure gtadkoscienng RHDPE 75mm. Ostony kablowe nalezy tgczy¢ ze
sobg szczelnie za pomoca ztgczek uniemozliwiajgc wnikanie do ich wnetrza wody i mutu, miejsca
wprowadzania kabli do oston powinny by¢ uszczelnione. Podczas robot kablowych zachowaé
nalezy normatywne odstepy w poziomie i pionie od innych kabli i obcych sieci uzbrojenia terenu
zgodnie z tablicg nr 1 i tablicg nr 2 normy SEP-N-004.

Podczas robot elektrycznych kablowych nie zaleca sie stosowania muf rozgateznych.
Rozgatezienia kablowe nalezy wykonywa¢ we wnekach stupowych z zastosowaniem kompletu
izolacyjnych ztagczy kablowych. Ponadto podczas wykonywania potgczen elektrycznych w
instalacji zachodzi konieczno$¢ smarowania wszystkich potgczen elektrycznych przy pomocy
wazeliny technicznej (smar bezkwasowy).

Roéwnolegle z robotami kablowymi nalezy wykonac instalacje uziemiajaca w formie uziomu
poziomego w postaci bednarki stalowej ocynkowanej FeZn o przekroju prostokatnym
25mmx4mm. Uziom nalezy uktadaé na dnie rowu kablowego, wyprowadzi¢ w miejscach
posadowienia stupdw w celu potaczenia z czesciami czynnymi dostepnymi stupa. Instalacje
uziemiajagca zakonczy¢ uziomem pionowym w postaci preta ocynkowanego ?18mm i dtugosci min.
1,5m oraz potgczy¢ z instalacjg uziemiajgcg istniejgcej sieci. Po zakonczeniu robét budowlanych
elektrycznych przy kazdym stanowisku stupowym nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia,
wymagana wartos¢ rezystancji powinna wynosi¢ Ruzm.?10?. W przypadku uzyskania gorszych
wynikéw pomiaréw zaleca sie wykonanie uziomu otokowego z dodatkowym uzyciem uzioméw
pionowych jw. i kazdorazowe powtérzenie pomiaru az do osiggniecia wymaganej wartosci.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy przeprowadzi¢ badania i proby elektryczne tj.: sprawdzi¢
zgodno$¢ faz oraz ciggto$¢ zyt roboczych, wykona¢ pomiar rezystancji izolacji zyt kabla,
sprawdzi¢ skuteczno$¢ samoczynnego wytaczenia ( ochrony przeciwporazeniowej) .

Lokalizacja urzgdzen podziemnych wykazana jest na planie sytuacyjnym na mapach sytuacyjno -
wysokos$ciowych w skali 1:500 oraz materiatach otrzymanych od uzgadniajgcych.

Pozostate uwagi i zalecenia zgodnie z zataczonymi uzgodnieniami gestoréw sieci.

Przed rozpoczeciem robot nalezy bezwzglednie ustali¢ szczegoty lokalizacji wszystkich urzgdzen
podziemnych poprzez dokonanie poprzecznych recznych przekopoéw inwentaryzacyjnych. W
obrebie istniejacych urzadzen obcych podziemnych wszystkie roboty, a szczegélnie roboty
ziemne (wykopy) nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem i w porozumieniu z wtascicielem tych
urzgdzen.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ rowniez, na zachowanie wszelkich punktéw istniejacej osnowy
geodezyjnej.

Zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi z gestorami sieci wszelkie elementy typu : wiazy studni
rewizyjnych i inspekcyjnych, skrzynek na zasuwach i zaworach nalezy wyregulowac¢ do rzednych
nowoprojektowanych nawierzchni.

Przed przystgpieniem do rob6t objetych niniejszym projektem nalezy oznakowac i zabezpieczy¢
teren zajety pod prowadzenie robét przed dostepem os6éb trzecich.

Roboty nalezy prowadzi¢ i wykonywac¢ zgodnie z :

- prawem budowlanym

- przepisami BHP i P.poz

- opisami i normami zawartymi w KNR

- normami PN i BN, oraz aprobatami technicznymi wyszczegolnionymi przy wyzej wymienionych
opisach poszczegélnych elementéw drogowych.

- SST - szczego6towymi specyfikacjami technicznymi dla zadania

Ze wzgledu na szczego6lny charakter miejsca nie dopuszcza sie réwniez zaktadania zaplecza
budowy bezposrednio w miejscu prowadzonych prac. Rowniez przewidziane do wbudowania
materiaty nalezy sktadowac w miejscu odpowiednio zabezpieczonym i oddalonym od miejsc
wykorzystywanych w celach rekreacyjnych.
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm sk'l'::g"me llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
1[45230000-8 Budowa oswietlenia promenady nad jeziorem Lipno w m. Steszew
1.1]1683 Linia kablowa zasilajgca z SO
1.1.1[{KNR-W 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna do 0.4 w| m 150,000
0701-0202 gruncie kat. Il
150 m 150,000
1.1.2|KNNR 5 0706-01 [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m ( m 150,000
podsypka )
150 m 150,000
1.1.3|KNNR 5 0705-01 |Utozenie rur ostonowych z HPDE fi 75mm - rury DVK m 55,500
55,5 m 55,500
1.1.4|KNNR 5 0707-01 [Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie. Kabel YAKY | m 150,000
4x35mm2
150 m 150,000
1.1.5[KNNR 5 0713-03 |Uktadanie w stupach kabla YAKY 4x35mm m 12,000
12,0 m 12,000
1.1.6|KNNR 5 0706-01 [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m ( m 150,000
nasypka )
150,0 m 150,000
1.1.7|KNR 13-14 Montaz uziomu z bednarki miedziowanej o przekroju 25x4 w wykopie - bednarka [ m 150,000
0301-04 ocynkowana
150,0 m 150,000
1.1.8KNR-W 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokoscidnado | m 150,000
0704-0202 0.4 m w gruncie kat. llI
150,0 m 150,000
1.1.9({KNR 2-01 0707-02 [ Wykopy reczne o gtebokosci do 1,5 m w gruncie kat. Ill wraz z zasypaniem dla | m3 0,480
stupdw oswietleniowych ( 0,4x0,4x1,0) x 3 kpl
0,48 m3 0,480
1.1.10|KNNR 5 1001-01 [Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg. Stup okragty szt. 3,000
stalowy ocynkowany wkopywany do gruntu z rekawem termokurczliywm RAL
9005
3 szt. 3,000
1.1.11|KNNR 5 1004-01 [Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie LED 55W, 4000K, IP 66, DAL | szt. 3,000
zgodnie z opisem pkt. 6.1 PBW
3 szt. 3,000
1.1.12|KNNR 5 1006-01 |Tablica bezpiecznikowa wnekowa I1ZK szt. 3,000
3 szt. 3,000
1.1.13|KNNR 5 1003-01 [Montaz przewod6w do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy i rury kpl.p 3,000
ostonowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika - przewody 4x2,5mm rzew
3 kpl.p 3,000
rzew
1.1.14|KNR 5-10 0809-11 [Mechaniczne pograzanie uziomdw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: CU; m 3,000
Fi 7 mm
3 m 3,000
1.1.15|KNNR 5 1304-01 (Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 6,000
6 szt. 6,000
1.1.16{|KNNR 5 1302-03 [Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc. 3,000
3 odc. 3,000
1.1.17|KNNR 5 1304-06 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt. 3,000
3 szt. 3,000
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