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OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Ja nizej podpisany ......ccccceeeiiiiiiininnnn, Tomasz Rzeznik...................ccooiiiiiiiiiiinnn,
(imie i nazwisko projektanta)
legitymujacy sie . ... ALY 318131....ccoiiiiiiiiii,

(nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajgcego tozsamos¢ i organ wydajacy)

Zamieszkaty ..................... Osiedle Gronowe 110, Gronowko 64-111 Lipno..............c.c.....

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U.2023 poz. 682) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
budowlany opracowany dla:

Miasto Leszno
ul. Karasia 15, 64-100 Leszno

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczacy:
Budowa ulicy Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. Hasiora

do ul. Dunikowskiego
(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego , rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych,
oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg. ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreélenie obrebu ewidencyjnego
oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych powyzej.

(czytelny podpis)
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-345/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,
3 i4 oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Tomasz Jerzy Rzeznik

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 10 kwietnia 1980 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0273/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

-
s s
g L L

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Jerzy Rzeznik jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
(1) Pan Tomasz Jerzy Rzeznik
64-100 Leszno, P1. Dr. J. Metziga 21/4
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

m\7/4

—H

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3K2-1ZD-3TX *

Pan Tomasz Jerzy Rzeznik o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0073/15

adres zamieszkania Gronowko os. Gronowe 110, 64-111 Lipno k Leszna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Ja nizej podpisany ............................. Klemens JaniaK.......ccccccceveviviiiiiiiiieneienennn,
(imie i nazwisko projektanta)
legitymujacy Si€ .........ccccvvveeeernnn CGP 377 43T .o

(nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajgcego tozsamos$¢ i organ wydajacy)

Zamieszkaly ........cccccoveiieenenn. ul. Kmicica 69, 64-100 LeSZNO0.......ccoovvevvvevneeeinareenn,

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U.2023 poz. 682) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
budowlany opracowany dla:

Miasto Leszno

ul. Karasia 15, 64-100 Leszno
(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczacy:
Budowa ulicy Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. Hasiora

do ul. Dunikowskiego
( nazwa i rodzaj oraz adres catlego zamierzenia budowlanego , rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych,
oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg. ewidencji gruntow i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego
oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych powyzej.

(czytelny podpis)
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URZAD WOJEWODZKI
w Lesznie
Wydziat Gospodarki Przestrzennej

Leszno,dnia 26 lipca 1994 T,

Nr ewido43/w/94/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZATODOWECO
do peinienia samodzielnych funkeji techniczinych

Na podstawie §3 1 §13 ustel pktesd 1it,
aic rozpor adzcula Hinistra Gospodarki Terenowe]
1 Ochrony Srodowis ka z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
"amod21elnych funke technicznych w budownictuie /Dz.
Usllr 8 poze46 ze amlanaﬂl Don Nr 42 poz.3J4 z 1988r,.
i Dz UeNr 69 p0z.299 z 1991 r, / stwierdza sig,%e Pan

KLEMENS JANIGAK
magister insgynier inzynierii Srodowiska

urodzony dne27.06.1952r, w Zgierzu
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykony-
wania samodzielrej funkecji
sprawdzajagcego
rozwiazania projekthwe
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjne]

w zakresie sieci wodociggowych i kanaliza-
cvgnvch oraz ochrony srodowiska,

Pan KIEMENS J A NI A K jest upowasniony do:

sprawdzania prawidtowoSci rozwigzaer projektowych dokumen-

tacji w zakresie: '

1/ sieci wodociggowych 1 kanalizacyjnych,okreélonym upraw-
nieniami nrojektanta Nr ewid.675/85/Io z dnis 31.,V.1985T.,
wydanymi przez Dyrektora Wydziazu PPUALINB-UW w Lesznie,

2/ ochrony $rodowiska,okres$lonym uprawnieniami projektanta
Nr ewid.1149/88/Lo z dnia 10.05.19887, wydanymi przez

Otrzymuje s
1/Klemens Janiak

ul.Kmicica 69
64~100 Leszno

2/ a/a
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

m\7/4

="

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-M9F-A8B-SK4 *

Pan Klemens Janiak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/1611/01

adres zamieszkania ul. Kmicica 69, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA
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CZESC OPISOWA
1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania stanowi budowa kanalizacji deszczowej wraz
z przykanalikami wpustow deszczowych majgcych na celu odwodnienie nowoprojektowanej
nawierzchni w ul. J. Dudy-Gracza w Lesznie.

Wopiecie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej do istniejgcego systemu
zaprojektowano w ul. W. Hasiora.

Na skrzyzowaniu ul. J. Dudy-Gracza z ul. X. Dunikowskiego zaprojektowano studnie
,32" Z mozliwoscig dalszej rozbudowy infrastruktury.

Zakres opracowania jest zgodny z wydanymi przez Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji w Lesznie warunkami technicznymi nr INW- R / 222 / 2024 z dnia
29 kwietnia 2024 r.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

a) okreslenie uktadu kanalizacji deszczowej, jej uzbrojenia wraz z niezbednymi danymi
technicznymi pozwalajgcymi na realizacje przedmiotowego zadania,

b) okreslenie kosztéw realizacji zadania,

c) uzyskanie wymaganych uzgodnien branzowych.

Szczegotowy zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

o sie¢ kanalizacji deszczowej z rur petnosciennych litych PCW SN8 Dn400mm,
L=95,8m

. przykanaliki deszczowe z rur petnosciennych PCW SN8 Dn160mm, L =10,0m

. prefabrykowane studnie betonowe Dn1000mm — 2 szt.,

° wpusty uliczne betonowe Dn500mm — 4 szt.,

. trojnik redukcyjny PCW Dn400mm/160mm — 2 szt.,

. zaslepki Dn315mm w kinecie studni — 2 szt.

Dla ww. zakresu opracowano przedmiary i kosztorysy robaot.

2 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dla planowanej inwestycji sporzgdzone zostato sprawozdanie z rozpoznania
konstrukciji istniejgcej nawierzchni i podtoza gruntowego.

Na analizowanym terenie dokonano dwa otwory geotechniczne wykonanych do
gtebokoéci do 2,0m p.p.t.

W badanym podtozu gruntowym zaobserwowano wystepowanie przypowierzchniowe;j
warstwy nawierzchni kruszywowej, tj. warstwy kruszywa tamanego, gruzu, zuzla i pospotki.
Nastepnie pod ww. warstwami zaobserwowano wystepowanie piaskéw $rednich.

Zwierciadto wody gruntowej zaobserwowano w dwdch otworach geotechnicznych na
gtebokosci 1,10-1,15 m p.p.t.
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3 PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach budowy drogi w ul. J. Dudy-Gracza w Lesznie zaprojektowano odwodnienie
projektowanej nawierzchni. Zgodnie z ,Programem zagospodarowania wod opadowych
i rozwoju kanalizacji deszczowej dla miasta Leszna” planowana inwestycja zapewni
odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ul. W. Hasiora.

Wopiecie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano w kinecie
istniejgcej studni, przygotowanej pod wtgczenie kanatu Dn400mm.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PCW SN8 o $rednicy Dn400mm.

Rozwigzanie projektowe zapewnia podtgczenie przysziych kanatdw deszczowych
odwadniajgcych pobliskie drogi. Odejscia pod dalszg rozbudowe infrastruktury
zaprojektowano w studni ,S2”, zlokalizowanej na skrzyzowaniu ul. J. Dudy-Gracza z ul. X.
Dunikowskiego.

Odwodnienie budowanej drogi zapewnig cztery wpusty deszczowe 0znhaczone na
planie jako: ,wp1”, ,wp2”, ,wp3”, ,wp4”. Do odprowadzenia wod zastosowano przykanalikami
z rur PCW SN8 Dn160mm.

Ukfad projektowanego systemu przedstawia plan sytuacyjno-wysokosciowy (rys. nr
02.00)

KANALY GRAWITACYJNE
Kanaly grawitacyjne zaprojektowano z rur PCW SNB8, lite o przekroju kotowym i
Srednicach:
e Dn400mm — dla odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej;

e Dnl160mm — dla przykanalikéw kanalizacji deszczowe;.
Kanaty zaprojektowano z minimalnym spadkiem dna wynoszgcym odpowiednio:
a) 0,3% - dla kanatu o srednicy Dn400mm,
b) 2,0% - dla kanatu o srednicy Dn160mm.

Profile podtuzne kanatéw przedstawiono na rysunku 03.00.

STUDNIE KANALIZACYJNE

Projektuje sie studnie rewizyjne betonowe Dn1000mm.
Studnie betonowe wykonac z prefabrykowanych elementéw betonowych, wykonanych
z betonu min C35/45, W8, tgczonych na uszczelki elastomerowe:
e dennic, stanowigcych monolityczng konstrukcje z kinetg, wyposazonych w
tuleje przejsciowe dla rur PVC,
e kregdw betonowych,
e pokryw studziennych, 400kn,
e pierscieni dystansowych.
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Jako zwienczenie studni projektuje sie witazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem
betonowym. Studnie muszg by¢ wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne, powlekane warstwg
tworzywa sztucznego. Studnie ,S1” usytuowang w zakresie projektu drogowego nie nalezy
wyposazaé w pokrywy naprawcze, ze wzgledu na projektowang nawierzchnie z kostki
betonowej. Studnie ,S2” zlokalizowang w terenie o nawierzchni gruntowej zaopatrzy¢
w pierscieh odcigzajgcy.

Schemat studni zamieszczono na rys. 05.01.

Wopusty uliczne zaprojektowano w postaci studzienek betonowych o srednicy
Dn500mm wyposazonych w czes¢ osadnikowg o wysokosci osadnika 0,7m. Zwienczenie
studzienki stanowi¢ bedzie wpust uliczny zeliwny. Schemat wpustu ulicznego przedstawiono
w narys. 05.02.

PRZYKANALIKI WPUSTOW DESZCZOWYCH

Przykanaliki wpustow deszczowych zaprojektowano na odcinku od wigczenia do
projektowanej kanalizacji deszczowej do wpustu ulicznego. Przykanaliki zaprojektowano z rur
PCW SN8 o $rednicy Dn160mm. Przykanaliki nalezy prowadzi¢ ze spadkiem dna min. 2,0%.

Wigczenia przykanalikédw do projektowanej sieci wykonaé poprzez studnie rewizyjne
betonowe o $rednicy Dn1000mm oraz przez trojniki redukcyjne z PCW Dn400mm/160mm.

Wigczenie przykanalika od wpustu ,wp1” nalezy wykona¢ poprzez wywiercenie w
ptaszczu istniejgcej studni wiertnicg otworu, a nastepnie osadzenie w ptaszczu komory za
pomocg zaprawy szybkowigzgcej hydroizolacyjnej przejscia szczelnego pod wprowadzenie
rury PCW Dn160mm.

Schemat wykonania przykanalikow przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

4 ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH

Projektuje sie wykonanie sieci kanalizacyjnych w wykopach:

e waskoprzestrzennych, o szerokosci przestrzeni roboczej wg PN-EN 1610. W
miejscach zblizerh do innej infrastruktury dopuszcza sie zmniejszenie normatywnej
szerokosci wykopow. Nalezy jednak zapewni¢ mozliwos¢ prawidtowego zageszczenia
zasypek,

e wykonywanych mechanicznie oraz recznie w rejonach zblizen do Kkolizyjnego
uzbrojenia,

e umocnionych stalowymi, ptytowymi obudowami systemowymi.

Szerokos¢ przestrzeni roboczej dla posadowienia pojedynczych przewoddw okresla
siena 1,0 m.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie do rzednej ca. 0,2 m powyzej poziomu
posadowienia przewoddw, a nastepnie pogtebic¢ recznie do wiasciwej rzednej.

Przewody kanalizacyjne posadowi¢ na warstwie z piasku dowozonego (o frakcji od
20,17mm do @2,0mm), o grubosci 20cm dla sieci i 10cm dla przykanalikow.
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Obsypki, do wysokosci 0,30 m ponad sklepienie rury wykona¢ z piasku dowozonego
(o frakcji od @0,1mm do @2,0mm) i zageszczaé¢ do uzyskania zageszczenia 1s=0,97 [-].
Wszystkie roboty w strefie kanatowej wykonywac recznie.

Zasypki wykonywa¢ z piasku dowozonego (o frakcji od @0,imm do @2,0mm),
mechanicznie z zageszczeniem warstwowym, warstwami max. 0,30m o wskazniku
zageszczenia min. 1s=0,97[].

W ul. J. Dudy-Gracza zasypke wykona¢ do poziomu korytowania projektowanej
nawierzchni drogowe;j.

Dokumentacja geotechniczna okresla w podtozu gruntowym grunty niespoiste. W
zwigzku z tym do wykonania podsypek, obsypek i zasypek dopuszcza sie zastosowanie gruntu
rodzimego pozbawionego: kamieni, okruchéw skalnych i innych elementéw mogacych
uszkodzi¢ rure, a takze frakcji gruntow spoistych. Istniejgcy materiat gruntowy musi
charakteryzowa¢ sie odpowiednimi parametrami geotechnicznymi, pozwalajgcymi na
ponowne wbudowanie, a takze zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Z otrzymanych warunkow geologicznych podfoza gruntowego wynika, iz zwierciadto
wody gruntowej znajduje sie na poziomie 1,10-1,15 m p.p.t. w warstwie piaskéw srednich.

Na poczatkowych odcinkach, w gruntach niespoistych odwodnienie nalezy prowadzi¢
za pomocg zestawu igtofiltrow PE Dn63mm, na gteboko$¢ min. 4m, w rozstawie co 1 m. Jesli
w podtozu ponizej warstwy piaskéw wystgpig grunty nieprzepuszczalne, wystgpi koniecznos¢
zaptukania igtofiltrow w obsypce.

W przypadku, gdy warstwa nawodnionych piaskow zalega na warstwie glin
odwodnienia wykopow przeprowadzaé przez bezposrednie pompowanie wody z wykopu. W
tym celu nalezy wykorzysta¢ perforowane studzienki Dn400mm, rozmieszczone w
odlegtosciach adekwatnych do naptywu wody gruntowe;.

5 TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT MONTAZOWYCH
5.1 MONTAZ KANALOW — OGOLNE ZASADY

Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw
zgodnie z niniejszg dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi zasadami wykonywania i
odbioru robét. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero
po uprzednim odpowiednim przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczaniem przewoddw do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz
zabezpieczyC je przed zanieczyszczeniem za pomocg zaslepek i korkdw i ew. wyczysci¢ na
sucho. Niedopuszczalne jest wbudowywanie rur i pozostatych elementéw zawierajgcych ciata
obce, w tym zabrudzenia gruntem i chemikaliami.

Generalnie — przewdd po utozeniu i wykonaniu podsypki gornej powinien $cisle przylega¢ do
takiego podfoza na catej dtugosci trzonu rury, w co najmniej ¥4 jego obwodu, wynosi¢ min 90°.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie
powinno przekracza¢ 0,01m. Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjnej. W trakcie uktadania kanatow nalezy utrzymacC wykop w stanie suchym i
zabezpieczy¢ go przed naptywem wéd powierzchniowych oraz drenazowych.

Wszelkie sytuacje zwigzane z kolizyjnoscig projektowanych rozwigzan wynikte z
odmiennosci stanu faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) nalezy zgtaszaé
odpowiednim jednostkom branzowym celem wspdlnego rozwigzania. W trakcie uktadania
przewodu, nalezy bezwzglednie utrzymywac¢ wykop w stanie suchym i zabezpieczy¢ go przed
naptywem wod powierzchniowych.
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5.2 Wytyczne dotyczace montazu studni kanalizacyjnych

Sposéb tgczenia elementdéw prefabrykowanych musi zapewnia¢ szczelnos¢ potgczen.
Studnie Dn1000mm nalezy posadawia¢ na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem o
grubosci 0,15m. Wykop pod posadowienie studni betonowych winien by¢ odpowiednio
poszerzony — przestrzen robocza min. 0,5m.

5.3 Montaz wpustow ulicznych

Wopusty uliczne zaprojektowano jako zeliwne, klasy D400, kotnierzowe o wysokosci
150mm i przekroju 420mmx620mm. Wpust nalezy osadzi¢ na prefabrykowanej studzience
betonowej o srednicy Dn500mm wyposazonej w czes$¢ osadnikowa. Odcinki kanatow od sieci
ulicznej do podtgczenia wpustéw zaprojektowano z rur PCW SN8 o srednicy Dn160mm.

6 KOLIZJA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanych sieci wystepujg zaewidencjonowane kolizje z istniejgcym
uzbrojeniem: siecig wodociggowsg, siecig gazowg, kanalizacjg sanitarng oraz kablami
telekomunikacyjnymi, elektroenergetycznymi.

Przed przystgpieniem do prac nalezy w pierwszej kolejnosci dokonaé odkrywki
istniejgcych, kolidujgcych z inwestycjg przewoddéw (szczegdlnie kolidujgcg z inwestycja
magistralg wodociggowg i sieciami kanalizacyjnymi). W przypadku posadowienia istniejgcych
przewodow i rurociggdw na gtebokosciach innych niz te, ktére zatozono w projekcie, w celu
unikniecia bezposredniej kolizji pomiedzy istniejacymi a projektowang siecig, konieczne moze
by¢ dokonanie odpowiednich korekt i zmian w dokumentacji.

Projektuje sie zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez rury ochronne dwudzielne.
Pozostate przewody (sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe) zabezpieczy¢ tradycyjnie —
poprzez podwieszenie pasowe.

Wszelkie prace w poblizu obiektow kolizyjnych wykonaé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach
branzowych. Przy zasypywaniu wykopéw wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie
gruntu, aby nie dopusci¢ do osiadania ziemi i pozniejszego zarwania kolizyjnych przewodow.
Przed przystgpieniem do rob6t wymagane jest powiadomienie odpowiedniej jednostki
branzowe;j.

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej lub kamienie
graniczne nalezy odtworzy¢ zgodnie z przepisami.

Nie mozna wykluczyé, iz w trakcie prowadzenia prac okaze sie, ze wystgpi kolizja z
istniejgcym zaewidencjonowanym lub niezaewidencjonowanym uzbrojeniem podziemnym.

W  przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robét ziemnych na
niezaewidencjonowang kolizje, zawiadomi¢ nalezy odpowiednig jednostke branzowg, a gdy
nie jest ona znana - powiadomi¢ Inwestora i wstrzymac roboty do wyjasnienia.

Nalezy przestrzegaé zalecen zawartych w protokole z narady koordynacyjnej nr
GD.6630.138.2022 z dnia 01.08.2024 r.
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7 ROBOTY DROGOWE

Po zakonczeniu robot ziemnych na odc. Sistn - Sistn. + 3,8 m oraz na odc. T2+18,0m
— S2 (zakres wychodzacy poza opracowanie branzy drogowej), nalezy wyprofilowac i
wyréwna¢ nawierzchnie drég oraz przywrocic pas drogowy do stanu pierwotnego.
Nawierzchnie na ww. wymienionych odcinkach wzmocni¢ warstwg grubosci 25 cm z tlucznia
w pasie o szerokosci min. 2 m.

8 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa
robét budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Po utozeniu przewodow, a przed ich zasypaniem wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng
sieci.

Prébe szczelnosci kanatdéw wykonac zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badanie
przewodow kanalizacyjnych” metodg z zastosowaniem wody lub powietrza.

Opracowanie:

mgr inz. Klaudia Tobota mgr inz. Tomasz Rzeznik
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CZESC RYSUNKOWA
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