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szalunek zamontowa¢ w sposdb

zabezpieczajqcy krawedzie wykopu
przed obsunigciem, wysuwajqc
ponad poziom drogi min. 0,10m

a) poza zakresem opracowania branzy

drogowej nawierzchnie odtworzy¢
warstwqg 25 cm kruszywa

b) w zakresie opracowania branzy
drogowej nawierzchnig wykona¢
w projektu drogowego

obudowa systemowa skrzyniowa

w_gruntach spoistych szalunek
zamontowa¢ do gtebokosci
przewidywanego poziomu stropu obsypki

w_gruntach niespoistych szalunek
podnosi¢ réwnoczesnie z wykonywaniem
kolejnych warstw obsypki/zasypki

zasypke wykona¢ z piasku dowozonego —
zageszcza¢ mechanicznie warstwami max.
0,20m w granicy jezdni do min. 97% wg ZMP
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obsypka kanatu z piasku
dowozonego — zageszcza¢ recznie
warstwami gr. 0,20m, do min. 95%
wg ZMP
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Uwaga!

1.

Dopuszcza sig wykonanie podsypek, obsypek i zasypek z gruntu rodzimego
(o parametrach geotechnicznych pozwalajgcych na jego ponowne wbudowanie,
tj. gruntdw niespoistych: piaskéw drobnych, srednich i grubych, zwirdw

i pospblek), materiatu pozbawionego frakcji pylastych oraz kamieni i innych
ostrych przedmiotdw mogqcych uszkodzi¢ wbudowane przewody. W przeciwnym
razie, nalezy uzy¢ piasku dowozonego.

w Iprzypodku posadowienia kanatéw w gruntach nienosnych (pyty, namuly),
nalezy:

— grunty nienosne wybra¢ z podloza gruntowego do wystepowania gruntéw
nosnych i wymieni¢ na jednorodny material piaszczysto — zwirowy

o kontrolowanym zageszczeniu

— ewentualnie wzmocni¢ podtoze gruntowe geowldkning

Zastosowanie gruntéw rodzimych w strefie kanatowej nalezy uzgodni¢

z Inspektorem Nadzoru.
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