ZESTAWIENIE STUDNI BETONOWYCH NA KANALE DESZCZOWYM
Nume_r X Y Rzgdna t.erenu Rodzaj studni Sredr?ica Rzgdna c_lna H [m] Rzedna dna| Dnl[m] kat a Rzedna dna| Dn2[m] kat BB Rzedna dna| Dn3[m] katY Rzedna dna| Dn4 [m]
Lp. studni proj. studni [m] studni
KOMORA STUDNI ODPLYW DOPLYW 1(0°-90°) DOPLYW I1 (91°-180) DOPLYW Il (181°-270°)
182 94,95 0,4
1. S1 6400164,93 5747478,01 97,02 betonowa 1 94,95 2,07 94,95 0,4 - - - - - - 270 95,76 0,16
2. S2 6400192,38 5747513,05 97,18 betonowa 1 95,09 2,09 95,09 0,4 90 95,09 0,315* - - - 270 95,09 0,315*

* otwory pod dalszg rozbudowe sieci za$lepi¢

Schemat wlgczenia kanalow do studni

Legenda:

1 1. Dennica studni Dn1000mm beton C35/45
T° "/ wykonana jako monolit z kinetqg h =3/4 Dn3

Dn2 | | 8 Kanat gtéwny — Dn1, Dn3 — Dn40Omm

Doptywy boczne — Dn2, Dn4 — Dn315 lub Dn160mm

Kregi betonowe Dn1000mm prefabrykowane, beton C35/45, h zmienne

Pokrywa studzienna Dn1000/625mm, 400 kN

Pierscien dystansowy betonowy, beton C35/45, h zmienne

Wtaz Zzeliwny klasy D400 z wypetnieniem betonowym

Stopnie ztazowe Zeliwne pokryte tworzywem sztucznym wykonanie wg PN-EN 1917
Fabrycznie osadzona tuleja przejsciowa

| NN

)
Dn \ -|\ 13 UWAG:
i 1. Wymiary i rzedne rur Dn1, Dn2, Dn3, Dn4 wg profilu podtuznego i tabeli 1.
B-B 2. Wszystkie elementy studni muszq spetnia¢ wymogi normy PN—EN 1917

3. Studnig "S2” zlokdlizowanq w nawierzchni gruntowej wyposazy¢ w pierscien odciqzajqcy.
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