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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajacego sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:
Ja nizej podpisany(a) KRZYSZTOF PALICA

(imie i nazwisko projektanta )
Zamieszkaty(a) SZASZOROWICE 45, 56-215 NIECHLOW

SPRAWDZAJACY:

Ja nizej podpisany(a) JACEK SAJBURA
(imie i nazwisko sprawdzajacego )

Zamieszkaty(a) UL. SLONECZNA 5, 64-140 WLOSZAKOWICE

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010
r. Nr 243, poz. 1623) zgodnie z art. 20 ust. 4 w/w ustawy o$wiadczam, ze projekt budowlany
opracowany dla:

MIASTO LESZNO
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
dotyczacy:

Budowa ulicy Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. Hasiora
do ul. Dunikowskiego

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych,
oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okre$lenie obrebu ewidencyjnego oraz
numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych
zamieszczonych powyzej.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)



1
2.
3.
4

. ZALACZNIKI PRAWNE

. ZaSwiadczenie o przynalezno$ci projektanta do Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa

Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. 355/D0S/15
Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Uprawnienia sprawdzajacego b. elektrycznej nr ewid. WKP/0456/PWOE/18



Zaswiadczenie

o numerze wergfikaognym:
DOS-ZRE-UII-GBK *

Pan Krzysztof Marcin Palica o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0347/10

adres zamieszkania Szaszorowice 45, 56-215 Niechlow

jest czionkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w dniv 2023-07-14 roku przez:

Janusz Szzepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

Zzodnie z art. TB* Ko

§ 1. Do zachowsnia elektronicznej formy coynnogci prawnej wystanza dodenie ofwisdczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwaalifiloswarym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Ofwiadczenie woli fhodone w formie eleltroniczne] jest rownowsine z cswiadezeniem woli dodonym w formie piseminej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit za pomocy numers weryfikacyjnego zaswiadorenia na
sronie Polskiej kby Indymiercw Budownictwa wwwpiibuorg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzhy Infynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
22.07.2024 KRZYSZTOF PALICA
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Zaswiadczenie
o RUMErDe Wik Cy T
WEP-URS-PLP-J3G *

Pan Jacek Sajbura o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0019/19

adres zamieszkania ul. oneczna 5, 64-140 Wioszakowice

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadcrenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektromiczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady wielkopolskie] Okragowej Izby InZynierdw Budownictwa.

|Zgodnie z art. 781 K.C.

§ 1. Do zachowenia elekironiczne] formy cynnasd prawne] wystarczs ziodenie oswisdczenia wol w postaci elekronicnej | opatreenie go
inwlifikcowanym podpisem alektronicznym.

§ 2. Ofwindczenie woli 2iodone w formie slektroniczne] jest rownowadne 2 ofwiadaeniem woli Ziodonym w formie pisemne].|

* Wenyfikacjs poprawnesd damych w ninisjszym mswisdczeniy modna sprawdzic T8 pomocy rumeny wengfikacyjrezo Taswisdoz=nia na
stromie Polskie] by Indynierow Budownictwa www.piiboorg.pl lub kontaktujgc sis @ biurem wiasciwe] Okregowej Izoy Indynierow
Budiownictwa,

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
22.07.2024 KRZYSZTOF PALICA



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-534/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1i2,art.12
ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.] pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Jacek Sajbura

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 lipca 1971 r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0456/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I.Podstawg do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. 7 dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

5 4

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
22.07.2024 KRZYSZTOF PALICA



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Jacek Sajbura jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoscei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, -takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do  projektowania w odpowiedniej specjalnosei  uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:......... 000,

Czlonek Komisji — mgr inz. Anna GieczewsKai A /,?//)..3

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........ . AL A

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Sajbura
64-140 Wioszakowice, ul. Stoneczna 5
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
22.07.2024 KRZYSZTOF PALICA



IV. ZALACZNIKI FORMALNE

1. Protokét z narady koordynacyjnej nr GD.6630.146.2024 z dnia 08-08-2024r.

10



Leszno, dnia 2024-08-08

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Leszna sposobem elektronicznym
w siedzibie Wydziatu Geodezji, Kartografii i Katastru w Lesznie, Aleje Jana Pawta Il 21
w terminie do 2024-08-08

Znak sprawy: GD.6630.146.2024

Whioskodawca: FHU Energotech Krzysztof Palica
64-100 Leszno, ul. Wilkowicka 43, WIELKOPOLSKIE, Polska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: Leszno, ul. Dudy-Gracza, obreb LESZNO, arkusz ewidencyjny 2, dz.: 2/31, 2/39

Rodzaj i funkcja przewodu: Projektowana sie¢ elektroenergetyczna  oswietleniowa i
technologiczny

Informacje uzupetniajace:

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna  oswietleniowa i kanat technologiczny - Leszno,

Jerzego Dudy-Gracza

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Katarzyna Starnawska-Wéjcik Gtowny Specjalista

Woynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po je] zakoriczeniu):

jednomyélny i pozytywny

Protokolant: Katarzyna Starnawska-Wojcik

ul.

kanat

Podmioty wiadaigce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imig i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
osoby, ktdra ten podmiot reprezentuje:
1 ENEA Operator Sp. z o0.0. Oddziat dystrybuciji Przyjmuje sig, ze podmiot nie zglasza zastrzezen.

Poznan, Rejon dystrybucji Leszno

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2 |Fiberhost S.A. pozytywne z uwagami
Zuzanna Jankowska ‘Warunki Techniczne
liakie nalezy spetni¢ przy realizacji robot na infrastrukturze FIBERHOST
S.A.:

1.  Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopéw prébnych.

2.  Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
przed uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposdh
umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3.  Termin prac nalezy zgtosic, z co najmniej 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
loraz prace-planowe@fiberhost.com.

4.  Zobowigzuje si¢ Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia
prac w sposéb wykluczajgcy mozliwosé powstania awarii sieci lub
urzadzen FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robdt, infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy ja
zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ FIBERHOST S.A. tel. (61)

Strona 1 z 4 (20s)



222 22 11. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karng
lwynikajaca z Kodeksu Cywiinego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robot oraz za
szkody, ktdre mogtyby powstaé w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robot w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z
taczacych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.
5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury
FIBERHOST $.A. (skrzyzowania lub zblizenia)
czy tez prace zwigzane z przebudows infrastruktury nalezy

ykona¢ recznie zgodnie z obowiazujacymi przepisami, z nalezytg
ostroznoscig, zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej wlasciciela (FIBERHOST S.A)). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT
|za jedna roboczogodzine. Zabezpieczyé dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora.
Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez
|stuzby techniczne FIBERHOST S.A.
6.  Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych,
na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkiad mapowy,
nalezy je zabezpieczyé i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.
7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
urzadzen telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma ZN-
15/0OPL-004, ktdra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wlasny koszt. W przypadku konieczno$ci
poniesienia kosztéw przez FIBERHOST S A, Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartos¢ do akceptacii przez FIBERHOST S.A.
8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy
dokonac¢ w godzinach nocnych
(od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury
zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wtasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A)).
10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu
prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci
ktdra jest warunkiem odbioru prac.
11.  Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo naniesé
na mapy i dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji
geodezyjnej w terminie 3 miesiecy
od zakoriczenia prac.

HAWE Telekom S.A.

tukasz Schlichting

nie dotyczy

Nie dotyczy

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej
Sp. zo.0.

Przyjmuje sig, ze podmiot nie zglasza zastrzezen.

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie

Net Solution Piotr Kaube

Przyjmuje sie, ze podmiot nie zglasza zastrzezen.

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

OGP GAZ-SYSTEM S.A. Qddziat w Poznaniu

Janusz Wesotowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Orange Polska S.A.

Przyjmuje sig, ze podmiot nie zgtasza zastrzezen.

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu

Grzegorz Wawrzyniak

pozytywne z uwagami

. Szczegblowa lokalizacje (przebieg i glebokosé) sieci gazowej
nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopow
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probnych, w terminie 14 dni przed rozpoczegciem rob6t Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ si¢ do PSG OZG w Poznaniu Gazownia w
Lesznie w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

d W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan
mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowsj, wykopy w
strefie kontrolowanej wykonywac recznie.

g W miejscach zblizen/skrzyzowar do sieci gazowej zachowaé
odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640)
o W przypadku wystapienia kolizji z gazociagiem projekt
przebudowy nalezy uzgodnié w Polskiej Spéice Gazownictwa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu.

o O terminie rozpoczecia robét powiadomié pisemnie Gazownie w
Lesznie ul. Przemystowa 12 tel. 655256812 ,e-mail
gazownia.leszno@psgaz.pl

istn. gaz. $/c Dn63 PE z przytaczami Dn25

g |TKTELEKOM Sp. z 0.0 Przyjmuje sig, ze podmict nie zglasza zastrzezen.

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10 |UPC Poiska Sp.z o0.0. Przyjmuje sig, ze podmiot nie zgtasza zastrzezen.

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

11 [Wodociagi Leszczynskie Sp. z 0.0. pozytywne z uwagami

Katarzyna Wojciechowska Skrzyzowanie z ist. przylaczami wod-kan.san.
12 |WSSSp.zoo. pozytywne z uwagami

Zuzanna Jankowska Uzgodniono.

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo,
informuje, iz na dzieri 07.08.2024, we wskazanej lokalizaciji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na
urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczyt i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu

ustalenia tgbu dalszego Dostsgowania.

Woit/burmistrz/prezydent miasta wedtug wiasciwosci miejscowei:

Lp. QOznaczenie organu oraz Imi¢ i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Powiatowy Inspektorat Nadzoru pozytywne bez uwag
Budowlanego dla Miasta Leszna
Brak uwag
Robert Wisniewski
2 |Urzad Miasta Leszna Miejski Zarzad Drog pozytywne z uwagami
Dominik Kazmierczak Uwagi zawarto w decyzji Miejskiego Zarzadu Drog.
3  |Urzad Miasta Leszna Wydziat Architektury, Przyjmuje sig, ze podmiot nie zgtasza zastrzezen.

Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4  |Urzad Miasta Leszna Wydziat Geodezji, pozytywne z uwagami
Kartografii i Katastru

Dnia 01.08.2024r. w Lesznie, na ul. J. Dudy-Gracza uzgodniono

Dominika Andrzejewska projektowang sie¢ kanalizacji deszczowsj zgodnie z Zalgcznikiem nr
1.
Inne podmioty:
Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktbre mogg byt zainteresowane Stanowisko/tresé uwagi:

narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska oséb

ugowaznionxch grzez te Eodmi:l‘.\f:
1 |PKP SA Polska Oddziat Gospodarowania Przyjmuje sie, ze podmiot nie zglasza zastrzezen.

Nieruchomosciami w Poznaniu

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Wniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt S5lit. b ustawy z

dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:
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nie ztozono****,
zhadgng T,
****niewtasciwe skreslic

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za
zgodno$¢ z  oryginalem przez projektanta z przedstawiona na nim  propozycja  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacja, e ta dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej.

Zgodnie z artykutem 28b ust. 10ustawy 2z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz.U. z 2024, poz. 1151) tres¢ protokotu =zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w

naradzie wytacznie za pomoca $rodkdéw komunikacji elektronicznej.

Podpis . piecze¢ przewodniczacego
narady koordynacyjnej

informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 28ba ust. lustawy 2z dnia 17maja  1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, nieobecnodé na  naradzie
koordynacyjnej podmiotu  naledycie zawiadomionego © jej miejscu i terminie nie  stanowi przeszkody do jej  przeprowadzenia.

Przyjmuje sig, e podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie 2z art. 1S5ust. 1w 2wigzku 2z art. 48ust. 1lpkt 3ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne: znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja  ochronie; kto wbrew przepisom art. 15
niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki peodezyjne, pgrawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia  zabezpieczajace te znaki oraz
budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wiasciwych organdw o  zniszczeniu, uszkodzeniu lub  przemieszczeniu  znakdw
geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzedl  zabezpieczajacych te  znaki oraz  budowli  triangulacyjnych,
podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu Karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni  niewidocznymi  albo  fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albc pozbawienia wolnosci do fat dwdch.,

O wymagane zezwolenia na usunigcie  drzew  lub  krzewéw  kolidujgcych z  przebiegiem  projektowanej  inwestycji  nalezy
wnioskowaé do  odpowiedniego organu  w  trybie  przepisdw ustawy 2z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  (tj.
D2.U.2021.1098 ze zm.).
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V.  OPIS OGOLNY

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

o Uzgodnienia z Inwestorem.

o Podktad geodezyjny.

o Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany stanowigcy podstawe formalno-prawng oraz
techniczng do wykonania i kosztorysowania inwestycji obejmujacej budowe oswietlenia i kanatu
technologicznego na ulicy Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. Hasiora do ul. Dunikowskiego.
Zakres opracowania:

e budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego,

e budowa kanatu technologicznego,

e montaz stupow o$wietleniowych z oprawami LED-owymi.
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VI. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres prac

Projektowane oSwietlenie na ulicy Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. Hasiora do
ul. Dunikowskiego zasili¢ z istniejacego stupa oswietleniowego nr UM-VII 1/12/7 z ktérego nalezy
wyprowadzi¢ linie oswietleniowg typu YAKXS 4x35mm?2 i prowadzi¢ zgodnie z wytyczeniem
na planie sytuacyjnym.

We wskazanych na rys. E01 miejscach ustawi¢ nalezy stupy oSwietleniowe stalowe, ocynkowane,
o$miokatne o wysokosci 9 m z oprawg LED.

Stupy oznakowa¢ na wysokosci 2,2 m od poziomu gruntu wg wzoru: | wiersz: UM-nr szafki

oswietleniowej np. UM-VIII, Il wiersz: nr obwodu stupa/nr stupa np. 1/1/1, napisy wykona¢ w kolorze
czarnym, wysokos¢ liter i cyfr 5 cm, czcionka Arial.

2. Zasilanie

Projektowane o$wietlenie zasili¢ z istniejgcego stupa oswietleniowego nr UM-VII 1/12/7.
Wyposazenie szafki oswietleniowej pozostawi¢ bez zmian.

3. Oprawa

Do oswietlenia drogi projektuje sie oprawy typu LED o mocy 55W, 4000K £10%, 7700Im. Oprawy
montowa¢ na wysiegnikach jednoramiennych o dtugosci 1,5m pod katem 5° do drogi. Wysiegniki
umiesci¢ na stupie stalowym, ocynkowanym, o$miokatnym o wysokosci wynoszacej 9m. Dla
podanych powyzej opraw o$wietleniowych wykonanych w technologii LED zostaty wykonane
obliczenia o$wietleniowe. Budowa oprawy dwukomorowa o szczelnosci komory optycznej i komory
elektrycznej IP66, w ktdrej otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej. Oprawy wykonane sg z trwatych i przetwarzalnych materiatéw: odlew aluminiowy, ze
szklanym kloszem o wysokim wspotczynniku przepuszczania, w Il klasie ochrony przed dotykiem
posrednim. Wariantowo mozna stosowa¢ oprawy o$wietlenia ulicznego réwnowazne o nie gorszych
parametrach technicznych.

4. Wykonanie linii kablowych

Trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie wg wkreslenia na mapach sytuacyjnych. Przy uktadaniu kabla
w ziemi zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy:

¢ kabel uktada¢ na gtebokosci 0,9 m na 10 cm podsypce z piasku ,

e pod drogg kabel na gtebokosci 1m od gdrnej krawedzi rury do powierzchni jezdni,
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e przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegto$¢ oraz

stosowac rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie,

e w celu skompensowania przesunig¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok.
3% dtugosci wykopu),

o kabel przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
niebieska folie o szerokosci 20cm,

e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy kabla,

e temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0°C lub wg. wytycznych
wytworcy,

e na kablu umiescié oznaczniki z opisem: ,WLASCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY”

o linie kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,

e prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

5. Budowa kanatu technologicznego

Kanat technologiczny zaprojektowany zostat zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac kanaty technologiczne.

Kanat nalezy wybudowac z rury ostonowej (czarnej lub pomaranczowej) np. RHDPEm 110/5,5 lub
podobnej .

Rury powinny muszg spetnia¢ warunki technologiczne opisane w w/w rozporzadzeniu oraz by¢
oznaczone nadrukiem z oznaczeniem Whasciciela kanatu technologicznego.

Na koncach rur ostonowych, w miejscu tgczenia rur kanatu oraz w miejscach zmiany prostoliniowego
przebiegu nalezy zastosowa¢ markery lokalizacyjne np. EMS 1401 XR (lub podobne).

W potowie glebokosci utozenia nad ciggami kanatu technologicznego nalezy utozy¢ taSme
ostrzegawczg 0 szerokosci 250 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym

z trwatym napisem ,Uwaga! Kanat Technologiczny”.

Na ciggach kanatu nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu SKO-2g z betonu klasy co

najmniej C30/37 wyposazone w ramy i pokrywy zeliwne typu ciezkiego z betonu klasy C35/45

dla klasy obcigzalnosci B-125.

Na wywietrzniku pokrywy studni kablowej nalezy umiesci¢ na trwate logo wiasciciela kanatu
technologicznego.

Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w urzadzenie uniemozliwiajace dostep do

wnetrza studni osobom nieuprawnionym.
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Wszystkie konce rur Swiattowodowych nalezy zabezpieczy¢ w studniach kablowych uszczelkami
np. JM-BLA-12D148U lub podobnymi dla rur RHDPE 40/3,7.

Rury RHDPE 40/3,7 nalezy w studniach kablowych przymocowac do korpusu studni kablowej
uchwytami metalowymi zamknietymi.

Studnie kablowe nalezy oznaczy¢ tabliczkg informacyjng wg ponizszego wzoru

O O
SKO-2g/1/1

- otwory do mocowania 0 wymiarze ¢ 3mm — w cze$ci samego laminatu

- opis studni na zottym tle o wymiarach 207mm x 47mm

- tabliczka wykonana z laminatu grubosci powyzej 0,5mm

- mocowanie na kotki rozporowe @ 4mm do Sciany studni (wewnatrz studni)

Po zakonczeniu prac ziemnych oraz montazowych przy budowie kanatu technologicznego
nalezy wykonac:

- prébe kalibracji wszystkich ciggdw rur (rury ostonowej, rur RHDPE 40/3,7 )

- préby cisnieniowe rur RHDPE 40/3,7 (24h).

Wyniki badan zapisa¢ w protokotach z badan.

Kanat technologiczny nalezy budowa¢ zgodnie z projektem zamieszczonym

W niniejszym opracowaniu, rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

kanaty technologiczne oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ 0,4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w uktadzie TN-C. Ochrong
przed dotykiem bezposrednim stanowig aparaty i urzgdzenia z dobranym odpowiednio stopniem IP
oraz odstepy izolacyjne. Ochrong przed dotykiem posrednim stanowi szybkie wytaczenie.

7. Uwagi:

e Z uwagi, iz projektowane oswietlenie uliczne pozostaje wlasnoscia Miasta Leszno nie
jest wymagane uzgodnienie z Enea Operator Sp. z 0.0., granica stron jest w istn. ztaczu
kablowo-pomiarowym.
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e Rozmieszczenia opraw dokonano na podstawie wytycznych inwestora.
e Szczegblowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta.

8. Zestawienie wazniejszych materiatow:

Lp. Materiat J.m. llos¢
1. Kabel YAKXS 4x35mm?2 m ~103
2. Stup stalowy, ocynkowany, o$miokatny, 9m szt. 3
3. Wysiegnik jednoramienny 1,5m szt. 3
4, Oprawa LED 55W, 4000K £10%, 7700Im szt. 3
5. Uziom pionowy, R<5Q kpl 1
6. Bednarka FeZn 25x4mm 5
7. Rura ochronna sztywna 110 m ~27
8. Rura kanatu sztywna m 87
9. Studnia kablowa Sko-2g szt. 3

9. Uwagi koncowe

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce ewid. 2/39 na ktorych zostat
zaprojektowany. Zgodnie 'z przepisami z zakresu budowy oSwietlenia drogowego
PN-EN 13201-2:2007 ,O$wietlenie drég” oraz ochrony przeciwporazeniowej: PN-92/E-05009/41
,Ochrona przeciwporazeniowa” projektowana linia o$wietleniowa nie powoduje ograniczenia
w mozliwo$ci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci. Nieruchomosci te nie
znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

¢ Wykona¢ wymagane pomiary odbiorcze.

e Prace wykona¢ zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.

Opracowat:

20




VIl. INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
o wytyczenie trasy kabla,

wykonanie wykopdw pod linie kablowg i stup,

e utozenie kabla,

o utozenie kanalizacji,

e montaz stupa oswietleniowego tacznie z oprawg,
e inwentaryzacja powykonawcza,

e zasypanie wykopow,

e wykonanie pomiaréw kontrolnych,

o zatgczenie oprawy o$wietleniowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
e budynki,
e droga.

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e droga,
e sieci podziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
e zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,
e zagrozenie przy pracach dzwigowych,
e zagrozenie upadku z wysokosci z kosza podno$nikowego,
e zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,
e zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE  ZASADY  BEZPIECZENSTWA  PRACY  PRZY  URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH
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Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osob
porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elekirycznych wykonywa¢ po wytaczeniu spod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac z projektem technicznym i trasami sieci

i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych rob6t oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu
wykopy o gtebokosci wigkszej niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposdéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem 0sob postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebnow z kablami moze dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu albo
ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. O$ bebna
wypoziomowac. Hamowanie obrotow bebna za pomocg deski metodg dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu
pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odméwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposéb
zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujq sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy
odpowiednie uprawnienia.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA PODNOSNIKACH KOSZOWYCH
Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp, sprawni

fizycznie i psychicznie oraz posiadac¢ aktualne badania lekarskie.

W trakcie robét nalezy zachowac szczegéing ostroznos¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:
e przestrzegac $cisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika;
e podno$nik ustawi¢ na twardym podiozu;
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¢ zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatrow ,ulewnych deszczow, Sniezycy;
¢ na pomoscie roboczym pojedynczego kosza mogg przebywac jednoczesnie dwie osoby;
e zabrania sie nawet krotkich przejazdow, gdy pracownicy znajdujg sie na pomoscie;
e pracownicy zatrudnienie na wysokoSciach oraz pracownicy wspotpracujacy z nimi na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmoéw ochronnych;
e W czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikow powinien znajdowac sie
na ziemi wyposazony w sprzet i $rodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy;

UWAGI:

e uzywac¢ materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie,

e prace wykonaé¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi
przepisami PN/E , PBUE oraz BHP,

e opracowac projekt organizacji ruchu drogowego.

6. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

e drogi dojazdowe powinny byC przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,
¢ na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

e umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Opracowat:
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VIIL.ZESTAWIENIE RYSUNKOW

EO01. Plan zagospodarowania terenu
E02. Schemat ideowy zasilania
E03. Stup oswietleniowy - przekroj
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