PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA ULICY DUDY GRACZA NA ODC. OD ULICY HASIORA DO ULICY DUNIKOWSKIEGO W

LESZNIE
Pozycja Nazwa
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych ednostki llos¢
Technicznej J
1 2 3 4
DM.00.00.00|WYMAGANIA OGOLNE XXX XXX
D.01.00.00. [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE XXX XXX
1 |D.01.01.01B.|Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych km 0,1
2 | D.01.02.04. |Roboty rozbiorkowe nawierzchni z ttuczniaodwozem na odl 10 km
88,0 x 10,0 +4,0 x 4,06 x2 m2 912,5
3 | D.01.02.04. |Rozebranie elementéw betonowych z odwozem na odl. 10 km m2 15,0
ROBOTY ZIEMNE
4 | D.02.01.01. |Wykonanie koryta z odwiezieniem gruntu na osktad na odl. 10
km 88,0x10,0x0,64 + 4,0x4,06 x 0,64 x2 m3 584,0
5 |D.03.02.01A Regulacja wysokosciowa istniejgcych urzgdzen infratruktury
technicznej szt 30,0
D.04.00.00. PODBUDOWY XXX XXX
6 | D.04.01.01. |Prafilowanie i zageszczenie podtoza 88,0x10,0+4,0x4,06x2 m2 912,5
7 | D.04.04.02. |Podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm
88,0 x 9,60 + 4,0x4,06x2 m? 877,3
8 |D.04.05.01A|Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego
. cementem gr 15,0cm  klasy C3/4 z betoniarki m2 877,3
D.05.00.00. [NAWIERZCHNIE XXX XXX
Utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej na
9 |D.05.03.23A podsypce c.p. 912,5 - 362,0 -35,2 m2 5153
Utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grafitowej na
10 |D.05.03.23A podsypce c.p. 88,0 x 2,0 x2 + 5,0 x2 m2 362
D.08.00.00. [ELEMENTY ULIC XXX XXX
11 | D.08.01.01 |Utozenie kraweznika betonowego najazdowego na tawie
betonowej z oporem klasy C12/15 mb 50,0
12 | D.08.01.01 |Utozenie opornika betonowego mb 36,0
13 | D.08.05.06A|Utozenie Scieku z czterech rzedow kostki betonowej na tawie
betonowe;j mb/m2 | 88,0/35,2
14 | D.07.01.01 |Wykonanie tawy betonowej pod sciek 88,0 x 0,40 x0,33 m3 11,6
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