Rysunek wpustu deszczowego - schemat

Schematy wigczenia wpustu deszczowego

Wariant 1 dotyczy: wpd AA
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Wariant 2 dotyczy: wp2, wp4
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‘ Legenda:
1. Projektowany wpust deszczowy betonowy Dn500 mm
2. Projektowana studnia na kanale deszczowym

osadnik wpustu deszczowego
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przykanalik Dn160mm
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1. Wrqczenie przykanalika od wpustu “wp1” nalezy wykona¢ poprzez
wywiercenie w ptaszczu istniejqcej studni wiertnicq otworu, a
nastepnie osadzenie w ptaszczu komory za pomocq zaprawy
szybkowiqzacej hydroizolacyjnej przejscia szczelnego pod
wprowadzenie rury PCW Dn160nmm
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3. Projektowany kanat deszczowy Dn400mm

4. Projektowany przykanalik wpustu deszczowego Dn160mm
5. tuk 45 Dn160mm.

6. Tréjnik redukeyjny Dn400/160mm
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Wariant 2 dotyczy: wp2, wp4
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Legenda: 1. Projektowany wpust deszczowy betonowy Dn500 mm 2. Projektowana studnia na kanale deszczowym 3. Projektowany kanał deszczowy Dn400mm mm 4. Projektowany przykanalik wpustu deszczowego Dn160mm 5. Łuk 45° Dn160mm. 6. Trójnik redukcyjny Dn400/160mm
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Uwaga! 1. Włączenie przykanalika od wpustu "wp1" nalezy wykonać poprzez Włączenie przykanalika od wpustu "wp1" nalezy wykonać poprzez wywiercenie w płaszczu istniejącej studni wiertnicą otworu, a następnie osadzenie w płaszczu komory za pomocą zaprawy szybkowiążacej hydroizolacyjnej przejścia szczelnego pod wprowadzenie rury PCW Dn160mm
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