PRZEKROJ NORMALNY B3
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Opornik betonowy 25 x 12 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

____1E

tawa betonowa z oporem C8/10

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podfoze gruntowe

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego
mechanicznie gr. 22 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm C3/4

Podfoze gruntowe

SZCZEGOt KONSTRUKCYJNY

opornik betonowy
Skala 1: 20
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PRZEKROJ NORMALNY B2
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nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej koloru antracytowego

wjazd na posesje
betonowej koloru szarego

=

min. 2 %

nawierzchnia z kostki brukowej

0,40

Sciek

05 drogi

0.00
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nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej koloru antracytowego
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Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego
mechanicznie gr. 22 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm C3/4

Podfoze gruntowe

Kraweznik betonowy najazdowy 22 x 15 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem C8/10

Podfoze gruntowe

SZCZEGOt KONSTRUKCYJNY

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

tawa betonowa C8/10

Podfoze gruntowe

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego
mechanicznie gr. 22 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm C3/4

Podfoze gruntowe

kraweznik betonowy najazdowy
Skala 1: 20
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Kraweznik betonowy najazdowy 22 x 15 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem C8/10

Podfoze gruntowe

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa ftamanego
stabilizowanego
mechanicznie gr. 22 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm C3/4

Podfoze gruntowe

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

tawa betonowa C8/10

Podfoze gruntowe
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sciek z dwoch rzedow kostki betonowej
Skala 1: 20
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Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego
mechanicznie gr. 22 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm C3/4

Podfoze gruntowe
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Zamawiajacy:

MIASTO LESZNO
UL.KARASIA 15, 64-100 LESZNO

Jednostka projektowa:

FIRMA PROJEKTOWO - USLUGOWA
KRZYSZTOF MARCHWICKI, UL. DUNSKA 30, 64-100 LESZNO

Stadium projektu:

PROJEKT TECHNICZNY

Zamierzenie budowlane:
Budowa ulicy Dudy-Gracza w Lesznie na odcinku od ul. Hasiora do
ul. Dunikowskiego

Obiekt budowlany: . .
y Ulica Dudy-Gracza w Lesznie

Nazwa opracowania:

ROBOTY DROGOWE

Branza:

DROGOWA

Tytut rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: Podpis:
. Projektowanie w specjalno$ci
Projektant: inz. Krzysztof Marchwicki 921/86/Lo konstrukcyjno - inzynieryjnej
w zakresie drog
Asystent: inz. Dawid Marchwicki
Data: Nr umowy: Nr rysunku: Skala:
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