Badania Jarostaw Bartosiewicz
B N Gruntéw i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznan

Poznan, 19.06.2024

ROZPOZNANIE PODEOZA GRUNTOWEGO DO CELOW PROJEKTOWYCH
NAUL. DUDY-GRACZA W LESZNIE

-
.

Data badania: 13.06.2024.

2. Zleceniodawca: Firma Projektowo-Ustugowa Krzysztof Marchwicki.
3. Lokalizacja: Leszno, ul. J.Dudy-Gracza na odcinku od ul. Hasiora do ul. Dunikowskiego,

lokalizacje dwéch otwordw badawczych okreslono na kartach otwordw badawczych.
4. Cel badari: Rozpoznanie rodzaju i stanu gruntu w podfozu ulicy w celu zaprojektowania
konstrukcji jezdni.
5. Metody badan:
- sonda penetracyjna wg PN-EN 22475-1 oraz PN-EN 1997-2:2009 "Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego" — pobieranie prébek klasy B3,
- sonda dynamiczna lekka wg PN-EN 22476-2 ,,Sondowanie dynamiczne”,
- ocena makroskopowa gruntu wg PN-88/B-04481 "Badania prébek gruntu",
- Klasyfikacja gruntéow wg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntéw”.
- analiza sitowa prébek gruntu wg PN-EN 933-1,
- wskaznik piaskowy wg PN-EN 933-8.

6. Podtoze gruntowe.

Gérng warstwe istniejgcej ulicy stanowi wzmocnienie nawierzchni gruntowej w postaci

mieszaniny kruszywa famanego, gruzu, zuzla i pospdétki. Warstwa kruszywowa ma grubos¢

25cm w obu otworach.

Ponizej znajduje sie grunt rodzimy zbudowany z piaskéw srednich o zmiennym uziarnieniu:

- zawartos¢ frakcji <0,063mm od 4% do 15% (dla prébki o najwyzszej zawartosci pytéw,
wykonano badanie wskaZnika piaskowego, ktéry wynidst: Wp=35 - grunt
niewysadzinowy).

- wskaznik réznoziarnistosci od bardzo niskiego U=2,4 do bardzo dobrego U=7,0,

Grunty sg wodoprzepuszczalne lub bardzo dobrze wodoprzepuszczalne.

Na podstawie wyniku pomiaru sondg dynamiczna, piasek $redni wystepuje w stanie

srednio-zaggszczonym. W nawiasach podano orientacyjny wskaznik zageszczenia gruntu

Is, ktéry wynosi od 0,96 do 1,00.

Poziom wody gruntowejwystepuje na gtebokosci okoto 1,10m pod poziomem terenu (ppt).

Ze wzgledu na wystepowanie tylko piaskéw $rednich, o zmiennym uziarnieniu, podtoze

kwalifikuje sie do grupy nosnosci G1 wg dawnej klasyfikacji w Katalogu Typowych

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (wersja z 2013r.).

3} Zatgczniki.
Zatgczono dwie karty otworéw badawczych zawierajace wynik oceny makroskopowej,
badari laboratoryjnych i sondowan dynamicznych. mgr inz. Jaros w%g.
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Badania
Gruntéw i
Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

OTWOR BADAWCZY NR OB./1/LDG

Data pobrania: 13.06.2024
Budowa: Rozpoznanie podtoza gruntowego na ul. Dudy-Gracza w Lesznie
Odcinek: od ul.Hasiora do ul. Dunikowskiego

Lokalizacja pobrania:

na wysokosci posesji nr 15/1

Poziom odniesienia:

przelot 0,0m - poziom istniejgcej nawierzchni kruszywowej
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Jarostaw Bartosiewicz

ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

OTWOR BADAWCZY NR OB./2/LDG

Data pobrania:

13.06.2024

Budowa:

Rozpoznanie podfoza gruntowego na ul. Dudy-Gracza w Lesznie

Odcinek:

od ul. Hasiora do ul. Dunikowskiego

Lokalizacja pobrania:

10m od skrzyzowania z ul. Dunikowskiego

Poziom odniesienia:

przelot 0,0m - poziom istniejgcej nawierzchni kruszywowej

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa

Laboratoryjne badania prébek gruntu

Badanie sondg dynamiczng SD-10
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