PRZEDMIAR ROBOT
ULICY DUDY - GRACzA NA ODCINKU OD ULICY HASIORA
DUNIKOWSKIEGO

BUDOWA
DO ULICY

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY DUDY - GRACZA W LESZNIE

Wyszczegolnienie Jednostka Cena Wartosc¢
Lp. Podstawa
elementow rozliczeniowych Ilos¢ Nazwa | jedn. PLN [z4]
1 2 3 4 5 6 7
1 45231300-8 BUDOWA SIECI KANALIZACII DESZCZOWE]
1.1.1 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami
KNNR 001- podsiebiernymi, z transportem urobku
1 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 345,86 m?3 0,00 0,00
0202-08-10 . P .
1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3
/grunt kat. III-IV i samochod 5-10 t/
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety
KNNR 001- 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy
2 przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, 345,86 m?3 0,00 0,00
0208-02-10 -
gruntu kat.I-IV, samochodami o
samowyfadowczymi: 5-10 t /KROTNOSC 11/
Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych w
3|AW gruncie kat. I - IV, za pomoca dwustronnej 345,86 m?3 0,00 0,00
obudowy metalowej skrzyniowej (boks)
Optata za przyjecie ziemi na skfadowisko - wg 3
AW stawki sktadowiska 345,86 m 0,00 0,00
) |Podtoza pod studnie betonowe, wykonywane
5 52_%804 1411 metodgq stabilizacji cementem - grubo$¢ podtoza: 0,127 m? 0,00 0,00
15cm
KNR 218- Wykonanie podsypki pod kanaty - grubos$¢ podfoza 3
6 0511-03-00 do 20 cm - z piasku dowiezionego (zakupionego) 29,94 m 0 0,00
Wykonanie obsypki kanatu - grubos¢ podtoza 30
KNR 218- . . o 3
7 cm ponad gore rury - z piasku dowiezionego 93,88 m 0 0,00
0511-03-00 .
(zakupionego)
Zasypanie wykopow
fundament.podtuznych,punktowych, rowow,
wykopow obiektowych, w gruncie kat.I-II, z
KNNR 001- . . i 3
8 zageszczeniem mechanicznym -grub.zageszczanej 166,80 m 0 0,00
0214-04-00 Z
warstwy max. 30cm. Zasypka piaskiem
dowozonym do wysokosci warstw konstrukcyjnych
nawierzchni drogowych
9 401-0107-09- |Montaz i demontaz k’{ad!(l inwentaryzowanej nad 1,00 kpl 0,00 0,00
AA wykopem - dla ruchu pieszego
Montaz konstrukcji podwieszen kabli
KNR 218- energetycznych i telekomunikacyjnych typu
10 0901-01-00 lekkiego, o rozpietosci elementu: 4,0 m za pomoca 2.00 kp! 0.00 0,00
rury PE dwudzielnej 100mm
KNR 218- Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i
1116903-01-00 _|kanatéw 22,00 kpl 0 0,00
12 KNR 218- Demontaz konstr.podwieszen rurociggow i kanatow| 22,00 kpl 0 0,00
0903-06-00 P as ' i '
Razem dzial: Roboty ziemne 0,00

1.1.2

Odwodnienie wykopow
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Ilos¢
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[zt]

3

4

5

6

7

13

AW

Igtofiltry o $rednicy do 63 mm, wptukiwane
jednostronnie bezposrednio w grunt, w obsypce,
do gtebokosci: 4,0 m, w rozstawie co 1,0m - wraz
z pracg agregatu pompowedo i igtofiltrow oraz
odprowadzeniem pompowanej wody do
odbiornikéw

106,00

szt

0,00

1

N

KNNR 001-
0618-01-00

Studzienki drenazowe zbierajace w dnie wykopu o
$rednicy nominalnej 400mm, o gtebokosci 1,0m, z
rur z tworzyw sztucznych kielichowych /wraz z
praca pomp i tymczasowym rurociggiem do
odwodnienia wykopéw (monntaz i demontaz) -
waz parciany strazacki Dn80mm z
odprowadzeniem wody do odbiornika

1,00

szt

0,00

Razem dziat: Odwo

dnienie wykopéw

0,00

Razem dzial: Roboty ziemne, demontazowe, rozbiorkowe i odwodnieniowe

0,00

1.2

45231000-5

Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa

1

ul

KNNR 004-
1308-06-00

Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na
wcisk /rury tgcznie z uszczelka/, o $rednicy
zewnetrznej: 400 mm, SN8, lite

95,80

0,00

16

KNNR 004-
1308-02-00

Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW fgczonych na
wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o $rednicy
zewnetrznej: 160 mm, SN8 kN/m2, rury lite -
montaz przykanalikow wpustdéw deszczowych.

10,00

0,00

0,00

17

KNNR 218-
0422-06-00

Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych
dwukielichowych, tgczonych na wcisk /ksztattki
facznie z uszczelky/, o Srednicy zewnetrznej: 400
mm, montaz trdjnika redukcyjnego
Dn400mm/160mm

2,00

szt

0,00

18

KNR 218-
0422-02-00

Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych
dwukielichowych, tgczonych na wcisk /ksztattki
facznie z uszczelky/, o Srednicy zewnetrznej: 160
mm, kolana o kacie zatamania 30, 45 stopni (do
podfaczenia przykanalikow)

2,00

szt

0,00

19

KNNR 017-
0101-04-00

Wiercenie otwordow o gtebokosci do 40 cm,
technika diamentowa w betonie zbrojonym, przy
$rednicy wierconego otworu do 220 mm

0,20

m
otworu

0,00

20

AW

Osadzenie w istniejacej komorze za pomocg
zaprawy szybkowigzacej hydroizolacyjnej przejscia
szczelnego do rur PCW Dn160mm

1,00

kpl

0,00

21

KNR 218-
0422-05-00

Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych
dwukielichowych, tgczonych na wcisk /ksztattki
facznie z uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 315
mm, montaz korkéw/zaslepek

2,00

szt

0,00

22

KNNR 011-
0405-05-AA

Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm
z kregéw (beton min C35/45) faczonych na
uszczelke gumowa, z prefabrykowana kinetg
stanowigcg monolityczng konstrukcje z dennica i
osadzonymi przej$ciami szczelnymi , wysokos¢
studni do 2,5m -, z zabezpieczeniem przed
przesnieciem, studnia zwienczona pokrywg
nastudzienng i wtazem zeliwnym z wypetnieniem
betonowym klasy D400, - z podtaczeniem
przewoddéw

2,00

studnia

0,00

23

KNR 004-1424+

01-00

Studzienki sciekowe uliczne betonowe z gotowych
elementéw, o srednicy 500 mm: z osadnikiem,
zwienczone wpustem ulicznym zeliwnym klasy
D400

4,00

szt

0,00
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Wyszczegoélnienie Jednostka Cena Wartosc¢
Lp. Podstawa
elementéw rozliczeniowych Ilosé Nazwa |jedn. PLN [z1]
1 2 3 4 5 6 7
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla
KNNR 004- odcinka réwnego odlegt.miedzy studzienkami/, z .
24 1610-05-00 rur o $rednicy nominalnej: 400 mm - oprocz rur 2,00 proba 0 0,00
betonowych i zelbetowych
Préba wodna szczelnosci kanatdw rurowych /dla
KNNR 004- odcinka réwnego odlegt.miedzy studzienkami/, z .
25 1610-01-00 rur o $rednicy nominalnej: do 150 mm - oprocz 4,00 proba 0 0,00
rur betonowych i zelbetowych
Badanie kanatu Dn315mm za pomoca kamery z
26|AW obrotowg gtowicg na wdzku wraz z 95,80 m 0,00 0,00
rzygotowaniem dokumentacji
Roboty odtworzeniowe nawierzchni (odtworzenie nawierzchni odcinkow drog nie objetych
1.3145233000-9 projektem branzy drogowej)
KNR 231- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza
27 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w pasie 20,00 m? 0,00 0,00
0103-04-00 . )
szerokosci 2,0m - kategoria gruntu: I-IV
KNNR 006- Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, przy grubosci 2
28 0204-03-AA  |warstwy 25 cm, w pasie szerokosci 2,0m 20,00 m 0,00 0,00

Razem dziat: Roboty odtworzeniowe nawierzchni
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