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SCHEMAT POSADOWIENIA KANAŁÓW

AutoCAD SHX Text
obsypka kanału z piasku dowożonego - zagęszczać ręcznie warstwami gr. 0,20m, do min. 95% wg ZMP

AutoCAD SHX Text
0,30m

AutoCAD SHX Text
0,20m - 0,10m

AutoCAD SHX Text
podsypka dolna z piasku dowożonego

AutoCAD SHX Text
nienaruszony grunt rodzimy

AutoCAD SHX Text
zasypkę wykonać z piasku dowożonego - zagęszczać mechanicznie warstwami max. 0,20m w granicy jezdni do min. 97% wg ZMP

AutoCAD SHX Text
w gruntach spoistych szalunek zamontować do głębokości przewidywanego poziomu stropu obsypki  

AutoCAD SHX Text
min 0,10m

AutoCAD SHX Text
obudowa systemowa skrzyniowa - stal

AutoCAD SHX Text
w gruntach niespoistych szalunek podnosić równocześnie z wykonywaniem kolejnych warstw obsypki/zasypki 

AutoCAD SHX Text
a) poza zakresem opracowania branży poza zakresem opracowania branży drogowej nawierzchnię odtworzyć warstwą 25 cm kruszywa b) w zakresie opracowania branży w zakresie opracowania branży drogowej nawierzchnię wykonać  w projektu drogowego 

AutoCAD SHX Text
zasypka 

AutoCAD SHX Text
strefa kanałowa

AutoCAD SHX Text
szalunek zamontować w sposób zabezpieczający krawędzie wykopu przed obsunięciem, wysuwając ponad poziom drogi min. 0,10m 

AutoCAD SHX Text
90° - 120°

AutoCAD SHX Text
SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU I WYKONANIA ZASYPKI

AutoCAD SHX Text
obudowa systemowa skrzyniowa  wg PN-EN 13331 "Obudowy ścian wykopów"

AutoCAD SHX Text
obudowa systemowa skrzyniowa  wg PN-EN 13331 "Obudowy ścian wykopów"

AutoCAD SHX Text
profile stalowe

AutoCAD SHX Text
SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU

AutoCAD SHX Text
kolizyjny przewód

AutoCAD SHX Text
STREFA KANAŁOWA

AutoCAD SHX Text
Uwaga! 1. Dopuszcza się wykonanie podsypek, obsypek i zasypek z gruntu rodzimego Dopuszcza się wykonanie podsypek, obsypek i zasypek z gruntu rodzimego (o parametrach geotechnicznych pozwalających na jego ponowne wbudowanie, tj. gruntów niespoistych: piasków drobnych, średnich i grubych, żwirów i pospółek), materiału pozbawionego frakcji pylastych oraz kamieni i innych ostrych przedmiotów mogących uszkodzić wbudowane przewody. W przeciwnym razie, należy użyć piasku dowożonego.  2. W przypadku posadowienia kanałów w gruntach nienośnych (pyły, namuły), W przypadku posadowienia kanałów w gruntach nienośnych (pyły, namuły), należy:    - grunty nienośne wybrać z podłoża gruntowego do występowania gruntów       nośnych i wymienić na jednorodny materiał piaszczysto - żwirowy      o kontrolowanym zagęszczeniu    - ewentualnie wzmocnić podłoże gruntowe geowłókniną 3. Zastosowanie gruntów rodzimych w strefie kanałowej należy uzgodnić Zastosowanie gruntów rodzimych w strefie kanałowej należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.
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