OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Temat i zakres opracowania.

Tematem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy:

BUDOWA ODWODNIENIA W POSTACI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Z PRZYKANALIKAMI W PASACH DROGOWYCH ULIC: SASANKOWEJ,
ARNIKOWEJ, ZAWILCOWEJ, KRECIEJ | RYSIEJ W AUGUSTOWIE.

Inwestorem powyzszego zadania jest Gmina Miasto Augustow, ul. 3 Maja 60,
16-300 Augustow

2. Podstawa opracowania.
— Umowa zawarta z Inwestorem,
Mapy do celéw projektowych,
— Wizja lokalna w terenie,
Warunki techniczne,
Polskie Normy i Wytyczne Projektowania.

3. Wplyw inwestycji na srodowisko naturalne.

Przedmiotowa inwestycja po przekazaniu do eksploatacji nie bedzie miata ujemnego
wptywu na srodowisko naturalne. Zagospodarowanie wod deszczowych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami poprawi stan $rodowiska w rejonie
ul. Sasankowej, Zawilcowej, Kreciej i Rysiej w Augustowie.

4. Rozwigzania techniczne.
4.1. Stan istniejacy.

Inwestycja zlokalizowana w pasach drogowych ulic miejskich: Sasankowa,
Zawilcowa, Arnikowa, Kreciej i Rysiej w Augustowie.

W obszarze prowadzonej inwestycji znajduje sie zabudowa mieszkaniowa-
jednorodzinna. Pasy drogowe wszystkich ulic posiadajg nawierzchnie gruntows.
Wzdtuz ulicy znajdujg sie wjazdy bramowe do posesji, umozliwiajgce obstuge
komunikacyjng sgsiadujgcego terenu.

W drogach tych nie wystepujg chodniki dla pieszych, a ruch pieszych odbywa sie po
istniejgcej nawierzchni drég.

W ulicach tych wystepuje infrastruktura:

- siec¢ energetyczna doziemna,

- sie€ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ wodociggowa,

- sie€ telekomunikacyjna,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ kanalizacji deszczowej — tylko w ul. Sasankowej

Obecnie odwodnienie tych ulic odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw waod
opadowych w kierunku najnizej potozonych terenéw.

4.2. Rozwigzania projektowe kanalizacji deszczowe.

Projektuje sie odwodnienie rozbudowywanych ulic miejskich: Sasankowej, siegacz
drogowy ul. Arnikowej, Zawilcowej, Kreciej i Rysiej w Augustowie w postaci sieci
kanalizacji deszczowej. Natomiast w ul. Arnikowej projektuje sie kanat deszczowy
transportujgcy wody i odprowadzajacy je do odbiornika.




Projekt rozbudowy drég wraz z ich nawierzchniami zostat opracowany w odrebnych
dokumentacjach technicznych.

Projektowang trase sieci kanalizacji deszczowej przedstawiono w na planie
sytuacyjnym w skali 1:500 ciemno zielong linig przerywang. Projektowana kanalizacja
deszczowa dodatkowo oznaczona na planie sytuacyjnym punktami:

- KD1, KD2, KD3, itd. - studnie deszczowe rewizyjno-potgczeniowe,

- W1, W2, W3, itd. - studzienki z wpustami deszczowymi;

- KDi1 - istniejgca studnia kanalizacji deszczowej, odprowadzenie zebranych

wszystkich wéd z ul.Sasanki;

P1, P2, P3 i P4 — punkty potgczeniowe projektowanej kanalizacji deszczowej
z istniejgcymi kanatami deszczowymi,

- Stist. | S2ist. — istniejgca komora na kolektorze deszczowym,

- L1 - odwodnienie liniowe,

Natomiast likwidowane odcinki i elementy kanalizacji deszczowej zostaty oznaczone
na planie sytuacyjnym przez czerwone wykre$lenie. Roboty te nalezy wykona¢ przez
fizyczne usuniecie tych elementow z gruntu. Zaprojektowano likwidacje:

- odcinka istniejgcej kanalizacji deszczowej w obrebie nowo projektowanej
infrastruktury P3 i W9;

- odcinka sieci kanalizacji deszczowej kd400 w obrebie nowo projektowane;
infrastruktury deszczowej Sd1ist-KD32.

Projektowane odwodnienie w/w ulic bedzie sie sktadato z trzech szczelnych
systeméw sieci kanalizacji deszczowej. Projektowane sieci kanalizacji deszczowej
beda zasilane wodami opadowymi i roztopowymi.

Wody opadowe zbierane bedg po przez sptyw powierzchniowy po odpowiednio
wyprofilowanej nawierzchni do urzgdzen ujmujgcych wody opadowe, ktoére z kolei
skierujg je przykanalikami do projektowanego kanatu gtéwnego.

W rozbudowywanych pasach drogowych ulic: Zawilcowej, Kreciej i Rysiej projektuje
sie rowniez rurociggi drenarskie odwadniajgce pasy drogowe. Rurociggi te uktadane
wzdtuz krawedzi jezdni na gtebokosci od 1m do 0,5m i wpiete do wpustow
deszczowych oraz studni kanalizacji deszczowejj. Rurociggi drenarskie oznaczone na
planach sytuacyjnych przerywang linig fioletowa.

Spadki projektowanej grawitacyjnej kanalizacji deszczowej zostaty ustalone tak, aby
zostaty zachowane prawidtowe wartosci zagtebienia oraz aby byt uzyskany
grawitacyjny przeptyw. Zagtebienia i spadki okreSlono w nawigzaniu do
nowoprojektowanej nawierzchni pasa drogowego -ujetego w odrebnym opracowaniu
oraz do istniejgcych rzednych w przypadku ul. Arnikowej. Zachowano takze wymagane
odlegtosci projektowanej kanalizacji deszczowej od istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

4.2.1. Odwodnienie ul. Sasankowej oraz siegacza ul.Arnikowej.

Projektowany system kanalizacji deszczowej bedzie polegat na zebraniu wéd
opadowych w siegaczu ul. Arnikowej po przez odpowiednio wyprofilowang
nawierzchnie i wybudowany wpust W9. Nastepnie zebrane wody zostang
odprowadzone projektowanym kanatem deszczowym do projektowanego kanatu w ul.
Sasankowej przez studnie KD4. Dalej zebrane wody z ul. Sasankowej i siegacza z ul.
Arnikowej zostang transportowane projektowang siecig deszczowg, ktorg nalezy
potgczy¢ z istniejgcy siecig deszczowg kd 300 w ul. Sasankowe;j.

Wigczenie to wykona¢ w pkt. P3 przez szczelne potgczenie bosej projektowanej
rury z istniejgcym kanatem deszczowym. W tym celu nalezy zastosowac zigczke
wykonang z korpusu z uszczelkg z EPDM ostonietg ptaszczem z polipropylenu oraz
ostonietg obejmg wykonang ze stali szlachetnej. Po stwierdzeniu na budowie, istnieje




mozliwo$¢ zastosowania innych nasuwek potgczeniowych adekwatnych do zastatego
materiatu istniejgcego kanatu.

Projektuje sie takze odwodnienie czesci ul. Sasankowej przez projektowane wpusty
deszczowe, ktére nalezy wigczyé do istniejgcej sieci deszczowej kd 300 przez
projektowang studnie KD1 i istniejacag studnie KDi1.

Projektowang studnie KD1 nalezy potgczyC z istniejgcym kanatem. Potaczenie to
wykonac przez wyprowadzone kroéce potgczeniowe o di. 1m . i ztgczke wykonang jak
dla punktu P3. Potgczenia wykona¢ w pkt P1 i P2.

Natomiast wigczenie projektowanych przykanalikow deszczowych do istniejgcej
studni KDi1 w ul. Sasankowej wykona¢ przez nawiercone otwory wykonane wiertnica.
Projektowane rury prowadzi¢ przez zamontowane przejscia typu szczelnego np. tuleje
ochronng z uszczelkg gumowg lub uszczelke do potaczenia rur PP z kregami
betonowymi.

4.2.2. Odwodnienie ulicy Zawilcowej

Projektowany system kanalizacji deszczowej bedzie polegat na zebraniu wéd
opadowych z ul. Zawilcowej po przez odpowiednio wyprofilowang nawierzchnie i
wybudowane urzgdzenia ujmujgce wody - wpusty deszczowe.

Zebrane w ten sposéb wody opadowe zostang nastepnie skierowane do
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Ta z kolei wody te odprowadzi do
istniejacego kolektora deszczowego kd1400 po przez istniejgcg komore betonowg
SD2ist.

Wigczenie wykonacC przez nawiercony otwor z zamontowanym przejsciem typu
szczelnego np. tulejg ochronng z uszczelkg gumowg lub uszczelkg do potgczenia rur
PP ze sciankg betonowag komory SD2ist.

4.2.3. Odwodnienie ulicy Kreciej i Rysiej

Projektowany system kanalizacji deszczowej w tych ulicach bedzie polegat na
zebraniu wod opadowych po przez odpowiednio wyprofilowang nawierzchnie i
wybudowane urzgdzenia ujmujgce wody. Nastepnie zebrane wody opadowe zostang
skierowane do projektowanych odcinkow sieci kanalizacji deszczowej. Te z kolei
odprowadzg wody do wspolnej sieci deszczowej w ul. Arnikowej, ktérg nalezy wigczyé
do istniejgcego kolektora deszczowego kd1400 przez istniejgcg komore ozn. jako
SD1ist.

Istniejgca komora na kolektorze w ul. Arnikowej ozn. jako SD1ist i SD2ist stanowi
jeden ten sam obiekt, odbierajgcy wody z dwéch systemow kanalizacji deszczowej (z
ul.Zawilcowej i z ul. Rysiej i Kreciej).

Wigczenie projektowanej kanalizacji deszczowej w pkt SD1ist wykonac przez otwor
wigczeniowy istniejacego kanatu kd400. W tym celu kanat ten nalezy odtgczyc,
rozwierci¢ otwor, osadzi¢ projektowany kanat o srednicy @600 i doszczelni¢ tasma
bentonitowg i zaprawg wodoszczelng lub innym zatwierdzonym potgczeniem.

Natomiast odtgczony kanat kd 400 nalezy wigczy¢ do projektowanej studni
deszczowej KD32 po przez wyprowadzony krociec potgczeniowy o di. 1m w pkt P4 i
ztaczke EPDM jak dla wczesniejszych przypadkow. Zbedny odcinek kd 400 nalezy
zlikwidowac.

W ramach wigczen SD1ist i SD2ist wykona¢ roboty naprawczo-doszczelniajgce w
istniejacej komorze.

4.1.  Studnie kanalizacji deszczowej-betonowe

Projektuje sie studnie kanalizacyjne o srednicach @1500, @1200 i @1000mm, jako
szczelne wg normy DIN 4034, cz. 1, produkowane sg w oparciu 0 norme
zharmonizowana PN-EN 1917:2004 i aprobate techniczng AT-15-9305/2014. Sktadajg




sie z elementéw wykonanych z betonu klasy C35/45 o nasigkliwosci do 4%,
mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W8, taczonych przy pomocy
uszczelek z gumy SBR lub EPDM i pasty poslizgowe;.

Podstawe studni stanowi prefabrykowany osadnik z dennicg lub z kinetg
monolityczng. Elementy te wykonane z betonu samozageszczalnego (SCC) w jednym
cyklu technologicznym, wraz ze szczelnymi gniazdami przytgczeniowymi na dowolny
rodzaj rury. Beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny —
réowniez w kinecie i osadniku. Wysokos¢ koryta gtdwnego kinety musi by¢ réwna
srednicy kanatu wylotowego. (nie wyzsza niz 500mm w dennicach DN1200mm).
Minimalna grubos¢ scianki dennicy to 150mm. Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5%
w kierunku kinety. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do
spadku kanatow doptywowych i kanatu odplywowego. Przejscia szczelne do rur
wykonane w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,
badz gniazd przytgczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu. Elementami
posrednimi trzonu studni bedg betonowe kregi wibroprasowane.

Studnie zabezpieczy¢é przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta
prefabrykatow uwzgledniajgc istniejgce warunki gruntowo-wodne.

Zwienczenie studni nalezy zastosowaé pokrywy odcigzajgce wykonane jako
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego produkowane w jednym cyklu
produkcyjnym w fabryce. Dopuszcza sie w studni KD31 zastosowaé pokrywe
nastudzienng bez odcigzenia.

W zwienczeniu nalezy zamontowac¢ wiazy Zeliwne typu ciezkiego KI.D400 wykonane
zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN124 z herbem wg wzoru ustalonego z
inwestorem.

Studnie wyposazone w szerokie szczeble ztazowe w kolorze zo6itym, montowane
fabrycznie, montowane w ukfadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm.
Konstrukcje stopnia stanowi rdzen z preta stalowego, powleczony otuling z tworzywa
spetniajgce norme PN-EN 13101:2004.

UWAGA:

Lokalizacja szczebli ztazowych w dennicach monolitycznych studni kanalizaciji
deszczowej lokalizowaé w ten sposob aby byto zapewnione usytuowanie wtazu w osi
pasa ruchu w projektowanej drodze miejskiej.

Regulacje wlazéw studni rewizyjnych wykonac przy uzyciu betonowych pierscieni
regulacyjnych o wysokosciach 40, 60, 80, 100mm. Pod pierscieniami nalezy wykonaé
podbudowe betonowg, ktérg nalezy zdylatowaé ze sciang studni rewizyjnej, np. tasma
izolacyjng przyscienna.

Schematy studni wraz z ich wyszczegdlnieniem zawarto na rysunkach
szczegotowych w dokumentacji wykonawczej.

UWAGA:
Gorne rzedne wiazéw w pokrywach projektowanych studni nalezy dostosowaé do
projektowanej niwelety drogi.

4.2.  Studnia z tworzywa sztucznego.
Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac studzienki deszczowe z
polipropylenu PP-B o srednicy 630mm ozn. jako KD5, KD27 i KD30.
Studzienka @630 powinna skfadac sie z nastepujgcych elementow:
- Podstawa studni - kinety o Srednicy 630mm: przelotowa w KD5 o $rednicy
kroccdw DN 250 mm i kineta Slepa z osadnikiem w studniach KD27 i KD30




- Rura trzonowa dwuscienna z PP-B o srednicy DN/OD 630 mm o sztywnosci SN
=28 kN/m2

- Uszczelka elastomerowa SBR

- stozek odcigzajgcy z betonu zbrojonego

- wilaz zeliwny D 400 o srednicy 600 mm z herbem wg wzoru ustalonego z
inwestorem.

- wigczenie rurociggdw w studniach KD27 i KD30 przez uszczelki ,in-situ” 4
wargowe.

Wszystkie studzienki z tworzyw sztucznych powinny posiadaé odpornosé
chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620 .Szczelno$¢ potgczen powinna
wynosi¢ 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 1277.

Schematy studni wraz z ich wyszczegdlnieniem zawarto na rysunkach
szczegotowych w dokumentaciji wykonawcze;.

Uwaga!
Gérng rzedng wiazu w pokrywach projektowanych studni nalezy dostosowaé do
projektowanej nawierzchni uktadu komunikacyjnego.

4.3. Kanaly gtéwne i przykanaliki deszczowe.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z ujeciami wod deszczowych za
pomocg wpustow w systemie grawitacyjnym. Kanaty gtowne i przykanaliki tgczgce
wpusty uliczne ze studniami kanalizacyjnymi zaprojektowano z rur o klasie sztywnosci
SN8 kN/m2, o $rednicy nominalnej odniesionej do $rednicy zewnetrznej DN/OD, z
wewnetrzng $ciankg gtadkg i profilowang (korugowang) $ciankg zewnetrzng o profilu
trapezowym, tzw. typ B, o $rednicach: DN630, DN500, DN400, DN315, DN250 i
DN200 dla kanatow gtéwnych oraz DN200 dla przykanalikow.

Rury muszg by¢ zgodne z normg PN-EN I1SO 9969, PN-EN 13476-3

Struktura wewnetrzna rury w kolorze jasnym do czytelnej inspekcji TV rurociggu.

Rury PP-B muszg byC¢ odporne na scieranie w badaniu przy uzyciu
znormalizowanego zwiru wg PN-EN 295-3:2012 po 200 tys. cykli — max ubytek scianki
wewnetrznej 0,061mm. Parametr scieralnosci musi by¢ wykonany wg Normy z PN-EN
295-3:2012 i potwierdzony przez niezalezny Instytut, natomiast chropowato$¢ scianki
wewnetrznej (k) musi byé na poziomie 1,70 pm i réwniez musi by¢ potwierdzona
badaniem przez niezalezny Instytut.

Rury kanalizacyjne powinny posiada¢ dtugoczasowe (minimum 1 rok) badania
odpornosci na cisnienie 0,3 bar i temp. +95°C potwierdzajgce 100 letnig trwato$¢ rur.

Rury kanalizacyjne powinny posiada¢ minimum 20 letnie badanie elastycznosci
obwodowej wykonanej zgodnie z normg PN-EN ISO 13968:2009 przy 30% ugieciu rury
w temperaturze pokojowej potwierdzajgce 50 letnig trwatos¢ rur.

Na odcinkach projektowanej kanalizacji deszczowe;j:

- KD21-KD22; KD24-KD25; KD27-KD28; KD22-KD30 oraz KD22-KD31,

oraz przykanaliki deszczowe z wpustow ptytkich, zastosowac rury typu PP Master
z polipropylenu kielichowe o sztywnosci obwodowej = 10 kN/m2 o srednicach i
nominalnych grubosciach scianek 160x5,5 mm, 200x6,8 mm, 250x8,6 mm, 315x10,7
mm.

Rury muszg by¢ produkowane zgodnie z ONORM B 5113, GRIS 146 oraz ISO
9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001.

Rury muszg posiada¢ zewnetrzng Sciankg odporng na promieniowanie UV oraz
wewnetrzng w kolorze biatym. Wewnetrzna scianka rur PP musi by¢ wzmocniona
mineralnie co zapewnia bardzo wysokg wytrzymato$¢ na rozcigganie oraz sztywnos$é



wzdtuzng rur. Modut elastycznosci rur musi wynosi¢ E1min. min. 2900 MPa, natomiast
po piecdziesieciu latach E50 min. 725 MPa.

Rury przewidziane do budowy kanalizacji muszg posiada¢ badania elastycznosci
obwodowej przy 30% ugieciu rury w temperaturze pokojowej potwierdzajgce
dtugoczasowg ponad 50 letnig trwatos¢, dodatkowo wydtuzalnos¢ termiczna rur musi
wynosi¢ 0,065 mm/(m-K) co gwarantuje odpornos$¢ i wytrzymatos¢ potgczen przy
wahaniach temperatury. Wspétczynnik petzania nie moze przekroczyé¢ wartosci 0,25.

Kielich kazdej rury musi by¢é wyposazony w uszczelke wargowg z pierscieniem
stabilizacyjnym w kolorze czerwonym co zapobiega przypadkowemu jej wysunieciu w
trakcie montazu oraz zwieksza strefe uszczelniajgca.

Przy budowie kanalizacji nalezy zastosowac ksztattki z PP o sztywnosci obwodowej
210 kN/m2 z pierscieniem zatrzaskowym zabezpieczajgcym uszczelke przed
wywinieciem, ksztattki PP z uszczelkg z elastomeru SBR lub ksztattki z uszczelka
olejoodporng z elastomeru termoplastycznego TPE-V z pierscieniem z polipropylenu
(PP).

Ponadto rury muszg by¢ cechowane znakiem krysztatu lodu # co oznacza, ze
mogg by¢ stosowane w obszarach do temperatury do - 10°C, a takze muszag by¢
cechowane znakiem ,UD”. Rury muszg by¢ wewnetrznie cechowane okreslajgc jej
podstawowe parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materialu podczas
inspekcji CCTV.

Nie dopuszcza sie stosowania rur warstwowych z rdzeniem spienionym.

Rury powinny by¢ odporne na badanie szczelnosci przy cisnieniu 2,5 bar zgodnie z
PN-EN ISO 13254:2017, wykonane przez niezalezne laboratorium.

Do budowy wszystkich odcinkéw kanalizacji dopuszcza sie zastosowanie rur z
zywic poliestrowych GRP  tgczonych za pomocg tacznikow systemowych z
uszczelkami ECR. Rury z GRP muszg spetnia¢é wymagania nrmy PN-EN 14364. Rury
muszg by¢é wykonane wytgcznie z zywicy poliestrowej, widkna szklanego ECR o
podwyzszonej odpornosci na korozje i piasku kwarcowego, bez zadnych dodatkowych
wypetniaczy korozyjnych.

Roboty technologiczne dla rur PP zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rurociggoéw z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur.

Szczegotowe zastosowanie typu rur podano na profilach podtuznych i tabeli
zestawienia urzgdzen zbierajgcych wody opadowe.

Kanat i przykanaliki po wytyczeniu spadkéw nalezy utozy¢ na podtozu z warstwy
piasku o grubosci 10 cm. przewody po utozeniu powinny Scisle przylega¢ do podtoza
na catej swej dlugosci na co najmniej ¥4 obwodu. Ztgcza powinny byé odstoniete do
czasu przeprowadzenia préby szczelnosci lub inspekcji TV.

Wiaczenia  projektowanych  przykanalikow  kanalizacji  deszczowej  do
projektowanego kanatu deszczowego wykonaé poprzez studnie potgczeniowo-
rewizyjne.

Przy podtaczeniu przykanalikow oraz kanatow gtéwnych do studni rewizyjnych przy
réznicy dna studni i przykanalika lub kanatu gtéwnego wiekszej od 0,50 m nalezy
wykonac kaskade na zewnatrz studni.

Po utoZzeniu przewoddéw i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonaé
badanie szczelnosci wedtug wytycznych zawartych w normie PN-92/B-10735 oraz
wytycznych producentéw lub wykonac inspekcje TV.



4.4. Rurocigqgi drenarskie

Zaprojektowano drenaz odwadniajgcy z rur drenarskich PVC DN/OD 100mm z
filtrem z witokna syntetycznego. Do tgczenia rur drenarskich stosowaé fabryczne
podwojne kielichy i ksztattki zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez
producenta rur drenarskich.

Wigczenia drenazy wykonac do studzienek betonowych-wpustowych lub do studni
rewizyjnych przez nawiercone otwory oraz przejsciu szczelnym.

Drenaz po wytyczeniu spadkow nalezy utozyé na podiozu z warstwy piasku o
grubosci 10 cm, nastepnie po inspekcji i zatwierdzeniu zakohczonego posadowienia
drenazu nalezy stosowac obsypke.

Obsypke wykonywac ze zwiru ptukanego o frakcji 16-32mm do uzyskania warstwy
30cm z bokdw rury drenarskiej i 20 cm powyzej wierzchu rury drenarskiej — wg rys
szczegotowego. Obsypke wykonaé tak, aby drenaz nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Zageszczenie obsypki zagesci¢ warstwami o grubosci 10-15mm.

4.5. Ujecie woéd opadowych.

Dla ujecia wod deszczowych z ulicy zaprojektowano:

- betonowe studzienki deszczowe uliczne,

- tworzywowe wpusty deszczowe typu niskiego,

- odwodnienia liniowe.

Zestawienie zastosowanego typu urzgdzeh zbierajgcych wody przedstawia tabela
w dokumentacji wykonawczej.

4.5.1. Betonowe wpusty uliczne

Dla ujecia wod deszczowych z ulicy zaprojektowano studzienki deszczowe uliczne
wykonane z kregow betonowych J500 mm z osadnikiem o gt. 1m produkowane w
oparciu o norme zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Skfadajg sie z elementéw
wykonanych z betonu klasy C40/50, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150
i stopniu wodoszczelnosci W10, tgczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowe;.

Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna
o Srednicy 500mm wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowo.

Wopust deszczowy zwienczony bedzie za pomocg wibroprasowanej pokrywy
odcigzajgcej o wymiarach 1100/500/300, (element tgczgcy w sobie funkcje pokrywy
i pierscienia odcigzajgcego). Pokrywa odcigzajgca powinna posiada¢ symetrycznie
usytuowany otwér o $rednicy 500 mm, pod wpusty zeliwne tradycyjne ptaskie
i kraweznikowo-jezdniowe o min ciezarze wtasnym ok. 100 kg/kpl. KI. D400

4.5.2. Wpust deszczowy typu niskiego

Dla ujecia wdd deszczowych z ulicy zaprojektowano odptyw uliczny DN 400 bez
osadnika wykonany z polipropylenu z poziomym ozebrowaniem do zazebienia ze
strukturg drogi dla zabudowy wpustu ulicznego 300x500. Odptyw wykonany z
materiatéw pierwotnych bez dodatkéw regranulatow oraz srodkow spieniajgcych.
Odporny na agresywne scieki oraz sol drogowg. Wylot DN 160 jako bosy koniec ze
spadkiem 10%, przytgczenie do rur PP zgodnie z PN-EN 1852. Odptyw wyposazony w
wpust zeliwny 300x500 (wersja z zawiasem lub z zawiasem oraz ryglem) zgodny z PN-
EN 124. Przyktadowy wpust w wersji niskiej typu Combipoint lub réwnowazny.

4.5.3. Odwodnienia liniowe
Projektuje sie odwodnienie liniowe L1 wigczone do studni KD30. Odwodnienie te
wykonane zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007 sktadajgce sie z:
- zestawu Kkorytek otwartych z rusztem, wykonane z betonu polimerowego,
mrozoodpornos¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250, materiat




korytek zapewni ich nienasigkliwos$¢ i odporno$¢ na korozje wywotang stosowaniem
substancji do odmrazania nawierzchni (m.in. chlorek sodu), przekrdj poprzeczny w
ksztatcie litery V, szerokos¢ w sSwietle 20,0cm, dtugos¢ 100,0cm, szerokosc
budowlana 23,5cm, korytko wyposazone w otwor odptywowy w dnie wyposazony w
uszczelke wargowg do podtaczenia rury gtadkiej o Srednicy zewnetrznej @160,

- ruszty — kanat wyposazony w ruszty wykonane z zeliwa sferoidalnego tylko o klasie
obcigzenia D400 lub wiekszej

- Scianki czotowe do poczatku i konca ciggu odwodnienia liniowego, wykonane z
betonu polimerowego.

- catkowita dlugos¢ odwodnienia liniowego — 5m

5. Zestawienie podstawowych elementéw projektowanej kanalizacji deszczowej.
Projektuje sie:

— Kanalizacje deszczowg z rur PP-b @600 SN8 o diugosci, L= 5,50m,

— Kanalizacje deszczowg z rur PP-b @500 SN8 o tgcznej dtugosci, L= 107m,

— Kanalizacje deszczowa z rur PP-b @400 SN8 o tgcznej dtugosci, L= 35,5m,

— Kanalizacje deszczowg z rur PP-b @315 SN8 o tgcznej dtugosci, L= 385m,

— Kanalizacje deszczowg z rur PP-b @250 SN8 o fgcznej dtugosci, L= 53,50m,

— Kanalizacje deszczowg z rur PP-b @315 typu Master o tgcznej dtugosci, L= 65,5m,

— Kanalizacje deszczowg z rur PP-b @250 typu Master o tgcznej dtugosci, L= 76,5m,

— Kanalizacje deszczowg z rur PP-b @200 typu Master o tgcznej dtugosci, L= 43,5m,

—  Przykanaliki wpustow deszczowych z rur PP-b @200 SN8 o tacznej dtugosci
L=72m

—  Przykanaliki wpustow deszczowych z rur PP-b typu Master 3160 o tgcznej
dtugosci, L= 22,5m

—  llo$¢ studni betonowych @1500 z wtazem zeliwnym DN600, kl.D-400 — 2 szt

—  llo$¢ studni betonowych @1200 z wtazem zeliwnym DNG60O, kl.D-400 — 20 szt

—  llo$¢ studni betonowych @1000 z wtazem zeliwnym DN600, kl.D-400 — 7 szt

—  llos¢ studni z tworzyw sztucznych @630 z wlazem zeliwnym kl.D-400 — 3 szt

—  llos¢ studni @500 z wpustami deszczowymi zeliwnymi typu ptaskiego - 14szt.,

—  llo$¢ studni 500 z wpustami deszczowymi zeliwnymi typu kraweznikowo-
jezdniowymi - 8szt.,

—  llo$¢ wpustow typu piytkiego - 6szt.,

— Odwodnienia liniowe -1 kpl - L1 o tacznej dtugosci 5m,

- Rury drenarskie PVC DN/OD 100mm z filtrem z wtdkna syntetycznego, L= 714m

5. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robot uprawniony geodeta winien wyznaczy¢
0$ projektowanego kanatu w sposéb trwaty oraz nalezy zlokalizowac istniejace
uzbrojenie.

Odstoniete  przewody istniejgcego uzbrojenia winny by¢ odpowiednio
zabezpieczone. Kable energetyczne i telefoniczne podwiesi¢ na tatach stalowych
opartych na scianach wykopu. Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym,
a napotkane w trakcie robot traktowac jako czynne i postepowac jak przy typowych
kolizjach.

Prace w poblizu kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociggu, kanalizaciji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej zlokalizowanych przy trasie projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej, wykopy nalezy wykonywac recznie.

Linie energetyczne napowietrzne bedgce w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego
na czas budowy wytgczy¢ spod napiecia.




Rury kanalizacji deszczowej nalezy montowa¢ w wykopach wagsko-przestrzennych
0 Scianach pionowych, bez naruszania struktury gruntu rodzimego, umocnionych
atestowanymi ptytami wykopowymi, renomowanych specjalistycznych firm, zgodnie
z czescig rysunkowg opracowania. Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne
muszg by¢ o 45 cm szersze niz Srednica studni liczac od scianki studni. Roboty nalezy
wykonywac¢ odcinkami dostosowanymi do mozliwosci wykonywania na biezgco
umocnien $cian wykopu, rozpoczynajgc od najnizszego punktu kanatu. Przed
rozpoczeciem wykopow nalezy zgromadzi¢ odpowiednig ilos¢ zwiru i piasku tak, aby
mozliwe byto wykonywanie na biezgco tawy pod kanat oraz obsypki. Budowe kanatu
nalezy rozpoczgé po odpowiednim przygotowaniu podioza. Podtoze powinno by¢
wyprofilowane tak, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
W miejscach tgczy kielichowych nalezy wykona¢ zagtebienia montazowe o gtebokosci
do 10 cm, ktére nalezy zasypaé piaskiem po wykonaniu proby szczelnosci danego
odcinka.

Montaz elementow systemu rur PP wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta. Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy przeprowadzi¢
prébe szczelnosci zgodnie z PN-92/B-10735 oraz warunkami technicznymi COBRTI
Instal, zeszyt Nr 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg ochronng, w porze nocnej
oznakowany swiattami ostrzegawczymi. Nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢ zastosowania
pomostow w celu umozliwienia przejscia dla pieszych.

6. Zabezpieczenie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac wykopy kontrolne,
a roboty ziemne przy zblizeniach do  kolizji ~wykonywaC recznie
z zabezpieczeniem ich na okres trwania robét w razie potrzeby po przez podwieszenie.
W bliskim sgsiedztwie stupow i studzienek telefonicznych przewidzie¢ takg technologie
wykonania wykopow, aby nie dopusci¢ do osuniecia sie lub przemieszczania gruntu
(przeciski, przewierty). Istniejgce elementy uzbrojenia podziemnego takiego jak kable
eNN, eWN, telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ przepustami kablowe typu A-110 PS na
istniejgcym uzbrojeniu.

Na odcinkach skrzyzowan i zblizen sieci kanalizacyjnej z siecig telekomunikacyjng
i elektryczng roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-01707 oraz Normg Zaktadowa
»lelekomunikacyjne linie przewodowe — Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych i innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego”.

W miejscach skrzyzowah projektowanej kanalizacji deszczowej z siecig gazowg
prace wykonywac recznie pod nadzorem DUON Sp. z 0.0., stosowa¢ obsypki piaskowe
na wykonywanej kanalizacji co najmniej 10 cm nad gérng krawedzig projektowanej
rury. Stosowac nalezy takze miejscowe podwieszenie sieci gazowej na deskach.

W ramach prowadzenia projektowanego kanatu deszczowego na odc. KD4-KD5,
KD24-KD25, KD18-KD19 i KD29-KD30 w miejscach skrzyzowan, istniejgce sieci i
przytagcza gazowe nalezy zabezpieczy¢. W tym celu na istniejgce gazociagi nalezy
zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne. Miejsca zabezpieczen istniejgcych gazociggow
oznaczono na planie sytuacyjnym punktami: A, B, C i D. Natomiast w legendzie planu
sytuacyjnego opisano szczegdty zabezpieczen.

7. Roboty montazowe kanalizacji deszczowej
Poziom posadowienia kanatu nalezy ciggle kontrolowac¢ przy udziale geodety.
taczenie rur oraz elementéw prefabrykowanych tj. studni zintegrowanych
i wpustéw ulicznych wykonywac jako potgczenia kielichowe na uszczelke zgodnie
z instrukcjg producenta.




Kanaly zasypywa¢ w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch
przewodu, recznie gruntem bez grud i kamieni, mineralnym, sypkim, drobno
lub $rednioziarnistym wg PN-83/B-002480. Dalszg cze$¢ wykopu zasypac¢ gruntem
rodzimym z zageszczaniem mechanicznym i jednoczesnym podnoszeniem
— wycigganiem ptyt szalunkowych z wykopu do wysokosci istniejacej rzednej jezdni.

W razie sagczenia wody gruntowej podczas wykonywania wykopow i robot
montazowych, nalezy wykopy osusza¢ za pomocg pomp bezposrednio z dna wykopu
lub igtofiltrow.

Po utozeniu przewodéw kanalizacji deszczowej i zabezpieczeniu przed
przesunieciem nalezy wykonaé¢ badanie szczelnosci wedtug wytycznych zawartych
w normie PN-92/B-10735 oraz wytycznych producentow.

8. Wykonanie i odbiér robét kanalizacji deszczowej.

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie z niewielka iloscig robot recznych. Catos¢
robét wykonywaé¢ zgodnie z projektem i  obowigzujagcymi  przepisami
i normami. Sprawdzi¢ szczelnos¢ kanatu i studzienek na infiltracje i eksfiltracje wody.

Badania i préby wykonywa¢ zgodnie z normami:

— PN-EN752-2: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

— PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

— PN-EN-1610-2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

— PN-EN-1610: 2002/Ap1: 2007 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

— PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

W czasie budowy kanalizacji nalezy scisle przestrzegac¢ zasad montazu i zasypki rur
podanych w projekcie oraz wytycznych producentéw wbudowywanych elementow
systemu. Na nosnosc¢ i sztywnos¢ uktadu rur istotny wptyw ma rodzaj materiatu oraz
sposob wbudowania i wskazniki zageszczenia obsypki rur.

Zabezpieczenie wykopdéw wykonywa¢ z uwzglednieniem wymagan zawartych
w PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

9. Uwagi koncowe dotyczace kanalizacji deszczowej.

Teren budowy powinien by¢é ogrodzony i zagospodarowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP. Teren naruszony w trakcie robét
zwigzanych z budowa, nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Cato$¢ robot montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP.

Odbiory robét zanikowych oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonane przy udziale
Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora. Na okolicznos¢ odbioru robot nalezy
sporzadzi¢ protokot.

10. Warunki realizacji inwestycji.
— stosowac¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopow
— stosowac wiasciwe nachylenie skarp wykopdéw w zaleznosci od rodzaju gruntu
lub umocnienia scian wykopéw
— roboty winne by¢ prowadzone pod statym nadzorem kierownika budowy.
— w przypadku uszkodzenia urzadzen podziemnych nalezy natychmiast
powiadomi¢ wtasciciela urzgdzeh oraz zabezpieczy¢ miejsce uszkodzenia
— pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP robdét ziemnych
i instalacyjnych




— po zakonczeniu robdét Wykonawca przeprowadzi inspekcie TV kanatéw
deszczowych przed odbudowg nawierzchni, z przeprowadzonej inspekcji TV
zostanie sporzadzony raport. Pozytywny wynik inspekcji bedzie warunkiem
odbioru Robdt.

UWAGA:

Trasa budowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami winna
byé wytyczona przed rozpoczeciem robét przez uprawnionego geodete i
podlega¢é w zakresie lokalizacyjnym i wysokosciowym powykonawczej
inwentaryzaciji stanowigcej podstawe koncowego odbioru .

Dopuszcza sie stosowanie innych materialow i urzadzen niz te ujete
w projekcie pod warunkiem, ze ich wilasciwosci i parametry sa takie same
lub lepsze oraz zostang potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobatami
technicznymi, jak rowniez potwierdzone protokolem uzgodnieniowym
podpisanym przez Wykonawce, Inwestora i Projektanta.
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