
Rwł

RS

Rt Rtw

Rw

L

≈

St

W

Ø

 
0

,
1

6

 
m

i
 
%

p

o

d

s

y

p

k

a

 
p

i
a

s

k

o

w

a

 
1

0

 
c

m

Uwaga: Wartości Rs, Rwł, Rd, Hs,  L, Rtw, Rw, H znajdują

się na profilach podłużnych i tabeli zestawienia urządzeń

zbierających wody opadowe
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Skala :

-

Temat:

Projektant:
Imię i nazwisko                                                                                        Podpis:
nr upr.:

Sprawdzający:
Imię i nazwisko                                                                                        Podpis:
nr upr.:

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski

ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok

tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

mgr inż. Tomasz Łukowski
PDL/0141/POOS/13

mgr inż. Wojciech Gołaszewski
PDL/0140/POOS/10

BRANŻA   SANITARNA

Stadium :

    P.W.

Data :

  08.2020

Nazwa rysunku: Rysunek nr:
       S14Schemat włączenia wpustów ulicznych

Budowa odwodnienia w postaci sieci kanalizacji deszczowej
z przykanalikami w pasach drogowych ulic: Sasankowej,
Arnikowej, Zawilcowej, Kreciej i Rysiej w Augustowie.


