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Zal. nr 2
OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego branzy drogowe;j

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej przebudowy
ulicy Rysiej odc.1 i 2, Kreciej odc. 1 i 2 oraz Sasankowej w Augustowie w
zakresie nawierzchni jezdni, chodnikéw dla pieszych oraz zjazdow

indywidualnych.

Zakresem opracowania branzy drogowej obj¢to:

- odcinek 1 ulicy Rysiej o dtugosci 49,43 m - wykonanie nawierzchni jezdni,
obustronnych chodnikéw dla pieszych, zjazdow indywidualnych,

- odcinek 2 ulicy Rysiej o dlugosci 88,98 m - wykonanie nawierzchni jezdni,
obustronnych chodnikow dla pieszych, zjazdow indywidualnych,

- odcinek 1 ulicy Kreciej o dlugosci 56,95 m - wykonanie nawierzchni jezdni,
obustronnych chodnikow dla pieszych, zjazdow indywidualnych,

- odcinek 2 ulicy Kreciej o dtugosci 70,68 m - wykonanie nawierzchni jezdni,
obustronnych chodnikow dla pieszych, zjazdow indywidualnych,

- odcinek ulicy Sasankowej o dtugosci 154,46 m - wykonanie nawierzchni jezdni,
obustronnych chodnikow dla pieszych, zjazdow indywidualnych.

Dokumentacja zawiera rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe wraz z konstrukcja
nawierzchni oraz sposob odprowadzenia wdd opadowych.

2. Podstawa opracowania projektu

- Umowa z Inwestorem,

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana dla celow projektowych,

- Badania podtoza gruntowego wykonane przez ,,Geolbud” s.c. w czerwcu 2020 r.,

- Warunki techniczne wydane przez gestoréw sieci,

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pdzn. zmianami),

- Uzgodnienia z Inwestorem i innymi zainteresowanymi instytucjami,

- Wizja lokalna i pomiary wlasne sytuacyjno-wysokosciowe w terenie.

3. Badania geotechniczne

Na podstawie dokumentacji technicznej badan istniejgcej nawierzchni
sporzadzonej przez Geolbud” s.c. w czerwcu 2020 r. stwierdzono:

a) naul. Rysiejodc. 1
- nawierzchni¢ drogi stanowig nasypy budowlane z pospotki o migzszosci do 0,2 m
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oraz nasypy niebudowlane z gliny i humusu o migzszosci do 0,5 m,
- w podlozu gruntowym zalegaja gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem
drobnym.
Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono na giebokosci 0,7 m.
b) na ul. Rysiej odc. 2
- nawierzchni¢ drogi stanowig nasypy niebudowlane z gliny piaszczystej i humusu
o migzszosci do 0,4 m,
- w podiozu gruntowym zalegaja piaski drobne.
Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono na glebokosci 0,9 m.
c) naul. Kreciej odc. 1
- nawierzchni¢ drogi stanowig nasypy budowlane z gliny piaszczystej i humusu o
migzszosci do 0,4 m,
- w podtozu gruntowym zalegajg piaski drobne.
Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono na glebokosci 0,9 m.
d) na ul. Kreciej odc. 2
- nawierzchni¢ drogi stanowi grunt prochniczy o migzszosci do 0,4 m,
- w podiozu gruntowym zalegaja piaski drobne.
Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono na glebokosci 1,3 m.
e) naul. Sasankowej
- nawierzchni¢ drogi stanowi nasyp niebudowlany z piasku drobnego o migzszosci
do 0,4 m,
- w podlozu gruntowym zalegaja piaski gliniaste przewarstwione piaskiem
drobnym zaglinionym i glina piaszczysta.
Nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;j.

4. Charakterystyka stanu istniejacego

ul. Rysia odc. 1

Objety opracowaniem 1 odcinek ulicy Rysiej stanowi S$lepy siegacz od ul.
Arnikowe;j.

W sasiedztwie pasa drogowego ulicy wystepuje zwarta zabudowa jednorodzinna
oraz niezabudowane dziatki budowlane.

Szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajacych wynosi: 10,0 m.

Droga posiada nawierzchni¢ nieutwardzong gruntowg o szerokosci 3,8+5,0 m.

ul. Rysia odc. 2

Objety opracowaniem 2 odcinek ulicy Rysiej stanowi Slepy siggacz od ul.
Arnikowej.

W sasiedztwie pasa drogowego ulicy wystepuje zwarta zabudowa jednorodzinna
oraz niezabudowane dziatki budowlane.

Szerokos$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych wynosi: 10,0 m.

Droga posiada nawierzchni¢ nieutwardzong gruntowg o szerokosci 3,0+4,2 m.
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ul. Krecia odc. 1

Objety opracowaniem 1 odcinek ulicy Kreciej stanowi $lepy siegacz od ul.
Arnikowe;j.

W sasiedztwie pasa drogowego ulicy wystepuje zwarta zabudowa jednorodzinna
oraz niezabudowane dziatki budowlane.

Szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajacych wynosi: 10,0 m.

Droga posiada nawierzchni¢ nieutwardzong gruntowg o szerokosci 4,0+4,5 m.

ul. Krecia odc. 2

Objety opracowaniem 2 odcinek ulicy Kreciej stanowi §lepy siggacz od ul.
Arnikowe;j.

W sasiedztwie pasa drogowego ulicy wystepuje zwarta zabudowa jednorodzinna
oraz niezabudowane dziatki budowlane.

Szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajacych wynosi: 10,0 m.

Droga posiada nawierzchni¢ nieutwardzong gruntowg o szerokosci 3,5+6,0 m.

ul. Sasankowa

Objeta opracowaniem ulica Sasankowa stanowi polaczenie ulic: Arnikowej 1
Zawilcowej.

W sasiedztwie pasa drogowego ulicy wystepuje zwarta zabudowa jednorodzinna.
Szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych wynosi: 10,0 m.

Droga posiada nawierzchni¢ nieutwardzong gruntowg o szerokosci 3,9+6,0 m.

Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo w kierunku najnizszych miejsc
terenowych, woda opadowa okresowo tworzy zastoiska.

W pasie drogowym ulic Rysiej, Kreciej i Sasankowej wystepuja nastepujace
urzadzenia infrastruktury techniczne;:

- kable energetyczne,

- kable telekomunikacyjne,

- wodociag,

- kanalizacja sanitarna,

- stupy o$wietleniowe.

5. Rozwiazania projektowe

5.1 Parametry techniczne
- klasa ulicy D,
- obcigzenie ruchem KR1,
- predkos$¢ projektowa 30 km/h,
- szeroko$¢ jezdni 5,0 m,
- szeroko$¢ chodnikow dla pieszych — 2,0+2,25 m (ul. Rysia odc. 1, Krecia
odc. 2), 2,25 m (ul. Rysia odc. 2), 2,15+2,25 m (ul. Krecia odc. 1), 2,0+2,5
m (ul. Sasankowa),
- spadek poprzeczny jezdni — 2,0% 2,0% (daszkowy) — ul. Sasankowa,
- spadek poprzeczny chodnika — 2,0% (w kierunku jezdni).




OPIS TECHNICZNY

5.2. Geometria

ul. Rysia odc. 1

Poczatek projektowanej trasy ul. Rysiej odc. 1 zalozono w dowigzaniu do granicy
pasa drogowego ul. Arnikowej w km 0+000, zas koniec trasy przyjeto w km
0+049.43 na wysokosci dzialki o nr ewid. 4001/5.

Projektowang o$ jezdni poprowadzono symetrycznie wzgledem istniejacego pasa
drogowego i stanowi odcinek prosty.

Zaprojektowano wykonanie jezdni bitumicznej szerokosci 5,0 m z obustronnymi
chodnikami przy krawezniku o szerokosci 2,0+2,25 m. Jezdnia bitumiczna
obramowana bedzie kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm na tawie
betonowej z oporem wyniesionym do wysokos$ci 6 cm ponad nawierzchnig.

Na zjazdach kraweznik nalezy obnizy¢ do wysokosci 3 cm ponad nawierzchnig.

ul. Rysia odc. 2

Poczatek projektowanej trasy ul. Rysiej odc. 2 zatozono w dowigzaniu do
nieutwardzonego gruntowego wlotu ul. Arnikowej w km 0+000, za$ koniec trasy
przyjeto w km 0+088.98 na wysokosci dziatki o nr ewid. 4007/12.

Projektowang o$ jezdni poprowadzono symetrycznie wzgledem istniejgcego pasa
drogowego i stanowi odcinek prosty.

Zaprojektowano wykonanie jezdni bitumicznej szerokosci 5,0 m z obustronnymi
chodnikami przy krawezniku o szerokosci 2,25 m. Jezdnia bitumiczna
obramowana bedzie kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm na tawie
betonowej z oporem wyniesionym do wysokosci 6 cm ponad nawierzchnig.

Na zjazdach kraweznik nalezy obnizy¢ do wysokosci 3 cm ponad nawierzchnig.

ul. Krecia odc. 1

Poczatek projektowanej trasy ul. Kreciej odc. 1 zalozono w dowigzaniu do granicy
pasa drogowego ul. Arnikowe;] w km 0+000, za$ koniec trasy przyjeto w km
0+056.95 na wysokosci dziatki o nr ewid. 4001/3.

Projektowang o$ jezdni poprowadzono symetrycznie wzgledem istniejagcego pasa
drogowego i stanowi odcinek prosty.

Zaprojektowano wykonanie jezdni bitumicznej szerokosci 5,0 m z obustronnymi
chodnikami przy krawezniku o szerokosci 2,15+2,25 m. Jezdnia bitumiczna
obramowana bedzie kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm na tawie
betonowej z oporem wyniesionym do wysokosci 6 cm ponad nawierzchnig.

Na zjazdach kraweznik nalezy obnizy¢ do wysokosci 3 cm ponad nawierzchnig.

ul. Krecia odc. 2

Poczatek trasy ul. Kreciej odc. 2 zalozono w dowigzaniu do granicy pasa
drogowego ul. Arnikowej w km 0+000, za§ koniec trasy przyjeto w km 0+070.68
na wysokosci dziatki o nr ewid. 3878/5.

Projektowang o$ jezdni poprowadzono symetrycznie wzgledem istniejagcego pasa
drogowego i stanowi odcinek prosty.

Zaprojektowano wykonanie jezdni bitumicznej szerokosci 5,0 m z obustronnymi
chodnikami przy krawezniku o szerokosci 2,0+2,25 m. Jezdnia bitumiczna
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obramowana bedzie kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm na tawie
betonowej z oporem wyniesionym do wysokosci 6 cm ponad nawierzchnig.

Na zjazdach kraweznik nalezy obnizy¢ do wysokosci 3 cm ponad nawierzchnig.

ul. Sasankowa

Poczatek trasy ul. Sasankowej zatozono w dowigzaniu do granicy pasa drogowego
ul. Arnikowej w km 0+000, za§ koniec trasy przyjeto w km 0+154.46 w
dowigzaniu do granicy pasa drogowego ul. Zawilcowe;.

Projektowang o$ jezdni poprowadzono symetrycznie wzgledem istniejacego pasa
drogowego. Zaprojektowano 2 zatamania osi, ktore wyokraglono tukami
kotowymi o promieniu R=12 m i R=500 m.

Zaprojektowano wykonanie jezdni bitumicznej szerokosci 5,0 m z obustronnymi
chodnikami przy krawe¢zniku o szerokosci 2,0+2,5 m. Jezdnia bitumiczna
obramowana bedzie kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm na tawie
betonowej z oporem wyniesionym do wysokos$ci 6 cm ponad nawierzchnig.

Na zjazdach kraweznik nalezy obnizy¢ do wysokosci 3 cm ponad nawierzchnig.
Zjazdy

Zjazdy indywidualne do posesji nalezy wykona¢ wg szczegétu na rysunku nr 4
,Przekroje konstrukcyjne” o szerokosci jezdni 4,0 m 1 skosami wjazdowymi o
wartosci 1:1 wykonanymi na dlugosci 1,5 m. Obramowanie nawierzchni zjazdow
indywidualnych obrzezem betonowym 8x30 cm.

Chodniki dla pieszych

ul. Rysia odc. 1

Wykonanie chodnika dla pieszych przewidziano po obu stronach ulicy przy
krawezniku. Bedzie on posiada¢ zmienng szerokos¢ od 2,0 m do 2,25 m — w
zalezno$ci od zagospodarowania pasa drogowego. Lokalizacje 1 szerokosci
chodnikow dla pieszych pokazano na rys. nr 2.

ul. Rysia odc. 2

Wykonanie chodnika dla pieszych przewidziano po obu stronach ulicy przy
krawezniku. Bedzie on posiada¢ zmienng szerokos$¢ 2,25 m — w zalezno$ci od
zagospodarowania pasa drogowego. Lokalizacje 1 szerokosci chodnikow dla
pieszych pokazano narys. nr 2.

ul. Krecia odc. 1

Wykonanie chodnika dla pieszych przewidziano po obu stronach ulicy przy
krawezniku. Bedzie on posiada¢ zmienng szerokos¢ od 2,15 m do 2,25 m — w
zaleznoSci od zagospodarowania pasa drogowego. Lokalizacje 1 szerokosci
chodnikow dla pieszych pokazano na rys. nr 2.

ul. Krecia odc. 2

Wykonanie chodnika dla pieszych przewidziano po obu stronach ulicy przy
krawezniku. Bedzie on posiada¢ zmienng szerokos¢ od 2,0 m do 2,25 m — w
zalezno$ci od zagospodarowania pasa drogowego. Lokalizacje 1 szerokosci
chodnikow dla pieszych pokazano na rys. nr 2.

ul. Sasankowa
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Wykonanie chodnika dla pieszych przewidziano po obu stronach ulicy przy
krawezniku. Bedzie on posiada¢ zmienng szerokos$¢ 2,5 m — w zaleznosci od
zagospodarowania pasa drogowego. Lokalizacje 1 szerokosci chodnikéw dla
pieszych pokazano narys. nr 2.

1.3. Niweleta jezdni

Generalnie niwelety ulic wysoko$ciowo dostosowano do istniejacych rzgdnych
zagospodarowania terenu (ulice boczne, bramy wjazdowe, posadowienia ogrodzen
przyleglych posesji itp.).

Przewidziano spadki podtuzne 0,93%+1,52% - ul. Rysia odc. 1, 0,40%+1,85% - ul.
Rysia odc. 2, 0,43%+1,57% - ul. Krecia odc. 1, 0,45%+1,62% - ul. Krecia odc. 2,
0,45%+2,21% - ul. Sasankowa. Zalamania niwelety wyokraglono tukami
pionowymi o promieniach R=300+3500 m.

Niwelete opracowano w dowigzaniu do panstwowego ukladu wysokosciowego i
pokazano narys. nr 3.

1.4. Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie badan geotechnicznych podioza gruntowego i1 przewidywanego
obcigzenia ruchem (KR1) zaprojektowano nast¢pujacg konstrukcje nawierzchni:
a) jezdnia
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grub. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] z kruszywem Csg3o
stabilizowanej mechanicznie grub. 22 cm,
- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem Cjigpp
grub. 15 cm.
Opdr boczny nawierzchni stanowi kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na
tawie betonowej z oporem.
b) zjazdy indywidualne
- warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] z kruszywem Cpnr
stabilizowanej mechanicznie grub. 20 cm.
Opo6r boczny zjazdoéw indywidualnych stanowi obrzeze betonowe 8x30 cm.
c) chodniki dla pieszych
- warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] z kruszywem Cpg
stabilizowanej mechanicznie grub. 10 cm.
Opdr boczny chodnikéw stanowi obrzeze betonowe 8x30 cm.
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5.5._Roboty ziemne
Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikajg z konieczno$ci wykonania
koryta, nasypow 1 wykopow.
Pod nawierzchnig na podtozu nalezy uzyska¢ wtérny modut odksztatcenia min.
100 MPa.
Roboty ziemne w rejonie usytuowania urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegoOlnych $rodkoéw ostroznosci i pod nadzorem
wiascicieli tych urzadzen tak, aby nie nastgpito ich przerwanie lub uszkodzenie.

5.6. Odwodnienie
Odbidér wod opadowych z projektowanej ulicy, chodnikow 1 zjazdéw przewiduje
si¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez projektowane wpusty uliczne.
Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrgbne opracowanie.

5.6. Urzadzenia obce

Uwaga:

Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalely
wykonywac recznie. Roboty w poblizu urzqdzen infrastruktury nalely prowadzié¢
pod nadzorem ich wlascicieli uprzednio zawiadamiajgc ich o terminie
prowadzonych prac.

W ramach robot drogowych nalezy dostosowac rzgdne armatury do poziomu
projektowanych nawierzchni utwardzonych (armatura wodociggowa, studnie
rewizyjne ks, studnie telekomunikacyjne).

5.7. Zielen

Przy realizacji projektowanej inwestycji wystepuje konieczno$¢ wyciecia drzew

1 krzewow, ktore koliduja z rozwigzaniami projektowymi. Ich lokalizacje pokazano
na planie sytuacyjnym, a tabelaryczny wykaz zalagczono w czesci opisowej
projektu stanowigcego oddzielne opracowanie — ,,Projekt gospodarki istniejagcym
drzewostanem”. Uzyskanie zezwolenia na wycinke drzew — wg oddzielnej
procedury.

Przewidziano wykonanie pasow zieleni:

- na ul. Rysiej odc. 1 o powierzchni 110 m?,

- na ul. Rysiej odc. 2 o powierzchni 65 m?,

- na ul. Kreciej odc. 1 o powierzchni 85 m?,

- na ul. Kreciej odc. 2 0 powierzchni 75 m?,

- na ul. Sasankowej o powierzchni 125 m?,

6. Organizacja ruchu

Opracowano projekt statej organizacji ruchu ktory stanowi odrgbne opracowanie.




