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Kanalizacja deszczowa

1 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZYKANALIKAMI W UL. SASANKOWEJ W AUGUSTOWIE
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1]0111-01 réwninnym.
0.105 km 0.11
RAZEM 0.11
1.2 Roboty ziemne- wykopy i podsypka
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny-|m3
d.1.2|0210-03 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V - roboty ziemne liczone z pominig-
ciem warstw konstrukcyjnych drogi ( - 0,4 m)
(1.45*1.1*69+1.35*0.8"66.5+2.5*2.5%1.52*3+1.5*1.5*1.25+1.51.5*2.5*10)*0.9 |m3 242.49
RAZEM 242.49
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-|m3
d.1.2/0307-04 wych w gruntach suchych kat. 1ll-IV
(1.45*1.1*69+1.35*0.8"66.5+2.5*2.5%1.52*3+1.5*1.5*1.25+1.51.5*2.5*10)*0.1 |m3 26.94
RAZEM 26.94
4|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gteboko$ci do 3.0 m  |m?2
d.1.2{0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. llI-1V wraz z roz-
biérkg
1.45*2*69+1.35*2*66.5+2.5*2%1.52*3+1.5*2*1.25+1.5*2*2.5*10 m?2 481.20
RAZEM 481.20
5|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - wraz z dowozem i zakupem |m?2
d.1.2/0501-01
1.1*69+0.8*66.5 m?2 129.10
RAZEM 129.10
6/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.2/0417-01
2 m 2.00
RAZEM 2.00
7|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.2/0417-02
2 m 2.00
RAZEM 2.00
8|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.1.2|0409-01 wykopie o gtebokosci 3 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1.2|0411-02 nikiem bez syfonu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10/KNR 4-05I Demontaz rurociggu z betonu zwirowego typu 'Wipro' o srednicy nominalnej m
d.1.2|0318-01 200 mm z uszczelkg gumowg
4 m 4.00
RAZEM 4.00
1.3 Roboty montazowe
11|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP-b SN8 tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.1.3/0408-05
analogia
69 m 69.00
RAZEM 69.00
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP-b SN8 fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.3/0408-04
analogia
31.5 m 31.50
RAZEM 31.50
13|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP-b SN8 tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.3/0408-03
analogia
27 m 27.00
RAZEM 27.00
14| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP-b SN12 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.3/0408-02
analogia
8 m 8.00
RAZEM 8.00
15|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.3]0513-03 gtebokosci 3m - wiaz D-400 z herbem
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
16|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.3/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-9 [0.5m] -9.00
stud.
RAZEM -9.00
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17|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy 600 |szt.
d.1.3/0307-01 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - wtaz z herbem na pierscieniu
odcigzajagcym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR-W 2-18 | Studzienki Sciekowe uliczne z tworzywa sztucznego o $r. 500 mm ptytkie bez |szt.
d.1.3|0524-02 syfonu - wpusty jezdniowe, ruszt kl. D 400
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
19|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - |szt.
d.1.3/0524-02 wpusty jezdniowe, ruszt kl. D 400
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
20|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - |szt.
d.1.3/0524-02 wpusty kraweznikowo-jezdniowe, ruszt kl. D 400
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komdér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt.
d.1.3]0527-01 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm - wigczenie przykanalikdw do ist. studni
KDi1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.1.3|0421-03 zewn. 200 mm - przejscie szczelne
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
23 Potaczenie istniejacej kanalizacji DN 300 z projektowang w pkt. P1,P2,P3 szt
d.1.3|kalk. wiasna |opaska typu GZ
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
24|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1.3/0804-01
8 m 8.00
RAZEM 8.00
25|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.3/0804-02
27 m 27.00
RAZEM 27.00
26|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.1.3/0804-03
31.5 m 31.50
RAZEM 31.50
27|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.1.3/0804-04
69 m 69.00
RAZEM 69.00
28| Analiza wtas- | Sprawdzenie szczelnosci kanatéw za pomocg inspekcji telewizyjnej- L= 100,5 |kpl
d.1.3|na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
29|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- |m3
d.1.3|1305-02 nu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 - regulacja wysokos$ciowa istniejacych
analogia studni kanalizacji deszczowej
0.2*1 m3 0.20
RAZEM 0.20
1.4 Zasypanie wykopéw
30|KNNR 4 Obsypka i nadsypka rur z materiatow sypkich grub. 30 cm nad rurg - wraz z m3
d.1.4|1411-04 kosztami zakupu i dowozu gruntu - petna wymiana gruntu do warstwy kons-
analiza indy- |trukcyjnej drogi
widualna
69*1.1*0.6+66.5*0.8*0.85-(3.14*0.15*0.15*69+3.14*0.1*0.1*66.5) m3 83.80
RAZEM 83.80
31|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1.4/0236-02
analogia
83.80 m3 83.80
RAZEM 83.80
32|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto- m3
d.1.4/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
(269.43-83.80-12.91-10)*0.9 m3 146.45
RAZEM 146.45
33|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.1.4|0317-01 niem ; kat.gr. |-l
(269.43-83.80-12.91-10)*0.1 m3 16.27
RAZEM 16.27
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34/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.155 m3w |m3
d.1.4/0206-01 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.-odwdz urobku
83.8+12.91+10+(3.14*0.15*0.15*69+3.14*0.1*0.1*66.5) m3 113.67
RAZEM 113.67
35|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.1.4|0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) -- odw6z ziemi do 5 km
113.67 m3 113.67
RAZEM 113.67
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