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W odpowiedzi na pismo z dnia 17.03.2020 r. (data wptywu do tut. Urzedu 20.03.2020r.),

Burmistrz Miasta Augustowa wydaje warunki techniczne do projektowania kanalizacji

deszczowej na zadaniu Budowa ulicy Rysiej, Kreciej, Sasankowej, Zawilcowej i Arnikowej w

Augustowie:

A,

Ulica Zawilcowa

Odprowadzenie wéd opadowych motzliwe jest jedynie w kierunku ul. Arnikowej do
istniejacego kolektora deszczowego dn =1400mm.

Wiaczenie do istniejacego kolektora w ul. Arnikowej nalezy wykonac poprzez istniejacy
komore.

Ze wzgledu na brak kanatu deszczowego w drodze dojazdowej do MPEC, niemozliwe jest

odprowadzenie wdd deszczowych w tym kierunku.

. Ulica Sasankowa, Arnikowa:

Odprowadzenie wody deszczowej z ul. Sasankowej mozliwe jest poprzez istniejacy kanat
deszczowy dn=300mm zlokalizowany w tejze ulicy.

Wiaczenie projektowanego odcinka nalezy wykona¢ poprzez istniejacq studnie
rewizyjng.

W ciggu istniejacego odcinka kanatu deszczowego nalezy zaprojektowac studzienki
deszczowe, ktére przejmg wody opadowe z tej czesci ulicy.

Odprowadzenie wody deszczowej z ul. Arnikowej (odnoga) nalezy wykona¢ poprzez
wigczenie kanalu deszczowego do projektowanej kanalizacji deszczowe] w ul.
Sasankowej.

Dopuszcza sie zastosowanie jednostronnego spadku nawierzchni ul. Arnikowej (odnoga).

Urzad Miejski w Augustawie
ul: 3 Maja 60, 16:360 Augusiéw, tel.i 87 643:42-10, faks: 87 8434211

W LFzad . augusiaw.pl, e-maili i sael iejski@iur zael. aUgLsisw.pl



AUCGUSTOW

KN A

Ulica Rysia, Krecia

Odprowadzenie wody deszczowej z ul. Rysiej i Kreciej nalezy zrealizowaé poprzez
zaprojektowanie kanatu deszczowego w ciggu giéwnym ul. Arnikowej, ktéry odprowadzi
wody opadowe do istniejgcego kolektora dn=1400mm.

Kanaly deszczowe z ul. Rysiej i Kreciej nalezy wiaczy¢ projektowany kanat deszczowy w
ul. Arnikowej.

Wiaczenie kanatu deszczowego ul. Arnikowej do kolektora zbiorczego nalezy wykonac
poprzez istniejgca komore..

Dopuszcza sig zastosowanie jednostronnego spadku nawierzchni ulic Rysiej i Kreciej.

. Warunki ogdlne

Zaprojektowac kanaty deszczowe w technologii rur z tworzyw sztucznych klasy
minimum SN8, studnie rewizyjne betonowe fi 1200 o kregach tgczonych na pioro i
wpust oraz o dennicy betonowej prefabrykowanej potaczonej z ptytg denng oraz
pokrywq zelbetowa lub stozkiem betonowym i wtazem zeliwnym typu ciezkiego.

Na projektowanym kanale deszczowym nalezy zastosowacé kraty wpustdw zeliwnych
ulicznych w technologii uchylne;.

Srednica projektowanego kanatu deszczowego oraz iloéé wpustow deszczowych
zgodnie z obliczeniami i doborem dla catej zlewni.

Projekt techniczny odwodnienia ulic nalezy uzgodni¢ z Urzedem Miejskim w
Augustowie.

Waznos¢ wydanych warunkéw ustala sie na okres 3 lat.
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