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1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu zwigzanej z
przebudowa ulicy Rysiej, Kreciej i Sasankowej w Augustowie wraz z przebudowa
i budowa urzadzen towarzyszacej infrastruktury techniczne;.

Dokumentacje¢ techniczng opracowano na podstawie:

- zamoOwienia Inwestora,

- mapy do celow projektowych w skali 1:500,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 ze zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2311 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1
Administracji w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz.
2310 ze zm.).

2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

2.1. Stan istniejgcego zagospodarowania terenu

Ul. Rysia

Objeta opracowaniem ulica Rysia sktada si¢ z dwoch odcinkéw, ktore stanowig
Slepe siggacze od ul. Arnikowe;.

W sasiedztwie pasa drogowego ulicy wystepuje luzna zabudowa jednorodzinna.
Szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych wynosi: 10,0 m.

Droga posiada nawierzchni¢ nieutwardzong gruntowg o szerokosci 3,7+5,0 m.

Ul. Krecia

Objeta opracowaniem ulica Krecia sktada si¢ z dwoch odcinkow, ktore stanowia
slepe siggacze od ul. Arnikowe;.

W sasiedztwie pasa drogowego ulicy wystepuje luzna zabudowa jednorodzinna.
Szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych wynosi: 10,0 m.

Droga posiada nawierzchnig¢ nieutwardzong gruntowg o szerokosci 3,8+6,0 m.

Ul. Sasankowa

Objeta opracowaniem ulica Sasankowa stanowi potaczenie ulic: Arnikowej i
Zawilcowej.

W sasiedztwie pasa drogowego ulicy wystepuje luzna zabudowa jednorodzinna.
Szerokos$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych wynosi: 10,0 m.

Droga posiada nawierzchni¢ nieutwardzong gruntowg o szerokosci 3,9+6,0 m.
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2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Ul. Rysia odc. 1

Poczatek trasy ul. Rysiej odc. 1 zalozono w dowigzaniu do granicy pasa
drogowego ul. Arnikowej w km 0+000, zas$ koniec trasy przyjeto w km 0+049.43
na wysokosci dziatki o nr ewid. 4001/5.

O$ ulicy poprowadzono symetrycznie wzgledem pasa drogowego i Stanowi
odcinek prosty.

Zaprojektowano wykonanie jezdni bitumicznej szerokosci 5,0 m z obustronnymi
chodnikami przy krawezniku o szerokosci 2,0 m.

Zjazdy indywidualne przewidziano o szerokosci 4,0 m ze skosami wjazdowymi o
warto$ci 1:1 na dlugosci 1,5 m.

Ul. Rysia odc. 2

Poczatek trasy ul. Rysiej odc. 2 zatozono w dowigzaniu do nieutwardzonego
gruntowego wlotu ul. Arnikowej w km 0+000, za$ koniec trasy przyjeto w km
0+088.98 na wysokosci dziatki o nr ewid. 4007/12.

O$ ulicy poprowadzono symetrycznie wzgledem pasa drogowego i stanowi
odcinek prosty.

Zaprojektowano wykonanie jezdni bitumicznej szerokosci 5,0 m z obustronnymi
chodnikami przy krawezniku o szerokosci 2,0 m.

Zjazdy indywidualne przewidziano o szerokosci 4,0 m ze skosami wjazdowymi o
wartosci 1:1 na dlugosci 1,5 m.

Ul. Krecia odc. 1

Poczatek trasy ul. Kreciej odc. 1 zalozono w dowigzaniu do granicy pasa
drogowego ul. Arnikowej w km 0+000, za$ koniec trasy przyjeto w km 0+056.95
na wysokosci dziatki o nr ewid. 4001/3.

O$ ulicy poprowadzono symetrycznie wzgledem pasa drogowego i stanowi
odcinek prosty.

Zaprojektowano wykonanie jezdni bitumicznej szerokosci 5,0 m z obustronnymi
chodnikami przy krawezniku o szerokosci 2,0 m.

Zjazdy indywidualne przewidziano o szeroko$ci 4,0 m ze skosami wjazdowymi 0
warto$ci 1:1 na dlugosci 1,5 m.

Ul. Krecia odc. 2

Poczatek trasy ul. Kreciej odc. 2 zalozono w dowigzaniu do granicy pasa
drogowego ul. Arnikowej w km 0+000, zas koniec trasy przyjeto w km 0+070.68
na wysokosci dziatki o nr ewid. 3878/5.

O$ ulicy poprowadzono symetrycznie wzgledem pasa drogowego i Stanowi
odcinek prosty.

Zaprojektowano wykonanie jezdni bitumicznej szerokosci 5,0 m z obustronnymi
chodnikami przy krawezniku o szerokosci 2,0 m.

Zjazdy indywidualne przewidziano o szeroko$ci 4,0 m ze skosami wjazdowymi o
wartosci 1:1 na dtugosci 1,5 m.

Ul. Sasankowa

Poczatek trasy ul. Sasankowej zalozono w dowigzaniu do granicy pasa drogowego
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ul. Arnikowej w km 0+000, za$ koniec trasy przyjeto w km 0+154.46 w
dowigzaniu do granicy pasa drogowego ul. Zawilcowej.

Os ulicy poprowadzono symetrycznie wzglgdem pasa drogowego. Zaprojektowano
2 zalamania osi, ktore wyokraglono tukami kolowymi o promieniu R=12 m i
R=500 m.

Zaprojektowano wykonanie jezdni bitumicznej szerokosci 5,0 m z obustronnymi
chodnikami przy krawezniku o szerokosci 2,0 m.

Zjazdy indywidualne przewidziano o szeroko$ci 4,0 m ze skosami wjazdowymi o
warto$ci 1:1 na dlugosci 1,5 m.

3. Rozwigzania z zakresu organizacji ruchu

3.1. Oznakowanie pionowe

Do oznakowania pionowego uzy¢ znakéw drogowych pionowych z grupy
wielkos$ci ,,$rednie” z zastosowaniem folii odblaskowej typu 2, rozmieszczajac je
zgodnie z rys. nr 2.1 i 2.2 i zasadami okreslonymi w “Szczegdélowych warunkach
technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych .......... ”z2019r.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby wszystkie znaki pionowe ustawié
zachowujac skrajnie.

Projekt przewiduje ustawienie nastepujacych znakow pionowych:

A-T7 ,ustapienie pierwszenstwa”

B-20 ,,stop”

D-1 ,,droga z pierwszenstwem przejazdu”

D-4a ,,droga bez przejazdu”

3.2. Oznakowanie poziome
Projekt nie przewiduje zastosowania znakéw poziomych.

4. Uwagi koncowe

W czesci rysunkowej znaki projektowane pokazano w wersji kolorowej,
istniejace przedstawiono w wersji czarno-biate;.

Znaki pionowe lokalizowa¢ tak, aby nie utrudnialy one wykonywania
czynno$ci utrzymaniowych.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003r. w sprawie szczegéolowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177
poz. 1729) jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu zawiadomi organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o
terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu.




OPIS TECHNICZNY

Tab. 1 — Wykaz projektowanego oznakowania

Projektowane znaki pionowe
Symbol IloS¢ [szt.]
A-7 4
B-20 1
D-1 6
D-4a 4

Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu
31.12.2022 r.




