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OPIS TECHNICINY

1. Dane techniczne do projektowania
- Zlecenie Inwestora
- obowigzujgce przepisy i normy, w szczegdlnosci N-SEP-004
- inwentaryzacja
- warunki usuniecia kolizji z PGE Dystrybucija S.A. Oddziat Biatystok RE Suwatki — nr
18/RE5/2020/4168-1 i nr 22/RE5/2020/4168/3
- witdrnik geodezyjny
- wytyczne do budowy systemdw energetycznych PGE

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest usuniecie kolizji z siecig PGE poprzez
zabezpieczenie rurami ostonowymi odcinkdw istniejgcych linii kablowych nN i SN oraz przetozenie
odcinkdw istniejgcych linii kablowych nN przy ul. Rysiej, Kreciej, Sasankowej w Augustowie.

3. Zakres robét ujetych w niniejszej dokumentaciji
- zabezpieczenie odcinkdw istniejgcych linii kablowych NN i SN rurami ostonowymi
- przetozenie odcinkdw istniejgcych linii kablowych nN poza projektowang droge

4, Zabezpieczenie odcinkdéw istniejgcych linii kablowych nN i SN rurami ostonowymi

Stosowac sie do zapiséw zawartych w warunkach usuniecia kolizji nr 18/RE5/2020/4168-1 z
dnia 09.05.2020r. oraz nr 22/RE5/2020/4168/3 z dnia 05.05.2020r. wydanych przez PGE Dystrybucija
S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny Suwafiki.

Zabezpieczy¢ kolidujgce odcinki istniejgcych linii kablowych nN i SN rurami ostonowymi
dwudzielnymi, w zwigzku z budowq i przebudowqg drég gminnych w Augustowie, w miejscach
poszerzeh jezdni, zjozddw i tukdw nad istniejgcymi kablami nN, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu oraz ponizszym wykazem ulic i dziatek:

- ul. Rysia — dziatki nr 4001/8, 4007/38, 4007/41;
- ul. Krecia - dziatki nr 4001/2, 3877/5, 3877/11;
- ul. Sasankowa — dziatki nr 4331.

W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu, pod projektfowang
drogq i zjazdami, nalezy zabezpieczy< odcinki istniejgcych linii kablowych NN rurami ostonowymi
dwudzielnymi fi 110mm, a odcinki istniejgcych linii kablowych SN rurami ostonowymi dwudzielnymi
fi 160mm, przy czym 30cm nad rurg utozy¢ folie koloru niebieskiego (dla kabli nN) lub czerwonego
(dla kabli SN). Wyloty rur uszczelni¢ stosujgc dtawice czopowe dopasowane do srednicy rury. Prace
skoordynowac z pracami drogowymi.

5. Przetozenie odcinkéw istniejgcych linii kablowych nN poza projektowanq droge

Nalezy przetozy¢ odcinki istniejgcych linii  kablowych nN  typu: YAKY4x35mm?2,
YAKXs4x120mm?2 poza projektowang droge, wskazanych na zagospodarowaniu ferenu oraz na
schemacie jednokreskowym.

Nowoprojektowane trasy przektadanych odcinkéw istniejgcych kabli nN nie kolidujg
z budynkami, budowlami tymczasowymi, drzewami, sktadowiskami itp.

Uszczegdtawiajgce, nalezy zdemontowad¢ odcinki istniejgcych linii kablowych nN i po trasie
niekolidujgcej wybudowa¢ zamienne odcinki, analogiczne do zdemontowanych. Kable
projektowane tqczy¢ z istniejgcymi za pomocg muf kablowych termokurczliwych.

Przektadane kable nN uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m (réw 0,8m). Pod
kablem i na kablu winna znajdowac sie 10-centymetrowa warstwa ochronna piasku
nienormowanego bez gruzu i kamieni. Reszte wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym, przy czym
30cm nad kablem utozy¢ folie koloru niebieskiego. Przektadany kabel chroni¢ w miejscu przejscia
pod projektowanymi zjazdami i drogami rurg ostonowg dwudzielng fi 110mm. Wyloty rury uszczelni¢
stosujgc dtawice czopowe dopasowane do Srednicy rury.

6. Konserwacja nowoprojektowanych urzqdzen



W celu utrzymania takiego stanu nowoprojektowanych urzgdzen, aby spetniaty one
zatozone wymagania techniczne i prawidtowo funkcjonowaty nalezy przeprowadzac regularne
czynnosci konserwacyijne, takie jak:

- pomiary skutecznosci od porazen

- pomiary rezystancji izolaciji

- konserwacja elementdw korodujgcych

- badanie hermetycznosci

- wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementdw

- przeglgdy techniczne.

7. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Ochrone dodatkowq dla projektowanych urzgdzen stanowi szybkie wytgczenie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-C. Podstawowym systemem ochrony przeciwporazeniowej jest izolacja
przewoddw i kabli. Jako system dodatkowej ochrony od porazen zastosowano uziemienie
ochronne oraz dostatecznie szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku przekroczenia
wartoéci napiecia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urzgdzeh ochronnych
przetezeniowych. Uziemienia ochronne wykonac¢ jako uziemienia powierzchniowo-gtebinowe z
zastosowaniem bednarki ocynkowane] FeZn25x4mm i pretdéw miedziowanych (zgodnie z
zatgczonym schematem zasilania). Uziemienia ochronne wykona¢ zgodnie z normqg N-SEP-E-001.
Uzyska¢ normatywng i wymagang przez gestora poszczegdlnych sieci warto$¢ uziemienia.
Dokona¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancii izolacji kabli.

8. Uwagi koncowe

- Wszelkie prace w pobilizu istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych wykonywac w stanie
beznapieciowym, po ich obustronnym uziemieniu i po dopuszczeniu przez pracownikdéw
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, Rejon Energetyczny Suwatki.

- Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia (dla
tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowac zgodnie z
zasadami i przepisami wyszczegdlnionymi ponize;j.

- Catoé¢ wykonac zgodnie z normami N SEP-E-004 i PBUE z zachowaniem przepisdéw BHP oraz
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom V
- Instalacje elektryczne.

- Przy wykonywaniu stosowac¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do ich stosowania.

- Przed rozpoczeciem wyznaczonych zadan Wykonawca poinformuje Wtascicieli dziatek
(budynkdéw) o rozpoczynaniu prac i ustali ewentualne terminy roboét.

- Materiaty w projekcje dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow
innych producentéw pod warunkiem spetniania przezeh identycznych wymagan
technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany.

- Ninigjsza inwestycja w zaden sposdb nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania
(zabudowy) sasiadujgcych terendw, przylegajgcych do dziatki objetej owq inwestycjqg i nie
wymaga wycinki drzew.

- Niniejsze prace winni wykonywac pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia
budowlane do prowadzenia robét elekirycznych, zachowujgc przepisy bhp.

- Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt wysokiej jakosci, z najwyzszg
starannoscig, zgodnie z dokumentacjq techniczng, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, Prawem Budowlanym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi.
Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia niniejszej dokumentaciji technicznej (czy jest
kompletna i pozbawiona bteddw w zakresie przedmiotowych robdét) oraz zgtoszenia
ewentualnych bteddw projektantowi w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca przed
podaniem ostatecznej oferty winien wszelkie wgtpliwosci wyjasni¢ z projektantem poprzez
oficjalne, pisemne zapytania. Jedli wykonawca uwaza za konieczne zastosowanie
dodatkowych materiatdéw, czy wykonania dodatkowych robdt celem prawidtowej
redlizacji inwestycji winien to zgtosi¢ inwestorowi i projektantowi celem dokonania
ewentualnych poprawek czy zmian w dokumentaciji technicznej. Odstepstwa od
dokumentacji technicznej w zakresie rozwigzan technicznych czy zastosowanych



materiatdw sq dopuszczane jedynie po uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody inwestora.
Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za szkode powstatg wskutek btedu projektanta,
jedli wada projektu byta ewidentna i tatwa do wykrycia.

Jezeli niniejsza dokumentacja techniczna, teren budowy, materiaty lub urzgdzenia nie
nadajg sie do prawidtowego wykonania robdét albo jezeli zajdg inne okolicznosci, ktdre
mogq przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robdt, wykonawca powinien niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym inwestora. Brak zawiadomienia inwestora o wadach projektu powoduje
powstanie odpowiedzialnosci odszkodowawczej wykonawcy za szkody, ktére wynikty z jego
zastosowania.

Opis stanowi integralng czes¢ projektu.



OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest usuniecie kolizji z sieciq PGE poprzez zabezpieczenie rurami
ostonowymi odcinkdw istniejgcych linii kablowych nN i SN oraz przetozenie odcinkdw istniejgcych
linii kablowych nN przy ul. Rysiej, Kreciej, Sasankowej w Augustowie.

2. Zagospodarowanie — stan istniejgcy
Teren zagospodarowany, urzgdzony. Modernizowany uktad drogowy.

3. Zagospodarowanie — stan projektowany

Zagospodarowanie terenu projektowane jest w zwigzku z budowq i przebudowq drég
gminnych w Augustowie ul. Rysia, Krecia, Sasankowa.

4. Zestawienie powierzchni
Rury ostonowe o $Srednicach zewnetrznych: od 110mm — 160mm.

5. Dane o terenie
Dziatki, po ktérych przebiega inwestycja nalezg do Inwestora, bgdz uzyskano zgody na
dysponowanie nimi w celach budowlanych.

6. Wptyw eksploatacji gérniczej
Nie zachodszi (nie dotyczy).

7. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

8. Charakter robdét budowlanych
Roboty budowlane sg robotami typowymi, za$§ trase przebiegu projektowanych sieci
pokazano w skali 1:500 na projekcie zagospodarowania terenu. Inwestycja nie ogranicza w zaden
sposdb zagospodarowania dziatek sgsiednich.
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1. Zakres robot
- montaz rur ostonowych

- roboty ziemne.

2. Istniejgce obiekty budowlane

- istniejgce budynki

- istniejgca infrastruktura podziemna
- pas drogowy.

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce zagrazac bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
- istniejqca infrastruktura podziemna
- pas drogowy.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas redlizacji robdt budowlanych

- ryzyko porazenia prgdem elekirycznym podczas budowy elekirycznej linii kablowej,
oswietleniowej nN

- ryzyko wypadkdw drogowych

- ryzyko wypadkdw z udziatem maszyn i urzgdzeh budowlanych

- ryzyko wypadkdw w wykopach wasko przestrzennych

- ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m.

5. Sposdb prowadzenia instrukcji pracownikédw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdinie
niebezpiecznych

- bezposdrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikdw z zagrozeniami
wyszczegdlnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robdt wtgcznie z
wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robét budowlanych

- zaleca sie prace na wysokosci wykonywac z uzyciem podnoénika samochodowego

- prace w rejonie istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych wykonywadé po przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikdw miejscowego Rejonu
Energetycznego PGE Dystrybucja S.A. (wytgczenie napiecia w linii oraz obustronne jej uziemienie)

- podczas postoju sprzetu w pasie drogowym nalezy zastosowac sie do przepisdéw Kodeksu Drogowego.
- praca na wysoko$ci wytgcznie w zabezpieczeniu, z wykorzystaniem atestowanego sprzetu

- praca w czynnym pasie drogowym dopuszczalna jest w pomaranczowych kamizelkach i w
odpowiednio oznakowanym miejscu

- operator maszyn budowlanych obowigzany jest posiadac uprawnienia do ich obstugi

- roboty na terenie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ i prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacii
ruchu drogowego

- pracownicy przystepujgcy do pracy winni by¢ ubrani w ubrania robocze, kaski ochronne, rekawice
robocze

- zaleca sie posiadanie apteczki pierwszej pomocy i telefonu komdrkowego

- zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.




ZESTAWIENIE MATERIALOW — UL. RYSIA odc1

L.p. Wyszczegdlnienie J.m.| Razem
1. | Rura ostonowa dwudzielna fi 110mm m 50
2. | Rura ostonowa dwudzielna fi 160mm m 3
3. | Dtawica czopowa do rur oston. o §r. zewn. 110mm szt 20
4. | Dtawica czopowa do rur oston. o §r. zewn. 160mm szt 2
5. | Mufa kablowa nN termokurczliwa na kabel YAKY4x35mm?2 szt 2
6. | Kabel nN typu: YAKY4x35mm? m 27
7. | Folia kablowa, ostrzegawcza, kalandrowana (niebieska) m 63
8. | Folia kablowa, ostrzegawcza, kalandrowana (czerwona) m 3
9. | Piasek nienormowany ms3 1

ZESTAWIENIE MATERIALOW — UL. RYSIA odc2

L.p. Wyszczegdlnienie J.m.| Razem
1. | Rura ostonowa dwudzielna fi 110mm m 96
2. | Dtawica czopowa do rur oston. o §r. zewn. 110mm szt 32
3. | Folia kablowa, ostrzegawcza, kalandrowana (niebieska) m 96
4. | Piasek nienormowany ms3 1

ZESTAWIENIE MATERIALOW - UL. KRECIA odc1

L.p. Wyszczegdlnienie J.m.| Razem
1. | Rura ostonowa dwudzielna fi 110mm m 65
2. | Rura ostonowa dwudzielna fi 160mm m 4
3. | Dtawica czopowa do rur oston. o §r. zewn. 110mm szt 32
4. | Dtawica czopowa do rur oston. o §r. zewn. 160mm szt 4
5. | Mufa kablowa nN termokurczliwa na kabel YAKXs4x120mm?2 szt 2
6. | Kabel NN typu: YAKXs4x120mm? m 10
7. | Folia kablowa, ostrzegawcza, kalandrowana (niebieska) m 68
8. | Folia kablowa, ostrzegawcza, kalandrowana (czerwona) m 4
9. | Piasek nienormowany m3 1

ZESTAWIENIE MATERIALOW — UL. KRECIA odc2

L.p. Wyszczegdlnienie J.m.| Razem
1. |Rura ostonowa dwudzielna fi 110mm m 90
2. | Dtawica czopowa do rur oston. o §r. zewn. 110mm szt 30
3. | Mufa kablowa nN termokurczliwa na kabel YAKXs4x120mm?2 szt 4
4. |Kabel nN typu: YAKXs4x120mm?2 m 47
5. | Folia kablowa, ostrzegawcza, kalandrowana (niebieska) m 114
6. | Piasek nienormowany m3 2

ZESTAWIENIE MATERIALOW — UL. SASANKOWA

L.p. Wyszczegdlnienie J.m.| Razem
1. | Rura ostonowa dwudzielna fi 110mm m 115
2. | Dtawica czopowa do rur oston. o §r. zewn. 110mm szt 42
3. | Folia kablowa, ostrzegawcza, kalandrowana (niebieska) m 78

Pozostate, drobne materiaty, niezbedne do wykonania przedmiotowych robdt budowlanych -
elektrycznych dostarczy na plac budowy Wykonawca we wtasnym zakresie i podczas wyceny roboét
winien je uja¢, a wszelkie wgtpliwosci wyjasni¢ z Projektantem na etapie robienia wyceny.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze projekt wykonawczy p.t.:

USUNIECIE KOLIZJI Z SIECIA PGE

przy ul. Rysia, Krecia, Sasankowa w Augustowie,

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Wojciech Grudzinski
Bt-138/92
24 sierpnia 2020r.
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