SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Kanalizacja deszczowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania:
BUDOWA ODWODNIENIA W POSTACI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZYKANALIKAMI
W PASACH DROGOWYCH ULIC: SASANKOWEJ, ARNIKOWEJ, ZAWILCOWEJ, KRECIEJ | RYSIEJ
W AUGUSTOWIE.

w zakresie kanalizacji deszczowej

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIOR jest stosowana jako Dokument Kontraktowy realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR
Roboty, ktérych dotyczy n/n STWIOR obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce budowe sieci
kanalizacji deszczowej w zakresie projektowanego uktadu drogowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wéd
opadowych i roztopowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.

1.4.2.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe;j.

1.4.2.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z co najmniej dwdch kanatéw
bocznych.

1.4.2.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z kanatdw oraz kanatéw zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.5. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.6. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.



1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wtlazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora potagczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajace
wytracenie nadmiaru energii sciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego

1.4.3.9. Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru sciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wfazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komadr kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
robocze;j.

1.4.4.7. Kaskada zewnetrzna - element sieci kanalizacyjnej montowany na kanalizacji w przypadku
réznicy wlotu i dna kinety wiekszej niz 50 cm .

1.4.4.8. — Przytacze deszczowe - kanat przeznaczony do potgczenia doziemnej instalacji deszczowej z
nieruchomosci z siecig kanalizacji deszczowej.

1.4.5. Wylot kanatu - konstrukcja umacniajagca umozliwiajagca swobodny odptyw wéd do odbiornika
bez niszczenia jego skarpy.

1.4.6. Separator z osadnikiem - urzadzenia stuzgce do oczyszczania wod deszczowych przed
wprowadzeniem ich do odbiornika.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

2. MATERIALY
Na sieci kanalizacji deszczowej przewiduje sie zabudowanie elementéw, m. in.:
— Rury przewodowe- kanatéw gtéwnych i przykanalikéw,
— studzienki kanalizacyjne betonowe,
— studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
— wpusty deszczowe,
— odwodnienie liniowe
— rurociagi drenarskie



2.1
2.1.1

Rury przewodowe
Rury przewodowe do kanalizacji deszczowej
Na kanaty deszczowe gtéwne w zakresie srednic Dn 630 mm, Dn500, Dn400, Dn315, Dn250,
Dn200 oraz na przykanaliki o srednicy Dn200mm nalezy zastosowac rury o klasie sztywnosci
SN8 kN/m2, o $rednicy nominalnej odniesionej do $rednicy zewnetrznej DN/OD, z wewnetrzng
Sciankg gtadka i profilowang (korugowang) sciankg zewnetrzng o profilu trapezowym, tzw. typ
B,.
Rury muszg by¢ zgodne z normg PN-EN ISO 9969, PN-EN 13476-3
Struktura wewnetrzna rury w kolorze jasnym do czytelnej inspekcji TV rurociggu.
Rury PP-B muszg by¢ odporne na $cieranie w badaniu przy uzyciu znormalizowanego zwiru wg
PN-EN 295-3:2012 po 200 tys. cykli — max ubytek scianki wewnetrznej 0,061mm. Parametr
Scieralnosci musi byé wykonany wg Normy z PN-EN 295-3:2012 i potwierdzony przez
niezalezny Instytut, natomiast chropowatos¢ scianki wewnetrznej (k) musi by¢ na poziomie
1,70 um i rowniez musi by¢ potwierdzona badaniem przez niezalezny Instytut.
Rury kanalizacyjne powinny posiada¢ dfugoczasowe (minimum 1 rok) badania odpornosci na
ci$nienie 0,3 bar i temp. +95°C potwierdzajace 100 letnig trwatos¢ rur.
Rury kanalizacyjne powinny posiada¢ minimum 20 letnie badanie elastycznosci obwodowej
wykonanej zgodnie z normg PN-EN I1SO 13968:2009 przy 30% ugieciu rury w temperaturze
pokojowe]j potwierdzajace 50 letnig trwatos¢ rur.

Na odcinkach projektowanego kanatu gtéwnego - KD21-KD22; KD24-KD25; KD27-KD28; KD22-
KD30, KD22-KD31 w zakresie $rednic Dn315mm, Dn250mm, Dn200mm oraz przykanaliki w
zakresie $rednic Dn160mm zastosowac rury typu PP Master z polipropylenu kielichowe o
sztywnosci obwodowej > 10 kN/m2. Rury muszg by¢ produkowane zgodnie z ONORM B 5113,
GRIS 146 oraz 1ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001. Rury muszg posiadac zewnetrzng $cianke
odporng na promieniowanie UV oraz wewnetrzng w kolorze biatym. Wewnetrzna $cianka rur
PP musi by¢ wzmocniona mineralnie co zapewnia bardzo wysoka wytrzymato$é na rozcigganie
oraz sztywnos$¢é wzdtuzng rur. Modut elastycznosci rur musi wynosi¢ EImin. min. 2900 MPa,
natomiast po pieédziesieciu latach E50 min. 725 MPa. Rury przewidziane do budowy
kanalizacji muszg posiadaé¢ badania elastycznosci obwodowe] przy 30% ugieciu rury w
temperaturze pokojowej potwierdzajgce dtugoczasowg ponad 50 letnig trwatos¢, dodatkowo
wydtuzalnosé termiczna rur musi wynosi¢ 0,065 mm/(m-K) co gwarantuje odpornos¢ i
wytrzymatos$é potgczen przy wahaniach temperatury. Wspdtczynnik petzania nie moze
przekroczy¢ wartosci 0,25. Przy budowie kanalizacji przy uzyciu rur typu Master nalezy
zastosowac ksztattki z PP o sztywnosci obwodowej =10 kN/m2 z pierscieniem zatrzaskowym
zabezpieczajacym uszczelke przed wywinieciem, ksztattki PP z uszczelkg z elastomeru SBR lub
ksztattki z uszczelkg olejoodporng z elastomeru termoplastycznego TPE-V z pier$cieniem z
polipropylenu (PP). Ponadto rury muszg by¢ cechowane znakiem krysztatu lodu # co oznacza,
ze mogaq by¢ stosowane w obszarach do temperatury do - 10°C, a takze muszg by¢ cechowane
znakiem ,,UD”. Rury muszg by¢ wewnetrznie cechowane okreslajac jej podstawowe parametry
techniczne i umozliwiajace identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.

Nie dopuszcza sie stosowania rur warstwowych z rdzeniem spienionym.



2.1.2 Rury drenarskie
- jako drenaz stosowac rury drenarskie PVC DN/OD 100mm z filtrem z wtdkna syntetycznego.
Do faczenia rur drenarskich stosowac fabryczne podwdjne kielichy i ksztattki zgodnie z
instrukcjg montazu opracowang przez producenta rur drenarskich.
Wiaczenia drenazy wykona¢ do studzienek betonowych-wpustowych lub do studni
rewizyjnych przez nawiercone otwory oraz przejsciu szczelnym.

2.2. Kruszywo na podsypke i zasypke kanalizacji deszczowej
Jako materiat na podsypke i do zasypki deszczowej nalezy stosowac:
- piasek lub kruszywo drobne lub o uziarnieniu ciggtym wg PN-88/B- 04481 lub PN-EN 13242,

Kanalizacje nalezy wykona¢ w obsypce o grubosci tagcznej:
- 10 cm podsypki,

- $rednica zewnetrzna rurociagu,

- 30 cm obsypki ponad gérng tworzaca przewodu.

2.3. Kruszywo na drenaz

Drenaz po wytyczeniu spadkéw nalezy utozyé na podtozu z warstwy piasku o grubosci 10 cm,
nastepnie po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia drenazu nalezy stosowac
obsypke.

Obsypke wykonywaé ze zwiru ptukanego o frakcji 16-32mm do uzyskania warstwy 30cm z bokdw rury
drenarskiej i 20 cm powyzej wierzchu rury drenarskiej — wg rys szczegotowego. Obsypke wykonad tak,
aby drenaz nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zageszczenie obsypki zagesci¢
warstwami o grubosci 10-15mm.

2.4. Studnie kanalizacyjne z kregéw zelbeowych

2.4.1. Kregi zelbetowe

Studnie nalezy wykonac z prefabrykowanych kregéow betonowych z zastosowaniem jako materiatu
betonu klasy nie nizszej niz C35/45 — wg PN-EN 206:2014-04, wodoszczelnego (min. W8),
i mrozoodpornego (F-150), nasigkliwosci do 4%

Elementy studni nalezy tgczy¢ z zastosowaniem uszczelek elastromerowych.

Czesci denne studni nalezy wykonac jako monolityczne w postaci kienty przeptywowej lub kinety $lepe;j
(osadnik) wskazanych w projekcie wykonawczym.

taczenie przewodowych rur kanalizacyjnych w Sciankach betonowych studzienek kanalizacyjnych
przewidziano poprzez przejscia szczelne.

2.4.2.Ptyta pokrywowa

- zastosowac pokrywy odcigzajgce wykonane jako monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego
produkowane w jednym cyklu produkcyjnym w fabryce

- pierscien dystansowy betonowy,

Wymagania dla betonu jak w p. 2.3.1.

2.4.3. Wtaz zeliwny
Nalezy zabudowaé wtazy zeliwne Dn600 mm nie ryglowane, bez zawiasowe zgodne z PN-93/H-
74124/DIN EN124 klasy D400 z herbem wg wzoru ustalonego z inwestorem.



2.4.4.Stopnie ztazowe

Nalezy zastosowa¢ metalowe drabinki lub stopnie ztazowe Zzeliwne lub ze stali kwasoodpornej
powlekane tworzywem sztucznym zgodnie z PN-EN-13101 (rozstawione mijankowo), montowane na
etapie produkcji kregéw.

2.4.5. Kinety studni

Nalezy zastosowac kinety przelotowe, potgczeniowe oraz zbiorcze o spadku minimum 1% pomiedzy
rzedng dna wlotéw, a jej wylotem. Przewiduje sie zastosowanie podstawy z wyprofilowang kinetg dla
rur z zakresu srednic Dz200 do Dz600.

Zastosowac kinety slepe (osadnikowe) jako monolityczne wykonane na etapie produkcji w studniach
wskazanych w projekcie wykonawczym.

2.4.6. Posadowienie studni
Studnie nalezy montowaé w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej 10cm.
Wskaznik zageszczenia podtoza powinien by¢ zgodny z normg PN-5-02205:1998P

2.4.6.1. Kruszywo na podsypke pod studnie

Kruszywo drobne lub kruszywo o uziarnieniu ciggtym na podsypke piaskowg lub do podsypki
cementowo-piaskowej powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 13242, PN-EN 12620 dla podsypki
piaskowo-cementowej.

2.5. Studnie kaskadowe

2.5.1. Kregi betonowe
Wymagania dla kregédw betonowych jak w p. 2.3.1.

2.5.2. Ptyta pokrywowa i pierscien dystansowy
Wymagania jak w p. 2.3.2.

2.5.3. Wtaz zeliwny
Wymagania jak w p. 2.3.3.

2.5.4. Stopnie ztazowe
Wymagania jak w p. 2.3.4.

2.5.5. Posadowienie studni
Wymagania jak w p. 2.3.6.

2.5.6. Kaskada

Nalezy stosowac tréjniki, kolana oraz odcinki rur kompatybilne z rurami przewodowymi.

W studniach betonowych dla rur przewodowych i elementéw kaskad stosowac przejscia szczelne
wyposazone w odpowiednie uszczelki, montowane w warunkach fabrycznych.

Elementy zewnetrznej kaskady nalezy obetonowad lub wypetni¢ mieszanka piaskowo-cementowg 1:4.



2.5.7. Beton
Obetonowanie kaskad nalezy wykonac¢ z betonu klasy min. C12/15, odpowiadajgcemu normie PN-EN
206-1, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.5.8. Zaprawa cementowa
Do zapraw nalezy stosowaé cement wg PN-EN 197-1, piasek wg PN-EN 13139 i wode wg PN-EN 1008.

2.6. Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Do budowy bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac studzienki z polipropylenu PP-B

o $rednicy 630 mm — wskazanych w projekcie wykonawczym..

Zastosowane studzienki powinny sktadac sie z nastepujgcych elementow:

- Podstawa studni - kinety o srednicy 630mm: przelotowa KD5 o srednicy kré¢céw DN 250 mm
i kineta Slepa z osadnikiem w studniach KD27 i KD30

- Rura trzonowa dwuscienna z PP-B o $rednicy DN/OD 630 mm o sztywnosci SN >8 kN/m?2

- Uszczelka elastomerowa SBR

- stozek odcigzajacy z betonu zbrojonego,

- Witaz zeliwny D 400 o $rednicy 600 mm z herbem wg wzoru ustalonego z inwestorem.

- wiaczenie rurociggédw w studnie w rure trzonowg przez uszczelki ,in-situ” 4 wargowe.

Studzienki z tworzyw sztucznych powinny posiadaé odporno$é chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz
ISO/TR 7620 .Szczelnos¢ potaczen powinna wynosi¢ 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 1277.

2.7. Ujecie wdd opadowych

2.7.1. Wopusty deszczowe betonowe

Whpusty uliczne deszczowe wykonaé z prefabrykowanych elementéw betonowych Dn500 mm z
osadnikiem 1,0 m. Przejscia rur przez sciany studzienek sciekowych wykonac jako szczelne, elastyczne.
Prefabrykowane elementy betonowe wpustow nalezy wykonaé z zastosowaniem jako materiatu
betonu klasy nie nizszej niz C35/45 — wg PN-EN-206-1, wodoszczelnego (min. W8), i mrozoodpornego
(F-150). Czesci denne osadnika nalezy wykonac jako monolityczne.

Zwienczenie — wpust uliczny zeliwne ptaskie i kraweznikowo-jezdniowe o min ciezarze wtasnym ok.
100 kg/kpl. KI. D400

Regulacje wysokosci osadzenia wpustu mozna wykona¢ za pomocg systemowych elementéw
odcigzajgcych tj.: piersScienia odcigzajgcego, pierscienia dystansowego i podstawy betonowej z
otworem, pod wpust zeliwny.

Elementy wykonane z betonu min. C35/45 nie wymagaja stosowania izolacji przeciwwilgociowej. Dla
elementéw wykonanych z betonu o nizszej klasie zewnetrzng powierzchnie elementéw betonowych
stykajacych sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ warstwa izolacji przeciwwilgociowe;.

Zwraca sie uwage na doktadne obsypanie wpustéw sciekowych piaskiem (lub innym materiatem za
zgodg Inzyniera) z doktadnym zageszczeniem, dla unikniecia zataman na nawierzchni lub $cieku.

2.7.2. Wpusty z tworzywa typu niskiego.

Stosowac odptywy uliczne DN 400 bez osadnika wykonane z polipropylenu z poziomym ozebrowaniem
do zazebienia ze strukturg drogi dla zabudowy wpustu ulicznego 300x500. Odptyw wykonany z
materiatéw pierwotnych bez dodatkéw regranulatéw oraz Srodkéw spieniajgcych. Odporny na
agresywne Scieki oraz sél drogowa. Wylot DN 160 jako bosy koniec ze spadkiem 10%, przytgczenie do
rur PP zgodnie z PN-EN 1852. Odptyw wyposazony w wpust zeliwny 300x500 (wersja z zawiasem lub z
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zawiasem oraz ryglem) zgodny z PN-EN 124. Przyktadowy wpust w wersji niskiej typu Combipoint lub
rownowazny.

2.7.3. Odwodnienia liniowe.
Odwodnienie liniowe,ozn. w dokumentacji wykonawczej jako L1. Odwodnienie wykonane zgodne

z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007 sktadajace sie z:

- zestawu korytek otwartych z rusztem, wykonane z betonu polimerowego, mrozoodpornos¢ nie
mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250, materiat korytek zapewni ich nienasigkliwo$é
i odpornosé na korozje wywotang stosowaniem substancji do odmrazania nawierzchni (m.in.
chlorek sodu), przekrdj poprzeczny w ksztatcie litery V, szeroko$¢ w sSwietle 20,0cm, dtugosc
100,0cm, szeroko$¢ budowlana 23,5cm, korytko wyposazone w otwér odptywowy w dnie
wyposazony w uszczelke wargowg do podtaczenia rury gtadkiej o $rednicy zewnetrznej @160,

- ruszty —kanat wyposazony w ruszty wykonane z zeliwa sferoidalnego tylko o klasie obcigzenia D400
lub wiekszej

- Scianki czotowe do poczatku i konca ciggu odwodnienia liniowego, wykonane z betonu
polimerowego.

2.8. Sktadowanie materiatow

Materiaty nalezy sktadowa¢ w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
materiaty tatwopalne sktadowac z zabezpieczeniem przed ogniem, przestrzegajac scisle zalecen
producenta.

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé w pozycji zabudowy. Teren sktadowania powinien by¢
poziomy, réwny, odwodniony oraz w miare mozliwosci utwardzony. W przypadku sktadowania w
terenie nieutwardzonym, pierwszy element powinien byé utozony na klockach drewnianych (lub
innych). Prefabrykaty mozna sktadowaé¢ w stupkach, oddzielajgc kolejne elementy drewnianymi
przektadkami. Wysokos¢ stupkdw nie powinna przekracza¢ 2 m dla kregéw i pokryw. Elementy
wyposazenia wewnetrznego nalezy przechowywacé w miejscu nienastonecznionym oraz nie narazonym
na wptyw warunkow atmosferycznych bezposrednio na te elementy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZ) lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy



wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu powinna zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt jest zobowigzany do sprawdzenia zgodnosci z mapa do celéw
projektowych i uzgodnieniem ZUD.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejgcych
sieci w innym miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie
Inzyniera. Inzynier powinien okresli¢, wspdlnie z Wykonawca, zakres robdt niezbednych do wykonania
przy usunieciu wymienionej kolizji, tacznie z ustaleniem wiasciciela sieci.

Przed przystgpieniem do robot w miejscach kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng wykonaé
przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca, gtebokosci posadowienia, a takze materiatu i
srednicy istniejgcych sieci.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem wszystkich wtascicieli
uzbrojenia, stosujac sie do ich zalecen odno$nie zabezpieczen urzadzen.

Wykonana kanalizacja powinna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie.
Szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, instrukcjami montazowymi uktadania rur
dostarczong przez producentéw a w szczegdlnosci z wymaganiami i badaniami dotyczgcymi warunkéw



bezpieczenstwa pracy.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzié¢ w
goére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnienia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedziag wykopu astopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla
komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

Wykopy nalezy wykonaé jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych, ze spadkami
podanymi na profilu podtuznym. Dopuszcza sie odstgpienie od szalunku w przypadku dostosowania
pochylenia skarpy wykopdéw zgodnie z kgtem zsypu gruntu.

Minimalna szeroko$é wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i umozliwiaé montaz
elementdéw sieci kanalizacyjnej.

Metody wykonania robdét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W przypadku natrafienia na niekorzystne warunki gruntowe, brak gruntéw o wymaganych
parametrach nosnosci, Wykonawca okresli niezbedny zakres robdt wzmocnienia podtoza o czym
poinformuje Inzyniera.

Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W czasie wykonywania wykopdéw
nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na niedopuszczenie do zawilgocenia i uplastycznienia gruntéw
spoistych.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Wykonawca powinien wykonaé
urzadzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Proponuje sie zastosowanie zestawéw igtofiltrow i odpompowanie wody poprzez czasowo
zainstalowany osadnik do najblizszych odbiornikéw. Nalezy zapewnié zasilanie w energie elektryczng
do pomp (np. agregat prgdotwodrczy). Nie mogg wystapic przerwy w dostawie energii, gdyz uniemozliwi
to prowadzenie prac budowlanych.

Prace odwodnieniowe powinny by¢ prowadzone odcinkami, dostosowane do postepu robédt
budowlanych.

Zakres robdt odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robét.



5.4. Przygotowanie podtoza

Kanalizacje deszczowg nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na podtozu wzmocnionym tj.
podsypce piaskowej grubosci 10 cm zgodnie z Dokumentacja.

Wskaznik zageszczenia zgodnie z ponizszg tabela:

podsypka 0,97
Obszar drogi 1,00 do gt. 1,2m
zasypki
0,97 (ponizej gtebokosci 1,2)
podsypka 0,95
Tereny zielone
zasypki 0,95

5.5. Roboty montazowe
Roboty montazowe nalezy wykonac zgodnie z opracowang dokumentacjg projektows.

5.5.1. Rury kanatowe

Kanaty nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 oraz instrukcjg montazowg
uktadania rur dostarczong przez Producenta rur. Rury muszg by¢ ustawione wspoétosiowo. Rury z
polipropylenu nalezy taczy¢ kielichowo z zastosowaniem uszczelek zapewniajgcych wysoki poziom
szczelnosci. Przewiduje sie wykonanie podsypki piaskowej pod rury grub. 10 cm i zasypke z piasku do
poziomu 30 cm ponad wierzch rury. W miejscu potgczen rur nalezy zostawié¢ wgtebienie na kielich
umozliwiajgce doktadne utozenie rury i swobodne dopchniecie w celu wykonania pofgczenia.
Zageszczenie zgodne z p. 5.4. Mozliwy jest alternatywny sposdb wykonania zasypki rur kanalizacyjnych
(rodzaj materiatu, grubosé), po uzgodnieniu z Inzynierem.

Dla rur uktadanych w nasypach drogowych wykopy pod kanaty wolno rozpocza¢ po wykonaniu
i zageszczeniu nasypu drogowego do rzednej o co najmniej 0,5m wyzszej od rzednej wierzchu rury
kanalizacyjnej. Niedopuszczalne jest jezdzenie ciezkim sprzetem drogowym po przewodach
kanalizacyjnych przykrytych warstwg gruntu mniejszg niz 0,5m.

5.5.2. Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych

Montaz studni nalezy wykona¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm. W Scianie studni rewizyjnej oraz
komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo (w warunkach fabrycznych) stopnie ztazowe w
dwéch rzedach lub drabinke, zgodnie z normg PN-EN 1917.

Studnie wykonane z betonu o klasie min. C35/45 nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia
przeciwwilgociowego.

Nalezy doktadnie obsypac studnie piaskiem (lub innym materiatem uzgodnionym z Inzynierem) oraz
doktadnie zagesci¢ materiat zasypowy.

Poziom wfazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielericach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 5 cm ponad poziomem
terenu.

5.5.3. Studnia kaskadowa

W przypadku gdy wlot kanatu lub przykanalika znajduje sie na wysokosci powyzej 0,5 m nad dnem
studzienki nalezy zastosowac kaskade zewnetrzng zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Przestrzen wokot kaskady zewnetrznej nalezy obetonowac lub wypetni¢ mieszanky piaskowo-
cementowg do wysokosci 10 cm ponad trdjnik.
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5.5.4. Wpusty deszczowe-betonowe

Wopusty nalezy wykonaé z kregédw betonowych @500 mm z osadnikiem 1,0 m. Nalezy wykona¢ wpusty
z nasadg zeliwng klasy D400 zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Przejscia rur przez $ciany studzienek
Sciekowych nalezy wykonac jako szczelne, elastyczne. Elementy stykajgce sie z gruntem zabezpieczy¢
izolacjag przeciwwilgociowa. Dla elementéw wykonanych z betonu klasy min. C35/45 izolacja nie jest
wymagana.

Nalezy doktadnie obsypa¢ wpusty S$ciekowe piaskiem Ilub innym materiatem z doktadnym
zageszczeniem.

5.6. Zasypanie kanatow

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20-30 cm, w stanie wilgotnosci
optymalnej £ 2%, réwnoczesnie z obu stron rury, w ten sposéb aby poziom zasypki po obu stronach
byt taki sam. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:1999. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczac
mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ izolacji przeciwwilgociowej elementéw kanalizacji podczas
wykonywania zasypki i zageszczenia gruntu.

Nadmiar gruntu z wykopu: jezeli stwierdzono przydatnos¢ do budowy nasypow - nalezy wbudowaé w
nasyp. W przeciwnym przypadku — grunt z wykopu podlega utylizacji na koszt Wykonawcy.

Wskaznik zageszczenia podtoza powinien by¢ zgodny z pkt. 5.4.

5.7. Zabezpieczenie przej$c dla ruchu pieszego

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczyé ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy
zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczyé stosujac ktadki o
noénosci 150 kg/m?2. Minimalna szeroko$¢ winna wynosié¢ 0,75 m. Ktadki muszg posiada¢ barierke na
wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m
poza krawedzie wykopu.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb ,trzecich” (pasy drogowe, ciagi
piesze), wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

5.8. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia na czas robot

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia na czas robét nalezy wykonaé¢ wg uzgodnien z Gestorami
kolidujgcych sieci.

W szczegdlnosci, na skrzyzowaniach projektowanych kanatéw z kablami energetycznymi i
teletechnicznymi nalezy wykonaé zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng AROT typu A 110 PS i A160 PS.
W przypadku skrzyzowan projektowanych kanatdw z gazociggami, kanalizacjg, wodociggami nalezy je
zabezpieczy¢ stosujac sie do zalecen uzytkownikow sieci.

W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji deszczowe] z siecig gazowg prace wykonywac
recznie pod nadzorem DUON Sp. z o0.0., stosowac obsypki piaskowe na wykonywanej kanalizacji co
najmniej 10 cm nad gorng krawedzig projektowanej rury. Stosowad nalezy takie miejscowe
podwieszenie sieci gazowej na deskach.

W ramach prowadzenia projektowanego kanatu deszczowego w miejscach skrzyzowan, istniejgce sieci
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i przytacza gazowe nalezy zabezpieczyé. W tym celu na istniejgce gazociagi nalezy zatozy¢ rury
ostonowe dwudzielne stalowe DN300 oraz typu AROT A110PS i A120PS. Rury ostonowe uktadac
centrycznie na ptozach dystansowych.

5.9. Préba szczelnosci i inspekcja TV

Po wykonaniu montazu kanatéw deszczowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i inspekcje TV
kanatow deszczowych przed odbudowg nawierzchni. Z przeprowadzonej préb i inspekcji nalezy
sporzadzi¢ raport. Pozytywny wynik bedzie warunkiem odbioru Robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze
moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium.

Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowacd:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
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mineralnego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia rur ochronnych,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci ewentualnego wykonania ocieplenia przewodow,
- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania wpustéw ulicznych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia,

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic
wiecej niz5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- badanie zasypu kanatu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw z czestotliwoscig zgodnie z tabela:

Czestotliwos¢ oznaczenia zaleznie od lokalizacji

kanatu
1 |naterenach zielonych Min 1/50mb / na odcinek
2 [Przekraczanie trasy gtdwnej, ew.DK 2 oznaczenia/jezdnie

Przekraczanie innych drég ( za wyjatkiem drég .
3 ) 2 oznaczenia /droge
serwisowych)

4 |Drogi serwisowe 1 oznaczenie/droge
W $ladzie drogi 3/100mb

Zaleznie od warunkéw panujgcych na budowie dopuszcza sie wykonywanie oznaczen zageszczenia
innymi alternatywnymi metodami takimi jak np.: za pomocg VSS, sondy SD-10, ptyty dynamicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika
projektu na pismie.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.1. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekrdj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardow, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robat.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
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niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos$¢é i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, niniejszg Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiodr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakorczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentdow, wynikéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
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2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

7. protokoty odbioru od gestoréw sieci kanalizacji deszczowej, wodociggowej, gazowej

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Wynagrodzenie i zasady ptatnosci zgodne z zapisami umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg,
PN-EN 476:2001 Wymagania ogodlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej,
PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne,

PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje,

PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

PN-EN 752-3 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,

PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywania
na srodowisko,

PN-EN 752-5 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja,

PN-EN 752-7 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie,

PN-EN 1046:2007 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
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PN-EN 1852-1

PN-EN 1401-1

PN-EN 14364:2007

PN-EN 13476-1:2007

PN-EN 1917:2004
PN-EN 1916 :2005

i
PN-EN 124:2000

PN-EN 13101:2005

konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub S$ciekéw. Praktyka
instalowania pod ziemig i nad ziemig,

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu ( PP) do odwadniania i kanalizacji,
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu,
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego i
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa
sztuczne wzmocnione widéknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej
zywicy poliestrowej (UP). Specyfikacje rur, ksztattek i potaczen,

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewoddw
rurowych o S$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 1: Ogdlne
wymagania i wtasciwosci uzytkowe,

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe,

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego wtdknem stalowym
zelbetowe,

Zwiericzenia wpusté 18  dzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
kotowego i pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia,

Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci,

PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych,
PN-EN 13508-1 Stan zewnetrznych systemow kanalizacyjnych. Wymagania ogdlne,

PN-EN 13508-2 Stan

PN-EN 858-1:2005

PN-EN 858-2:2005

PN-EN 12050-2:2002

PN-B-01070
PN-B-01700:1999
BN-83/8971-06
BN-86/8971-08
KB.1.-22.26.(6)
KB.4-3.3.1.10(1)
PN-H-74086
PN-B-12037
PN-C-96177

zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych. System kodowania inspekgc;ji

wizualnej,

Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Czes¢ 1: Zasady
projektowania, witasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie
jakoscia.

Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Czes$¢ 2: Dobdr
wielkosci nominalnych, instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja.
Przepompownie sciekdw w budynkach i ich otoczeniu -- Zasady budowy i
badania -- Czes$¢ 2: Przepompownie sciekéw bez fekaliow,

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia,

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne,
Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania,
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe,

Kregi betonowe Srednicy 50 cm, wysokosci 30 lub 60 cm,
Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég 1983 r.,
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych,

Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna,

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco,
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PN-EN 295: 2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
PN-EN-206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢,
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku,

PN-EN 13139: 2003  Kruszywa do zapraw,

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki,

PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne,

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)

Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229)

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999 nr 43 poz. 430)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2000 nr 63 poz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).

Warunki techniczne i odbioru rurociggéw z tworzyw wydane w 1994r przez Polskg Korporacje
techniki Sanitarnej, grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji.

Ptéciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zalecane
do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

Rafat T. Kurek: Poradnik projektowania przejs¢ dla zwierzat i dziatan ograniczajgcych
Smiertelnos¢ fauny przy drogach.

UWAGA: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie

obowiazujgce normy i przepisy, nawet jezeli nie zostaty wymienione w niniejszym
opracowaniu.
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