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I. Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia pn.:
.,Remont dachu Pawilonu A-III” Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawta I, ul.
Pradnicka 80, dz. nr 50/6, obr. 44, jedn. ewid. Krowodrza.

Projekt zaktada:
1.1. Kompleksowg wymiane w catosci pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej z
zachowaniem istniejgcego ksztattu dachu oraz kata potaci dachowych.

Remont dachu wykona¢ z zastosowaniem dachowki ceramicznej, stylizowanej, mozliwie
zblizonej detalem, kolorem i wymiarami do dachowki zastosowanej na budynku kaplicy.

Uwaga! Zgodnie z zapisami pozwolenia konserwatorskiego nr 886/16 z dn. 18.10.2016r znak
KZ-03.4125.1.152.2016.MT,EW ostateczny rodzaj, kolorystyke i detal dachéwki oraz blachy na
obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe nalezy uzgodni¢ na komisji konserwatorskiej z
udziatem przedstawiciela MKZ.

1.2. Kompleksowg wymiane tat na taty drewniane, o przekrojach jak taty istniejgce.
Nowe taty nalezy zaimpregnowac¢ srodkami ochrony biologicznej i przeciwogniowe;j.

1.3. Wzmocnienie elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej zgodnie z projektem
konstrukcji. Obliczenia statyczne wykazaty przekroczenie stanéw granicznych nosnosci i
uzytkowania dla wszystkich tramdéw podpierajgcych wiezbe dachowg w zwigzku z czym przed
wymiang pokrycia dachu nalezy przewidzie¢ ich wzmocnienie za pomocg przyktadek
drewnianych.

Ze wzgledu na znaczny stwierdzony ubytek belki tramu biegngcej réwnolegle do biegéw
schodowych nalezy przewidzie¢ bezwzglednie jego wymiange na nowy z zachowaniem
istniejgcego przekroju, tram oprze¢ na podmurowanej Scianie | pietra z zastosowaniem
przektadki hydroizolacyjnej z papy modyfikowanej SBS pomiedzy murem a nowym tramem, na
czas wymiany tramu na nowy zastosowaé tymczasowe podparcie istniejgcych stupow na
Scianie murowanej znajdujgcej sie bezposrednio pod nimi.

Wszystkie elementy wiezby nalezy zaimpregnowaé $rodkami ochrony biologicznej i
przeciwogniowe;j.

1.4. Utozenie membrany paroprzepuszalnej pod nowym pokryciem z dachéwki.
Membrana o duzej wytrzymatosci i wodoszczelnosci oraz o duzej odpornos¢ na dziatanie
promieni UV.

1.5. Wymiane wytazu dachowego na nowy, drewniany, stylizowany.

1.6. Kompleksowg wymiane obrobek blacharskich — pasa podrynnowego i nadrynnowego oraz
obrébek wokot komindw.

Obrobki blacharskie i ofasowania wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang z blachy ocynkowanej
gr. 0,5 do 0,6mm, powlekanej w kolorze jak rynny i rury spustowe z powtokg odznaczajgcy sie
wysokg odpornoscig na korozje UV a takze trwatoscig koloru.

Uwaga! Zgodnie z zapisami pozwolenia konserwatorskiego nr 886/16 z dn. 18.10.2016r znak
KZ-03.4125.1.152.2016.MT,EW ostateczny rodzaj, kolorystyke i detal dachéwki oraz blachy na
obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe nalezy uzgodni¢ na komisji konserwatorskiej z
udziatem przedstawiciela MKZ.

1.7. Remont kominow.

Watek ceglany na kominach odremontowaé zgodnie z ponizszg technologia:

1. Odczyszczenie wstepne powierzchni z brudu i kurzu.

2. Doczyszczanie powierzchni watku w poziomie chemicznie, przez zastosowanie odpowiednich
gotowych past powierzchniowo czynnych. Dobér i czas dziatania pasty nalezy ustali¢ na
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podstawie prob na obiekcie. Pasty nalezy usuwa¢ wodg przy uzyciu wody, lub metodg
hydrodynamiczng z regulowanym ci$nieniem wody lub pary wodne;j.
3. Odczyszczenie powierzchni ceglty metodg Ce Pe. Odczyszczanie proponuje sie wykonaé
dwustopniowo stosujgc najpierw metode hydrodynamiczng z dodatkiem detergentéw - poprzez
odparowanie trudnych do usuniecia zabrudzen, a nastepnie przy uzyciu agregatu CePe z dyszg
Venturiego. Obie metody mozna zastosowaé po uprzednio wykonanych prébach dobierajgc
najodpowiedniejsze cisnienie, ostros¢ i twardos¢ materiatu Scierajgcego oraz ilos¢ i cisnienie
wody.

4. Wykucie lica zniszczonych cegiet i zastgpienie go cegtg rozbidrkowa, lub wykonang na
zamdwienie o odpowiednio dobranej barwie i wymiarach.

5. Wyciecie cementowych uzupetnien w fugach.

6. Usuniecie mechaniczne przy zastosowaniu dtut obluzowanych i wykruszonych fragmentow
zaprawy w spoinach.

7. Uzupetnienie drobnych ubytkow cegty kitem zawierajgcym w swoim sktadzie mgczke ceglang
z dodatkiem biatego cementu portlandzkiego.

8. Uzupetnienie zaprawy w spoinach masg piaskowo-wapienng podbarwiong, metoda
nasladujgcg oryginalne fragmenty spoin.

9. Wzmocnienie strukturalne preparatem systemowym.

10. Hydrofobizacja preparatem systemowym.

1.8. Zakres prac przewiduje remont instalacji odgromowej na dachu budynku ,Dyrektorowki’.
Nalezy zdemontowad istniejgce zwody na nastepnie odtworzy¢ je zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami i normami.

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Istniejacy obiekt petni funkcje administracyjng Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im.
Jana Pawta Il w Krakowie.

Kategoria obiektu budowlanego — XI.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy.

Z uwagi na charakter prac — remont dachu — nie ulega zmianie sposob uzytkowania obiektu
budowlanego.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Z uwagi na charakter prac — remont dachu — nie ulega zmianie uktad przestrzenny oraz forma
architektoniczna obiektu budowlanego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

1. Kubatura ok. 1417m2 bez zmian
2. Powierzchnia uzytkowa ok.290 m2 bez zmian
3. Wysokosé ok. 12,38m  bez zmian
4. Dlugos¢ ok. 16,10m bez zmian
5. Szerokos¢ ok. 9,76m bez zmian
7. Liczba kondygnaciji 2 nadziemne + strych

Powyzsze dane na podstawie dokumentacji archiwalnej dostarczonej przez Inwestora.
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Na podstawie projektu technicznego konstrukcji stwierdza sie, ze z uwagi na fakt, ze prace
bedg wykonywane wewngtrz budynku i nie wystepuje ingerencja w podtoze gruntowe, a takze
nie wystepuje ingerencjia w fundamenty oraz nie zwieksza sie obcigzenie catkowite
fundamentéw ani ciezar wlasny orzeka sie, ze planowana przebudowa nie wymaga opinii
geotechnicznej, ani badania podtoza gruntowego.
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6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oso6b niepetnosprawnych, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),
w tym osoéb starszych.

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetno-
sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.
Z uwagi na charakter prac — remont dachu — nie ulega zmianie sposob i warunki uzytkowania
obiektu budowlanego przez osoby niepetnosprawne.

7. Parametry techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

7.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz wod opadowych.

Z uwagi na charakter prac — remont dachu — nie ulega zmianie ilo§¢ doprowadzanej wody i
odprowadzanych sciekdw. Woda dostepna bedzie do celéw socjalno-bytowych z istniejgcej
instalacji wodociggowej a s$cieki odprowadzane bedg do istniejgcej instalacji kanalizaciji
sanitarnej.

Wody opadowe z terenu inwestycji — odprowadzenie wod opadowych z dachu odbywac sie
bedzie na zasadach istniejgcych poprzez uktad rynien i rur spustowych do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej na ternie Szpitala na zasadach istniejgcych.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

W fazie realizacji inwestycji wystepuje mozliwos¢ emisji pytdw zwigzana z procesem
budowlanym. Sg to jednakze zanieczyszczenia krotkotrwate o ograniczonym zasiegu
oddziatywania.

Zastosowane rozwigzania projektowe eliminujg mozliwo$¢ emisji tego typu zanieczyszczen w
fazie uzytkowania obiektu.

7.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadoéw.

W fazie realizacji inwestycji budowa generowac¢ bedzie standardowe odpady budowlane i
odpady komunalne zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza budowy. Odpady odbierane bedg
przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo.

W fazie uzytkowania, z uwagi na swoj charakter i przeznaczenie budynek nie bedzie powodem
ponadnormatywnej produkcji odpadoéw. Miejsce przeznaczone do gromadzenia odpaddw
statych zostato wyznaczone przy wydzielonej drodze dojazdowej. Odpady komunalne bedag
segregowane i gromadzone w kubtach. Odbierane bedg na biezgco przez wyspecjalizowane
przedsiebiorstwo.

7.4. Whasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.
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W fazie realizacji inwestycji nie bedg powstawaé drgania zwigzane z robotami budowlanymi.

W fazie uzytkowania nie bedzie wystepowa¢ emisja drgan, promieniowania, pola
elektromagnetycznego oraz innych zakiécen. Wiasciwy klimat akustyczny pomieszczen
zostanie osiggniety poprzez zastosowanie rozwigzan technicznych charakteryzujgcych sie
bardzo dobrymi parametrami izolacyjno$ci akustycznej. Przenoszenie dzwigkow z
pomieszczenia do pomieszczenia bedzie zminimalizowane dzieki zastosowaniu podtog
ptywajgcych, masywnych scian dziatowych i izolacji akustycznych np. z wetny mineralne;.

7.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

W fazie realizacji - brak negatywnego wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

W faza uzytkowania obiektu nie bedzie wystepowato negatywne oddziatywanie na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

8.0. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto, w tym zde-
centralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chltodzenie lokalne lub blokowe, w szczegodlnosci gdy
opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych
mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.
U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta.

8.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

Z uwagi fakt, ze obiekt objety opracowaniem jest budynkiem wpisanym do rejestru zabytkéw
oraz majgc na uwadze charakter planowanych prac — remont dachu budynku istniejacego —
zasady i szacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedg na zasadach istniejgcych.

8.2. Dostepne nosniki energii.

Z uwagi fakt, ze obiekt objety opracowaniem jest budynkiem wpisanym do rejestru zabytkéw
oraz majgc na uwadze charakter planowanych prac — remont dachu budynku istniejgcego —
zaopatrzenie w energie odbywac sie bedg na zasadach istniejgcych.

8.3. Wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy porownawcze;.

Z uwagi fakt, ze obiekt objety opracowaniem jest budynkiem wpisanym do rejestru zabytkow
oraz majgc na uwadze charakter planowanych prac — remont dachu budynku istniejacego —
odstepuje sie od opracowania analizy porownawcze;.

8.4. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie.

Z uwagi fakt, ze obiekt objety opracowaniem jest budynkiem wpisanym do rejestru zabytkéw
oraz majgc na uwadze charakter planowanych prac — remont dachu budynku istniejgcego —
odstepuje sie od opracowania analizy porownawcze;.

8.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie.

Z uwagi fakt, ze obiekt objety opracowaniem jest budynkiem wpisanym do rejestru zabytkow
oraz majgc na uwadze charakter planowanych prac — remont dachu budynku istniejgcego —
odstepuje sie od opracowania analizy porownawcze;.

9.0. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub
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w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-wie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

Z uwagi fakt, ze obiekt objety opracowaniem jest budynkiem wpisanym do rejestru zabytkdéw
oraz majgc na uwadze charakter planowanych prac — remont dachu budynku istniejgcego —
odstepuje sie od opracowania analizy technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j.

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Z uwagi fakt, ze obiekt objety opracowaniem jest budynkiem wpisanym do rejestru zabytkéw
oraz majgc na uwadze charakter planowanych prac — remont dachu budynku istniejgcego —
istniejgce elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem — bez zmian.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Z uwagi na zakres i charakter prac (remont dachu budynku istniejgcego) warunki
bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacji nie ulegajg zmianie.

12. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktdrym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaly wydane.

Nie dotyczy.
13.Spetnienie wymagan z Prawa budowlanego art.5, pkt.1.

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana i wykonana zostanie w ten sposéb, ze
zapewnione bedzie spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
- no$nosci i statecznos$ci konstrukciji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych,
- ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- 0szczednos$ci energii |
- odpowiedniej izolacyjno$ci cieplnej przegréd.
Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu sg spetnione w zakresie:
- zaopatrzenia w wode i energie elektryczng,
- energie cieplng z efektywnym jej wykorzystaniem,
- w zakresie usuwania sciekow, wody opadowej i odpadow.
Zapewniona jest mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego, niezbednych warunkéw
do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.
Zapewniono warunki:
- bezpieczenstwa i higieny pracy,
- ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
- ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw,
- obiektow objetych ochrong konserwatorska,
- odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
- poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
os6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej, warunki bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie budowy.
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14. Inne niezbedne dane.

Projekt branzy architektonicznej rozpatrywaé tgcznie z projektami poszczegélnych branz.
W przypadku zauwazenia rozbieznosci w ktérymkolwiek z opracowan stanowigcych
poszczegolne czesci dokumentacji projektowej kontaktowaC sie z nadzorem autorskim.

Zobowigza¢ wykonawce aby przed wykonaniem elementéw stalowych, Slusarek oraz stolarek
wymiary sprawdzit w naturze. Wszystkie prace budowlano - montazowe wykona¢ z
zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci, godnie z dokumentacjg techniczng pod
nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, zgodnie z przepisami BHP i
zasadami sztuki budowlanej oraz planem Bioz przygotowanym dla catego budynku przez
generalnego wykonawce.

Generalny wykonawca budowlany zobowigzany jest informowaé projektanta o wszelkich
niezgodnosciach i trudnosciach w realizacji projektu oraz uzyskaC akceptacje dla
wewnetrznych i zewnetrznych materiatdow wykonczeniowych. Wszelkie niezaakceptowane
materiaty i zmiany traktowane bedg, jako wykonane samowolnie.

Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac budowlanych, Kierownik budowy jest
zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21a
ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie uzyte materiaty oraz elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi zawarte w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) i norm
wymienionych w zatgczniku do rozporzadzenia.

Wszelkie uzyte materiaty muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, atesty, certyfikaty,
aprobaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢
w instalacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-
budowlany dla inwestycji:

Nazwa zamierzenia ,,REMONT_ DACHU_PAWILOI\_IU_ A-llI _

budowlanego Krakows.klego Szpitala SpeCJallstyczqego im. .Jana Pawia Il
ul. Pradnicka 80, dz. nr 50/6, obr. 44, jedn. ewid. Krowodrza”

Adres zamierzenia Krakéw, ul. Pradnicka 80

Numer dziatki 50/6

Jedn. ewid. Krowodrza

Obreb 44

Kat. obiektu bud. XI

DANE INWESTORA

Nazwa Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawia

Adres ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakow

opracowatem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT |
Zakres . . . ; . .
. Imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalnos¢ Podpis
opracowania
MPOIA/006/2006
Architektura mgr inz. Tomasz Kocemba Uprawnienia bu;lowl’elne do prOJekt_owarjla.
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
5.01.2022r.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKI I8t

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygnatura akt: OKK/Upb/2806/MP Krakéw, dnia 19 czerwca 2006 r.

DECYZJA nr MPOIA / 006/ 2006

!*lapogistavjeatUElBUpkH iust 2, art 13 ust 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 . Nr 207, paz. 201; dalsze zmiany: Dz. U.z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, paz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, paz.
959 oraz z 2005 . Nr 113, poz. 954, Nr 163, paz. 136211364 i Nr 169, poz. 1419), art. 11§ 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanisttw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, paz. 42, z 2002 r. Nr 23, paz.
221 iNr 153, poz. 1271 i Nr 240, paz. 2052, z 2003 1. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r_ Nr 141, paz. 1492 oraz z 2005r. Nr
150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z 2000 r. Nr 98, paz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, paz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169,
paz. 1387,z 2003 r. Nr 130, paz. 1188, z 2004 r. Nr 162, pez. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, paz. 682)

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Tomasz Kocemba
urodzony dnia 22 stycznia 1977 r., w Krynicy
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przysiuguje Panu
odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej |zby Architektow. Odwolanie wnosi sig za posrednictwem organu, ktory wydat
decyzie fj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej |zby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyziji.

1. Pan Tomasz Kocemba, zam. ul. Kraszewskiego 55, 33-380 Krynica

2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. Malopolska Okregowa Rada |zby Architekdw.

4 afa

11 aizhaarchitek 1

il /fwww.malopolska.iarp.pl
30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36. Tel./fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: 9!:@10202905 110132342

P A
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP III O/Krakéw Nr
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

MGR INZ. ARCH. TOMASZ MICHAL KOCEMBA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgi technicznych w budownictwie
w specjalnoscl architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/ 006/ 2006,

jest wpisany na liste cztonkdw Matopolskie] Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1226.

Cztonek czynny od: 23-08-2006 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-03-2021 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1226-FCDF-CB4C-Y5D4-2DD1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzid podajac nr weryfikacyjmy
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwag Okregowa Izba Architektow RP.
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