Przedmiar robét

Remont dachu Pawilonu A-lll Krakowskeigo Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawia I, ul.
Pradnicka 80, dz. nr 50/6, obr. 44, jedn. ew. Krowodrza.

Budowa: Pawilon A-lll
Obiekt lub rodzaj robot: Roboty budowlane
Lokalizacja: 31-202 Krakow ul. Pradnicka 80, dz. nr 50/6, obr. 44 Krowodrza
Inwestor: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawta Il, 31-202 Krakéw, ul. Pradnicka 80.



Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé Wartos¢ RMS
z narzutami
Kosztorys Remont dachu Pawilonu A-lll Krakowskeigo Szpitala Specjalistycznego
im. Jana Pawila I, ul. Pradnicka 80, dz. nr 50/6, obr. 44, jedn. ew.
Krowodrza.
1 Element Remont dachu - kompleksowa wymiana pokrycia dachowego - zgodnie z pkt.
1.1. Opisu.
1.1 |KNR 401/508/3 |Rozbiodrka pokrycia z dachéwek, dachéwki inne niz karpiowka m2 259,304
1.2 |KNR 202/504/2 |Pokrycie dachoéw: dachéwka zaktadkowa ceramiczna- analogia - pokrycie dachu
dachéwka ceramiczng stylizowang m2 259,304
1.3 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km, w pozytcji optata za
sktadowanie gruzu na wysypisku m3 7,779
1.4 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1°km
Krotno$é=19 m3 7,779
Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezposrednie
Razem Remont dachu - kompleksowa wymiana pokrycia dachowego - zgodnie z pkt. 1.1. Opisu.
2 Element Kompleksowa wymiana fat - zgodnie z pkt. 1.2. Opisu
2.1 |KNR 401/430/4 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu, odstep tat do 24°cm m2 259,304
2.2 |KNR 202/410/3 |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50'mm w rozstawie 16-24°cm, w cenie drewna
zabezpieczenie biologiczne i p. ogniowe. m2 259,304
2.3 |KNR401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km, w pozytcji optata za
sktadowanie materiatu z rozbiorki na wysypisku m3 4,927
2.4 |KNR401/108/10 \Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1°km
Krotno$é=19 m3 4,927
Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezposrednie
Razem Kompleksowa wymiana tat - zgodnie z pkt. 1.2. Opisu
3 Element Wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych - zgodnie z pkt. 1.3. Opisu.
3.1 |KNR401/422/3 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, stropy pojedynczymi stemplami - analogia -
podparcie stupdw konstrukcji dachu na czas wymiany tramu szt 5,000
3.2 |KNR401/519/2 |Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie tat do 0,10 m2 - analogia - utozenie papy
modyfikowanej SBS pod podparcie tramu, skre$ono drewno opatowe, gwozdzie i lepik szt 3,000
3.3 |KNR 401/412/4 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, murtaty i podwaliny - analogia wymiana
tramu 18x20, w cenie drewna zabezpieczenie biologiczne i p. ogniowe. m 6,540
3.4 |KNR 401/422/7 |Podstemplowanie zagrozonych stropow, rozebranie stemplowan stropéw pojedynczymi
stemplami szt 5,000
3.5 |KNR 401/408/2 |Wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowych, wzmocnienie 1-stronnie -
analogia - wzmocnienie traméw skrajnych m 9,600
3.6 |KNR 401/408/3 |Wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowych, wzmocnienie 2-stronnie -
analogia - wzmocnienie traméw srodkowych m 14,400
3.7 |KNR401/317/5 |Uzupehienie sklepien ptaskich Kleina, wciggniecie i utozenie belek stalowych - analogia -
wzmocnienie tramu ceownikiem C 200, skreslono siatke Rabitza. W cenie konstrukgcji
zabezpieczenie ceownika farbami ogniochronnymi m 9,000
Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezposrednie
Razem Wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych - zgodnie z pkt. 1.3. Opisu.
4 Element Ulozenie membrany paroprzepuszczalnej - zgodnie z pkt. 1.4. Opisu.
4.1 |KNR 912/203/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej - analogia - utozenie membrany
(1) paroprzepuszczalnej m2 259,304
Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezposrednie
Razem Ulozenie membrany paroprzepuszczalnej - zgodnie z pkt. 1.4. Opisu.
5  |Element Wymiana wytazu dachowego na nowy, drewniany, stylizowany - zgodnie z
pkt. 1.5. Opisu.
5.1 |KNR401/415/3 |Uzupetnienia elementéw wyposazenia dachéw, wiazy kominiarskie szt 1,000
Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezposrednie
Razem Wymiana wytazu dachowego na nowy, drewniany, stylizowany - zgodnie z pkt. 1.5. Opisu.
6 |Element Kompleksowa wymiana obrébek blacharskich - zgodnie z pkt. 1.6. Opisu
6.1 |KNR 401/535/3 |Rozebranie rynien z blachy nadajgce;j sie do uzytku m 32,450
6.2 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapoéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2 43,731
6.3 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm -
202/541/2 odtworzenie obrébek blacharskich m2 43,731
6.4 |KNR 202/9901/2 |(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy ocynkowane;j
rynny potokragte o srednicy 15°cm - analogia - montaz rynien z odzyku, skreslono rynny i
spoiwo do lutowania, pozostawiono rynhaki m 32,450
Podsumowanie elementu Razem R M S

Koszty bezposrednie
Razem Kompleksowa wymiana obrébek blacharskich - zgodnie z pkt. 1.6. Opisu




Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Wartos¢ RMS
z narzutami
7 Element Remont kominéw - zgodnie z pkt. 1.7. Opisu.
7.1 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda lekkg - mokra, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie - oczyszczenie powierzchni kominéw = zgodnie z poz. 1. pkt. 1.7. |m2 7,914
7.2 |ZKNR C 1/403/1 |Roboty przygotowawcze, oczyszczenie spoin na gtebokos$¢ do 2'cm, oczyszczenie pow.
$cian w miejscach tatwo dostepnych o pow. do 2'm2 - analogia - doczyszczenie watku w
poziomie przez zsatosowanie past powierzchniowo czynnych - zgodnie z poz. 2 pkt. 1.7. |m2 7,914
7.3 |ATU 8/101/5 Przygotowanie podtoza dla zabezpieczenia przed graffiti, zmycie powierzchni woda,
recznie - zgodnie z poz. 2 pkt. 1.7. m2 7,914
7.4 |KNBK 8/105/2 |Czyszczenie Scierne lub chemiczne murdw z wystrojami architektonicznymi (poz 148) -
czyszczenie Scierne metodg CePe (na sucho z doborem Scierniwa). Do pozycji
katalogowej doliczono $cierniwo i agregat - zgodnie z poz. 3 pkty. 1.7. m2 7,914
7.5 |TZKNBK Ostrozne wykucie z pow. muru uszkodzonych cegiet zabytkowych, wstawienie nowych,
4/501/51 ospoinowanie, oczyszczenie lica, pow. w jednym miejscu ponad 1.0'm2 gteb. kucia 1/2
cegly (poz 113) - naprawa lica zniszczczonych cegiet (wraz z naprawg spion) - zgodnie z
poz.4,5,67i8pkt1.7. miejsce 3,000
7.6 |ZKNR C 1/302/5 |Gruntowanie podtoza, powierzchnie pionowe, nie nasigkliwe - analogia - impregnacja
wzmacniajgca cegte - impregnacja praparatem KSE 100 - zgodnie z poz. 1.9. pkt. 1.7. m2 588,6700
7.7 |ZKNR C 1/302/4 |Gruntowanie podtoza, powierzchnie pionowe, bardzo nasigkliwe - analogia -
hydrofobizacja $cian nie tynkowanych - zgodnie z poz. 1.10. pkt. 1.7 m2 326,9660
7.8 |KNR401/419/1 |Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie do 2'm szt 1,000
7.9 |KNR401/419/2 |Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5'm szt 1,000
Podsumowanie elementu Razem M S
Koszty bezposrednie
Razem Remont kominéw - zgodnie z pkt. 1.7. Opisu.
8  |Element Remont instalacji odgromowej - zgodnie z pkt. 1.8. Opisu.
8.1 |Kalkulacja Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej (zwody na dachu)
indywidualna kpl 1,0000
8.2 |Kalkulacja Wykonanie zwoddéw poziomych na dachu stromym,. krytym dachéwka - odtworzenie
indywidualna instalacji odgromowej. W pozycji wykonanie odrutowania, montaz ztgczy dachowych,
podfagczenie do istniejgcych zwodéw pionowych, badanie i pomiar instalacji odgromowej kpl 1,000
Podsumowanie elementu Razem M S
Koszty bezposrednie
Razem Remont instalacji odgromowej - zgodnie z pkt. 1.8. Opisu.
Podsumowanie kosztorysu Razem M S

Razem Remont dachu Pawilonu A-lll Krakowskeigo Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawita Ii, ul

Razem Remont dachu Pawilonu A-Ill Krakowskeigo Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawta Il, ul.

Koszty bezposrednie

Pradnicka 80, dz. nr 50/6, obr. 44, jedn. ew. Krowodrza.

Pradnicka 80, dz. nr 50/6, obr. 44, jedn. ew. Krowodrza. netto




Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Wartos¢

r
i

.|Blacharze grupa Il

[oe]

©

10.|Robotnicy grupa | 288,637
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 696,359
Zestawienie materiatow
Jm llosé Cena | Wartos¢

17.|Membrama paroprzepuszczalna o duzej wytrzymatosci mechanicznej i wodoszczelnosci, odporna na

promieniowanie UV

20.|Papa asfaltowa modyfikowana SBS, termozgrzewalna, na wtdkninie poliestrowej, podktadowa GORDACH

EXTRA PZ PYE PV 200 S46

32.|Zaprawa wapienna M'0.6 (m.4)

L.p. Nazwa materiatu
1.|Bale |glaste obrzynane klasa I, grubosm 50 mm

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):

Zestawienie sprzetu

L.p. Nazwa sprzetu Jm llos¢ |Cena| Wartos¢
..... 1.|Agregat do czyszczenie sciernego metodg CePe m-g 11,396
2.
A
A
5

(2]

.|Zuraw okienny do 0.5t

~

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):

82,445




Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
Remont dachu Pawilonu A-lll Krakowskeigo Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawta I, ul. Pradnicka 80, dz. nr

50/6, obr. 44, jedn. ew. Krowodrza.

Remont dachu - kompleksowa wymiana pokrycia dachowego - zgodnie z pkt. 1.1. Opisu.

Kompleksowa wymiana tat - zgodnie z pkt. 1.2. Opisu

Wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych - zgodnie z pkt. 1.3. Opisu.

Utozenie membrany paroprzepuszczalnej - zgodnie z pkt. 1.4. Opisu.

Wymiana wytazu dachowego na nowy, drewniany, stylizowany - zgodnie z pkt. 1.5. Opisu.

Kompleksowa wymiana obrébek blacharskich - zgodnie z pkt. 1.6. Opisu

Remont kominéw - zgodnie z pkt. 1.7. Opisu.
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Remont instalacji odgromowej - zgodnie z pkt. 1.8. Opisu.

Suma elementow kosztorysu

Razem Remont dachu Pawilonu A-lll Krakowskeigo Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawta ll, ul. Pradnicka 80, dz. nr 50/6
obr. 44, jedn. ew. Krowodrza. netto




