umocnienie skarpy
kratg trawnikowg

S na terenie przedstawionym w.zakresie nowych®
o ‘ nasadzen nalezy usung¢ czes¢ istniejgcej .
zieleni i odpowiedno przygotoWaé\pgdioZe oraz

teren zgodnie z wytycznymi dostawcy. r\nieszankin

S

pasy w Kkolorze AN
szarym z kostki
ptukanej szerokosci PR\
20,8cm o3

balustrada
drewniana h=1,1m j

DETAL D j*"“‘

Sciana typu "L"

642

/

opornik betonowy
12x25x100cm na tawie
betonowej (wtopiony)

0.28,/,
P“.

pasy z kostki

Q.7
w Kkolorze szarym ol <"
, . N/
o szerokosci 20,8cm P
Q|
podest betonowy do W \ +
likwidacji \ 2~

N 1
NS H
AN 1

1

NN |

.

AN
ANN
NN\
N §/
L,0/284.53

|,|,0.28\ 4.53

istniejgca wiata do likwidagji, .
utwardzenie| glQ likwidacji, teren do-.
ielenig

kraweznik drogowy

wyniesiony
15x30x100cAT

A alisada-betonow

istniejgce s/ebedy z kami‘iniq do
————~remontu, podmurowania, \.
zupetnienia ubytkow

12x18x60cm
-

chodnik z kostki

APOLUI/

lub rownowaznej

ov

\

DETALC

palisada beionowa

12x1 8x600fn

<

granica opracowania

placu

Sciezka pieszo-

drogowej

rowerowa wg branzy

3
T\ 3.37
oY

N

|_ostona pod drzewo |

palisada betonowa
12x18x60cm

| o $rednigy 120cm, |

@ otworu na pier 50cm
DETALB

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm,
(o minimalnych parametrach napolii w
kolorze grafitowym, gtadka z mikrofazg) DETAL A
pasy, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, (o miniﬁalnych
parametrach napolli w kolorze szarym, ptukana)

otoczaki (kocie tby) wykorzystywane z rozbiorki
nawierzchni istniejgcej o grubosci 13-15¢cm

biaty zwir, otoczaki pod catg powierzchnig kraty $r. 4-8cm, PRA‘CQWN:‘A;R:)JEST%W:\;AB studio”
‘e . mgr Inz. arcn. Aleksanaer Biela
warstwa gr. 15cm, kolor zblizony RAL 9003 AB| studio ul. Grota-Roweckiego 14/801, 45-268 OPOLE
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