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UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | ZWERYFIKOWAC NA
BUDOWIE!

- Wymiary podane w centymetrach

- Fundamentowanie elementéw matej architektury nalezy wykona¢ w taki
sposob by fundament nie wystawat ponad projektowang posadzke (ponizej
warstwy wykonczeniowej), stosowaé beton mrozoodporny C16/20 zgodnie
z wytycznymi w opisie technicznym

- Nalezy doktadnie sprawdzi¢ rozstaw stupéw wiaty, ktéra jest gotowym
elementem dostarczanym przez producenta na budowe i odpowiednio
zlokalizowa¢ fundamenty pod stupy

- Nalezy stosowac elementy stalowe ocynkowane oraz pomalowane
proszkowo wg opisu technicznego

- Wszystkie drewniane elementy matej architektury nalezy zaimpregnowac
ci$nieniowo, aby zabezpieczyc¢ je przed niekorzystnym wptywem warunkéw
atmosferycznych oraz czynnikéw biologicznych tj. owadami, grzybami
czy plesnig

- Proponowana wiata to gotowy produkt wybranego producenta

- Sposob tgczenie elementow stalowych wg wytycznych wybranego
producenta

PRACOWNIA PROJEKTOWA "AB studio"
mgr inz. arch. Aleksander Bielak

ul. Grota-Roweckiego 14/801, 45-268 OPOLE
tel. (0-77) 455 14 92; NIP: 754-261-88-69

AR studie

TEMAT PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 0 ulicy Solownia
wraz z o$wietleniem w miejscowosci Zdzieszowice
- miejsce obstugi podréznych

NAZWA | ADRES OBIEKTU

Zdzieszowice

ul. Solownia

dziatka nr 1729/5

woj. opolskie, gm. Zdzieszowice

INWESTOR

POWIAT KRAPKOWICKI
ul. Kilinskiego 1
47-303 Krapkowice

WMWKM_&\yzq mgr inz. arch. Aleksander Bielak PODPIS

ARCHITEKTURA | nr upr. 14/OPOKK/2017

TYTUL RYSUNKU SKALA [BRANZA| DATA  [NRRYS
SPOSOBY FUNDAMENTOWANIA .
WIATY PARKOWEJ 1:50 | A | X1.2022] AS

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim
Rysunek ten nie moze byé przerysowywany, uzupelniany lub odstapiony bez pisemnej zgody firmy ,,AB studio”




