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- podsypka z mialu kamiennego gr.3cm

- podbudowa z_kamienia lamanego
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wyniesiony +12cm (+ 2cm na wijazdach

- w-wa odsaczajgea z pospolki gr.10cm
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+0cm

proj. opornik bet.12*25%100
wtopiony +0cm wbudowany na lawie bet.

Konstrukacja jezdni

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - grub.4cm

- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W- grub.8cm

- gorna w-wa podbudowy z kamienia tamanego 0-31,5mm gr.10cm

- dolna w-wa podbudowy z kamienia tamanego 0-63.00mm gr.20cm
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proj. kraweznik bet.12*22*100
wtopiony +2cm wbudowany na lawie bet.
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Konstrukacja miejsca postojowe

wyniesiony +12cm whudowany

kamien famany
-31,5mm grlScm
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- nawierzchnia 7 kostki betonowej. gr.8cm - kostka betonowa / analogiczna do nawierzehni chodnika

- podsypka z mialu kamiennego gr.3em

~ podbudowa z kamienia lamancgo 0-31.5mm gr25em

Konstrukacja jezdni

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - grub.4cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W- grub.8cm

gorna w-wa podbudowy z kamienia tamanego 0-31,5mm gr.10cm

dolna w-wa podbudowy z kamienia lamanego 0-63.00mm gr.20cm
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