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kamiennego gr. 3cm
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Sruba M12 df. 30cm

podsypka z miatu
kamiennego gr. 3cm

katownik stalowy
50x50x5mm

nawierzchnia z kostki
betonowej gr. 8cm
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ﬁ warstwa chudego
betonu gr. 10cm
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SPOSOB MONTAZU tAWEK | STOLU

H warstwa chudego

betonu gr. 10cm

katownik stalowy 50x50x5mm montowany po

wewnetrznej stronie tawek i stotow

Sruba M12 df. 30cm
kotwiona w fundamencie

kontownik montowany do

drewnianego elementu za
pomocg wkretéw do drewna

PALISADA BETONOWA

7 L
17,181

32

z betonu C16/20

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | ZWERYFIKOWAC NA
BUDOWIE!

- Wymiary podane w centymetrach

- Fundamentowanie elementdéw matej architektury nalezy wykonac w taki
sposéb by fundament nie wystawat ponad projektowang posadzke (ponizej
warstwy wykonczeniowej), stosowac beton mrozoodporny C16/20 zgodnie
z wytycznymi w opisie technicznym

- Nalezy stosowac elementy stalowe ocynkowane oraz pomalowane
proszkowo wg opisu technicznego

- Wszystkie drewniane elementy matej architektury nalezy zaimpregnowac
cisnieniowo, aby zabezpieczy¢ je przed niekorzystnym wptywem warunkow
atmosferycznych oraz czynnikéw biologicznych tj. owadami, grzybami czy
plesnig

- Projektant zwraca uwage iz tego typu mata architektura drewniana ma
stosunkowo krétka zywotnos¢ przy zastosowaniu na zewnatrz
(negatywne dziatania warunkéw atmosferycznych)
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