lokalizacja kosza

drewnianeg

o o

umocnienie skarpy

kratg trawnikowg

projektowana nawierzchnia

0 na odpady

pasy z kostki o min. parametrach
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projektowana palisada betonowa
prostokatna o wymiarach 12x18x60cm,
dostosowac do rzednych terenu
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kraweznik drogowy

branzy drogowe;j

15x30x100cm osadzony na
tawie betonowej

LEGENDA:
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm,
I (o minimalnych parametrach napolii w kolorze
grafitowym, gtadka z mikrofazg)

pasy, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm,
(o minimalnych parametrach napolli w kolorze
szarym, ptukana)

otoczaki (kocie tby) wykorzystywane z rozbiorki
nawierzchni istniejgcej o grubosci 13-15cm

projektowane nasadzenia lawenda, rozstaw
przy sadzeniu 25-35cm

projektowana tgka kwietna - kwiaty i ziota wieloletnie,
ilo$¢ zalezy od doboru mieszanki od 400g do 1,2kg

OZNACZENIA NA RYSUNKU:

w - wiata parkowa

WR - wiata rowerowa

L - latarnia parkowa

K - kosz na $mieci

ST -stot

L - fawka

T - tablica informacyjna

o - ostona pod drzewo

Rx5 - stojak rowerowy na 5
rowerow

B - balustrada

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE!

- Przekroje znajdujg sie w czesci branzy drogowej

- Plac oraz chodniki nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkiem wg branzy drogowej

- Na terenie opracowania nalezy usuna¢ wszelkie istniejgce elementy matej
architektury

- Nalezy stosowac elementy stalowe ocynkowane oraz pomalowane proszkowo
wg opisu technicznego

- Wszystkie drewniane elementy matej architektury nalezy zaimpregnowac
ci$nieniowo, aby zabezpieczy¢ je przed niekorzystnym wptywem warunkéw
atmosferycznych oraz czynnikéw biologicznych tj. owadami, grzybami czy
plesnig

- Warstwy podbudowy oraz fugi wykona¢ zgodnie z wytycznymi i projektem
branzy drogowej oraz z opisem technicznym

- Wymiary podane w centymetrach

- Fundamentowanie elementéw matej architektury nalezy wykona¢ w taki
sposob by fundament nie wystawat ponad projektowang posadzke (ponizej
warstwy wykonczeniowej), stosowa¢ beton mrozoodporny C16/20 zgodnie
z wytycznymi w opisie technicznym

- Projektant zwraca uwage iz tego typu mata architektura drewniana ma
stosunkowo krétka zywotnos¢ przy zastosowaniu na zewnatrz
(negatywne dziatania warunkéw atmosferycznych)
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TEMAT
PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 0 ulicy Solownia
wraz z o$wietleniem w miejscowosci Zdzieszowice
- miejsce obstugi podréznych
NAZWA | ADRES OBIEKTU INWESTOR
Zazeszowice POWIAT KRAPKOWICKI
: 1. Kilinskiego 1

dzialka nr 1729/5 47-303 Krapkowice
woj. opolskie, gm. Zdzieszowice
GLOWNY PODPIS
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Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim.

Rysunek ten nie moze by¢ przerysowywany, uzupelniany lub odstapiony bez pisemnej zgody firmy ,,AB studio”




