OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne
Opis techniczny sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej wraz z pdzniejszymi nowelizacjami.

Lokalizacja:
Dz. nr 1729/7, stanowiaca ul. Solownia w migjscowosci Zdzieszowice.

Inwestor:
Starostwo Powiatowe Krapkowice, ul. Kilinskiego 1; 47-303 Krapkowice

Projekt opracowano w oparciu o inwentaryzacje fotograficzng, aktualng mape do celéw projektowych, oraz koncepcje
projektowg uzgodniong z Inwestorem.

2. Podstawa opracowania

2.1 Mapa do celdw projektowych.

2.2 Przepisy i normy obowigzujace w budownictwie.

2.3 Uzgodnienia rozwigzan projektowych dokonane z Inwestorem.
2.4 Uzgodnienia migdzybranzowe.

2.5 Koncepcja projektowa zagospodarowania przestrzeni.

3. Charakterystyka inwestyciji i jej przeznaczenie

Teren wchodzacy w zakres opracowania oznaczony jest w czesci rysunkowej i stanowi dziatke drogowg oznaczong
numerem 1729/5. Dziatki w obszarze opracowania posiadajg funkcje, drog oraz miejsc postojowych. Celem stworzenia
dokumentacji projektowej jest przebudowa ciggu ulicy Solownia wraz z zakomponowaniem przestrzeni placyku
rekreacyjnego przy przeprawie promowej. Przestrzen placyku oraz chodniki w poblizu przeprawy znajdujq sie w granicy
przedmiotowej dziatki drogowej. Projektowana funkcja jest zgodna z przeznaczeniem podstawowym dziatki. Projekt zaktada
przebudowe istniejacej drogi stanowiacej dojazd do przeprawy promowej na rzece Odrze wraz ze stworzeniem chodnika
wspdtdzielonego dla Sciezki rowerowej, a takze stworzeniem miejsc parkingowych (postojowych) dla samochodow
oczekujgcych na przeprawe. Dodatkowo Inwestor zdecydowat o uzupetnieniu funkcji o dodatkowe elementy mate;
architektury w celu stworzenia przestrzeni stuzacej podréznym oczekujacym na przeprawe. Wzdituz chodnika od strony
pdtnocnej zlokalizowano dwie fawki wraz z koszami na odpady oraz tablicg informacyjng. Od strony rzeki w potudniowym
narozniku dziatki istniejacy zaniedbany do tej pory placyk przeksztatcono w miejsce wypoczynku podroznych. W jego obrebie
ustawiono fawki i stoty biwakowe, stojaki na rowery, tablice informacyjne oraz kosze na odpady, a takze wiate parkowg oraz
rowerowa.
W przestrzeni tej znajduje sie obecnie betonowy postument o wymiarach 5,5x6m, ktéry przeznaczony zostanie do rozbidrki,
gdyz koliduje on z planowanym zagospodarowaniem terenu.

Rozbiérce podlegaC bedg réwniez pozostate zdewastowane i zniszczone elementy matej architektury jak tawki, kosze
i tablice informacyjne. Istniejgca wiata przystankowa wraz z utwardzeniem przewidziane sg do likwidacji.

Wzdtuz chodnika oraz w miejscu wiaty przystankowej przewidzianej do rozbiérki planuje sie wykona¢ nasadzenia taka
kwietng wieloletnig oraz lawenda. Wzdtuz granic dziatki od strony potudniowej i zachodniej w obrebie placu réwniez planuje
sie obsadzi¢ lawenda.

4. Opis proponowanego zatozenia.

Podstawowym celem przedmiotowej przebudowy jest poprawa stanu technicznego drogi. Dodatkowo Inwestor chcac
poprawi¢ warunki dla podréznych oraz umili¢ im czas oczekiwania na prom zdecydowat sie na stworzenie kameralnej
przestrzeni wypoczynkowej.

Poza projektowanymi elementami matej architektury szczegdlng uwage po$wigcono projektowi posadzki utwardzonego
placyku rekreacyjnego w poblizu przeprawy promowej. Placyk rekreacyjny potraktowano jako przestrzen do odpoczynku.
Aby urozmaici¢ tq przestrzen zaprojektowano posadzke z wykorzystaniem istniejacych, a przeznaczonych do rozbiérki
utwardzen z kocich thow. Wkomponowano je w taki sposob, aby tworzyty one pasy przedzielone jasniejszq (biata) kostkq
betonowg naprzemiennie z ciemno szarg (grafitowg) kostkg betonowa. Pasy z otoczakdw oraz z grafitowej kostki betonowe;
posiadajg szeroko$¢ 3,2m. ldentycznej szerokoSci sg pasy z otoczakdw. Przestrzenie wokét kamieni (kocich théw)
wypetniono zaprawg mineralng o parametrach nie gorszych niz Flowpoint w iloSci ok 15kg/m2. Pasy z jasnej (biatej) kostki
betonowej majgq w tej przestrzeni szeroko$¢ 20,8cm. Proponowana koska powinna mie¢ parametry nie gorsze niz kostka
ptukana szara z linii kostek szlachetnych NAPOLLI o wymiarach 13,9x20,8 gr.8cm lub réwnowazne. Pola szeroko$ci 3,2m
nalezy wykona¢ na przemian z otoczakow (kocich théw) @ 10-20 cm, fugi mineralne o parametrach nie gorszych niz
Flowpoint w ilosci ok 15kg/m? lub inne o podobnych wiasciwo$ciach technicznych w kolorze RAL 7004, a pola z kostki
betonowej grafitowej gr.8cm - kostka z mikrofazg typ NAPOLLI lub inna o nie gorszych parametrach.

Przestrzen placu ograniczona jest betonowym opornikiem drogowym 12x25x100cm na fawie betonowej C12/15
z oporem i jezdnig za$ z drugiej od strony rzeki prefabrykowanym elementem betonowym w postaci $ciany oporowej typu
,L". Od strony dziatki nr 1710 przestrzen placu ograniczona jest palisadg betonowa prostokatng 12x18x60cm. Sposéb jej
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montazu i wysoko$¢ nalezy dostosowaé do rzednych placu i wytycznych Inwestora. Oporniki nalezy wbudowaé w sposdb
wtopiony. Spadki na placu projektuje sie 1%-1,5%.

W przestrzeni placu zorganizowano miejsce na ustawienie tawek i stotéw piknikowych, ktére wpasowano w pasy 3,2m.
Elementy matej architektury nalezy montowa¢ na fundamentach z betonu C16/20 indywidualnie dobranym pod wzgledem
wielkosci do zabudowanych elementdéw. Dodatkowo w przestrzeni tej umiejscowiono kosze na odpady, a takze stojaki
rowerowe oraz tablice informacyjne, na ktorych znajdzie si¢ regulamin korzystania z miejsca wypoczynku oraz rozktad
kurséw promu. W potudniowo-wschodnim narozniku placu zlokalizowano wiate rowerowg stalowg ocynkowang o wymiarach
2x4,2m, pod ktorg projektuje sie stojak rowerowy oraz tawka. Na jednej ze Scian wiaty nalezy zamontowac tabliczke
informacyjng pionowa w formacie A4 z blachy ocynkowanej. Nad stotem i dwiema tawkami zlokalizowano wiate parkowa
stalowg ocynkowang o wymiarach 3,5x3,5m. Elementy matej architektury powinny mie¢ fundamenty ukryte pod warstwg
nawierzchni. Niedopuszczalne jest mocowanie elementéw matej architektury do powierzchni z kostki czy otoczakow bez
wykonania niezaleznego fundamentowania.

Od strony zachodniej placu projektuje sie balustrade drewniang, krzyzowg lub inna zgodng z wytycznymi Inwestora
0 wysokosci nie mniejszej niz 110cm. Stupki drewniane balustrady mocowane do fundamentu za posrednictwem podstawy
stupa z blachy ocynkowanej. Nalezy wykona¢ fundamenty o wymiarach 20x20x60cm w rozstawie uzaleznionym od rozstawu
stupkéw — zgodnie z wytycznymi wybranego producenta balustrady.

Chodnik po przeciwnej stronie ulicy potraktowano odmiennie nawigzujac do ukladu posadzki chodnika i Sciezki
rowerowej. Projekt zaktada wykonanie go z dwukolorowej, betonowej kostki o wymiarach 13,9x20,8cm grubo$ci 8cm, z linii
kostek szlachetnych NAPOLLI o wymiarach 13,9x20,8 gr. 8cm lub rownowaznych, uktadanej w taki sposdb by tworzyty one
charakterystyczny rysunek. Jasna ptukana kostka betonowa jako materiat tworzacy linie szerokosci 20cm uktadanych 20cm
od skraju chodnika po obu jego stronach, za$ krawedzie chodnika i wypetnienie pomiedzy liniami z jasnoszarej kostki
wylozone zostanie grafitowg kostkg betonowa gr. 8cm. Kostka z mikrofaza typ Napolli lub inna o nie gorszych parametrach.

Dwie tawki wzdtuz chodnika usytuowano z wytozonych kostkg zatoczkach, ktére ograniczone sg od strony zieleni
palisadg betonowg o wymiarach 12x18x60cm. Wysoko$¢ palisady nalezy dostosowa¢ do spadku terenu, propozycje nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem. Lokalizacja wg czesci rysunkowej A1. Dodatkowo wzdtuz chodnika ustawiono kosze na odpady.
Stosowac¢ obrzeze trawnikowe 8x30x100cm na tawie betonowej z betonu klasy C12/15 z oporem. Kosze na odpady nalezy
osadzi¢ w fundamencie betonowym o wymiarach 50x50x50cm w taki sposob, by fundament nie wystawat ponad
nawierzchnie lub trawnik.

Wzdiuz chodnika od strony pétnocnej oraz w miejscu wiaty przystankowej przewidzianej do rozbiérki planuje sie
wykonaé nasadzenia takg kwietng wieloletnig oraz lawenda. Na terenie przedstawionym w zakresie nowych nasadzen
nalezy usunaC cze$¢ istniejacej zieleni i odpowiednio przygotowaC poditoze oraz teren zgodnie z wytycznymi dostawcy
mieszanki. Propozycje usunigcia krzewéw i pozostatej zielni nalezy bezwzglednie skonsultowaé z przedstawicielami
Inwestora. Wzdtuz granic dziatki od strony potudniowej i zachodniej w obrebie placu réwniez planuje sie obsadzi¢ lawenda.

Calos¢ terenu wokét prowadzonych prac nalezy oczyscié. Odtworzy¢ powierzchnie biologicznie czynne za pomocq
pieciogatunkowej mieszanki traw.

Przy schodach prowadzacych do budynku obstugi promowej zlokalizowana jest wiata chronigca oczekujgcych na
przeprawe przed czynnikami atmosferycznymi. Stan techniczny istniejacej wiaty oceniono jako niedostateczny i przewidziano
ja do rozbiorki. Plac utwardzony na ktérym znajduje sie wiata réwniez przeznaczony jest do rozbiorki. W jego miejscu
projektuje sie nasadzenia taka kwietng oraz lawendg zgodnie z rysunkiem A1.

Schody prowadzace do budynku obstugi promowej przeznaczone sg do remontu. Nalezy oczySci¢ fugi pomiedzy
stopniami oraz samg powierzchnie schodéw. Nalezy uzupemni¢ brakujace fugi. Wypadajace kamienie (stopnie) nalezy
osadzi¢ na nowo za pomocg dedukowanego kleju o parametrach mrozoodpornych. Nalezy stosowaé fugi mineralne
0 parametrach nie nizszych niz Flowpoint w ilosci ok 15kg/m2.

Wszystkie fundamenty lokalizowa¢ na warstwie chudego betonu o grubosci 10cm.

5. Materialy posadzkowe
Nawierzchnie:

- kostka betonowa 20,8/13,9cm gr. 8cm drobnoziarnista w kolorze ciemno szarym (grafit), z linii kostek szlachetnych
NAPOLLI z mikrofazg, o wymiarach 13,9x20,8 gr. 8cm lub réwnowaznych, fugi i szczeliny pomiedzy kostkg nalezy wypetié
piaskiem 0-2 mm, kolor kostki zblizony do RAL 7016, uktadana jako wypetnienie wg. rysunkéw detali.

- kostka betonowa 20,8/13,9¢m gr. 8cm, kolor jasnoszary (odcien biaty) drobnoziarnista ptukana uktadana w pasach, kolor
zblizony do RAL 9018, z linii kostek szlachetnych NAPOLLI z mikrofazg, o wymiarach 13,9x20,8 gr.8cm lub réwnowaznych,
fugi i szczeliny pomiedzy kostkg nalezy wypetni¢ fugq piaskiem 0-2 mm, uktadana w pasach szerokosci 20cm wg. rysunkéw
detali

- otoczaki (kocie thy) @ 10-20 cm, jako materiat wydobyty w trakcie prac rozbiérkowych i korytowania. Nalezy stosowac¢ fugi
mineralne o parametrach niezgorszych niz  Flowpoint w ilosci ok 15kg/m2 lub inne o podobnych wiasciwosciach
technicznych, RAL 7004. W razie braku odpowiedniej iloSci materiatu kamiennego wykonawca robdt zobowigzany jest
dostarczy¢ i wbudowac materiat o zblizonych parametrach do oryginalnego.
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Obrzeza, krawezniki, palisady betonowe:

Nalezy zastosowa¢ oporniki betonowe, bez skosu 12x25c¢m dt. 100cm. Oporniki nalezy osadzi¢ jako wtopione, od strony
jezdni. Od strony rzeki nalezy zastosowa¢ $ciane oporowa typu ,L”. Detal $ciany wg czesci rysunkowej tj. rys. A10. Sciana
oporowa zlicowana z wykonczong posadzka placu. Natomiast od strony dziatki nr 1710 zalezy zastosowaé palisade
betonowg prostokatng 12x18x60cm. Detal osadzenia palisady betonowej w fundamencie wg czesci rysunkowe;j tj. rys. A6.
Sposab jej montazu i wysoko$¢ nalezy dostosowaé do rzednych placu i wytycznych Inwestora.

Wzdiuz chodnika oraz wokét tawek przy chodniku nalezy wykonaé palisade betonowg o wymiarach 12x18x60cm
w kolorze wg wytycznych Inwestora np. kolor szary. Wysoko$¢ palisady nalezy dostosowaé do spadku terenu, propozycje
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Wszystkie krawezniki i obrzeza nalezy osadzi¢ na tawie betonowej z betonu klasy C12/15 z oporem.

5.1 Konstrukcja nawierzchni i podbudowy
Konstrukcja pod nawierzchnie chodnikow i placu:

- kostka betonowa 20,8/13,9/8cm drobnoziarnista, z linii kostek szlachetnych NAPOLLI z mikrofaza, lub réwnowaznych,
fugi i szczeliny pomiedzy kostkg nalezy wypetni¢ fugg piaskiem 0-2 mm, kolor kostki zblizony do RAL 9018 oraz 7016,
z recznym doczyszczeniem

- podsypka z miatu kamiennego - gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0-31.5mm gr.27cm

- w-wa odsgczajaca z pospotki gr. 10cm

- otoczaki (kocie thy) @ 13-15 cm, fugi mineralne o parametrach nie gorszych niz Flowpoint w ilosci ok 15kg/m2 lub inne
0 podobnych wiasciwosciach technicznych, RAL 7004

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 — gr. 5¢cm

- podbudowa zasadnicza z kamienia bazaltowego lub granitowego, stabilizowanego mechanicznie 0-31.5mm gr.20cm

- w-wa odsgczajaca z pospotki gr. 10cm

Szczegobtowe rozwigzania techniczne zawarte zostaty w opracowaniu branzy drogowej.

Projekt docelowego oznakowania drog stanowi odrebne opracowanie.

Materiaty brukarskie, posadzkowe uktada¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Z terenu inwestycji nalezy zebra¢ nadmierne iloSci humusu i przewies¢ go poza teren opracowania na inne tereny
Zielone.

Prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa majac na wzgledzie istniejace instalacje
podziemne.

6. Elementy matej architektury

Proponuje sie przeniesienie i wykorzystanie poza terenem opracowania wszystkich dotychczasowych elementéw matej
architektury jak: tawki, kosze na odpady, kwietniki itp.

Nowe elementy matej architektury dobrano w taki sposéb, by w dyskretny sposob dopetnialy uktad posadzek
i projektowanej przestrzen. Zastosowane elementy matej architektury oraz ich rozmieszczenie widoczne jest w dalszej czesci
niniejszej dokumentacji.

Na zyczenie Inwestora w projekcie dobrano matg architekture drewniang. Projektant pragnie jednak zwrdci¢ uwage, iz
tego typu mata architektura drewniana ma stosunkowo krotka zywotnos¢ przy zastosowaniu na zewnatrz
(negatywne dziatania warunkéw atmosferycznych). Dlatego tez wszystkie drewniane elementy matej architektury nalezy
zaimpregnowac ci$nieniowo, aby zabezpieczyC je przed niekorzystnym wplywem warunkéw atmosferycznych oraz
czynnikéw biologicznych tj. owadami, grzybami czy ple$nia.

Wszystkie zastosowane elementy stalowe matej architektury nalezy stosowaé ocynkowane i malowane proszkowo na
kolor RAL 7024 lub inny uzgodniony z Inwestorem. Kolor wszystkich elementéw matej architektury powinien by¢ jednolity.

Lawki (oznaczenie na rysunku - £) — 9 szt.

W obecnej projektowanej przestrzeni brak jest wystarczajace;j ilosci tawek. Projektanci proponujg zwigkszenie ich ilosci
i usytuowanie ich wzdtuz chodnika, a takze w obrebie projektowanego placu rekreacyjnego (MOP). Proponuje sie tawki
drewniane, kolor wg wytycznych Inwestora zgodny z kolorystyka pozostatych elementéw drewnianych o dtugosci 160cm.
Konstrukcja tawek z grubego bala o $rednicy min. 10cm. Siedzisko oraz oparcia wykonane z desek heblowanych
i szlifowanych z drewna suszonego o grubosci 4,5¢cm.

tawki mocowane do fundamentu betonowego o wymiarach 80x30x25¢m (pod kazda z podpdr) z betonu klasy C16/20
(beton mrozoodporny).

Do tawek nalezy przymocowaé od wewnetrznej strony kazdej z podpér po dwa katowniki stalowe ocynkowane
z przygotowanymi otworami montazowymi. Katownik o wymiarach 50x50x5mm i o dtugosci 100mm. Do elementéw
drewnianych montowany za pomocg wkretdw do drewna, natomiast do fundamentu montowany za pomocg $rub M12
o dtugosci 30cm i kotkéw rozporowych M16.

tawki powinny posiada¢ bardzo prostg forme by nie wyrdzniac sie za nadto w przestrzeni.

Proponuije sie tawki o parametrach niezgorszych niz ZLSP Biatograd lub podobne innych producentéw.
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Proponowane tawki oraz sposdb ich montazu powinny odpowiadaé zatgczonym do projektu zdjeciom pogladowym i byé
zgodne z wytycznymi wybranego producenta.

Lawki zgodnie z kartami produktéw zataczonymi do specyfikaciji techniczne;.

Fundament nie moze wystawac¢ ponad projektowang posadzke.

Frezowanie desek od str. reprezentacyjnej na wszystkich czterech krawedziach.

Lokalizacja tawek na rys. A1.

Stoly piknikowe (oznaczenie na rysunku - ST) - 3 szt.

W obecnej projektowanej przestrzeni brak jest stotéw, przy ktérych podrézni mogli by zje$¢ positek. Projektanci
proponuja wykonanie w obrebie projektowanego placu rekreacyjnego trzech stotéw z tawkami. Proponuje sie stoty
drewniane, kolor wg wytycznych Inwestora zgodny z kolorystykg pozostatych elementéw drewnianych o wymiarach
80x160cm. Konstrukcja stotéw z grubego bala o $rednicy min. 10cm. Blaty wykonane z desek heblowanych i szlifowanych
z drewna suszonego o grubosci 4,5¢cm.

Stoty mocowane do fundamentu betonowego o wymiarach 80x30x25¢cm (pod kazdg z podpér) z betonu klasy C16/20
(beton mrozoodporny).

Do stotow nalezy przymocowaC od wewnetrznej strony kazdej z podpor po dwa katowniki stalowe ocynkowane
z przygotowanymi otworami montazowymi. Katownik o wymiarach 50x50x5mm i o dtugosci 100mm. Do elementow
drewnianych montowany za pomocq wkretdw do drewna, natomiast do fundamentu montowany za pomocg $rub M12
o dtugosci 30cm i kotkéw rozporowych M16.

Stoty powinny posiada¢ bardzo prostg forme by nie wyréznia¢ sie za nadto w przestrzeni.

Proponuije sig stoty o parametrach niezgorszych niz ZLSP Biatograd lub podobne innych producentéw.

Proponowane stoty oraz sposob ich montazu powinny odpowiadaé zataczonym do projektu zdjeciom pogladowym i byé
zgodne z wytycznymi wybranego producenta.

Stoty zgodnie z kartami produktéw zatgczonymi do specyfikaciji technicznej.

Fundament nie moze wystawac¢ ponad projektowang posadzke.

Frezowanie desek od str. reprezentacyjnej na wszystkich czterech krawedziach.

Lokalizacja stotow na rys. A1.

Kosze na odpady (oznaczenie na rysunku - K) - 4 szt.

W obecnej przestrzeni brak jest wystarczajacej ilosci koszy. Projektanci proponujg zwiekszenie ich ilosci i usytuowanie
ich w miejscach biwakowych oraz w poblizy tawek i schodow terenowych. Proponuje sie kosze drewniane ze stalowa rama.
Stal malowana proszkowo na kolor RAL 7024, natomiast listwy drewniane z drewna iglastego, malowane lakierobejcg wg
wytycznych Inwestora zgodny z kolorystyka pozostatych elementdéw drewnianych. Kosze na odpady o wymiarach 40x40cm,
0 wysokosci catkowitej wynoszacej 70cm oraz o pojemnosci 351. Kosze wyposazone we wkfady ocynkowane i wyposazone
w popielniczke. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowane;.

Kosz mocowany do fundamentu betonowego o wymiarach 50x50x50cm z betonu klasy C16/20 (beton mrozoodporny).
Kosz na odpady montowa¢ poprzez zabetonowanie w fundamencie na gteboko$¢ min. 30cm.

Kosze powinny posiada¢ bardzo prostg forme by nie wyrdzniac sie za nadto w przestrzeni.

Proponuije sie kosze o parametrach niezgorszych niz PARKARNIA lub podobne innych producentéw.

Proponowane kosze oraz spos6b ich montazu powinny odpowiada¢ zataczonym do projektu zdjeciom pogladowym i by¢
zgodne z wytycznymi wybranego producenta.

Waga okoto 20kg.

Kosze na odpady zgodnie z kartami produktéw zataczonymi do specyfikacji technicznej.

Fundament nie moze wystawac ponad projektowang posadzke.

Lokalizacja koszéw na odpady na rys. A1.

Stojaki rowerowe (oznaczenie na rysunku - R) - 2 szt.

Proponuje sie bardzo proste, dopasowane do pozostatych elementéw wyposazenia stojaki na rowery. Podobnie jak
w przypadku koszy na odpady nie moga by¢ one elementami dominujacymi w przestrzeni, w ktorej stoja. Stojaki ustawiono
w miejscach, w ktorych sg one niezbedne. W przestrzeni placu rekreacyjnego.
Stojak rowerowy przeznaczony na 5 roweréw w ksztalcie litery ,L” powinien by¢ wykonany z profila 30x30mm (podstawa)
oraz rury stalowej ®18x2mm (ramionka). Elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor RAL 7024. Stojak
rowerowy o wymiarach: diugo$¢ — 180cm, szeroko$¢ — 42cm, wysoko$¢ catkowita od podtoza — 47cm, odlegto$é kot od
siebie ok. 42cm, szeroko$¢ na koto — 6em.

Montaz stojaka rowerowego polega na przykreceniu do placu przy pomocy czterech kotkéw.

Proponuije sie stojaki 0 parametrach niezgorszych niz MEDIA DISPLAY lub podobne innych producentow.

Proponowane stojaki oraz sposéb ich montazu powinny odpowiadac zatgczonym do projektu zdjeciom pogladowym i by¢
zgodne z wytycznymi wybranego producenta.

Waga okoto 20kg.

Stojaki rowerowe zgodnie z kartami produktéw zataczonymi do specyfikaciji technicznej.

Fundament nie moze wystawa¢ ponad projektowana posadzke.
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Lokalizacja stojakéw rowerowych na rys. Af.

Tablice informacyjne (oznaczenie na rysunku - T) - 4 szt.

W celu umozliwienia mocowania ogfoszen i waznych informacji oraz regulaminu miejsca, jak i rozktadu kursowania
promu projektanci proponujg ustawienie tablic informacyjnych. Proponuje sie tablice drewniane o wysoko$ci okoto 2m,
szeroko$ci okoto 130cm, wykonane ze stupdw drewnianych o $rednicy okoto 12-14cm. Powierzchnia ekspozycyjna
o wymiarach 100x75cm. Tablica informacyjna przykryta dachem dwuspadowym wykonanym z desek konstrukcyjnych.

Kolor tablicy wg wytycznych Inwestora oraz zgodny z kolorystykq pozostatych elementéw drewnianych. Stal
wykorzystana do zabetonowania w

Tablica mocowana do fundamentu betonowego o wymiarach 35x35x80cm (pod kazdg z podpor) z betonu klasy C16/20
(beton mrozoodporny) za posrednictwem ptaskownika stalowego ocynkowanego poprzez zabetonowanie w fundamencie na
gteboko$¢ min. 30cm.

Proponuije sie tablice informacyjne o parametrach niezgorszych niz MENTOR lub podobne innych producentéw.

Proponowane tablice oraz sposob ich montazu powinny odpowiadaé¢ zataczonym do projektu zdjeciom pogladowym i byé
zgodne z wytycznymi wybranego producenta.

Tablice informacyjne zgodnie z kartami produktéw zataczonymi do specyfikaciji techniczne.

Fundament nie moze wystawac¢ ponad projektowang posadzke.

Lokalizacja tablic informacyjnych na rys. Af.

Ostona pod drzewo (oznaczenie na rysunku - O) - 3 szt.

W celu urozmaicenia ksztattowania zieleni i podkreslenia powierzchni placu jako catosci proponuije sie zasadzenie trzech
drzew, ktére nalezy wyposazy¢é w ostony pod drzewo. Ostony wykonane z ptaskownikéw stalowych ocynkowanych
o0 Srednicy 120cm malowanych proszkowo na kolor RAL 7024. Ptaskowniki stalowe o wymiarach 40x6mm, 30x6mm oraz
20x6mm. Srednica otworu na drzewo minimum 50cm. Ostone pod drzewo nalezy oprzeé na podkonstrukcji kotwionej do
fundamentu za pomocg $rub M8. Rame kraty nalezy osadzi¢ na obrzezach betonowych 20x25cm z betonu klasy C16/20
(beton mrozoodporny). Doktadne wymiary fundamentu na rys. A7.

Przestrzen pod kratg nalezy wypetni¢ otoczakami, biatym zwirem typu greckiego na gtebokos¢ 15¢m.

Proponuije sig ostony pod drzewo PLATE 11.040 firmy ZANO lub podobne innych producentéw.

Proponowane ostony pod drzewa oraz sposob ich montazu powinny odpowiada¢ zataczonym do projektu zdjeciom
pogladowym i byé zgodne z wytycznymi wybranego producenta.

Ostony pod drzewa zgodnie z kartami produktow zatgczonymi do specyfikacji techniczne;.

Fundament nie moze wystawac ponad projektowang posadzke.

Lokalizacja oston pod drzewo na rys. A1.

Balustrada drewniana (oznaczenie na rysunku - B) - 24,5m

W celu zapewnienia bezpiecznego uzytkowania placu dla podréznych projektuje sie od strony zachodniej balustrade
drewniang krzyzowa o wysokosci nie mniejszej niz 1,1m. Balustrada wykonana ze $wierku skandynawskiego lub modrzewia
syberyjskiego. Wszystkie elementy drewniane suszone, heblowane, szlifowane i zaimpregnowane. Nalezy stosowaé drewno
0 przekroju 10x10cm. Stupki balustrady mocowane do stalowej podstawy stupa regulowanej z blachy ocynkowane;
o grubosci 3mm, pret zebrowany ®18mm o dtugosci 40cm.

Kolor balustrady wg wytycznych Inwestora zgodny z kolorystykg pozostatych elementéw drewnianych.

Balustrada mocowana za po$rednictwem stalowej podstawy stupa do fundamentu betonowego o wymiarach
20x20x60cm (pod kazdym stupkiem) z betonu klasy C16/20 (beton mrozoodporny). Rozstaw stupkéw zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta. Podstawe stupa nalezy zabetonowa¢ w fundamencie na gteboko$¢ min. 25cm.

Proponuije sie balustrade o parametrach niezgorszych niz BARIERKI DREWNIANE lub podobne innych producentow.

Proponowana balustrada oraz sposéb jej montazu powinny odpowiada¢ zataczonym do projektu zdjeciom pogladowym
i by¢ zgodne z wytycznymi wybranego producenta.

Balustrada drewniana zgodnie z kartami produktéw zataczonymi do specyfikacji techniczne;.

Fundament nie moze wystawa¢ ponad projektowana posadzke.

Lokalizacja balustrady na rys. A1.

Oprawa oswietleniowa (oznaczenie na rysunku — L) — 3 szt.

Proponuje si¢ oprawy wykonane z aluminium, odlewane i malowane proszkowo na kolor RAL 7024 o wymiarach
373x705x373mm. Klosz szklany z ptaskg szybg (szklo hartowane) o odpornosci na uderzenia mechaniczne IK 08,
szczelnosci komory optycznej IP 66 oraz o zabezpieczeniu przeciwprzepigciowym 10kV. Waga elementu okoto 8kg.
Srednica oprawy przy nasadzeniu ®60mm. Oprawy nalezy mocowaé na stupach na wysokosci 5m od poziomu posadzki.
Zrédto $wiatta oraz minimalny strumien $wietlny zrédet wg branzy drogowej.

Proponuije sie oprawy STYLAGE o parametrach niezgorszych niz SCHREDER lub podobne innych producentéw.

Proponowana oprawa oraz sposéb jej montazu powinny odpowiada¢ zataczonym do projektu zdjeciom pogladowym
i by¢ zgodne z wytycznymi wybranego producenta.

Oprawa o$wietleniowa zgodnie z kartami produktéw zataczonymi do specyfikacji techniczne;.

Lokalizacja opraw na rys. A1.
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Stupy pod oprawy oswietleniowe (oznaczenie na rysunku - L) - 3 szt.

Proponuije sie stupy proste o wysokosci 5,5m od poziomu posadzki. Wykonane z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy
dolnego fragmentu ®159mm, posredniego ®76,1mm i gérnego P60,3mm spawanych ze sobg. Stupy malowane natryskowo,
wielopowlokowo na kolor RAL 7024. Przejscie pomiedzy $rednicami ostoniete jest ozdobnym zeliwnym odlewem. Stup
wyposazony w drzwiczki inspekcyjne. Stup nalezy montowaé na fundamencie prefabrykowanym typu F100. Rozstaw $rub
montazowych 190x190mm. Miejsce montazu powinno by¢ ostonigte maskownicg zeliwng o Srednicy ®375mm. Nasadzenie
oprawy bezposrednio na stup, gérna $rednica stupa wynosi @60mm.

Proponuije sie stupy ST3 o parametrach niezgorszych niz ART. METAL lub podobne innych producentéw.

Proponowane stupy oraz sposéb ich montazu powinny odpowiada¢ zataczonym do projektu zdjeciom pogladowym
i by¢ zgodne z wytycznymi wybranego producenta.

Waga okoto 64kg.

Stupy zgodnie z kartami produktow zatgczonymi do specyfikacji technicznej.

Fundament nie moze wystawac¢ ponad projektowang posadzke.

Lokalizacja stupdw na rys. A1.

Fundament F100 - 3 szt.

Stupy pod oprawy os$wietleniowe nalezy montowa¢ do fundamenty prefabrykowanego typu F100 o wymiarach
300x300x1000mm, ktéry przeznaczony jest do montazu konstrukcji wsporczych — stupy o$wietleniowe. Element ten
wykonany z betonu C30/37, zbrojony pretami zbrojeniowymi ze stali BS00SP, kotwy to prety ocynkowane nagwintowane ze
stali S235.

Proponuije sie fundament F100 o parametrach niezgorszych niz ART. METAL lub podobne innych producentéw.

Proponowane fundamenty oraz sposéb ich montazu powinny odpowiada¢ zataczonym do projektu zdjeciom pogladowym
i by¢ zgodne z wytycznymi wybranego producenta.

Waga okoto 130kg.

Fundament zgodnie z kartami produktéw zatgczonymi do specyfikaciji techniczne;.

Fundament nie moze wystawac¢ ponad projektowang posadzke.

Wiata rowerowa (oznaczenie na rysunku - WR) — 1 szt.

Projektuje sie wiate rowerowg zlokalizowang w narozniku potudniowo-wschodnim placu dla podréznych. Wiata rowerowa
o wymiarach 2x4,2m. Wysoko$¢ w najnizszym punkcie wynosi 2,1m, natomiast wysoko$¢ w najwyzszym punkcie wynosi
2,4m. Wiata wykonana w technologii stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na kolor RAL 7024. Wiata jest
gotowym elementem dostarczanym przez producenta na plac budowy wigc wszystkie wymiary elementoéw konstrukcyjnych
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Dach wiaty przykryty poliwgglanem komorowym lub blacha falista gr. 51mm
z zastosowaniem podktaddéw akustycznych. WAZNE! Projektuje sie wiate rowerowa i wiate parkowa dlatego dla obu
tych elementéw nalezy wybraé jeden materiat na dach aby zachowaé estetyke placu! Sciany wiaty wykonane
z drewna azurowego o deskach o wymiarach 7x3cm i prze$wicie 4,5cm. Na jednej ze Scian wiaty nalezy zamontowaé
tabliczke informacyjng pionowg w formacie A4 z blachy ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024 na
wysoko$ci 1,8m. Stosowac blache z zaokraglonymi krawedziami. Tabliczka mocowana do stupa wiaty za pomocg, obejm.
Kolorystyka $cian drewnianych wg wytycznych Inwestora oraz zgodny z kolorystyka pozostatych elementéw drewnianych.

Pod wiatg planuje sie zlokalizowa¢ jedng tawke oraz jeden stojak rowerowy na 5 roweréw.

Wiata rowerowa mocowana do fundamentu betonowego o wymiarach 40x40x80cm (pod kazda podpora) z betonu klasy
C16/20 (beton mrozoodporny). Wiate rowerowg montowa¢ do fundamentu poprzez zabetonowanie stupow. Stupy
zabetonowane na gteboko$¢ co najmniej 30cm.

Proponuije sie wiate rowerowa linii MODE o parametrach niezgorszych niz PALEPA lub podobne innych producentéw.

Proponowana wiata rowerowa oraz sposéb jej montazu powinny odpowiadaé zatgczonym do projektu zdjeciom
pogladowym i by¢ zgodne z wytycznymi wybranego producenta.

Wiata rowerowa zgodnie z kartami produktéw zataczonymi do specyfikacji techniczne;.

Fundament nie moze wystawac ponad projektowana posadzke.

Lokalizacja wiaty rowerowej na rys. A1.

Mozna stosowac poliweglan komorowy lub blache falistg gr. 51mm z podktadkami. W obu wiatach nalezy zastosowaé to
samo przekrycie dachu w tej samej kolorystyce.

Wiata parkowa (oznaczenie na rysunku - W) — 1 szt.

Projektuje sie wiate parkowg zlokalizowang na $rodku placu dla podréznych nad jednym z stotéw i dwoma tawkami.
Wiata parkowa o wymiarach 3,5x3,5m. Wysoko$¢ w najnizszym punkcie wynosi 2,76m, natomiast wysoko$¢ w najwyzszym
punkcie wynosi 3,06m. Wiata wykonana w technologii stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na kolor RAL
7024. Wiata jest gotowym elementem dostarczanym przez producenta na plac budowy wigc wszystkie wymiary elementéw
konstrukcyjnych zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Dach wiaty przykryty poliwgglanem komorowym lub blachg
falista gr. 51mm z zastosowaniem podkiadéw akustycznych. WAZNE! Projektuje sie wiate rowerowgq i wiate parkowa
dlatego dla obu tych elementéw nalezy wybraé jeden materiat na dach aby zachowac estetyke placu!
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Wiata parkowa mocowana do fundamentu betonowego o wymiarach 40x40x80cm (pod kazdg podpora) z betonu klasy
C16/20 (beton mrozoodporny). Wiate parkowg montowa¢ do fundamentu poprzez zabetonowanie stupdw. Stupy
zabetonowane na gteboko$¢ co najmniej 30cm.

Proponuje sie wiate parkowa o parametrach niezgorszych niz PUCZYNSKI-MALA ARCHITEKTURA lub podobne innych
producentéw.

Proponowana wiata parkowa oraz sposéb jej montazu powinny odpowiadaC zataczonym do projektu zdjeciom
pogladowym i byé zgodne z wytycznymi wybranego producenta.

Wiata parkowa zgodnie z kartami produktéw zatgczonymi do specyfikacji techniczne;.

Fundament nie moze wystawac¢ ponad projektowang posadzke.

Lokalizacja wiaty rowerowej na rys. A1.

Wszystkie zastosowane elementy powinny posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci, by¢ zgodne z Polskimi
Normami i posiada¢ atesty Pafistwowego Zaktadu Higieny.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow i urzadzen
(pod warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych koloréw lub waloréw estetycznych) tylko
po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania projektowego.

7. Zielefi
Laka kwietna - 400g — 12009

Projektuje sie take kwietng o powierzchni okoto 128m2 zgodnie zrys. A1, Proponuje sie mieszanke kwiatdw i ziét wieloletnich.
W mieszance tej znajduje sie ponad 100 gatunkéw roslin kwitnacych o réznych wymaganiach glebowych i klimatycznych.
taka kwietna powinna juz w kilka tygodni po wysiewie zakwitng¢ wieloma kolorami rodzimych i ozdobnych kwiatéw
jednorocznych, a w kolejnym sezonie rodzimymi gatunkami wieloletnimi. Mieszanka przeznaczona do wiosennego i letniego
siewu w miejscach stonecznych i potcienistych, na wszystkich typach gleb o umiarkowanej wilgotnosci i okresowo suchych.

Nalezy stosowaé sposdb pielegnaciji zgodny z wytycznymi producenta mieszanki.

Na terenie przedstawionym w zakresie nowych nasadzen nalezy usungé czes¢ istniejacej zieleni i odpowiednio
przygotowac podtoze oraz teren zgodnie z wytycznymi dostawcy mieszanki. Propozycje usuniecia krzewdw i pozostatej zielni
nalezy bezwzglednie skonsultowa¢ z przedstawicielami Inwestora.

Projektant dopuszcza zastosowanie innej mieszanki dostosowanej do przedmiotowego terenu z uwzglednieniem pH
gruntu, nastonecznienia i potozenia niniejszego terenu.

Lokalizacja zasadzenia faka kwietng na rys. A1.

Lawenda — 140 szt.

Planuje sie zasadzenie sadzonek lawendy o wysoko$ci okoto 15-25cm. Jest to niski krzew o zwartym, regularnym
pokroju i pieknym, intensywnym zapachu, obficie kwitnacy w lipcu i sierpniu. Dorasta do okoto 50 cm wysokos$ci. Liscie
w kolorze srebrzysto zielonym, kwiaty niebieskofioletowe. Lawenda preferuje suche, przepuszczalne gleby oraz stanowisko
stoneczne. Dobrze rosnie na glebach piaszczystych, a nawet piaszczysto-gliniastych. Odczyn pH podtoza powinien by¢
obojetny lub zasadowy (jesli mamy zby¢ kwasng ziemie, mozna podwyzszy¢ jej pH stosujac wapno). W zwigzku
z powyzszym teren nalezy odpowiednio przygotowaé

Nalezy stosowaé sposdb pielegnaciji zgodny z wytycznymi dostawcy sadzonek.

Na terenie przedstawionym w zakresie nowych nasadzen lawendg nalezy usung¢ cze$¢ istniejacej zieleni i odpowiednio
przygotowac podtoze oraz teren zgodnie z wytycznymi dostawcy sadzonek.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych sadzonek (pod warunkiem
odpowiedniego przygotowania terenu pod dany rodzaj ro$liny) tylko po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora
oraz autorami opracowania projektowego.

Lokalizacja nasadzer lawendg na rys. A1.

Akacja biata kulista - 3 szt.

Projektuje sie trzy drzewka tj. akacja biata kulista (Robina Pseudoacacia Umbraculifera) zlokalizowane na placu dla
podréznych. Wysoko$C sadzonki min 2m. Drzewko nalezy przycigé w kule o $rednicy 3m. Akacja biata kulista to drzewo
lisciaste, dorastajace do 2-3 m wysoko$ci poprzez szczepienie stozek wzrostu jest zatrzymany i drzewko tylko pogrubia pief,
a koronka przez to szybko rozkrzewia sie. Akacja przez to, Ze jest szczepiona tworzy sama kulistg koronke. Pier i starsze
gatezie akacji pokrywa gteboko spekana, szarobrgzowa kora natomiast na mtodych pedach I$nigca i czerwonobrunatna.

Kazde drzewko nalezy zabezpieczy¢ ostona pod drzewo opisang powyzej w pkt. 6.

Nalezy stosowaé sposdb pielegnaciji zgodny z wytycznymi dostawcy drzewka.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innej zieleni (pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych oraz takich samych kolorow lub waloréw estetycznych) tylko po pisemnym
uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania projektowego.

Lokalizacja nasadzen lawenda na rys. Af.

8. Wplyw projektowanych zmian i zwigzanych z nimi robét na Srodowisko
Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na Srodowisko naturalne. Przeprowadzone roboty budowlane zwigzane
z przebudowg nawierzchni, nie wywotujg negatywnych zmian w $rodowisku naturalnym.
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Inwestycja w znaczacy sposob poprawia warunki uzytkowania.
Zakres prowadzonych rob6t nie narusza:
- warunkow gruntowo-wodnych
- zagospodarowania terenu
- roboty prowadzone bedg metodami tradycyjnymi
- roboty nie wymagaja monitoringu
- grunt z wykopdw ze wzgledu na niewielkg iloS¢ zostanie rozplantowany na terenie Inwestora po za terenem
opracowania.
- odpady powstate w trakcie prowadzonych robdt zostang wywiezione przez wykonawce robét na wysypisko
komunalne.

9. Postanowienia koricowe

Roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ nalezy recznie ze szczegoing ostroznoscia.

Przed oddaniem terenu do ruchu wyregulowa¢ nalezy wszelkie istniejace studnie, zasuwy i inne elementy uzbrojenia.
Brukowanie elementéw wokdt studni zlokalizowanych w posadzkach, nalezy wykona¢ za pomoca kostki identycznej jak
nawierzchnia wokét i odpowiednio jg docinajac.

Na wykonawcy spoczywa roéwniez obowigzek wykonania oznakowania obrebu prowadzenia rob6t. Wszelkie zmiany
(dotyczace wykonania robét, doboru rodzaju i ilosci materiatéw oraz obmiaru robét), ktére majg znaczacy wptyw na jakosé
wykonanej nawierzchni i na warto$¢ kosztorysowa, nalezy przed przystapieniem do robot uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.

W dokumentacji projektowej dotyczacej przebudowy drogi powiatowej nr 1408 0 ulicy Solownia wraz
z o$wietleniem w miejscowosci Zdzieszowice — miejsce obstugi podréznych, wykazano szereg gotowych wyrobow
i materiatow wraz z podaniem nazw symbolow i producentéw, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac
wykonawczych. W dokumentacji projektowej zamieszczono kopie rysunkow przedstawiajacych wyglad ww.
wyrobow oraz podstawowych danych technicznych.

Projektanci oswiadczaja, iz wyroby te stanowia jedynie przyktady elementéw, urzadzen i materiatow, jakie moga
by¢ uzyte przez wykonawcéw w ramach robét. Znaki firmowe producentow oraz nazwy i symbole wyrobow zostaty
w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokfadniejszego okreslenia ich charakterystyki i parametrow
techniczno-uzytkowych.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw producentow pod warunkiem zachowania pelnego systemu
posiadajacego Europejska Aprobate Techniczng lub Aprobate ITB, Certyfikat zgodnosci z ITB oraz atesty PZH.

Ze wzgledu na charakter rozwigzan technologicznych zastosowanych w opracowaniu przyjety system
i materialy, nie moga parametrami technicznymi i uzytkowymi odbiega¢ od przyjetych w projekcie i musza stanowié¢
kompatybilny system jednego producenta.

W przypadku zastosowania innych rozwiazan autorzy projektu nie ponosza odpowiedzialno$ci za wynikle z tego
tytutu szkody.

Opracowat:

mgr inz. arch. Aleksander Bielak

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne;
do projektowania bez ograniczen

nr upr. 14/OPOKK/2017
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