LEGENDA:

pasy z kostki 0 min. opornik betonowy projektowana nawierzchnia  kraweznik drogowy nawierzchnia  kostki betonowej gr. 8cm,
, 83 , parametrach napolli wtopiony 12x25x100cm jezdni wg branzy drogowej 15x30x100cm osadzony na I (o minimalnych parametrach napolii w kolorze
szerokosci 20,8cm na tawie betonowej tawie betonowej grafitowym, gtadka z mikrofaza)

- > o - e -eas avr avr a» pasy, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm,

(o minimalnych parametrach napolli w kolorze
szarym, ptukana)

18 A I LA otoczaki (kocie tby) wykorzystywane z rozbiérki
_n Tbﬂ o nawierzchni istniejgcej o gruboéci 13-15cm

,Lm,fl

biaty zwir, otoczaki pod catg powierzchnig kraty $r.
4-8cm, warstwa gr. 15cm, kolor zblizony RAL 9003

_granica dziatki

projektowane nasadzenia lawendg, rozstaw
przy sadzeniu 25-35cm

b

632

L latarnia parkowa na stupie o parmaetrach nie
gorszych niz np. STYLAGE firmy SCHREDER

$ciana typu "L" -

H tablica informacyjna

[ —— | balustrada drewniana o wysoko$ci 110cm

II

OZNACZENIA NA RYSUNKU:
w - wiata parkowa

WR - wiata rowerowa

L - latarnia parkowa

K - kosz na $mieci

ST - stét

13 - tawka

a

128,

I|
-

lokalizacja stojaka

rowerowego
o parametrach nie
gorszych niz

np. stojak ELKA

T - tablica informacyjna

(o] - ostona pod drzewo

Rx5 - stojak rowerowy na 5
rowerow

B - balustrada

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE!

- Przekroje znajdujg sie w czesci branzy drogowej

- Plac oraz chodniki nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkiem wg branzy drogowej

- Na terenie opracowania nalezy usung¢ wszelkie istniejgce elementy matej
architektury

- Nalezy stosowac elementy stalowe ocynkowane oraz pomalowane proszkowo
wg opisu technicznego

- Wszystkie drewniane elementy matej architektury nalezy zaimpregnowac
ci$nieniowo, aby zabezpieczy¢ je przed niekorzystnym wptywem warunkéw
atmosferycznych oraz czynnikéw biologicznych tj. owadami, grzybami czy
plesnig

- Warstwy podbudowy oraz fugi wykona¢ zgodnie z wytycznymi i projektem
branzy drogowej oraz z opisem technicznym

- Wymiary podane w centymetrach

- Fundamentowanie elementéw matej architektury nalezy wykonaé w taki
sposéb by fundament nie wystawat ponad projektowang posadzke (ponizej
warstwy wykonczeniowej), stosowac beton mrozoodporny C16/20 zgodnie
z wytycznymi w opisie technicznym

- Projektant zwraca uwage iz tego typu mata architektura drewniana ma
stosunkowo krotka zywotnos¢ przy zastosowaniu na zewnatrz
(negatywne dziatania warunkéw atmosferycznych)
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lokalizacja kosza
drewnianego na
odpady

/
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "AB studio”

_ _ mgr inz. arch. Aleksander Bielak
AB| studico ul. Grota-Roweckiego 14/801, 45-268 OPOLE

tel. (0-77) 455 14 92; NIP: 754-261-88-69

TEMAT PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 0 ulicy Solownia
wraz z o$wietleniem w miejscowoéci Zdzieszowice
- miejsce obstugi podréznych
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NAZWA | ADRES OBIEKTU INWESTOR
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v ¥ . A
NQN_mmNoE._Qw POWIAT KRAPKOWICKI
ul. Solownia ul. Kilinskiego 1

dziatka nr 1729/5 ) 47-303 Krapkowice
woj. opolskie, gm. Zdzieszowice

. GLOWNY o . PODPIS
balustrada drewniana ostona pod drzewo PROJEKTANT | M inz. arch. Aleksander Bielak

: P Z . Z T ARCHITEKTURA | nr upr. 14/OPOKK/2017
krzyzowa o wysokosci 1,1m o $rednicy 120cm, $rednica e S ERAGAT oA TRR RS

otworu na pien min 50cm DETAL D - SCHEMAT LOKALIZACJI TABLICY
INFORMACYJNEJ, STOJAKA NA ROWERY, | 1:50 | A [X1.2022| A5
KOSZA NA ODPADY ORAZ LAMPY

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek ten nie moze byé przerysowywany, uzupeiniany lub odstapiony bez pisemnej zgody firmy ,,AB studio”




