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Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu po przebudowie drogi
powiatowej nr 1408 O w m. Zdzieszowice. Przebudowa drogi polega¢ bedzie na wymianie konstrukcji jezdni
oraz budowie Sciezki pieszo-rowerowej.

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze:

Droga powiatowa nr 1408 O ul. Solownia:

Droga objeta opracowaniem zlokalizowana jest w powiecie krapkowickim w gminie Zdzieszowice
w miejscowosci Zdzieszowice i ma charakter drogi klasy Z stuzgcej obstudze komunikacyjnej zabudowy
mieszkaniowej , dziatek budowlanych i rolnych oraz stanowi dojazd do przeprawy promowej przez rzeke Odre.
Droga w stanie istniejgcym posiada nawierzchnig bitumiczng o szerokosci ok 5.50 m. oraz jednostronny chodnik
o zmiennej szerokosci. Stan nawierzchni okreslamy jako niezadowalajgcy. Odwodnianie odcinka drogi odbywa
powierzchniowo w obrebie pasa drogowego.

Opis stanu projektowanego.

Podstawowe parametry techniczne po przebudowie

dlugos¢ odcinka drogi 517m

klasa drogi Z

kategoria ruchu KR2

przekroj drogowy 1x2 (przekrdj jedno jezdniowy dwupasowy )
szerokos¢ jezdni -6,0 - 5.50m

szerokos$¢ sciezki pieszo — rowerowej -3.0m

spadki poprzeczne jezdni - 2,0%

spadki poprzeczne poboczy - 6,0%

rodzaj nawierzchni jezdni - jezdnia bitumiczna

rodzaj nawierzchni zjazdow - kostka betonowa gr.8cm
rodzaj nawierzchni Sciezki pieszo — rowerowej - kostka betonowa (z mikrofazq) gr.8cm
szerokos¢ poboczy -1.0m

Opis wprowadzonych zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym
Oznakowanie pionowe

Na przebudowanym odcinku drogi nalezy wykona¢ nowe oznakowanie pionowe dostosowane do nowego uktadu.
Uporzgdkowano pierwszenstwo na skrzyzowaniu drog poprzez odpowiednie ustawienie znakéow D1, A7. W
ramach opracowania przewidziano oznakowanie znakami pionowymi, oznakowanie informujgce znaki C13/16
oraz znaki C13a. W ramach zadania powstang przejscia zintegrowane z przejazdem rowerowym wraz z
oznakowaniem pionowym znakami D-6B na ulicy.

SkrzyZzowanie z drogg wojewddzka nie wchodzi w zakres opracowania.

Na skrzyzowaniu ul. Solownia/Kozielska zaprojektowano rondo wg. odrebnego opracowania.

Szczegoly zmian w oznakowaniu pionowym pokazano na planszy w skali 1:500.

Oznakowanie poziome Scieiki pieszo-rowerowej

Wzdluz Sciezki pieszo — rowerowej zgodnie z PZT w osi Sciezki zaprojektowano oznakowanie poziome P-23 ; P-
26 w rozstawie max co 50m. Symbol roweru -P-23 , symbol pieszego P-26 kolor BIALY

Oznakowanie P23, P26 wykonaé jako cienkowarstwowe specjalistycznymi farbami do znakowania Sciezek

drogowych

Przejscia dla pieszych

W km 0+260 zaprojektowano zintegrowany przejazd pieszo-rowerowy przejazd kolor czerwony szer. 2.50+
przejscie linie P10 L= 3.50(razem 5.50) P11 - kolor biaty

W km 0+475 zaprojektowano przejscie dla pieszych szer. 4.0m .

Oznakowanie przejsé linie P10,11 przejazd rowerowy wykonaé¢ grubowarstwowo jako chemoutwardzalne
specjalistycznymi farbami do znakowania Sciezek rowerowych



Wymogi dla oznakowania
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Grupa wielkosci znakow - srednie ,
Znaki C13a, C13/16 wykona¢ jako mate
Stupki z rur stalowych ocynkowanych oraz konstrukcje dostosowaé do rodzaju i ilosci znakow.
Wzdtuz sciezki pieszo-rowerowej zastosowac stupki giete typu szubienica dopuszcza sig
podwieszenie znakow na stupach za pomocg odpowiedniej konstrukcji mocujgce;j.
Stupki pod znaki nalezy wykona¢ w sposob trwaty
Znaki nalezy umocowac na wysokosci minimum min 2,20m w przypadku umieszczenie na chodniku
w terenie zabudowanym, mierzgc od poziomu nawierzchni pobocza do dolnej krawedzi tarczy
znaku oraz w odleglosci od 0,50 m do 2,0m od krawedzi jezdni drogi. Wysokos¢ i odlegtos¢ znaku
powinna by¢ dostosowana do konkretnego miejsca na drodze.
Tarcze znakow z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie rekq, mocowane
do stupkow w sposob wykluczajgcy obrot tarczy wokot stupka.
Lica tarcz znakow drogowych powinny spetniac wymagania fotometryczne i kolorymetryczne i
powinny by¢ wykonane w foli 1 generacji.
Znaki A7; B20; D6 , D6b wykona¢ z foli odblaskowej nr 11
Wszystkie materialy uzyte do oznakowania muszq spetnia¢ wymogi Ustawy Prawo Budowlane.
Oznakowanie poziome P23 i P26 wykona¢ jako cienkowarstwowo specjalistycznymi farbami do
znakowania Sciezek rowerowych

Oznakowanie poziome przejs¢ dla pieszych zintegrowane linie P10, P11 przejazd rowerowy
czerwony wykonaé¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzalne specjalistycznymi farbami do
znakowania Scieiek rowerowych

Termin wprowadzenia oznakowania grudzien 2023r

Opracowal :
mgr inz. Tomasz Sokulski



