balustrada drewniana

Przekroj E-E

km 0+475 do km 0+517.00

proj.umocnienie skarpy kratka trawnikowa
z tworzywa sztucznego 50x50x5cm. Otwory plyty wypelnione
humusem i obsiane trawa. Zamocowanie kraty szpilkami w
ilosci 4sztuki na kratg

o wysokosci min. 110cm

podstawa stupa z blachy

ocynkowanej, pret zebrowany
zabetonowany w fundamencie

fundament betonowy (mrozoodporny)

projektowane nasadzenia lawendg |

20x20x60cm z betonu C16/20

wg.branzy archtektonicznej
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proj.Sciana oporowa prefabrykowana typu L
wysokos¢ 1.40m gr.scianki 12cm
klasa obcigzenia 2 klasa ekspozycji XF4.

zasypka sciany oporowej gruntem niewysadzinowym
o CBR>35% (pospoltka /piasek)

zaprawa jastrychowa gr.5cm

podbudowa z betonu C12/15 gr.15cm

oj. opornik bet.12*25*100
wtopiony +0cm wbudowany na fawie bet.

PLACU OTOCZAKI/KAMIEN

- nawierzchnia z otoczakoéw - kamienia uzyskanego z rozbidrki istniejgcej jezdni gr.13-15cm
- Spoinowanie otoczakéw za pomocg szybkowigzacej zaprawie (fudze) mineralnej

o minimalnych parametrach zaprawy typu ,,FLOWPOINT" kolor 7024 ciemny grafit

(wzér utozenia zgodnie ze szczegdtem architektonicznym)

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm

- podbudowy z kamienia granitowego lub bazaltowego 0-31.5mm gr.20cm

- w-wa odsgczjaca z pospotki gr.10cm

KONSTRUKCJA PLACU KOSTKA BETONOWA

- podsypka z miatu kamiennego gr.3cm

- podbudowa z kamienia tamanego 0-31.5mm gr.27cm

- w-wa odsgczajaca z pospolki gr.10cm

- nawierzchnia z kostki betonowej. gr.8cm (o min.parametrach napolli kolor grafit gladki)
wz6r utozenia kolorystyka zgodnie ze szczegotem architektonicznym

proj. kraweznik bet. 15x30x100
wyniesiony +12cm (+ 2cm na wjazdach)

Konstrukacja jezdni

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - grub. 4cm

- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W- grub. 8cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA _

- nawierzchnia z kostki betonowej. gr.8cm (o min.parametrach napolli koror grafit gtadki)
wzor utozenia kolorystyka zgodnie ze szczegolem architektonicznym

podsypka z miatu kamiennego gr.3cm

- podbudowa z kamienia tamanego 0-31.5mm gr.15cm

- w-wa odsaczajaca z pospotki gr.10cm

- podloze gruntowe

- gbrna w-wa podbudowy z kamienia famanego 0-31,5mm gr. 10cm

- dolna w-wa podbudowy z kamienia tamanego 0-63.00mm gr. 20cm

- istn.podtoze G1
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