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Zdzieszowice Solownia 42023.bem Biuro Ustug Technicznych Drogtomr

Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O ul. Solownia w miejscowosci Zdzieszowice na odcinku od drogi
wojewodzkiej Nr 423 do przeprawy promowej przez rzeke Odre. Dlugos¢ przebudowywanej drogi wynosi 517m. Przebudowa drogi ma za
zadanie poprawienie parametréw technicznych oraz uzytkowych oraz poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszo - rowerowego poprzez budowe
jednostronnego ciggu pieszo —rowerowego. W ramach zadania projektuje sie¢ budowe oswietlenia ulicznego oraz zagospodarowanie
przestrzeni placu rekreacyjnego na koncu opracowania.

Konstrukcja nawierzchni

-w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm

-w-wa wigzaca w betonu asfaltowego AC16W gr.8cm

-goérna w-wa podbudowy kamienia tamanego 0-31.5mm gr.10 cm
-dolna w-wa podbudowy z kamienia tamanego 0-63 mm gr. 20 cm
-istn. podtoze gruntowe

Konstrukcja sciezki pieszo-rowerowej

-warstwa scieralna z kostki betonowej - grubosci 8 cm -kolor grafitowy - kostka z mikrofaza - o minimalnych parametrach kostki typu Napoli,
-podsypka z miatlu kamiennego — grub. 3 cm,

-podbudowa zasadnicza z kamienia famanego 0-31,5 mm stabilizowanego mech. gr.15cm

-w-wa odsgczajaca z pospotki gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow sktadac sie bedzie:

-warstwa scieralna z kostki betonowej - grubosci 8 cm - kolor grafit z mikrofaza

-podsypka z miatu kamiennego — grub. 3 cm,

-podbudowa zasadnicza z kamienia famanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie — grub. 25 cm

2. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1.Kosztorys inwestorski zostal opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn.
08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: KNR, KNNR.W przedmiarze KNR-y stuzg jako informacje pomocnicza dla
Wykonawcoéw do wykorzystania na zasadzie dobrowolnosci przy opracowaniu kosztorysu ofertowego.

Wykonawca obliczajac cene oferty moze korzysta¢ dla ustalenia cen jednostkowych wymaganych w kosztorysie opracowanym metoda
kalkulacji uproszczonej, z dowolnych podstaw, w tym z Katalogow Nakladow Rzeczowych, jesli uzna je za odpowiednie.
3.Przedmiar robo6t zostal opracowany na podstawie projektu oraz pomiaréow w terenie
4.Kosztorys zostal przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
5.Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie wraz z kosztmi zakupéw wg srednich cen materiatéw bazy cen e- bistyp
6 Ceny sprzetu wg informacji bazy cen e- bistyp
7. Przyjeto odwoz urobku do 10,0km
8. Ceny materialow zawierajg koszt zakupu oraz transport na plac budowy.
9. Cene ryczaltowa oraz kalkulacja wlasna zostata opracowana na podstawie srednich cen robé6t budowlanych wg.serwisu sekocenbud oraz
na podstawie danych rynkowych
10. Nazwy producentéw nalezy traktowac jako przyktad. Wykonawca moze uzyc wyrobéw lub materialow o parametrach nie nizszych niz
podane
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Zdzieszowice Solownia 42023.bem Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

PRZEDMIAR ROBOT

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
Kosztorys PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1408 0 ULICY
SOLOWNIA WRAZ Z OSWIETLENIEM W MIEJSCOWOSCI
ZDZIESZOWICE
1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

111 KNR 201/119/3 |STWIOR: D-00.00.00; D-07.01.01; D-07.02.01

Tymczasowa organizacja ruchu, zabezpieczenie ruchu kotowego na czas robot.
Dostarczenie i montaz tymczasowego oznakowania rob6t na czas trwania robot wraz z
kosztami jego utrzymania i demontazu szt 1,00

1.1.2 KNR 201/119/3 |Obstuga geodezyjna budowy. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
wytyczenie osi drogi,rzednych wysokosciowych; granic pasa drogowego,

0,517 : 0,517000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  0,517000/km 0,52
1.1.3 Geodezyjna mapa powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej
rOb ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
0,520000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  0,520000/km 0,52
2 Grupa WYCINKA DRZEW
2.1 Element WYCINKA DRZEW | KRZEWOW
211 KNR 201/103/2 |Nadzér dendrologiczny - kontrola prac wykonywanych podczas realizacji inwestycji w
zakresie ochrony drzewostanu wycinki drzew kpl 1,00
21.2 KNR 201/103/2 |STWIiOR: D.01.02.04
Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi'10-25'cm wraz z kosztem wywozu do 10km / drewno
dlainwestorazadania
""" 15,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 15,000000]szt 15,00
213 STWIOR: D.01.02.04

Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi'26-35'cm wraz z kosztem wywozu do 10km / drewno
dla inwestora zadania

O A . 7,000000]
RAZEM: 7,000000 szt 7,00

214 KNR 201/103/4 |STWiOR: D.01.02.04
Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi'36-45'cm wraz z kosztem wywozu do 10km / drewno
dla inwestora zadania

......................................................................................................................................................... 50000000
RAZEM: 5,000000 szt 5,00

215 KNR 201/103/5 |STWiOR: D.01.02.04
Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi'46-55'cm wraz z kosztem wywozu do 10km / drewno
dla inwestora zadania

H 7,000000
RAZEM:: 7,000000 szt 7,00

2.1.6 KNR 201/103/6 |STWiOR: D.01.02.04
Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi’56-65"cm wraz z kosztem wywozu do 10km / drewno
dla inwestora zadania

S . 4,000000]
RAZEM: 4,000000] szt 4,00

217 KNR 201/103/7 |STWiOR: D.01.02.04
Scinanie drzew pitg mechaniczng powyzej Fi'66 wraz z kosztem wywozu do 10km /
drewno dla inwestora zadania

L . 6,000000]
RAZEM: 6,000000 szt 6,00

218 KNR 201/105/2 |STWIOR: D.01.02.04
Mechaniczne karczowanie pni, Fi'10-25'cm wraz z kosztem wywozu do 10km / utylizacji

O L Y . 15,000000]
RAZEM:_ ___ 15,000000]szt 15,00
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Zdzieszowice Solownia 42023.bem

Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
2.1.9 KNR 201/105/3 |STWIOR: D.01.02.04
Mechaniczne karczowanie pni, Fi"26-35'cm wraz z kosztem wywozu do 10km / utylizacji
................................................................................................................................. 7,000000
RAZEM:: 7,000000 szt 7,00
2110 |KNR201/105/4 [STWIOR: D.01.02.04
Mechaniczne karczowanie pni, Fi"36-45'cm wraz z kosztem wywozu do 10km / utylizacji
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5,000000
RAZEM:: 5,000000 szt 5,00
2111 |KNR201/105/5 [STWIOR: D.01.02.04
... \Mechaniczne karczowanie pni, Fi'46-55'cm wraz z kosztem wywozu do 10km / utylizacji
yliczenie loSCi TOD Ot e
............................................. o0 7,000000
RAZEM:: 7,000000 szt 7,00
2112 |KNR201/105/6 [STWIOR: D.01.02.04
Mechaniczne karczowanie pni, Fi"56-65'cm wraz z kosztem wywozu do 10km / utylizacji
: 4,000000|szt 4,00
2113 |KNR201/105/7 [STWIOR: D.01.02.04
Mechaniczne karczowanie pni powyzej Fi'66 wraz z kosztem wywozu do 10km / utylizacji
e RAZEM:. 6,000000] 2t 6,00
2.1.14 STWIOR: D.01.02.04
...\ Mechaniczne karczowanie pn pow.66cm wraz z kosztem wywozu do 10km / utylizacji
VYlCZenie 08 rODG e
s B __6,000000
RAZEM 6,000000 szt 6,00
2115 |KNR201/110/3 [STWIOR: D.01.02.04
Wywozenie karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 10’ km wraz z oczyszczeniem terenu
pow 66cm :6.00*(0.88 + 2.62) 21,000000
2116 |KNP 13/1350/1 |[STWIOR: D.01.02.04
... |USUWaNie drzew i krzewOw, krzewy / zywopotot/ wraz z utylizacjg gatezi
VY lCZenie 08 rODG e
............................................. 132469 ... 201000000
RAZEM:: 201,000000|m2 201,00
2117 |KNR211/604/2 [STWIOR: D.01.02.04
Przeadzenie krzewow w terenie ptaskim, krzewy, dot Fi'0,35x0,35 'm/ istn.krzewy ozdobne
dOPrZesadznia e
L 45,000000
RAZEM:: 45,000000|szt 45,00
2.2 Element NASADZNIA DRZEW
2.2.1 KNR 221/311/5 |STWIiOR: D.01.02.04
(1) Sadzenie drzew i krzewdw form piennych na terenie ptaskim grunt kategorii lll  z catkowitg
zaprawa dotéw, $rednica i gtebokos¢ dotéw 0,5 m, obwdd 10-12 cm, wysokos$é 2 - 2,5 m;
klon zwyczajny/robinia akacjowa/ zabezpiecznie drzew palikami / stabilizacja drzewa
ochrona przed potamaniem i uszkodzeniem/
o IR=0,955 M=1,000 §=1,000
VYlCZenie 08 rODG e
............................................. 4 ... 40000000
RAZEM 40,000000|szt 40,00
3 Grupa ROZBIORKI
31 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
3.1.1 KNR AT-03 STWIOR: D-01.02.04
0101-02  |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych nagt10cm
yliczenie loSCi TOD Ot e
............................................. 80 .. 50,000000
RAZEM:: 50,000000|m 50,00
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Zdzieszowice Solownia 42023.bem

Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
3.1.2 KNNR 6/806/2 |STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie krawgznikow betonowych/opornikéw kamiennych wraz z fawg betonowg
. 540,000000
540,000000|m 540,00
3.1.3 KNNR 6/806/8 |STWiOR: D.01.02.04
............................. Obrzeza trawnikowe 8x30°cm wraz z tawg betonowa- rozebranie
VYlCZenie 08 rOD G e
............................................. 386+280+15+10 . 590000000
590,000000|m 590,00
3.14 KNR 231/805/1 |STWIOR: D.01.02.04
... \ROZEDIaNIE Nawierzchni z kostki betonowej
Wyliczenie l0SCi TODOt: e
chodnik km 0+000 do km :170*1,50
0+170 f ..255,000000
BZAY B0 e 50,000000
: 230,000000
535,000000|m2 535,00
3.15 KNNR 6/802/5 |STWIiOR: D.01.02.04
cro...........|ROZEDIaNiE nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubos¢ 15'cm, recznie / docelowo 10cm
VYlCZenie 08 rOD G e
zjazdy istn/ 130+30+5+10+15 :
nawutwardzone e e . 90,000000]
RAZEM:: 90,000000{m2 90,00, 0,66
3.1.6 KNNR 6/802/4 |STWiOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$é 4'cm, mechanicznie/
docelowo 8cm
zjazdy istn/utwardzone §35+30+80+70 :
pobocze/zjazdy .. e oo :_215,000000]
RAZEM:: 215,000000|m2 215,00 2
3.1.7 KNR 231/805/1 |STWIOR: D.01.02.04
c...........|ROZEDIaNie nawierzchni ptytek betonowych 50x50x8
Wyliczenie loSCi rODOt: | e
chodnik ptytki bet km i230"1,0
0+285 e . 230,000000
RAZEM:: 230,000000|m2 230,00
3.1.8 KNR 231/804/7 |STWIOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni, z brukowca mechanicznie, wysokos$¢ brukowca 13-17"cm/
istniejagca nawierzchnia do ponownego utozenia /wykorzystania na plac w obebie promu/
e AnAdmIar dO WyWOZU
~400,000000
: 400,000000/m2 400,00
3.1.9 KNR 404/1103/4 |STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
kostka bet./miejsce §535.00*0,08
sktadowania uzgodni¢z
inwestorem
zadania/wtascicielem
POl e 42,800000
190.00°0,10 i 9,000000
2150000, 08 e 17,200000
............................................. 1230.00%0,08 ... i 18,400000
RAZEM:: 125,860000/m3 125,86
3.1.10 STWIOR: D.04.01.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
cer..........\NAKIAdY UZUpelniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°km ponad 1°km transportu/ dalsze 9km
VYlCZenie 08 rOD G | e
guz 12886 125860000
RAZEM:: 125,860000/m3 125,86 9
3.1.11  |KNR 404/1103/5|STWIOR: D.04.01.01
Kosztskladowania gruzu ]
"""" 125,860000
: 125,860000/m3 125,86
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Zdzieszowice Solownia 42023.bem

Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
3.2 Element ROZEBRANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
3.2.1 AT 3/102/3 STWIOR: D.05.03.11
Rozebranie poprzez frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbidrki na
odlegtos$¢ do 1°km, nawierzchnia gr. 7°cm/Rozbidrka istn.nawierzchni bitumicznej/ frezowiny
|dla inwestora zadania na plac sktadowy
e 300 e __3200,000000
RAZEM:: 3 200,000000 m2 3 200,00
3.2.2 KNR 404/1103/5|STWiOR: D.04.01.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu/ dalsze 9km
o \n@ plac sktadowy inwestora
yliCzenie oS TOD Ot e
OUZ 13200.00°0.07 ___224,000000
RAZEM:: 224,000000{m3 224,00 9
4 Grupa WYKONANIE NOWEJ KONSTRUKCJI DROGI
4.1 Element NOWA KONSTRUKCJA DROGI
411 KNNR 1/202/5 |[STWIOR: D.02.01.01
Roboty ziemne wykonywane/korytowanie pod w-wy konstrukcyjne koparkami
podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
|1’km, koparka
km 0+000 do km 0+325 325%6,50042 o
{szerjezdni6.00y SR, ..887,250000
km 0+325 do km 0+510 §185*6,00*0,42 :
{szerjezdni5.50} e .........466,200000
km 0+510 do km 0+517  :35{m2}*0,42 :
{szerjezdni5.50} e e 14,700000
wjazd ul.Nad Odrg + ;(80+65)*0,42 :
wjazd ul.Odrzaiiska S, . 60,900000
RAZEM:: 1 429,050000 m3 1429,05
4.1.2 KNR 404/1103/5|STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
...\ KM WraZ z kosztem skiadowania /dalsze Okm/
Wyliczenie TlOSCi TODOE: e
i1429.05 i 1429,050000
413 KNR 404/1103/5|STWiOR: D.04.01.01
e [KOSZESKIRdOWANI@ grUZU
yliczenie oS Ci rOD Ot e
............................................. 42905 .. 1429,050000)
RAZEM:: 1 429,050000 m3 1429,05
414 KNR 231/103/4 |STWIOR: D.06.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
............................. grunt KategOril 1IN e
yliczenie oS Ci rOD Ot e
km 0+000 do km 0+325 '
(828 0ezdni 8,00} e 2 112,500000
km 0+325 do km 0+510 1.110,000000
kmO0+510do km 0+517  :35{M2} ) 35,000000
wjazd ul.Nad Odrg + : :
wjazd ul.Odrzanska e . 145,000000
RAZEM:: 3 402,500000 m2 3402,50
415 KNNR 6/113/2 |STWIiOR: D.04.04.02
...\ POdbUdOWY Z kruszyw famanych 0-63.00, warstwa dolna, po zaggszczeniu 20'cm
yliczenie oS Ci rOD Ot e
............................................. 340250 .. 3402,500000)
RAZEM:: 3 402,500000 m2 3402,50
4.1.6 KNNR 6/113/5 |STWIOR: D.04.04.02
...\ POAbUdOWY Z kruszyw tamanych 0-31.5mm, warstwa gorna, po zageszczeniu 10°cm
Wyliczenie flOSCi DO, e
km 0+000 do km 0+325 §325*6,00
{szerjezdni6.00} OO S 1.950,000000
km 0+325do km 0+510 1857550 1.017,500000
kmO+510do km 0+517  (35{M2} ) 35,000000
wjazd ul.Nad Odrg + :(80+65) :
wjazd ul.Odrzanska e . 145000000
RAZEM:: 3 147,500000 m2 3 147,50
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Zdzieszowice Solownia 42023.bem

Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
4.2 Element OGRANICZENIE JEZDNI KRAWEZNIKIEM
421 KNR 231/402/4 |STWIOR: D.08.01.01
tawa pod krawezniki betonowe z oporem C12/15
12,500000
...... 24,000000
: 20,000000
56,500000|m3 56,50
422 KNNR 6/401/3 |STWIOR: D.08.01.01
...\ Krawe2zniki betonowe bez taw, wystajace 15x227ecm
VYlCZenie 08 rODG: e
............................................. 250 ... 250000000
RAZEM:: 250,000000|m 250,00
423 KNNR 6/401/3 |STWIOR: D.08.01.01
Krawezniki betonowe bez faw, wystajgce 15x30°cm
: 270,000000
RAZEM:: 480,000000{m 480,00
424 KNNR 6/401/3 |STWIOR: D.08.01.01
Oporniki betonowe bez faw, wystajace 12x25 wtopione
..230,000000
170,000000
RAZEM:: 400,000000{m 400,00
43 Element NOWA NAWIERZCHNIA BITUMIUCZNA
431 KNNR 6/1005/7 |STWIOR: D.04.03.01
............................. Skropienie bitumem nawierzchni drogowyeh
yliczenie oS C TOD Ot e
............................................. :3247.50+3247.50 ... 6495000000
RAZEM:: 6 495,000000/m2 6 495,00
43.2 KNNR 6/308/6 |STWIiOR: D.05.03.05b
(2) Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W(w-wa wigzgca) samochdéd 5-10°t grubos¢ po
zageszczeniu 6'cm/ docelowo 8cm (cata szerokos¢ jezdni)
100,000000
RAZEM:: 3 247,500000|m2 3247,50| 1,33
433 KNNR 6/309/2 |STWIOR: D.05.03.05b
(1) Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S (w-wa Scieralna) grubos¢ po zageszczeniu 4'cm,
(cata szeroko$¢ jezdni)
100,000000
RAZEM:: 3 247,500000 m2 3 247,50
44 Element POBOCZA
441 KNNR 6/1302/2 |[STWIiOR: D.04.04.02
Oczyszczanie/$cinanie poboczy z namutu z wyprofilowaniem grubo$é namutu 20°cm wraz
ZKOSZIeM WyWOZU | e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 380,000000
450,000000
RAZEM:: 830,000000|m 830,00
442 KNNR 6/113/6 |STWIOR: D.04.04.02
Profilowanie poboczy z kruszyw tamanych 0-31.50, warstwa gora, po zageszczeniu 15°cm
230,000000
420,000000/m2 420,00
443 KNNR 1/503/3 |STWIiOR: D.06.01.01
Plantowanie/humusowanie gr.5cm (obrobienie na czysto) terenu pasa drogowego z
............................. obsianiem trawa/ oczyszczenie zporostow/
VY lCZenie 08 rODG e
............................................. A000 ... 1000000000
RAZEM:: 1 000,000000|m2 1 000,00
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Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
5 Grupa WYKONANIE KONSTRUKCJI SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ + WJAZDY
WZDLUZ SCIEZKI
5.1 Element ROBOTY ZIEMNE , KORYTOWANIE POD W-WY KONSTRUKCYJNE
511 KNNR 1/202/5 |STWIOR: D.02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1°km/
sciezka pieszo-rowerowa 151000°0,36 543600000
............................................................................................................................................................. . 91,800000,
RAZEM:: 635,400000/m3 635,40
5.1.2 KNR 404/1103/5|STWiOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
. |kmwrazzkosztem skladowania /dalsze kmv/
i robo e
............................................. 63540 635,400000
RAZEM:: 635,400000|m3 635,40 9
5.1.3 KNR 404/1103/5|STWIiOR: D.04.01.01
e AKOSZESKAdOWaNI@ grUZU
yliczenie oS Ci TOD Ot e
............................................. 83540 635,400000
RAZEM:: 635,400000/m3 635,40
514 KNR 231/402/4 |STWIOR: D.08.03.01
tawa pod obrzeza betonowe z oporem C12/15
s b0 g 00
............................................. 75000005 3,750000
20,690000|m3 20,69
5.1.5 KNNR 6/404/5 |STWIiOR: D.08.03.01
............................. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8.em
Wyliczenie ilosci robot:
ograniczenie sciezki + .
zjazdow wzdtuz $ciezli
: 300,000000
250,000000
55,000000
605,000000/m 605,00
5.1.6 KNNR 6/401/3 |STWIOR: D.08.01.01
............................. Oporniki betonowe bez faw, wystajace 12x25 wtopione
Wyliczenie floscirobot:
ograniczenie wjazdéw SP :60 : 60,000000
: 15,000000
75,000000|m 75,00
51.7 KNR 231/402/4 |STWIOR: D.08.03.01
............................. tawa pod palisadsg z oporem C16/20 .
yliczenie oS rOD Ot e
............................................. 1105.00°0,13{m3} ... 13650000
RAZEM:: 13,650000/m3 13,65
5.1.8 KNNR 6/402/4 |STWIiOR: D.04.04.02
analogia |Palisadabetonowa 12x18x60cm
VlCzenie 08Ci rOD G e
ograniczenie skarpy/ §50 :
lokalizacja po :
szczegotowej : :
inwentaryzajigeodezyine] | e ........50,000000
chodnik T . 55000000
RAZEM:: 105,000000{m 105,00
5.1.9 KNR 231/103/4 |STWIOR: D.06.01.01
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii |-IV
255,000000
RAZEM:: 1 765,000000/m2 1765,00
5.1.10 |KNNR6/106/2 |STWIiOR: D.04.04.02
) Warstwy odcinajace, zaggszczanie reczne, warstwa po zaggszezeniu 10°cm, piasek
VYlCZenie 08 rODG e
dezdy 151000 __1510,000000
RAZEM:: 1 510,000000|m2 1 510,00
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Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
5.1.11 |KNNR6/113/6 |STWIiOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31.5mm, warstwa goma, po zaggszezeniu 15'cm
.............................................................................................................................. 1510,000000
RAZEM:: 1510,000000|m2 1 510,00
5.1.12 |KNNR 6/502/4 |STWiOR: D.05.03.23a
Chodnik/$ciezka pieszo-rowerowa z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce
miatu kamiennego gr.3cm z wypetnieniem spoin piaskiem/ (kolor grafitowy + pasek z kostki
szary ptukany ) (kostka bezfazowa lub z mikrofazg)(kostka z linii kostek szlachetnych
grafitowa o minimalnych parametrach kostki typu Napolli, NAPOLLI, CANTENA ,
............................. AKROPOLIS, ARKO 8 lub réwnowazna w zaleznosci od producenta )
Wyliezenie floscirobot:
Soiezka SP U T20
Sciezka SL
chodnik km 0+470 dokm 110
o+517 ............................................................................................................... 110,000000
RAZEM:: 1510,000000|m2 1 510,00
5.1.13 |KNNR6/113/3 |STWIiOR: D.04.04.02
.......................................................................................................................................................... 255,000000
RAZEM:: 255,000000|m2 255,00
5.1.14 |KNNR 6/502/4 |STWIiOR: D.05.03.23a
Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce miatu kamiennego gr.3cm
z wypetnieniem spoin piaskiem/ (kolor grafitowy + pasek z kostki szary ptukany ) (kostka
bezfazowa lub z mikrofazg)
(kostka z linii kostek szlachetnych grafitowa grafitowa o minimalnych parametrach kostki
typu Napolli, NAPOLLI, CANTENA , AKROPOLIS, ARKO 8 lub rownowazna w zalezno$ci
od producenta ) )/ kostka analogiczna do nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowe;j
............................................................................................................................................................. 75,000000
RAZEM:: 255,000000{m2 255,00
5.1.15 |KNNR 6/502/4 |STWiOR: D.05.03.23a
Przetozenie istn.nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej / regulacja wysokosciowa /
............................. grubosci 8 cm na podsypce miatu kamiennego gr.5 cm_z wypetnieniem spoin piaskiem
yliczenie loSCi TOD Ot e
............................................. 80 .. 50,000000
RAZEM:: 50,000000|m2 50,00
5.1.16 |KNNR 6/502/4 |STWiOR: D.05.03.23a
Przetozenie istn.nawierzchni zjazdéw z kostki kamiennej / regulacja wysokosciowa/ z
wypetnieniem spoin fugg cementowg m2 30,00
6 Grupa ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ POZA SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA
6.1 Element ZJAZDY
6.1.1 KNNR 1/202/5 |STWIOR: D.02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi na odlegtosé do 1°km/
VYlCZenie 08 rODG: e
............................................. 20000036 . 72000000
RAZEM:: 72,000000|m3 72,00
6.1.2 KNR 404/1103/5|STWIOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
c..........\KM Wraz z kosztem sktadowania /dalsze Okm/
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
i72.00 : 72,000000
6.1.3 KNR 404/1103/5|STWiOR: D.04.01.01
e OSZESKRRAOWANI@ GTUZU e
VYlCZenie 08 rODG e
............................................. 7200 ... 72000000
RAZEM:: 72,000000|m3 72,00
6.1.4 KNR 231/402/4 |STWIOR: D.08.03.01
tawa pod obrzeza betonowe z oporem C12/15
"""""" 3,750000
3,750000|m3 3,75
6.1.5 KNNR 6/401/3 |STWIOR: D.08.01.01
Oporniki betonowe bez faw, wystajace 12x25 wtopione
o 75,000000
RAZEM:: 75,000000|m 75,00
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Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
6.1.6 KNR 231/103/4 |STWIOR: D.06.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
OTUnt KGOl LN e
"""" 200,000000
: 200,000000{m2 200,00
6.1.7 KNNR 6/113/3 |STWIOR: D.04.04.02
c..........|POdbUdowy Z kruszyw tamanych 0-31.5, warstwa dolna, po zaggszczeniu25'cm
"""" 200,000000
RAZEM:: 200,000000{m2 200,00
6.1.8 KNNR 6/502/4 |STWIOR: D.05.03.23a
Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce miatu kamiennego gr.3cm
z wypetnieniem spoin piaskiem/ (kolor grafitowy + pasek z kostki szary ptukany ) (kostka
bezfazowa lub z mikrofazg)
(kostka z linii kostek szlachetnych grafitowa grafitowa o minimalnych parametrach kostki
typu Napolli, NAPOLLI, CANTENA , AKROPOLIS, ARKO 8 lub rownowazna w zaleznosci
............................. od producenta ) )/ kostka analogiczna do nawierzchni sciezki pieszo-rowerowej
yliczenie loSCi TOD Ot e
Zazdy B0 e 130,000000
miejsca postojowe T . 70,000000
RAZEM:: 200,000000{m2 200,00
6.1.9 KNNR 6/502/4 |STWIOR: D.05.03.23a
Przetozenie istn.nawierzchni zjazdow z kostki betonowej / regulacja wysokosciowa /
............................. grubosci 8 cm na podsypce miatu kamiennego gr.5 cm_z wypetnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie 108G TOD Ot e
............................................. 25 25000000
RAZEM:: 25,000000/m2 25,00
6.1.10 |KNNR 6/309/2 |STWIOR: D.05.03.05b
(1) Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S (w-wa Scieralna) grubos¢ po zageszczeniu 4'cm,
e |(CBA SZEIOKOSE fOZAND)
Wyliczenie I08Ci TOD Ot e
uzupetnienie ubytkdéw §50 :
masy/ potgczenie z g
nawierzchnigistn e . 50,000000
RAZEM:: 50,000000/m2 50,00
7 Grupa WPUSTY DESZCZOWE
71 Element WPUST W
711 KNNR 1/202/8 |STWIiOR: D.03.02.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 80% robdt mechanicznych/ wraz z kosztem
. UDEZPIECZENIEMWYKOPU
Wyliczenie l0SCi ODOt: | e
[srednio1.70 . 15.00"1,5071,50"1,70"0,80{%} . 15300000,
RAZEM:: 15,300000/m3 15,30
7.1.2 KNNR 1/307/4 |STWIOR: D.03.02.01
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
............................. gruntach suchych kat. lll-IV._ - 20% robotrecznych .
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
............................................. 15.001,5071,50"1,70%0,20{%} . ... 3825000
RAZEM:: 3,825000/m3 3,83
7.1.3 KNNR 1/206/4 |STWIOR: D.03.02.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - Zatadunek
e \UTODKU WYODYtEQO TQCZNIE. e
Wyliczenie I08Ci TO Ot e
............................................. 3gg 3,830000
RAZEM:: 3,830000/m3 3,83
7.1.4 KNNR 1/208/2 |STWIiOR: D.03.02.01
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po
............................. drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)/dalsze 9km
Wyliczenie 108G TOD Ot e
............................................. 15.30+3.83 L 19,130000]
RAZEM:: 19,130000/m3 19,13 9
7.1.5 KNNR 4/1410/4 |STWIiOR: D.03.02.01
wpusty uliczne 15.00"1,50*1,50020 2,250000
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Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
7.1.6 KNNR 4/1424/2 |STWIOR: D.03.02.01
Wpusty uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem/ KRATA typu ulicznego i/lub
kraweznikowo-jezdniowego klasy D400/ NOWE WPUSTY KOMPLETNE
"""""" 5,000000
: 5,000000 |szt. 5,00
717 KNNR 1/318/3 |STWIOR: D.01.03.05
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 3.0 mw
............................. grkat. I-1ll - zasypanie wpustu wraz z kosztem zasypki
WYlCzenie 08Ci rODG e
............................................. 15.00{szt)(1,25)"1,97(m2 zasypki /zminusowanorure} . 12,312500
RAZEM:: 12,312500|m3 12,31
7.1.8 KNR 231/1406/3 |STWIOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa/ewentualna przebudowa do nowej wysokosci/ studzienek kanalizacji
deszczowej wraz z wymiang pokrywy studni na nowg klasy D400 szt 5,00
7.2 Element PRZYKANALIK WPUSTU
7.21 KNNR 1/202/8 |STWIiOR: D.03.02.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 80% robot mechanicznych/ wraz z kosztem
e, |UDCZPICCZENIEMWYKODU e
lCzenie 08Ci rOD G e
............................................. 3000°1,0050%08(%} . 12000000
RAZEM:: 12,000000|m3 12,00
722 KNNR 1/307/4 |STWIOR: D.03.02.01
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
............................. gruntach suchych kat. IIl-IV_-20% robétrecznych
lCzenie 08Ci rOD G e
............................................. 3000°1,0060%02(%} . 3000000
RAZEM:: 3,000000|m3 3,00
7.2.3 KNNR 1/206/4 |STWIOR: D.03.02.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - Zatadunek
e |UrODKUWydObytego TeCZNIe
yliczenie loSCi TOD Ot e
............................................. .00 .. 3,000000
RAZEM:: 3,000000{m3 3,00
724 KNNR 1/208/2 |STWIiOR: D.03.02.01
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po
............................. drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)/dalsze 9km
yliczenie loSCi TOD Ot e
............................................. 112.0043.00 ... 15000000
RAZEM:: 15,000000/m3 15,00 9
725 KNNR 4/1411/3 |STWIOR: D.03.02.01
ce.........|POdVOZa pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢é20°'cm
VYlCZenie 08 rOD G e
............................................. 8000050020 . 3000000
RAZEM:: 3,000000|m3 3,00
7.2.6 STWIOR: D.03.02.01
Kanaty z rur typu PVC SN16kn/m2 tgczone na wcisk, Fi"160mm wraz z kosztem wigczenia i
|dostosowania do nowych warunkéw pracy
., ___30,000000
RAZEM:: 30,000000|m 30,00
7.2.7 KNR 918/203/1 |STWIOR: D.03.02.01
Ksztattki kanalizacyjne przytacze siodtowe szczelne PVC Fi"160mm / wpigcie do istn studni
"""""" 5,000000
5,000000 szt 5,00
7.2.8 KNNR 1/318/3 |STWIOR: D.01.03.05
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 3.0 mw
............................. grkat. I-1ll - zasypanie wpustu wraz z kosztem zasypki
VYlCZenie 08 Ci TG e
zasypka wpustow / §30.00*O,40{zminusowano rure i podsypke} :
$rednio 1.00m 12,000000
e RAZEME. 12,000000]m3 12,00
7.3 Element CZYSZCZENIE KD
7.31 KNR 1501/108/1 |Oczyszczenie z namutu kanatéw Fi'0,40°'m, zamulenie do wysokosci 1/3 Fi/ mechnicznie -
M KO
VYlCZenie 08 rODG e
istn.odoinek kd 450 __450,000000
RAZEM:: 450,000000(m 450,00
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jednostkowej
7.3.2 KNR 1501/106/3 |Oczyszczenie z namutu studzienek Fi'0,8-1,0'm, gteboko$¢ warstwy namutu do 25°cm szt 9,00
8 Grupa OZNAKOWANIE DOCELOWE
8.1 Element PIONOWE
8.1.1 KNNR 6/702/8 |STWIiOR: D.01.02.04
coer..........\PiONOWe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazéw wraz z kosztem utylizacji

......................................................................................................................................................... . 15,000000
RAZEM: 15,000000]szt. 15,00

Wyliczenie ilosci

8.1.2 KNNR 6/808/8 |STWiOR: D.01.02.04

Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z kosztem utylizacji

............................................. 12 e - 12000000
RAZEM:| __ 12,000000]szt 12,00

8.1.3 KNNR 6/702/1

STWIOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - /nowe/ osadzone w punktowych
fundamentach betonowych lub podwieszone na stupach stupki standardowe NOWE

T przeprawa promowa §1+1
bezptatna + B20 :

N AN

2,000000
RAZEM:: 21,000000|szt. 21,00

8.1.4 KNNR 6/702/5 |STWIiOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne | generacji /
A7; B20; D6 , D6b wykonac z foli odblaskowej nr Il / rozmiar $redni

T przeprawa promowa
bezptatna + B20

DABIDB0 e e . 2,000000
28,000000

szt. 28,00

8.1.5 KNNR 6/702/1 |STWIiOR: D.07.02.01

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - /nowe/ osadzone w punktowych
fundamentach betonowych /stupki giete typu szubienica wzdtuz $ciezki pieszo-rowerowej
NOWE

............................................................................................................................................................. . 1,000000
RAZEM: 6,000000]szt. 6,00

STWIOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne | generaciji /
rozmiar maty

5,000000
RAZEM:: 11,000000|szt. 11,00
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8.1.7 KNNR 6/702/8 |STWIOR: D.01.02.04
Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow/ ponowny montaz po
wykonanych pracach/ przestawienie znakéw na czas robo6t

4,000000
: 4,000000|szt. 4,00

8.2 Element POZIOME

8.2.1 KNNR 6/705/5 |STWIOR: D.07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni powtoka farb drogowych do znakowania $ciezek rowerowych
nawierzchni asfaltowych/ betonowych dodatkowo uszorstniona/ kolor BIALY malowanie
reczne/ malowanie cienkowarstwowo - 2 warstwy

miejsce postojowe kolor :6,00*2,50 :
niebieski : : 15,000000
: 44,008000/m2 44,01

8.2.2 KNNR 6/705/5
analogia

STWIOR: D.07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni w technologi grubowarstwowej za pomocag masy
hemoutwardzalnej naktadanej recznie

0,760000
RAZEM:: 72,510000|m2 72,51

8.2.3 KNNR 6/705/7 |STWiOR: D-07.01.01

Ptyta integracyjna ostrzegawcza na przejsciu dla pieszych PLYTA INTEGRACYJNA

............................. A0XA0OM Gr8OM
Wyliczenie floscirobot:
wksztaicielitery T 550+5,60+4,50+4,50 ___20,000000
RAZEM:: 20,000000|m 20,00
9 Grupa PRACE TOWARZYSZACE
9.1 Element REGULACJA STUDNI
9.1.1 KNR 231/1406/3 |STWiOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 4,00

9.1.2 KNR 231/1406/4 |STWIOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe/ wraz z

wyming pokrywy zaworu szt 5,00
9.1.3 KNR 219/216/1 |STWIOR: D.06.01.01
analogia Usuniecie kolizji sieci gazowej i zabezpieczenie sieci gazowej zaistniate podac

prowadzonych prac wraz z ptatnym nadzorem przedstawiciela gazowni w Krapkowicach/
dodatkowo nalezy przewidzien ewentualne zabezpieczenie dwudzielng rurg ostonowg PEHD
odcinka sieci gazociggu na dtugosci 50m

R=0,955 M=1,000 S=1,000

Wyliczenie iloSci robot:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e+ 1,000000]
RAZEM: 1,000000]szt 1

9.14 KNR 219/216/1 |STWIiOR: D.06.01.01

analogia Usuniecie kolizji w zakresie sieci wodociggowej zaistniate podczas prowadzonych prac wraz
z nadzorem przedstawiciela wik
R=0,955 M=1,000 S=1,000

L Lo . 1,000000]
RAZEM: 1,000000] szt 1

9.1.5 KNR 219/216/1 |STWIOR: D.06.01.01

analogia Studnia kanalizacji sanitarnej do regulacji przebudowy / obreb przepompowni/ Nowa
pokrywa studni KS zelbetowa typ ciezki o wymiarach 2.50x2.50 z wtopionym wtazem/
erwentualne nowe przykrycie studni w obrebie przepompowni
R=0,955 M=1,000 S=1,000

Wyliczenie ilosci robot:

L Lo . 1,000000]
RAZEM: 1,000000] szt 1
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10 Grupa BRANZA ARCHITEKTONICZNA - PLAC REKREACYJNY
10.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
10.1.1  |KNR 404/303/4 |[STWIiOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni betonowych, grubosci do 20°cm
naw.pod przystankiem  :2,50°5,000,15 . 1875000
15,875000|m3 15,88
10.1.2 |KNR 231/804/7 |[STWIiOR: D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni, z brukowca mechanicznie, wysokos$¢ brukowca 13-17"cm/
istniejagca nawierzchnia do ponownego utozenia /wykorzystania na plac w obebie promu/
nadmiar do wywozu
.......................................................................................................................................................... . 100,000000,
RAZEM:: 100,000000{m2 100,00
10.1.3 |KNNR 1/202/5 |STWIOR: D.02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi na odleglos¢ do 1'km, koparka
42,000000
167,000000/m3 167,00
10.1.4 |KNR 404/1103/5 |STWIOR: D.01.02.01
Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
... \KM wraz z kosztem skladowania /dalsze Okm/
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
e BT 00 e . 167,000000,
167,000000/m3 167,00 9
10.1.5 |KNR 404/1103/5 |STWIOR: D.04.01.01
e OSZESKRRDOWANI@ GTUZU e
VYlCZenie 08 rOD G e
............................................. 16700 ... 167,000000
RAZEM:: 167,000000/m3 167,00
10.1.6 |KNR231/103/4 |STWIOR: D.06.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
gruntkategorii -y~~~
- S, ___ 250,000000
RAZEM:: 250,000000|m2 250,00
10.1.7 |KNNR 6/106/2 [STWiOR: D.04.04.02
() N Warstwy odcinajgce, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 10°cm, piasek
Wyliczenie loSCi 00Ot e
plac cato$¢ i120.00+90.00 210,000000
e RAZEMET 210,000000|m2 210,00
10.1.8 |KNNR6/113/3 |STWIOR: D.04.04.02
ce..........|POdbUdOWy Z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zaggszczeniu 25 cm/ srednio 27cm
VYlCZenie 08 rODG e
............................................. 12000 ... 120000000
RAZEM:: 120,000000{m2 120,00, 1,08
10.1.9 |KNNR 6/502/4 |STWiOR: D.05.03.23a
Chodnik z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce miatu kamiennego granit
lub bazalt gr.3cm z wypetnieniem spoin piaskiem/ (kolor grafitowy + pasek z kostki szary
ptukany ) (kostka bezfazowa lub z mikrofazg)
(kostka z linii kostek szlachetnych grafitowa o minimalnych parametrach kostki typu Napolli )
cooi......|utoZENIE ZgOdnie ze detalem architektoniczaym
yliczenie loSCi TOD Ot e
120 : 120,000000
e RAZEMET T 120,000000|m2 120,00
10.2 Element NAWIERZCHNIA Z BRUKOWCA-OTOCZAKOW
10.2.1  |KNNR6/113/2 |STWIOR: D.04.04.02
cree..........|POdbUdOWY Z kruszyw tamanych 0-63.00, warstwa dolna, po zaggszczeniu20cm
VYlCZenie 08 rOD G e
............................................. 9000 ... 90000000
RAZEM:: 90,000000{m2 90,00
10.2.2 |KNNR 6/105/6 [STWIiOR: D.04.04.02
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, zageszczanie reczne, po
............................. ZageSZCZENIU D CM L
VYlCZenie 08 rODG: e
............................................. 9000 ... 90000000
RAZEM:: 90,000000{m2 90,00
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Zdzieszowice Solownia 42023.bem

Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
10.2.3 |KNKRB 6/202/1 |STWIOR: D.05.03.01
(1) Nawierzchnia z brukowca na podsypce piaskowej brukowca 13-15 cm/ utozenie zgodnie ze
detalemarchitektonicznym
""""" 90,000000
: 90,000000{m2 90,00
10.2.4 |analogia STWIOR: D.05.03.01
Spoinowanie otoczakéw za pomocg szybkowigzgcej zaprawie (fudze) mineralnej
..............................  kolor 7024 ciemny grafit zuzynie 15kg/m2
Wyliczenie 08Ci rOD Ot e
8000 ___90,000000
RAZEM:: 90,000000{m2 90,00
10.3 Element PALISADA BETONOWA
10.3.1  |KNR 231/402/4 |STWIOR: D.08.03.01
............................. tawapod palisadsgzoporem G16/20 ]
Wyliczenie I0SCi rODOt:
e 28000138 3,450000
3,450000|m3 3,45
10.3.2 |KNNR 6/402/4 |STWIOR: D.04.04.02
analogia Palisada betonowa 12x18x60cm ]
Wyliczenie I08Ci rOD Ot e
B 25000000
RAZEM:: 25,000000|m 25,00
10.4 Element SCIANA OPOROWA ULOZENIE
10.4.1  |KNNR 6/104/2 |STWIiOR: D.04.04.01
1) Warstwy mrozoodporna z pospélki, grubos¢ po zageszczeniu 20°cm, walec
wibracyjny/docelowo30cm
42,000000
42,000000|m2 42,00/ 1,50
10.4.2 |KNNR6/109/2 |STWIOR: D-04.06.01b
............................. Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 15'cm |
Wyliczenie I0SCi rOD0t:
:42.00 : 42,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  42,000000/m2 42,00
10.4.3 |KNNR6/109/1 |STWIOR: D.04.04.02
............................. Zaprawa jastrychowa gr 10°cm/ docelowo 5em
Wyliczenie 108G rOD Ot e
2800780 __ 42,000000
RAZEM:: 42,000000|m2 42,000 0,5
10.4.4 |analogia STWIOR: D.10.01.01
Utozenie $ciany oporowej typu L wysokos$¢ 1.40m gr.scianki 12cm
klasa obcigzenia 2 klasa ekspozycji XF4. wraz z ilolacjg pionowg potaczen zgodnie z
............................. zaleceniamiproducenta ]
Wyliczenie l0SCi rODOt:
O - . 28,000000]
RAZEM:: 28,000000|m 28,00
10.4.5 |KNNR 1/214/3 |STWIOR: D.10.01.01a
Zasypanie muru oporowego warstwg piaskowo zwirowg wraz z zageszczeniem
............................. AN Oz N e
Wyliczenie I0SCi rODOt:
zasypanie od strony ;28.00*1 ,071,00
COLMIKE oo :__ 28,000000]
RAZEM:: 28,000000|m3 28,00
10.4.6 |KNNR1/311/3 |STWIOR: D.10.01.01a
............................. Reczne formowanie nasypdw, ziemia z odktadu, kategoria gruntu Il
Wyliczenie I0SCi 1Ot
formowanie skarp w ;28.00*0,75{m2}
obebie muru :
oporowego/obsypka : :
BOCZNA | e :21,000000]
RAZEM:: 21,000000|m3 21,00
11 Grupa ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
111 Element DEMONTAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW
11.1.1  |KNP 7/273/1 STWIOR: DA.01.01.01
Demontaz fawki parkowej wraz z kosztem utylizacji SZT 1,00
11.1.2 |KNP 7/273/1 STWIOR: DA.01.01.01
Demontaz kosza na Smieci wraz z kosztem utylizac;ji SZT 1,00
11.1.3 |KNP 7/273/1 STWIOR: DA.01.01.01
Demontaz tablicy ogtoszeniowej wraz z kosztem utylizacji SZT 1,00
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Zdzieszowice Solownia 42023.bem Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
11.1.4 |KNNRW STWIOR: D.05.03.01
10/2606/3 Demontaz istniejgcej wiaty przystankowej wraz z kosztem utylizac;ji szt 1,00
11.2 Element WYKONANIE NOWYCH ELEMENTOW
11.21  |KNNR 2/108/1 |STWIOR: DA.01.01.01
(1) Fundament z betonu C16/20 wraz z kosztem wykopu pod elementy matejarchitektury

: 0,512000

4,358000/m3 4,36

11.2.2 |KNR 221/607/1 |STWiOR: DA.01.01.01

analogia tawka z oparciem: minimalne parametry zgodnie

dtugos¢ siedziska — 160cm

Materiaty tawka ogrodowa z bali , konstrukcja z grubego bala — 10cm , blaty i oparcia z deski
heblowanej — 4,5cm , deski na blatach i oparciach wykonanego z drewna suszonego
Kolorystyka

kolor wg wytycznych Inwestora zgodny z kolorystykg pozostatych elementéw drewnianych ,
stal - malowana proszkowo RAL 7024

Montaz

tawki i stot mocowane do fundamentu betonowego o wymiarach 80x30x25cm (pod kazdg z
podpdr) z betonu klasy C16/20 (beton mrozoodporny). Dostosowanie do nowej lokalizacji
zgodnie z projektem technicznym

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 9,00
11.2.3 |KNR 221/607/1 |STWiOR: DA.01.01.01
analogia Sték: minimalne zgodnie z specyfikacjg lub rownowazne wymiary blatu — 160x80cm
Materiaty

stét ogrodowy z bali , konstrukcja z grubego bala — 10cm blaty i oparcia z deski heblowanej
—4,5cm , deski na blatach i oparciach wykonanego z drewna suszonego

Kolorystyka

kolor wg wytycznych Inwestora zgodny z kolorystykg pozostatych elementéw drewnianych ,
stal - malowana proszkowo RAL 7024

Montaz

tawki i stot mocowane do fundamentu betonowego o wymiarach 80x30x25cm (pod kazdg z
podpdr) z betonu klasy C16/20 (beton mrozoodporny)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 SZT 3,00
11.24 |KNR 221/607/1 |STWIOR: DA.01.01.01
analogia Kosz na $mieci - minimalne zgodnie z specyfikacjg lub réwnowazne
Wymiarys wysokos¢ catkowita — 70cme  dtugos¢ x szerokosé— 40x40cm
Dane technicznes  pojemnos$¢ — 35 litréwe opréznianie — poprzez wyjecie wkfadue
popielniczka — w zestawie* konstrukcja — stal malowana proszkowoe listwy — deski
iglaste malowane i lakierowane« wkfad — ocynkowany lub malowany z
popielniczkage waga - ok. 20kg
Kolorystyka+ stal - malowana proszkowo RAL 7024«  drewno —iglaste, malowane

lakierobejcg wg wytycznych Inwestora zgodny z kolorystykg pozostatych elementow
drewnianych

Montaz Kosz mocowany do fundamentu betonowego o wymiarach 50x50x50cm z betonu
klasy C16/20 (beton mrozoodporny). Kosz na odpady montowa¢ poprzez zabetonowanie w
fundamencie na gtebokos¢ min. 30cm.Dostosowanie do nowej lokalizacjii PT i SST

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00

11.25 |KNR 221/607/1 |STWIOR: DA.01.01.01

analogia Stojak rowerowy: «  dtugos¢ 180cm szerokos¢ 42cm+  wysokos¢ catkowita od
podtoza 47cm ¢ odlegtos¢ kot od siebie ok. 42cm szerokos¢ na koto 6cm
Waga + waga 20kg Konstrukcja: ¢ stojak rowerowy przeznaczony na 5 roweréw ¢
ramiona w ksztatcie litery ,L” » regulacja kata ustawienia ramion

. optymalny rozstaw stanowisk rowerowych — pozwala swobodnie zaparkowaé
rowery, niezaleznie od ich wielkosci

. stojak wykonany z profila 30x30mm (podstawa) oraz rury stalowef®18x2mm
(ramionka)

. stal ocynkowana (zabezpiecza przed korozjg)

Kolorystyka: * malowany proszkowo RAL 7024 Montaz

Montaz stojaka rowerowego polega na przykreceniu do placu i fundamentu przy pomocy
czterech kotkéw. Jako fundament mozna zastosowaé kraweznik drogowy o wymiarach
100x25x12cm. Dostosowanie do nowej lokalizacji zgodnie z projektem technicznym

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
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Zdzieszowice Solownia 42023.bem Biuro Ustug Technicznych Drogtonr

Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
11.26 |KNR 221/607/1 |STWIOR: DA.01.01.01
analogia Tablica informacyjna Konstrukcja stelaz do tablic o wymiarach 100x75cm ¢ $rednica

stupdw okoto 12-14cm « diugos$é stupdw okoto 200cm «dach dwuspadowy wykonany z desek
konstrukcyjnych o wilgotnosci nie przekraczajgcej 18%

Kolorystyka ¢ kolor wg wytycznych Inwestora zgodny z kolorystykg pozostatych elementow
drewnianych ¢ stal - malowana proszkowo RAL 7024

Montaz

Tablica mocowana do fundamentu betonowego o wymiarach 35x35x80cm (pod kazda z
podpdr) z betonu klasy C16/20 (beton mrozoodporny) za posrednictwem ptaskownika
stalowego poprzez zabetonowanie w fundamencie.

Zakotwienie wyzej wymienionego elementu powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby
fundamenty nie wystawaty ponad poziom wykonczonej posadzki w trakcie montazu iw
trakcie pdzniejszej eksploatacji wyrobu. Dostosowanie do nowej lokalizacji zgodnie z
projektem technicznym

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
11.2.7 |KNR 221/607/1 |STWiOR: DA.01.01.01
analogia Wiata rowerowa minimalne parametry wiaty Wymiary

szeroko$¢ — 4,2m

gtebokos$¢ — 2m

wysokos$¢ w najnizszym miejscu —2,1m

wysokos$¢ w najwyzszym miejscu — 2,4m

Materiaty

materiat konstrukcji — stal

powioka — ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo

wypetnienie dachu — poliweglan komorowy lub blacha falista gr. 51mm z zastosowaniem
podktadéw akustycznych

wypetnienie $cian — drewno o wymiarach 7x3cm, przeswit 4,5cm

na jednej ze $cian wiaty nalezy zamontowac tabliczke informacyjng pionowag w formacie A4 z
blachy ocynkowane;j

Kolorystyka

kolor drewnianych scian wg wytycznych Inwestora zgodny z kolorystyka pozostatych
elementéw drewnianych

kolor stali — malowanie proszkowe RAL 7024

kolor tabliczki informacyjnej — malowanie proszkowe RAL 7024

Montaz

Wiata rowerowa mocowana do fundamentu betonowego o wymiarach 40x40x80cm (pod
kazda podporg) z betonu klasy C16/20 (beton mrozoodporny). Dostosowanie do nowe;j
lokalizacji zgodnie z projektem technicznym

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
11.2.8 |KNR 221/607/1 |STWiOR: DA.01.01.01
analogia Wiata parkowa minimalne parametry wiaty Wymiary

diugosc—3,5m

szerokos¢ / glebokosé — 3,5m

wysokos$¢ w najnizszym miejscu — 2,76m

wysokos$¢ w najwyzszym miejscu — 3,06m

Materiaty

materiat konstrukcji — stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo

wypetnienie dachu — poliwgglan komorowy lub blacha falista gr. 51mm z zastosowaniem
podktadéw akustycznych

wypetnienie $cian — brak

Kolorystyka

kolor stali — malowanie proszkowe RAL 7024

Montaz

Wiata parkowa mocowana do fundamentu betonowego o wymiarach 40x40x80cm (pod
kazda podporg) z betonu klasy C16/20 (beton mrozoodporny).

Wiate parkowg montowa¢ do fundamentu poprzez zabetonowanie stupéw. Stupy
zabetonowane na gtebokos$c¢ co najmniej 30cm.

Dostosowanie do nowej lokalizacji zgodnie z projektem technicznym

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
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Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
11.2.9 |KNR 209/422/3 |STWIOR: DA.01.01.01
analogia Ostona na drzewo minimalne parametry Wymiary

grubos¢ — 4cm

Srednica otworu na drzewa — 50cm

Materiaty

ptaskowniki stalowe 40x6, 30x6, 20x6

mocowanie kraty — krata stalowa mocowana do podkonstrukcji kotwionej do fundamentu za
pomoca srub M8

wypetnienie — pod kratg nalezy umiesci¢ biaty zwir, otoczaki $rednicy 4-8cm, grubosc¢
warstwy 15cm

Kolorystyka

stal - malowana proszkowo RAL 7024

Montaz

Ostone pod drzewo nalezy oprze¢ na podkonstrukcji kotwionej do fundamentu za pomocg
Srub M8. Nalezy wykona¢ fundament w ksztatcie litery L o wymiarach zewnetrznych
20x25cm z betonu klasy C16/20 (beton mrozoodporny) Dostosowanie do nowej lokalizacji
zgodnie z projektem technicznym

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
11.2.10 |KNR 209/422/3 |STWIOR: DA.01.01.01
analogia Balustrada drewniana krzyzowa miniemalne paramatry Wymiary

wysokos¢ — 110cm

diugos¢ balustrady — okoto 24,5m

Materiaty

balustrada drewniana ze $wierku skandynawskiego lub modrzewia syberyjskiego

elementy drewniane suszone, heblowane, szlifowane i impregnowane

przekroj drewna 10x10cm

stupki balustrady mocowane to stalowej podstawy stupa regulowanej z blachy ocynkowanej
o grubosci 3mm, pret zebrowany®18mm o diugosci 40cm

Kolorystyka

kolor wg wytycznych Inwestora zgodny z kolorystyka pozostatych elementéw drewnianych
Montaz

Balustrada mocowana za posrednictwem stalowej podstawy stupa do fundamentu
betonowego o wymiarach 20x20x60cm (pod kazdym stupkiem) z betonu klasy C16/20
(beton mrozoodporny). Podstawe stupa nalezy zabetonowa¢ w fundamencie. Dostosowanie
do nowej lokalizacji zgodnie z projektem technicznym

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 24,50

11.3 Element REMONT SCHODOW SKARPOWYCH

11.3.1  |DC 20/501/3 STWIOR: D.05.03.01
Czyszczenie schodéw z kamienia/kamienia granitowego poprzez piaskowanie,mycie
cisnieniowe - Oczyszczenie fug , stopni

....................................................................................................................................................... . 30,000000
RAZEM::  30,000000|m2 30,00

11.3.2 |KNNR 10/203/7 |STWIOR: D.05.03.01
Schody skarpowe z kamienia granitowego do remontu/komplekowa naprawa. Wypetnienie
ubutkéw, podmurowanie, przetozenie kamieni wraz z ich spoinowaniem fugg mineralng do

spoinowania kostki kamiennej/ kpl 1,00
11.4 Grupa WYKOANANIE ZIELENI URZADZONEJ /
11.4.1  |Element WYKOANIE LAKI KWIETNEJ NA SKARPIE
11.4.1.1 |[KNNRW STWIOR: D.05.03.01
10/2401/3 (1) Oczyszczenie pasa drogowego, teren pokryty roslinnosciag, mechaniczne oczyszcenie ze
starej roslinnosci m2 300,00

11.4.1.2 |[KNNRS 1/312/1 |[STWIOR: D.05.03.01
Plantowanie/oczyszczenie (obrobienie na czysto), skarpy wykonywanych recznie, kategoria
gruntu |-l m2 300,00

11.4.1.3 |KNR 223/205/1 |STWiOR: DA.01.01.01
Przygotowanie podtoza do budowy tgki kwietnej reczne - wraz z zakupem ziemi urodzjna
gr.10cm/ odchwaszczenie

R=0,955 M=1,000 S=1,000

30,000000

RAZ 30,000000{m3 30,00

11.4.1.4 |KNR 223/209/1 |STWiOR: DA.01.01.01

Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie
wegetacyjnej recznie / wykonanie nawierzchni tgki kwietnej wraz z
pielegnacjg/odchwaszczeniem do uzykania petnej paramatrow zgodnie ze specyfukacjg 80%
kwiaty 20% trawy / tgka wieloletnia /

R=0,955 M=1,000 S=1,000

............................................................................................................................................................. . 300,000000
RAZEM:. _300,000000m2 300,00
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11.4.1.5 |[KNR 221/311/5 |[STWIiOR: D.01.02.04
(1) Sadzenie drzew i krzewdw form piennych na terenie ptaskim grunt kategorii lll  z catkowitg
zaprawa dotéw, Srednica i gtebokos$¢ dotéw 0,5 m, obwdd 10-12 cm, wysokos¢ 2 - 2,5 m; /
AKACJA BIALA KULISTA/ zabezpiecznie drzew palikami / stabilizacja drzewa ochrona przed
potamaniem i uszkodzeniem/
R=0955 M=1000 S=1000 .|
""""" 3,000000
3,000000 szt 3,00
11.4.1.6 |[KNNR 6/113/5 |STWIiOR: D.04.04.02
Kruszywo ozdobne - grys granitowy / otoczki biate 8-16mm warstwa goérna, po
zageszczeniu 10°cm / uzupeknienie przestrzeni wzdiuz ogrodzen/
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,000000
RAZEM:: 1,000000|t 1,00
11.4.1.7 |KNR 221/701/4 |STWiOR: DA.01.01.01
Pielegnowanie drzew lisciastych form piennych/ ciecia formujace i sanitarne / przyciecie
gatezi / uporzgdkowanie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10,00
11.4.1.8 |KNP 13/1344/1 |STWIiOR: D.04.04.02
(1) Odmtadzanie krzewow, bez kolcow, Fikorony krzewudo2m
"""" 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,00
11.4.2 |Element SADZENIE BYLIN OZDOBNYCH
11.4.2.1 |KNR 221/414/2 |STWIOR: DA.01.01.01
Obsadzenie terenu bylinami// Lawenda / duza sadzonka 25-30cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 140,00
11.4.2.2 |KNR 221/414/2 |STWiOR: DA.01.01.01
Obsadzenie terenu bylinami / / wrzos rézne kolory/ODMIANY / duza sadzonka 25-30cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 120,00
11.4.2.3 |KNR 221/414/2 |STWIOR: DA.01.01.01
Obsadzenie terenu krzewami / jatowce ptozace
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10,00
11.4.2.4 |KNR 221/414/2 |STWiOR: DA.01.01.01
Obsadzenie terenu krzewami / Barwinek Pospolity
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 30,00
11.4.3 |Element UMOCNIENIE SKARPY
11.4.3.1 |[KNNR 1/512/1 |STWIOR: DA.01.01.01
(1) Umocnienie skarp i dna kanatoéw ptytami prefabrykowanymi z tworzywa sztucznego
50x50x4cm m2 200,00
12 Grupa BRANZA ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE
12.1 Element Roboty przygotowawcze
12.1.1  |KNR 201/119/3 |Geodezyjne wyznaczenie trasy linii kablowej oraz latarni o$wietleniowych pomiar 1,000
12.2 Element Demontaz istniejgcych linii oswietlenia ulicznego
1221 |KNRW Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow dla kabli o gtebokos$ci do 0,8 m i szerokosci dna
201/702/2 do 0.4 m w gruncie kat. llI-IV m 464,000
12.2.2 |KNNR 9/802/8 |Demontaz kabli wielozytowych o masie 1.0-2.0 kg/m uktadanych w kanatach odkrywanych |m 464,000
12.2.3 |KNNR5/702/5 |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. Ill-1V m3 149,000
1224 |KNRW Mechaniczny demontaz stupow oswietleniowych parkowych
403/1151/4 stup 20,000
12.3 Element Roboty ziemne
12.3.1  |KNNR 5/701/5 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. lll-IV m 595,000
12.3.2 |KNNR5/705/1 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 39,000
12.3.3 |KNNR 5/713/2 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 595
12.34 |KNNR5/907/6 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m 595,000
12.3.5 |KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m 595,000
12.3.6 |KNNR5/702/5 |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll-1V m 595,000
124 Element Roboty montazowe przy latarniach oswietleniowych
12.4.1  |KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100 kg - o$wietlenie uliczne szt. 17,000
12.4.2 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oswietlenie uliczne szt. 17,000
12.4.3 |KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100 kg - o$wietlenie przejs¢ dla
pieszych szt. 4,000
12.4.4 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw oswietlenia zewnegtrznego na wysiggniku - oswietlenie przejs¢ dla pieszych szt. 4,000
12.4.5 |KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100 kg - o$wietlenie placu szt. 3,000
12.4.6 |KNNR 5/1004/1 |Montaz opraw oswietlenia zewnegtrznego na stupie - oswietlenie placu szt. 3,000
12.5 Element Pomiary
12.5.1  |KNRW Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 4
403/1203/2 odc. 24,000
12.5.2 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 1,000
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12.5.3 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt. 23,000
12.5.4 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) préb. 1,000
12.5.5 |KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préba) prob. 23,000
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