plantowanie pobocza /uporzadkowanic
humusowanic i obsianie trawg

0.15

1.00

pobocze

kamien faman
0-31,5mm grl5cm

Przekroj A-A

km 0+000 do km 0+075.00

proj. kraweznik bet.15*22*100
wyniesiony +3c¢m wbudowany na fawie bet.

6.00 szeroko$¢ jezdni o1
3.00 ) 3.00 L /1 3.00
1 T1 sciezka pieszo- rowerowa

proj. krawgznik bet. 15x30x100
wyniesiony +12c¢m (+ 2cm na wjazdach)

Whudowany na Tawie bet.
(na skizyzowaniach i przejazdach rowerowych +0cm
wykonaé jako wiopiony)

Konstrukacja jezdni

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - grub. 4cm
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W- grub. 8cm

plantowanic pobocza /uporzadkowanic
humusowanie i obsianie traw

proj. obrzeze bet. 8x30x100
wbudowane na tawie bet. C12/15

| KONSTRUKCJA $CIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ |

- nawierzchnia z kostki betonowej. gr.8cm
kolor grafit gtadki /mikrofaza

- podsypka z miatu i gr.3cm

- podbudowa z kamienia famanego 0-31.5mm gr.15cm

- w-wa odsaczajaca z pospolki gr.10cm

- podioze gruntowe

- gbrna w-wa podbudowy z kamienia tamanego 0-31,5mm gr. 10cm E2>130MPa

- dolna w-wa podbudowy z kamienia famanego 0-63.00mm gr. 20cm

-_istn.podtoze G1

rzekrdj B-B

km 0+075 do km 0+259.00

0,08

plantowanie pobocza zebranie 0.15
nadmiaru ziemi urodzajncj 6.00 szerokos¢ jezdni -
W celu optymalnego splywu wody opadowe
na zielony teren pasa drogowego 012 | 300 3.00 | 4 3,00 '
N
1 1 T1 sciezka pieszo- rowerowa
1.00
pobocze

kamiefi famany
0-31,5mm grlscm

proj. opornik bet.12*25*100
wtopiony +0cm wbudowany na lawic bet.

proj. obrzeze bet. 8x30x100
wbudowane na tawie bet. C12/15

proj. krawgznik bet. 15x30x100

plantowanie pobocza /uporzadkowanie

humusowanie i obsianie trawa

Wil
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KONSTRUKCJA $CIEZKI PIESZO-ROWEROWE]

Wynicsiony +12cm (+ 2cm na wjazdach
whudowany na lawie bet.

(na skrzy? ipr rowerowych +0cm

- nawierzchnia z kostki betonowej. gr.8cm (o
min parametrach napolli kolor qrafit gladki Imikrofaza)
- podsypka z mialu kami

cgo gr3cm

wykonac¢ jako wtopiony)

— podbudowa z_kamien

Konstrukacja jezdni

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - grub. 4cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W- grub. 8cm

g6rna w-wa podbudowy z kamienia famanego 0-31,5mm gr. 10cm

dolna w-wa podbudowy z kamienia tamanego 0-63.00mm gr. 20cm

-_istn.podtoze Gl
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