PRZEKROJ PRZEZ KOSTKE

1:25 nawierzchnia z kostki
- N betonowej gr. 8cm
X
[
balustrada drewniana I ;
oa ol podsypka z miatu
o wysokosci min. 110cm X kamiennego gr. 3cm WIDOK Z PRZODU
|9
I “
[}
podstawa stupa z blachy b
ocynkowanej, pret zebrowany b |
zabetonowany w fundamencie L 1-1,5% |
T L e
R A .:. N N
fundament betonowy (mrozoodporny) N N [ B3 _ _ o% rl ]
20x20x60cm z betonu C16/20 o3 o . = m o _ Q4
SRS . ~N T A ~
S3 & oly e 1Ry 3
a ol L . .. . ‘.. . .u« . .‘
25 24
>
SE a /) Q |
2% 3 -~ 7 |
projektowane © N N ] a N
nasadzenia lawendg H g
mur oporowy L"140 D podbudowa z kamienia L, 99 L,
@2 tamanego 0-31,5mm gr. 27cm 7 i
s
| N
oL 78 warstwa odsgczajgca
q 20 z pospotki gr. 10cm
drenaz
PRZEKROJ PRZEZ OTOCZAKI/KAMIEN nawierzchnia z otoczakéw
1:25 s S
balustrada drewniana o wysokosci min. N __Ammm_”,___%:n_uw.cwwm_wm_:mq@wwN Aqmmwho%_
110cm montowana w fundamencie z betonu g 1ace] | gr. UWAGI:
C16/20 o wymiarach 20x20x100cm ' spoinowanie otoczakéw - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | ZWERYFIKOWAC NA
nawierzchnia z kostki i wg branzy drogowej W@Wﬁ_w««_mﬁ_am:m w contymetrach
. o) -
betonowej gr. 8cm - m - Fundamentowanie elementdéw matej architektury nalezy wykonac w taki
; 1 ] . sposéb by fundament nie wystawat ponad projektowang posadzke (ponizej
U.oamvﬁxm Z miatu X podsypka cementowo-piaskowa warstwy wykonczeniowej), stosowaé beton mrozoodporny C16/20 zgodnie
kamiennego gr. 3cm i 1:4 gr. 5cm z wytycznymi w opisie technicznym
- ﬁ _ - Projektant zwraca uwage iz tego typu mata architektura drewniana ma
] 0 1-1,5% NS _ stosunkowo krotka zywotno$é przy zastosowaniu na zewnatrz
S S Hot b/T < (negatywne dziatania warunkéw atmosferycznych)
podstawa m*c_u.m Z blachy . G 1 PRACOWNIA PROJEKTOWA "AB studio”
ocynkowane, pret ebrowany S 3 Wzl s ANBS| stuchos | nan ah Adsanderdel
© RO G R R it o ERREDY : X » 4o
NNU@.HODO<<N3< w fundamencie o nlnnuu. Mu S E Y W o O | tel. (0-77) 455 14 92; NIP: 754-261-88-69
® e o
z < s S Lol TEMAT PROJEKT TECHNICZNY
N > o« Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 0 ulicy Solownia
== o ~N _ wraz z o$wietleniem w miejscowosci Zdzieszowice
3 o 3 | - 7 | - miejsce obstugi podréznych
rojektowan T =
projextowane (2 NAZWA | ADRES OBIEKTU INWESTOR
nasadzenia lawendg H N . A
Zdzieszowice POWIAT KRAPKOWICKI
L"140" Giaika nr 172015 PN
MUF Oporowy D podbudowa z kamienia granitowego | woj. opolskie, gm. Zdzieszowice 47-303 Krapkowice
_ S lub bazaltowego 0-31,5mm gr.20cm GEOMNY T . arch. Aleksander Bielak PODPIS
fundament betonowy (mrozoodporny) | AN ARCHITEKTURA | N upr. 14/0POKKI2017 .
20x20x60cm z betonu C16/20 N - warstwa OQw@ONm_.mom TYTUL RYSUNKU SKALA |BRANZA| DATA NR RYS.
7 %0 Z UOmUO:A_ ar. 10cm DETAL SCIANY TYPU "L 1:25 A X1.2022 | A10
Q_..QDNN . Zastrzega sig wszelkie prawa <<<E_Am_.momNCm_m<<<ou-ms\_.m m:,oﬂ,mz_.:. ) .
Rysunek ten nie moze by¢ przerysowywany, uzupetniany lub odstapiony bez pisemnej zgody firmy ,,AB studio"




