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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1408 0 ULICY SOLOWNIA
WRAZ Z OSWIETLENIEM W MIEJSCOWOSCI ZDZIESZOWICE
— MIEJSCE OBSLUGI PODROZNYCH

OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Aleksander Bielak
nr upr. 14/OPOKK/2017

_POWIAT KRAPKOWICKI
UL. KILINSKIEGO 1, 47-303 KRAPKOWICE

Oswiadczenie:

W dokumentacji projektowej dotyczacej przebudowy drogi powiatowej nr 1408 O ulicy Solownia wraz
z o$wietleniem w miejscowosci Zdzieszowice — miejsce obstugi podrdznych, wykazano szereg gotowych wyrobéw
i materiatdw wraz z podaniem nazw symboléw i producentow, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac
wykonawczych. W dokumentacji projektowej zamieszczono kopie rysunkéw przedstawiajacych wyglad ww.
wyrobdw oraz podstawowych danych technicznych.

Projektanci oswiadczajg, iz wyroby te stanowig jedynie przykfady elementow, urzadzen i materiatow, jakie
mogq by¢ uzyte przez wykonawcdw w ramach robét. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole wyrobdw
zostaly w dokumentacji podane jedynie w celu najdoktadniejszego okre$lenia ich charakterystyki i parametrow
techniczno-uzytkowych.
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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

tawka i stot (oznaczenie rysunkowe ,L” i ,,ST”)

Wizualizacja

Wymiary

tawka z oparciem:

o  dlugos¢ siedziska — 160cm
Stét:

e wymiary blatu — 160x80cm

Materiaty
e fawka ogrodowa i st6t ogrodowy z bali
e  konstrukcja z grubego bala — 10cm
e Dblaty i oparcia z deski heblowanej — 4,5cm
o deski na blatach i oparciach wykonanego z drewna suszonego

Kolorystyka
o  kolor wg wytycznych Inwestora zgodny z kolorystyka pozostatych elementéw drewnianych
e stal - malowana proszkowo RAL 7024

Montaz

tawki i stot mocowane do fundamentu betonowego o wymiarach 80x30x25cm (pod kazda z podpér) z betonu klasy C16/20
(beton mrozoodporny).

Do fawek i stotu nalezy przymocowa¢ od wewnetrznej strony kazdej z podpdr po dwa katowniki stalowe ocynkowane
z przygotowanymi otworami montazowymi. Katownik o wymiarach 50x50x5mm i o dtugosci 100mm. Do elementéw
drewnianych montowany za pomocg wkretdw do drewna, natomiast do fundamentu montowany za pomoca $rub M12
o dtugosci 30cm i kotkéw rozporowych M16.

Zakotwienie wyZzej wymienionych elementéw powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby fundamenty nie wystawaty ponad
poziom wykoriczonej posadzki w trakcie montazu i w trakcie pdzniejszej eksploatacji wyrobu.,

MontaZ tawek i stotéw zgodnie z cze$cig rysunkowa rys. A6.

Uwagi

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw i urzadzen (pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych koloréw lub walorow estetycznych) tylko po pisemnym
uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania projektowego.

Wszystkie elementy stalowe nalezy stosowa¢ ocynkowane oraz malowane proszkowo na kolor RAL 7024.

Wszystkie drewniane elementy matej architektury nalezy zaimpregnowa¢ ci$nieniowo, aby zabezpieczy¢ je przed
niekorzystnym wptywem warunkdéw atmosferycznych oraz czynnikdw biologicznych tj. owadami, grzybami czy ple$nia.

Projektant zwraca uwage iz mata architektura drewniana ma stosunkowo krotka zywotno$¢ przy zastosowaniu na
zewnatrz (negatywne dziatania warunkow atmosferycznych).

LISTOPAD 2022r.



ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Kosze na odpady (oznaczenie rysunkowe ,,K”)

Wizualizacja

Wymiary

o wysoko$¢ catkowita — 70cm
o  dlugo$¢ x szerokosé- 40x40cm

Dane techniczne

e  pojemnos¢ — 35 litrow
oproznianie — poprzez wyjecie wktadu
popielniczka — w zestawie
konstrukcja — stal malowana proszkowo
listwy — deski iglaste malowane i lakierowane
wktad — ocynkowany lub malowany z popielniczkq
waga - ok. 20kg

Kolorystyka
o stal - malowana proszkowo RAL 7024
e drewno - iglaste, malowane lakierobejcg wg wytycznych Inwestora zgodny z kolorystyka pozostatych elementéw
drewnianych

Montaz

Kosz mocowany do fundamentu betonowego o wymiarach 50x50x50cm z betonu klasy C16/20 (beton mrozoodporny).
Kosz na odpady montowa¢ poprzez zabetonowanie w fundamencie na gteboko$¢ min. 30cm.

Zakotwienie wyzej wymienionego elementu powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby fundamenty nie wystawaty ponad
poziom wykonczonej posadzki w trakcie montazu i w trakcie pdzniejszej eksploataciji wyrobu.

Montaz koszéw zgodnie z cze$cig rysunkowa rys. A7.

Uwagi

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw i urzadzen (pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych koloréw lub waloréw estetycznych) tylko po pisemnym
uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania projektowego.

Wszystkie elementy stalowe nalezy stosowa¢ ocynkowane oraz malowane proszkowo na kolor RAL 7024.

Wszystkie drewniane elementy matej architektury nalezy zaimpregnowa¢ cisnieniowo, aby zabezpieczy¢ je przed
niekorzystnym wptywem warunkow atmosferycznych oraz czynnikéw biologicznych tj. owadami, grzybami czy ple$nia.

Projektant zwraca uwage iz mata architektura drewniana ma stosunkowo krétka zywotnos¢ przy zastosowaniu na
zewnatrz (negatywne dziatania warunkéw atmosferycznych).
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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Stojaki rowerowe (oznaczenie rysunkowe ,R”)

Wizualizacja

Wymiary

Stojak rowerowy:
o  dtugos¢ 180cm

o szerokos$¢ 42cm
o wysokos¢ catkowita od podtoza 47cm
o  odlegtos¢ két od siebie ok. 42cm
o szerokos¢ na koto 6em
Waga
e waga 20kg
Konstrukcja:
o  stojak rowerowy przeznaczony na 5 rowerow
e ramiona w ksztafcie litery ,L”
o regulacja kata ustawienia ramion
o  optymalny rozstaw stanowisk rowerowych — pozwala swobodnie zaparkowa¢ rowery, niezaleznie od ich wielkoSci
o stojak wykonany z profila 30x30mm (podstawa) oraz rury stalowej ®18x2mm (ramionka)
o stal ocynkowana (zabezpiecza przed korozjg)
Kolorystyka:

o  malowany proszkowo RAL 7024

Montaz

MontaZ stojaka rowerowego polega na przykreceniu do placu i fundamentu przy pomocy czterech kotkdw. Jako fundament
mozna zastosowac kraweznik drogowy o wymiarach 100x25x12cm.

Montaz stojakow zgodnie z czescig rysunkowa rys. A7.

Uwagi

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw i urzadzen (pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych koloréw lub waloréw estetycznych) tylko po pisemnym
uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania projektowego.

Wszystkie elementy stalowe nalezy stosowa¢ ocynkowane oraz malowane proszkowo na kolor RAL 7024,
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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Tablica informacyjna (oznaczenie rysunkowe ,,T")

Wizualizacja

Konstrukcja
e stelaz do tablic o wymiarach 100x75cm
o Srednica stupow okoto 12-14cm
o  dtugos¢ stupdw okoto 200cm
e dach dwuspadowy wykonany z desek konstrukcyjnych o wilgotno$ci nie przekraczajacej 18%

Kolorystyka
e kolor wg wytycznych Inwestora zgodny z kolorystykg pozostatych elementéw drewnianych
e stal - malowana proszkowo RAL 7024

Montaz

Tablica mocowana do fundamentu betonowego o wymiarach 35x35x80cm (pod kazda z podp6r) z betonu klasy C16/20
(beton mrozoodporny) za posrednictwem ptaskownika stalowego poprzez zabetonowanie w fundamencie.

Zakotwienie wyzej wymienionego elementu powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby fundamenty nie wystawaty ponad
poziom wykoriczonej posadzki w trakcie montazu i w trakcie pdzniejszej eksploatacji wyrobu.

Montaz tablicy informacyjnej zgodnie z czescig rysunkowa rys. A7.

Uwagi

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw i urzadzen (pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych koloréw lub waloréw estetycznych) tylko po pisemnym
uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania projektowego.

Wszystkie elementy stalowe nalezy stosowa¢ ocynkowane oraz malowane proszkowo na kolor RAL 7024.

Wszystkie drewniane elementy matej architektury nalezy zaimpregnowa¢ cisnieniowo, aby zabezpieczy¢ je przed
niekorzystnym wptywem warunkdw atmosferycznych oraz czynnikéw biologicznych tj. owadami, grzybami czy ple$nia.

Projektant zwraca uwage iz mata architektura drewniana ma stosunkowo krotka zywotnos$¢ przy zastosowaniu na
zewnatrz (negatywne dziatania warunkéw atmosferycznych).
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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Ostona na drzewo (oznaczenie rysunkowe ,,0”)
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e  grubos¢ —4cm
e Srednica otworu na drzewa — 50cm
o Srednica zewnetrzna kraty — 120cm

Waga
o Okg

Materiaty
o plaskowniki stalowe 40x6, 30x6, 20x6
e mocowanie kraty — krata stalowa mocowana do podkonstrukciji kotwionej do fundamentu za pomocg $rub M8
e wypetnienie — pod kratg nalezy umiesci¢ biaty zwir, otoczaki $rednicy 4-8cm, grubos¢ warstwy 15¢cm

Kolorystyka
e stal - malowana proszkowo RAL 7024

Montaz

Ostone pod drzewo nalezy oprze¢ na podkonstrukciji kotwionej do fundamentu za pomocg $rub M8. Nalezy wykonaé
fundament w ksztatcie litery L o wymiarach zewnetrznych 20x25¢m z betonu klasy C16/20 (beton mrozoodporny) . Doktadne
wymiary fundamentu na rys. A7.

Zakotwienie wyzej wymienionego elementu powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby fundamenty nie wystawaty ponad
poziom wykoriczonej posadzki w trakcie montazu i w trakcie pdzniejszej eksploatacji wyrobu.

Montaz ostony na drzewo zgodnie z czg$cig rysunkowa rys. A7.

Uwagi

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw i urzadzen (pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych koloréw lub waloréw estetycznych) tylko po pisemnym
uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania projektowego.

Wszystkie elementy stalowe nalezy stosowa¢ ocynkowane oraz malowane proszkowo na kolor RAL 7024.
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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Balustrada drewniana krzyzowa (oznaczenie rysunkowe ,,B”)

Wizualizacja

Wymiary
e wysoko$¢ - 110cm
o  dilugos¢ balustrady — okoto 24,5m

Materiaty
e balustrada drewniana ze $wierku skandynawskiego lub modrzewia syberyjskiego
o elementy drewniane suszone, heblowane, szlifowane i impregnowane
o przekroj drewna 10x10cm
e stupki balustrady mocowane to stalowej podstawy stupa regulowanej z blachy ocynkowanej o grubo$ci 3mm, pret
zebrowany ®18mm o diugosci 40cm

Kolorystyka
e kolor wg wytycznych Inwestora zgodny z kolorystykg pozostatych elementéw drewnianych

Montaz

Balustrada mocowana za po$rednictwem stalowej podstawy stupa do fundamentu betonowego o wymiarach 20x20x60cm
(pod kazdym stupkiem) z betonu klasy C16/20 (beton mrozoodporny). Podstawe stupa nalezy zabetonowa¢ w fundamencie.

Zakotwienie wyzej wymienionego elementu powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby fundamenty nie wystawaty ponad
poziom wykoriczonej posadzki w trakcie montazu i w trakcie pdzniejszej eksploatacji wyrobu.

Montaz balustrady zgodnie z czescig rysunkowa rys. A10.

Uwagi

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw i urzadzen (pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych koloréw lub waloréw estetycznych) tylko po pisemnym
uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania projektowego.

Wszystkie elementy stalowe nalezy stosowa¢ ocynkowane oraz malowane proszkowo na kolor RAL 7024.

Wszystkie drewniane elementy matej architektury nalezy zaimpregnowa¢ ci$nieniowo, aby zabezpieczyé je przed
niekorzystnym wptywem warunkow atmosferycznych oraz czynnikéw biologicznych tj. owadami, grzybami czy ple$nia.

Projektant zwraca uwage iz mata architektura drewniana ma stosunkowo krotka zywotnos$¢ przy zastosowaniu na
zewnatrz (negatywne dziatania warunkow atmosferycznych).
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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Oprawy o$wietleniowe (oznaczenie rysunkowe ,L”)

Wizualizacja

Wymiary
o AxBxC - 373x705x373mm
wysoko$¢ oprawy — 705mm
szeroko$¢ oprawy — 373x373mm
$rednica nasadzenia P60mm
waga - 8kg
oporno$¢ aerodynamiczna - 0.11
wysoko$¢ od powierzchni ziemi do poziomu nasadzenia — 5,0m

Materialy
o materiat klosza — szklany klosz z ptaska szybg (szkto hartowane)
e materiat korpusu — korpus oprawy wykonany z aluminium (kolor szary)

Pozostate dane
o szczelnos¢ komory optycznej IP 66
e odporno$¢ klosza na uderzenia mechaniczne 1K 08
e  zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10kV

Montaz oprawy
e montaz bezpo$redni o srednicy @60mm
e  montaz bezposredni, gwint meski %"

STYLAGE | STYLAGE |

} 3/4"GAZ
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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Uwagi

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw i urzadzen (pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych koloréw lub waloréw estetycznych) tylko po pisemnym
uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania projektowego.

Oprawa o$wietleniowa — parametry techniczne

materiat korpusu — aluminium malowane proszkowo na kolor z palety RAL 7024
materiat klosza - szklany klosz z ptaskq szybg (szkto hartowane)

stopiert odporno$ci kosza na uderzenia mechaniczne - IK 08

szczelnos¢ komory optycznej — IP 66

montaz na stupie (P60mm lub gwint o Srednicy 3/4”)

Znamionowe napiecie pracy — 220-240V / 50-60Hz

ochrona przed przepieciami — 10kV

uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — neutralny biaty 740

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie — 100 000h — L90

klasa ochronno$ci elektrycznej: | lub I

oprawa posiada deklaracje zgodnosci CE

warto$¢ wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR)

budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
zrodto Swiatta oraz minimalny strumien Swietiny zrodet wg branzy elektryczne;.
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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Stupy os$wietleniowe (oznaczenie rysunkowe ,L”)

Wizualizacja T

Wymiary
e standardowa wysoko$¢ 5500mm
e Srednica zakonczenia $60

» Informacje ogdlne
— e fundament—F100
e waga max — 64kg

Konstrukcja

1. Maskownica — odlew Zeliwny

2. Rura stalowa ®159mm,

3. Rura stalowa ®76,1mm

4. Rura stalowa ®60,3mm

5. Maskownica redukcji — odlew zeliwny
6. Drzwiczki inspekcyjne

5500

Wykonczenie stupa
e  cynkowanie elementéw stalowych
e malowanie natryskowe, wielopowtokowe kolor RAL 7024

Nosnos¢
e  maksymalne pole nawiewu dla standardowego stupa: 1,2m2
e nos$nos¢ wyznaczona dla | strefy wiatrowej

Budowa

Konstrukcja nosna stupa typu ST w wersji ST3 wykonana jest z
rur stalowych o zewnetrznej $rednicy 159 i @76, potaczonych ze
sobg metodg spawania. W gérnej czesci stup konczony jest jako
prosta rura $cieta pod katem 90° do osi. PrzejScie w rure masztu
ostoniete jest ozdobnym, Zeliwnym odlewem. W bazie stupa
wykonane sg drzwiczki inspekcyjne. Miejsce montazu stupa z
fundamentem ostaniane jest zeliwng maskownica.

~1220

Sposéb montazu
Przed zamocowanie stupa nalezy do jego wnetrza wprowadzié
koricowki przewoddw elektrycznych i wyprowadzié je przez otwér inspekcyjny.

8375
- NAKRETKA M16

MOCOWANIE StUPA A
PRET GWINTOWANY

W16 _
FUNDAMENT

Uwagi

[ 1
[
o]

#60

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw i urzadzen (pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych koloréw lub walorow estetycznych) tylko po pisemnym

uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania projektowego.
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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Fundament F100
Wizualizacja
B d
===
— A !
St

Wymiary

e H=1000mm

e A=300mm

e B=190mm

e d=20mm

e waga - okoto 130kg

o h szpilki — okoto 70mm H
Wyposazenie jednego fundamentu

o podktadka poszerzana x 4szt.

o podkiadka sprezynowa x 4szt.

o nakretka ocynkowana M20 x 4szt.

o  kapturek plastikowy x 4szt.
Przeznaczenie

o do montazu konstrukcji wsporczych — stupy o$wietleniowe
Materiaty A4

e  beton - C30/37

e Zzbrojenie - prety zbrojeniowe — stal B5S00SP

e kotwy — pret ocynkowany nagwintowany — stal S235 P/A//"
Uwagi

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw i urzadzen (pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych koloréw lub waloréw estetycznych) tylko po pisemnym
uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania projektowego.
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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Wiata rowerowa (oznaczenie rysunkowe ,WR”)

Wizualizacja

* stojak rowerowy umieszczony na wizualizacji przyktadowo

Wymiary
o szeroko$¢ - 4,2m
e  gtebokos¢ — 2m
e wysoko$¢ w najnizszym miejscu — 2,1m
o wysoko$C¢ w najwyzszym miejscu — 2,4m

Materiaty
e materiat konstrukcji — stal

e powloka — ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo

e wypetnienie dachu — poliweglan komorowy lub blacha falista gr. 51mm z zastosowaniem podktadéw akustycznych

e wypetnienie $cian — drewno o wymiarach 7x3cm, prze$wit 4,5cm

e najednej ze $cian wiaty nalezy zamontowac¢ tabliczke informacyjng pionowg w formacie A4 z blachy ocynkowanej
Kolorystyka

o kolor drewnianych $cian wg wytycznych Inwestora zgodny z kolorystykq pozostatych elementow drewnianych
e kolor stali — malowanie proszkowe RAL 7024
e kolor tabliczki informacyjnej — malowanie proszkowe RAL 7024

Montaz

Wiata rowerowa mocowana do fundamentu betonowego o wymiarach 40x40x80cm (pod kazdg podpora) z betonu klasy
C16/20 (beton mrozoodporny).

Wiate rowerowg montowaé do fundamentu poprzez zabetonowanie stupdw. Stupy zabetonowane na gtebokos¢ co
najmniej 30cm.

Zakotwienie wyzej wymienionego elementu powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby fundamenty nie wystawaty ponad
poziom wykoriczonej posadzki w trakcie montazu i w trakcie pdzniejszej eksploatacji wyrobu.

MontaZ wiaty rowerowej zgodnie z cze$cig rysunkowa rys. A8.

Uwagi

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw i urzadzen (pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych koloréw lub waloréw estetycznych) tylko po pisemnym
uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania projektowego.

Wszystkie elementy stalowe nalezy stosowa¢ ocynkowane oraz malowane proszkowo na kolor RAL 7024.

Wszystkie drewniane elementy matej architektury nalezy zaimpregnowac ci$nieniowo, aby zabezpieczy¢ je przed
niekorzystnym wptywem warunkow atmosferycznych oraz czynnikéw biologicznych tj. owadami, grzybami czy ple$nia.

Projektant zwraca uwage iz mata architektura drewniana ma stosunkowo krétka zywotnos¢ przy zastosowaniu na
zewnatrz (negatywne dziatania warunkow atmosferycznych).

WAZNE! Projektuje sie wiate rowerowa i wiate parkowa dlatego dla obu tych elementéw nalezy wybraé jeden
materiat na dach aby zachowa¢ estetyke placu!
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Wiata parkowa (oznaczenie rysunkowe ,W”)

Wizualizacja

Wymiary
o  dtugosé- 3,5m
e szeroko$¢ / gtebokos¢ — 3,5m
o wysoko$¢ w najnizszym miejscu — 2,76m
o wysoko$¢ w najwyzszym miejscu — 3,06m

Materiaty
e materiat konstrukcji — stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo
e wypetnienie dachu — poliweglan komorowy lub blacha falista gr. 51mm z zastosowaniem podktadow akustycznych
e wypetnienie $cian — brak

Kolorystyka
e kolor stali — malowanie proszkowe RAL 7024

Montaz

Wiata parkowa mocowana do fundamentu betonowego o wymiarach 40x40x80cm (pod kazdg podpora) z betonu klasy
C16/20 (beton mrozoodporny).

Wiate parkowa montowaé¢ do fundamentu poprzez zabetonowanie stupdw. Stupy zabetonowane na gteboko$¢ co najmniej
30cm.

Zakotwienie wyzej wymienionego elementu powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby fundamenty nie wystawaty ponad
poziom wykonczonej posadzki w trakcie montazu i w trakcie pdzniejszej eksploatacji wyrobu.

MontaZ wiaty parkowej zgodnie z czescig rysunkowa rys. A9.

Uwagi

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw i urzadzen (pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych koloréw lub waloréw estetycznych) tylko po pisemnym
uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania projektowego.

Wszystkie elementy stalowe nalezy stosowa¢ ocynkowane oraz malowane proszkowo na kolor RAL 7024.

WAZNE! Projektuje sie wiate rowerowa i wiate parkowa dlatego dla obu tych elementéw nalezy wybraé jeden
materiat na dach aby zachowa¢ estetyke placu!
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Laka kwietna — kwiaty i ziota wieloletnie

Wizualizacja

Informacje o produkcie

Zawarto$¢ — 80% kwiaty, 20% trawy
Trwato$¢ - taka na wiele lat
Stanowisko — stoneczne i pbicieniste
Gleba — wszystkie typy

Wilgotno$¢ — wszystkie typy gleb
Wysiew — wiosna / lato

Norma wysiewu — 2-3g/m?

Instrukcja wysiania
1. Przygotowanie terenu

Dla najlepszego efektu nasiona nalezy wysia¢ na ziemie oczyszczong z dotychczasowej roslinnoSci i jej pozostatosci —
kiaczy czy korzeni. Przed wysiewem teren nalezy wyréwnac.

2. Wysiew
take kwiatow i zidt nalezy sia¢ od kwietnia do lipca w miejscach stonecznych i péfcienistych, na wszystkich typach gleb o

umiarkowanej wilgotnosci i okresowo suchych.

Nasiona przed wysianiem trzeba wymiesza¢ — wazne jest, aby mieszanka zostata wysiana réwnomiernie na catej
powierzchni. Jesli teren jest wiekszy, dzielimy go na mniejsze fragmenty i proporcjonalnie do ich ilosci mieszanke nasion
porcjujemy. Dodanie mieszanki nasion do no$nika, np. wermikulitu czy piasku w proporcji minimum 11 wypetniacza na 100g
mieszanki nasion, zwigkszy objeto$¢ materiatu siewnego i utatwi rbwnomierny wysiew oraz kontrole obszarem siewu.

Nasiona nalezy wysiewa¢ powierzchniowo — nie mozna przysypywac ich ziemig, bo wiele gatunkéw kietkuje na stoficu i
bez $wiatta nie zacznie wegetacji. Nasiona na taki kwietne sg bardzo wydajne, a siejac, nalezy by¢ oszczednym i przestrzegaé
zalecanej normy wysiewu. Zbyt gesto wysiana taka, na ktdrej wyrosnie za duzo roélin, ktére w fazie intensywnego wzrostu
zaczng miedzy sobg konkurowaé o dostep do Swiatta i wody, moze stracié na estetyce.

3. Po wysiewie
Teren nalezy zwatowaC badz udepta¢, by zapewni¢ nasionom dobry kontakt z podtozem. Na koniec przysztg take

podlewamy. Je$li nie ma takiej mozliwoSci, wysiew nasion w miare mozliwo$ci warto zaplanowaé w czasie poprzedzajacym
deszcz. To wazne, aby delikatne korzenie mtodych roslin miaty dobre warunki do penetrowania wilgotnej gleby. Dla
prawidiowego rozwoju ro$lin wazne jest utrzymania umiarkowanej wilgotnoci podioza w poczatkowym okresie wzrostu,
zwlaszcza na glebach przepuszczalnych.

Pielegnacja faki
W pierwszym roku

Jesli warunki do wzrostu sa sprzyjajace — temperatury sg stale dodatnie i nie ma suszy — rosliny powinny zacza¢ kietkowac
w ciggu kilku dni od wysiewu. W sktadzie mieszanki znajdujg sie gatunki jednoroczne, ktdre zakwitng w ciggu 1-2 miesiecy po
wysiewie oraz rosliny wieloletnie, ktore w pierwszym roku majg,_jedynie zielone liScie, a ich kwitnienie rozpoczyna sie od
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drugiego sezonu. Niedostatki wody i chtody op6Zniaja wegetacje i kwitnienie. Sprawiajg tez, ze rosliny kwitng krocej, dazac do
szybkiego wydania nasion. Jesli w pierwszym roku na tace pojawig sie rosliny niepozadane, mozna jest wypieli¢, by ocali¢
kwiaty jednoroczne, badz skosi¢, co wzmocni gatunki wieloletnie. Kiedy taka przekwitnie, nalezy jq skosi¢, by zrobi¢ miejsce
dla rozwijajacych sie nizej gatunkéw wieloletnich, ktore do wzrostu potrzebujq $wiatta. Pokos mozna zostawi¢ przez kilka dni,
by nasiona trafity do gleby, a mieszkancy taki mogli ja opusci¢, potem siano trzeba zabrac, by nie ogranicza¢ wzrostu ro$lin
wieloletnich.

Od drugiego roku
Na tace beda dominowaty rodzime gatunki wieloletnie, ktére stopniowo bedq przejmowaty kontrole nad catym terenem.

Lake wieloletnig nalezy kosi¢ dwa razy w sezonie. Koszenie nalezy wykona¢ wysoko (ok. 5-10 cm nad ziemia) i bez
rozdrabniania pokosu, np. kosg tradycyjna badz mechaniczng, a przy wigkszych powierzchniach kosiarka listwowa. Siano po
skoszeniu zostawiamy na kilka dni na face, by nasiona trafity do gleby, a mieszkancy opuscili Sciete todygi. Po tym czasie
siano nalezy usuna¢, by nie uzyznia¢ gleby, co premiowatoby wzrost azotolubnych traw. Pierwsze koszenie nalezy wykonaé¢
po przekwitnieciu kwiatdw i osypaniu sie nasion (czerwiec/lipiec). Drugie koszenie wykonujemy jesienig (wtedy teren zimg
bedzie przypominat trawnik) lub wczesng wiosna.

Jesli w kolejnych latach ponownie majg sie pojawi¢ intensywnie kolorowe gatunki jednoroczne, wiosng mozna wsia¢ w
prze$wity w darni dowolng jednoroczng mieszanke. Do takiego podsiewu nalezy zmniejszy¢ o potowe zalecang norme
wysiewu do 1 g/m2. Wazne jest, aby nasiona trafity w odkryta glebe, a jesli dar jest zwarta, mozna punktowo przekopaé teren
i w tak przygotowane miejsca wsia¢ nowe nasiona.

Uwagi

Nalezy stosowa¢ sposdb pielegnaciji zgodny z wytycznymi producenta mieszanki.

Na terenie przedstawionym w zakresie nowych nasadzer nalezy usung¢ czes¢ istniejacej zieleni i odpowiednio
przygotowac podtoze oraz teren zgodnie z wytycznymi dostawcy mieszanki.

Projektant dopuszcza zastosowanie innej mieszanki dostosowanej do przedmiotowego terenu z uwzglednieniem pH
gruntu, nastonecznienia i potozenia niniejszego terenu.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innej zieleni (pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych oraz takich samych koloréw lub waloréw estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu
z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania projektowego.
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Lawenda

Wizualizacja

Informacje o produkcie

Niski krzew o zwartym, regularnym pokroju i pieknym, intensywnym zapachu, obficie kwitnacy w lipcu i sierpniu. Dorasta
do okoto 50 cm wysokosci. Liscie w kolorze srebrzysto zielonym, kwiaty niebieskofioletowe.

Lawenda preferuje suche, przepuszczalne gleby oraz stanowisko stoneczne. Dobrze ro$nie na glebach piaszczystych,
a nawet piaszczysto-gliniastych.

Odczyn pH podioza powinien by¢ obojetny lub zasadowy (jesli mamy zby¢ kwasng ziemie, mozna podwyzszy¢ jej pH
stosujgc wapno).

Zaleca si¢ wykonywa¢ wiosenne cigcie, podcinajac wszystkie niezdrewniate gatazki, aby roéling od$wiezy¢ i pobudzi¢ do
rozkrzewiania.

Rozstaw przy sadzeniu powinien wynosi¢ od 25-35cm.

Instrukcja sadzenia

1. Wykopujemy dotek, zawsze wiekszy od korzeni rosliny.

2. Wlewamy wiadro wody do wykopanego dotka.

3. Wktadamy roélinke i zasypujemy ziemia.

4. Wazne: rolina ma by¢ na $rodku wykopanego dotka oraz ziemia ma by¢ delikatnie ubita wokdt krzaczka.

5. Nie dajemy Zadnego obornika i nawozu pod korzenie poniewaz moze tylko popali¢ mtode pedy korzeniowe.

6. Na koniec podlewamy ro$ling (okoto 10 litréw wody) - w okresie obfitych opaddw nie trzeba tak obficie podlewac po
posadzeniu.

7. Po zakoriczeniu sadzenia trzeba delikatnie rosline nawozi¢ nawozem granulowanym wielosktadnikowym posypujac wokot
rosliny garstke na 1 rosline czyli +/- 1 czubata tyzka od zupy.

8. Po posadzeniu w okresie suszy podlewamy raz dziennie a nawet rano i wieczorem.

Nawozenie roslin

Do zasilania ro$lin nalezy stosowa¢ nawozy organiczne (naturalne) oraz mineralne (o zréznicowanym sktadzie). W okresie
wiosennym ro$liny potrzebujg nawozéw zasobnych w azot, pdznym latem i jesienig nawozimy je mieszankami potasowo-
fosforowymi (w odpowiednich dawkach).

Pielegnacja roslin

Pielegnacja roélin to szereg waznych czynno$ci majacych wptyw na ich prawidtowy rozw¢j. Dwa podstawowe zabiegi to
podlewanie oraz nawozenie. Zaréwno dawka nawozu jak i wody musi by¢ dopasowana do wymagan konkretnego gatunku.
W skiad pielegnacji wchodzi tez przycinanie rozrastajacych sie gatezi drzew i krzewéw. Ma ono migdzy innymi na celu
usuniecie chorych pedéw i pobudzenie roéliny do rozwoju. Wazne zabiegi to réwniez $cidtkowanie, przesadzanie i usuwanie
chwastow.

Uwagi

Nalezy stosowa¢ sposdb pielegnaciji zgodny z wytycznymi dostawcy sadzonek.

Na terenie przedstawionym w zakresie nowych nasadzen lawendg nalezy usuna¢ cze$c¢ istniejacej zieleni i odpowiednio
przygotowac podtoze oraz teren zgodnie z wytycznymi dostawcy sadzonek.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innej zieleni (pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych oraz takich samych koloréw lub waloréw estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu
z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania projektowego.
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Akacja biata kulista

Wizualizacja

Informacje o produkcie

Wysokos¢ sadzonki okoto 200cm. Akacja biata kulista to drzewo lisciaste, dorastajace do 2-3 m wysoko$ci poprzez
szczepienie stozek wzrostu jest zatrzymany i drzewko tylko pogrubia pien, a koronka przez to szybko rozkrzewia sie. Akacja
przez to, ze jest szczepiona tworzy sama kulista koronke. Pien i starsze galezie akacji pokrywa glteboko spekana,
szarobrazowa kora natomiast na mtodych pedach ISnigca i czerwonobrunatna. Ro$lina moze posiada¢ kolce na niektorych
gateziach.

Instrukcja sadzenia

1 Wykopujemy dotek, zawsze wigkszy od korzeni rosliny.

2. Wlewamy wiadro wody do wykopanego dotka.

3. Wktadamy roélinke i zasypujemy ziemia.

4. Wazne: rolina ma by¢ na $rodku wykopanego dotka oraz ziemia ma by¢ delikatnie ubita wokét pnia drzewkalkrzaczka.

5. Nie dajemy zadnego obornika i nawozu pod korzenie poniewaz moze tylko popali¢ mtode pedy korzeniowe.

6. Na koniec podlewamy rosline (okoto 10 litrdw wody) - w okresie obfitych opadéw nie trzeba tak obficie podlewa¢ po
posadzeniu.

7. Jezeli drzewko jest mate, dobrze jest whi¢ obok palik zabezpieczajacy.

8. Jezeli sadzimy rosliny w polu lub na otwartej przestrzeni dobrze jest drzewko zabezpieczy¢ siatkq przeciw dzikiej zwierzynie.
9. Po zakoriczeniu sadzenia trzeba delikatnie rosline nawozi¢ nawozem granulowanym wielosktadnikowym posypujac wokét
rosliny garstke na 1 rosline czyli +/- 1 czubata tyzka od zupy.

10. Po posadzeniu w okresie suszy podlewamy raz dziennie, a nawet rano i wieczorem.

Nawozenie roslin

Do zasilania ro$lin nalezy stosowa¢ nawozy organiczne (naturalne) oraz mineralne (o zréznicowanym sktadzie). W okresie
wiosennym roéliny potrzebujg nawozéw zasobnych w azot, péznym latem i jesieniq nawozimy je mieszankami potasowo-
fosforowymi (w odpowiednich dawkach).

Nawozenie drzewek
Wiosenne nawozenie azotem mtodych drzewek nalezy zastosowaé na przetomie marca i kwietnia. W roku pierwszym oraz
drugim 50 g azotu, w trzecim i czwartym - 80 g.

Uwagi

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innej zieleni (pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych oraz takich samych koloréw lub waloréw estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu
z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania projektowego.
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