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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333

tekst jedn. z pézn. zmian.) oswiadczam, ze projekt techniczny pn.:

,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR. 1408 O UL. SOLOWNIA WRAZ Z
OSWIETLENIEM W MIEJSCOWOSCI ZDZIESZOWICE”

LOKALIZACJA:
1. Kod pocztowy, Miejscowos¢: 47-330 Zdzieszowice
2. Ulica(e): ul. Solownia

5.  Numery dziatek ewidencyjnych:  1729/5

INWESTOR:

Powiat Krapkowicki
ul. Kilinskiego 1
47-303 Krapkowice

opracowany 21 Listopada 2022r.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczng.

Podpis projektanta



CPOLSKA
CEREGOWA
I 2 B A

INZYNIEROW .
BUDCWNICTVWA Opole, dnia 15 grudnia 2015 rok.

Opolska Okregowa |zba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalfikacy|na
Syg. akt OPL.OKEK.0054-55-122315

DECYZJA

Wa podstawie art, 24 usl.1 pit 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 1., poz. 1846 2 pdin, zm )i an 12 ust. 2, ust. 3 i ust 4 cpkt 3, ar.14 ust1 pt
4 il ¢ ustewy = dnia 7 Bpca 1994 r. Prawe budowiane (L) Dz U. z 2013 r., poz 1408 z pdEn. zm.) oraz § 'Id:_ul‘l =]
ozporzadzenia Minkstra Infrastrukiury | Rozweju 2 dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzialnych funkcji tech-
nicznyeh w budownictwia (Dz. U, z 2014 r, poz 1278), po ustaleniu, ze zosialy spefmone warunki w zakresia przy-
potowania rawodowego Ofaz po ZioZeniu egraming na uprawnienta budowlane

Pan mgr inz. elektroenergetyk Piotr Spatek
urodzony dnia 29 maja 1988 roku w Prudniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/M196/PWBE/NMS

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiaziku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawle an. 107 § 4 K.p.a., odstgpuje sl od uzasad-
nienia decyzjl. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wekazano na odwrocie decyz|l

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji shity odwolanie do Krajowej Komisj Kwalifikacyine] Polskiej 1zby Indynierow Budownictwa
w ‘Warszawle. za podrednictwem Okregowe| Komisjl Kwalifikacyjne] Cpolskie) Okregowe lzby InZyniercw Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - § ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
w Zwiazku z § 10 | § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inZ. Piotr Spalek jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiekiow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje | urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejows), tro-
lejbusowe] | tramwajowe| sieci rakoyjnej, siecl trakoyina metra oraz elektrycznego ogrze-
wania rozjazddw,

2 sprawdzania projektéw budowlanych w specjalinosci objete] ninigjszymi uprawnieniami
| sprawowania nadzoru autorskiego,

3. klerowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektemn budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje | urzadzenia elektryczne | elektroenergetyczna, w tym kolejowe,
trolgjbusowe | framwajowe sieci rakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami | urza-
dzenlami| technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej | tramwajowsj sieci trakcy)-
nej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

4, kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru | kontroli
tachniczne] wytwarzania tych elementow,

5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

6. sprawowania kontroll techniczne| utrzymania obiektdw budowlanych,

7. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie spacjalnosci objgte|

niniejszymi uprawnieniam,

bez ograniczen.
Sktad Orzekajacy OKK
1. drinz Wiktor Abramek . Y e L
2. mgr nd. Elbiela Daszhisw
3. mgr nt. Jhigrivw G de
Otrzymuja: X .
1. Pan Piots Spalek 4. myr int. Leon Mos n...l

ul Sienkiewicza M4 f

ATAE4 Sirzmlaceki |
2. Okregowa Rada |zby |
1 Gléwny inspekior Madzanu

Budowlanego
4, ala



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-68C-1M9-UER *

Pan PIOTR SPAtEK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0005/16

adres zamieszkania ul. SIENKIEWICZA 50, 47-364 STRZELECZKI

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



S P A L E K ul. Sienkiewicza 50, 47-364 Strzeleczki
) tel. 880 565 415, e-mail. spalek.projekty@gmail.com
\ Projekty il instalacie slektryczro

CZESC OPISOWA
PROJEKTU



s P A t E K ul. Sienkiewicza 50, 47-364 Strzeleczki

tel. 880 565 415, e-mail. spalek.projekty@gmail.com

Projekty | instalacje slektryczne

OPIS TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR. 1408 O ul. SOLOWNIA
WRAZ Z OSWIETLENIEM W MIEJSCOWOSCI ZDZIESZOWICE

Lokalizacja inwestycji:  ul. Solownia, 47-330 Zdzieszowice

Inwestor: Powiat Krapkowcki, ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci oswietlenia ulicznego nN

ul. Solownia w Zdzieszowicach

2 Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,

e Inwentaryzacja w terenie,

e Projekt architektoniczno - budowlany,
e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Obowigzujgce normy i przepisy.

3 ZaKkres opracowania

Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje:

e Budowe wieloodcinkowej linii kablowej oswietlenia ulicznego nN 0,23kV.

e Ustawienie 24 latari o$wietleniowych z oprawami typu LED.

e Demontaz istniejgcej linii kablowej oswietlenia wraz z demontazem istniejgcych latarn

osSwietleniowych.

4 Stan istniejacy

W chwili obecnej istniejgca droga powiatowa ul. Solownia posiada sie¢ oswietlenia
ulicznego. Sie¢ ta sktada sie dwodch odcinkéw linii oswietlenia zasilanych z szafki
oswietleniowej zasilanej ze stupa linii nN zlokalizowanego na ul. Nad Odra.

Z uwagi na projektowang przebudowe drogi ul. Solownia zachodzi konieczno$é

przebudowy w/w odcinkéw sieci o$wietlenia.
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5 Stan projektowany

Niniejszy projekt obejmuje demontaz istniejgcych latard oswietleniowych oraz linii
kablowej biegngcej wzdtuz ul. Solownia oraz wykonanie dwdch linii kablowych oswietlenia
ulicznego nN 0,23kV, posadowienie 17 latarn oswietlenia ulicznego, doswietlenie dwdch
przejs¢ dla pieszych zlokalizowanych w ciggu ul. Solownia poprzez zainstalowanie 4 latarn
oswietlenia dedykowanego oraz montaz 3 opraw parkowych dla doswietlenia placu zlok.
w poblizu rzeki Odry.

Zasilanie projektowanych linii wyprowadzi¢ z istniejacych stycznikdéw zabudowanych

w szafce o$wietlenia ulicznego zlokalizowanej w miejscu wskazanym na rys. E2.

5.1 Wybor klasy oswietleniowej

Ulica Solownia stanowi cigg drogi powiatowej klasy Z. Wyboru klasy oswietleniowej
dokonano na podstawie normy PKN-CEN/TR 13201-1:2016. Przyjeto nastepujgce zatozenia:

e Woystepowanie réznych uczestnikdw ruchu, zmiana geometrii drogi,

e Dopuszczalne predkosci pojazdéw motorowych: 40 < v < 70km/h,

e Natezenie ruchu: umiarkowane,

e Ruch mieszany,

e (Qddzielenie jezdni: nie wystepuje

e Zaparkowane samochody na jezdni: nie wystepuja

e Jasnosc¢ otoczenia: umiarkowana,

e Zadanie nawigacyjne: tatwe

Na podstawie w/w zatozen przyjeto klase oswietlenia C4 dla przedmiotowej drogi.

Wg. normy PN-EN 13201-2:2016 dla klasy o$wietleniowej C4 wymagane $rednie natezenie
o$wietlenia Es=10Ix , Ux>0,40.

5.2 Demontaz istniejacych latarn oSwietleniowych oraz linii kablowe;j.

W zwigzku z budowa nowej linii o$wietlenia ulicznego, stare latarnie oswietlenia ulicznego
nalezy odtgczy¢ i zdemontowad.

Istniejgce odcinki linii kablowych nalezy odtgczy¢, odkopaé i zdemontowac.

Wyjatek stanowig latarnie nr. 1/1 oraz 1/2 ktdre nalezy utrzymaé. W tym celu istniejgcy
odcinek linii kablowej pomiedzy latarniami 1/2 i 1/3 nalezy odkopacdi zasili¢ istniejgce latarnie
z projektowanej latarni nr. 01/13.

Materiaty pozostate z demontazu zutylizowa¢ w miejscu do tego przeznaczonym.



s P A t E K ul. Sienkiewicza 50, 47-364 Strzeleczki

tel. 880 565 415, e-mail. spalek.projekty@gmail.com

Projekty | instalacje slektryczne

5.3 Linie kablowe oswietlenia ulicznego nN 0,23kV

5.3.1 Projektowany obwodd oswietlenia nr. O1

Projektowang linig kablowg obwodu O1 nalezy wyprowadzi¢ z istniejacej szafki oswietlenia
ulicznego zainstalowanej w miejscu wskazanym na rys. E2. Linie kablowg wykona¢ kablem
typu YAKXS 4x35mm? 0,6/1kV. Kabel prowadzi¢ na catej dtugosci w rurze ochronnej typu
DVK 75.

Projektowang trase linii kablowej przedstawiono na rys. E2 oraz E1. Catkowita dtugos$é

projektowanych odcinkdw linii kablowej dla obwodu O1 wynosi 346m.

5.3.2 Projektowany obwod oSwietlenia nr. O2

Projektowang linig kablowg obwodu 02 nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcej szafki oswietlenia
ulicznego zainstalowanej w miejscu wskazanym na rys. E2. Linie kablowg wykonaé kablem
typu YAKXS 4x35mm? 0,6/1kV. Kabel prowadzi¢ na catej dtugosci w rurze ochronnej typu
DVK 75.

Projektowang trase linii kablowej przedstawiono na rys. E2. Catkowita dtugosé

projektowanych odcinkéw linii kablowej dla obwodu 02 wynosi 283m.

5.3.3 Sposob ulozenia

Projektowane kable uktada¢ w wykopie na gtebokosci 70cm w 20-sto centymetrowe;j
warstwie piasku, pokrytego 15cm warstwg gruntu rodzimego, folig kablowg koloru
niebieskiego oraz pozostata czescig ziemi, ubijang warstwami do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s=0,98. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ min. 25cm. Na trasie linii
kablowej na poczatku, koricu i w odstepach co 10m nalezy zatozyé oznaczniki kablowe
informujgce o rodzaju kabla, przebiegu i dtugosci trasy, wtascicielu oraz roku budowy linii
kablowej.

Sposdb utozenia kabla w wykopie przedstawiono na ponizszym rysunku:

Z racji wielu skrzyzowan i zblizen projektowanej linii kablowej z innymi urzadzeniami
infrastruktury technicznej takimi jak: elektroenergetyczne linie kablowe, sie¢ wodociggowa,

sie¢ teletechniczna kabel na catej dtugosci prowadzi¢ w rurze ochronnej typu DVK 75.
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W miejscach przejs¢ pod jezdniami wykonanymi z warstwy nierozbieralnej kabel prowadzic¢
w rurach typu SRS 110 koloru niebieskiego.

Prace ziemne w poblizu innych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzonych w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewéw na
terenach zieleni lub zadrzewionych powinny by¢ wykonywane w sposdb najmniej szkodzgcy
drzewom lub krzewom (art. 82 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody.
Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz. 880.). W przypadku naruszenia korzeni petng odpowiedzialnosé

ponosi inwestor i wykonawca robot.

5.4 Latarnie o§wietlenia ulicznego
Zgodnie z wymaganiami przyjetej klasy oswietleniowej C4 oraz po przeprowadzeniu
obliczen w programie DIALux Evo, dobrano parametry latarh o$wietlenia ulicznego (stupy,
oprawy).
Latarnie nalezy zabudowaé po zewnetrznej stronie krawedzi Sciezki pieszo-rowerowej

w miejscach wskazanych na rys. E1,E2.

5.4.1 Shupy

Nalezy zastosowac stupy o nastepujacych parametrach:

o  Wysoko$¢ stupa —6m

e Woysiegnik — 1,5m, kat nachylenia 5°

e Odlegtos¢ czota stupa od jezdni (kraweznika) —3m

e Rozstaw stupow: 30m

Projektuje sie zainstalowanie stupdéw oswietleniowych typu SAL-60 prod. ROSA. Stupy
ustawic na prefabrykowanych fundamentach typu B-60/Z-60. Projektowane stupy wyposazy¢
w wysiegniki o wysiegu 1,5m i kacie nachylenia 5° typu WR-4/1/1,5/5 ZP prod. ROSA.

Do podtaczenia kabli zasilajgcych oraz zabezpieczenia opraw montowanych na stupach
nalezy zastosowac ztgcza stupowe typu IZK. Kazdy stup wyposazy¢ w komplet sktadajacy sie
z 2x 1ZK-4-02 + 1ZK-4-03 oraz 1ZK-4-01 wyposazone w bezpieczniki DO1 4A/glL

5.4.2 Oprawy oSwietleniowe

Projektuje sie zastosowanie opraw oswietleniowych Led typu ClearWay gen.2 prod.
Philips, 41W, 4000K, 6160lm, model BGP 307LED69-45/740 | DM50 48/60S 41W.

Oprawy zainstalowaé¢ na wysiegnikach proj. stupéw. Do potgczenia oprawy z ztgczami
stupowymi stosowacé przewody typu YDYzo 3x1,5mm?.

W/w oprawy zainstalowane na stupach wym. w pkt. 5.4.1 spetniajg wymagania normy
PN-EN 13201-2:2016.
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5.5 OsSwietlenie przejsé¢ dla pieszych
Projektuje wykonanie o$wietlenia dedykowanego na dwoch przejéciach dla pieszych w ciagu
ul. Solownia. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12464-2:2015 oraz po przeprowadzeniu
obliczen w programie DIALux Evo, dobrano parametry latarn o$wietlenia dedykowanego
przejsciom dla pieszych (stupy, oprawy).

5.5.1 Stupy

Nalezy zastosowac¢ stupy o nastgpujacych parametrach:

e Wysokos¢ stupa—5m

o Wysiegnik - brak

e Odlegtos¢ czota stupa od jezdni (kraweznika) —0,5m,

e Odlegtos¢ od krawedzi przejscia dla pieszych — 1m

Projektuje sie zainstalowanie stupéw oswietleniowych typu SAL-5 prod. ROSA. Stupy
ustawic na prefabrykowanych fundamentach typu B-60/Z-60.

Do podtaczenia kabli zasilajgcych oraz zabezpieczenia opraw montowanych na stupach
nalezy zastosowac ztgcza stupowe typu IZK. Kazdy stup wyposazy¢ w komplet sktadajgcy sie
z 2x 1ZK-4-02 + 1ZK-4-03 oraz 1ZK-4-01 wyposazone w bezpieczniki D01 4A/glL

5.5.2 Oprawy oswietleniowe

Projektuje sie zastosowanie opraw oswietleniowych Led typu ISKRA LED P ALFA prod.
ROSA, 39W, 4000K, 5050lm wyposazong w optyke dla ruchu prawostronnego (P) .

Oprawy zainstalowaé¢ na wysiegnikach proj. stupéw. Do potgczenia oprawy z ztgczami
stupowymi stosowac przewody typu YDYzo 3x1,5mm?.

W/w oprawy zainstalowane na stupach wym. w pkt. 5.4.1 spetniajg wymagania normy
PN-EN 13201-2:2016.

5.6 Oswietlenie placu rekreacyjnego

W miejscach wskazanych na rys. E2 na terenie placu rekreacyjnego projektuje sie montaz
trzech latarni oswietleniowych.

Latarnie wykonac w oparciu o stupy typu ST3 pr. Art. Metal o dtugosci 4m. Stupy posadowié
na prefabrykowanych fundamentach typu F100A. Na stupach zabudowac¢ oprawy typu
STYLAGE prod. Schreder o mocy 30W, 4000K, wyposazone w optyke typu 5119 SY.
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6 Bilans mocy

Moc istniejgcych opraw przeznaczonych do demontazu: 2x27W=54W
llosc¢ istniejgcych opraw przeznaczonych do demontazu: 22szt

Suma mocy opraw przeznaczonych do demontazu: 22x54W = 1188W

Moc projektowanych opraw:
- 41W oprawy o$wietlenia ulicznego,
- 39W oprawy doswietlajgce przejscia dla pieszych,

- 30W oprawy parkowe

llo$¢ opraw przeznaczonych do montazu:
- 17szt opraw os$wietlenia ulicznego o mocy 41W,
- 4szt opraw doswietlajgcych przejscia dla pieszych o mocy 39W,

- 3szt opraw parkowych o mocy 30W

Suma mocy opraw przeznaczonych do montazu:
17x41W + 4x39W + 3x30W = 943W

Sumaryczna moc zainstalowanych opraw zmniejszy sie o 245W, w zwigzku z czy nie jest

konieczna zmiana mocy przytgczeniowe;j.

7 Uziemienia

Dla projektowanych latarni oswietleniowych nalezy wykonaé ukfad uziomowy.

Uziemienie latarni oswietleniowych wykonaé¢ tasmg stalowg ocynkowang typu
FeZn 30x4mm. Uziom prowadzi¢ we wspdlnym wykopie z linig kablowg. Uziom utozy¢ nad
przewodem, w warstwie gruntu rodzimego. Wypadkowa wartos¢ rezystancji uziemienia
powinna wynosi¢ R<10Q. W przypadku nie uzyskania w/w wartosci rezystancji nalezy wykonaé
dodatkowe uziomy pionowe w poblizu ztgcz i potgczy¢ je z uziomem. Wszystkie pofgczenia w

ziemi wykonywac poprzez spawanie i zabezpieczy¢ przed korozj3.
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8 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa realizowana jest poprzez izolacje podstawowgq, umieszczenie poza
zasiegiem reki oraz zastosowanie srodkéw propagandy wzrokowej (tabliczki ostrzegawcze na
stupach).

Jako ochrone przy uszkodzeniu projektuje sie zastosowanie samoczynnego wytgczenia

zasilana w czasie t < 0,4s.

9 Ochrona srodowiska

W zakresie projektowanej linii oSwietlenia ulicznego nie jest wymagane sporzadzenie
raportu o oddziatywaniu na S$rodowisko. Linie kablowa, latarnie oswietleniowe oraz
urzadzenia dodatkowe zaprojektowano z materiatéw podlegajacych przetworzeniu badz
utylizacji po zakoriczonym okresie eksploatacji i nie podlegajg wyznaczeniu specjalnych stref
ochronnych.

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg zadne formy ochrony przyrody utworzone
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Budowa sieci oswietlenia ulicznego nie wptynie ujemnie na srodowisko naturalne. Trasy
linii kablowych nie przewidujg wycinki istniejagcego drzewostanu. Ewentualne miejsca
zblizenia do gatezi drzew nalezy podkrzesa¢ z uwzglednieniem normatywnych odlegtosci
latarni od gatezi zgodnie z normg PN-E-05100-1 , Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Projektowanie i budowa”.

10 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej sieci oswietleniowej miesci sie w catosci na dziatkach

na ktdérych zostata ona zaprojektowana.

11 Charakterystyka energetyczna

Nie dotyczy.

12 Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.03.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego po wzgledem ochrony
przeciwpozarowej , niniejsza dokumentacji nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej.
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13 Materiatly

Do realizacji powyzszego zadania nalezy stosowac wyroby i materiaty dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, dla ktérych wydano:

e Aprobate techniczng,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Deklaracje lub certyfikat zgodnosci z PN

Przedstawione wyzej dokumenty powinny integralng czes¢ dokumentacji powykonawcze;.

14 Proby i badania powykonawcze

Po wykonaniu robét, przed podaniem napiecia zasilajgcego, wszystkie urzadzenia i kable
elektryczne poddaé ogledzinom, prébom oraz badaniom, w celu sprawdzenia poprawnosci
wykonania oraz zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacja.

Po utozeniu kabli wykonac¢ préby ciggtosci oraz rezystancji izolacji. Po podaniu napiecia
zasilajgcego wykonad pomiary skutecznosci samoczynnego wyltgczenia.
Zakres wymaganych préb i badan wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Z przeprowadzonych ogledzin, badan i pomiaréw sporzadzié¢ protokoty i dotgczy¢ je do

dokumentacji powykonawcze;.

15 Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg zadania, nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejszym

projektem, obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat:

mgr. Inz. Piotr Spatek
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INFORMACJA BIOZ

INWESTOR:

Powiat Krapkowicki
ul. Kilinskiego 1
47-303 Krapkowice

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR. 1408 O UL. SOLOWNIA WRAZ Z
OSWIETLENIEM W MIEJSCOWOSCI ZDZIESZOWICE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kategoria XXVI — SIECI

LOKALIZACJA:
1. Kod pocztowy, Miejscowosc: 47-330 Zdzieszowice
2. Ulica(e): ul. Solownia

5.  Numery dziatek ewidencyjnych:  1729/5

mgr inz. OPL/1196/PWBE/15

Projektowat:
J W Piotr Spatek nr uprawnien

Podpis, Pieczatka

Data opracowania:
21 Listopad 2022 r.
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Informacja BIOZ

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR. 1408 O ul. SOLOWNIA
WRAZ Z OSWIETLENIEM W MIEJSCOWOSCI ZDZIESZOWICE

Lokalizacja inwestycji:  ul. Solownia, 47-330 Zdzieszowice

Inwestor: Powiat Krapkowcki, ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice

1 Zakresrobét

e Wytyczenie przez stuzby geodezyjne lokalizacji stanowisk stupowych linii oswietlenia
ulicznego.
e Uktadanie kabli w ziemi,

e Montaz stupow oswietleniowych.

2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

e Siec energetyczna kablowa 0,4kV i 15kV,
e Budynki mieszkalne i gospodarcze,
e Drogi wojewddzkie i powiatowe,

e Sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna

3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Istniejgca sie¢ energetyczna kablowa 0,4kV oraz 15kV,

e Drogi miejskie przeznaczone dla ruchu pojazdéw mechanicznych,

4 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét

e Porazenie prgdem elektrycznym — podczas prac wykonywanych pod napieciem,
czesciowo pod napieciem lub w strefie wystepowania napiecia — maty stopien
zagrozenia,

e Przygniecenie lub uderzenie przedmiotem ciezkim — przy zatadunku i stawianiu stupéw
stalowych — maty stopien zagrozenia,

e Upadek z wysokosci — podczas prac wykonywanych na wysokos$ci — sredni stopien
zagrozenia,

e Wypadki komunikacyjne — podczas wykonywania wszelkich robdt w pasie drogowym

— maty stopien zagrozenia,



s P A t E K ul. Sienkiewicza 50, 47-364 Strzeleczki

tel. 880 565 415, e-mail. spalek.projekty@gmail.com

Projekty | instalacje slektryczne
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Instruktaz pracownikéow dla robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przeszkolenie przed dopuszczeniem do pracy — w zakresie ogdlnych zasad i przepiséw
BHP.
Przeszkolenie przed wejsciem na stanowisko pracy — w zakresie szczegdlnych zasad

i przepiséw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, obowigzujacych przy danej pracy.

6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia

6.1 Srodki techniczne:

Koniecznos$¢ stosowania atestowanego sprzetu ochronnego (przeciwporazeniowego),
ubran roboczych i ochronnych, hetmdéw ochronnych,

Konieczno$¢ stosowania sprawnych, sprawdzonych technicznie i dopuszczonych
do eksploatacji maszyn, urzadzen i narzedzi,

Koniecznos$¢ stosowania dodatkowych srodkéw technicznych (barierki, ogrodzenia,
podpory, odciagi, szalunki) wynikajgcych z warunkéw bezpieczenstwa dla specyfiki

danej pracy,

6.2 Srodki organizacyjne:

Przeszkolenie na stanowisku pracy,
Wazne zaswiadczenie lekarskie, kwalifikacyjne do pracy na wysokosciach, przy
urzadzeniach elektrycznych, przy sprzecie specjalistycznym,
Wykonywanie prac pod nadzorem oraz wtasciwe zabezpieczenie miejsca pracy,
Obstuga maszyn, urzadzen, sprzetu specjalistycznego przez osoby przeszkolone
i uprawnione,
Wyposazenie pracownikdéw w sprawny i sprawdzony sprzet ochronny, ochrony
osobistej, i inny konieczny przy danych warunkach pracy,
Prowadzenie budowy w sposdb okreslony przepisami, normami, instrukcjami,
harmonogramami itp.
Wiasciwe oznakowanie miejsca pracy, szczegdlnie przy robotach prowadzonych
w pasach drogowych oraz przy mozliwosci dostepu osob postronnych,
Stosowanie $rodkdw propagandy wzrokowej, np. tablic ostrzegawczych
i informacyjnych

Opracowal:

mgr inz. Piotr Spatek
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Zdzieszowice, ul. Solownia

Przejscie dla pieszych
Plan sytuacyjny opraw

@ Projekty i instalacje elektryczne



Zdzieszowice, ul. Solownia

Przejscie dla pieszych
Plan sytuacyjny opraw
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Producent ZPSO ROSA

Numer artykutu 2133032/4/P

Nazwa artykutu Iskra LED P ALFA 36W
4000K P

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

11.000m 6,000 m 5.000 m

4,000 m 0500m  5.066m

SPALEK - Projekty i instalacje elektryczne Piotr Spatek

®

SPALEK

Projekty i instalacje elektryczne



Zdzieszowice, ul. Solownia

SPALEK

Projekty i instalacje elektryczne

Przejscie dla pieszych (Scena Swietlna 1)
Przejscie dla pieszych

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Przejscie dla pieszych 69.3 Ix 50.3 Ix 91.3 Ix 0.73 0.55

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

SPALEK - Projekty i instalacje elektryczne Piotr Spatek



Zdzieszowice, ul. Solownia

Solownia - Oswietlenie uliczne

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

®

SPALEK

Projekty i instalacje elektryczne

Jezdnia 1 (C4), 165.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R1, q0: 0.100

5.50m

Sciezka dla rowerzystéw 1 (C5), 90.00 m?

3.00m

30.00 m



Zdzieszowice, ul. Solownia

Solownia - Oswietlenie uliczne

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS

Bt SN

@ Projekty i instalacje elektryczne

Producent PHILIPS P 41.0W
Numer artykutu PLampa 7000 Im
Nazwa artykutu BGP307 7251 Doprawa 6130 Im
XLED69-45/740 DM50
n 87.57 %

Wyposazenie

1x LED69-45/740

BGP307 T25 1 XxLED69-4S/740 DM50 (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugo$¢ wysiegnika 1.498 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 41.0 W

(&2

Zuzycie

1353.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do

uzytku o$wietleniu.

> 70°: 1023 cd/kim
> 80° 149 cd/kim
>90° 1.92 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do
obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

G*2

Klasa wskaznika ol$nienia

D3

SPALEK - Projekty i instalacje elektryczne Piotr Spatek



Zdzieszowice, ul. Solownia s PA t E K
@ Projekty i instalacje elektryczne

Solownia - Oswietlenie uliczne

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia (C4) Em 10.13 Ix >10.00 Ix

Uo 0.75 >0.40
Sciezka dla rowerzystéw 1 Em 10.917 Ix 2750 Ix
(C5)

Uo 0.61 >0.40

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Solownia Dp 0.015 W/Ix*m? -
BGP307 T25 1 XLED69- De 0.6 kwh/m? rok 164.0 kWh/rok

45/740 DM50 (z jednej
strony na dole)

SPALEK - Projekty i instalacje elektryczne Piotr Spatek 7



Fundament betonowy B-60 ROSA

Przeznaczenie: SAL @146
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37

Korice srubowe: ocynkowane ogniowo

B5 C€

Kod Typ Elementy ztaczne Waga netto *

311160 B-60 4008 175kg

* Do celow transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwosé nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%

179mm
koszulka
termokurczliwa
320 M18x28 35
ﬂ_'_l - i e 0 _ I
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Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu

Data aktualizacji: 26.06.2020 Zakfad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-60

@146mm przy podstawie

Data aktualizacji: 26.11.2020

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania

960
976 | Wykonczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
S Typ stosowanych wysiegnikow: wg tabeli wytrzymatosciowej
@ Pakowanie: wiéknina polipropylenowa
9&8 =]
o
<
0146| | ©
10 3
Tl
(Y
Cell al 104 [RAL
EN 40 N E N
. . ) Typ Kod
., Grubos¢ Orientacyjna Komplet
Wysokos¢ | aga o fundamentu / fundamentu / .
Kod Nazwa Scianki objetosé elementow
stupa netto ) kosza kosza
stupa jednostkowa o o ztacznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
5 311160/
42313 SAL-60 6m 4,2mm 26,3kg  0,265m B-60 / Z-60 4008
311206
SAL-60 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42313 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
I'i 1l strefa, Il kateg. Ill strefa, Il kateg.

typ wysiegnika

dopuszczalna waga

| strefa, Il kateg.

Il strefa, Il kateg.

terenu do 450m terenu do 755m

pojedynczej oprawy  terenu np.m. terenu np.m.

- 30 0.70 0.59 0.47 0.39
WA-1 10 0.64 0.53 0.41 0.33
WA-4 10 0.51 0.40 0.29 0.22
WA-5/1 10 0.40 0.32 0.24 0.19
WA-5/2 8 0.18 0.14 0.09 0.06
WA-14/1 10 0.49 0.40 0.30 0.24
WA-14/2 8 0.24 0.18 0.12 0.08
WA-20/1 10 0.30 0.23 0.16 0.11
WA-20/2 8 0.09 X X X

WA-31 fi42 10 0.36 0.27 0.17 0.10
WR-2/1/0,95/5 15 0.35 0.28 0.22 0.17
WR-2/2/0,95/5 15 0.22 0.17 0.12 0.09
WR-2/3/0,95/5 10 0.18 0.14 0.09 0.07
WR-4/1/0,6/15 15 0.44 0.36 0.28 0.23
WR-4/2/0,6/15 15 0.27 0.22 0.16 0.13
WR-4/1/0,5/5 15 0.47 0.39 0.31 0.26

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-60

@146mm przy podstawie

Data aktualizacji: 26.11.2020

SAL-60

kod 42313

ROSA

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

Vref. =22 m/s

Vref. =24 m/s

Vref. =26 m/s

Vref. =28 m/s

typ wysiegnika

dopuszczalna waga
pojedynczej oprawy

| strefa, Il kateg.
terenu

1'i 1l strefa, Il kateg.
terenu do 450m
n.p.m.

Il strefa, Il kateg.
terenu

Il strefa, Il kateg.
terenu do 755m
n.p.m.

WR-4/2/0,5/5 15 0.29 0.24 0.18 0.14
WR-4/1/1,0/5 15 0.36 0.30 0.23 0.19
WR-4/2/1,0/5 15 0.25 0.19 0.14 0.10
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0.44 0.36 0.28 0.23
WR-4/2/0,6/15 ZP 15 0.27 0.22 0.16 0.13
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0.47 0.39 0.31 0.26
WR-4/2/0,5/5 ZP 15 0.29 0.24 0.18 0.14
WR-4/1/1,0/5 ZP 15 0.36 0.30 0.23 0.19
WR-4/2/1,0/5 ZP 15 0.25 0.19 0.14 0.10
WR-4/1/1,5/5 ZP 15 0.37 0.29 0.22 0.18
WR-4/2/1,5/5 ZP 15 0.21 0.14 0.09 0.06
WR-5A/1/0,6/15 15 0.33 0.27 0.20 0.16
WR-5A/2/0,6/15 15 0.18 0.14 0.09 0.07
WR-5A/1/0,6/5 15 0.33 0.26 0.19 0.15
WR-5A/2/0,6/5 15 0.18 0.14 0.09 0.06
WR-8A/1/0,6/10 15 0.33 0.27 0.20 0.16
WR-8A/1/0,6/5 15 0.33 0.27 0.20 0.16
WR-8A/1/1,0/5 15 0.27 0.22 0.16 0.12
WR-8B/1/0,35/0 15 0.44 0.37 0.28 0.23
WR-8B/1/0,35/5 15 0.44 0.37 0.29 0.23
WR-8B/1/0,35/10 15 0.45 0.37 0.29 0.24
WR-10/1/0,85/0 - ISKRA LED

WR-10/2/0,85/0 - ISKRA LED

WR-10P/1/0,85/0

7p - ISKRA LED

WR-10P/2/0,85/0

7p - ISKRA LED

WR-10P/1/1,6/0 ZP - ISKRA LED

WR-13/1/0,8/15 15 0.34 0.27 0.20 0.15
WR-13/2/0,8/15 15 0.19 0.13 0.08 0.04
WR-13/1/0,8/5 15 0.34 0.27 0.20 0.15
WR-13/2/0,8/5 15 0.19 0.13 0.08 0.04
WR-13/1/0,8/15ZP 15 0.34 0.27 0.20 0.15
WR-13/2/0,8/15ZP 15 0.19 0.13 0.08 0.04

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-60

@146mm przy podstawie

ROSA

SAL-60 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42313 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
1'i 1l strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.

dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.

typ wysiegnika pojedynczej oprawy  terenu terenu do 450m terenu terenu do 755m
n.p.m. n.p.m.

WR-13/1/0,8/5 ZP 15 0.34 0.27 0.20 0.15
WR-13/2/0,8/5 ZP 15 0.19 0.13 0.08 0.04
WR-14/1/1,0/5 15 0.28 0.22 0.16 0.13
WR-14/2/1,0/5 15 0.15 0.11 0.06 X
WR-15/1/1,0/5 15 0.33 0.26 0.19 0.15
WR-15/2/1,0/5 15 0.21 0.16 0.10 0.07
WR-21/1/1,5/0 15 0.22 0.17 0.12 0.08
WR-21/2/1,5/0 10 0.16 0.11 0.05 X
WR-23/1/0,76 fi42 15 0.42 0.33 0.25 0.20
WR-61/1/2,0/5 15 0.19 0.15 0.10 0.07
WR-73/1/0,5 15 0.53 0.42 0.33 0.28
WR-T1/1,5/5 15 0.24 0.18 0.13 0.10
WR-T2/1,5/5 15 0.14 0.09 0.04 X
WRP1/1,0/0,7/5 15 0.31 0.25 0.19 0.15
WRP1/1,0/1,2/5 15 0.25 0.20 0.14 0.10
WRP1/1,5/0,7/5 15 0.25 0.20 0.15 0.11
WRP2/1,0/0,7/5 10 0.21 0.16 0.11 0.08
WRP2/1,0/1,2/5 10 0.16 0.11 0.06 X
WRP2/1,5/0,7/5 10 0.18 0.13 0.08 0.04
WRP3/1,0/0,7/5 7 0.17 0.13 0.09 0.06
WRP3/1,0/1,2/5 7 0.13 0.09 0.05 0.03
WRP3/1,5/0,7/5 6 0.15 0.11 0.06 0.04
WN-1 15 0.70 0.58 0.45 0.38
WN-2 15 0.32 0.26 0.20 0.17
WN-21 15 0.28 0.22 0.16 0.13
WN-21 REG 15 0.24 0.17 0.12 0.08
WN-3 10 0.25 0.21 0.16 0.13

Data aktualizacji: 26.11.2020 Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901
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Wysiegnik aluminiowy WR-4/1/1,5/5 ZP ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwosciag wybtyszczania
Wykonczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: wiéknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikéw obowigzuje
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych stupa na ktérym jest montowany

Y
Al 10s| | RAL
d
o ) llos¢ Powierzchnia boczna Orientacyjna objetosc Srednica montazowa Waga
Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie . o )
ramion  wysiegnika jednostkowa oprawy netto
Stupy aluminiowe z
472041159 WR-4/1/1,5/5 ZP py, . 0,108m? 0,02m?3 60mm 3,4kg
zakonczeniem 60x180

1500

- (@)
T [92]
= 2XM12x12 A2 L ™
—| 91 DIN916 - 90° .
261 2xM12x12 A2 L
! DIN916 - 90°
@76
i

Data aktualizacji: 16.04.2020 Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
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PHILIPS

ClearWay gen2

BGP307 LED69-4S/740 | DM50 48/60S

ClearWay gen2 - LED module 6900 Im - 740 neutralna biel -
Klasa bezpieczenstwa | - Sredni rozsyt 50 - uniwersalny o
srednicy 48-60 mm regulowany

Oprawy CearWay gen?2 pozwalajg od samego poczatku korzystac z zalet, jakie
zapewnia technologia LED. Nowy produkt drugiej generacji oparty jest o najlepsze
cechy generacji pierwszej i dodatkowo umozliwia dalszg minimalizacje catkowitych
kosztow uzytkowania. Oprawy ClearWay gen2 znakomicie radzg sobie z
wymaganiami stawianymi przed oswietleniem ulicznym w poréwnaniu z
tradycyjnymi systemami. Ta ekonomiczna gama rozwigzan oswietleniowych
doskonale sprawdzi sie zarobwno na nowych ulicach, jak i w juz istniejgcych
instalacjach, a co wiecej, rozwigzania te tacza w sobie wysoka jakos¢ swiatta ze
znaczne nizszym zapotrzebowaniem na energie i oszczedna konserwacja. Krotko
mowiac, ClearWay gen2 oznacza nowe lzejsze wzornictwo, prostote montazu,
energooszczednosc i wysoka trwatosc.

Dane produktu

Informacje ogolne Kabel brak

Kod rodziny zrodta swiatta LED69 [ LED module 6900 Im] Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczenstwa |
Barwa zrodta swiatta 740 neutralna biel Oznaczenie palnosci NO [ brak]

Wymienne zrodto swiatta tak Znak CE CE

Liczba jednostek osprzetu 1 Oznaczenie ENEC ENEC

Zasilacz/modut zasilajacy/transformator PSU [ jednostka zasilajaca] Okres gwarancji 5 lata

Zawiera zasilacz tak Typ optyki zewnetrznej Sredni rozsyt 50

Typ pokrywy optycznej/soczewki FG [ ptaska szyba] Uwagi

Kat rozsytu swiatta oprawy oswietleniowej  154° - 31° x 54°

Interfejs sterownika -

Ztacze elektryczne Szybkoztaczka 5-biegunowa

Karta katalogowa, 2020, Listopad 17

*- Na podstawie dokumentu Lighting
Europe ,Evaluating performance of LED
based luminaires - January 2018” (,Ocena

wydajnosci opraw LED — styczen 2018 r7):

Dane wkroétce ulegng zmianie



ClearWay gen2

statystycznie nie ma réznicy

w utrzymaniu strumienia swietlnego
miedzy B50 a na przyktad B10. W zwiazku
z tym , srednia trwatosc uzytkowa (B50)
jest taka sama, jak B10. * W przypadku
ekstremalnie wysokiej temperatury
otoczenia oprawa oswietleniowa moze
by¢ automatycznie sciemniona w celu

ochrony podzespotow

Skuteczna powierzchnia rzutu

0,151 m?

Kolor

GR

Wymiary (wysokos¢ x szerokos¢ x

gtebokos¢)

150 x 325 x 480 mm (5.9 x 12.8 x 18.9 in)

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelnosci IP

IP66 [ Zabezpieczone przed przenikaniem

kurzu, odporne na strumien wody]

Odpornos¢ na udary mech.

IKO8 [ 1IKO8]

Ochrona przeciwprzepieciowa (tryb

wspolny/réznicowy)

Philips standard surge protection level kV

Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z norma IEC)

Staty strumien swietlny No
Liczba produktéw na obwodzie n
zabezpieczonym 1 wytacznikiem

nadpradowym 16A typu B

Zgodnos$¢ z norma UE RoHS Tak
Typ modutu swietlnego LED LED

Rodzina produktow

BGP307 [ ClearWay gen2]

Dane techniczne oswietlenia

Znamionowy strumien swietlny 6160 Im
Tolerancja strumienia $wietlnego +/-7%
Poczatkowa skutecznos¢ swietlna oprawy 152 lm/W
LED

Znamionowa temperatura barwowa 4000 K
Znamionowy wskaznik oddawania barw 70

Poczatkowa chromatycznosé¢

(0.38, 0.38) SDCM <5

Moc znamionowa

405 W

Toleracja zuzycia mocy

+/-1M%

Wydajnos¢ wraz z uptywem czasu (zgodna z normami IEC)

Wspotczynnik swiatta emitowanego w géorng O
potprzestrzen

Standardowy kat nachylenia przy montazu  0°
bezposrednio na stupie

Standardowy kat nachylenia przy montazu  0°

na wysiegniku

Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Napiecie wejsciowe 220-240V
Czestotliwos¢ wejsciowa 50 do 60 Hz
Prad rozruchowy 46 A

Czas rozruchu 0,25 ms
Wspoétczynnik mocy (Min) 0.96
Sterowanie i Sciemnianie

Sciemnialna brak

Mechanika i korpus

Wskaznik awaryjnosci zasilacza w okresie 10 %

100 000 godz.

Srednia trwatos¢ uzytkowa* 100 000 godz. L97

Warunki dotyczace zastosowan

Zakres temperatury otoczenia -40 do +50°C
Temperatura otoczenia do pracy Tq 25°C

Maksymalny poziom sciemnienia Nie dotyczy

Dane produktu

Petny kod produktu 871869698802200

Materiat korpusu

Odlew aluminiowy

Nazwa produktu na zamoéwieniu

BGP307 LED69-45/740 | DM50 48/60S

Materiat odbtysnika

EAN/UPC - Produkt

8718696988022

Materiat optyki

PC

Materiat pokrywy optycznej/soczewki

Szyba hartowana

Materiat mocowania

Aluminium

Urzadzenie montazowe

48/60A [ uniwersalny o srednicy 48-60

mm regulowany]

Kod zamoéwienia 98802200
Numerator — Liczba sztuk w opakowaniu 1

Numerator SAP — Liczba paczek w 1

opakowaniu zewnetrznym

Materiat Nr (12NC) 910925864590
Waga netto (szt.) 5,320 kg

Klosz/soczewki FT
Wykonczenie klosza/soczewki Przezroczyste
Catkowita dtugos¢ 480 mm
Catkowita szerokos¢ 325 mm
Catkowita wysokos¢ 150 mm
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-5

?120mm przy podstawie

Data aktualizacji: 25.11.2020

ROSA

260 Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
| Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
S Typ stosowanych wysiegnikow: wg tabeli wytrzymatosciowej
o Pakowanie: wiéknina polipropylenowa
~N
sl %
H g eoq
2120| | 8 ﬁIo
g [l° Jele)
(Y
Cell al 104 [RAL
EN 40 N E N
. . ) Typ Kod
., Grubos¢ Orientacyjna Komplet
Wysokos¢ | aga o fundamentu / fundamentu / ,
Kod Nazwa Scianki objetosé elementow
stupa netto ) kosza kosza
stupa jednostkowa o o ztacznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
311150/
42203 SAL-5 5m 4mm 17,6kg  0,112m?3 B-50/ Z-50 4006
311205
SAL-5 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42203 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
I'i Il strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.
. dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. I 9 Il strefa, Il kateg. 9
typ wysiegnika . ) terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
- 20 0.46 0.38 0.30 0.24
WA-1 10 0.36 0.29 0.21 0.16
WA-4 10 0.24 0.18 0.11 0.06
WA-5/1 10 0.16 0.12 0.08 0.05
WA-5/2 8 0.07 X X X
WA-14/1 10 0.20 0.15 0.10 0.07
WA-14/2 8 0.10 0.06 X X
WA-20/1 10 0.09 0.05 X X
WA-41 fi42 10 0.26 0.18 0.11 0.07
WR-4/1/0,6/15 15 0.18 0.15 0.11 0.08
WR-4/2/0,6/15 8 0.16 0.12 0.08 0.06
WR-4/1/0,5/5 15 0.21 0.17 0.12 0.10
WR-4/2/0,5/5 8 0.17 0.14 0.10 0.07
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0.18 0.15 0.1 0.08
WR-4/2/0,6/15 ZP 8 0.16 0.12 0.08 0.06
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0.21 0.17 0.12 0.10

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-5

?120mm przy podstawie

ROSA

SAL-5 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42203 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
1'i 1l strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.

dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.

typ wysiegnika terenu do 450m terenu do 755m

pojedynczej oprawy  terenu np.m. terenu npm.

WR-4/2/0,5/5 ZP 8 0.17 0.14 0.10 0.07
WR-8B/1/0,35/0 12 0.20 0.16 0.11 0.09
WR-8B/1/0,35/5 12 0.20 0.16 0.11 0.09
WR-8B/1/0,35/10 12 0.20 0.16 0.12 0.09
WR-10P/1/0,85/0 - ISKRA LED

WR-10P/2/0,85/0 - ISKRA LED

WN-1 15 0.42 0.34 0.25 0.20
WN-2 8 0.20 0.17 0.12 0.10

Data aktualizacji: 25.11.2020 Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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ISKRA LED P ALFA R@A

Zastosowanie: przejscia dla pieszych
Montaz: bezposrednio na stupie z zakonczeniem @60x80

Stopien ochrony: IP 66

Materiat: stop aluminium, anodowany
Kolor: inox / czarny
Uktad optyczny: soczewka z PMMA
— Liczba diod: 12
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C
Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 — 50 000 h, L8OF20 — 100000 h
CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K
Wspétczynnik korekcyjny S/P: 1,8 dla 5000K; 1,45 dla 3500K; 1,55 dla 4000K
Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50 / 60Hz
Wspoétczynnik mocy: =0.95
Prad rozruchowy: 50A / 210us dla 36W, 45W

Oprawa ISKRA LED P ALFA opcjonalnie posiada mozliwos¢ podfaczenia do

zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs 1-10V.

@) CE O 3] |2,

R Temperatura Strumien . Efektywnos¢ »
X Moc catkowita i L X Strumien . Objetosé Waga
Kod Nazwa Moc diod LED Prad zasilania barwowa Swietlny diod 2 Swietlna .
oprawy L oprawy jednostkowa netto
$wiatta LED 2 oprawy
2133032/3/..." ISKRA LED P 36 ALFA 36W 39W 960mA 3500K 4 550im 4300im 110Im/W 0,01m3 2,6kg
2133032/4/...") ISKRA LED P 36 ALFA 36W 39W 960mA 4000K 5050lm 4600im 118Im/W 0,01m3 2,6kg
2133032/6/..." ISKRA LED P 36 ALFA 36W 39W 960mA 5000K 5250lm 4800Im 123Im/W 0,01m3 2,6kg
2133045/3/...") ISKRA LED P 45 ALFA 45W 52W 1250mA 3500K 5600Im 5250lm 101Im/W 0,01m3 2,6kg
2133045/4/...") ISKRA LED P 45 ALFA 45W 52W 1250mA 4000K 6200Im 5650Im 108Im/W 0,01m3 2,6kg
2133045/6/...") ISKRA LED P 45 ALFA 45W 52W 1250mA 5000K 6 450Im 5900Im 113Im/W 0,01m3 2,6kg

1) symbol wybranego uktadu optycznego np. 2133032/6/L to oprawa ISKRA LED P 36 ALFA 5000K z uktadem optycznym L - dla drég z ruchem lewostronnym
2) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 7%

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174,01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285,
31.10.2009, str.10)

Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471: 2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,
Parametry $wietine przedstawione na podstawie badar laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08

ISKRA LED P ALFA

na przejscia dla pieszych dla drég z ruchem prawostronnym
O
8l

—_—

405

EI éJ&J @
260 92

ISKRA LED P ALFA

na przejscia dla pieszych dla drég z ruchem lewostronnym
O
8l

—_—

405

ﬂ é%o @
960 92
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ISKRA LED P ALFA
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Dopuszczalna ilos¢ opraw ISKRA LED P ALFA na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Wytaczniki nadpragdowe MCB typu B lub C

Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

ROSA

Oprawa Typ |2A |4A |6A |10A | 16A |20A | 25A Oprawa 2 |4A  |6A 10A | 16A [20A | 25A
skraLEDP3ew | B | 2 |4 |7 12 |15 |18 ISKRALEDP 36W | _ . . - ” s 43
ALFA c |1 4 7 12 |20 |24 |= ALTA

ISKRA LED P 45W
ISKRA LED P 45w | B 0 1 2 5 8 10 |12 ALFA 1 4 7 13 21 27 34
ALFA c |1 2 4 8 13 |16 |20

Data aktualizacji: 20.03.2018
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®  F.P.H. Art Metal Sp.j.

Ul. Jabtoniowa 124, 83-331 Lapino Kartuskie, Poland
Tel. 0048 58 681 80 78, Fax: 0048 58 681 80 64

art metal

Pole ST3 - Catalogue card

Construction:

. Masking frame - cast iron

. Steel pipe 159.

. Steel pipe 876,1.

. Steel pipe 260,3.

. Masking frame - cast aluminium.
. Inspection door.

. Grounding bolt.

NO OB WN -

General information:

www.art-metal.pl e-mail: biuro@art.-metal.pl

Pole Standard height Top diameter | Foundation | Maximum weight
ST3 4000 mm 276 F100A 40 kg
ST3 5500 mm 2 60 F100 64 kg

The top of the pole depends on a luminary or a head.
Maximum height of the lantern - 6,5 m.

Pole finish:

- galvanizing of steel elements according to PN-EN ISO 1461
- wet, multilayer coating according to PN-EN I1SO 8501-1

- standard colour RAL7021, RAL 9005, all other RAL palette
colours as an option

Load capacity:
- maximum wind area for a standard pole: 1,2 m’

- capacity for the wind area | (V = 22 m/s), Il terrain category,
according to PN - EN 40-3-1, PN - EN 40-3-3

Q=)

Pole fastening:

150

4xM16
150x150

(@}
e}

4xM20

190x190 ™ 1
&

(@]
(e

NUT M16

DISK FASTENING

THREADED BAR
M16
FOUNDATION
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Experts in lightability™

STYLAGE

Projekt : Michel Tortel

Styl i wydajnoS¢ na miare XXI wieku

LENSG ) )
& Latarnie z oprawami STYLAGE o charakterystycznym
czterokatnym ksztatcie to klasyka przeniesiona w XXI IP 66 1K OB
wiek.
STYLAGE jest idealnym rozwigzaniem, aby stworzy¢
spojng architekture w miastach, gdzie tradycja taczy sie z
nowoczesnoscia. Podkresla dziedzictwo historyczne, a I:l =
jednoczesnie wykorzystuje najnowsze technologie @
o$wietleniowe. il
€ C€
OSIEDLOWE | MOSTY SCIEZKI STACJE PARKINGI SKWERY |
WASKIE ULICZKI ROWEROWE | KOLEJOWE | OBSZARY

PIESZE METRO SPACEROWE



STYLAGE | chrracrerysTvia

Schréder

OGOLNE INFORMACJE

INFORMACJE ELEKTRYCZNE

Sugerowana
wysokos¢ motazu

FutureProof

Zintegrowany
zasilacz

znak CE

Certyfikat ENEC
Zgodny z ROHS
Certyfikat Zhaga-D4i

Francuskie prawo z
27 grudnia 2018 r. -
Zgodne z typami
zastosowan

Certyfikat BE 005

Standardy

3m do 5m | 10' do 16'

tatwa wymiana modutu LED i montaz
oprawy na miejscu instalacji

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak

a,b,cdefg

Tak

LM 79-08 (wszystkie pomiary wg
ISO17025 wykonane w akredytowanym
laboratorium)

OBUDOWA | WYKONCZENIE

Obudowa
Optyka

Klosz

Obudowa i
wykonczenie

Kolor
Szczelnos¢ oprawy

Odpornos¢ na
uderzenia

Test na wstrzasy

Dostep do
konserwacji

WARUNKI PRACY

Aluminium
PMMA

Szkto hartowane
Poliweglan

Poliestrowa farba proszkowa

AKZO grey 900 sanded
IP 66
IK 08

Zgodny ze zmodyfikowanym IEC 68-2-6
(0.5G)

Bezposredni dostep do uktadu
zasilajacego poprzez poluzowanie srub
na gornej pokrywie

Klasa ochronnosci
elektrycznej

Napiecie
znamionowe

Wspotczynnik mocy
(przy petnym
obcigzeniu)
Zabezpieczenie
przeciwprzepigciow
e (kv)
Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna
(EMC)

Opcje sterowania

System sterowania

Gniazdo

Systemy sterowania

Czujnik

Class | EU, Class Il EU

220-240V - 50-60Hz

0.9

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3
/ EN 61547

1-10V, DALI

AmpDim, Bi-power, Profil redukcji mocy,
Fotokomorka, Zdalne zarzadzanie

Opcjonalne gniazdo Zhaga
7-pinowe gniazdo NEMA (opcjonalnie)

Schréder EXEDRA

PIR (opcja)

INFORMACJE OSWIETLENIOWE

Maksymalna
temperatura pracy
(Ta)

-30 °C do +35 °C / -22 °F do 95°F

- W zaleznosci od konfiguracji oprawy. Aby uzyskac wiecej informacyi,

skontaktuj sie z nami

Copyright © Schréder SA - kwiecien 2022. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Temperatura
barwowa

Wskaznik oddawania
barw (CRI)

Wskaznik udziatu
Swiatta wysytanego
ku gérze (ULOR)

ULR

2200K (WW 822)
2700K (WW 727)
3000K (WW 730)
3000K (WW 830)
4000K (NW 740)

>80 (WW 822)
>70 (WW 727)
>70 (WW 730)
>80 (WW 830)
>70 (NW 740)

0%

0%

- ULOR moze sie roznic w zaleznosci od konfiguracji. Prosimy

skonsultowac sie z nami.

- ULR moze sie roznic w zaleznosci od konfiguracji. Prosimy skonsultowac

sie z nami.

Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie @ TQ 25°C

Wszystkie
konfiguracje

100,000h - L90

STYLAGE | 7



STYLAGE | chrracrerysTvia Schréder

WYMIARY | MONTAZ

AXBXC (mm | inch) 373X705x373 | 14.7x27.8x14.7

Waga (kg | lbs) 8|17.6

Opornos¢ aerodynamiczna (CxS) oM

Sposoby montazu Montaz na stupie o $rednicy — @60mm

Bezposrednio na stupie 34” gwint meski
Montaz zwieszany %” gwint zenski
Montaz zwieszany 17 zenski uchwyt

Copyright © Schréder SA - kwiecien 2022. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia. STYLAGE | 8



