
1. Różnice w opisie stolarki drzwiowej pomiędzy zestawieniem, a przedmiarem. 

 

Zestawienie stolarki drzwiowej oraz przedmiar są częścią projektu budowlanego/wykonawczego. 

W projekcie aranżacji wnętrz nie zmienialiśmy parametrów przyjętej w projekcie budowlanym 
stolarki drzwiowej, a jedynie wskazaliśmy kolor lub dekor jej wykończenia. W przypadku dekoru 
drewnopodobnego należy zastosować odpowiednią okleinę (jasny dąb/buk).  

Jedyna sugerowana zmiana w stosunku do projektu budowlanego, to drzwi z korytarza do gabinetu 
dyrektora. Zaproponowano drzwi szklane z pionowymi lamelami (parametry drzwi zgodne z 
projektem budowlanym). 

 

2. Kabiny HPL – wymiary, kolorystyka, sposób montażu. 

Prosimy o podanie dokładnych wymiarów odnośnie kabin HPL w łazienkach dla dzieci, 
nauczycieli i niepełnosprawnych, tj.: wysokość, szerokość, czy mają stać na stopkach, w 
jakich powinny być kolorach. 

 

Wymiary oraz kolorystyka kabin HPL w łazienkach dla dzieci zostały podane na rysunku RZUT 
FUNKCJI_opisy oraz w zestawieniu wyposażenia: 

 

 



 

 

Kabiny dla dzieci zostały zwymiarowane na rzucie funkcji: 



 

Toaleta ogólnodostępna: 

- wszystkie elementy o dekorze drewna sugeruje się wykonać w kolorystyce jasnego dębu lub buku. 

- elementy systemowe kabiny w standardowych rozmiarach jakie oferują producenci, na nóżkach – 
podporach regulowanych 15cm , szerokość skrzydła drzwi 90cm, wysokość 200cm. 

 



 

 

 



Toaleta przystosowana dla os. niepełnosprawnych nie posiada elementów kabin systemowych HPL: 

 


