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Schemat rozprężalni podtlenku azotu i dwutlenku węgla

Projekt budowlany przebudowy i nadbudowy budynku byłej kuchni na potrzeby

bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny z

windą WSP S.A. w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie
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ROZPRĘŻALNIA PODTLENKU AZOTU 1. Źródło podstawowe podtlenku azotu, 4 butle o pojemności wodnej +/-50l, 2. Elektroniczny panel redukcyjny zasilania butlowego podtlenku azotu wyd. min. 30m3/h, zasilanie elektryczne 12V DC, 3. Źródło dodatkowe podtlenku azotu, 4 butle o pojemności wodnej +/-50l, 4. Panel redukcyjny rezerwowy zasilania butlowego podtlenku azotu. 5. Źródło rezerwowe podtlenku azotu, 2 butle o pojemności wodnej +/-50l. ROZPRĘŻALNIA DWUTLENKU WĘGLA 1. Źródło podstawowe dwutlenku węgla, 4 butle o pojemności wodnej +/-10l, 2. Elektroniczny panel redukcyjny zasilania butlowego dwutlenku węgla wyd. min. 30m3/h, zasilanie elektryczne 12V DC, 3. Źródło dodatkowe dwutlenku węgla, 4 butle o pojemności wodnej +/-10l, 4. Panel redukcyjny rezerwowy zasilania butlowego dwutlenku węgla. 5. Źródło rezerwowe dwutlenku węgla, 2 butle o pojemności wodnej +/-10l. nej +/-10l. +/-10l. l. *zapewnić podwójne gniazdo serwisowe 230V  
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