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Nr rysunku

GM-00

Rzut maszynowni sprężonego powietrza

Projekt budowlany przebudowy i nadbudowy budynku byłej kuchni na potrzeby

bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny z

windą WSP S.A. w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie

Góry Nr działki 3876/2, obręb 0007 Stare Tarnowice, Gmina: 241304_1 Tarnowskie

Góry
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1. Sprężarka powietrza medycznego wyd. min. 109,8m3/h@13bar, ciśnienie pracy 13 bar, moc max 15kW zasilanie 400V   2. Separator cyklonowy z automatycznym spustem kondensatu, zasilanie 230V 3. Osuszacz ziębniczy wyd. min. 138m3/h, zasilanie 230V 4. 2x Zbiornik stalowy ocynkowany, poj. 1000l, max ciśnienie 15 bar, zasilanie 230V  - automatyczny spust kondensatu 4a.  Zbiornik stalowy ocynkowany, poj. 500l, max ciśnienie 15 bar, zasilanie 230V  - automatyczny spust kondensatu 5. 2x Osuszacz adsorpcyjny, wyd. min. 145,3m3/h, zasilanie 230V 6. Podwójny panel redukcyjny sprężonego powietrza medycznego 13bar>5bar 7 Podwójny panel redukcyjny sprężonego powietrza medycznego 13bar>6bar 8.  Podwójny panel redukcyjny sprężonego powietrza medycznego 13bar>8bar 9. Separator woda-olej 10. Sterownik sprężarek medycznych 11. Przyłącze awaryjne typu NIST *zapewnić podwójne gniazdo serwisowe 230V 230V 
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