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OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oprawa o$wietleniowa - panel LED
3800LM PLX E 34 1P44 840 600X600

Oprawa oswietleniowa - panel LED
3800LM PLX EDD 34 IP44 840
600X600 DALI

Oprawa oswietleniowa - panel LED 5800LM
MICRO-PRM E 34 IP44 840 600X600

Oprawa oswietleniowa - typ CLEAN CLIP-IN
LED CRI95 7200 MICRO-PRM SH E IP65 940 /
600X600

Oprawa oswietleniowa - typ CLEAN CLIP-IN
LED CRI95 9000 MICRO-PRM SH E IP65 940 /
600X600

Oprawa o$wietleniowa - typ CLEAN LED 3900
SHM E IP65 840 / 600X600

Oprawa oswietleniowa - typ CLEAN LED 8800
SHM E IP65 840 / 600X600

Oprawa os$wietleniowa LED 1800LM
PLX E 34 IP20/44 840

Oprawa o$wietleniwoa - LED 3600LM
PLX E 34 IP20/44 840

Oprawa oswietleniowa - LED 3600LM
PLX E 34 IP20/65 840

Oprawa os$wietleniowa - kinkiet LED
1300 PLX E IP44 24 840 / L-598MM
WYLACZNIK

Oprawa oswietleniowa LED 6000 PC OPAL
E IP65 840 /L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE

- adapter G/K do oprawy skrétowo
oznaczonych "A1g" LED 600X600

- adapter nastropowy do oprawy
skrétowo oznaczonych "A1n" LED
600X600

- multisensor DALI

zgodnos¢ sufitdw ze sposobem montazu opraw

tacznik o$wietleniowy, pojedynczy, podtynkowy,
2

tacznik oswietleniowy, pojedynczy, podtynkowy,

tacznik o$wietleniowy, $wiecznikowy,
podtynkowy, IP20, 10A, 230V

tacznik o$wietleniowy, $wiecznikowy,
podtynkowy, IP44, 10A, 230V
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www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl

Czestochowa, ul. Bor 180
42-202 Czgstochowa
tel./fax: +48 +34 3245161

LEGENDA OPRAW EWAKUACYJNYCH:
Lp. Ozn. Symbol Strumien po%fri?/m System [Tryb pracyj Stolgen Montaz Uwagi
1 QN11 > 190Im 1H AT SE P65 nastropowy soczewka symetryczna szeroka
2 QP11 190Im 1H AT SE 1P65/20 dostropowy soczewka symetryczna szeroka
3 QP13 ) 190Im 1H AT SE 1P65/20 dostropowy soczewka korytarzowa szeroka
4 VP11 ] 185Im 1H AT SE IP20 dostropowy soczewka symetryczna szeroka
5 VP13 | 190Im 1H AT SE 1P20 dostropowy soczewka korytarzowa szeroka
6 VP24 J 350lm 1H AT SE 1P20 dostropowy soczewka symetryczna waska
7 VS24 350lm 1H AT SE 1P41 nastropowy soczewka symetryczna waska
8 XS20 3 335Im 1H AT SE IP65 | nastropowy/dostropowy
9 Y8 == 1H AT SA IP65 nascienny odlegto$é rozpoznawania 25m
10 Y9 == 1H AT SA IP65 | nastropowy/dostropowy odlegtos¢ rozpoznawania 25m
UWAGI:
1. Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
2. Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montazu podtynkowego.
3. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w ukfad grzejny z termostatem .
4. Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montazu pod katem 90°.
5. Oprawy z oznaczeniem "+B" z dodatkowym duzym boxem.
6. Nalezy zweryfikowa¢ mozliwos¢ montazu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich . W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowac naklejki
fluorescencyjne
7. W legendzie zastosowano nastepujace oznaczenia: ( ™= - oprawa dwustronna, 5 - oprawa jednostronna).
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