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2. Separator cyklonowy z automatycznym spustem kondensatu, zasilanie 230V

3. Osuszacz ziebniczy wyd. min. 138m3/h, zasilanie 230V

4. 2x [biornik stalowy ocynkowany, poj. 1000l, max cisnienie 15 bar, zasilanie 230V
— automatyczny spust kondensatu

4a. /Zbiornik stalowy ocynkowany, poj. 500I, max cisnienie 15 bar, zasilanie 230V
— automatyczny spust kondensatu

5. 2x Osuszacz adsorpcyjny, wyd. min. 145,3m3/h, zasilanie 230V

6. Podwdjny panel redukcyjny sprgzonego powietrza medycznego 13bar>5Sbar

7/ Podwdjny panel redukcyjny sprezonego powietrza medycznego 13bar>6bar
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8. Podwdjny panel redukcyjny sprezonego powietrza medycznego 13bar>8bar
9. Separator woda—olej

10. Sterownik sprezarek medycznych

11. Przytqcze awaryjne typu NIST

*zapewni¢ podwdjne gniazdo serwisowe 2350V

Schemat maszynowni prozni medyczne]
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1. Agregat zbudowany z 3 pomp o mocy max.

3x1,85kW, wydajnosci min. 3x75m3/h, zasilanie 400V
2. Zbiornik o pojemnosci 1000 litrow
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Sprezarka powietrza medycznego wyd. min. 109,8m3/h@13bar, cisnienie pracy 13 bar, moc max 15kW zasilanie 400V
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