
Platforma tow.
czysta
Cibes A5000
otwór:
1500/1630 mm
platforma:
1100/1467 mm
Udźwig:
400-500 kg

podszybie windy:
MRL 1600 kg
FERMATOR
odbicie lustrzane
przewężona
kabina:
1300 x 2400 mm
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B5

B5

R1

B6

ISTNIEJĄCE DRZWI
EWAKUACYJNE EIS 30

B2

Z0.1

Platforma tow.
Cibes A8000
otwór:
1895/2635 mm
platforma:
1405/2480 mm
Udźwig:
1000 kg

0.8
POM. WÓZKÓW

6,46 m2

PCV

0.33
ŁAZIENKA
3,15 m2

GRES

0.24
WC

5,76 m2

GRES

0.9
POM. MAT. EKSPLOAT.

3,83 m2

PCV

0.35
KIEROWNIK

11,67 m2

PCV

0.6
EKSPEDYCJA STERYLNYCH

30,07 m2

PCV

0.10
PAK. / POM. MAT. STERYL.

16,37 m2

PCV

0.11
ŚLUZA
3,80 m2

GRES

0.17
PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW

20,22 m2

GRES

0.23
PAKIETOWANIE BIELIZNY

10,32 m2

PCV

0.22
POM. BIELIZNY DO STERYLIZACJI

4,28 m2

PCV

0.32
POM. SOCJALNE

6,49 m 2

PCV

0.30
SZATNIA
8,72 m2

PCV

0.3
OPAKOWANIA

4,55 m2

PCV

0.29
STACJA UZDADTNIANIA WODY

15,77 m2

0.21
POM. TECHNICZNE

10,33 m2

0.18
POM. PORZ.

3,36 m2

GRES

0.31
ŚLUZA SZATNI

12,88 m2

PCV

0.34
POM. PORZ.

3,15 m2

PCV

0.28
POM. TECHNICZNE

8,36 m2

POS. BETON.

0.12
STREFA CZYSTA

43,28 m2

PCV

0.27
POM. ADMINISTRACJI

15,62 m2

PCV

0.15
STREFA BRUDNA

32,03 m2

GRES

0.19
POM. NARZ. NOWYCH

4,75 m2

GRES

0.2
MATERIAŁY. JEDN.

4,71 m2

PCV

0.7
POM. PORZĄD.

2,71 m2

PCV

0.20
MYJKA WÓZKÓW

5,43 m2

BL. NIERDZEWNA

0.13
ŚLUZA
4,33 m2

GRES

0.14
WC

1,26 m2

GRES

0.16
POM. DETERG.

2,69 m2

GRES

0.5A
POM. TECH. / WENTYLATOROWNIA

71,51 m2

0.36
ARCHIWUM

4,25 m2

PCV

0.1V
KOMUNIKACJA

84,31 m2
PCV

0.5B
POM. TECH.

24,63 m2

 m2

0.4
POM. PORZĄD.

2,73 m2

PCV

0.25
WIATROŁAP

10,72 m2

PCV
0.26

WĘZEŁ CIEPŁOWNICZY
90,42  m2
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IP651H soczewka symetryczna szeroka

IP65/201H
IP65/201H

IP20
IP20

1H
1H

Symbol

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Uwagi

soczewka korytarzowa szeroka

soczewka korytarzowa szeroka

soczewka symetryczna szeroka

soczewka symetryczna szeroka

IP201H soczewka symetryczna wąska

IP651H

Lp. Ozn.

QN11

QP13

QP11

VP13

VP24

XS20

VP11

Strumień System

AT

AT
AT

AT
AT
AT

AT

Tryb pracy

SE

SE
SE

SE
SE
SE

SE

Montaż

nastropowy

dostropowy
dostropowy

dostropowy
dostropowy
dostropowy

190lm
190lm

190lm

335lm

185lm
190lm
350lm

QN11

QP13
QP11

VP11
VP13
VP24

XS20

Czas
podtrzym.

Stopień
IP

nastropowy/dostropowy
IP65
IP65

1H
1H

odległość rozpoznawania 25m
odległość rozpoznawania 25m

AT
AT

SA
SA

naścienny
nastropowy/dostropowyY9

Y8

LEGENDA OPRAW EWAKUACYJNYCH:

IP411H soczewka symetryczna wąskaVS24 AT SE nastropowy350lmVS24

UWAGI:
1. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
2. Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montażu podtynkowego.
3. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposażone w układ grzejny z termostatem .
4. Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montażu pod kątem 90°.
5. Oprawy z oznaczeniem "+B" z dodatkowym dużym boxem.
6. Należy zweryfikować możliwość montażu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich . W przypadku braku takiej możliwości należy zastosować naklejki 

fluorescencyjne
7. W  legendzie zastosowano następujące oznaczenia: (         - oprawa dwustronna,        - oprawa jednostronna).

Y8

Y9

Y8

Y9

A2

C1o
Oprawa oświetleniowa LED  1800LM
PLX E 34 IP20/44 840

C1o

A1 Oprawa oświetleniowa - panel LED
3800LM PLX E 34 IP44 840 600X600

C2o
Oprawa oświetleniwoa - LED  3600LM
PLX E 34 IP20/44 840

C2o

A1

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

Oprawa oświetleniowa - kinkiet  LED
1300 PLX E IP44 24 840 / L-598MM
WYŁĄCZNIK

A2

A1n
...

A5n

- adapter nastropowy do oprawy
skrótowo oznaczonych "A1n" LED
600X600

... n

B1
Oprawa oświetleniowa - typ CLEAN CLIP-IN
LED CRI95 7200 MICRO-PRM SH E IP65 940 /
600X600

B1

B2
Oprawa oświetleniowa - typ CLEAN CLIP-IN
LED CRI95 9000 MICRO-PRM SH E IP65 940 /
600X600

B2

K1
K1

C2os
Oprawa oświetleniowa -  LED  3600LM
PLX E 34 IP20/65 840

C2os

Oprawa oświetleniowa - panel LED 5800LM
MICRO-PRM E 34 IP44 840 600X600

A1g
...

A5g
- adapter G/K do oprawy skrótowo
oznaczonych "A1g" LED 600X600

... g

A1s
A1s

J1 Oprawa oświetleniowa LED 6000 PC OPAL
 E IP65 840  / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE

B3 Oprawa oświetleniowa - typ CLEAN LED 3900
SHM E IP65 840 / 600X600

B3

B4 Oprawa oświetleniowa - typ  CLEAN LED 8800
SHM E IP65 840 / 600X600

B4n

Oprawa oświetleniowa - panel LED
3800LM PLX EDD  34 IP44 840
600X600 DALI

Uwaga - przed zamówieniem sprawdzić
zgodność sufitów ze sposobem montażu opraw

DALI - multisensor DALI

p

p

p

p

p

Czujnik obecności

Łącznik oświetleniowy, pojedynczy, podtynkowy,
IP20, 10A, 230V
Łącznik oświetleniowy, pojedynczy, podtynkowy,
IP44, 10A, 230V

Łącznik oświetleniowy, świecznikowy,
podtynkowy, IP20, 10A, 230V

Łącznik oświetleniowy, świecznikowy,
podtynkowy, IP44, 10A, 230V

Łącznik oświetleniowy, schodowy, podtynkowy,
IP20, 10A, 230V

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Krzysztof Raźniewski specjalność
elektrycznaSLK/4700/PWOE/13

mgr inż. Szymon Paruch specjalność
elektrycznaSLK/4930/POOE/13

www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl

Częstochowa, ul. Bór 180
42-202 Częstochowa
tel./fax: +48 +34 3245161

 Inwestor:

 Faza:

 Temat:

 Projektował:

PROJEKT WYKONAWCZY
 Branża:

IV 2020
 Sprawdził: IV 2020

POWIAT TARNOGÓRSKI
ul. KARŁUSZOWIEC 5, 42-600 TARNOWSKIE GÓRY

Skala
1:100

Nr rysunku
IE201

Rzut sutereny - Plan instalacji oświetleniowej

Projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy budynku byłej kuchni na potrzeby
bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny
z windą WSP S.A. w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612
Tarnowskie Góry Nr działki 3876/2, obręb 0007 Stare Tarnowice, Gmina:
241304_1 Tarnowskie Góry


