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OPIS TECHNICZNY 

 
DO PROJEKTU TECHNOLOGII: 
Projekt budowlany przebudowy i nadbudowy budynku byłej kuchni na potrzeby 

bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion 

komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51, 

42-612 Tarnowskie Góry 

Nr działki 3876/2, obręb 0007 Stare Tarnowice, Gmina: 241304_1 Tarnowskie 
Góry 
 
1. DANE OGÓLNE  

Inwestor: POWIAT TARNOGÓRSKI 

UL. KARŁUSZOWIEC 5, 42-600 TARNOWSKIE GÓRY  

        
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

-  zlecenie Inwestora, 
-  uzgodnienia z Inwestorem- Użytkownikiem w zakresie rozwiązań  funkcjonalnych    
   oraz wyposażenia technologicznego jak i standardów wykończenia, 
-  inwentaryzacja  
-  projekt budowlany  
-  konsultacje międzybranżowe 
-  obowiązujące normy i przepisy w tym: 

-  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019 r. Poz 595 
-  Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 - tekst jednolity), 
-  Dziennik Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002 r.  poz. 690. 
-  Rozporządzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z dnia       
   25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu      
   budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.] 
 
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA , ZAKRES I LOKALIZACJA 
 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i nadbudowa budynku byłej kuchni na 
potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion 
komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tarnowskich Górach 
 
4. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA - PROGRAM UŻYTKOWY  
 
Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy i nadbudowy budynku byłej kuchni 
z przeznaczeniem parteru obiektu na Blok Operacyjny , kondygnacji podziemnej na 
sterylizatornię oraz niezbędne pomieszczenia techniczne .  
Budynek szpitala rozbudowano o dodatkowy pion komunikacyjny z windą szpitalną 
celem usprawnienia przewozu łóżek z poszczególnych oddziałów na Blok 
Operacyjny.  
Zgodnie z SIWZ na Bloku Operacyjnym projektuje się cztery sale operacyjne . 
Zaprojektowano wejście na blok poprzez śluzę wymiany łóżek. Śluza wymiany łóżek 
znajduje się przy projektowanym pionie komunikacyjnym, pozostała część 
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komunikacji wewnętrznej bloku została zaprojektowana tak by  jednocześnie 
umożliwić  ewakuację w dwóch kierunkach. 
Dostawa materiałów oraz sprzętu będzie odbywać się poprzez śluzę materiałową . 
Wejście personelu na blok zaprojektowano poprzez śluzy szatniowe. 
Salę wybudzeń usytuowano w bezpośrednim kontakcie z salami operacyjnymi.  
W części czystej bloku zlokalizowano obok śluzy materiałowej magazyny czystych i 
sterylnych  materiałów. Projektuje się połączenie części czystej bloku ze 
sterylizatornią, czystym dźwigiem towarowym. 
Projektowane sale uzyskują około 35 m2. Do każdej z sal zaprojektowano 
odpowiednio wyposażone pomieszczenia przygotowania personelu oraz dwa 
wspólne pomieszczenia przygotowania pacjenta .  
Każda z sal ma połączenie ze strefą brudną drzwiami pozwalającymi na 
wyprowadzenie wózków z odpadami 
W strefie brudnej wydzielono magazyn odpadów, magazyn brudnej bielizny , 
pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie wstępnego mycia i dezynfekcji oraz 
pomieszczenie przygotowania preparatów histopatologicznych.  
Strefa brudna  ma bezpośrednie połączenie windą brudną ze sterylizatornią 
usytuowaną na kondygnacji podziemnej. 
W strefie czystej wydzielono ponadto pokoje wypoczynku dla personelu, sanitariaty , 
pomieszczenie socjalne z łazienką. 
Na kondygnacji podziemnej zaprojektowano pomieszczenia CS z podziałem na 
stronę brudną, czystą i sterylną. Pomieszczenia sterylizacji są przedzielone śluzami. 
Wejście do pomieszczeń sterylizatorni zorganizowane jest poprzez szatnię z węzłem 
sanitarnym , 
Z komunikacji wewnętrznej CS dostępne jest pom. biurowe, archiwum, 
pomieszczenia socjalne personelu oraz pom. porządkowe. 
 
5. OPIS TECHNOLOGICZNY 

Pacjenci z poszczególnych oddziałów przewożeni będą na Blok Operacyjny 
projektowanym dźwigiem.  
Wjazd pacjentów na blok odbywać się będzie poprzez śluzę wymiany łóżek. 
Wejście personelu na blok zaprojektowano poprzez śluzy szatniowe. 
Śluzy szatniowe z podziałem na męską i damską, stanowią takie pomieszczenia jak: 
szatnia brudna, łazienka, szatnia czysta i śluza powrotna. W szatni czystej personel 
pobiera i zakłada ubrania oraz obuwie przeznaczone do poruszania się tylko po 
bloku operacyjnym. W śluzie powrotnej personel pozostawia używaną odzież oraz 
obuwie w specjalnym, zamykanym pojemniku. 
Pacjenci na sale operacyjne będą przewożeni przez pomieszczenie przygotowania 
pacjenta. Personel wchodzi na sale operacyjne poprzez pomieszczenie 
przygotowania personelu wyposażone w trzystanowiskowe myjnie. 
Dostawa materiałów oraz sprzętu będzie odbywać z kondygnacji podziemnej 
projektowaną platformą i dostarczana na BO poprzez śluzę materiałową.  
Materiały czyste będą przechowywane w wydzielonych pomieszczeniach, 
magazynach oraz w szafach materiałowych projektowanych na salach operacyjnych. 
Narzędzia wysterylizowane będą przywożone bezpośrednio ze sterylizatornii windą 
czystą i przechowywane w pomieszczeniu materiałów sterylnych gdzie następuje 
podział narzędzi i rozwożenie ich wózkiem wewnętrznym na poszczególne sale 
operacyjne.  
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Usuwanie brudnych narzędzi, brudnego sprzętu, brudnej bielizny oraz odpadów 
medycznych odbywać się będzie korytarzem brudnym do pomieszczenia na odpady 
medyczne, magazynu brudnej bielizny oraz dalej windą brudną bezpośrednio do 
centralnej sterylizatorni. Każda sala posiada bezpośrednie wyjście na korytarz 
brudny. Odbiór odpadów z pomieszczenia na odpady, odbywać się będzie w 
szczelnych opakowaniach do centralnego punktu odbioru odpadów medycznych na 
terenie szpitala, skąd odpady usuwane będą przez specjalistyczną firmę mającą 
umowę z kierownictwem szpitala na wywóz odpadów medycznych. 
Przy korytarzu brudnym, na drodze narzędzi brudnych z sal operacyjnych do windy 
brudnej, którą kierowane będą narzędzia do Centralnej Sterylizatorni, przewidziano 
pomieszczenie wstępnego mycia narzędzi . W tej strefie zorganizowano również 
ręczne stanowisko mycia sprzętu i wózków. 
Właściwa obróbka narzędzi następuje w Centralnej Sterylizatorni. 
Na salach operacyjnych zostaną umieszczone mobilne stoły operacyjne, które w 
całości są myte i dezynfekowane bezpośrednio na salach operacyjnych w trakcie 
każdorazowego sprzątania sali operacyjnej po zabiegu. 
Po skończonej operacji pacjent przewożony jest do sali wybudzeń. Zaprojektowano 
salę wybudzeń/nadzoru poznieczuleniowego na 4 stanowiska łóżkowe ze 
stanowiskiem nadzoru pielęgniarskiego. W obrębie sali projektuje się stanowisko 
obserwacyjne personelu wraz z ciągiem przygotowania leków. Materiały na salę 
będą przekazywane z wewnętrznej komunikacji bloku. Z sali dostępne jest 
pomieszczenie brudownika wyposażonego w myjnię dezynfektor. 
Na kondygnacji podziemnej zaprojektowano pomieszczenia CS z podziałem na : 

- stronę brudną, gdzie przewidziano  myjnie specjalistyczne , stanowiska do 
mycia i dezynfekcji sprzętu przeznaczonego do sterylizacji . 

- stronę czystą; pakietownię, pomieszczenie składania bielizny i 
magazynowania bielizny. Zaprojektowano stanowiska do pakietowania  i 
przygotowania wsadów.  

- stronę sterylną, w której następuje  odbiór materiału wysterylizowanego z 
urządzeń. 

- pomieszczenia dostępne z komunikacji CS: pom. biurowe, archiwum, szatnia, 
pomieszczenia socjalne personelu z węzłem sanitarnym , pom. porządkowe.  

Pomieszczenia sterylizacji są przedzielone śluzami, a pomiędzy częścią brudną a 
czystą zaprojektowano wc dla personelu. Materiał brudny i sterylny z Bloku 
Operacyjnego będzie transportowany osobnymi dźwigami towarowym. Materiał z 
pozostałych oddziałów szpitalnych będzie dostarczany korytarzem do pomieszczenia 
przyjęcia materiału i odbierany w pomieszczeniu wydawania materiałów sterylnych  i 
transportowany w zamkniętych wózkach komunikacją ogólną do miejsc docelowych. 

6. WYTYCZNE OGÓLNE DLA BRANŻ 

 

Pomieszczenia szpitala należy wyposażyć w optymalny pod względem higieny i 
komfortu pracy sprzęt ergonomiczny, energooszczędny, trwały, odporny na 
intensywne użytkowanie, łatwozmywalny, a także odporny na używane w szpitalu 
środki czyszcząco-dezynfekujące i wielokrotne cykle czyszczenia, na intensywną 
eksploatację. Powinny także posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do 
stosowania w zakładach opieki zdrowotnej. Ze względu na ilość i różnorodność 
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występujących w szpitalu urządzeń, Wykonawca jest zobowiązany do maksymalnego 
ograniczenia ilości różnych dostawców i producentów sprzętu do niezbędnego 
minimum, w celu zapewnienia optymalnych warunków zakupu, serwisowych i 
gwarancyjnych. 
W szczególności należy zapewnić taki dobór dostawców, aby w miarę możliwości 
umeblowanie poszczególnych pomieszczeń pochodziło od jednego producenta, a 
przewidziany sprzęt medyczny był wzajemnie kompatybilny. 
Dostawcy przed realizacją zamówienia są zobowiązani do uzgodnienia wyposażenia 
z Zamawiającym, sprawdzenia zaprojektowanych warunków przyłączenia oraz 
sprawdzenie realnych wymiarów na budowie, pod kątem możliwości wykorzystania 
sprzętu ich produkcji. Jeżeli wybrany przez Wykonawcę dostawca wymaga innego 
rodzaju przyłączy niż zaprojektowany bądź wykonany, jest zobowiązany do 
dostosowania przyłączy we własnym zakresie i na własny koszt. 
W wyznaczonych pomieszczeniach należy wykonać ciągi zabudowy meblowej i blaty 
zgodnie z rysunkami technologii i wyposażenia poszczególnych kondygnacji. 
Wszystkie meble należy wykonać jako szczelnie przylegające do ścian oraz między 
sobą nawzajem, blaty ciągów meblowych należy wykonać w jednym kawałku, wzdłuż 
blatów zamontować trwałe, estetyczne i szczelne listwy przyścienne, styki blatu ze 
zlewami i umywalkami wpuszczanymi w blat uszczelnić przezroczystym silikonem. 
Ciągi meblowe kuchenne oraz blaty projektowane na indywidualne zamówienie wraz 
z wyposażeniem przed montażem należy szczegółowo uzgodnić z użytkownikiem 
końcowym. 
Meble medyczne należy wykonać na nóżkach umożliwiających mycie i dezynfekcję 
podłóg na wysokości około 10 cm. W pomieszczeniach sanitarnych i przy 
umywalkach należy zamontować kompletną galanterię łazienkową, taką jak 
pojemniki na mydło i płyn dezynfekcyjny, haczyki ubraniowe, pojemniki na papier 
toaletowy, pojemniki na ręczniki papierowe – wg rysunków technologii i wyposażenia 
poszczególnych pomieszczeń. 
Na korytarzach należy zamontować listwy odbojowe. 
Sprzęt medyczny powinien być bezpieczny i dopuszczony do stosowania w 
zakładach opieki zdrowotnej. 
 
Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami 
branżowymi. Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie 
rysunkowej i dokumentację wraz z kosztorysami. Niedopuszczalne jest 
interpretowanie kosztorysów niezależnie od opracowań projektowych. 
Podane parametry , właściwości  i wymagania dotyczące urządzeń,  wyposażenia i 
materiałów  technologicznych nie mogą być o właściwościach gorszych od podanych, 
Proponowane materiały przez wykonawcę muszą wcześniej zostać zaakceptowane 
przez projektanta i  Inwestora  . 
W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające 
obowiązujące świadectwa dopuszczalności do stosowania w budownictwie na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej lub jeśli są przedmiotem norm państwowych – 
zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z postanowieniem 
odpowiednich norm. Materiały wykończeniowe muszą posiadać atesty i aprobaty ITB 
i PZH dopuszczające je do stosowania w budownictwie służby zdrowia. Wszystkie 
roboty należy wykonywać zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych” - Warszawa 1990r. Oraz obowiązującymi 
przepisami, instrukcjami producentów i sztuką budowlaną. 
Zmiany projektowe należy uzgadniać z projektantem.  
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  II.  KARTY WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ      

 KONDYGNACJA PODZIEMNA     

   0.1A 
   0.1B 
 

Komunikacja  Bez wyposażenia   
 
 
 

 

0.04 pom. 
porządkowe 

Zlg  
 
Dd* 
 
Ws  
Rm1 
 
Wb1 
wm 

- zlew gospodarczy niski ze stali nierdzewnej, z 
odchylaną kratą; 50x45cm na wys. 50 cm  
płyn dezynfekcyjny, dozownik ręczników 
papierowych, kosz z pokrywą pedałowy  
- wózek sprzątacza 
- regał czteropółkowy ze stali nierdzewnej 
wymiary [+/-2cm] 60x40x180cm 
- stelaż do woorków foliowych 
-wieszak na mopy , wiadro 

1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 

Bateria z 
wyciąganą 
wylewką 

   
0.05A 
 

Pom. Techn. 
Wentylatoro
wnia 

 Wyposażenie wg. branży sanitarnej   
 
 

 

   
0.05B 
 

Pom. 
Techniczne 

 Wyposażenie wg. branży sanitarnej   

   
0.05C 
 

Maszynowni
a próżni 

 Wyposażenie wg.branży sanitarnej   
 

 

   0.21 
 

Pom. 
Techniczne 

 Wyposażenie wg. branży elektrycznej  
 

 

  

0.24 Wc 
personelu  

Mu 
 
 
Uw2 
Zu 
 
 
Lu1 

- miska ustępowa wisząca w zestawie z poj. na 
papier toaletowy, kosz pedałowy na odpadki i 
szczotka wc 
- umywalka, szer 50 cm 
-zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej,  
dozownik mydła w płynie, pojemnik na ręczniki, 
kosz pedałowy 
-lustro wiszące wklejane 40x60 cm 

1 
 
 
1 
1 
 
 
1 

 

   0.25 
 

Wiatrołap  Bez wyposażenia   
 

 

   0.26 
 

Węzeł 
ciepłowniczy 

 Wyposażenie wg.branży sanitarnej  
 

 

0.27 
 

Pomieszcze
nie 
administracyj
ne 

Bk2 
K1 
 
Zsk 
 
 
 
Zu 
 
 
L* 
MV 
S1 
K2 
Sb4 
 

- biurko z kontenerem trzyszufladowym 60x180 
- Krzesło tapicerowane , zmywalne, obrotowe 
na kółkach, pnematyczna regulacja wysokości 
- zestaw szafek kuchennych dolnych i górnych 
z wbudowanym zlewem jednokomorowym i 
umywalką w blacie, dł 180 cm , podział szafek 
dolnych i górnych 3x60] 
-zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej,  
dozownik mydła w płynie, pojemnik na ręczniki, 
kosz pedałowy 
-Lodówka kuchenna podblatowa 
-mikrofalówka 
- stół 60x120x72, blat z melaminy , nogi chrom 
- Krzesło zmywalne typu ISO, plastikowe 
- szafa biurowa aktowa, 9x40x210 cm, płyta 
meblowa 

2 
2 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
1 
1 
4 
2 
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Wu -wieszak ubraniowy ścienny na min. 4 1 

   0.28 
 

Pom. 
techniczne 

 Wyposażenie wg. branży elektrycznej  
 

 

      

   STERYLIZATORNIA 

0.2 Pom. 
materiałów   
jednorazowy
ch 

Ru1 
 

-regał metalowy pięciopółkowy, ze stali 
powlekanej powłoką chromową, 45x120x180 
 

2 
 
 

 

0.3 Pom. 
opakowań 
 

Ru1 
 
Ru2 
 

-regał metalowy pięciopółkowy, ze stali 
powlekanej powłoką chromową, 45x120x180 
- regał metalowy pięciopółkowy, ze stali 
powlekanej powłoką chromową, 45x90x180 

1 
 
1 
 

 

   0.6 
 

Ekspedycja 
materiałów 
sterylnych 

Str 
Kr 
Ru3 
 
 
W6j 
 
Uw2 
Zud* 

-stół roboczy 120x70x90, szafka podblatowa 
-krzesło robocze z oparciem na kółkach 
-regał uniwersalny , pięć półek ażurowych, ze 
stali powlekanej powłoką chromową 
60x120x180 
-wózek do przewozu materiałów sterylnych 6 
jednostek StU 
-umywalka 
-zestaw dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej; 
dozownik mydła w płynie, dozownik środka  
dezynfekcyjnego bez kontaktu z dłonią, 
pojemnik na ręczniki jednorazowe, kosz na 
odpadki z pokrywą [20l] 

1 
1 
3 
 
 
2 
 
1 
1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
bateria 
bez  
kontaktu 
z dłonią 
 

0.7 pom. 
porządkowe 

Zlg  
 
Dd* 
 
Ws  
Rm1 
 
Wb1 
wm 

- zlew gospodarczy niski ze stali nierdzewnej, z 
odchylaną kratą; 50x45cm na wys. 50 cm  
płyn dezynfekcyjny, dozownik ręczników 
papierowych, kosz z pokrywą pedałowy  
- wózek sprzątacza 
- regał czteropółkowy ze stali nierdzewnej 
wymiary [+/-2cm] 60x40x180cm 
- stelaż do woorków foliowych 
-wieszak na mopy , wiadro 

1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 

Bateria z 
wyciąganą 
wylewką 

   0.8 
 

Magazyn 
wózków 

W6j 
 
W3j 
 
Pi 

-wózek do przewozu materiałów sterylnych  
6 jednostek StU 
 -wózek do przewozu materiałów sterylnych 
3jednostek StU 
-pistolet na sprężone powietrze, ścienny 

1 
 
2 
 
1 

 

0.9 Pom. mat. 
eksploatacyj
nych 

Ru3 
 
 

-regał uniwersalny , pięć półek ażurowych, ze 
stali powlekanej powłoką chromową 
60x120x180 

1  

0.10 Pakowanie/ 
materiały 
sterylne 
 

Ru3 
 
 
Op 

--regał uniwersalny , pięć półek ażurowych, ze 
stali powlekanej powłoką chromową 
60x120x180 
- okno podawcze, przesuwne 60x100 

3 
 
 
1 

 

0.11 
0.13 
 

śluza Uw2 
Zud* 
 
 
 
 
Lu1 
 
Rl1 

- umywalka wisząca 50 cm 
-zestaw dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej; 
dozownik mydła w płynie, dozownik środka  
dezynfekcyjnego bez kontaktu z dłonią, 
pojemnik na ręczniki jednorazowe, kosz na 
odpadki z pokrywą [20l] 
- lustro przyklejane lub przykręcane do ściany  
wymiary: 40 x 60cm 
-regał listwowy uniwersalny chromowany z  

2x1 
2x1 
 
 
 
 
2x1 
 
2x1 

2xbateria 
bez  
kontaktu 
z dłonią 
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Wu 

półką na fartuchy, wieszak na obuwie, kosz 
podwieszany, wymiary 60x30x200 cm 
- wieszak ubraniowy, ścienny na min. 4 haczyki 
ze stali nierdzewnej 

 
 
2x1 

0.12 Strefa czysta 
 

STP1
/9 
STP2
/6 
STP3
/1 
SPN 
 
Kr 
Wpap 
 
Zg+sr 
 
 
 
 
Lp 
 
SP1 
 
SP2 
 
W2b 
 
Pi 
 
Ru3 
 
 
Uw2 
Zud* 
 
 
 
 
Wb2 

-sterylizator parowy przelotowy -9 jednostek, 
wbudowana wytwornica pary, automatyka   
-sterylizator parowy przelotowy -6 jednostek 
wbudowana wytwornica pary, automatyka   
--sterylizator parowy przelotowy -6 jednostek 
 
-stanowisko do pakietowania narzędzi, z szafką 
podblatową i nadstawką, 70x140cm 
-krzesło robocze z oparciem na kółkach 
-wózek do przechowywania i transportu papieru 
ze stali kwasoodpornej na kółkach 
-zgrzewarka rotacyjna ze stolikiem rolkowym 
-stół do pakietowania z szafką podblatową 
70x140cm 
-obcinarka rękawów papierowo-foliowych 
-wykaz zestawów narzędziowych 
-lampka z podświetlaną soczewką na 
wysięgniku 
-stół do pakietowania z szafką podblatową 
70x140cm 
-stół do pakietowania z szafką podblatową 
70x160cm 
-wózek z podwójnym blatem do transportu i 
pracy 
-pistolet na sprężone powietrze, ścienny, wąż 
min. 3m 
-regał uniwersalny , pięć półek ażurowych, ze 
stali powlekanej powłoką chromową 
60x120x180 
-umywalka 
-zestaw dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej; 
dozownik mydła w płynie, dozownik środka  
dezynfekcyjnego bez kontaktu z dłonią, 
pojemnik na ręczniki jednorazowe, kosz na 
odpadki z pokrywą [20l] 
-stelaż do worków foliowych , podwójny 

1 
 
1 
 
1 
 
2 
 
3 
1 
 
1 
 
 
1 
2 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
1 
 
 
 
 
1 

zasilanie 
elektryczne 
400V, 50 Hz, 
moc nie 
większa niż 75 
kW 
 
 
 
 
 
- zasilanie 
elektryczne - 
230 V, 50 Hz, 
moc nie 
większa niż 
500 W 
 
 
 
 
 
Sprężone 
powietrze 
 
 
 
bateria 
bez  
kontaktu 
z dłonią 
 

0.14 Wc 
personelu  

Mu 
 
 

- miska ustępowa wisząca w zestawie z poj. na 
papier toaletowy, kosz pedałowy na odpadki i 
szczotka wc 
 

1 
 
 
 

 

0.15 Strefa 
brudna 
 

MD1 
 
 
MD2 
 
Stel 
Multr 
Sto 
Stz2 
 
Str 
Pi* 
 
 
 
Pł1 

- myjnia dezynfektor do narzędzi, komora 
przelotowa, 15 tac lub 6 pojemników STE, wózki 
załadowcze 
- myjnia dezynfektor do narzędzi, komora 
przelotowa, 10 tac, wózki załadowcze 
-stelaż na wózki myjni 
-myjnia ultradzwiękowa 
-stół ociekowy ze stali kwasoodpornej 90x70 cm 
-stół zlewozmywakowy dwukomorowy ze stali 
kwasoodpornej 200x70 z fartuchem naściennym 
-stół roboczy ze stali kwasoodpornej 90x70 
-pistolet ścienny do przedmuchiwania wąskich 
przekrojów urządzenie do ciśnieniowego 
parowego czyszczenia narzędzi, min. 8 
końcówek,  
-półka wisząca dwupoziomowa 180x30x40 

1 
 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
 
 
1 

- zasilanie 
elektryczne 
400V, 50 Hz 
 
 
 
 
 
bateria z 
wylewką 
natryskową 
podłączenie 
do sprężonego 
powietrza 
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Pł2 
Pł3 
Op 
 
Pi 
 
 
Uw2 
Zud* 

-półka wisząca dwupoziomowa 200x30x40 
-półka wisząca dwupoziomowa 135x30x40 
- okno podawcze przesuwne 60x100 z 
obustronnym parapetem 
-pistolet ścienny na sprężone powietrze do 
przedmuchiwania wąskich przekrojów, min. 8 
końcówek 
-umywalka 
-zestaw dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej; 
dozownik mydła w płynie, dozownik środka  
dezynfekcyjnego bez kontaktu z dłonią, 
pojemnik na ręczniki jednorazowe, kosz na 
odpadki z pokrywą [20l] 
Tace siatkowe 480x240x50 
Tace siatkowe 240x250x50 

1 
1 
1 
 
1 
 
 
1 
1 
 
 
 
 
50 
30 

 
 
 
 
Podłączenie 
do wody 
demineralizow
anej 
bateria 
bez  
kontaktu 
z dłonią 
 

0.16 Pomieszcze
nie 
detergentów 
 

DOZ 
Ru4 
 
Zlg 
 
Om 

-system dozowania środków chemicznych 
-regał ze stli kwasoodpornej , 6 półek, 
60x45x200 
- zlew gospodarczy niski ze stali nierdzewnej, z 
odchylaną kratą; 50x45cm na wys. 50 cm  
oczomyjka 

1 
1 
 
1 
 
1 

 
 
 
Bateria z 
wyciąganą 
wylewką 

0.17 Przyjęcie 
materiałów 
 

Sr 
Kr 
Ru5 
 
 
 
 
 
 
 
Uw2 
Zud* 

-stół roboczy z szafką podblatową 120x70 
-krzesło robocze z oparciem na kółkach 
-regał uniwersalny ze stali kwasoodpornej 
60x90x200 
Pojemniki plastikowe do transportu wyrobów 
skażonych 53x32x15 
Pojemniki plastikowe do transportu wyrobów 
skażonych 53x32x20 
Pojemniki plastikowe do transportu wyrobów 
skażonych 32x26x10 
-umywalka 
-zestaw dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej; 
dozownik mydła w płynie, dozownik środka  
dezynfekcyjnego bez kontaktu z dłonią, 
pojemnik na ręczniki jednorazowe, kosz na 
odpadki z pokrywą [20l] 

1 
1 
1 
 
20 
 
20 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bateria 
bez  
kontaktu 
z dłonią 
 

0.18 pom. 
porządkowe 

Zlg  
 
Dd* 
 
Ws  
Rm1 
 
Wb1 
wm 

- zlew gospodarczy niski ze stali nierdzewnej, z 
odchylaną kratą; 50x45cm na wys. 50 cm  
płyn dezynfekcyjny, dozownik ręczników 
papierowych, kosz z pokrywą pedałowy  
- wózek sprzątacza 
- regał czteropółkowy ze stali nierdzewnej 
wymiary [+/-2cm] 60x40x180cm 
- stelaż do woorków foliowych 
-wieszak na mopy , wiadro 

1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 

Bateria z 
wyciąganą 
wylewką 

0.19 Pom. 
narzędzi 
nowych 

Ru1 
 

-regał metalowy pięciopółkowy, ze stali 
powlekanej powłoką chromową, 45x120x180 

3 
 

 

0.20 Myjnia 
wózków 
 

 
MW 

Myjnia dezynfektor do wózków i sprzętu 
transportowego, komora przelotowa 

 
1 

zasilanie 
elektryczne 
400V, 50 Hz 

   0.22 
 

Pom. 
bielizny do 
sterylizacji 

Ru3 -regał uniwersalny , pięć półek ażurowych, ze 
stali powlekanej powłoką chromową 
60x120x180 

1 
 
 

 

   0.23 
 

Pakietowani
e bielizny 

SPb 
 
 
 
 

- stół  do przeglądania bielizny z 
podświetlanym blatem, wymiary [+/-2cm]: 
160x100x90cm, stal nierdzewna 0H18N9, 
regulowane nóżki w zakresie min. +/-1cm, 
konstrukcja z profili zamkniętych, oświetlenie 

1 
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Kr 
 
Wpap 
 
 
 
 
 
 
Ru3 

jarzeniowe 
- krzesło robocze z oparciem obrotowe, na 
kółkach 
- wózek do przechowywania i transportu 
papieru do pakowania, stal nierdzewna 
0H18N9, cztery poręcze rurowe do wieszania 
papieru, obciążniki zabezpieczające przed 
zsuwaniem się papieru, wymiary [+/-3cm] 
45x110x98cm, cztery kółka skrętne w tym dwa 
wyposażone w hamulce  
-regał uniwersalny , pięć półek ażurowych, ze 
stali powlekanej powłoką chromową 
60x120x180 

 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

   0.29 
 

Stacja 
uzdatniania 
wody 

 -stacja zmiękczania ze sterownikiem, 
system zmiękczający dwukolumnowy  
-filtr osłonowy 
-system odwróconej osmozy 
-zbiornik wody uzdatnionej 
-pompa ze stali nierdzewnej 
-lampa UV wody demi 
-demiralizator 

 
 
 
 

 

0.30 szatnia  Ss2 
 
Ss3 
 
Lu2 

- szafka szatniowa metalowa podwójna, 
malowana proszkowo;30x50x180cm 
- szafka szatniowa metalowa potrójna, 
malowana proszkowo;30x50x180cm 
- lustro przyklejane lub przykręcane do ściany  
wymiary: 50x160cm 

1 
 
4 
 
1 
 

 

   0.31 
 

Śluza szatni Dd* płyn dezynfekcyjny, dozownik ręczników 
papierowych, kosz z pokrywą pedałowy  

1 
 

 

0.32 
 

Pom. 
socjalne 

S1 
K2 
Zsk3 
 
 
 
Zu 
 
 
MV 
L* 
Wu 

- stół 60x120x72, blat z melaminy , nogi chrom 
- Krzesło zmywalne typu ISO, plastikowe 
- zestaw szafek kuchennych dolnych i górnych 
z wbudowanym zlewem jednokomorowym i 
umywalką w blacie, dł 240 cm ,[ podział szafek 
dolnych i górnych 2x60, 40, 80 ] 
-zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej,  
dozownik mydła w płynie, pojemnik na ręczniki, 
kosz pedałowy 
-mikrofalówka 
- Lodówka podblatowa kuchenna 
-wieszak ubraniowy ścienny na min. 4 

1 
4 
1 
 
 
1 
 
 
1 
1 
1 

 

0.33 Łazienka 
personelu  

Mu 
 
 
U2 
Zu 
 
 
Rl1 
 
 
Lu1 
Zp 

- miska ustępowa wisząca w zestawie z poj. na 
papier toaletowy, kosz pedałowy na odpadki i 
szczotka wc 
- umywalka szer.50 cm 
-zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej,  
dozownik mydła w płynie, pojemnik na ręczniki, 
kosz pedałowy 
-regał listwowy uniwersalny chromowany z  
półką na fartuchy, wieszak na obuwie, kosz 
podwieszany, wymiary 60x30x200 cm 
-lustro wiszące wklejane 60x40 cm 
- zasłona prysznicowa 

1 
 
 
1 
1 
 
 
1 
 
 
1 
1 

 

0.34 pom. 
porządkowe 

Zlg  
 
Dd* 
 
Ws  
Rm1 
 

- zlew gospodarczy niski ze stali nierdzewnej, z 
odchylaną kratą; 50x45cm na wys. 50 cm  
płyn dezynfekcyjny, dozownik ręczników 
papierowych, kosz z pokrywą pedałowy  
- wózek sprzątacza 
- regał czteropółkowy ze stali nierdzewnej 
wymiary [+/-2cm] 60x40x180cm 

1 
 
1 
 
1 
1 
 

Bateria z 
wyciąganą 
wylewką 
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Wb1 
wm 

- stelaż do woorków foliowych 
-wieszak na mopy , wiadro 

1 
1 

0.35 
 

Pok. 
kierownika 

Bk1 
 
K1 
 
K2 
Sb4 
 

- biurko z szafką podblatową 70x160x75, blat 
z melaminy , nogi chrom 
- Krzesło biurowe, tapicerowane, zmywalne, 
obrotowe z oparciem 
- Krzesło zmywalne typu ISO, plastikowe 
-szafa biurowa aktowa, 90x45x200 z nadstawką 
do sufitu 

1 
 
1 
 
1 
2 

 

   0.36 
 

Archiwum Sb4 -szafa biurowa aktowa, 90x45x200 z nadstawką 
do sufitu 

3 
 

 

 

 PARTER  

1.01, 
1.01A 
 

Komunikacja  Bez wyposażenia    

1.02 Śluza 
materiałowa 

Rm2 
 
St 

Regał czteropółkowy ze stali kwasoodpornej 
90x40x180 cm 
Stolik transportowy ze stali kwasoodpornej 
72x62x80 

3 
 
1 

 

1.03 śluza 
wymiany 
łóżek 

Uw2 
Zud* 
 
 
 
Wtc 

-umywalka wisząca 50 cm 
-zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej, 
dozownik mydła w płynie, płyn dezynfekcyjny 
bez kontaktu z dłonią, dozownik ręczników 
papierowych, kosz na zużyte ręczniki 
-wózek do przewozu chorych, 85x215cm 
,regulacje wysokości , pozycja anty i 
Trendelenburga, barierki boczne dzielone  

1 
1 
 
 
 
1 

bateria 
bez  
kontaktu 
z dłonią 
łokciowa 

1.04, 
1.08 

szatnia 
brudna 
męska, 
damska 

Ss2 
 
Ss3 
 
Lu2 

- szafka szatniowa metalowa podwójna, 
malowana proszkowo;30x50x180cm 
- szafka szatniowa metalowa potrójna, 
malowana proszkowo;30x50x180cm 
- lustro przyklejane lub przykręcane do ściany  
wymiary: 50x160cm 

2x2 
 
2x2 
 
2x1 
 

 

1.05, 
1.09 

umywalnia U2 
Mu 
Zu 
 
Lu 
 
Wu 
 
Zp 

- umywalka 50 cm 
-miska wc wisząca 
-zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej;  
pojemnik na mydło, ręczniki, kosz 
- lustro przyklejane lub przykręcane do ściany  
wymiary: 60cmx 90 cm 
-wieszak ubraniowy ścienny na min. 4 haczyki 
ze stali nierdzewnej 
- zasłona prysznicowa 

2x2 
2x1 
2x2 
 
2x2 
 
2x1 
 
2x1 

 

1.06, 
1.10 

Śluza 
powrotna 
męska 

Wb2 
 
Po 

-wózek podwójny do worków foliowych na 
brudną bieliznę 
- zamykany pojemnik na brudne obuwie 
40x60x80cm 

2x1 
 
2x1 

 

1.07 
1,11 

szatnia 
czysta 

Ro 
 
 
Rl* 
 
 

regał listwowy uniwersalny ze stali 
kwasoodpornej, z 5 półkami, ażurowymi, 
regulowanymi na obuwie, 30x60x180cm, 
-regał listwowy uniwersalny z 5  półkami 
ażurowymi, regulowanymi na fartuchy, wymiary 
90x30x180 cm 

2x1 
 
 
2x1 
 
 

 

1.12a, 
1.12b 
 

Komunikacja  Bez wyposażenia   
 
 

 

1.13 Sala ŁS3 -łóżko szpitalne elektryczne do szpitalnej opieki 4  
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 wybudzenio
wa 

 
SJZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bk2 
 
K1 
 
Dd* 
Zsm3 
 
 
 
Zud* 

medycznej, regulowane 
- Most zasilający sufitowa jednostka 
zasilająca, 4 stanowiskowa belka z 
podwieszonymi szynami medycznymi po dwóch 
stronach łóżka 
Oświetlenie ogólne, pacjenta i nocne 
Na belce punkty poboru gazów: 
x2-tlen [O2], 
x2-sprężone powietrze [AIR], 
x2- próżnia[VAC], 
gniazda elektryczne i teletechniczne: 
x8-gniazda elektryczne, 
x8-gniazda wyrównania potencjału, 
x2-gniazda niskoprądowe 
- biurko , konsola pielęgniarek z szafką 
podblatową 60x180 
 - Krzesło biurowe, tapicerowane, zmywalne, 
obrotowe z oparciem 
- dozownik płynu dezynfekcyjnego 
-zestaw szafek medycznych dolnych i górnych 
specjalistycznych ze zlewem i umywalką w 
blacie dł. 370 [ podział szafek dolnych i górnych 
3x60, 2x80,1x50 ] 
-zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej, 
dozownik mydła w płynie, płyn dezynfekcyjny 
bez kontaktu z dłonią, dozownik ręczników 
papierowych, kosz na zużyte ręczniki 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 
dł. 
370 
cm 
 
2 
 

 

1.14 
 

brudownik Uw1 
Zud* 
 
 
 
MD 

Umywalka wisząca 40 cm 
-zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej, 
dozownik mydła w płynie, płyn dezynfekcyjny 
bez kontaktu z dłonią, dozownik ręczników 
papierowych, kosz na zużyte ręczniki 
Myjnia dezynfektor ze zlewem wbudowanym w 
blacie 90x60x90cm 

1 
1 
 
 
 
1 

 

1.15 
1.20 
1.22 
1.26 

Śluza 
lekarzy 

Mch3 
 
 
 
 
 
 
Lu 
 
Ro 
 
 
 
 
 
Rl 
 

-myjka chirurgiczna ze stali nierdzewnej 
chromowo- niklowej 3 stanowiskowa z panelem 
ściennym korytowa z bateriami bezdotykowymi 
na fotokomórkę 
-zestaw wbudowany w umywalce; dozownik do 
środka dezynfekcyjnego, dystrybutor do 
szczotek chirurgicznych,  
- lustro przyklejane lub przykręcane do ściany  
wymiary: 40 x 240cm 
regał listwowy uniwersalny ze stali 
kwasoodpornej, z 5 półkami, ażurowymi, 
regulowanymi na obuwie, 30x60x180cm, 
regały stanowią listwy naścienne lub 
wolnostojące z zaczepami do zawieszania koszy 
i półek 
regał listwowy uniwersalny ze stali 
kwasoodpornej, z 5 półkami, ażurowymi, 
regulowanymi na odzież, 30x90x180cm, 

4x1 
 
 
 
 
 
 
4x1 
 
4x1 
 
 
 
 
 
4x1 
 

9xbateria bez 
kontaktu 
z dłonią 

1.16 pom. 
porządkowe 

Zlg  
 
Dd* 
 
Ws  
Rm1 
 
 

- zlew gospodarczy niski ze stali nierdzewnej, z 
odchylaną kratą; 50x45cm na wys. 50 cm  
płyn dezynfekcyjny, dozownik ręczników 
papierowych, kosz z pokrywą pedałowy  
- wózek sprzątacza 
- regał czteropółkowy ze stali nierdzewnej 
wymiary [+/-2cm] 60x40x180cm 
wykonanie stal nierdzewna 0H18N9 

1 
 
1 
 
1 
2 
 
 

Bateria z 
wyciąganą 
wylewką 
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Wm 
Wb1 

regulowane nóżki w zakresie min +/-1cm 
konstrukcja z profili zamkniętych; półki pełne 
-wieszak na mopy , wiadro 
- stelaż do woorków foliowych 

 
 
1 
1 

1.17 
1.19 

Sala 
operacyjna  
Chirurgiczna 
urologiczna 

Lo 
 
 
 
 
 
 
LCD 
Z 
ps 
SO1 
SO2 
 
 
 
 
Bo 
 
 
 
KA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-lampa operacyjna LED dwuczaszowa o 
natężeniu światła ok.160/160klux ,ramiona z 
możliwością obrotu 360 , oświetlenie 
endoskopowe 
Regulacja pola operacyjnego , regulacja 
natężenia światła, możliwość pracy w systemie 
endoskopowym 
-monitor ścienny LCD-46 cali 
- wbudowany zegar 
- panel sterujący 
-stół operacyjny do zabiegów chirurgicznych, 
mobilny elektro-hydrauliczny, regulowany 
manualnie i pilotem sterującym, blat przezierny 
dla promieniowania X, wyposażenie dodatkowe 
wg. opisu szczegółowego, demontowalny 
materac z funkcją pamięci kształtu 
-fotel operatora z pneumatyczną regulacją 
wysokości siedziska w zakresie od 510 do 740 
Hamulec nożny. konstrukcja ze stali 
kwasodpornej 
-kolumna anestezjologiczna obrotowy 
wysięgnik dwuramienny 800+800, zasięg 
ramienia 1750, sufitowy system zasilający w 
gazy medyczne i energię elektryczną,  
gniazda gazów medycznych w standardzie 
AGA: 
x2-tlen [O2], 
x2-sprężone powietrze [AIR], 
x2- próżnia[VAC], 
x1- podtlenek azotu 
x1-odciąg gazów anestezjologicznych 
4x manometr kontrolny 
sygnalizator awarii gazów medycznych 
gniazda elektryczne i teletechniczne w bocznych 
i tylnych panelach kolumny 
x8-gniazda elektryczne, 230V 
x8-gniazda wyrównania potencjału, 
x2-gniazda niskoprądowe 
półka i szuflada pod aparaturę medyczną, 
wieszaki i drążki na płyny infuzyjne 
- kolumna chirurgiczna sufitowa jednostka 
zasilająca, kolumna pojedyńcza z ramieniem 
dwuczęściowym 950/800 ,zasięg ramienia 
łamanego 1750 mm,sufitowy system zasilający 
w gazy medyczne i energię elektryczną, 
wyposażenie w półki z szynami, szufladę  
gniazda gazów medycznych w standardzie 
AGA: 
x2-sprężone powietrze [AIR] 
x2- próżnia [VAC], 
x1-CO2 
x1-AIR MOTOR [AM]8 bar 
sygnalizator awarii gazów medycznych 
gniazda elektryczne i teletechniczne w bocznych 
panelach kolumny 
x8-gniazda elektryczne, 

2x1 
 
 
 
 
 
 
2x1 
2x1 
2x1 
2x1 
 
 
 
 
 
2x1 
 
 
 
2x1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2x1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udźwig 
400kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udźwig 
200kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udźwig 
150kg 
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Smo 
 
 
 
Sch 
 
 
So 
 
Wr 
 
Smp 
Sm2 
Ww 
 
 
TPG 
 
 
 
 
 
TPG 

x8-gniazda wyrównania potencjału, 
x2-gniazda niskoprądoweRJ45 
x1-dodatkowe gniazdo niskoprądowe 
4xpółka i szuflada pod aparaturę medyczną, 
-szafa na materiały operacyjne i sprzęt, ze stali 
nierdzewnej, drzwi przeszklone szczelne, szafy 
wykonane na wymiar, półki, kosze o module 
sterylizacyjnym dł. 3,60  
-stolik do narzędzi chirurgicznych, ze stali 
nierdzewnej z regulowaną wysokością , jezdny 
64x49   
-stolik opatrunkowy, ze stali nierdzewnej z 
regulowaną wysokością , jezdny-150x65 
- wózek ratowniczy ze stali kwasoodpornej z 
szufladami 65x60 
- stojak z misą podgrzewaną 
- stojak z dwiema misami ,6l 
-pojemnik jezdny na odpady do worków 
foliowych z pokrywą 120 l 
 
-tablica poboru gazów, ścienna: 
x1-tlen [O2], 
x1-sprężone powietrze [AIR], 
x1- próżnia[VAC], 
x1- podtlenek azotu 
x1-odciąg gazów anestezjologicznych[GV] 
-tablica poboru gazów, ścienna: 
x1-sprężone powietrze [AIR], 
x1- próżnia[VAC], 
x1-dwutlenek węgla 
x1-AIR MOTOR[AM] 

 
 
 
 
2x4x
92 
 
 
2x1 
 
 
2x1 
 
2x1 
 
2x1 
2x1 
2x1 
 
 
2x1 
 
 
 
 
2x1 
 

1.18 
1.24 
 

Śluza 
pacjenta 

Lz 
 
 
 
Zsm3 
 
 
L 
Zud* 
 
 
 
TPG 
 
 

-lampa bezcieniowa zabiegowa o natężeniu 
światła 160 klux, sufitowa z łamanym ramieniem 
umożliwiającym manewrowanie 
w technologii LED 
-zestaw szafek medycznych dolnych i górnych 
specjalistycznych ze zlewem i umywalką w 
blacie dł. 220 [2x60,1x100] 
- lodówka podblatowa, chłodziarka na leki 
-zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej,  
dozownik mydła w płynie, płyn dezynfekcyjny 
bez kontaktu z dłonią, dozownik ręczników 
papierowych, kosz na zużyte ręczniki, 
-tablica poboru gazów, ścienna: 
x1-tlen [O2], 
x1-sprężone powietrze [AIR], 
x1- próżnia[VAC], 
x1-podtlenek azotu 
x1-odciąg gazów anestezjologicznych[GV] 

2x1 
 
 
 
2x 
 
 
2x1 
2x1 
 
 
 
2x1 

 
 
 
 
2xbateria 
bez  
kontaktu 
z dłonią 
230V 
zasilanie 
lodówki 
1x 230V 

1.21 Magazyn 
materiałów 
sterylnych 
bielizny 

Rm2 
 
 

-regał metalowy czteropółkowy, ze stali 
nierdzewnej kwasodpornej, 90x50x180 
 

6 
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1.23  Sala 
operacyjna  
laryngologicz
na 
 

Lo 
 
 
 
 
 
 
LCD 
Z 
ps 
SO3 
 
 
 
 
 
 
Bo 
 
 
 
KA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smo 

-lampa operacyjna LED dwuczaszowa o 
natężeniu światła ok.160/160klux ,ramiona z 
możliwością obrotu 360 , oświetlenie 
endoskopowe 
Regulacja pola operacyjnego , regulacja 
natężenia światła, możliwość pracy w systemie 
endoskopowym 
-monitor ścienny LCD-46 cali 
- wbudowany zegar 
- panel sterujący 
-stół operacyjny ogólnochirurgiczny, elektro-
hydrauliczny, mobilny z napędem podstawowym 
i awaryjnym, możliwość pozycjonowania, 
regulacja za pomocą pilota, materac z funkcją 
pamięci kształtu i zabezpieczeniem przed 
wychłodzeniem, dodatkowe wyposażenie 
wg.opisu 
-fotel operatora z pneumatyczną regulacją 
wysokości siedziska w zakresie od 510 do 740 
Hamulec nożny. konstrukcja ze stali 
kwasodpornej 
-kolumna anestezjologiczna obrotowy 
wysięgnik dwuramienny 100+100, sufitowy 
system zasilający w gazy medyczne i energię 
elektryczną,  
gniazda gazów medycznych w standardzie 
AGA: 
x2-tlen [O2], 
x2-sprężone powietrze [AIR], 
x2- próżnia[VAC], 
x1- podtlenek azotu 
x1-odciąg gazów anestezjologicznych 
sygnalizator awarii gazów medycznych 
gniazda elektryczne i teletechniczne w bocznych 
i tylnych panelach kolumny 
x8-gniazda elektryczne, 230V 
x8-gniazda wyrównania potencjału, 
x2-gniazda niskoprądowe 
x1-dodatkowe niskoprądowe 
półka i szuflada pod aparaturę medyczną, 
wieszaki i drążki na płyny infuzyjne 
- kolumna chirurgiczna obrotowy wysięgnik 
dwuramienny , zasięg 225 ,sufitowy system 
zasilający w gazy medyczne i energię 
elektryczną, wyposażenie w półkę z szynami, 
szufladę: 
gniazda gazów medycznych w standardzie 
AGA: 
x2-sprężone powietrze [AIR] 
x2- próżnia[VAC], 
x1-CO2 
sygnalizator awarii gazów medycznych 
gniazda elektryczne i teletechniczne w bocznych 
panelach kolumny 
x6-gniazda elektryczne, 
x6-gniazda wyrównania potencjału, 
x2-gniazda niskoprądowe 
x1-dodatkowe gniazdo niskoprądowe 
półka i szuflada pod aparaturę medyczną, 
-szafa na materiały operacyjne i sprzęt, ze stali 

1 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4x92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udźwig 
330kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udźwig 
180kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udźwig 
50kg 
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Sch 
 
 
So 
 
Wr 
 
Smp 
Sm2 
Ww 
 
TPG 
 
 
 
 
 
TPG 

nierdzewnej, drzwi przeszklone szczelne, szafy 
wykonane na wymiar, półki, kosze o module 
sterylizacyjnym dł. 3,60  
-stolik do narzędzi chirurgicznych, jezdny, ze 
stali nierdzewnej z regulowaną wysokością 
64x49   
-stolik opatrunkowy, ze stali nierdzewnej z 
regulowaną wysokością , jezdny-150x65 
- wózek ratowniczy ze stali kwasoodpornej z 
szufladami 65x60 
- stojak z misą podgrzewaną 
- stojak z dwiema misami ,6l 
-pojemnik jezdny na odpady do worków 
foliowych z pokrywą 120 l 
-tablica poboru gazów, ścienna: 
x1-tlen [O2], 
x1-sprężone powietrze [AIR], 
x1- próżnia[VAC], 
x1- podtlenek azotu 
x1-odciąg gazów anestezjologicznych[GV] 
-tablica poboru gazów, ścienna: 
x1-sprężone powietrze [AIR], 
x1- próżnia[VAC], 
x1-dwutlenek węgla 

 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

1.25  Sala 
operacyjna  
ginekologicz
na 

Lo 
 
 
 
 
 
 
LCD 
Z 
ps 
SO4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bo 
 
 
 
KA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-lampa operacyjna LED dwuczaszowa o 
natężeniu światła ok.160/160klux ,ramiona z 
możliwością obrotu 360 , oświetlenie 
endoskopowe 
Regulacja pola operacyjnego , regulacja 
natężenia światła, możliwość pracy w systemie 
endoskopowym 
-monitor ścienny LCD-46 cali 
- wbudowany zegar 
- panel sterujący 
-stół operacyjny do zabiegów 
ginekologicznych, elektro-hydrauliczny, mobilny 
z napędem podstawowym i awaryjnym, 
możliwość pozycjonowania, regulacja za 
pomocą pilota, materac z funkcją pamięci 
kształtu i zabezpieczeniem przed 
wychłodzeniem, dodatkowe wyposażenie 
ginekologiczne podpory kolan, wieszak pod 
kroplówkę 
-fotel operatora z pneumatyczną regulacją 
wysokości siedziska w zakresie od 510 do 740 
Hamulec nożny. konstrukcja ze stali 
kwasodpornej 
-kolumna anestezjologiczna obrotowy 
wysięgnik dwuramienny 100+100, sufitowy 
system zasilający w gazy medyczne i energię 
elektryczną,  
gniazda gazów medycznych w standardzie 
AGA: 
x2-tlen [O2], 
x2-sprężone powietrze [AIR], 
x2- próżnia[VAC], 
x1- podtlenek azotu 
x1-odciąg gazów anestezjologicznych 
sygnalizator awarii gazów medycznych 
gniazda elektryczne i teletechniczne w bocznych 

1 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udźwig 
330kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udźwig 
180kg 
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KCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smo 
 
 
 
Sch 
 
 
So 
 
Wr 
 
Smp 
Sm2 
Ww 
 
TPG 
 
 
 
 
 
TPG 
 
 
Oax 
 
Ga3 
 
 
Oe 

i tylnych panelach kolumny 
x8-gniazda elektryczne, 230V 
x8-gniazda wyrównania potencjału, 
x2-gniazda niskoprądowe 
x1-dodatkowe niskoprądowe 
półka i szuflada pod aparaturę medyczną, 
wieszaki i drążki na płyny infuzyjne 
- kolumna chirurgiczna pojedyńcza z 
ramieniem dwuczęściowym 950/800 ,sufitowy 
system zasilający w gazy medyczne i energię 
elektryczną, wyposażenie w półkę z szynami, 
szufladę: 
gniazda gazów medycznych w standardzie 
AGA: 
x2-sprężone powietrze [AIR] 
x2- próżnia[VAC], 
x2 manometry 
sygnalizator awarii gazów medycznych 
gniazda elektryczne i teletechniczne w bocznych 
panelach kolumny 
x8-gniazda elektryczne, 
x8-gniazda wyrównania potencjału, 
x2-gniazda niskoprądowe 
x1-dodatkowe gniazdo niskoprądowe 
4xpółka i szuflada pod aparaturę medyczną, 
-szafa na materiały operacyjne i sprzęt, ze stali 
nierdzewnej, drzwi przeszklone szczelne, szafy 
wykonane na wymiar, półki, kosze o module 
sterylizacyjnym, dł.2x 3,60m  
-stolik do narzędzi chirurgicznych, ze stali 
nierdzewnej z regulowaną wysokością , jezdny 
64x49   
-stolik opatrunkowy, ze stali nierdzewnej z 
regulowaną wysokością , jezdny-150x65 
- wózek ratowniczy ze stali kwasoodpornej z 
szufladami 65x60 
- stojak z misą podgrzewaną 
- stojak z dwiema misami ,6l 
-pojemnik jezdny na odpady do worków 
foliowych z pokrywą 120 l 
-tablica poboru gazów, ścienna: 
x1-tlen [O2], 
x1-sprężone powietrze [AIR], 
x1- próżnia[VAC], 
x1- podtlenek azotu 
x1-odciąg gazów anestezjologicznych[GV] 
-tablica poboru gazów, ścienna: 
x1-sprężone powietrze [AIR], 
x1- próżnia[VAC], 
Inkubator -stanowisko do reanimacji noworodka 
z wyposażeniem 
-stanowisko do pielęgnacji noworodków z 
wagą, wózek pielęgnacyjny z lampą 
nagrzewającą 
- respirator 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4x92 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
Udźwig 
150kg 

 

1.27 Pom. 
sprzętu 
medycznego 

Rm1 
 
Rm2 

-regał metalowy czteropółkowy, ze stali 
nierdzewnej kwasodpornej, 60x40x180 
-regał metalowy czteropółkowy, ze stali 

3 
 
2 
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Wtc 
 
 
UD 

nierdzewnej kwasodpornej, 90x40x180 
-wózek do przewozu chorych, 85x215cm 
,regulacje wysokości , pozycja anty i 
Trendelenburga, barierki boczne dzielone 
- urządzenie do dekontaminacji 

 
1 
 
 
1 

1.28 Pom. 
materiałów 
czystych 

Rm1 
 
Rm2 
 

-regał metalowy czteropółkowy, ze stali 
nierdzewnej kwasodpornej, 60x40x180 
-regał metalowy czteropółkowy, ze stali 
nierdzewnej kwasodpornej, 90x40x180 

2 
 
2 

 

1.29
a, 
1.29
b 

Wc 
personelu  

Mu 
 
 
Uw1 
Zu 
 
 
Lu 

- miska ustępowa wisząca w zestawie z poj. na 
papier toaletowy, kosz pedałowy na odpadki i 
szczotka wc 
- umywalka szer 40 cm 
-zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej,  
dozownik mydła w płynie, pojemnik na ręczniki, 
kosz pedałowy 
-lustro wiszące wklejane 160x60 cm 

2x1 
 
 
2x1 
2x1 
 
 
2x1 

 

1.30 
 

Pom. 
socjalne 

S1 
K2 
Zsk3 
 
 
Zu 
 
 
MV 
L* 
Wu 

- stół 70x120x75, blat z melaminy , nogi chrom 
- Krzesło zmywalne, nóżki chrom 
- zestaw szafek kuchennych dolnych i górnych 
ze zlewem jednokomorowym i umywalką w 
blacie, dł 250 [2x60,1x50, 1x80] 
-zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej,  
dozownik mydła w płynie, pojemnik na ręczniki, 
kosz pedałowy 
-mikrofalówka 
- Lodówka podblatowa 
-wieszak ubraniowy ścienny na min. 4 

1 
4 
1 
 
 
1 
 
 
1 
1 
1 

 

1.30 
 

Pokój 
wypoczynku 
lekarzy 

Sf2 
Sn2 
 
Sb2 
 
Wu 

- sofa dwuosobowa tapicerowana zmywalna 
-stolik 90x60x60, zmywalny, odporny na 
detergenty, pyta meblowa 
- szafki biurowe niskie , 80x40x80 cm, płyta 
meblowa 
-wieszak ubraniowy ścienny na min. 4 

1 
1 
 
3 
 
1 

 

1.32 
 

Pokój 
lekarzy 

Bk1 
 
K1 
 
Sf2 
Sn2 
 
Sb4 
 
Wu 

- biurko z szafką podblatową 70x160x75, blat 
z melaminy , nogi chrom 
- Krzesło biurowe, tapicerowane, zmywalne, 
obrotowe z oparciem 
- sofa dwuosobowa tapicerowana zmywalna 
-stolik 90x60x60, zmywalny, odporny na 
detergenty, pyta meblowa 
- szafa biurowa kartotekowa , 80x40x210 cm, 
płyta meblowa 
-wieszak ubraniowy ścienny na min. 4 

3 
 
3 
 
1 
1 
 
3 
 
1 

 

1.33 
 

śluza Uw2 
Zud* 
 
 
 
 
Lu1 
 
Rl 
 
 
Wu 

- umywalka wisząca 50 cm 
-zestaw dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej; 
dozownik mydła w płynie, dozownik środka  
dezynfekcyjnego bez kontaktu z dłonią, 
pojemnik na ręczniki jednorazowe, kosz na 
odpadki z pokrywą [20l] 
- lustro przyklejane lub przykręcane do ściany  
wymiary: 40 x 60cm 
-regał listwowy uniwersalny chromowany z  
półką na fartuchy, wieszak na obuwie, kosz 
podwieszany, wymiary 60x30x200 cm 
- wieszak ubraniowy, ścienny na min. 4 haczyki 
ze stali nierdzewnej 

1 
1 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 

bateria 
bez  
kontaktu 
z dłonią 

 

1.34 Pom. 
preparatów 
histopatologi

STF 
 
SZF 

Stół formalinowy wentylowany 80x180 ze 
zlewem trójkomorowym i nadstawką 
Szafa formalinowa, wentylowana , 

1 
 
1 

bateria 
bez  
kontaktu 
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cznych  
Zsm3 
 
 
 
Zud* 
 
 
 
L  
Bk3 
 
Kr 

dwudrzwiowa 55x100 cm 
-zestaw szafek medycznych dolnych i górnych 
specjalistycznych ze zlewem i umywalką w 
blacie dł. 240 [ podział szafek dolnych i górnych 
2x60, 1x80,1x40 ] 
-zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej, 
dozownik mydła w płynie, płyn dezynfekcyjny 
bez kontaktu z dłonią, dozownik ręczników 
papierowych, kosz na zużyte ręczniki 
Lodówka medyczna 
- biurko z szafką podblatową 60x120x75 blat z 
melaminy , nogi chrom 
- Krzesło robocze, zmywalne, obrotowe z 
oparciem 

240 
cm 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
1 
 
1 

z dłonią 
 
 
 
 
bateria 
bez  
kontaktu 
z dłonią 
 

1.35 Wstępne 
mycie i 
dezynfekcja 

Zsm2 
 
 
 
Zud* 
 
 
 
 
Wb3 
Dd* 

-zestaw szafek medycznych dolnych i górnych 
specjalistycznych z umywalką i zlewem korytem 
w blacie dł. 380 [ podział szafek dolnych i 
górnych 3x60, 1x80,1x120 ] 
-zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej, 
dozownik mydła w płynie, płyn dezynfekcyjny 
bez kontaktu z dłonią, dozownik ręczników 
papierowych, kosz na zużyte ręczniki 
Lodówka medyczna 
- wózek potrójny do worków foliowych 
płyn dezynfekcyjny, dozownik ręczników 
papierowych, kosz z pokrywą pedałowy  
 

380 
cm 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
1 

bateria 
bez  
kontaktu 
z dłonią 
 

1.36 pom. 
porządkowe 

Zlg  
 
Dd* 
 
Ws  
Rm1 
 
 
 
 
wm 

- zlew gospodarczy niski ze stali nierdzewnej, z 
odchylaną kratą; 50x45cm na wys. 50 cm  
płyn dezynfekcyjny, dozownik ręczników 
papierowych, kosz z pokrywą pedałowy  
- wózek sprzątacza 
- regał czteropółkowy ze stali nierdzewnej 
wymiary [+/-2cm] 60x40x180cm 
wykonanie stal nierdzewna 0H18N9 
regulowane nóżki w zakresie min +/-1cm 
konstrukcja z profili zamkniętych; półki pełne 
-wieszak na mopy , wiadro 

1 
 
1 
 
1 
1 
 
 
 
 
1 

Bateria z 
wyciąganą 
wylewką 

1..37 Mag. 
odpadów  

Uw1 
Zud* 
 
 
 
Wo 
Lk 
 

- umywalka wisząca szer 50 cm 
--zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej,  
dozownik mydła w płynie, dozownik środka 
dezynfekcyjnego, łokciowy, pojemnik na 
ręczniki, kosz pedałowy 
- wózek na odpady 
- chłodziarka do płynów infuzyjnych 
 

1 
1 
 
 
 
4 
2 
 

bateria 
bez  
kontaktu 
z dłonią 
 

1.38 Mag. 
materiałów 
brudnych 

Wb2 
Wb3 
Dd* 

- wózek podwójny do worków foliowych 
- wózek potrójny do worków foliowych 
dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy 

2 
1 
1 
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III LEGENDA SYMBOLI WYPOSAŻENIA : 
 
 
 
Zu zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej, dozownik ścienny mydła w płynie, pojemność 500 ml, 
 pojemnik na ręczniki jednorazowe, kosz pedałowy na odpadki z pokrywą [20l]    
Zud* zestaw przy umywalce ze stali nierdzewnej, dozownik ścienny mydła w płynie, pojemność 500 ml 
 dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy pojemność 500 ml [ bez kontaktu z dłonią], pojemnik na 
 ręczniki jednorazowe, kosz pedałowy na odpadki z pokrywą [20l]       
Dd* dozownik środka dezynfekującego, ze stali nierdzewnej łokciowy [bez kontaktu z dłonią]  
 pojemność 500 ml 
Uw1 umywalka wisząca, ceramiczna , biała ,szer~ 40cm, gł. ~30  
Uw2 umywalka wisząca, ceramiczna , biała ,szer~ 50cm, gł. ~40   
Mu miska ustępowa wisząca, ceramiczna w zestawie z pojemnikiem na papier toaletowy, kosz na    
 odpadki [pedałowy] i szczotką wc, akcesoria ze stali nierdzewanej 
Zlg    zlew gospodarczy, wylewka  na wężu ruchomym50x45 na wys.50cm.  Komora gospodarcza       
    montowana do ściany. Stal szlachetna, powierzchnie szlifowane matowe  grubość materiału 0,9    
                mm.  Ryflowana ściana przednia komory. Odpływ z sitkiem płaskim 1 1/2".Przyspawane wsporniki.      
    Montaż na wys. 40 cm od podłoża. 
Zp zasłona prysznicowa z prowadnicą ze stali nierdzewnej 
Lu lustro wiszące, przyklejane lub przykręcane do ściany, wyk. na wymiar 
Lu1 lustro wiszące, przyklejane lub przykręcane do ściany, wym. 40/60cm 
Lu2 lustro wiszące, przyklejane lub przykręcane do ściany, wym. 60/160cm 
Ro regał listwowy uniwersalny ze stali kwasoodpornej, z 5 półkami, ażurowymi, regulowanymi na 
 obuwie, wymiary 30x60x180cm, regały stanowią listwy naścienne lub wolnostojące z zaczepami do 
 zawieszania koszy i półek 
Rl regał listwowy naścienny uniwersalny ze stali kwasoodpornej, z  półką na fartuchy, wieszakiem na 
 obuwie i worek foliowy oraz koszem wymiary 30x60x180cm,  
Rm1 regał metalowy czteropółkowy, ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, wymiary 60x40x180 cm, 
 regulowane nóżki, konstrukcja z profili zamkniętych, półki pełne 
Rm2 regał metalowy czteropółkowy, ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, wymiary 90x40x180 cm, 
 regulowane nóżki, konstrukcja z profili zamkniętych, półki pełne 
Ru1         regał uniwersalny, stal powlekana powłoką chromową, 5 półek ażurowych, wymiary 45x120x180 cm 
Ru2   regał uniwersalny, stal powlekana powłoką chromową, 5 półek ażurowych, wymiary 45x90x180 cm 
Ru3 regał uniwersalny, stal powlekana powłoką chromową, 5 półek ażurowych, wymiary 60x120x180 cm 
Ru4 regał uniwersalny, stal powlekana powłoką chromową, 5 półek ażurowych, wymiary 45x60x180 cm 
Ru5 regał uniwersalny, stal powlekana powłoką chromową, 5 półek ażurowych, wymiary 60x90x180 cm 
Wu  wieszak ubraniowy ścienny na min. 4 haczyki ze stali nierdzewnej 
Wm wieszak na mopy, ze stali nierdzewnej , 3 uchwyty 
Wb1 wózek pojedyńczy do worków foliowych na brudną bieliznę   
Wb2 wózek podwójny do worków foliowych na brudną bieliznę  pojemność worka 60-120l z regulacją 
 wysokości, stelaż ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe 
 zabezpieczające przed zsunięciem sie worka , Podstawa stalowa ocynkowana z osłoną z tworzywa 
 sztucznego, wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z 
 blokadą wymiary: 38x38x70 z pokrywą z blachy kwasoodpornej wolnoopadającą podnoszona 
 pedałem 
Wb3 wózek potrójny do worków foliowych na brudną bieliznę   
Wo wózek na odpady- wózek do przewozu odpadów medycznych  
Po           pojemnik na obuwie operacyjne brudne, zamykany ,wymiary 40x60 cm 
Ws wózek sprzątacza , wózek z tworzywa , dwa wiadra min. 20 l, prasa do wyciskania mopów,  wymiary 
 około 50x85 cm,  
W6j wózek do przewozu materiałów sterylnych 6 jedn. StU, ze stali nierdzewnej , zamykany na klucz, 
 ściana drzwi podwójna, na kółkach 68x88x124 cm 
W3j wózek do przewozu materiałów sterylnych 3 jedn. StU, ze stali nierdzewnej , zamykany na klucz, 
 ściana drzwi podwójna, na kółkach 38x88x124 cm 
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Wpap wózek do przechowywania i transportu papieru do pakowania, ze stali nierdzewnej , zamykany na 
 klucz, ściana drzwi podwójna, na kółkach, 45x120 cm 
W2b wózek z podwójnym blatem do transportu i pracy, ze stali nierdzewnej , blaty zagłębione na 
 kółkach, 60x60x85 cm 
St stolik transportowy, ze stali kwasoodpornej, wyposażony w koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z 
 blokadą, , wym. całkowite: 1015x600x900mm, wym użytkowy: 845x545x18mm 
Wtc         Wózek do przewozu chorych,  85x215cm ,regulacje wysokości , pozycja anty i Trendelenburga, 
 barierki boczne dzielone  
K1 krzesło, siedzisko zmywalne, odporne na detergenty, stelaż chrom 
Kb1 krzesło biurowe, tapicerowane, zmywalne, obrotowe na kółkach, kółka nierysujące podłogi, siedzisko 
 i oparcie tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję , pneumatyczna regulacja 
 wysokości  
Kr krzesło robocze z oparciem , obrotowe na kółkach z oparciem i podłokietnikami i podparciem dla nóg  
S1 stolik 60x120x75cm, zmywalny, odporny na detergenty, blat z płyty meblowej, podstawa chrom 
Sn2 stolik 60x90x60cm, zmywalny, odporny na detergenty, z płyty meblowej, oklejona melaminą 
Bk1 biurko z kontenerem trzyszufladowym na kółkach 70x160cm, płyta meblowa oklejona melaminą  
Bk2 biurko z kontenerem trzyszufladowym na kółkach 60x180cm, płyta meblowa oklejona melaminą 
Bk3 biurko z kontenerem trzyszufladowym na kółkach 60x120cm, płyta meblowa oklejona melaminą  
Zsk3 zestaw szafek kuchennych dolnych i górnych ze zlewem jednokomorowym i umywalką w 

blacie,Ścianki mebli wykonane z blachy cynkowej i lakierowanej   proszkowo[ kolory RAL] z izolacją 
termiczną i akustyczną tzw. plaster miodu Wszystkie powierzchnie są gładkie a krawędzie 
zaokrąglone. Cokół wykonany z blachy lakierowanej proszkowo. Zawiasy samodomykające, półki 
wykonane z płyty meblowej. Blaty robocze o gr. 38 mm pokryte laminatem wysokociśnieniowym. 
Uchwyty kwasodporne 

Zsm3 zestaw szafek medycznych dolnych z umywalką i zlewem w blacie z profili aluminiowych, 
wypełnienie płyta meblowa oklejona melaminą, odporną na środki myjące i dezynfekujące. Meble 
tworzone w systemie modułowym. Szafki dolne na cokołach aluminiowych i na stopkach o wys. 10 cm 
z płynną regulacją wysokości. Zawiasy drzwi ze stopów metali kwasoodpornych ,pozwalające na 
pełną ich regulację w trakcie eksploatacji. Szuflady rolkowe samodomykające się. Blaty robocze o gr. 
38  mm pokryte laminatem wysokociśnieniowym, dostosowane do długości zabudowy, wyposażone 
w listwy nadblatowei przyblatowe. Uchwyty kwasodporne. 

Zsm3* zestaw szafek medycznych dolnych ze zlewem/koryto dł.120cm i umywalką w blacie, opis j.w. 
Sf2 sofa dwuosobowa tapicerowana, zmywalna [szer. do 150], z funkcja spania 
Sb2 szafka biurowa, niska, płyta meblowa oklejona melaminą 80x40x80cm 
Sb4 szafa biurowa, kartotekowa, płyta meblowa oklejona melaminą 80x40x210cm 
Ss2 szafka szatniowa, podwójna, metalowa, z półką i drążkiem na wieszaki, 
 szafa zamykana zamkiem patentowym z ryglowaniem trzypunktowym, malowana proszkowo, wym. 
 1800x600x490mm 
Ss3 szafka szatniowa, potrójna, metalowa, z półką i drążkiem na wieszaki, 
 szafa zamykana zamkiem patentowym z ryglowaniem trzypunktowym, malowana proszkowo, wym. 
 1800x900x490mm  
L lodówka podblatowa , chłodziarka na leki, wymiary 60x60, elektroniczny pomiar temperatury, klasa 
 energetyczna  A+++, pojemnośc 95 l 
L* lodówka podblatowa do zabudowy kuchennej, chłodziarka , wymiary 60x60x70 klasa energetyczna  
 A+++ 
Lk chłodziarka klasa energetyczna  A+++, wymiar 60x60x160 
MV kuchenka  mikrofalowa nablatowa 
 
STERYLIZATORNIA  
 
STP 1/9  sterylizator parowy 9 jednostek wsadu , wg. szczegółowego opisu 
STP 2/6  sterylizator parowy 6jednostek wsadu , wg. szczegółowego opisu 
STP 3/1  sterylizator parowy 1 jednostek wsadu , wg. szczegółowego opisu 
MD1        myjnia dezynfektor do narzędzi, pojemność 15 tac , wg. szczegółowego opisu 
MD2        myjnia dezynfektor do narzędzi, pojemność 10 tac , wg. szczegółowego opisu 
Multr myjka ultradzwiękowa, wg. szczegółowego opisu 
MW Myjnia dezynfektor do wózków i sprzętu transportowego, komora przelotowa 
 
Sr stół roboczy , stelaż ze stali kwasoodpornej, z szafką podblatową konstrukcja ze stali kwasoodpornej 
,  regulowane nóżki, wymiary 70x120x90 cm 
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zg+sr    zgrzewarka rotacyjna ze stolikiem rolkowym, 70x140cm, wyświetlacz ciekłokrystaliczny, 
    pamięć  wprowadzonych informacji, możliwość archiwizacji i wydruku , kody kreskowe  
 
SPN stanowisko pakowania narzędzi, wymiary 70x200x90, stelaż ze stali kwasoodpornej min. A304 
 konstrukcja z profili zamkniętych, regulowane nóżki, szafka podblatowa trzyszufladowa , szafka 
 podblatowa z drzwiczkami i półką, wyposażony w nadstawkę dwupoziomową , dwie półki, zespół 3 
 gniazd do zasilania na słupku nadstawki, oświetlenie pod najniższą półką, blat jednolity ze stali 
 kwasoodpornej 
SP1 stół do pakietowania, wymiary 70x140x90, stelaż ze stali kwasoodpornej min. A304 
 konstrukcja z profili zamkniętych, regulowane nóżki, szafka podblatowa trzyszufladowa , szafka 
 podblatowa z drzwiczkami i półką 
SP2 stół do pakietowania, wymiary 70x160x90, wyposażenie j.w 
SPb    stół  do przeglądania bielizny z podświetlanym blatem, wymiary [+/-2cm]: 160x100x90cm, 
    stal nierdzewna, regulowane nóżki w zakresie min. +/-1cm, konstrukcja z profili    
    zamkniętych,  oświetlenie jarzeniowe 

Sto     stół ociekowy, wymiary 90x70x90, stelaż ze stali kwasoodpornej min. A304, z przodu 
    osłona maskująca komory mycia o wys20 cm na całej długości, fartuch naścienny, półka 

    podblatowa, - krawędź blatu wyprofilowana w sposób uniemożliwiający ściekanie płynów z 
    blatu 

Stz2    stół zlewozmywakowy dwukomorowy wymiary 200x70x90, stelaż ze stali kwasoodpornej 

    min. A304 ,z przodu osłona maskująca komory mycia o wys20 cm na całej długości, fartuch 
    naścienny, półka podblatowa, - krawędź blatu wyprofilowana w sposób uniemożliwiający 
    ściekanie płynów z blatu, - komory o wym. umożliwiających umieszczenie dużych tac    
    narzędziowych: (+/- 2%): 60cm x 40cm x 20cm gł., - wyposażony w baterię montowaną do 
    zlewu  z wylewką natryskową umożliwiającą pionowy natrysk z góry oraz kierowanie  
    strumieniem wody 

Str stół roboczy , stelaż ze stali kwasoodpornej, półka dolna, konstrukcja ze stali kwasoodpornej , 
 regulowane nóżki, wymiary 70x135x90 cm, fartuch naścienny od strony ściany 
Pł1    półka wisząca dwupoziomowa ze stali kwasoodpornej min. A304 , wymiary 180x30x40 
Pł2     półka wisząca dwupoziomowa ze stali kwasoodpornej min. A304 , wymiary 200x30x40 
Pł3     półka wisząca dwupoziomowa ze stali kwasoodpornej min. A304 , wymiary 135x30x40 
Stel    stelaż na wózki myjni ze stali kwasoodpornej min. A304, półka dolna, regulowane nóżki, 
    pojemność min. 3 wózki myjni dezynfektora do narzędzi i przy każdym stanowisku wozka 
    wsadowego 
Om    "oczomyjka" 
 
BLOK OPERACYJNY 
Mch3 myjnia chirurgiczna trzystanowiskowa ze stali nierdzewnej, z panelem ściennym, korytowa, 
 trzystanowiskowa z bateriami  bezdotykowymi + pełny osprzęt wg. szczegółowego opisu . 
KCH    kolumna chirurgiczna- obrotowy wysięgnik dwuramienny , sufitowy system         
    zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną, wyposażenie w półkę z szynami,     
    szufladę: , wg. szczegółowego opisu   
KA    kolumna anestezjologiczna obrotowy wysięgnik dwuramienny, sufitowy system     
    zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną,  
 gniazda gazów medycznych w standardzie AGA, wg. szczegółowego opisu   
SO1 stół operacyjny, elektro-hydrauliczny do zabiegów ogólnochirurgicznych 
SO2 stół operacyjny, elektro-hydrauliczny do zabiegów ortopedycznych, mobilny z napędem 
 podstawowym i awaryjnym, blat przezierny dla promieniowania X, wg. szczegółowego opisu  
SO3 stół operacyjny, elektro-hydrauliczny, mobilny do zabiegów ginekologicznych 
Bo fotel operatora z pneumatyczną regulacją wysokości siedziska w zakresie 510-740mm za pomocą 
 pedału nożnego ze stabilną podstawą o średnicy 480 mm z pięcioma kółkami nie rysującymi podłogi, 
 tapicerowane siedzisko, antystatyczne, zmywalne odporne na działanie detergentów z oparciem lub 
 bez o średnicy 360 mm, hamulec nożny, konstrukcja ze stali kwasoodpornej 
LO lampa operacyjna LED o natężeniu światła ok.160/160klux, regulacja pola operacyjnego, regulacja 
 natężenia światła, możliwość pracy w systemie endoskopowym, wg. szczegółowego opisu  
LZ    lampa bezcieniowa zabiegowa o natężeniu światła 160 klux, sufitowa z łamanym    
    ramieniem  umożliwiającym manewrowanie w technologii LED 
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LCD    monitor ścienny LCD 46 cali, wg. szczegółowego opisu 
Z zegar wbudowany z gniazdem 
ps panel sterujący   
Sch stolik do narzędzi chirurgicznych, ze stali nierdzewnej z regulowaną wysokością, jezdny 
So stolik opatrunkowy, ze stali nierdzewnej z regulowaną wysokością, jezdny 
Smp    stojak z misą podgrzewaną 
Sm2    stojak z dwiema misami ,6l 
Ww    pojemnik jezdny na odpady do worków foliowych z pokrywą 120 l 
Skr      stojak na kroplówki 
Smo szafa w zabudowie w systemie zabudowy sali operacyjnej na czystą bieliznę, materiały i sprzęt, ze 
 stali nierdzewnej, drzwi przeszklone szczelne, szafy wykonane na wymiar 
TPG tablica poboru gazów, wyposażenie w gazy medyczne w systemie AGA wg. opisów szczegółowych 
Oax    inkubator, stanowisko do reanimacji noworodków 
Oe respirator 
Ga3 stanowisko do pielęgnacji noworodków 
ŁS3 łóżko szpitalne elektryczne do szpitalnej opieki medycznej, regulacje: wys. segmentu pleców i uda 
 realizowane są elektrycznie za pomocą pilota przewodowego, segment podudzia oraz pozycja Anty i 
 Trendelenburga realizowane mechanicznie za pomocą sprężyny gazowej z blokadą, dodatkowe 
 funkcje elektryczne: autoregres, autokontur, funkcja CPR realizowana jest mechanicznie, konstrukcja 
 łóżka z profili stalowych lakierowanych proszkowo, czterosegmentowe leże wypełnione 
 odejmowalnym tworzywem ABS, układ jezdny z kołem kierunkowym wyposażony w blokadę 
 centralną, szczyty i barierki boczne ze stali kwasoodpornej, szczyty wypełnione płytą z laminatu, 
 kwasoodporne barierki boczne składane wzdłuż ramy leża, powierzchnie łóżka odporne na ścieranie, 
 wilgoć, promienie UV oraz środki dezynfekcyjne, wym. zewn. 2060mmx960mm, wys. leża: 460-
 860mm, przechyły wzdłużne: +9°/-12°,kąt uniesienia oparcia pleców: do 75º, kąt uniesienia sekcji uda: 
 do 45º, kąt uniesienia sekcji podudzia: do 35º, nośność łóżka: 180kg, materac piankowy prewencyjny, 
 przeciwodleżynowy o grubości 150mm wykonany w technologii zapewniającej obniżony poziom 
 palności, materac w pokrowcu wodoszczelnym 
UD urządzenie do dekontaminacji  
 - dekontaminacja za pomocą roztworu nadtlenku wodoru i ozonu 
 - rozpraszanie środka chemicznego (dekontaminacyjnego) w postaci suchej mgły 
 - wyposażone w system dyfuzji umożliwiający dekontaminacji poprzez przemieszanie środka 
   po dekontaminowanych powierzchniach   
 - zasięg działania: 3m3 do 200m3 
             - zasilanie: 230V 3A, 50Hz, 700W 
SZF   szafa formalinowa , wg. opisów szczegółowych 
STF   stół formalinowy, wg. opisów szczegółowych  
Ww    pojemnik jezdny na odpady do worków foliowych z pokrywą 120 l 

wózek do worków foliowych 120l - pojedynczy, z pokrywą. Wózek z uchwytem do worków 
foliowych 120l. Wózek wyposażony w pokrywę malowaną prozkową, RAL - do wyboru przez 
Zamawiającego. Pokrywa podnoszona nożnie, opierająca się na gumie silionowej, która 
jednocześnie zabezpiecza worek przed przesuwaniem. Możliwość wyboru pokrywy, która po 
otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90°. Podstawa z kółkami ø50mm (dwa z blokadą). Oponki 
wykonane z materiału, który nie budzi podłoża. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, 
bezpieczne. Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9. 
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LAMPY ZABIEGOWE I OPERACYJNE 

LO LAMPA OPERACYJNA SUFITOWA PODWÓJNA LED-owa na sale operacyjne 

Kopuła: z centralnym LED-owym źródłem światła złożonym z czterech niezależnych punktów LED 
zapewniających ciągłość oświetlenia.  
Kopuła lampy bez relingu i innych wystających poza obrys uchwytów/elementów utrudniających 
czyszczenie.  
Kopuły zaopatrzona w trzy niezależne i współpracujące optycznie odbłyśniki gwarantujące wysoką 
bezcieniowość.  
Kopuły wykonane z metali lekkich.  
Średnica kopuły 60 cm i o grubości maksymalnie 15 cm.  
Ramiona w układzie podwójnym z możliwością obrotu o 360°.  
Regulacja wielkości plamy świetlnej za pomocą centralnego sterylizowanego uchwytu (po 2 uchwyty 
do każdej kopuły).  
Regulacja natężenia oświetlenia z klawiatury umieszczonej na ramieniu lampy i poprzez pilota 
bezprzewodowego.  

Oświetlenie endoskopowe.  
Natężenie oświetlenia: dla kopuły - 160.000 lux.  
Współczynnik oddawania barw min. Ra>=97.  
Średnica pola operacyjnego realizowana w sposób płynny w zakresie: min. 16 do 31 cm.  
Temperatura barwowa stała w zakresie min. 4200 do 4400 K.  
Wgłębność oświetlenia L1+L2 min. 135 cm. 
 Zasilanie: 230V, 50/60 Hz.  
Źródło światła: źródło LED poczwórne o mocy 55 W.  
Żywotność źródła światła min. 50 000h.  
Regulacja wartości natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w sposób płynny w zakresie: min. 
25-100 %. 

 

LZ  LAMP ZABIEGOWA LED DLA POMIESZCZEŃ PRZYGOTOWANIA PACJENTA NR 1.18, 1.24 

 

Kopuła: z centralnym LEDowym źródłem światła złożonym z czterech niezależnych punktów LED 
zapewniających ciągłość oświetlenia. 
Kopuła lampy bez relingu i innych wystających poza obrys uchwytów/elementów utrudniających 
czyszczenie.  
Kopuła zaopatrzona w trzy niezależne i współpracujące optycznie odbłyśniki gwarantujące wysoką 
bezcieniowość.  
Kopuła wykonana z metali lekkich. Średnica kopuły 60 cm i o grubości maksymalnie 15 cm.  
Ramiona w układzie podwójnym z możliwością obrotu o 360°.  
Regulacja wielkości plamy świetlnej za pomocą centralnego sterylizowanego uchwytu (po 2 uchwyty 
do każdej kopuły).  
Regulacja natężenia oświetlenia z klawiatury umieszczonej na ramieniu lampy i poprzez pilota 
bezprzewodowego.  
Oświetlenie endoskopowe.  
Natężenie oświetlenia: dla kopuły - 160.000 lux.  
Współczynnik oddawania barw min. Ra>=97.  
Średnica pola operacyjnego realizowana w sposób płynny w zakresie: min. 16 do 31 cm.  
Temperatura barwowa stała w zakresie min. 4200 do 4400 K.  
Wgłębność oświetlenia L1+L2 min. 135 cm. Zasilanie: 230V, 50/60 Hz.  
Źródło światła: źródło LED poczwórne o mocy 55 W.  
Żywotność źródła światła min. 50 000h.  
Regulacja wartości natężenia oświetlenia realizowana elektronicznie w sposób płynny w zakresie: min. 
25-100 %. 
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KOLUMNY; CHIRURGICZNA, ANESTEZJOLOGICZNA, SUFITOWA JEDNOSTKA 
ZASILAJĄCA 

KCH - KOLUMNA CHIRURGICZNA  – 2 szt. 

Miejsce instalacji: sale operacyjne 1.17 i 1.19 

 

Sufitowa jednostka zasilająca – wyrób medyczny kl. IIb, zgodnie z Aneksem IX, reguła 2, 9, 11 
Dyrektywy 93/42/EEC, dot. urządzeń medycznych włączając modyfikacje w dyr. 2007/47/EG i 
wymaganiami dyr. 2011/65/EU, wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normach 
EN60601-1, EN ISO 13485, EN ISO 11197. 
 
Kolumna pojedyncza z ramieniem dwuczęściowym o wym.: ramię bliższe 950 mm, ramię dalsze 800 
mm. 
Nośność kolumny 150 kg. 
Wytrzymałość i nośność – kolumna, półki i przeguby ramion testowane na wytrzymałość obciążeniową 
zgodnie z normą IEC 60601-1, współczynnik bezpieczeństwa 4-krotny dla badań klinicznych. 
Ramię wykonane ze stopu stali o przekroju poprzecznym 150 x 100 mm. 
Zakres obrotu każdej części ramienia dwuczęściowego  w osi przegubu 330

 o
 z płynną regulacją 

obrotu 
Kolumna wyposażona w elektryczny system podnoszenia drugiej części ramienia. Zakres 
podnoszenia konsoli w pionie 500mm. 
Silnik wraz z mechanizmem napędzającym ruch ramienia zintegrowany wewnątrz ramienia. Nie 
dopuszcza się ze względu na konieczność łatwego czyszczenia: żadnych mechanizmów unoszących 
zabudowanych na przegubie pomiędzy dwoma częściami ramienia łamanego. 
Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych.  
Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów odcinających przy płytach 
interfejsowych na twardy lut gwarantujące odcięcie zasilania gazowego kolumn w przypadku 
ewentualnej usterki lub celach serwisowych. Obudowa stropowa okrągła. Urządzenie łatwe w 
utrzymaniu w czystości; powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez 
ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nitów, nakrętek itp. 
Możliwość wcześniejszego wstępnego montażu wraz z przyłączami mediów. 
Pionowa konsola kolumny zasilającej obrotowa w zakresie 330

 o 
boki konsoli wykonane z naturalnego 

aluminium anodowanego,  nie wymagającego pokrycia dodatkową warstwą farbą proszkową. Konsola 
w kształcie trapezu o maksymalnych wymiarach: 445x280x338mm 
Kolumna wyposażona w hamulce pneumatyczne dla każdego z przegubów. Manipulator 
umożliwiający sterowanie hamulcami umieszczony między uchwytami na froncie półki. Nie dopuszcza 
się by manipulator był zintegrowany z uchwytem lub szyną medyczną a szyna medyczna była 
uchwytem do pozycjonowania kolumny. Uchwyt do pozycjonowania wykonany z metalu. 
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Poszczególne hamulce obrotu ramion oznaczone piktogramami 
Konsola zasilająca wyposażona z przodu po całej wysokości w pionowe drążki  o średnicy 28 mm, 
wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone do mocowania półek i innego wyposażenia. Ze 
względów higienicznych i skutecznej dezynfekcji nie dopuszcza się jakichkolwiek wewnętrznych 
prowadnic w konsoli. Na tylnej ścianie konsoli, na jej górnej i dolnej krawędzi dwie szyny medyczne o 
dł. min. 300mm, wykonane ze stali nierdzewnej o nośności 20 kg i bez widocznych elementów 
montażowych. 
Konsola wyposażona w lakierowane proszkowo półki ze stopu stali. Nie dopuszcza się półek 
wykonanych z tworzyw sztucznych, pokrytych laminatem lub plastycznych metali lekkich itp. 
Gniazda elektryczne, punkty poboru gazów medycznych umieszczone na przeciwległych bocznych 
ścianach konsoli zasilającej, symetrycznie po jednej stronie gniazda elektryczne a po drugiej punkty 
poboru gazów medycznych. 

  
Pionowa konsola, dł. 1000 mmm, wyposażenie: 
- 2 x punkt poboru gazów próżnia VAC, 
- 2 x punkt poboru gazów spr. powietrze AIR,  
- 1 x napęd sprężone powietrze 8 bar 
- 1 x punkt poboru dla dwutlenku węgla CO2, 
- 4 x manometry o średnicy 40 mm, wyskalowane od 0 – 1 Mpa, 
Gniazda 230V zlicowane z powierzchnią konsoli z diodą kontrolną: 
- 4 x gniazdo elektryczne 230V/50Hz, kolor biały, 
- 4 x gniazdo elektryczne 230V/50Hz, kolor zielony, 
- 8 x gniazdo ekwipotencjalne, 
- 2 x RJ45 gniazdo niskoprądowe, 
- 4 x półka z szynami medycznymi po bokach, nośność 50kg, 
- 1 x szuflada umocowana pod dolna półką, pochwyt do otwierania szuflady poza jej obrysem. 
 
Wymagania instalacyjne 
Kolumna chirurgiczna 
Głowica zasilająca typu L10 
Zasięg ramienia łamanego: 1750mm 
Udźwig kolumny netto: 150kg 
 
Obciążenie stropu w miejscu mocowania kolumny: 5500 Nm, 4000 N 
 
Sposób mocowania do stropu 
Pomiędzy stropem i sufitem podwieszonym instalowana jest konstrukcja dystansująca. W zależności 
od rodzaju stropu i warunków budowlanych stosowany jest montaż: 

 przez-stropowy z zastosowaniem płyty wzmacniającej,  

 do-stropowy płyta sufitowa mocowana jest  sześcioma śrubami M22 przy użyciu kotw 
Hilti/Fischer (wymagany jest strop z litego betonu klasy min. B 25 o grubości min. 250mm. 

 
Doprowadzenie mediów 
Zasilanie elektryczne, instalacje gazów medycznych oraz teletechniczne należy doprowadzić do płyt 
interfejsowych zainstalowanych w miejscu mocowania kolumny na wysokości sufitu podwieszanego. 
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KCH - KOLUMNA CHIRURGICZNA OK07-57 – 1 szt. 

Miejsce instalacji: sala operacyjna 1.23 

 

Sufitowa jednostka zasilająca – wyrób medyczny kl. IIb, zgodnie z Aneksem IX, reguła 2, 9, 11 
Dyrektywy 93/42/EEC, dot. urządzeń medycznych włączając modyfikacje w dyr. 2007/47/EG i 
wymaganiami dyr. 2011/65/EU, wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normach 
EN60601-1, EN ISO 13485, EN ISO 11197. 
Kolumna pojedyncza z ramieniem dwuczęściowym o wym.: ramię bliższe 950 mm, ramię dalsze 800 
mm. 
Nośność kolumny 150 kg. 
Wytrzymałość i nośność – kolumna, półki i przeguby ramion testowane na wytrzymałość obciążeniową 
zgodnie z normą IEC 60601-1, współczynnik bezpieczeństwa 4-krotny dla badań klinicznych. 
Ramię wykonane ze stopu stali o przekroju poprzecznym 150 x 100 mm. 
Zakres obrotu każdej części ramienia dwuczęściowego  w osi przegubu 330

 o
 z płynną regulacją 

obrotu 
Kolumna wyposażona w elektryczny system podnoszenia drugiej części ramienia. Zakres 
podnoszenia konsoli w pionie 500mm  
Silnik wraz z mechanizmem napędzającym ruch ramienia zintegrowany wewnątrz ramienia. Nie 
dopuszcza się ze względu na konieczność łatwego czyszczenia: żadnych mechanizmów unoszących 
zabudowanych na przegubie pomiędzy dwoma częściami ramienia łamanego. 
Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych.  
Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów odcinających przy płytach 
interfejsowych na twardy lut gwarantujące odcięcie zasilania gazowego kolumn w przypadku 
ewentualnej usterki lub celach serwisowych. Obudowa stropowa okrągła. Urządzenie łatwe w 
utrzymaniu w czystości; powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez 
ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nitów, nakrętek itp. 
Możliwość wcześniejszego wstępnego montażu wraz z przyłączami mediów. 
Pionowa konsola kolumny zasilającej obrotowa w zakresie 330

 o 
boki konsoli wykonane z naturalnego 

aluminium anodowanego,  nie wymagającego pokrycia dodatkową warstwą farbą proszkową. Konsola 
w kształcie trapezu o maksymalnych wymiarach: 445x280x338mm 
Kolumna wyposażona w hamulce pneumatyczne dla każdego z przegubów. Manipulator 
umożliwiający sterowanie hamulcami umieszczony między uchwytami na froncie półki. Nie dopuszcza 
się by manipulator był zintegrowany z uchwytem lub szyną medyczną a szyna medyczna była 
uchwytem do pozycjonowania kolumny. Uchwyt do pozycjonowania wykonany z metalu. 
Poszczególne hamulce obrotu ramion oznaczone piktogramami 
Konsola zasilająca wyposażona z przodu po całej wysokości w pionowe drążki  o średnicy 28 mm, 
wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone do mocowania półek i innego wyposażenia. Ze 
względów higienicznych i skutecznej dezynfekcji nie dopuszcza się jakichkolwiek wewnętrznych 
prowadnic w konsoli. Na tylnej ścianie konsoli, na jej górnej i dolnej krawędzi dwie szyny medyczne o 
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dł. 300mm, wykonane ze stali nierdzewnej o nośności 20 kg bez widocznych elementów 
montażowych. 
Konsola wyposażona w lakierowane proszkowo półki ze stopu stali. Nie dopuszcza się półek 
wykonanych z tworzyw sztucznych, pokrytych laminatem lub plastycznych metali lekkich itp. 
Gniazda elektryczne, punkty poboru gazów medycznych umieszczone na przeciwległych bocznych 
ścianach konsoli zasilającej, symetrycznie po jednej stronie gniazda elektryczne a po drugiej punkty 
poboru gazów medycznych. 

  
Pionowa konsola, dł. 1000 mmm, wyposażenie: 
- 2 x punkt poboru gazów próżnia VAC, 
- 2 x punkt poboru gazów spr. powietrze AIR,  
- 1 x punkt poboru dla dwutlenku węgla CO2, 
- 3 x manometry o średnicy 40 mm, wyskalowane od 0 – 1 Mpa, 
Gniazda 230V zlicowane z powierzchnią konsoli z diodą kontrolną: 
- 4 x gniazdo elektryczne 230V/50Hz, kolor biały, 
- 4 x gniazdo elektryczne 230V/50Hz, kolor zielony, 
- 8 x gniazdo ekwipotencjalne, 
- 2 x RJ45 gniazdo niskoprądowe, 
- 4 x półka z szynami medycznymi po bokach, nośność 50kg, 
- 1 x szuflada umocowana pod dolna półką, pochwyt do otwierania szuflady poza jej obrysem 
 
Wymagania instalacyjne 
Kolumna chirurgiczna 
Głowica zasilająca typu L10 
Zasięg ramienia łamanego: 1750mm 
Udźwig kolumny netto: 150kg 
 
Obciążenie stropu w miejscu mocowania kolumny: 5500 Nm, 4000 N 
 
Sposób mocowania do stropu 
Pomiędzy stropem i sufitem podwieszonym instalowana jest konstrukcja dystansująca. W zależności 
od rodzaju stropu i warunków budowlanych stosowany jest montaż: 
- przez-stropowy z zastosowaniem płyty wzmacniającej,  
- do-stropowy płyta sufitowa mocowana jest  sześcioma śrubami M22 przy użyciu kotw Hilti/Fischer 
(wymagany jest strop z litego betonu klasy min. B 25 o grubości min. 250mm. 
 
Doprowadzenie mediów 
Zasilanie elektryczne, instalacje gazów medycznych oraz teletechniczne należy doprowadzić do płyt 
interfejsowych zainstalowanych w miejscu mocowania kolumny na wysokości sufitu podwieszanego. 
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KCH - KOLUMNA CHIRURGICZNA OK07-57 – 1 szt. 

Miejsce instalacji: sala operacyjna 1.25 

 

Sufitowa jednostka zasilająca – wyrób medyczny kl. IIb, zgodnie z Aneksem IX, reguła 2, 9, 11 
Dyrektywy 93/42/EEC, dot. urządzeń medycznych włączając modyfikacje w dyr. 2007/47/EG i 
wymaganiami dyr. 2011/65/EU, wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normach 
EN60601-1, EN ISO 13485, EN ISO 11197. 
Kolumna pojedyncza z ramieniem dwuczęściowym o wym.: ramię bliższe 950 mm, ramię dalsze 800 
mm. 
Nośność kolumny 150 kg. 
Wytrzymałość i nośność – kolumna, półki i przeguby ramion testowane na wytrzymałość obciążeniową 
zgodnie z normą IEC 60601-1, współczynnik bezpieczeństwa 4-krotny dla badań klinicznych. 
Ramię wykonane ze stopu stali o przekroju poprzecznym 150 x 100 mm. 
Zakres obrotu każdej części ramienia dwuczęściowego  w osi przegubu 330

 o
 z płynną regulacją 

obrotu 
Kolumna wyposażona w elektryczny system podnoszenia drugiej części ramienia. Zakres 
podnoszenia konsoli w pionie  500mm  
Silnik wraz z mechanizmem napędzającym ruch ramienia zintegrowany wewnątrz ramienia. Nie 
dopuszcza się ze względu na konieczność łatwego czyszczenia: żadnych mechanizmów unoszących 
zabudowanych na przegubie pomiędzy dwoma częściami ramienia łamanego. 
Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych.  
Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów odcinających przy płytach 
interfejsowych na twardy lut gwarantujące odcięcie zasilania gazowego kolumn w przypadku 
ewentualnej usterki lub celach serwisowych. Obudowa stropowa okrągła. Urządzenie łatwe w 
utrzymaniu w czystości; powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez 
ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nitów, nakrętek itp. 
Możliwość wcześniejszego wstępnego montażu wraz z przyłączami mediów. 
Pionowa konsola kolumny zasilającej obrotowa w zakresie 330

 o 
boki konsoli wykonane z naturalnego 

aluminium anodowanego,  nie wymagającego pokrycia dodatkową warstwą farbą proszkową. Konsola 
w kształcie trapezu o maksymalnych wymiarach: 445x280x338mm 
Kolumna wyposażona w hamulce pneumatyczne dla każdego z przegubów. Manipulator 
umożliwiający sterowanie hamulcami umieszczony między uchwytami na froncie półki. Nie dopuszcza 
się by manipulator był zintegrowany z uchwytem lub szyną medyczną a szyna medyczna była 
uchwytem do pozycjonowania kolumny. Uchwyt do pozycjonowania wykonany z metalu. 
Poszczególne hamulce obrotu ramion oznaczone piktogramami 
Konsola zasilająca wyposażona z przodu po całej wysokości w pionowe drążki  o średnicy 28 mm, 
wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone do mocowania półek i innego wyposażenia. Ze 
względów higienicznych i skutecznej dezynfekcji nie dopuszcza się jakichkolwiek wewnętrznych 
prowadnic w konsoli. Na tylnej ścianie konsoli, na jej górnej i dolnej krawędzi dwie szyny medyczne o 
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dł. 300mm, wykonane ze stali nierdzewnej o nośności 20 kg bez widocznych elementów 
montażowych. 
Konsola wyposażona w lakierowane proszkowo półki ze stopu stali. Nie dopuszcza się półek 
wykonanych z tworzyw sztucznych, pokrytych laminatem lub plastycznych metali lekkich itp. 
Gniazda elektryczne, punkty poboru gazów medycznych umieszczone na przeciwległych bocznych 
ścianach konsoli zasilającej, symetrycznie po jednej stronie gniazda elektryczne a po drugiej punkty 
poboru gazów medycznych. 

  
Pionowa konsola, dł. 1000 mmm, wyposażenie: 
- 2 x punkt poboru gazów próżnia VAC, 
- 2 x punkt poboru gazów spr. powietrze AIR,  
- 2 x manometry o średnicy 40 mm, wyskalowane od 0 – 1 Mpa, 
Gniazda 230V zlicowane z powierzchnią konsoli z diodą kontrolną: 
- 4 x gniazdo elektryczne 230V/50Hz, kolor biały, 
- 4 x gniazdo elektryczne 230V/50Hz, kolor zielony, 
- 8 x gniazdo ekwipotencjalne, 
- 2 x RJ45 gniazdo niskoprądowe, 
- 4 x półka z szynami medycznymi po bokach, nośność 50kg, 
- 1 x szuflada umocowana pod dolna półką, pochwyt do otwierania szuflady poza jej obrysem 
 
Wymagania instalacyjne 
Kolumna chirurgiczna 
Głowica zasilająca typu L10 
Zasięg ramienia łamanego: 1750mm 
Udźwig kolumny netto: 150kg 
 
Obciążenie stropu w miejscu mocowania kolumny: 5500 Nm, 4000 N 
 
Sposób mocowania do stropu 
Pomiędzy stropem i sufitem podwieszonym instalowana jest konstrukcja dystansująca. W zależności 
od rodzaju stropu i warunków budowlanych stosowany jest montaż: 
- przez-stropowy z zastosowaniem płyty wzmacniającej,  
- do-stropowy płyta sufitowa mocowana jest  sześcioma śrubami M22 przy użyciu kotw Hilti/Fischer 
(wymagany jest strop z litego betonu klasy min. B 25 o grubości min. 250mm. 
 
Doprowadzenie mediów 
Zasilanie elektryczne, instalacje gazów medycznych oraz teletechniczne należy doprowadzić do płyt 
interfejsowych zainstalowanych w miejscu mocowania kolumny na wysokości sufitu podwieszanego. 
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KA - KOLUMNA anestezjologiczna – 4 szt. 

Miejsce instalacji: sale operacyjne: 1.17, 1.19, 1.23 1.25 

 

Sufitowa jednostka zasilająca – wyrób medyczny kl. IIb, zgodnie z Aneksem IX, reguła 2, 9, 11 
Dyrektywy 93/42/EEC, dot. urządzeń medycznych włączając modyfikacje w dyr. 2007/47/EG i 
wymaganiami dyr. 2011/65/EU, wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normach 
EN60601-1, EN ISO 13485, EN ISO 11197. 
 
Kolumna pojedyncza z ramieniem dwuczęściowym o wym.: ramię bliższe 800mm, ramię dalsze 800 
mm. 
Nośność kolumny  200 kg. 
Wytrzymałość i nośność – kolumna, półki i przeguby ramion testowane na wytrzymałość obciążeniową 
zgodnie z normą IEC 60601-1, współczynnik bezpieczeństwa 4-krotny dla badań klinicznych. 
Ramię wykonane ze stopu stali o przekroju poprzecznym 150 x 100 mm. 
Zakres obrotu każdej części ramienia dwuczęściowego  w osi przegubu 330

 o
 z płynną regulacją 

obrotu 
Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych.  
Zakres podnoszenia aparatu do znieczulenia 400 mm 
Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów odcinających przy płytach 
interfejsowych na twardy lut gwarantujące odcięcie zasilania gazowego kolumn w przypadku 
ewentualnej usterki lub celach serwisowych. Obudowa stropowa okrągła. Urządzenie łatwe w 
utrzymaniu w czystości; powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez 
ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nitów, nakrętek itp. 
Możliwość wcześniejszego wstępnego montażu wraz z przyłączami mediów. 
Pionowa konsola kolumny zasilającej obrotowa w zakresie 330 stopni, zawieszona na tubusie 
wykonanym ze stali nierdzewnej o właściwościach antymagnetycznych o średnicy wewnętrznej 120 
mm.  
Kolumna wyposażona w hamulce pneumatyczne i cierne.  
W osi głowicy zasilającej  mocowany do tubusu komplet wysięgników  o nośności całkowitej 75 kg, 
zakres obrotu każdego z nich 280 stopni, do podwieszenia płynów infuzyjnych i pomp, składający się 
z: 
- wysięgnika prostego o dł. min. 650mmz drążkiem dla pomp infuzyjnych, 
- wysięgnika łamanego o dł. min 1200mm z zestawem 4 zaczepów dla płynów. 
Sterowanie hamulcem pneumatycznym za pomocą przycisku umieszczonego w pionowych uchwytach 
ze stali nierdzewnej umieszczonych po bokach konsoli. 

Gniazda elektryczne, punkty poboru gazów medycznych umieszczone z tyłu konsoli  zasilającej. 
Symetrycznie po jednej stronie gniazda elektryczne a po drugiej punkty poboru gazów medycznych. 
Odciąg AGSS umieszczony na tylnej pokrywie konsoli. 
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Pionowa konsola wyposażona w punkty poboru gazów w standardzie AGA: 

- 2 x punkt poboru dla tlenu O2, 
- 2 x punkt poboru dla próżni VAC, 
- 2 x punkt poboru dla spr. powietrze AIR, 
- 1 x punkt poboru dla podtl. azotu N2O, 
- 1 x AGSS z inżektorem, 
- 4 x manometr kontrolny. 

Wyposażenie konsoli w gniazda elektryczne zlicowane z powierzchnią konsoli z diodą kontrolną 
wyposażone w automatyczny zabezpieczenie otworów wtykowych torów prądowych: 

- 4 x gniazdo elektryczne 230V/50Hz, kolor biały, 

- 4 x gniazdo elektryczne 230V/50Hz, kolor zielony, 

- 8 x gniazdo ekwipotencjalne, 

- 2 x RJ45 gniazdo niskoprądowe. 

Głowica zasilająca typu Z z podnoszeniem aparatu do znieczulania 

 
Wymagania instalacyjne 
Kolumna anestezjologiczna 
Głowica zasilająca typu Z 
Zasięg ramienia łamanego: 1750mm 
Udźwig kolumny netto: 200kg 
 
Obciążenie stropu w miejscu mocowania kolumny: 9500Nm, 3800N 
 
Sposób mocowania do stropu 
Pomiędzy stropem i sufitem podwieszonym instalowana jest konstrukcja dystansująca. W zależności 
od rodzaju stropu i warunków budowlanych stosowany jest montaż: 
- przez-stropowy z zastosowaniem płyty wzmacniającej,  
- do-stropowy płyta sufitowa mocowana jest  sześcioma śrubami M22 przy użyciu kotw Hilti/Fischer 
(wymagany jest strop z litego betonu klasy min. B 25 o grubości min. 250mm. 
 
Doprowadzenie mediów 
Zasilanie elektryczne, instalacje gazów medycznych oraz teletechniczne należy doprowadzić do płyt 
interfejsowych zainstalowanych w miejscu mocowania kolumny na wysokości sufitu podwieszanego. 
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SJZ  MOST ZASILAJĄCY 4-STANOWISKOWY DLA SALI WYBUDZEŃ 1.13, DŁ. CA 9000MM  

Sufitowa jednostka zasilająca na stanowiska wzmożonego nadzoru poznieczuleniowego 

 

Podwieszona, medyczna jednostka zasilająca – wyrób medyczny kl. IIb, zgodnie z Aneksem IX, reguła 
2, 9, 11 Dyrektywy 93/42/EEC, dot. urządzeń medycznych włączając modyfikacje wg Dyrektywy 
2007/47/EG i wymaganiami Dyrektywy 2011/65/EU, wyprodukowany zgodnie ze standardami 
zawartymi w normach EN60601-1, EN ISO 13484, EN ISO 11197. 
System składający się z 6-komorowego profilu, wykonanego z aluminium anodowanego. 
Możliwość wyboru koloru frontowych listew podwieszonej jednostki zasilającej do wyboru przez 
zamawiającego (w/g palety kolorów RAL). 
Grubość ścianek zewnętrznych min. 3mm, zapewniająca sztywność konstrukcji, rozdział 
oprzewodowania elektrycznego i teletechnicznego oraz orurowania gazów medycznych.  
Sufitowe zamocowanie jednostki wykonane z prostokątnych profili stalowych, pokrytych lakierem 
piecowym. W miejscu montażu 5 kotew sufitowych po jednej płycie przyłączeniowej dla całego 
systemu  dla mediów elektrycznych i gazowych. Wprowadzenie instalacji od miejsca przyłączenia do 
wnętrza panelu osobnymi kanałami. 
W górnej części profilu aluminiowego wysunięty do przodu kanał oświetleniowy, wyposażony dla 
każdego stanowiska w oświetlenie miejscowe, skierowane do dołu i oświetlenie nocne skierowane do 
góry. 
Po prawej stronie każdego stanowiska na górnej krawędzi mostu szyna medyczna o dł. 400mm i 
nośności 20kg, wyposażona w uchwyt VESA przeznaczony do zamontowania kardiomonitora. 
Po lewej stronie każdego stanowiska na dolnej krawędzi mostu szyna medyczna o dł. 400mm i 
nośności 20kg. 
Głębokość kanału elektrycznego wraz z oświetleniem i zamocowaną na jego froncie szyna medyczną 
maks. 310mm. Gniazda elektryczne zamontowane na powierzchni pochylonej pod kątem 35 stopni 
(+/- 5%) w stosunku do płaszczyzny podłogi. Taki kąt pochylenia ułatwia obsługę gniazd 
elektrycznych. 
Głębokość kanału gazowego maks. 80 mm. Kanał gazowy umieszczony prostopadle do płaszczyzny 
podłogi. 
Ścianki boczne panelu wykonane ze stopu aluminium z technologicznymi otworami wentylacyjnymi 
uniemożliwiającymi gromadzenia się gazów medycznych w przypadku rozszczelnienia instalacji 
gazowej. 
Gniazda elektryczne oraz punkty poboru  umieszczone po obu stronach łóżka. 
Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony 
nad punktami poboru gazów medycznych. Media elektryczne prowadzone w odseparowanym kanale 
instalacyjnym. Stanowisko wyposażone w gniazda elektryczne zlicowane z powierzchnią systemu 
zainstalowane nad punktami poboru gazów medycznych. 
Dostęp do wnętrza panelu w trakcie przeglądu, akcji serwisowej lub awarii wyłącznie od frontu, czoła 
panelu poprzez wyjęcie poszczególnych listew frontowych. 
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Gniazda elektryczne 230V zlicowane z powierzchnią listew czołowych, nie dopuszcza się gniazd 
nabudowanych. 

Wyposażenie dla każdego z 4 stanowisk: 
- punkt poboru tlenu – 2 szt. 
- punkt poboru sprężonego powietrza – 2 szt. 
- punkt poboru próżni – 2 szt. 
- gniazdo elektryczne 230V wyposażone w kontrolkę optycznej sygnalizacji napięcia dla każdego 
obwodu elektrycznego – 8 szt. 
- bolce ekwipotencjalne – 8 szt. 
- gniazdo komputerowe RJ45 – 2 szt. 
- miejsce dla gniazda instalacji przyzywowej – 1 szt. 
- oświetlenie miejscowe 1 x 14W LED 
- oświetlenie nocne LED 
- szyna medyczna mocowana punktowo do profilu aluminiowego - 2 szt. 
- uchwyt VESA dla kardiomonitora – 1 szt. 
- obrotowy wysięgnik łożyskowany o długości 750mm i nośności 20kg, mocowany do profilu stalowego 
wyposażony w drążek infuzyjny z 4 zaczepami dla płynów infuzyjnych. 
Sposób mocowania do stropu 
Pomiędzy stropem i sufitem podwieszonym instalowana jest konstrukcja dystansująca. W przypadku 
stropu DZ3 ekipa montażowa wykonana specjalną konstrukcję wzmacniającą do której przymocowana 
zostanie kotwa sufitowa. 

 

 

Doprowadzenie mediów 

Zasilanie elektryczne, instalacje gazów medycznych oraz teletechniczne należy doprowadzić do 
miejsc mocowania kotew sufitowych, po jednym miejscu zasilania dla instalacji elektrycznej, instalacji 
gazowej i teletechnicznej.  

 Średnica rurociągów zgodna z projektem gazów medycznych 

 Instalacje elektryczne 
- 2 obwody elektryczne po 4 gniazda 230V przewód 3x2,5mm 

 Instalacje wyrównawcze  
- 1 przewód 1x16mm 

 Instalacje teletechniczne 
- do wykonania przez instalatora niskich prądów na budowie, dostawca mostu dostarcza 
nieokablowane gniazda RJ45 
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STOŁY OPERACYJNE, ŁÓŻKA SZPITALNE, WÓZKI DO PRZEWOZU CHORYCH 

 

SO1  stół operacyjny do zabiegów ogólnochirurgicznych 

SO2  stół operacyjny do zabiegów urologicznych 

 
Mobilny, modularny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym lub elektromechanicznym 
Kolumna stołu pokryta ruchomymi panelami ze stali CrNi. Konstrukcja stołu wykonana w oparciu o 
aluminium i stal CrNi. Nie dopuszcza się gumowych lub gumopodobnych elementów harmonijkowych 
osłaniających całą kolumnę stołu ze względów aseptycznych. Wyjątek może stanowić mała osłona 
siłownika lub siłowników. 
Podstawa stołu wykonana z żeliwa, węższa w części centralnej ułatwiająca dostęp do stołu chirurgowi, 
szersza na końcach zwiększająca stabilność stołu podczas zabiegu. Pokrywa podstawy wykonana ze 
stali nierdzewnej. Na obrysie podstawy brak jakichkolwiek dźwigni czy pedałów nożnych 
utrudniających dostęp operatora do pacjenta. 
Cztery podwójne koła schowane w obrysie podstawy stołu. Koła nie mogą wystawać poza podstawę 
podczas zabiegów a także podczas przemieszczania stołu lub koła wystające poza podstawę stołu . 
Akumulatory zapewniające prace stołu przez ok. tydzień wbudowane w podstawę stołu. Ładowarka 
wewnętrzna. Informacja o niskim poziomie naładowania baterii na panelu sterowania awaryjnego na 
kolumnie stołu. Całkowite naładowanie baterii w czasie ok. 12 godzin, naładowanie do poziomu 90% - 
ok. 6 godzin. 
Blat stołu złożony z następujących segmentów: 
Podgłówek odejmowalny 
Odejmowany segment przedłużający z możliwością instalacji po stronie podgłówka i podnóżka  
Płyta plecowa dolna nieodejmowalna 
Segment siedziska 
Podnóżki dzielone czterosegmentowe rozchylane para  
Segmenty blatu łączone za pomocą gniazd wpustowych na zasadzie szybkozłączy z blokadą 
zapobiegającą wysuwaniu się elementów. Nie dopuszcza się stosowania segmentów z koniecznością 
dokręcania śrub. Wyjątek może stanowić podgłówek. 
Szerokość blatu bez szyn bocznych: 530 – 550 mm 
Szerokość blatu z szynami bocznymi: 580 - 600 mm 
Segmenty blatu przezierne w projekcji AP bez poprzecznych wzmocnień/poprzeczek utrudniających 
uzyskanie czystego obrazu RTG. Dopuszcza się nieprzezierny podgłówek. 
Funkcje regulowane manualnie: 
podgłówek regulowany manualnie w min. dwóch płaszczyznach za pomocą min. dwóch dźwigni 
odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Podgłówek pozwalający na jednoczesną 
regulację kąta nachylenia podgłówka i regulację jego wysokości i kąta zaklinowania względem płyty 
plecowej blatu . Zakres regulacji kąta nachylenia podgłówka w osi: 
bliższej kolumnie stołu min. od -90˚ do +90˚ 
dalszej od kolumny stołu: min. 0˚ do +120˚ 
rozchylenie podnóżków na boki 110o +/-5o 
ciężar maksymalny podnóżków 10 kg 
Funkcje regulowane pilotem sterującym: 
Wysokość blatu w zakresie min. 600-1000 mm (bez materaca, blat w pozycji horyzontalnej) 
Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie min. 25˚/35o 
Przechyły boczne w zakresie ≥ 20˚ 
Pozycja płyty plecowej dolnej w zakresie min. -40˚ do +70˚ 
Pozycja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego siedzisko w zakresie min. -90˚ do +80˚.  
Pozycja „0” za pomocą jednego przycisku.  
Pozycja flex min 220o 
Pozycja reflex min 110o 
Pozycja „beach-chair” 
Pozycja normalna/odwrócona 
Blokowanie i odblokowanie stołu 
Blokowanie i odblokowanie funkcji motorycznych blatu 
Przesuw wzdłużny blatu w zakresie min. 310 mm 
Możliwość zapamiętania min 10 pozycji stołu zaprogramowanych przez użytkownika 
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Długość blatu, jego konfiguracja oraz konstrukcja kolumny stołu umożliwiająca bardzo dobry dostęp 
aparatu RTG (ramienia C) bez wykorzystania przesuwu wzdłużnego: 
w zakresie min 1500 mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu 
kolumny stołu do brzegu blatu od strony głowy w zakresie min 1500 mm - licząc (w linii poziomej) od 
powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony nóg pacjenta 
Stół wyposażony w pilot bezprzewodowy na podczerwień z ładowarka mobilną – 1 szt. 
Piloty zdalnego sterowania z podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zacienionej sali 
operacyjnej..Pilot sterujący wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny . 
Dodatkowy panel sterujący umieszczony na powierzchni kolumny stołu operacyjnego aktywny non 
stop. System nie wyłącza się automatycznie bez ingerencji obsługi. W celu podniesienia 
bezpieczeństwa obsługa panelu wymaga jednoczesnego użycia dwóch przycisków. 
Funkcje obsługiwane przez dodatkowy panel sterujący . 
Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga  
Przechyły boczne 
Pozycja płyty plecowej  
Pozycja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego  
Blokowanie i odblokowanie stołu 
Stół wyposażony w demontowane materace, łączenia na materacach zespalane ultradźwiękową, 
bezszwową metodą, antystatyczne, o grubości minimum 80 mm, wykazujące właściwości 
przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materace powinny posiadać tzw. 
„pamięć kształtu” co bezpośrednio ma wpływ na utrzymanie ciepłoty pacjenta w trakcie zabiegu 
Możliwość instalacji różnych segmentów i akcesoriów po obu stronach blatu zarówno od strony głowy 
jak i podnóżka. 
Udźwig stołu: Maksymalny dopuszczalny udźwig stołu: min. 400 kg 
Szyny instrumentalne wzdłuż segmentów podnóżków, siedziska, górnej i dolnej płyty plecowej, po obu 
stronach tych segmentów blatu stołu - standardowe 
Podpora pod rękę, anestezjologiczna płaska z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu 
dzięki przegubowi kulowemu. Mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące 
rękę wraz z uchwytami – 2 szt. 
Ekran anestezyjny – 1 szt.  
Poduszka do wypiętrzenia pleców dwusegmentowa podpierająca pas barkowy i pas miedniczny – 1 
Podnóżki dzielone czterosegmentowe rozchylane, z możliwością odejmowania płyt pod łydki para 
 
Stół SO1 dodatkowe wyposażenie do zabiegów chirurgicznych 
Poduszka do wypiętrzenia pleców dwusegmentowa podpierająca pas barkowy i pas miedniczny – 1 
Podnóżki dzielone czterosegmentowe rozchylane, z możliwością odejmowania płyt pod łydki para 
 
Stół SO4 dodatkowe wyposażenie do zabiegów urologicznych 
Podpory pod nogi typu Goepel na przegubie kulowym z pasami mocującymi – 2 szt. 
Ginekologiczne przedłużenie segmentu siedziska z szynami bocznymi – 1 szt. 
Przystawka urologiczna składa się z miski wykonanej ze stali nierdzewnej, o wymiarach: 65 mm x 265 
mm x 325 mm i pojemności 4 litrów z odpływem ø 18 mm zakończonym wężem igielitowym oraz 
szkieletu metalowego wykonanego w całości ze stali nierdzewnej o wykończeniu matowym. Szkielet 
przystawki umożliwia zamontowanie jej do stołu operacyjnego oraz obrót wokół osi pionowe j- 1szt. 
Uchwyt na woreczki do zawieszania woreczka na mocz bezpośrednio na stole operacyjnym. Uchwyt 
wyposażony jest w blokadę zabezpieczającą go przed przypadkowym wypadnięciem z korpusu 
zacisku. Konstrukcja ze stali nierdzewnej z wykończeniem matowym - 1 szt 

 

SO3  stół operacyjny do zabiegów laryngologicznych 
 
SO4  stół operacyjny do zabiegów ginekologicznych 

Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, mobilny na podstawie jezdnej. Konstrukcja stołu: rama i kolumna 
wykonane ze stali nierdzewnej; dopuszcza się aby podstawa i górna obudowa kolumny wykonane były 
z tworzywa sztucznego lub kompozytu włókna szklanego. Napęd stołu elektrohydrauliczny 
Kolumna stołu monolityczna, bez elementów wystających, dopuszcza się dźwignię hamulca do 
blokowania kół. 
Podstawa stołu węższa w środkowej części umożliwiająca dostęp operatora do pola operacyjnego; 
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Kolumna wyposażona w panel do awaryjnego sterowania stołem zlokalizowanym na bocznej (lewej 
lub prawej w stosunku do osi długiej stołu) powierzchni kolumny stołu. 
Elektronika stołu ma pozostać cały czas w gotowości bez automatycznego wyłączania zasilania w 
stole. 
Centralna blokada kół stołu za pomocą pedału nożnego - brak mechanizmu wysuwanych bolców, 
stopek, itp. 
Pilot przewodowy lub bezprzewodowy podświetlany z widocznym indykatorem naładowania i 
piktogramami podziału poszczególnych elementów stołu na strefy min: plecową i nożną, konfiguracji 
normalnej lub odwróconej a także piktogramami realizowanych ułożeń, zerowania stołu – funkcja 
realizowana jednym przyciskiem. Pilot aktywny non – stop. 
Regulacja za pomocą pilota min. następujących ruchów: 
Wysokości w zakresie od 580 mm do 950 mm +/- 20 mm 
Nachylenia wzdłużnego (pozycja Trendelenburga, anty – Trendelenburga) w zakresie min. –30º / +30º 
+/-5º 
Nachyleń bocznych w zakresie min. –20º / +20º +/-5º 
Automatycznego ustawienia pozycji „0” 
Wypiętrzenia nerkowego – uzyskanie rozwarcia o kącie min. 2200 
Przesuw wzdłużny blatu min. 300mm 
Nachylenia: 
płyty plecowej w zakresie min. –40º / +75º +/-5º 
Regulacja manualna nachylenia płyty nóg w zakresie min. 0º / -95º +/-5º Płyty nóg wspomagane 
sprężynami gazowymi. 
Poszczególne elementy blatów łączone na zasadzie gniazda wpustowego, bez dodatkowych 
manipulacji w innych płaszczyznach. Jedno kliknięcie po prostym osadzeniu w gnieździe ma stanowić 
bezpieczne połączenie elementów. Wyjątek może stanowić sposób mocowania podgłówka. 
Funkcja blatu stołu do pozycji „FLEX” / „REFLEX” realizowana za pomocą jednego przycisku. 
Układ sterowania ruchami blatu zapewniający płynna ich regulację i wysoką stabilność 
pozycjonowania. 
Stół wyposażony w antystatyczne, demontowalne materace (łączenia na materacach zespalane 
metodą bezszwową) o grubości min. 80 mm posiadając właściwości przeciwodleżynowe, odporne na 
działanie środków dezynfekcyjnych. Materac posiadający funkcję „pamięci kształtu” oraz 
zabezpieczenia pacjenta przed wychłodzeniem. W części dwudzielnego siedziska materac całościowo 
ma pokrywać tą część stołu. 
Zasilanie stołu akumulatorowe z wbudowanym układem ładowania – wskaźnik stanu naładowania 
baterii na pilocie. 
W trybie awaryjnym możliwość pracy z sieci 230V. 
Dopuszczalne obciążenie stołu min 330 kg 
Szyny akcesoryjne wzdłuż wszystkich segmentów, po obu stronach blatu stołu – standardowe. 
Dopuszcza się podgłówek bez szyn bocznych. 
Wyposażenie stołu: 
Podpory anestezjologiczne pod ręce na zawiasie kulowym – 2 szt. 
Ekran anestezjologiczny z zaciskiem – 1 szt. 
Pas do mocowania pacjenta – 1 szt. 
Pilot przewodowy 1 szt.  
Wieszak na kroplówkę z regulacją wysokości, z 4 wieszakami Poduszka żelowa do pozycji leżącej, 
duża, służąca do zmniejszenia nacisku, posiadająca boczne wgłębienia na rurkę oddechową – 1 szt. 
Uchwyt uniwersalny – 3 szt. 
 
Stół SO3 dodatkowe wyposażenie do zabiegów laryngologicznych: 
Podgłówek specjalistyczny do podpierania głowy pacjenta w pozycjach: supinacyjnej i pronacyjnej. 
Składa się z materaca poliuretanowego w kształcie podkowy o wymiarach: 70 mm x 190 mm x 235 
mm oraz szkieletu metalowego, wykonanego całkowicie ze stali nierdzewnej. Konstrukcja podgłówka, 
dzięki trzem obrotowym węzłom, zapewnia regulację wysokości, pochylenia kątowego oraz 
wzdłużnego materaca - 1szt. 
Podpórka pod ręce jako wspornik przedramion chirurga pracującego w pozycji stojącej lub siedzącej 
za głową pacjenta. Składa się z materaca poliuretanowego w kształcie półpierścienia o wymiarach: 60 
mm x 325 mm x 400 mm oraz szkieletu metalowego, wykonanego całkowicie ze stali nierdzewnej, 
zapewniającego regulację wysokości i pochylenia kątowego przedramion operatora w stosunku do 
głowy pacjenta - 1szt. 
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Stół SO4 dodatkowe wyposażenie do zabiegów ginekologicznych 
Podpory pod nogi typu Goepel na przegubie kulowym z pasami mocującymi – 2 szt. 
Ginekologiczne przedłużenie segmentu siedziska z szynami bocznymi – 1 szt. 
Przystawka ginekologiczna składa się z miski wykonanej ze stali nierdzewnej, o wymiarach: 65 mm x 
265 mm x 325 mm i pojemności 4 litrów oraz szkieletu metalowego wykonanego w całości ze stali 
nierdzewnej o wykończeniu matowym. Szkielet przystawki umożliwia zamontowanie jej do stołu 
operacyjnego oraz obrót wokół osi pionowej. 
 

ŁS1- łóżko na sale poznieczuleniowe       

Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leż 218cm[+/-2cm] 
Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie opuszczonych barierkach 98cm[+/-1cm] 
Regulacji elektryczna wysokości z indykatorem diodowym osiągnięcia wysokości minimalnej. 
Wysokość minimalna leża mierzona od górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 42cm[+/-
2cm].Wysokość maxymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez 
materaca 82cm[+/-2cm]. Konstrukcja wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowooparta na 
kolumnach.Leże podzielone na 4 segmenty z czego 3 min. ruchome. Segmenty zdejmowane 
wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego. Konstrukcja zapewniająca 
prześwit pod łóżkiem 15cm w każdym punkcie[ z wyjątkiem przestrzeni pod kolumnami] w celu 
współpracy z podnośnikami pacjenta.. elektryczna regulacja kąta nachylenia segmentu oparcia pleców 
w stosunku do poziomu ramy leża min. 0-66st. Elektryczna regulacja segmentuud wraz z 
autokonturem. Zakres regulacji segmentu uda w sttosunku do poziomu ramy leża min. 0-35st. 
Elektryczna regulacja segmentu podudzia. Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do 
poziomu ramy leża min.0-23st. Autoregresja segmentu oparcia i uda. ruch wsteczny 
,teleskopowysegmentu oparcia. Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i any- Trendelenburga . 
Szczyt łóżka od strony głowy pozostaje nieruchomy -rozwiązanie zapobiegające uszkodzeniu łóżka i 
ściany przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga . Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego 
przycisku. Zakres regulacji pozycji Trendelenburga  i anty- Trendelenburga 0-16 st[-16st]-[+16st]. 
Elektryczne regulowanie pozycji krzesła kardiologicznego. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych 
ruchów włączając pozycję any- Trendelenburga, przekształcających pozycję łóżka do pozycji 
siedzącej z opuszczonymi nogami . Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. 
Elektrycznie regulowana pozycja szokowa, wyróżniająca się od innych przycisków kolorystycznie , 
pozycja zasilana niezależnie z dodatkowego akumulatora. łózko rozpoczyna serię skoordynowanych 
ruchów poziomujących segmenty leża, a następnie przechyla się do pozycji Trendelenburga . Pozycja 
uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. 
Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna- pozioma. Łózko rozpoczyna serię skoordynowanych 
ruchów poziomujących segmenty leża z dowolnego ustawienia łóżka obniżające leże do najniższej, 
bezpiecznej pozycji. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. 
Elektrycznie regulowany segment podudzia z możliwością ustawienia pozycji naczyniowej. Łózko 
rozpoczyna serię skoordynowanych  ruchów podnoszacych segment oparciai ud oraz poziomujących 
segment podudzia, uzyskując tym samym pozycję naczyniową. regulacja wszystkich elektrycznych 
funkcji łóżka  dostępne obustronnie z paneli wbudowanych w barierki boczneod strony zewnętrzej dla 
personelu medycznegoz funkcjami selektywnej blokady. wszystkie przyciski membranowe, 
wodoodporne.Regulacje niektórych funkcji  elektrycznych dostępne z paneli wbudowanych w 
barierkiod strony wewnętrznej dla pacjenta, z możliwością blokowania przez personel. Przyciski 
membranowe, wodoodporne. Wbudowana bateria zasilająca . Dodatkowa bateria zasilająca jedynie 
funkcję szokową. Rozwiązanie mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przypadku 
braku lub awarii zasilania. Kółka podwójne antystatyczne o średnicy 150mm. centralna blokada 
wszystkich kółek jednoczesnieuruchamiana jedną dzwignią zlokalizowaną pod szczytem łóżka od 
strony nóg pacjenta. Mechaniczna funkcja CPR segmentu oparcia dostępna z obu stron łóżka. 
Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszjące się wraz z segmentami leża,, zgodnie z normą dla 
łóżek szpitanych [norma EN 60601-2-52], zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. 
Barierki wyposażone w wizualne wskażniki kata nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 
30st i 45st oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskazniki widoczne niezależnie 
od pozycji barierek. Konstrukcja barierek bocznych umozliwiajaca ich opuszczenie przy pomocy jednej 
ręki oraz zablokowania na min. 3 różnych wysokościach. Barierki służą jako podparcie przy 
wychodzeniu pacjenta z łóżka. Konstrukcja barierek bocznych z tzw. mechanizmem zegarowym. 
Zewnetrzne wykończenie barierek oraz szczytów łóżka z tworzywa sztucznego, bez widocznych 
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elemmentów metalowych. Łóżko wyposażone we wskazniki pozycji bioder do właściwego ułożenia 
pacjenta. 
Łóżko wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta w celu monitorowania diagnozowania i 
leczenia  z legalizacją i oznaczeniem zgodnym z wytycznymi dyrektywy  90/384/EEWG  wdrożoną 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy  i Polityki Społecznej z dn 11 grudnia 2003 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności[Dz.U. z 2004 r. 
Nr. 4, poz. 23] . Mozliwość wyświetlania wagi z dokładnością min. 100g. Waga wyposażona w system 
autokompensacji masy przedmiotów dodawanych i odejmowanych na leże w trakcie pobytu pacjenta 
na łóżku tak, by wyświetlana waga pacjenta pozostała bez zmian. Automatycznie wygaszana po max 
30 s wartość masy ciała pacjenta. Uchwyty na akcesoria [8 haków po obu stronach łóżka. odbojniki w 
4 narożach łóżka. 6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta. 4 gniazda na statywy infuzyjne. 
dopuszczalne obciążenie robocze 220 kg. zasilanie elektryczne 220-240V; 60Hz/50Hz Łóżko 
wyposażone w materac powietrzny leczący niepowikłane odleżyny do III sto[pnia. Grubość materaca 
min. 15 cm. Waga materaca max. 14 kg. materac jednostrefowy wyposażony w 15 niewymiennych 
komór powitrznych, z czujnikiem ciśnienia. Materac w pokrowcu wodoszczelnym ze zgrzewanymi 
krawędziami lub zszywanymi krawędziami z podkl;ejeniem, antystatyczny, niealergizujący, 
bakteriostatyczny. Materac pracujący w trybie ciągłego niskiego ciśnienia z zewnętrzną pompą. Z 
mozliwością natychmiastowego utwardzenia powierzchni w celu ułatwienia procedur pielęgnacyjnych, 
po 5 min wraca do trybu terapeutycznego. Limit wagowy gwrantujący skuteczność prewencji w pozycji 
leżącej min. 140 kg. Manualny zawór CPR w sekcji stóp. 

    

Wtc - wózek do przewozu chorych  

Szerokość całkowita 850 mm[+/-50 mm]. Długość całkowita 2150 mm [+/-50 mm]. Wysokość 
regulowana  nożnie  za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 400-850 mm [+/-50 mm].  Pozycja 
Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą od 0st do 15 st. [+/-5 st] - 
regulacja płynna. Pozycja anty- Trendelenburga uzyskiwana  za pomocą sprężyny gazowej z blokadą 
w zakresieod 0st do 15 st. [+/-5 st]  - regulacja płynna. Dzwignia regulacji przechyłów wzdłużnych 
dostępna od strony wezgłowia i nóg. Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych 
lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. 
Leże trysegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieniowania RTG. Pod leżem 
prowadnica  na kasetę RTG umożliwiająca jej przesuniecie w celu wykonania zdjęcia. Pod leżem 
listwa wyposażona  w przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego. ruchomy 
segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakreie : od 0st do 75 
st. [+/-5 st] - regulacja płynna . Ruchomy segment uda regulowany za pomocą sprężyny gazowej z 
blokadą w zakreie : od 0st do 50 st. [+/-5 st] - regulacja płynna .  Ram awyposażona w min. 6 krążków 
odbojowych. Bezpieczne obciążenie robocze min. 250 kg. Wózek wyposażony w barierki boczne , 
składane wzdłuż ramy leża, wieszak kroplówki, materac , miejsca na butlę z tlenem w tworzywowej 
osłonie podwozia, dodatkowy uchwyt do przetaczania wózka. Cztery podwójne koła jezdne blokowane 
centralnie w tym jedno z blokadą kierunkową. Podstawa wózka osłonięta obudową wykonaną z 
tworzywa ABS. Dzwignia blokady dostępna przy każdym kole . Cetryfikat potwierdzający posiadanie 
znaku CE.  
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MD Myjnia dezynfektor 

 

 

Home 

Wymiary urządzenia: 

Model stojący na posadzce: 
wysokość :  900 mm 
szerokość.     900 mm 
głębokość:     600 mm 
 
Umywalka: 
wysokość : 150 mm 
szerokość. 340 mm 
głębokość: 370 mm 

Czas trwania cykli: 

program krótki: 4-5 min. 
program normalny: 5-6 min 
program intensywny: 6.5-7 min 
(Możliwość modyfikacji i indywidualnych ustawień dodatkowych cykli 
pracy) 

Instalacja wodna: 

zimna woda 5-25 ° C, ciepła woda 45-60° C; 1/2 ” 
odpływ: Ø 100 mm 
maksymalny przepływ 18 l/m 
ciśnienie min 1 bar max 5 bar przed zaworem magnetycznym 
izolacja od sieci wodociągowej zgodnie z normą PN/EN 1717:2003 

Instalacja elektryczna 
1 N PE 230 V, 50 Hz  – moc całkowita 2,8 kW 16 A 
3 N PE 400 V 50 Hz – moc całkowita 4,6 kW 16 A 
Topline 10/20/40: IP X4 

System Dysz 
13 dysz w tym; 1 dysza teleskopowa, rotacyjna, 3 dysze do kaczek,   3 
górne, 2 środkowe i 3 dolne dysze rotacyjne i 1 dysza do mycia naczyń 
z zewnątrz 

Obudowa 
stal nierdzewna 1.4301 ( CrNi018/10, AISI 304) 
optyczne i akustyczne informacje o usterkach 

http://www.utsa.com.pl/handlowy
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Głośność 50 dB 

Wymagania techniczne do instalacji myjni-dezynfektorów Meiko GmbH: 

 Ciepła i zimna woda ø ½”, ciśnienie 1-5 bar 
o zimna woda 5-25 °C, ciepła woda 45-60°C 

 Podłączenie do kanalizacji ø 100mm alternatywnie: 
o odpływ ścienny 

o odpływ podłogowy 

 Zasilanie elektryczne alternatywnie: 
o 1N PE 230 V, 50 Hz – moc całkowita 2,8 kW 16 A 

o 3N PE 400 V 50 Hz – moc całkowita 4,6 kW 16 A 

 

STF Stół formalinowy 

Stanowisko wykonane jest z materiałów nierdzewnych– kwasoodpornych gatunek 1.4301 EN 10088, 
potwierdzonych odpowiednimi atestami i certyfikatami, przeznaczone jest do pracy z preparatami 
formalinowymi. Stanowisko wykonane w postaci blatu z perforowaną częścią roboczą wyposażoną w 
ociekacz i system wentylacji części roboczej z odciągiem dolnym i pośrednim tylnym. Stanowisko 
posiada system zraszania misy roboczej oraz niezależną baterię roboczą ze zlewem , dodatkowo 
stanowisko może być wyposażone w zlewnię formaliny. Do pracy stanowiska niezbędne jest 
przyłącze wentylacyjne o wydajności około 900 m3 

  
głębokość B: ~ 700 mm 
szerokość A: ~ 1600 mm 
wysokość H1: ~ 900 mm 
wysokość H2: ~ 1500 mm 

Cechy stanowiska 
stanowisko przystosowane do pobierania wycinków i preparatów formalinowych 
Stanowisko w całości wykonany z materiałów nierdzewnych kwasoodpornych 
Stanowisko wentylowane w dwóch płaszczyznach (misa robocza oraz tylny fartuch) 
Stanowisko posiada własne oświetlenie oraz instalację elektryczną w postaci gniazd hermetycznych 
Stanowisko wyposażone w kompletną instalację wod kan z baterią roboczą , zraszaczem wanny 
roboczej oraz zlewnią formaliny. 
Stanowisko może być wyposażone w młynek koloidalny do mielenia resztek i tkanek miękkich 
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SZF szafa formalinowa 

 
Szafa formalinowa przeznaczona do przechowywania preparatów posiada : 
-Wentylacje pionową całości przestrzeni dostępnej wewnątrz szafy - perforowane półki 
zapewniają pełną wentylację każdej części szafy - średnica otworów 8-10 mm 
-Szafa w całości wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej kwasoodpornej 
-Szafa wykonana w wersji przeszklonej 
-Każdy płat szafy zabezpieczony jest zamkiem 
-Płaty drzwi szafy zaopatrzone są w uszczelki 
-Ścianki szafki wykonane w systemie podwójnej ścianki 
-Wymagane przyłącze wentylacyjne - rura fi 100 mm o wydajności ~50 m3/h 
-Opory miejscowe 25-30 Pa 
Wymiary szafki : 
Głębokość : 500 mm 
Szerokość : 900 mm (szafka dwudzielna - dwoje drzwi) 
Wysokość : 2000 mm 
 
WYKAZ  GŁÓWNEGO WYPOSAŻENIA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI  
 
STP1/9 sterylizator parowy ,9 jednostkowy 
 
- przelotowy (dwudrzwiowy), do zabudowy w jedną lub dwie ściany, przestrzeń serwisowa dostępna 
od strony załadowczej sterylizatora 
- pojemność komory – 9 jednostek wsadu (JW) zgodne z normą PN-EN 285/EN 285, 1 JW = 
600x300x300 mm (dxsxw) 
- komora pozioma, prostopadłościenna, powierzchnia wewnętrzna szlifowana, bez żadnych 
przewężeń wewnątrz komory, z płaszczem grzejnym pierścieniowym zapewniającym równomierne 
podgrzewanie całej powierzchni komory, wykonane ze stali kwasoodpornej 
- wykonanie: komora, płaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i 
panele zewnętrzne ze stali kwasoodpornej 
- drzwi komory sterylizatora płaskie od strony wnętrza komory wykonane ze stali kwasoodpornej 
- automatyczne zatrzymanie ruchu drzwi w przypadku napotkania oporu lub przeszkody (opisać 
zastosowane zabezpieczenie) oraz zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po 
stronie załadowczej i wyładowczej 
- sterylizator wyposażony w system załadowczy i wyładowczy do załadunku komory na trzech 
poziomach o regulowanej wysokości, każdy poziom o wysokości minimum 1 STE 
- zasilanie sterylizatora z własnej elektrycznej wytwornicy pary 
- zasilanie wytwornicy pary sterylizatora wodą demineralizowaną 
- komora sterylizatora, płaszcz grzejny i własna wytwornica pary zabezpieczone jednym zaworem 
bezpieczeństwa 
- panele czołowe i rama sterylizatora wykonane ze stali kwasoodpornej 
- uszczelka drzwi dociskana parą wodną pod ciśnieniem 
- mikroprocesorowe sterowanie i ciągła kontrola przebiegu cyklu sterylizacji, zakończenie cyklu 
sygnalizowane wizualnie 
- pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego 
- programy z frakcjonowaną próżnią wstępną 
- test Bowie - Dick 
- program testu szczelności 
- program rozgrzewający komorę sterylizatora 
- diagnostyczny program serwisowy i programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o 
potrzebie wykonania przeglądu technicznego), zdalne diagnozowanie poprzez złącze sieciowe 
- możliwość modyfikacji programów przez użytkownika 
- liczba programów do sterylizacji możliwa do zaprogramowania; minimum 20 w tym nie mniej niż 10 
wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego sterownika. 
- wizualizacja w czasie rzeczywistym wykresu temperatury i ciśnienia 
- wbudowany układ zabezpieczający zaprogramowane i zapisane dane przed skasowaniem w 
przypadku zaniku napięcia zasilającego 
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- wbudowana drukarka panelowa do wydruku raportów przebiegu parametrów cyklu, wydruki w języku 
polskim oraz z wykresami 
- możliwość podłączenia sterownika sterylizatora do komputera zewnętrznego klasy PC z 
oprogramowaniem do archiwizacji cyklów sterylizacji poprzez złącze sieciowe RJ45 
- sterownik wyposażony w skaner kodów paskowych w celu automatycznego rozpoznania załadunku i 
archiwizacji załadunku w raporcie z procesu 
- oprogramowanie rejestrujące i archiwizujące raporty przebiegu cykli sterylizacji w języku polskim do 
zainstalowania na komputerze dostarczonym przez wykonawcę z możliwością wydruku na 
dostarczonej drukarce 
- możliwość odtworzenia oprogramowania urządzenia w przypadku utraty danych sterownika bez 
udziału serwisu producenta 
- możliwość programowania automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego 
wykonania programów rozgrzewającego, testu szczelności oraz testu Bowie&Dicka 
- wbudowany automatyczny, elektroniczny, system testu Bowie - Dick z archiwizacją raportu testu w 
dostarczanym wraz z urządzeniem jednolitym programie do archiwizacji parametrów i raportów 
procesu dla oferowanego urządzenia,  dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi i myjni 
dezynfektora do wózków 
- system próżniowy z pompą z napędem silnikiem elektrycznym zapewniający niski poziom hałasu bez 
dodatkowych elementów np. typu eżektor 
- sterylizator wyposażony w czujniki ciśnienia z sygnalizacją braku wody i sprężonego powietrza 
- wbudowany system oszczędzania wody chłodzącej (opisać) 
- zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, moc nie większa niż 75 kW 
- wymiary do zabudowy sterylizatora łącznie z własną wytwornicą pary i wymaganą przestrzenią 
techniczną max. 1600 x 1300 x 2500 mm (sxgxw) 
- zabudowa, oblachowanie uszczelniające obustronnie otwór montażowy w ścianie ze stali 
kwasoodpornej 
- budowa, konstrukcja i wykonanie zgodne z normą PN- EN 285/EN 285, możliwość walidacji zgodnie 
z normą PN- EN ISO 17665-1/EN ISO 17665-1, załączyć deklarację zgodności producenta 
- zgodność z dyrektywą 93/42/EC dla wyrobów medycznych, oznakowane znakiem CE z 
czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej), załączyć deklarację zgodności producenta 
- zgodność z dyrektywą 97/23/EC dla urządzeń ciśnieniowych, oznakowane znakiem CE z 
czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej), załączyć deklarację zgodności producenta 
 
Wyposażenie: 
Wózek załadowczy/transportowy sterylizatora parowego  – 2 szt. 
- konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej 
- 4 kółka jezdne z obrotnicami, w tym min. dwa z hamulcem 
- bieżnie kółek z nie brudzącej gumy 
- mechanizm sprzęgający ze sterylizatorem i blokadą wózka wsadowego 
- dostosowany do warunków instalacyjnych sterylizatora i pomieszczeń 
Wózek wsadowy sterylizatora parowego na 9 JW – 1 szt. 
- konstrukcja nośna wózka i półek ze stali kwasoodpornej 
- trzy ażurowe półki wózka, dolna i środkowa stała, górna o regulowanej wysokości 
 
 
STP2/6 sterylizator parowy ,6 jednostkowy 
 
- przelotowy (dwudrzwiowy), do zabudowy w jedną lub dwie ściany, przestrzeń serwisowa dostępna 
od strony załadowczej sterylizatora 
- - pojemność komory – 6 jednostek wsadu (JW) zgodne z normą PN-EN 285/EN 285, 1 JW = 

600x300x300 mm (dxsxw) 

- komora pozioma, prostopadłościenna, powierzchnia wewnętrzna szlifowana, bez żadnych 

przewężeń wewnątrz komory, z pierścieniowym płaszczem grzejnym pierścieniowym zapewniającym 

równomierne podgrzewanie całej powierzchni komory, wykonane ze stali kwasoodpornej 

- wykonanie: komora, płaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i 
panele zewnętrzne ze stali kwasoodpornej 
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- drzwi komory sterylizatora płaskie od strony wnętrza komory wykonane ze stali kwasoodpornej 
- automatyczne zatrzymanie ruchu drzwi w przypadku napotkania oporu lub przeszkody oraz 
zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i wyładowczej 
- sterylizator wyposażony w system załadowczy i wyładowczy do załadunku komory na dwóch 
poziomach o regulowanej wysokości, każdy poziom o wysokości minimum 1 STE 
- zasilanie sterylizatora z własnej elektrycznej wytwornicy pary 
- zasilanie wytwornicy pary sterylizatora wodą demineralizowaną 
- komora sterylizatora, płaszcz grzejny i własna wytwornica pary zabezpieczone jednym zaworem 
bezpieczeństwa 
- panele czołowe i rama sterylizatora wykonane ze stali kwasoodpornej 
- uszczelka drzwi dociskana parą wodną pod ciśnieniem 
- mikroprocesorowe sterowanie i ciągła kontrola przebiegu cyklu sterylizacji, zakończenie cyklu 
sygnalizowane wizualnie 
- pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego 
- programy z frakcjonowaną próżnią wstępną 
- test Bowie - Dick 
- program testu szczelności 
- program rozgrzewający komorę sterylizatora 
- diagnostyczny program serwisowy i programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o 
potrzebie wykonania przeglądu technicznego), zdalne diagnozowanie poprzez złącze sieciowe 
- możliwość modyfikacji programów przez użytkownika 
- liczba programów do sterylizacji możliwa do zaprogramowania; minimum 20 w tym nie mniej niż 10 
wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego sterownika. 
- wizualizacja w czasie rzeczywistym wykresu temperatury i ciśnienia 
- wbudowany układ zabezpieczający zaprogramowane i zapisane dane przed skasowaniem w 
przypadku zaniku napięcia zasilającego 
- wbudowana drukarka panelowa do wydruku raportów przebiegu parametrów cyklu, wydruki w języku 
polskim oraz z wykresami 
- możliwość podłączenia sterownika sterylizatora do komputera zewnętrznego klasy PC z 
oprogramowaniem do archiwizacji cyklów sterylizacji poprzez złącze sieciowe RJ45 
- sterownik wyposażony w skaner kodów paskowych w celu automatycznego rozpoznania załadunku i 
archiwizacji załadunku w raporcie z procesu 
- oprogramowanie rejestrujące i archiwizujące raporty przebiegu cykli sterylizacji w języku polskim do 
zainstalowania na komputerze dostarczonym przez wykonawcę z możliwością wydruku na 
dostarczonej drukarce 
- możliwość odtworzenia oprogramowania urządzenia w przypadku utraty danych sterownika bez 
udziału serwisu producenta 
- możliwość programowania automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego 
wykonania programów rozgrzewającego, testu szczelności oraz testu Bowie&Dicka 
- wbudowany automatyczny, elektroniczny, system testu Bowie - Dick z archiwizacją raportu testu w 
dostarczanym wraz z urządzeniem jednolitym programie do archiwizacji parametrów i raportów 
procesu dla oferowanego urządzenia,  dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi i myjni 
dezynfektora do wózków 
- system próżniowy z pompą z napędem silnikiem elektrycznym zapewniający niski poziom hałasu bez 
dodatkowych elementów np. typu eżektor 
- sterylizator wyposażony w czujniki ciśnienia z sygnalizacją braku wody i sprężonego powietrza 
- wbudowany system oszczędzania wody chłodzącej  
- zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, moc nie większa niż 55 kW 
- wymiary do zabudowy sterylizatora łącznie z własną wytwornicą pary i wymaganą przestrzenią 
techniczną max. 1600 x 1300 x 2500 mm (sxgxw) 
- zabudowa, oblachowanie uszczelniające obustronnie otwór montażowy w ścianie ze stali 
kwasoodpornej 
- budowa, konstrukcja i wykonanie zgodne z normą PN- EN 285/EN 285, możliwość walidacji zgodnie 
z normą PN- EN ISO 17665-1/EN ISO 17665-1, załączyć deklarację zgodności producenta 
- zgodność z dyrektywą 93/42/EC dla wyrobów medycznych, oznakowane znakiem CE z 
czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej), załączyć deklarację zgodności producenta 
- zgodność z dyrektywą 97/23/EC dla urządzeń ciśnieniowych, oznakowane znakiem CE z 
czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej), załączyć deklarację zgodności producenta 
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Wyposażenie: 
Wózek załadowczy/transportowy sterylizatora parowego  – 2 szt. 
- konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej 
- 4 kółka jezdne z obrotnicami, w tym min. dwa z hamulcem 
- bieżnie kółek z nie brudzącej gumy 
- mechanizm sprzęgający ze sterylizatorem i blokadą wózka wsadowego 
- dostosowany do warunków instalacyjnych sterylizatora i pomieszczeń 
Wózek wsadowy sterylizatora parowego na 6 JW – 1 szt. 
- konstrukcja nośna wózka i półek ze stali kwasoodpornej 
- trzy ażurowe półki wózka, dolna i środkowa stała, górna o regulowanej wysokości 
 
STP3/1 sterylizator parowy ,1 jednostkowy 
- przelotowy (dwudrzwiowy), do zabudowy w jedną ścianę, przestrzeń serwisowa dostępna od prawej 
strony sterylizatora 
- pojemność komory – 1 jednostka wsadu (JW) zgodnie z normą PN-EN 285/EN 285, 1 JW = 
600x300x300 mm (dxsxw) 
- zasilanie z własnej wbudowanej elektrycznej wytwornicy pary 
- min.4 standardowe programy sterylizacyjne i 3 programy testowe (z możliwością modyfikacji 
programów)  
- komora sterylizatora, drzwi i płaszcz komory wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-niklowo-
molibdenowej 
- automatyczne blokowanie drzwi 
- wbudowany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 8”, znajdujący się obok komory po stronie 
załadowczej 
- wbudowana drukarka parametrów procesu 
- wyposażony w system magazynowania i dozowania wody zdemineralizowanej do wytwornicy pary 
- wyposażony w system załadowczy umożliwiający sterylizację na dwóch poziomach 
- wyposażony w interfejs podłączenia do komputera zewnętrznego klasy PC  
- wyposażony w interfejs podłączenia do komputera zewnętrznego klasy PC  
- możliwość automatycznej archiwizacji elektronicznej na komputerze zewnętrznym klasy PC 
- wymiary wewnętrzne komory max.: 700x350x350 mm (wys. x szer. x głęb.) 
- wymiary zewnętrzne sterylizatora max.: 25000x650x900 mm (wys. x szer. x głęb.) 
 
MD1 myjnia dezynfektor do narzędzi  
- komora przelotowa, dwudrzwiowa,  
- drzwi przesuwne w pionie (otwierane w dół), całkowicie przeszklone z ramą ze stali kwasoodpornej, 
automatycznie otwierane i zamykane przy pomocy odpowiednich pól na kolorowym ekranie 
dotykowym panelu sterującego urządzeniem, uszczelnienie drzwi za pomocą rozprężanej uszczelki 
dostęp do przestrzeni serwisowej z przodu lub z tyłu urządzenia,automatyczna blokada drzwi w trakcie 
procesu 
- pojemność komory na jeden wsad mycia nie mniej niż 15 szt. dużych tac instrumentowych o 
wymiarach minimum 580x260x70 mm lub 6 pojemników sterylizacyjnych ½ STE lub 4 pojemników 1 
STE 
- kompaktowa konstrukcja, maksymalna szerokość urządzenia 1000 mm, maksymalna głębokość 
urządzenia 1000 mm 
- ogrzewana elektrycznie 
- możliwość mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych w tym laparoskopowych, osprzętu 
anestezjologicznego, pojemników sterylizacyjnych, akcesoriów i butów operacyjnych 
- komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne 
komory i suszarki) – wykonanie ze stali kwasoodpornej.  
- końcowe płukanie wodą zdemineralizowaną 
- wyposażona w dodatkowy zbiornik/podgrzewacz wody zdemineralizowanej do płukania końcowego i 
dezynfekcji termicznej zlokalizowany poza komorą mycia 
- wyposażona w dodatkowy zbiornik/system oszczędzania wody polegający na odzysku i 
wykorzystaniu wody z fazy ostatniego płukania do innej fazy następnego procesu zlokalizowany poza 
komorą mycia 
- min. cztery pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu 
sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie.  
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- możliwość umieszczenia w myjni minimum 4 kanistrów 5-cio litrowych ze środkami lub zbiorników 
buforowych centralnego systemu dozowania 
- pomiar dozowanych środków przy pomocy przepływomierzy 
- kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. 
- sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego, wysuwany 
sterownik ułatwiający dostęp serwisowy 
- sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego 
do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania 
kosztów obróbki narzędzi 
- sterownik wyposażony w skaner kodów paskowych w celu automatycznego rozpoznania załadunku i 
archiwizacji załadunku w raporcie z procesu 
- automatyczna archiwizacja parametrów i raportów procesu na komputerze zewnętrznym (jednolity 
program do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanych myjni dezynfektorów do 
narzędzi, oferowanych sterylizatorów parowych  i myjni dezynfektora do wózków dostarczany wraz z 
urządzeniami), w sterowniku ma być zapewniona archiwizacja wszystkich raportów przeprowadzonych 
cykli przez minimum 5 lat jako kopia bezpieczeństwa. 
- procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika.  
- sterownik urządzenia wyposażony kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 5” do obsługi 
urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych i wykresów parametrów procesu 
- wizualizacja na ekranie wykresu temperatury i ciśnienia w systemie obiegowym 
- wyświetlanie na ekranie i na wyświetlaczu po stronie rozładowczej czasu do zakończenia procesu 
- sygnalizacja świetlna stanu myjni, faz procesu. 
- wydruk protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu mycia i dezynfekcji (wartość Ao, 
temperatura i ciśnienie w systemie cyrkulacyjnym) w postaci gotowego raportu 
- diagnostyczny program serwisowy i programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o 
potrzebie wykonania przeglądu technicznego), zdalne diagnozowanie poprzez złącze sieciowe 
- zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu.  
- programy mycia i dezynfekcji termicznej ze sterowaniem wg wymaganej wartości Ao i dezynfekcji 
chemiczno-termicznej 
- liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 20 w tym nie mniej niż 5 wybieranych bezpośrednio 
z kolorowego ekranu dotykowego sterownika 
- możliwość zaprogramowania dowolnych programów użytkownika bezpośrednio z ekranu 
dotykowego panelu sterującego, zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. 
- wyposażona w zintegrowaną, wydajną  suszarkę załadunku, konstrukcja suszarki zapewniająca 
mycie i dezynfekcję przestrzeni wewnętrznych suszarki w trakcie procesu, element grzejny suszarki 
umieszczony wewnątrz komory 
- suszarka wyposażona w system filtrów powietrza używanego do suszenia 
- wyposażona w wydajny, monitorowany na bieżąco system cyrkulacji wody do mycia powierzchni 
zewnętrznych i wewnętrznych załadunku, przyłącza obiegu wody wewnątrz wózka z dwóch stron 
komory 
- spust wody z komory za pomocą wydajnej pompy odpływowej 
- powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i 
możliwa do dezynfekcji (brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych za 
wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione 
- oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. 
- elektryczny system ogrzewania komory  
- zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz 
- konstrukcja myjni dezynfektora spełniająca wymagania normy PN EN ISO 15883 / EN ISO 15883, 
potwierdzone w załączonej deklaracji zgodności 
- zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE 
z czterocyfrową notyfikacją ( jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej) – załączyć odpowiedni certyfikat producenta 
- wspólny wytwórca oferowanych podstawowych urządzeń technologicznych, tj. myjni dezynfektorów 
do narzędzi i sterylizatorów parowych 
- autoryzowany serwis na oferowane urządzenia (załączyć stosowną autoryzację), podać dane 
teleadresowe autoryzowanego serwisu, siedziba  autoryzowanego serwisu z etatowymi pracownikami 
serwisu 
Wyposażenie dla myjni: 
- wózek transportowy z systemem dokowania do oferowanej myjni dezynfektora, z ociekaczem i 
wyjmowanym pojemnikiem na skropliny z tworzywa sztuczego o pojemności min. 0,5 l - 2 sztuki 
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- wózek załadowczy na nie mniej niż 15 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach minimum 
580x250x70 mm, ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu - 
1 sztuka 
- wózek załadowczy na nie mniej niż 12 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach minimum 
580x250x100 mm z możliwością podłączenia endoskopów sztywnych minimum 30 przyłączy, ramiona 
spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu - 1 sztuka 
- wózek uniwersalny dwupoziomowy umożliwiający mycie pojemników, sprzętów o dużych gabarytach 
itp. akcesoriów - 1 sztuka 
- wózek załadowczy do pojemników sterylizacyjnych o pojemności 4 pojemników wielkości 1 STU 
(600x300x300 mm) z pokrywami - 1 sztuka 
 
MD2 myjnia dezynfektor do narzędzi  
- wymiary zewnętrzne max.: 700x900x2300 mm (szer.x głęb.x wys.) 
- wymiary komory (-/+ 10 mm): 560x600x700 mm (szer.x głęb.x wys.) 
- pojemność maksymalna: 10 tac  o wymiarach 540x260x50 mm 
- dezynfekcja termiczna 90 i 93 oC, możliwość sterowania wartością Ao 
- do zabudowy w ścianę 
- obudowa i komora myjąca wykonane ze stali kwasoodpornej 
- ogrzewanie elektryczne 
- drzwi przesuwne pionowo (w dół) całkowicie przeszklone 
- system dystrybucji wody z jednopunktowego przyłącza wózka załadowczego, znajdujący się na dnie 
komory 
- szybkie, oszczędne programy, wbudowany zbiornik do przygotowania wody zdemineralizowanej do 
dezynfekcji termicznej 
- miejsce na min. 3 kanistry 5 l ze środkami w obrysie myjni 
- sterownik mikroprocesorowy z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej min. 7” do obsługi 
urządzenia po stronie załadowczej i wyładowczej 
- komunikaty wyświetlane w języku polskim 
- wyświetlanie czasu do zakończenia procesu na ekranie dotykowym na stronie załadowczej i po 
stronie wyładowczej 
- wykres parametrów procesu na ekranie dotykowym 
- archiwizacja wszystkich raportów procesu w sterowniku urządzenia oraz na komputerze 
zewnętrznym wskazanym przez użytkownika 
- możliwość współpracy z zewnętrznym programem do zarządzania i nadzoru w  Centralnej 
Sterylizatorni 
- liczba programów myciadezynfekcji minimum 20 w tym nie mniej niż 5 wybieranych bezpośrednio z 
ekranu dotykowego sterownika. 
- możliwość programowania i kwalifikacji dowolnych programów użytkownika 
- min. 3 pompy dozujące środki 
- min. 3 przepływomierze cyfrowe środka chemicznego  
- min. 3 czujniki poziomu środka chemicznego w kanistrach (dla kanistrów 5 l.) 
- przyłącza do wody zimnej i wody zdemineralizowanej 
- pomiar temperatury przy pomocy czujników PT 100 
- oświetlenie wnętrza komory z sygnalizacją w kolorach stanu urządzenia 
- wysokowydajna suszarka turbinowa do suszenia załadunku wewnątrz i na zewnątrz 
- interfejs sieciowy RJ 45 
- serwisowy program diagnostyczny dostępny bezpośrednio z ekranu dotykowego i online poprzez 
dostęp internetowy 
- wydruk raportów procesu z wbudiwanej drukarki: wykres parametrów procesu i raport tekstowy w 
postaci gotowego raportu, oraz możliwość wydruku na drukarce zewnętrznej w formacie A4 
- kontrola filtra powietrza 
- wyłącznik awaryjny na panelu po stronie załadowczej i wyładowczej 
- możliwość użytkowania środków różnych producentów również w okresie gwarancji 
- przyłącze elektryczne 3 N AC 400V, 50 Hz 
- wyrób medyczny, urządzenie oznaczone znakiem CE z notyfikacją dla wyrobów medycznych, 
zgodne z normą PN EN 15883, przygotowane do walidacji. 
- wspólny wytwórca oferowanych podstawowych urządzeń technologicznych, tj. myjni dezynfektorów 
do narzędzi, sterylizatorów parowych, myjni ultradźwiękowej oraz oferowanego wraz z nimi jednolitego 
oprogramowania do komputerowej rejestracji parametrów przeprowadzanych procesów 
Wyposażenie: 
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- wózek transportowy, z tacą i pojemnikiem ociekowym oraz z przestrzenią do przechowywania 
dodatkowego nieużywanego wózka wsadowego - 2 szt. 
- wózek załadowczy, specjalny do mycia narzędzi na tacach do jednoczesnego mycia 10 tac o 
wymiarach min 580x255x50 mm (dł. x szer. x wys.), możliwość doposażenia w przyłącza do mycia 
endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym 
- wózek załadowczy do narzędzi chirurgii małoinwazyjnej i narzędzi laparoskopowych z kanałem 
roboczym z możliwością jednoczesnego mycia min. 44 laparoskopów oraz min. 4 tac narzędziowych o 
wymiarach 480x250x50 mm (dł. x szer. x wys.) 
- wózek załadowczy, specjalny dwupoziomowy do mycia wielkogabarytowego wyposażenia z 
wkładkami do mycia obuwia operacyjnego 
 
Multr Myjnia ultradźwiękowa 
- konstrukcja komory i zewnętrznej obudowy ze stali kwasoodpornej 
- wymiary komory, umożliwiające załadunek i użycie standardowej tacy (540 x 340 x 100 mm) 
- wyposażona w pokrywę komory myjącej 
- wyposażona w pistolet natryskowy 
- wyposażona w baterię ciepłej i zimnej wody 
- wyposażona w timer do programowania czasu działania 
- wyposażona w zestaw przyłączy i zaworów do wody zimnej i ciepłej 
- zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE 
z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej) 
 
MW Myjnia dezynfektor do łóżek i sprzętu transportowego  
- komora przelotowa, dwudrzwiowa, wjazd do komory z poziomu posadzki przy głębokości niecki nie 
przekraczającej 20 cm 
- drzwi przesuwne (otwierane w bok),całkowicie przeszklone, wyposażone w ramę wykonaną ze stali 
kwasoodpornej. dostęp do przestrzeni serwisowej z przodu lub z tyłu urządzenia  
- drzwi otwierane i zamykane automatycznie 
- wymiary użytkowe komory nie mniejsze niż 160 x 190 x 90 cm (d x w x sz) 
- możliwość wykonywania procesów dezynfekcji termicznej ze sterowaniem wartością Ao jak i 
programów dezynfekcji chemiczno-termicznej 
- ogrzewana parowe, możliwość mycia i dezynfekcji łóżek, wózków transportowych, pojemników 
transportowych i pojemników sterylizacyjnych, butów operacyjnych 
- komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne) - 
wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej.  
- końcowe płukanie wodą zdemineralizowaną  
- spust wody z komory myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej. 
- minimum trzy pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu 
sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie.  
- pomiar dozowanych środków przy pomocy przepływomierzy 
- kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. 
- sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. 
- sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego 
do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania 
kosztów obróbki narzędzi. 
- automatyczna archiwizacja parametrów i raportów procesu na komputerze zewnętrznym 
- procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika.  
- sterownik urządzenia wyposażony kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 5" do obsługi 
urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych i wykresów parametrów procesu, wybór programu i 
obsługa poprzez bezpośredni dotyk wybranego pola na ekranie dotykowym) 
- wizualizacja na ekranie wykresu temperatury i ciśnienia w systemie obiegowym 
- wyświetlanie na ekranie i na wyświetlaczu po stronie rozładowczej czasu do zakończenia procesu 
- wydruk protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu mycia i dezynfekcji (temperatura i 
ciśnienie w systemie cyrkulacyjnym w postaci gotowego raportu 
- sygnalizacja stanu myjni, faz procesu 
- diagnostyczny program serwisowy i programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o 
potrzebie wykonania przeglądu technicznego), zdalne dostęp poprzez złącze sieciowe 
- zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu.  
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- liczba programów mycia - dezynfekcji minimum 20 w tym nie mniej niż 4 wybieranych bezpośrednio z 
ekranu dotykowego sterownika. 
- możliwość zaprogramowania dowolnych programów użytkownika bezpośrednio z panelu 
sterującego, zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu 
- zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla każdego 
procesu wraz z kondensatorem oparów wyposażonym w układ odzysku ciepła.  
- suszarka wyposażona w system filtrów powietrza używanego do suszenia zgodny z PN EN 15883 
- automatyczny przechył mytych wózków umożliwiający odpływ wody z płaskich powierzchni. 
- powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i 
możliwa do dezynfekcji (brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych za 
wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione 
- ruchome dysze natryskowe na bocznych ścianach komory (ruch wahadłowy w poziomie). 
- spust wody z komory za pomocą wydajnej pompy odpływowej 
- oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. 
- możliwość wyłączenia awaryjnego myjni z każdego miejsca we wnętrzu komory mycia (opisać 
sposób wyłączania) 
- ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia - minimum 3 pojemniki po 20 
l każdy.  
- przepływowy system podgrzewania roztworu roboczego zlokalizowany poza komorą myjni - brak 
elementów grzewczych w komorze urządzenia 
- system oszczędzania wody polegający na wykorzystaniu wody pozostałej po procesie ostatniego 
płukania do innej fazy następnego procesu. 
- minimum dwa zbiorniki roztworów roboczych o pojemności  minimum 180 litrów, pozwalające na 
wykorzystanie roztworu roboczego w kolejnych procesach. 
- zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz 
- konstrukcja myjni dezynfektora spełniająca wymagania normy PN EN ISO 15883 / EN ISO 15883, 
potwierdzone w załączonej deklaracji zgodności 
- zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE 
z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej) - załączyć odpowiedni certyfikat producenta 
- autoryzowany serwis na oferowane urządzenia 
- konstrukcja myjni dezynfektora spełniająca wymagania normy PN EN ISO 15883 / EN ISO 15883, 
potwierdzone w załączonej deklaracji zgodności 
- zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE 
z czterocyfrową notyfikacją ( jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej) - załączyć odpowiedni certyfikat producenta 
- wspólny wytwórca oferowanych podstawowych urządzeń technologicznych, tj. myjni dezynfektorów 
do narzędzi, myjni do łózek i sprzętu transportowego, sterylizatorów parowych, myjni ultradźwiękowej i 
komory dezynfekcyjnej oraz oferowanego wraz z nimi jednolitego oprogramowania do komputerowej 
rejestracji parametrów przeprowadzanych procesów 
- wózek wsadowy o pojemności nie mniejsza niż 16 pojemników sterylizacyjnych  wielkości jednej 
jednostki wsadu (300x300x600 mm) wraz z pokrywami - 1 sztuka 
- wózek wsadowy o pojemności nie mniejsza niż 40 par obuwia operacyjnego - 1 sztuka 
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Zsm[1,2,3]- zestaw szafek medycznych górnych i dolnych   

Mebel wykonany z profili aluminiowych łączonych ze sobą za pomocą złączy kątowych z pcv 
tworzących szkielet mebla, który wypełnia płyta meblowa oklejona melaminą, dająca wysokiej jakości 
powierzchnię odporną na środki myjące i dezynfekujące. Meble tworzone w systemie modułowym, 
jeden szkielet aluminiowy tworzy korpus do wyposażenia go w kilka szafek . Wszystkie krawędzie 
drzwi oraz szuflad oklejone taśmą pcv o gr. od 0,5 do 2,0 mm ,zwiększającą trwałość. Szafki dolne 
wykonane na cokołach aluminiowych i na stopkach o wys. 10 cm z płynną regulacją wysokości. 
Zawiasy drzwi ze stopów metali kwasoodpornych ,pozwalające na pełną ich regulację w trakcie 
eksploatacji. . Półki wykonane z płyty meblowej oklejone z czterech stron okleiną pcv o gr. od 0,5 do 
2,0 mm. Szuflady wykonane w systemie skrzyniowym z płyty meblowej oklejonej melaminą. 
prowadnice szuflad rolkowe samodomykające się , zapewniające 75% wysuwu szuflady z możliwością 
łatwego wyjęcia jej z korpusu mebla. Blaty robocze o gr. 38 mm pokryte laminatem 
wysokociśnieniowym, dostosowane do długości zabudowy, wyposażone w listwy nadblatowei 
przyblatowe. Uchwyty drwi i szuflad kwasodporne w kształcie litery U. 

Wszystkie elementy i materiały wchodzące w skład gotowego mebla muszą posiadać niezbędne 
atesty oceniające pozytywnie ich eksploatację w warunkach szpitalnych. 

Zsk[1,2,3] - zestaw szafek kuchennych górnych i dolnych    

Ścianki mebli wykonane z blachy cynkowej i lakierowanej proszkowo[ kolory RAL] z izolacją termiczną 
i akustyczną tzw. plaster miodu . Wszystkie powierzchnie są gładkie a krawędzie zaokrąglone . Cokół 
wykonany z blachy lakierowanej proszkowo. Zawiasy samodomykające. półki wykonane z płyty 
meblowej oklejone z czterech stron okleiną pcv o gr. od 0,5 do 2,0 mm. Szuflady wykonane w 
systemie skrzyniowym. prowadnice szuflad teleskopowe. Fronty szuflad łatwo zdejmowalne. Meble 
wyposażone w trwałe uszczelki, stanowiące jedną całość  na obwodzie frontu , wykonane z tworzywa 
odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Blaty robocze o gr. 38 mm pokryte laminatem 
wysokociśnieniowym, dostosowane do długości zabudowy, wyposażone w listwy nadblatowei 
przyblatowe. Uchwyty drzwi i szuflad kwasodporne w kształcie litery U. 

Szafy , stoły , biurka  

wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności e1. 
wąskie krawędzie wykończone w technologii bezspoinowej obrzeżem abs o grubości płyty w kolorze 
płyty. Blaty biurek wyposażone w jeden okrągły przepust kablowy plastikowy . Kontenerki szufladowe , 
szuflady bezuchwytowe. Drzwi szaf wyposażone w zamek baskwilowy dwupunktowy z dwoma 
kluczykami, w tym jeden łamany. Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym, 
uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półki co 3 cm. Półkiwykonane z 
płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą,klasa higieniczności 
E1. Dodatkowo w każdej szafie półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złącz metalowo-
plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu. Odległość między półkami zgodna z 
międzynarodowym standardem OH (327 mm). 
Kolor płyty proponowany brzoza lub biały do ustalenia z Zamawiającym 
Meble w ilości i wg. wymiarów w tabeli wyposażenia. 
 
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 
1. Atest z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normą 
PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006. Atest powinien być wydany 
przez jednostkę certyfikującą. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli. 
2. Certyfikat potwierdzający wytrzymałość zawiasów 
3. Atest higieniczności na obrzeże do wąskich krawędzi użyte do produkcji mebli 
4. Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli 
5. Zamawiający wymaga, aby Producenci oferowanych mebli posiadali ważny certyfikat systemu 
zarządzania jakością ISO 9001:2008 oraz certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny 
z normą ISO 14001, w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży mebli. 
 
 

Meble tapicerowane- sofy, fotele, krzesła 
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Meble tapicerowane tkaniną zmywalną winylową z wytłoczoną fakturą zewnętrzną wyglądem zbliżoną 
do tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry), ze 
sprawdzoną powłoką ochronną, zaprojektowaną do tworzenia skutecznej bariery dla trzech 
największych problemów napotkanych w środowiskach publicznych - bakterii, ścierania i zabrudzenia. 
Tkanina posiada również naturalną powłokę z jonami srebra, przyjazną dla środowiska, do walki z 
zapachami i plamami, atakującą bakterie i inne szkodliwe mikroorganizmy.  
Charakterystyka tkaniny: 
Skład: część zewnętrzna – 100% Vinyl, podkład – 100% Polyester 
Gramatura: 685 g/m2 
Odporność na ścieranie : minimum 300 000 cykli Martindale’a 
Odporność na ekstremalne temperatury: -23 o C 
Odporność na światło : > 6 
Właściwości : odporność antybakteryjna 
odporność antygrzybiczna 
odporność na ślinę, pot, mocz, krew 
Trudnopalność : zgodnie z normą EN 1021 część 1 i 2 
Tkanina w minimum 20 kolorach.  
 
Wymagane atesty i dokumenty,  
1. Atest z badań wytrzymałości tapicerki na ścieranie min. 300.000 cykli Martindale’a 
2. Sprawozdanie z badania na trudnopalność wg DIN 4102 B2. 
3. Atest potwierdzający odporność na zetknięcie z płynami takimi jak: krew, mocz. 
4. Raport z badania na trudnopalność pianki zgodnie z normą EN 1021– 1:2006 (tlący papieros) , 
EN 1021 – 2:2006 (równoważnik płomienia zapałki) 
5. Pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble 
biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U. Nr 148, 
poz. 973) 
6. Atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań 
wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. 
7. Atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami dla podstawy krzesła – krzyżak. 
8. Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, OHSAS 18001, PN-N 18001, ISO 14001 dla 
producenta foteli i krzeseł – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą 
spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 
 
 
 
Meble muszą posiadać odpowiednie atesty do stosowania w obiektach służby zdrowia. 
PRZYJĘTE W OPRACOWANIU ROZWIĄZANIA MAJĄ CHARAKTER 
PRZYKŁADOWY, WYKONAWCA MOŻE WPROWADZIĆ NOWE ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE W 
POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM. 
Zaleca się aby poszczególne działy funkcjonalne posiadały wyposażenie meblowe jednakowej serii. 
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BLOK OPERACYJNY WYKOŃCZENIE WNĘTRZ – OPIS WYKONANIA ORAZ WYKOŃCZENIE 

MATERIAŁOWE 
 
Prefabrykowany system ścianek systemowych do zabudowy wewnętrznej bloków operacyjnych 
składający się z konstrukcji nośnych oraz montowanych do nich paneli ściennych : 
-wykonanych ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 lakierowanych  proszkowo 
-wykonanych ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 licowanych szkłem 
 
W salach operacyjnych (pomieszczenie nr 1.17,1.19, 1.23, 1.15 ] należy zastosować wysokiej jakości 
panele systemowe. W opcji paneli stalowych powlekanych farbami proszkowymi w dowolnym kolorze 
z palety RAL farby powinny być z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych (jony 
srebra osadzane są w powłoce – lakierze - na etapie jego produkcji) – dostarczane wraz z montażem 
przez firmę wyspecjalizowaną w budowaniu bloków operacyjnych.  
 
UWAGA! 
Powyższe należy potwierdzić  stosownym atestem ( PZH ) . Po wykonaniu zabudowy (montażu), 
Firma dostarczy w dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu wyniki badań próbek paneli użytych 
do zabudowy - potwierdzające skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia ścian.  
Fugi między panelami ok. 6mm, powinny być wypełniane antybakteryjną, silikonową, odporną na 
działanie UV, detergentów, środków bakteriobójczych, wody, pary oraz środków używanych do 
dezynfekcji bloków operacyjnych uszczelką hermetyczną dociskową z dodatkiem jonów srebra, które 
osadzane są w powłoce uszczelki podczas jej produkcji. Uszczelki powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-EN 12365-1:2005. 
 
UWAGA! 
Powyższe należy potwierdzić  stosownym atestem PZH. Wyklucza się zastosowanie silikonu lub 
innych mas krzepnących obrabianych później mechanicznie - jako połączeń między panelami. 
System zabudowy powinien być opracowany pod wymiar pomieszczeń według indywidualnej 
dokumentacji technicznej wyrobu. 
Wybrana firma specjalistyczna musi wykonać szczegółowe rysunki zabudowy bloku operacyjnego z 
rozmieszczeniem wyposażenia wbudowanego w system ścienny.  
Rysunki zabudowy powinny być opracowane na podstawie rysunków branżowych instalacji 
elektrycznej, wod-kan, gazów medycznych, klimatyzacji itp. 
Wszystkie rysunki z detalami zabudowy panelowej (połączenia, naroża sal) muszą być przesłane do 
podmiotu nadzorującego budowę. Realizacja może nastąpić po ostatecznej konsultacji i akceptacji 
rysunków zabudowy poszczególnych sal. 
Kontrola jakości wykonania zabudowy powinna być przeprowadzona w zakresie zgodności rysunków 
zabudowy sal i indywidualnej dokumentacji technicznej. 
System zabudowy musi posiadać odpowiednie atesty, deklaracje zgodności, aprobatę techniczną, 
oraz certyfikaty producenta. 
Producent systemowej zabudowy panelowej ścian wraz ze stolarką drzwiową i wyposażeniem sal 
operacyjnych powinien mieć wdrożony system jakości EN ISO 9001 i EN ISO 13485.  
System musi umożliwiać demontaż pojedynczych paneli ściennych bez ich uszkodzenia w celu 
dotarcia do mediów umieszczonych wewnątrz ściany. 
System posiadający izolację akustyczną dla ścianki dwupowłokowej , grubości 128 mm, składającej 
się z paneli ściennych stalowych grubości 14 mm  nie mniej niż Rw (C;Ctr) = 55 (-2; -8) dB. Należy 
przedstawić dokument potwierdzający ( np. badania laboratoryjne ). 
System posiadający izolację termiczną dla ścianki dwupowłokowej  z paneli ściennych stalowych 
grubość 14 mm, na poziomie nie mniejszym niż 1,70 m

2
*K/W, dla ścianki jedno powłokowej z panela 

stalowego  o grubości 14 mm,  na poziomie nie mniejszym niż 1,59 m
2
*K/W. Należy przedstawić 

dokument potwierdzający ( np. badania laboratoryjne ). 
System szczelny posiadający badania przepuszczalności powietrza dla ścianki dwupowłokowej 
grubości 128 mm,  z paneli ściennych stalowych grubość 14 mm, przepuszczalność powietrza nie 
większa niż 0,67m

3
/hm

2
 przy nadciśnieniu 250 Pa. Należy przedstawić dokument potwierdzający ( np. 

badania laboratoryjne ). 
System budowy ścianek musi umożliwiać łatwą i szybką modyfikację zabudowy bloku operacyjnego. 
 

I. WYKONANIE ŚCIAN  
Prefabrykowane elementy tworzące ścianę: 
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1. Wsporniki profilowane   
2. Szyna podłogowa i sufitowa w kształcie litery U 
3. Panele ścienne wykonane ze stali nierdzewnej 
4. Panele ścienne ze stali nierdzewnej narożne 
5. Panele ścienne wykonane ze stali nierdzewnej licowane szkłem 
6. Dodatkowe konstrukcje mocujące 

 
1. Wsporniki profilowane 
 

- Wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej co najmniej montowane pionowo w odległości max  
  co 600 mm.  
- Profile główne nośne wykonane z kształtownika stalowego ocynkowanego o grubości ścianki 2mm.      
  Kształtowniki dystansowe , usztywniające panel  ścienny wykonane ze stali ocynkowanej o grubości  
  0,6 mm 
- Standardowe grubości ścian dwupowłokowych  stalowych 78, 103 oraz 128 mm w zależności od 
potrzeb związanych z wyposażeniem medycznym oraz instalacji wod-kan, gazów medycznych itp. 
Grubsze ściany wykonywane są jako jednowarstwowe z odpowiednim rozsunięciem wewnątrz 
wypełnione materiałem izolacyjnym ( daje to możliwość budowy ścian o niestandardowej grubości ). 
- Wsporniki wraz z szyną podłogową i sufitową tworzą konstrukcję nośną przygotowaną do 
przenoszenia obciążenia min. 500 Nm. W przypadku większych obciążeń montowana dodatkowa 
konstrukcja zdolna do przenoszenia obciążeń do 1000 Nm, dostosowana do wielkości obciążenia. 
Wysokość konstrukcji nośnej jest dostosowana do wysokości stropu.  
- Wymagana przestrzeń wewnątrz konstrukcji nośnej dla grubości ścian (ścianka dwupowłokowa): 

78 mm – 50 mm 
103 mm – 75 mm 
128 mm – 100 mm 

- Konstrukcja musi umożliwiać przeprowadzenie instalacji wewnątrz ściany w poziomie i pionie na 
miejscu budowy.  
 

2. Szyna podłogowa i sufitowa w kształcie litery U 
 
- Szyny podłogowe oraz sufitowe wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej grubości  1 mm  
   mocowane do podłoża i stropu. 
- Grubość szyn dostosowana do grubości konstrukcji ścianki nośnej. 
- Szyna podłogowa stanowi podstawę dla wykonania cokołu posadzki. 
- Wyrównanie potencjałów ścianek.  
Wyrównanie potencjałów winno być zgodnie z VDE 0107. Stosować do schematu elektrycznego 
przewody do wyrównania potencjałów. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego 
potencjałów.  
 

3. Panele ścienne wykonane ze stali nierdzewnej 
 

 

- Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony przedniej z góry i z dołu blacha posiada 
krawędzie zagięte do tyłu pod kątem prostym. Z boku wykonane jest zagięcie krawędzi w kształcie 
litery Z, które służy do niewidocznego zamocowania panelu na konstrukcji podstawy. Od strony 
spodniej blacha stalowa chromowo-niklowa materiał EN 1.4301 wg norm PN-EN 10088-1:2007 i PN-
EN 10088-2:2007  wzmacniana płytą gipsowo-kartonowa o grubości o grubości 12,5  mm, zgodnej z 
norm PN-EN 520:2004+A1:2009. Wymagania odnośnie zastosowanego materiału - stal chromowo-
niklowa materiał EN 1.4301 lub stal chromowo-niklowa materiał EN 1.4301  lakierowana proszkowo, 
grubość blachy min. 1 mm.  
- Konstrukcja panela musi umożliwiać późniejszy, łatwy demontaż pojedynczego panela w celu 
przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji wewnątrz ściennej oraz zabudowie. 
- Panele ścienne ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 opcjonalnie  
lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonów srebra, które są 
osadzane w powłoce paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro 
godzinną ochronę przed bakteriami, grzybami i pleśnią, w tym przed gronkowcem złocistym odpornym 
na metycylinę, salmonellą, pałeczką okrężnicy i legionellą.  
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Powyższe należy potwierdzić odpowiednim atestem – certyfikatem, badaniem, licencją lub umową 
licencyjną. Po montażu sali należy dostarczyć zamawiającemu wyniki badania próbek paneli użytych 
do zabudowy potwierdzające skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia ścian. 
-Panele ścienne montowane na konstrukcji - wsporniki profilowane ze stali ocynkowanej 
umożliwiające rozprowadzanie gazów medycznych, elektryki, kanalizacji wewnątrz ściany. 
- Pionowe elementy narożne (wklęsłe i wypukłe) są formowane z jednego elementu. Dzięki możliwości 
gięcia blachy wszelkie występy lub wnęki są zabudowywane bez styków i łączeń  w narożach. 
Niedopuszczalne jest łączenie paneli ściennych w narożnikach zewnętrznych oraz wewnętrznych.  
- Fugi między panelami ok. 6 mm wykonane z antybakteryjnej sylikonowej uszczelki hermetycznej 
dociskowej z dodatkiem jonów srebra, które są osadzane w powłoce uszczelki podczas jej produkcji. 
Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinną ochronę przed bakteriami, grzybami i pleśnią, 
w tym przed gronkowcem złocistym odpornym na metycylinę, salmonellą, pałeczką okrężnicy i 
legionellą. Powyższe należy potwierdzić odpowiednim certyfikatem lub badaniem.  
Uwaga! Wyklucza się zastosowanie silikonu lub innych mas krzepnących obrabianych później 
mechanicznie jako połączeń między panelami. 
- Połączenie poziome pomiędzy panelami rozwiązane jest w ten sposób, że panele ścienne o 
odpowiednio ukształtowanej  krawędzi łączone są ze sobą na styk.  
- Uszczelka odporna na działanie promieni UV, detergentów, środków bakteriobójczych, wody, pary 
oraz środków używanych do dezynfekcji bloków operacyjnych. Uszczelki powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 12365-1:2005. 
- Powierzchnia paneli musi rozpraszać wiązkę lasera. 
 

4. Panele ścienne wykonane ze stali nierdzewnej, narożne 
 
Panele ścienne narożne wykonane ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiał EN 
1.4301.Pionowe elementy narożne (wklęsłe i wypukłe) muszą być formowane z jednego elementu. 
Dzięki możliwości gięcia blachy, wszelkie występy lub wnęki są zabudowywane bez styków i łączeń w 
narożach. Nie dopuszcza się połączeń z dwóch elementów łączonych za pomocą silikonowej masy 
elastycznej. Panele demontowane. 
 

5. Dodatkowe konstrukcje mocujące 
 

Konstrukcje mocowane do wsporników profilowanych konstrukcji ścian dla wyjść  wod-kan, montażu 
negatoskopów, monitorów medycznych paneli kontroli elektrycznej, szaf na nici chirurgiczne 
wykonane z wysokiej jakości stali o grubości min. 2 mm. 
 

II. ELEMENTY WMONTOWANE W ŚCIANĘ 
 

1. Zegar elektroniczny 
  
- wysokiej jakości zegar elektroniczny, zlicowany z zabudową panelową posiadający antyrefleksyjne 
szkło, regulacja parametrów za pomocą pilota.  
 

III. WYKONANIE SYTEMOWYCH SZAF ZINTEGROWANYCH Z POWIERZCHNIĄ ŚCIAN NA 
BLOKU OPERACYJNYM 

 
Wykonanie systemowych szaf wnękowych zintegrowanych z zabudową ścian na salach 
operacyjnych i w pomieszczeniach pomocniczych. Szafy zlicowane z powierzchnią ściany, 
uszczelnione i osłonięte maskownicami ze stali nierdzewnej kwasoodpornej: 

a. Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych i nitów w całości 
wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku EN 1.4301 (304) o grubości min. 1 mm (nie 
dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów). 

b. Korpusy wbudowane w konstrukcję nośną profilowaną, zintegrowane w systemowej 
zabudowie panelowej, korpus i drzwi zlicowane z powierzchnią ściany (dostosowane do 
technologii wykończenia ściany). W przypadku ścian wykonanych z paneli korpusy szaf 
uszczelnione uszczelką do paneli z antybakteryjnej sylikonowej uszczelki hermetycznej 
dociskowej z dodatkiem jonów srebra, które są osadzane w powłoce uszczelki podczas jej 
produkcji. Uszczelka odporna na działanie promieni UV, detergentów, środków 
bakteriobójczych, wody, pary oraz środków używanych do dezynfekcji bloków operacyjnych. 
Uszczelki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12365-1:2005. 
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c. Drzwi szaf na zawiasach samodomykowych wykonanych ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej z regulacją (zapewniające dokładną regulację i łatwy demontaż), 
szerokokątne - otwierane do min. 120°. 

d. Drzwi przeszklone malowane proszkowo z powłoką antybakteryjną zawierającą jony srebra 
w kolorze wg palety RAL wskazanym przez zamawiającego/architekta. W drzwiach szyba 
silikonowana osadzona w ramce z podwójnej blachy, szkło bezpieczne przeźroczyste, 
matowe lub mleczne (do wyboru), krawędzie drzwi gładkie bez nitów, wkrętów itp. W 
przypadku wymaganych osłon stałych RTG w tylnej ścianie szafy wypełnienie odpowiedniej 
grubości warstwą ołowiu. Należy zastosować blachę ołowianą gatunku PB 940R wg normy 
PN-EN 12659:2002, spełniającą wymagania normy PN-EN 12588:2009. 

e. Szczelna konstrukcja drzwi, uniemożliwiająca przenikanie zanieczyszczeń. Drzwi 
wyposażone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez 
wcisk (nie dopuszcza się przyklejania), połączenie uszczelek dla zachowania ciągłości przy 
pomocy zgrzewu. 

f. Drzwi wyposażone zamek co najmniej dwupunktowy. Drzwi wyposażone w uchwyty typu „C” 
wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+ w kolorze stali 
(dołączyć certyfikat). Ergonomiczne przetłoczenie powierzchni frontu drzwi pod uchwytami. 

g. Półki z regulacją wysokości, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku EN 1.4301 (304) o 
grubości min. 1 mm od spodu wzmocnione profilem trapezowym. W opcji należy 
zastosować system prowadnic do koszy sterylizacyjnych. 

h. Tylna ściana szaf wzmocniona dodatkowym profilem trapezowym zapobiegającym 
uwypuklanie się blachy. 

i. Szafy na nóżkach zasłoniętych od frontu cokołem w celu uszczelnienia od zanieczyszczeń.  
Cokoły wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku EN 1.4301 (304), nóżki o regulowanej 
wysokości w celu wypoziomowania szafy. Stopki z regulacją wysokości od wnętrza szafy. 

j. Wysokość szafy zgodna z górną krawędzią ościeżnicy drzwi do sali 
operacyjnej/pomieszczenia przygotowania pacjenta.  

Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 
 

IV. WYKONANIE SUFITÓW 
 
System sufitowy dla bloków operacyjnych jest spójnym i konsekwentnym uzupełnieniem modułowego 
systemu ściennego. Moduły kasetonów o wymiarach 600 x 600 mm są dostosowane do odległości 
między osiami elementów rastra systemu sufitowego i mogą być zdejmowane pojedynczo.   
Prefabrykowane elementy tworzące zabudowę sufitową: 
 

1. Konstrukcja 
2. Panele sufitowe ze stali galwanizowanej 
3. Panele sufitowe ze stali galwanizowanej gięte 

 
1. Konstrukcja 
 

- Konstrukcja dolna składa się z wiązań połączonych klamrami, wykonanych z profili nośnych i 
poprzecznych, które tworzą stabilne rusztowanie. Jest ono regulowane za pomocą prętów mocujących 
z noniuszem na wysokości zawieszenia od 300 mm do 1100 mm.  Pręty z noniuszem są montowane 
na suficie za pomocą kołków metalowych. Rozmieszczenie punktów zawieszenia odpowiada 
statycznym wymaganiom konstrukcji sufitowej oraz uwzględnia raster sufitowy i warunki montażu 
infrastruktury. Wszystkie części konstrukcji podstawy są wykonane z materiału ocynkowanego. 
Kasetony sufitowe są podtrzymywane za pomocą profilu nośnego w systemie zaciskowym. System 
budowy sufitów  gwarantuje uzyskanie równego poziomu płaszczyzny sufitu, a także łatwy demontaż i 
ponowny montaż kasetonów. 
 

2. Panele sufitowe ze stali galwanizowanej 
 

- Panele sufitowe składają się z wysokiej jakości stali galwanizowanej co najmniej gatunek 
DX51D+Z140 wg normy PN-EN 10346:2011 grubości 0,8 mm lakierowanej proszkowo dowolnym 
kolorem z palety RAL z dodatkiem jonów srebra, które są osadzane w powłoce paneli podczas ich 
produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinną ochronę przed bakteriami, 
grzybami i pleśnią, w tym przed gronkowcem złocistym odpornym na metycylinę, salmonellą, pałeczką 
okrężnicy i legionellą.  
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Powyższe należy potwierdzić odpowiednim atestem – certyfikatem, badaniem, licencją lub umową 
licencyjną. Po montażu sali należy dostarczyć zamawiającemu wyniki badania próbek paneli użytych 
do zabudowy potwierdzające skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia ścian. 

Kasetony standardowe posiadają wymiary modułów 600 x 600 mm.  
- Panele sufitowe montowane do konstrukcji mogą być demontowane pojedynczo. 
 

3. Panele sufitowe ze stali galwanizowanej gięte 
 

- Przygotowane pod montaż opraw oświetleniowych 
 
- Wykonane z wysokiej jakości stali galwanizowanej co najmniej gatunek DX51D+Z140 wg normy PN-
EN 10346:2011 grubości 0,8 mm lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z 
dodatkiem jonów srebra, które są osadzane w powłoce paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie 
nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinną ochronę przed bakteriami, grzybami i pleśnią, w tym przed 
gronkowcem złocistym odpornym na metycylinę, salmonellą, pałeczką okrężnicy i legionellą. 
 
- Posiadają krawędzie zagięte tworząc wnękę do montażu opraw oświetleniowych tworząc wraz z 
panelami sufitowymi powierzchnię szczelną, zamkniętą. 
 

V.  WYKONANIE DRZWI PRZESUWNYCH SYTEMOWYCH  
 

1. Ościeżnica 
2. Skrzydło drzwiowe 
3. Mechanizm suwny skrzydeł drzwiowych 
4. Okucie dla drzwi przesuwnych 
5. Automatyka do drzwi przesuwnych 
6. Dodatkowe wyposażenie drzwi przesuwnych 

 
1. Ościeżnica 

- Zintegrowana z zabudową panelową ścienną, licowana z powierzchnią panelu ściennego. 
Ościeżnica obejmująca 
- Wykonana  ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240  
- Grubość ościeżnicy minimum 1,5 mm  
- Montaż ościeżnicy niewidoczny, brak widocznych otworów i wkrętów zaślepionych plastikowymi  
  grzybkami. 
- Nie dopuszcza się widocznych spawów na zewnętrznej części ościeżnicy  
- Na stronie wewnętrznej ościeżnicy powinno być wykonane wgłębienie do którego w czasie 
domykania drzwi jest dociskany profil gumowy zamocowany na skrzydle drzwiowym  w celu 
zapewnienia amortyzacji podczas zamykania i szczelności drzwi  
- Wyrównanie potencjałów zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany 
jest do ościeżnicy przewód do wyrównania potencjałów. Wymagane jest doprowadzenie do jednego 
miejsca zbiorczego potencjałów na sali. 

 
2. Skrzydło drzwiowe  

- Wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej płyty wiórowej licowanej stalą 
chromowo-niklową  materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240  
- Skrzydło powinno być wykonane bez jakichkolwiek połączeń na frontowej stronie drzwi 
- Dźwiękoszczelność drzwi min. 35dB, dołączyć badania potwierdzone przez niezależną jednostkę 
notyfikowaną 
- Na powierzchni czołowej skrzydła powinien być zamontowany gumowy profil uszczelniający 
dociskany do wgłębienia ościeżnicy, który jednocześnie amortyzuje zamykane drzwi 
- Drzwi szczelne. Wymagane, aby skrzydło drzwi było wyposażone w listę opadającą uszczelniającą 
połączenie pomiędzy skrzydłem a posadzką w pozycji zamkniętej 
- W przypadku wymogów radiologicznych w skrzydło, ramę wklejona odpowiednia ilość blachy 
ołowianej. 
 

3. Mechanizm suwny skrzydeł drzwiowych 
- Mechanizm składający się ze stabilnych szyn jezdnych powinien być wykonany z wytłaczanego 
aluminium, z minimum 4 krążkami jezdnymi z tworzywa sztucznego, w formie łożyska kulkowego 



60 
 

zatopionego w rolkach z tworzywa sztucznego, w komplecie ze ślizgaczami współpracującymi, w celu 
szczególnie łatwego i cichobieżnego działania. 
- Szyna jezdna wyposażona w dodatkowy odbój amortyzujący. 
- Mechanizm suwny powinien posiadać płynną regulację szczeliny pomiędzy skrzydłem drzwiowym a 
podłożem pomiędzy 0 - 40 mm. 
- Wyrównanie potencjałów zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany 
jest do ościeżnicy przewód do wyrównania potencjałów. Wymagane jest doprowadzenie do jednego 
miejsca zbiorczego potencjałów na sali. 
 
 

4.  Okucie dla drzwi przesuwnych 
- Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 
 

5. Automatyka do drzwi przesuwnych 
Automatyka powinna spełniać następujące wymogi: 
- regulowana szybkość ruchu 
- regulowana szerokość otwarcia  
- przyciski sterujące  (2 szt.) montowane na ścianie,   
- mechanizm powinien umożliwiać otwieranie ręczne w przypadku braku zasilania  
- redukcja prędkości przesuwu drzwi w końcowej fazie zamykania drzwi 
- sterownik cyfrowy kontrolujący ruch drzwi - elektroniczny układ zmiany kierunku ruchu w momencie  
  napotkania przeszkody 
- układ powinien posiadać samodiagnozujący procesor z pamięcią błędów otwarcia  
- możliwość programowania zamykania drzwi po upływie określonego czasu otwarcia. 
- możliwość programowania siły docisku drzwi max. 150N 
- ciężar skrzydła drzwiowego do 120 kg 
- parametry prądu 230 V, 50-60 Hz,  24 V 
- głębokość napędu drzwiowego nieprzekraczająca 101 mm (odsadzenie od powierzchni 
montażowej), warunkująca zmniejszenie powierzchni osadzania nieczystości 
- napęd przystosowany do stosowania w obiektach służby zdrowia, posiadający Atest Higieniczny 
 
Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno następować za pomocą czujki zbliżeniowej montowanej 
na ścianie po dwóch stronach drzwi. Miejsce montażu na ścianie według wskazówek architekta. 
Dodatkowo na ościeżnicy obustronnie zamontowany podświetlany przycisk stałego otwarcia drzwi. W 
świetle ościeżnicy zamontowana fotokomórka uniemożliwiająca przypadkowe przytrzaśnięcie przez 
zamykające się skrzydło drzwi.  Lub – Na ościeżnicy oraz pokrywie napędu zamontowane kurtyny 
zabezpieczające przed przypadkowym uderzeniem skrzydłem podczas pracy otwierania oraz 
zamykania. Ilość kurtyn zależna od wielości światła przejścia drzwi.  
- Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydłem drzwiowym pod klapą rewizyjną wykonaną ze 
stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301. lub aluminium lub z materiału malowanego proszkowo.  
- Klapa rewizyjna wykonana bez widocznych zawiasów 
 

6. Dodatkowe wyposażenie drzwi przesuwnych 
 

- okno obserwacyjne w drzwiach (opcjoalnie wymiar 250 x 1800 mm) 
okno szklone  szkłem bezpiecznym ze szkła warstwowego spełniającego wymagania normy PN-EN 
ISO 12543-2:2000/A1:2005 min grubości 6 mm zlicowane z powierzchnią drzwi (bez zastosowania 
ramek). 
 

VI. WYKONANIE DRZWI UCHYLNYCH SYTEMOWYCH  
 

1. Ościeżnica 
2. Skrzydło drzwiowe 
3. Okucie dla drzwi uchylnych 
4. Automatyka do drzwi uchylnych  
5. Dodatkowe wyposażenie drzwi uchylnych 
6. Blokady krzyżowe w drzwiach w obrębie boksów jałowych 

 
1. Ościeżnica 

- zintegrowana z zabudową panelową ścienną, licowana z powierzchnią panelu ściennego 
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  powinna być montowana bez widocznych mocowań do ściany 
- wykonana  ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240  
- grubość ościeżnicy minimum 1,5 mm  
- montaż ościeżnicy niewidoczny , brak widocznych otworów i wkrętów zaślepionych plastikowymi  
  grzybkami. 
- nie dopuszcza się widocznych spawów na zewnętrznej części ościeżnicy  
- ościeżnica powinna posiadać zagłębienie w które wsunięta jest uszczelka, która  uszczelnia  
  połączenie  pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą po zamknięciu drzwi. Uszczelka również amortyzuje  
  zamykanie drzwi.  
- Wyrównanie potencjałów zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany  
  jest do ościeżnicy przewód do wyrównania potencjałów. Wymagane jest doprowadzenie do jednego  
  miejsca zbiorczego potencjałów na sali. 
 

2. Skrzydło drzwiowe 
- Wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej płyty wiórowej licowanej  
  stalą chromowo-niklową  materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 (ze względu na 
zastosowanie nie dopuszcza się skrzydeł wypełnionych wysoko spienioną pianką) 
- Skrzydło powinno być wykonane bez jakichkolwiek połączeń na frontowej stronie drzwi 
- Rdzeń drzwi przygotowany do zainstalowania zamka. 
- Drzwi szczelne: skrzydło wyposażone w listę opadającą uszczelniająca połączenie pomiędzy  
  skrzydłem a posadzką w pozycji zamkniętej drzwi.  
- W przypadku wymogów radiologicznych w skrzydło, ramę wklejona odpowiednia ilość blachy 
ołowianej. 
 

3. Okucie dla drzwi uchylnych 
- pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 
 

4. Automatyka do drzwi uchylnych (gdzie wymagana) 
automatyka powinna spełniać następujące wymogi 

 automat elektromechaniczny, dla drzwi jednoskrzydłowych, nawierzchniowy o maksymalnych 
wymiarach urządzenia 70x130x720 mm (wysokość x głębokość x długość), 

 możliwość zastosowania skrzydła drzwiowego do maksymalnej wagi 600 kg (przy szerokości 
skrzydła max. 930 mm) lub szerokości 1600 mm (przy wadze skrzydła do max. 210 kg)  

 aktywacja automatyki za pomocą aktywatorów zbliżeniowych o maksymalnych wymiarach 84,0 mm 
x 84,0 mm – montaż obustronny zapewniający brak konieczności kontaktu powierzchni 
bakteryjnych z drzwiami. Montaż wg wskazań projektanta lub użytkownika   

 napęd umożliwiający rozwarcie skrzydła drzwiowego na kąt 136° 

 zintegrowana jednostka sterująca umożliwiająca wpięcie sygnału SAP, bez konieczności 
rozbudowy systemu o dodatkowe moduły 

 regulowany czas rozwarcia skrzydła drzwiowego  

 programowany czas automatycznego zamknięcia skrzydła drzwiowego po upływie określonego 
czasu od otwarcia  

 regulowania siła zamykania w zakresie EN4 -EN7 

 mechanizm powinien umożliwiać otwieranie ręczne w przypadku braku zasilania 

 klasa zabezpieczenia napędu min.  IP30 

 parametry prądu 230 V AC, 50 Hz; moc znamionowa 200 W 

 zasilanie urządzeń zewnętrznych 24 V DC (1200 mA ciągły, 1800 mA krótkotrwały) 

 opcjonalnie funkcja Push&Go 

 napęd przystosowany do stosowania w obiektach służby zdrowia, posiadający Atest Higieniczny 
- Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno następować za pomocą czujki zbliżeniowej 
montowanej na ścianie po dwóch lub jednej stronie drzwi (w zależności od przejścia jedno- lub 
dwukierunkowego). Schemat poruszania w obrębie śluz uwzględniony na rzucie. Miejsce montażu na 
ścianie według wskazówek architekta. Na skrzydle po stronie aktywnej  oraz wewnętrznej  
zamontowana fotokomórka uniemożliwiająca przypadkowe uderzenie przez otwierające się skrzydło 
drzwi zgodnie z normą PN-EN 16005:2013 („Drzwi z napędem - Bezpieczeństwo użytkowania - 
Wymagania i metody badań”).   
 

5. Dodatkowe wyposażenie drzwi uchylnych  
okno obserwacyjne w drzwiach (jeżeli wynika z projektu) 
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250x1800mm okno szklone szkłem bezpiecznym ze szkła warstwowego spełniającego wymagania 
normy PN-EN ISO 12543-2:2000/A1:2005 min grubości 6 mm zlicowane z powierzchnią drzwi (bez 
zastosowania ramek). 
  

6. Dodatkowe wymogi: 
- Drzwi systemowe uchylne o izolacyjności akustycznej właściwej nie mniejszej niż Rw ( C;Ctr ) = 35 (-
1;-2 ) dB Na potwierdzenie do oferty dołączyć klasyfikację ogniową wraz z raportem z badań wydanym 
przez jednostkę notyfikowaną 
- Drzwi systemowe przesuwne o izolacyjności akustycznej właściwej nie mniejszej niż Rw ( C;Ctr ) = 
35 (-1;-2 ) dB Na potwierdzenie do oferty dołączyć klasyfikację ogniową wraz z raportem z badań 
wydanym przez jednostkę notyfikowaną 
- W przypadku wymogów radiologicznych szkło/ drzwi o odpowiedniej zawartości Pb. 
 

VII . SPECJALISTYCZNE MYJNIE (w pomieszczeniach śluza lekarzy) 
 

- wykonana w całości ze stali chromowo-niklowej o symbolu EN 1.4301 (304) 
- możliwość zamocowania umywalki na ścianie na górnej listwie (panelu)  lub po bokach, wyrób jest 
konstrukcją samonośną 
- krawędzie zaokrąglone bezpieczne 
- koryto myjące profilowane z wysuniętym do góry panelem tylnym naściennym wykonanym ze stali 
chromowo-niklowej w gatunku EN 1.4301 (304) stanowiącym integralną część zespołu myjącego. 
Wszystkie wewnętrzne oraz zewnętrzne krawędzie przestrzeni myjącej koryta profilowane łagodnym 
łukiem R 15 (nie dopuszcza się połączeń pod kątem prostym uniemożliwiających właściwą 
dezynfekcje powierzchni). Powierzchnia szlifowana ziarnem 240. Całość konstrukcji koryta myjącego 
zamknięta z możliwością łatwego demontażu pokryw celem dojścia do urządzeń zasilających i 
odpływu.   
- głębokość komory min. 200 mm 
- myjnia trzystanowiskowa 
- gotowe podłączenia wodne i elektryczne 
- baterie do podaży wody z powłoką chromową sterowane optoelektronicznie montowane do panela 
naściennego myjki: 

- elektronika z czujnikiem na podczerwień 
- zasilanie z gniazda 220 V 
- wyłącznik bezpieczeństwa po 60 sek. 
- pokrętło z wyborem temperatury z blokadą bezpieczeństwa pomiędzy 35ºC i 45ºC 
- możliwość ustawienia momentu otwarcia i zamknięcia zaworów  

- na tylnej ścianie powinny znajdować się dozowniki  płynu dezynfekującego oraz mydła 
- na obudowie myjnia wyposażona w wyłącznik czujników podczerwieni do umycia i dezynfekcji całego 
koryta 
- zdejmowany panel czołowy, stanowiący otwarcie kontrolne wykonany ze stali chromowo-niklowej 
materiał 1.4301 (304) 
- minimalna szerokość pojedynczego stanowiska do mycia 750 mm 
- instalacja wod-kan umieszczona wewnątrz zespołu myjącego doprowadzająca i odprowadzająca 
wodę do baterii zamknięta pokrywą. 
- myjnia wyposażona w certyfikowany syfon z funkcją automatycznej samodezynfekcji rur i odpływów 
poprzez automatyczne podgrzewanie do temperatury zabijającej drobnoustroje i cykliczne wibracyjne  
samooczyszczanie się z osadów i biofilmu. 
- wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia – do oferty należy dołączyć 
atest PZH na myjnie z wyżej wymienionym syfonem, deklarację zgodności wraz z CE na syfon 
samodezynfekujący oraz certyfikat EN ISO 13485:2003 + AC:2009 
Lustro nad myjnią lekarzy 
- Lustro zlicowane z zabudową panelową, tworzy jedną gładką powierzchnię ze ścianą. 
 
 


