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|. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Umowa na prace projektowe zawarta z Zamawiajgcym;

-Wytyczne projektowe otrzymane od Zamawiajgcego i Uzytkownika;

-Uzgodnienia z autorem projektu architektonicznego, konstrukcyjnego i elektrycznego.

-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Dz.U. nr 89 poz. 414, tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186
z dnia 21 maja 2019 r

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 8 kwietnia 2019
r.,

-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej, Dz.U. 2011 nr
31 poz. 158,

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z
dnia 28 sierpnia 2003 r.

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z
pézniejszymi zmianami,

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych - Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030.
-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w
sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrozenia oraz lotniskowych stuzb ratowniczo-gasniczych - Dz.U.
z 2013 poz. 487.

-Pozostate obowigzujgce normy i przepisy.

[I. INSTALACJA WODOCI AGOWA

1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Instalacja wodna skfada sie z instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, hydrantowej oraz wody
zmiekczonej i demineralizowanej. Zaprojektowano instalacje wody zimnej, zmiekczonej, demineralizowanej z
rur PP PN 20. Instalacje cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji zaprojektowano z rur PP PN 20
stabilizowanych wktadkg aluminiowa. Instalacje wody hydrantowej zaprojektowano z rur ze stali nierdzewnej
taczonych poprzez zaciskanie. Zasilanie zimnej wody z wodociggu miejskiego poprzez istniejgce przytgcza
wodociggowe PE100 fi 110. Z informacji uzyskanych od uzytkowania obiektu ci$nienie na przylgczu
wystepuje na poziomie 3,5-5 bara. Dla zabezpieczenia instalacji hydrantowej przewidziano zamontowanie
zaworu regulacyjnego — antywyptywowego (pierszenstwa) dziatajgcego jako zawor bezpieczenstwa
zamykajgcy sie jezeli predkos¢ przeptywu wody przekroczy nastawiong wartosé np.. w przypadku
uszkodzenia sieci. Instalacja hydrantowa posiada jeden pion, obszar podlegajgcy przeprojektowaniu
wyposazono w hydranty 25. Zasieg hydrantéw 30m w poziomie powinien obejmowac calg powierzchnie
chronionego budynku. Zawory odcinajace hydrantow 25 powinny by¢ umieszczane na wysokosci 1,35 + 0,1
m od poziomu podtogi. Min. wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ dla
hydrantu 25 — 1,0 dm3/s. Cisnienie na zaworze hydrantowym 25, potozonym najniekorzystniej ze wzgledu
na wysokos$¢ i opory hydrauliczne, nie powinno byé mniejsze niz 0,2 MPa. Zaprojektowano réwnoczesnos¢
poboru wody z dwéch hydrantow.

Rozprowadzenie instalacji zaprojektowano w catym budynku. Nowo projektowane przewody bedg
prowadzone pod stropem, w suficie podwieszanym, zgodnie z czescig rysunkowa.

Na zaworach ze zlgczkg do weza nalezy zamontowa¢ zawdr antyskazeniowy HA — izolator przeptywow
zwrotnych na przylgcze weza. Okresowo nalezy wykonywaé przegrzew termiczny instalacji wody uzytkowe;.
Rozprowadzenie instalacji wodociggowej zaprojektowano na kondygnacji piwnicznej pod stropem. Ciepta
woda uzytkowa przygotowywana jest w istniejgcym wezle cieplnym. Instalacje te nalezy wpigé w ukfad
przygotowania CWU oraz cyrkulacji w wezle cieplnym. Nalezy zastosowa¢ armature zgodnie z czescig
rysunkowa. Instalacje zimnej wody nalezy zaizolowac¢ przeciwwilgociowo. Instalacje wody cieptej i cyrkulacji
nalezy zaizolowaé cieplnie. Prowadzenie instalacji przewiduje samokompensacje przewodéw oraz w
miejscach wymaganych kompensacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego przez wykonawce
producenta rur.

Dla urzadzen technologicznych zaprojektowano stacje uzdatniania wody (SUW). Stacje dobrano dla
przyktadowych urzgdzen zaproponowanych przez projektanta. Stacja uzdatniania wody jest urzgdzeniem w
calodci dostarczanym przez producenta. Ostatecznego doboru stacji uzdatniania wody (SUW) nalezy
dokona¢ na podstawie parametrow urzadzen zaproponowanych przez wykonawce na etapie realizacji
projektu.



2. MATERIALY, Z KTORYCH MOG A BYC WYKONANE PRZEWODY INSTALACJI WODOCI AGOWYCH

Materiat, z ktérego nalezy wykona¢ przewody instalacji wodociggowych jest tworzywo sztuczne PP.
Instalacje zimnej wody nalezy wykona¢ na rurach jednorodnych, grubosciennych o ci$nieniu roboczym min.
10 bar i temperaturze obliczeniowej do 60°C, natomiast instalacje cieptej wody i cyrkulacji na rurach
zespolonych, stabilizowanych, zbrojonych folig aluminiowg o ci$nieniu roboczym min. 10 bar, oraz
temperaturze obliczeniowej do 60°C. tgczenie elementéw odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe
gwarantujgce wysoka szczelnosé i wytrzymalosé mechaniczng. Instalacje hydrantowg zaprojektowano jako
z rur ze stali nierdzewnej tgczonych poprzez zaciskanie ztgczy.

3. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODOCI AGOWYCH

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty
czerpalne.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ w suficie podwieszanym oraz bruzdach $ciennych.
Przewody poziome prowadzone w suficie podwieszanym nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytéw
systemowych. Przewody podejs¢ wody powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

4. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewody poziomego przez $ciang, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;j.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

. €O najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

. €0 najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé¢ okoto 2cm powyzej posadzki przesuwng tego przewodu.

5. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktérej jest zainstalowana oraz posiadaé¢
wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty do zastosowania jakiemu ma stuzyc¢.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng do mieszkania lub lokalu uzytkowego, w
miejscu fatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode wodociggowa do
takich punktow czerpania jak urzadzenia splukujgce miski ustepowe, pisuary, a takze pralki automatyczne,
zmywarki, itp.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw
przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania
poszczegoblnych pionéw z wody, po ich odcieciu.

Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzonych w zigczke do
weza w sposéb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.

6. OZNACZENIA

Przewody, armatura i urzadzenia nalezy oznaczyé zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociggowe;j.
Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

« na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie

bedacych lokalami uzytkowymi,

w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w mieszkaniach i lokalach uzytkowych a
takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny by¢ wykonane w
miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalaciji.

7. BADANIA ODBIORCZE

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju instalacji wodociggowe;j.



SzczegoOlowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia.

8. BADANIA SZCZELNO SCI

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed pomalowaniem
elementow instalaciji.

Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.
Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwalego podnoszenia ciSnienia ponad wartos¢
cisnienia prébnego.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja powinna byé skutecznie wyptukana wodg.
Czynnos¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym znajduje sie
instalacja nie moze by¢ przemarzniety.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczac¢ po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia
jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciek6w wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesc¢ cisnienie w instalacji za
pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalaciji.

Wartos$c¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 baréw.

9. [ZOLACJA CIEPLNA

Przewody poziome, rozprowadzajgce, instalacji wodociggowej prowadzone pod stropem najnizszej
kondygnaciji - powinny by¢ izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

Materiatl z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jej grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego,
powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie podane w tabeli 3.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow Tabela 3

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/m*K)l)

1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm

2 Srednica wew. do 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wew. do 35 — 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wew. do ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 % wymagan z poz 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. 1- | % wymaganh z poz 1-4
4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

. przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynnikow przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.



10. OBLICZENIA
Zrodio: ZW

Rzedna Zrédta: -2,86 m

Rodzaj budynku: Szpital

Nazwa Zimna woda
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrodta [kPa] 307,8
Temperatura wody [°C] 5
Przeplyw w zrédle [dm3/s] 2,256
Zrodto: DEMI
Nazwa Zimna demi
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrodta [kPa] 407,62
Temperatura wody [°C] 5
Przeplyw w zrédle [dm3/s] 1,296
Zrodto: ZMI EKCZONA
Nazwa Zimna zmigkczona
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrodta [kPa] 239,81
Temperatura wody [°C] 5
Przeptyw w zrédle [dm3/s] 0,15

lll. INSTALACJE KANALIZACYJINE

1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku wykonac nalezy z rur i ksztattek wykonanych z rur
PVC/PP HT. Kanalizacje podposadzkowg wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U SN8 SDR 34. Przewody z rur
kanalizacyjnych nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow stalowych z
okladzing EPDM Ilub obejm z tworzywa sztucznego. Odprowadzenie $ciekdw z wewnetrznej instalaciji
kanalizacji odbywac sie bedzie poprzez istniejgcg instalacje kanalizacji zewnetrznej, ktérg nalezy wymienic.
Przejscie przewoddéw poziomych przez przegrody budowlane wykona¢é w rurze ostonowej wraz z
uszczelnieniem bezcisnieniowym. Dla odprowadzenia wody w posadzki zaprojektowano wpusty podiogowe.
W celu odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej zaprojektowano piony kanalizacyjne
zakonczone na dachu kominkami wentylacyjnymi. Zaprojektowano réwniez wigczenie istniejacej studni
kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku. Na etapie realizacji sprawdzi¢ zasadnos¢ istnienia tej studni oraz
jej stan techniczny. W razie stwierdzenia braku przydatno$ci, nalezy jg zdemontowac (zasypac) a instalaciji
nie wykonywac. Zaprojektowano wymiane instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej do istniejgcych studni
Sk1, Sk2. Instalacje wykonac¢ z rur PVC-U SN8 ze Scianka litg. Rury prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg
na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Rury zasypaé piaskiem 30 cm ponad wierzch rury. Po wykopach teren
przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Zaprojektowano réwniez kanalizacje deszczowa dla odprowadzenia wody z projektowanych rur spustowych
oraz odwodnienia nowych i istniejgcych naswietli piwnicznych. Odwodnié nalezy takze spocznik przy
drzwiach wejsciowych do piwnicy na poziomie - 3,25. Dla odwonienia spocznika zaprojektowani wpust
deszczowy fi 110 z tworzywa o wymiarach ramy 247x247 mm i klasie obcigzenia B 125. Wpust podtagczyé¢ z
przepompownig podposadzkowg P1. Rure ttoczna PE100 SDR11 40x3,7 z przepompowni wigczy¢ do studni
kanalizacji deszczowej Sd3. W studni zastosowac deflektor w celu wyhamowania predkosci wody. Rure
tloczng prowadzi¢ pod stopg muru oporowego w rurze ostonowej stalowej DN80. Rure przewodowg
prowadzi¢ na ptozach dystansowych i zakonczyé manszetami gumowymi. Dla odwodnienia naswietli
piwnicznych zaprojektowano kanalizacje deszczowg grawitacyjng oraz cisnieniowg. Zaprojektowano
przepompownie P2 do ktorej nalezy wiaczy¢ instalacje z naswietli piwnicznych. Instalacje kanalizaciji



deszczowej dla naswietli wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg. W istniejagcym naswietlu wymienié¢ warstwy
posadzkowe po montazu kanalizacji deszczowej. Instalacje wykonaé¢ z rur PVC-U SN8 ze scianka litg. Rury
prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Rury zasypac¢ piaskiem 30 cm
ponad wierzch rury. Rure spustowg z rurg deszczowa potgczyé za pomocg osadnika rynnowego z koszykiem
zabezpieczajgcym przed zanieczyszczeniami. Projektuje sie dwie studnie fi 600 na istniejgcej instalacji
kanalizacji deszczowej. Doktadng gtebokosé studni ustali¢ podczas wykonywania robét. Po wykopach teren
przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Parametry pomp przepompowni P1, P2:
Zasilanie — 230 V AC

Prad pracy — 2,5 A

Moc pompy P1/P2 — 0,5/0,36 kW
Obroty silnika — 2800 obr./min

Tryb pracy — S1

Temp. Pracy — 35 stC

Q=3,0m3/h
H=6,5m
2. MATERIALY

Wewnetrzne przewody kanalizacyjne instalacji sanitarnej wykonaé¢ z rur PVC odpornym na temperature do
75°C w przeptywie ciggtym i 95°C w przeptywie chwilowym. Instalacje kanalizacji deszczowej nalezy
wykonac z polietylenu wysokiej gestosci produkowanym zgodnie z normg PN-EN 1519-1:2002.

Przewody odprowadzajgce $cieki od przyboréw sanitarnych do pionéw spustowych powinny by¢ wykonane z
tych samych materiatow co piony spustowe.

3. WYKONASTWO

Przed przystgpieniem do rozpoczecia roboét instalacji kanalizacyjnej kierownik budowy powinien uzyska¢ od
generalnego wykonawcy i inspektora nadzoru potwierdzenie w postaci wpisu do dziennika budowy
stwierdzajgcego, ze:
— obiekt jest udostepniony do prowadzenia rob6t montazowych w warunkach zgodnych z przepisami
bezpieczenstwa pracy,
- obiekt jest udostepniony do prowadzenia rob6t montazowych w warunkach zgodnych z przepisami
bezpieczenstwa pracy.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczyé np. dostosowania urzgdzen instalacji kanalizacyjnej
wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych bgdz zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub
elementéw urzgdzenia przez inne rodzaje materiatdw lub elementéw o zblizonych charakterystykach i
wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie
wiasnosci uzytkowania i trwatosci urzgdzenia.

4. OGOLNE WARUNKI MONTA ZU PRZEWODOW

* przewody kanalizacyjne powinny by¢ prowadzone przy Scianach wewnetrznych;

» przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie tych przewodow przy $cianach
zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i skraplaniem
sie pary wodnej;

e przewody przechodzace prostopadle przez otwory w fawach fundamentowych nalezy zabezpieczyc¢
przed zanieczyszczeniem, a wolng przestrzen miedzy zewnetrzng powierzchnig rury i konstrukcjg
tawy lub $ciany wypehic¢ szczeliwem elastycznym, np. asfaltem;

» uktadanie poziomych przewodow kanalizacyjnych pod podtogg réwnolegle do scian konstrukcyjnych
ponizej ftaw fundamentowych wymaga =zabezpieczenia przed naruszeniem potozenia taw
fundamentowych $cian lub stupéw;

e pionowe przewody spustowe powinny byé uktadane dokladnie pionowo, dopuszczalne jest dla
ominiecia przeszkod stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej dtugosci odsuniecia pionu prosty
odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod kgtem nie mniejszym od 45°;

» przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym
powinien by¢ zapewniony dostep do wszystkich odgatezien umieszczonych w obudowanych
weztach;

» przewody w bruzdach powinny by¢ otoczone izolacjg powietrzng, niedopuszczalne jest wypetnienie



przestrzeni bruzdy materiatami budowlanymi, zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu
odbioru czesciowego, tj. sprawdzenia jakosci wykonania bruzd i szczelnosci instalacji kanalizacyjnej;
e w przypadku prowadzenia kilku przewodéw — jeden nad drugim — nalezy je montowaé¢ zachowujgc
nastepujgcg kolejnos¢, poczynajgc od najwyzej potozonych:
- przewody gazowe,
- przewody c.o.,
- przewody c.w.,
- przewody wodociggowe,
- przewody kanalizacyjne.
* nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.

5. WARUNKI MONTAZU PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Minimalne srednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosic:

. 100mm - od pojedynczych misek ustepowych oraz przyboréw
kanalizacyjnych w kuchniach i tazienkach,
. 150mm — od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustow podwaérzowych, pionéw

deszczowych, przyboréw kanalizacyjnych w zakladach zbiorowego zywienia oraz przy kilku
przewodach razem potgczonych.
Minimalne $rednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych powinny
Wynosic:

. 50mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki,
zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podiogowego itp.,

. 75mm — ok. kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakow,
wanien, pisuaréw, umywalek, wpustéw podtogowych itp.,

. 100mm — od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy
przewodu wynosza:
dla przewodu $rednicy 100mm — 2,5%
150mm - 1,5%
200mm - 1,0%
Spadki mniejsze od podanych powyzej mogg by¢ stosowane tylko w wyjgtkowych przypadkach, pod
warunkiem zwiekszenia srednicy przewodow i zabezpieczenia wtasciwego plukania i czyszczenia trasy.
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku; dno wykopéw powinno
znajdowa¢ sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego materiatu
zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;j.
W razie niemoznosci uktadania przewoddéw kanalizacyjnych w ziemi pod podiogg dopuszcza sie w
wyjatkowych przypadkach montaz ich nad podtoga. Przewody te nalezy uklada¢ na odpowiednich
wspornikach w sposéb uniemozliwiajgcy powstaniu zataman w miejscach potgczen.
Przewody kanalizacyjne powinny spetia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich czyszczenie:
. pionowe przewody spustowe powinny byé wyposazone w rewizje stuzace
do czyszczenia przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywaé na najnizszej kondygnaciji
lub w miejscach, w ktoérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

. czyszczaki powinny mieé szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwg
eksploatacje,
. przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposaza¢ w rewizje lub
czyszczaki, przy czym minimalne odlegtosci miedzy czyszczakami podaje ponizsza tablica:
Srednica przewodu Scieki sanitarne
100 — 150 mm 15m
200 mm 25m

Dopuszcza sie wprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi, pod warunkiem stosowania odpowiednio
szczelnego zamkniecia.

» podejscia odptywowe, ktorych dlugosé mierzona w poziomie przekracza 2,5m dla miski ustepowej i
3,6m dla innych aparatéw sanitarnych, nalezy zaopatrzyé w oddzielny przewdd wentylacyjny;
przewod ten mozna wigczyé do najblizszego pionu spustowego, pod warunkiem zabezpieczenia
przed przenikaniem $ciekéw z wyzej potozonych aparatow,

» piony spustowe nalezy zakonczy¢ wywiewkami, ktérych srednice powinny by¢ wieksze o 50mm od
$rednic pionéw lub o 75mm od $rednic przewodoéw odpowietrzajgcych,

»  czes$¢ wywiewki znajdujgca sie nad dachem powinna wynosi¢ 0,7 — 1,0m,

wprowadzenie przewoddéw odpowietrzajgcych pionéw spustowych do kanatéw dymowych lub wentylacji
pomieszczen jest niedopuszczalne.



6. MONTAZ PRZYBOROW | URZADZEN

Zlewy, zlewozmywaki i umywalki powinny byé ustawione na trwale osadzonych wspornikach, na specjalnych
konstrukcjach podtrzymujacych lub na typowych szafkach.
Miski klozetowe z tworzyw ceramicznych, nalezy mocowac kolkami rozporowymi lub montowane do stelazy
podtynkowych do suchej zabudowy.
Przybory i urzgdzenia fgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym powinny by¢ wyposazone w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony).
Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemoznosé wysysania wody z syfonu podczas
sptywu wody z innych przyborow oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen.
Wysokos¢ zamknigé wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej dla:

. umywalki, wanny, pisuaru, zlewu i misek ustepowych —75mm

. przewodow spustowych deszczowych —150mm
Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50 — 0,60m nad podtogg, liczagc od gdrnej krawedzi miski zlewu.
Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach, nalezy umieszczaé na wysokosci 0,80 — 0,90m, gdy sg
przeznaczone do pracy stojgcej, oraz na wysokosci 0,60m, gdy sg przeznaczone do pracy siedzgcej, na
zapleczu zaktadéw zbiorowego zywienia.

Umywalki powinny byé¢ ustawiane na wysokosci 0,75 — 0,80m, a w przedszkolach na wysokosci 0,60m. W
przypadku szeregowego ustawienia umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami sgsiadujgcych
umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30m.

7. PROBY
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé¢ nastepujgcym warunkom:
. pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac¢ prébie na
szczelnosc¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci;
. spustowe przewody kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé w czasie

swobodnego przeptywu przez nie wody,
poziome przewody kanalizacji prowadzone nad podtogg podziemi nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej przez
zalanie ich wodg o ci$nieniu nie wyzszym niz 2m stupa wody.

8. ODBIORY

Odbiér miedzyoperacyjny.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

. przebieg tras kanalizacyjnych,

. szczelnosc¢ potgczen kanalizacyjnych,

. sposodb prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,
. lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Dla wszystkich robét i czynnosci zanikajacych, jak np. przebicia otworéw, uktadanie odcinkéw przewodow
podlegajgcych zakryciu przed calkowitym zakohAczeniem montazu, proby szczelnosci — nalezy dokonaé
wpisu do dziennika budowy.
Odbior czesciowy.
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzagdzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku postepu
robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokét lub dokonany
zapis w dzienniku budowy.
Odbidr koncowy.
Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci
elementow.
W szczegoélnosci skontrolowaé nalezy:

« uzycie whasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,
prawidtowo$¢ wykonania potgczen,
jakos¢ zastosowanych materiatldw uszczelniajgcych,
wielkos$¢ spadkow przewodow,
odlegtos¢ przewoddw wzgledem siebie i od przegrdd budowlanych,
prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,
»  prawidlowos¢ wykonania podpar¢ przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami,

prawidlowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych.



9. OBLICZENIA

Ujscie: Wk1

Rodzaj budynku: Szpital

Nazwa Wartos¢
Suma odptywoéw jednostkowych (ZDU) [dm3/s] 26
Przeplyw w ujsciu sciekéw (Qtot) [dm?3/s] 25
Ujscie: Wk2
Rodzaj budynku: Szpital
Nazwa Wartosé
Suma odptywow jednostkowych (ZDU) [dm3/s] 36,6
Przeptyw w ujsciu sciekdw (Qtot) [dm?3/s] 3
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IV. INFORMACJADOTYCZACAB.I.O.Z WG DZ.U. 120 Z 2003 R

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz. 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i nadbudowa budynku bytej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i
centralnej sterylizatorni z rozbudowg o pion komunikacyjny z windg WSP S.A. w
Tarnowskich Gorach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Gory
Nr dziatki 3876/2, obreb 0007 Stare Tarnowice,

Gmina: 241304_1 Tarnowskie Gory

Nazwa i adres inwestora bezposredniego:

POWIAT TARNOGORSKI
UL. KARLUSZOWIEC 5, 42-600 TARNOWSKIE GORY

Imie Nazwisko i adres projektanta:

mgr in z. Wojciech Norberciak

mgr in z. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/1372/PWOS/06
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Czes¢ opisowa informacji B.1.O.Z.
Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego ora  z kolejno $§¢ realizacji poszczeg6inych
obiektéw:

Przebudowa i nadbudowa budynku bytej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z
rozbudowa o pion komunikacyjny z windg WSP S.A. w Tarnowskich Gérach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612
Tarnowskie Gory

Nr dziatki 3876/2, obreb 0007 Stare Tarnowice,

Gmina: 241304 _1 Tarnowskie Gory

Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych:

Budynek Szpitala w Tarnowskich Gorach.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub te  renu, ktére mog g stwarza € zagrozenie
bezpiecze hAstwa i zdrowia ludzi:

Montaz instalacji z rusztowan o wysokosci powyzej 1 m nad poziomem podtogi.

Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce ich wyst gpienia:

Praca na rusztowaniach o wysokosci ponad 1 m.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

Praca z zachowaniem og6lnych zasad prowadzenia robét budowlanych. Kierownik budowy winien sprawdzié¢
czy realizujgcy montaz pracownicy posiadajg aktualne badania lekarskie, czy posiadajg odpowiednie
kwalifikacje do pracy na wysokosci.

Wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom
wynikaj gcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczeg Olnego zagro zenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk a
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen:

Miejsce prowadzenia robét zabezpieczy¢ tasmami, barierkami i tablicami ostrzegawczymi w sposéb
uniemozliwiajgcy przedostanie sie 0sOb nieupowaznionych w strefe zagrozenia. Uzywaé wylgcznie
sprawnych i atestowanych narzedzi i urzgdzen.

Stosowaé srodki indywidualnej ochrony zdrowia i zabezpieczen (kaski, pasy asekuracyjne, atestowane
rusztowania itp.). Sprawng komunikacje nalezy zabezpieczy¢ wraz z calg organizacjg budowy.

Cato$¢ robdt prowadzi € zgodnie z Rozporz adzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2 003
roku — _w sprawie informacji dotycz acej bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia”

Wykona € szczeqodtowy plan bezpiecze nAstwa i ochrony zdrowia przez Kierownika robét przed

przyst gpieniem do jakichkolwiek prac.
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V. ZESTAWIENIE MATERIALOW
INSTALACJA WOD-KAN

mm

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Rura ze stali nierdzewnej 42x1,5 80 m
Rura ze stali nierdzewnej 54 x1,5 40 m
Rura PN20 20x 3,4 246 m
Rura PN20 25x4,2 49 m
Rura PN20 32x54 64 m
Rura PN20 40x 6,7 27 m
Rura PN20 50x 8,3 68 m
Rura PN20 63 x 10,5 28 m
Rura PN20 75x12,5 30 m
Rura PN20 90 x 15,0 3 m
Rura PN20 Glass 20x 3,4 416 m
Rura PN20 Glass 25x4,2 68 m
Rura PN20 Glass 32x5,4 31 m
Rura PN20 Glass 40 x 6,7 28 m
Rura PN20 Glass 50 x 8,3 63 m
Rura PN20 Glass 63 x 10,5 25 m
Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 22 6 mm 246 m
mm

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 25 mm 416 m
mm

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 6 mm 49 m
mm

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 25 25 mm 68 m
mm

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 35 6 mm 64 m
mm

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 35 25 mm 31 m
mm

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 6 mm 107 m
mm

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 40 mm 28 m
mm

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 54 10 mm 108 m
mm

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 54 40 mm 63 m
mm

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 63 10 mm 28 m
mm

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 63 50 mm 25 m
mm

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 76 10 mm 30 m
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Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 89 10 mm 3 m
mm

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zawor ¢wierc¢obrotowy 15 95 szt.
Zawor antywyptywowy p.poz 50 1 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 15 26 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 20 10 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 25 4 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 32 5 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 40 1 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 50 3 szt.
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 15 1 szt.
Filtr siatkowy 15 1 szt.
Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury 15 7 szt.
Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury 20 1 szt.
Zawor antyskazeniowy EA 40 1 szt.
Produkt llosé Jednostka

Basen ptytki pod natrysk z kabing 3 szt.

Bat. czerp. natryskowa 3 szt.

Bat. stojgca dla umywalki 30 szt.

Bat. stojgca dla zlewozmywaka 17 szt.

Hydrant wewn. 4 szt.

Miska ust. wiszgca 7 szt.

Pt. ustepowa - podtynkowa 7 szt.

Umywalka nablatowa 8 szt.

Umywalka pojedyncza 18 szt.

Umywalka szeregowa 4 szt.

Zawor czerp. C.w. 2 szt.

Zawor czerp. z.w. 14 szt.

Zlew prostokatny 7 szt.

Zlewozm. dwukom. 3 szt.

Zlewozm. jednokom. z rusztem ociekowym 7 szt.

Zmywarka 1 szt.

Whpust podtogowy 11 szt.

Rura HT popielata 110 x 2,6 80

Rura HT popielata 50 x 2,5 106

Rura HT popielata 75 x 2,5 102
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Rura kielichowa PVC-U 110 x 3,2 135
Rura kielichowa PVC-U 160x4,7 65
Czyszczak 75 5
Czyszczak 110 8
Czyszczak 160 posadzkowy 5

INSTALACJA ZEWN ETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ
Rura kielichowa PVC-U 160x4,7 — 16,9 m
Przejscie szczelne PVC fi 160 - 2 szt.

Rura ostonowa stalowa DN200 L=1 m wraz z ptozami i manszetami — 2 kpl.

INSTALACJA ZEWN ETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Rura kielichowa PVC-U 110x3,2—-40m

Rura kielichowa PVC-U 160x4,7 — 23 m

Rura PE100 SDR 11 40x3,7 —10m

Studnia z tworzywa fi 600 z wtazem D400 - 4 kpl.

Studnia z tworzywa fi 425 z wkazem D400 - 1 kpl.

Osadnik rynnowy fi 110 — 2 kpl.

Przepompownia P1 — 1 kpl.

Przepompownia P2 — 1 kpl.

Wopust pionowy fi 110 — 3 kpl.

Rura ostonowa stalowa DN80 L=1,9 m wraz z ptozami i manszetami — 1 kpl.

Rura ostonowa stalowa DN150 L=1,0 m wraz z ptozami i manszetami — 1 kpl.
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VI. ZAL ACZNIKI

1. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIE N BUDOWLANYCH PANU WOJCIECHOWI NORBERCIAKOWI

e S L A S K A

| OKREGOWA

- a4 z B A
B

=
L INZYNIEROW

. BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1372/06 Katowice, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z po6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje
Panu(i) Wojciechowi Norberciakowi
Mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 08 marca 1966 w Wieluniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1372/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Wojciech Norberciak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal(@a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SLOIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:
i Pan(i) Wojciech Norberciak
Komandorska 25
42-200 Czestochowa

Sklad orzekajacy OKK
a

1.
Mgr inz. Zbigniew Dzi ewicz

2. Okreggowa Rada lzby 5 ;’u’/jm =

< towny nspekion Mgr inz. lestaw kiewicz
Nadzoru Budowlanego 2 '*K

4. ala. 3 J \K\J\N \)

Mgr inz. Tadeusz Lipinski

mgr inz. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLGPB/1372/PWOS/06
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zakres:

Wa podstawie art 12 ust. 1 pkt 1§ ark. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku = § 23 wust 1
rozporzgdzenia Ministra Transporty | Budownictwa z dnia 28 kEwistnia 2006 r. w sprawis
samodziglnych funkejl  technicznych w  budownictwiz  Pam(i) Weojciech Norberciak jesi
uprawniony(a) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania obiektow budowlznych | kierowania robolami budowlanym zwigzanymi
£ obiektem budowlanym, takim jalcsiec | instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe | kanalizacyjne 2 doborem wiatchwych urzadzen w projekcie budowlanym
oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remoniu.

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych siementiw budowlanych oraz nadzon
i kantral techniczneg) wytwarzania tych elementtw,

- wykonywania nadzoru Inwestorskiggo,

— sprawdzania projekidw budowlanych | sprawowania nadzory autorskisgo,

—  sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z §15 rozporzgdzenia Ministra Transporty | Budownictwa z dria 28 kwietnia 2008 r
wiw Uprawnienia upowaznizia do sporzadzania projekiy zagospodarpwania dzialkl ub ferenu
w zakrasie danej specjalnosc

FREZEWODMNICEZALY

DEREGOWE ] KI0MIS I KA IF IKACYIHES
SLAGIE CHREROWE I7Y IR EONY BUCERNI TR

mgr ink. Zhepruew L}z@

mgr inz. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLGPB/1372/PWOS/06

ZA ZGODNOSC

7 ORYGINALEM
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2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALE ZNOSCIDO SLASKIEJ OKR EGOWEJ IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA PANA WOJCIECHA NORBERCIAKA

® POLSKA
I 2 B A
INZYMIEROW
WL supowNicTwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

SLK-RIB-GZP-NZIM *

Pan Wojciech Morberciak o numerze ewidencyjnym SLE/IS/4603/07

adres zamieszkania ul. Komandorska 25, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygensrowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-20 rokw przez:

Roman Karwowski, PFrzewodniczaoy Rady éiaslic'r-ej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 wst I ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym |Dz- U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opstrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werffikowanym przy pomocy wainego bwalifikowarego certyfikatu =3
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.|

mgr inz. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
ieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLGPB/1372/PWOS/06

Z ORYCGINALENM
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3. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIE N BUDOWLANYCH PANU JACKOWI PLOSZAJOWI

,;ﬂﬁ\\ii\\F ,,,,, ‘ISLAsKA

N KRE w oA

//f\T\ S o =G o
FW\

SLK/OKK/7131/4547/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje Panu Jackowi Ploszaj
mgr inz. inzynierii sSrodowiska
ur. dnia 11 lipca 1968 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDCWLANE numer ewidencyjny SLK/4547/POOS/12
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien

— projektowanie obiektéow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62.
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Jacek Ploszaj posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowag
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego. -
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SL.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia

Otrzymujq: Sktad orzekajacy OKK
Ty Pan Jacek Ploszaj
Norberta Barlickiego 4/12 A
42-200 Czestochowa
2 Okregowa Rada lzby
3 Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

z

owski
2~
2.

mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

el & iy
mgr inz. Piotr Szat]
/2

3.
mgr inz. Zbigniew Dzi wicz

mgr inz. Jacek Ptoszaj
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr ewidencyjny SLGPB/4547/PO0OS/12
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4. ZASWIADCZENIA O PRZYNALE ZNOSCI DO SLASKIEJ OKR EGOWEJ IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA PANA JACKA PLOSZAJA

34 L &4 8 K A

~ CKAEGOWA Katowice, 18 listopada 2019 r.
= | z B A

IMNZYMNMIEROW

BUDDWMNIC TWA

Pan Jacek Ploszaj

www.slk.pilb.org.pl

ZASWIADCZENIE

Pan Ploszaj Jacek

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/NS/1431/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 30.11.2020 r.

awW

A40-487 KA

mgr inz. Jacek Ptoszaj
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, TA JET01B]y [R =1
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen R
nr ewidencyjny SLGPB/4547/POOS/12 o iy e il ] e [ i
FOLIRY Ll LT
[
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VII. SPIS RYSUNKOW

IS_WD1 - Rzut piwnicy - instalacja wodociggowa

IS_WD2 - Rzut parteru - instalacja wodociggowa

IS_WD3 - Rzut dachu - instalacja wodociggowa

IS_WD4 - Rozwiniecie - instalacja wodociggowa

IS_WDS5 - Schemat stacji uzdatniania wody

IS_WDE6 - Rzut piwnicy - stacja uzdatniania wody

IS_K1 - Rzut piwnicy - instalacja kanalizacji sanitarne;j

IS_K2 - Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej

IS_K3 - Rzut dachu - instalacja kanalizacji sanitarnej

IS_K4 - Rozwiniecie- instalacja kanalizacji sanitarnej

IS_KS5 - Profile instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrzne;j
IS_KG®6 - Profile instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrznej cz.1
IS_K7 - Profile instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrznej cz.2
IS_K8 - Szczeg6t montazu pompowni P1 i P2

IS_K9 - Detale
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