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|. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Umowa na prace projektowe zawarta z Zamawiajgcym;

-Wytyczne projektowe otrzymane od Zamawiajgcego i Uzytkownika;

-Uzgodnienia z autorem projektu architektonicznego, konstrukcyjnego i elektrycznego.

-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Dz.U. nr 89 poz. 414, tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186
z dnia 21 maja 2019 r

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 8 kwietnia 2019
r.,

-Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej, Dz.U. 2011 nr
31 poz. 158,

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z
dnia 28 sierpnia 2003 r.

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z
pézniejszymi zmianami,

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drog pozarowych - Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030.
-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w
sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrozenia oraz lotniskowych stuzb ratowniczo-gasniczych - Dz.U.
z 2013 poz. 487.

-Pozostate obowigzujgce normy i przepisy.

II. INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ

1.1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy przebudowy i nadbudowy budynku bytej kuchni na potrzeby bloku
operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudowg o pion komunikacyjny z windg WSP S.A. w Tarnowskich
Gorach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Gory. Nr dziatki 3876/2, obreb 0007 Stare Tarnowice,
Gmina: 241304 _1 Tarnowskie Gory.

1.2. OPIS TECHNICZNY — OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Instalacja wentylacji mechanicznej obejmuje pomieszczenia bloku operacyjnego, wezela sanitarno-
szatniowego na bloku operacyjnym, pomieszczen sterylizatorni wraz z weziem sanitarno-szatniowy oraz
pomieszczenia techniczne. Przewody sg rozprowadzane w suficie podwieszanym — transport powietrza do
central dachowych odbywa sie przez kondygnacje wentylatorowni. Regulacja przeptywu powietrza odbywa
sie poprzez przepustnice zamontowane w skrzynkach rozpreznych nawiewnikdw, na kanalach
wentylacyjnych i kr6¢cach w centrali. Centrale wentylacyjne bedg w wykonaniu dachowym — pomieszczenia
obstugujagce parter - (systemy N1IW1, N2W2, N3W3, N4W4, N5W5) z zabudowang wyrzutnig na centrali,
natomiast czerpnie dla wszystkich pieciu central dachowych bedzie zlokalizowana na elewacji budynku.
Ponad bedg jeszcze centrale zlokalizowane w piwnicy w maszynowni — obstugujg pomieszczenia w piwnicy.
Centrale te bedg posiada¢ wspolng wyrzutnie dachowa i wspoélng czerpnie $cienng. Wszystkie urzadzenia —
muszg posiadac atesty higieniczne dla stuzby zdrowia - odpowiednie w zaleznosci od miejsca montazu i
przeznaczenia (w tym cztery centrale muszg by¢ w standardzie Hygienos oraz muszg posiada¢ certyfikat
DIN — chodzi tu o centrale dla systeméw N1IW1, N2W2, N3W3, NSW5). Centrale wentylacyjne system N6W6
(centrala higieniczna), N7W7 (centrala higieniczna), N8W8, NOW9 — sg centralami do montazu w wewnatrz
budynku (wentylatorownia w piwnicy). Wspélna czerpnia dla wszystkich central znajdujgcych sie w
wentylatorowni bedzie zlokalizowana na elewacji budynku, a wyrzutnia na dachu budynku. Dostep
serwisowy do instalacji wentylacji mechanicznej bedzie poprzez demontowalne elementy sufitu
kasetonowego oraz rastrowego higienicznego (po wykonaniu prac serwisowych sufit rastrowy musi by¢
odpowiednio uszczelniony aby zapewni¢ odpowiednie jego warunki higieniczne). Wszystkie przej $cia
kanatami_wentylacyjnymi przez oddzielne strefy po  zarowe sa zabezpieczone klapami p.po z. o
odporno $ci ogniowej EIS120 (zaréwno przej $cia w poziomie jak i pionowe przez strop). Klapy p.  poz.
sa wpi ete do systemu SAP.

1.2.1. NAWIEWNIKI  WYWIEWNIKI

Nawiew powietrza do wszystkich pomieszczen odbywa sie przez nawiewniki ze skrzynkami rozpreznymi,



anemostaty oraz kratki nawiewne z regulowanymi topatkami wyposazonymi w dodatkowe przepustnice
regulacyjne. Nawiewniki zamocowane sg w stropie podwieszonym. Do wywiewu powietrza z tych
pomieszczen zastosowano wywiewniki ze skrzynkami rozpreznymi, kratki wywiewne wyposazone w
dodatkowe przepustnice regulacyjne i anemostaty. Wywiewniki umieszczone sg w stropie podwieszonym.
Wszystkie nawiewniki i wywiewniki nalezy podtgczac przy pomocy izolowanych przewodéw elastycznych.
Nawiew powietrza w salach operacyjnych odbywa sie przez stropy laminarne o wymiarach 2400x2400
wykonane ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, wyposazone w filtr absolutny H13, wydajnos¢ stropu 4500m3/h,
predkos¢ wyptywu powietrza z powierzchni laminarnej 0,22m/s.

Nawiew do pozostatych pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach sanitarno-higienicznych odbywa sie
poprzez nawiewniki sufitowe z kasets filtra absolutnego. Nawiewniki te muszg posiada¢ odpowiedni atest
higieniczny dla stuzby zdrowia. Nawiewniki zostang zamontowane w suficie podwieszonym i bedg taczone z
kanatem przy pomocy kanatéw elastycznych o odpowiedniej wytrzymatosci na wewnetrzne cisnienie w
instalacji. Filtry zamontowane w tych nawiewnikach uniemozliwiajg przedostawanie sie czgstek mniejszych
niz 0,3 ym w klasie H13. Obudowa nawiewnika wykonana jest ze stali ocynkowanej lub kwasoodpornej,
odpornej na korozje. Nawiewniki dodatkowo muszg byé wyposazone w kré¢ce do pomiaru réznicy cisnienia i
testu integralnosci oraz przepustnice regulacyjng. Czas uzytkowania filtrbw absolutnych jest zalezny od ilosci
przeptywu powietrza, koncowego spadku cisnienia i skoncentrowania czgstek pyiu.

Wywiew powietrza odbywa sie poprzez wywiewniki, montowane w stropie podwieszanym i tgczone z
kanatem przy pomocy kanatdéw elastycznych i przepustnic regulacyjnych.

W salach operacyjnych zaprojektowano kratki wyciggowe do usuwania powietrza z pomieszczen czystych —
(kratki musza by¢ wyposazone w filtry z siatki ze stali nierdzewnej oraz w przepustnice szczelinowg) —
przeznaczone do montazu w $cianie w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach. Kratki
zamontowa¢ w sali operacyjnej nad podtogg i pod sufitem (wycigg 80% nad podtoga, wyciag 20% pod
sufitem — sp6d dolnej kratki min 30cm nad posadzkg oraz gérnej min 30cm od stropu). Nawiewniki i
wywiewniki muszg posiada¢ odpowiedni atest higieniczny dla stuzby zdrowia.

Panel sterujgcy potaczony jest z jednostkg sterujgcg (szafka sterujgca — umieszczona w centralach), ktory
steruje ilosciami powietrza nawiewanego oraz wycigganego za posrednictwem regulatorow VAV. Regulatory
VAV z funkcjg utrzymywania nadci$nienia w sali operacyjnej — systemy NIW1 i N2W2.

Szafka sterujgca potgczona jest z dotykowym panelem sterujgcym. Sygnaty wyjsciowe z szafki sterujgcej,
sterujg centralg wentylacyjna. Regulatory VAV oraz inne wymagane czujniki podigczone sg do szafki
sterujgcej. Panel_steruj gce nale zy umie $cié na $cianie w_sluzie lekarzy.

Pomieszczenie myjni wozkéw posiada indywidualny wycigg powietrza realizowane przez wentylator
znajdujgcy sie w urzgdzeniu myjni. Wentylator zatgcza sie w momencie pracy myjni wozkéw i w tym samym
momencie centrala wentylacyjna systemu N7W7 bedzie wchodzita na wyzszy bieg aby doprowadzi¢
odpowiednig ilo$¢ powietrza aby zbilansowaé wywiew.

W _pomieszczenie 1.34 (pokoj przygotowania preparatéw) bedzie umieszczona szafa do formaliny (odciag
indywidualny powietrza z wnetrza szafy za pomocg wentylatora kanatowego znajdujgcego sie w_suficie
podwieszanym — praca ciggta) oraz stot do formaliny z indywidualnym odciggiem powietrza poprzez
wentylator dachowy (wentylator bedzie dziata¢ okresowo w momencie pracy przy stole do folrmaliny —
wigcznik wentylatora umiesci¢ w poblizu stotu). Podczas pracy wentylatora wyciggowego dachowego nalezy
dostarczyé odpowiednig ilo$¢ powietrza (650m?®/h) z centrali wentylacyjnej.

Pomieszczenia WC posiadajg indywidualne wycigdi powietrza realizowane przez wentylator fazienkowy
(ciggta praca — pomieszczenia 1.29a, 1.29b) podigczony do wyrzutni dachowych na dachu.

1.2.2. CENTRALE WENTYLACYJNE

Zastosowano centrale wentylacyjne dachowe higieniczne z wymiennikami przeciwprgdowymi, nawilzanie
oraz filtry F5, F7, F9 (systemy N1W1, N2W2, N3W3), nagrzewnice glikolowe, chiodnice i nagrzewnice
freonowe potaczong z agregatem zewnetrznym stuzgcym do grzania i chlodzenia — systemy N1W1, N2W2,
N3W3, N5SW5, N6W6, N7W7 oraz w wykonaniu wewnetrznym N6W6, N7W7, NBW8 (podwieszana), N9W9
(podwieszana). Skropliny odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej (centrale dachowe) oraz do kratki
kanalizacyjnej lub pionu kanalizacyjnego — centrale zlokalizowane w wentylatorowni w piwnicy. Rozdzielnice
central dachowych zabudowane w wewnatrz urzgdzen. Centrale systemu N1W1 i N2W2 sg wyposazone w
uktad automatycznej regulacji, nastawnik biegow z 3 zegarami do 3 regulatorow VAV, zabezpieczenie
skraplacza pompy ciepta. Wszystkie centrale w wykonaniu higienicznym posiadajg przetworniki cisnienia
pozwalajgce na utrzymanie statych wydatkéw, centrale systemow N1W1-N7W7 posiadajg dodatkowy
zadajnik pomieszczeniowy. Wszystkie centrale posiadajg wyj$cie na BMS z protokotem BACnet IP.
Automatyka dla system N1W1 i N2W2

Stany pracy dla pomieszczen (Sala Operacyjna 1, Sala Operacyjna 2, Sluzy 3) — regulowane oddzielnie i
wzajemnie niezaleznie, np. pracuje Sala Operacyjna 1 na wartosciach maksymalnych, a Sala Operacyjna 2
jest w trybie przerwy lub wylgczenia catkowitego. Regulacja $luz ma by¢ réwniez niezalezna. Centrala
wentylacyjna w kazdym przypadku dopasowuje swoj wydatek do wymaganego przeplywu powietrza
nawiewanego i wywiewanego w m®h poprzez pomiar ilosci powietrza nawiewanego w m®h. Wywiew z
pomieszczen regulowany jest poprzez warto$¢ wymaganej ilos¢ réznicy cisnien miedzy pomieszczeniami.
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Panele obstugowe regulatoréw VAV umiesci¢ w korytarzu czystym przy wejsciu na sale operacyjna.

I. Nawiew powietrza do sali operacyjnej w ilosci 4500 m®h (praca nominalna).
Il. Nawiew powietrza do sali operacyjnej w ilosci 1350 m®h (przerwa w pracy — np. przerwa nocna).
IIl. Nawiew powietrza do sali operacyjnej w ilosci 0 m3h (wytaczenie sali np. wymiana filtrow).

Czujnik cisnienia — (korytarz czysty), (przygotowanie chorego i $luza lekarzy), (sala operacyjna).

Cisnienie na korytarzu czystym +/- 0

Cisnienie w przygotowaniu chorego i $luza lekarzy + 10 % nadcisnienie w stosunku do korytarza czystego.
Cisnienie w sali operacyjnej + 10 % nadcisnienie w stosunku do $luzy pacjenta i + 20% w stosunku do
korytarza czystego.

Wydatki nawiewu zgodnie ze schematem Centrala N1W1, N2W2

Stan Pracy |

Centrala N1W1

Sala Operacyjna 1 (1.17) Sala Operacyjna 2 (1.19) Sluzy 3 (1.15, 1.18, 1.20)
Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew
Regulacja VAV |Regulacja VAV |Regulacja VAV |Regulacja VAV |Regulacja VAV |Regulacja VAV
4500 Regulacja +/- 4500 Regulacja +/- 690 Regulacja +/-
Centrala N2W2

Sala Operacyjna 1 (1.23) Sala Operacyjna 2 (1.25) Sluzy 3 (1.22, 1.24, 1.26)
Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew
Regulacja VAV |Regulacja VAV |Regulacja VAV |Regulacja VAV |Regulacja VAV |Regulacja VAV
4500 Regulacja +/- 4500 Regulacja +/- 660 Regulacja +/-
Stan Pracy |l

Centrala N1W1

Sala Operacyjna 1 (1.17) Sala Operacyjna 2 (1.19) Sluzy 3 (1.15, 1.18, 1.20)
Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew
Regulacja VAV |Regulacja VAV |Regulacja VAV |Regulacja VAV |Regulacja VAV |Regulacja VAV
1350 Regulacja +/- 1350 Regulacja +/- 207 Regulacja +/-
Centrala N2W2

Sala Operacyjna 1 (1.23) Sala Operacyjna 2 (1.25) Sluzy 3 (1.22, 1.24, 1.26)
Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew
Regulacja VAV |Regulacja VAV |Regulacja VAV |Regulacja VAV |Regulacja VAV |Regulacja VAV
1350 Regulacja +/- 1350 Regulacja +/- 198 Regulacja +/-
Stan Pracy Il

Centrala N1W1

Sala Operacyjna 1 (1.17) Sala Operacyjna 2 (1.19) Sluzy 3 (1.15, 1.18, 1.20)
Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew
Regulacja VAV |Regulacja VAV |Regulacja VAV |Regulacja VAV |Regulacja VAV |Regulacja VAV
0 0 0 0 0 0

Centrala N2W2

Sala Operacyjna 1 (1.23) Sala Operacyjna 2 (1.25) Sluzy 3 (1.22, 1.24, 1.26)
Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew
Regulacja VAV |Regulacja VAV |Regulacja VAV |Regulacja VAV |Regulacja VAV |Regulacja VAV




0 0 0 0 0 0

Wszystkie regulatory VAV zamkniete.

Automatyka central NIW1 i N2W2 musi by¢ dostarczona z 3 panelami obstugowymi dla kazdej centrali
obstugujacej blok operacyjny. Panele muszg mie¢ mozliwos¢ ustawienia 3 stanéw pracy (I, Il, Il — zgodnie z
tabelami).

Odnosnie skraplacza na wywiewie to automatyka centrali moze odczytywac jedynie temperature powietrza
usuwanego przed wymiennikiem i za wymiennikiem i regulowaé sitownikiem zaworu aby nie dopusci¢ do
zaszronienia wymiennika.

Dodatkowo:

0O pelng regulacje temperatury i wilgotnosci powietrza, nalezy zatozy¢ regulowang warto$¢ temperatury
powietrza w sali operacyjnej na poziomie ti = (19 + 26)°C niezaleznie od pory roku przy utrzymaniu
wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu na poziomie & = (35 + 70)%. Temperatura powietrza nawiewanego
powinna byé o 1-3°C nizsza od temperatury powietrza wywiewanego, przy czym wilgotnos¢ powietrza
nawiewanego nie powinna przekraczaé¢ 70%.

Dokiadne parametry temperatury i wilgotnosci moga zosta¢ skorygowane po ustaleniu z Zamawiajgcym oraz
potwierdzeniu w formie pisemnej na etapie uruchomienia.

0 Utrzymanie parametréw roboczych: strumienia objetosci powietrza, temperatury, wilgotnosci wzglednej
powietrza,

O Wspotprace wszystkich elementéw instalacji wentylacji i klimatyzacji (central klimatyzacyjnych,
regulatorow wydatku, elementéw pomiarowych itd. w sposéb gwarantujgcy bezpieczenstwo funkcjonowania
sal operacyjnych oraz potgczenie ich w jeden system automatyki, zapewniajgcy podglad i kontrole nad
wszystkimi elementami systemu, jak réwniez komunikacje z systemem BMS,

0O Ekonomiczng prace systemu,

0O Sygnalizowanie i przeciwdziatanie stanom alarmowym,

O Umozliwienie $ledzenia historii zdarzen awaryjnych,

O Mozliwod¢ statego monitorowania pracy instalacji (przynajmniej w zakresie jej najwazniejszych
parametréw) przez stuzby techniczne szpitala,

O Mozliwos¢ wigczenia do systemu nadrzednego BMS.

Sale operacyjne powinny zosta¢ wyposazone w panele sterujgce pozwalajgce m.in. na odczyt:

O Stanu pracy uktadu klimatyzacji w postaci sygnalizacji pracy lub postoju (postoju awaryjnego urzadzenia),
0O Parametrow mikroklimatu w pomieszczeniu sali operacyjnej (temperatura, wilgotnos¢, nadcisnienie),

O Informacji (alarmu) o ewentualnej utracie nadcisnienia na sali operacyjnej,

O Informacji o trybie pracy petna wydajno$c¢ / stand-by instalacji wentylaciji i klimatyzaciji,

Automatyka central ma by ¢é dostarczana wraz z centralami jako komplet. Urz  gdzenie ma stanowi ¢
kompaktowe przetestowane i sprawdzone wykonanie wra  z z DTR i instrukcj g monta zu gdzie znajduj g
sie wszystkie niezb edne informacje np.: o lokalizacji czujnikéw itd., o d jednego producenta catego
urzadzenia. Gwarancja ma obejmowa € cate urz gdzenie jako komplet — réwnie Z gwarancj e producenta
urzgdzenia prawidlowej pracy calego systemu. Wykluczamy zastosowanie _jakichkolwiek
PROTOTYPOW i ,SKEADAKOW” wykonywanych przez wykonaw céw instalacji wg indywidualnie
wykonywanych dokumentaciji.

1.2.3. TLUMIKI AKUSTYCZNE

Na kanatach nawiewnym i wywiewnym dobrano kanatowe okrggte i prostokatne ttumiki akustyczne.

Thumiki dobrane sg do zaprojektowanych przyktadowych urzgdzeh. W przypadku kiedy bedg inne urzgdzenia
nalezy dokona¢ ponownego doboru tak aby osiggng¢é wymagane parametry hatasu w poszczegoélnych
pomieszczeniach.

1.2.4. IZOLACJA

Na kanatach nawiewnych i wywiewnych wewnagtrz budynku zastosowano izolacje z welny mineralnej o



grubosci 20mm (system W10), 30mm (system N8WS8 | N9W9), 40 mm w ptaszczu z foli aluminiowej, a na
zewnatrz zastosowano izolacje z welny mineralnej o grubosci 20mm (system W10) oraz 100 mm w ptaszczu
Alu-cynk (wymagana grubos¢ izolacji na przewody ogrzewania powietrznego utozone wewnatrz budynku
wynosi 40 mm, na zewnatrz - 80 mm - przy wspotczynniku przewodnosci cieplnej | = 0,035 W/mK).

1.2.5. UZDATNIANIE POWIETRZA

Uzdatnianie powietrza w centralach odbywa sie na filtrach klasy F5, F7, F9 i H13 nawiewniki —
pomieszczenia o podwyzszonych wymaganiach sanitarno-higienicznych.

1.2.6. KLIMATYZACJA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO 0.21 | POMIESZCZENIA STREFA CZYSTA
0.12

W pomieszczeniu technicznym 0.21 ze wzgledu na to, ze bedg tam urzadzenia, ktére nie mogg sie
przegrzewac bedzie zastosowana klimatyzacja typ Split — dwie jednostki nascienne o mocy 3,5kW kazda do
pracy catorocznej (jedna jednostka jest podstawowa, a druga rezerwowa — mozliwos¢ pracy naprzemiennej).
W strefie czystej 0.12 bedg sterylizatory, ktére emitujg duze ilosci ciepta dlatego tez bedzie klimatyzator typu
Split $cienny 0 mocy 10kW. Wszystkie jednostki zewnetrzne znajdujg sie na dachu budynku.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DLA ZAPROJEKTOWANYCH SYSTEMOW WENTYLACYJNYCH

1.3.1. WYMAGANIA  DOTYCZACE  WYROBOW STOSOWANYCH w INSTALACJACH
WENTYLACYJINYCH

Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadac
warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzenh powinien
odpowiadaé co najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok
ochronnych. Szczelnosé potgczen urzgdzen i elementdéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzgdzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwaciji lub
wymiany. Zamocowanie urzgdzen i elementéw wentylacyjnych powinno byé wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnym

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.3.2. PRZEWODY WENTYLACYJNE — MATERIALY, WYKONANIE , MONTAZ

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujgcych materiatow:

- blacha lub taSma stalowa ocynkowana;

- blacha lub tasma stalowa aluminiowa;

- blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna;

Wymiary przewodow o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506. Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-76001. Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-03434. Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002. Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtosc
ta powinna wynosi¢ co najmniej 100mm. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w
otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodéw lub
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralnag lub
innym materialem elastycznym o podobnych wiasciwosciach. Przejscia przewoddw przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych
przegréd. Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej powierzchni izolacji,
odpowiednia odpornos$é na przenikanie wilgoci. lzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w
warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej
zewnetrznej powierzchni. Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia odpornosé
na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub
podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymalosci przewodow tak
aby ugiecie sieci przewodow nie wplywalo na jej szczelnosc¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé
konstrukcji. Zamocowania przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z



ciezaréw:
- przewodow tgcznie z ich uzbrojeniem;

osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.
Poziome elementy podwieszen i podp6r powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz byc takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementdéw
pionowych. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty byc
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W
przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpor lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych. Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz
w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podkiadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

1.3.3. OTWORY REWIZYJINE | MOZLIWOSC CZYSZCZENIA INSTALACJI

Wedlug normy PN-EN 13779 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczgce wiasciwosci
instalacji wentylacji i klimatyzacji. Zaleca sie, aby wszystkie sktadowe instalacji wentylacji i klimatyzacji byty
przystosowane do przewidzianego celu, tj. fatwe do czyszczenia odporne na korozje, tatwo dostepne i bez
zarzutu pod wzgledem higienicznym.

Podstawowe wymagania dotyczgce elementow skladowych sieci przewodow, ktérych zadaniem jest
utatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Ogélne wymagania tej normy majg zastosowanie do
wszystkich przewodow, elementoéw skltadowych sieci przewodéw i urzadzen instalacji wentylacji. Zaleca sie
projektowanie i montaz sieci przewodéw w taki sposob, aby spelniata ona te wymagania w ciggu catego
okresu pracy wentylaciji.

Zaleca sie montowanie wszystkich elementéw sktadowych w taki sposoéb, aby mozna byto je demontowaé do
obstugi i czyszczenia sieci przewoddéw. Gdy nie jest to mozliwe wtedy zaleca sie stosowanie drzwi
rewizyjnych przed i/lub za okreslonym elementem sktadowym, po jednej stronie lub po obu stronach tego
elementu zgodnie z PN-EN/12097.

Normg opisujgcg szczegOtowo wymagania i procedury niezbedne do utrzymania czystosci systemow
wentylacyjnych jest norma EN 15780:2011. Niniejsza Norma Europejska uzupetnia norme EN 12097, ktéra
podaje wymagania dotyczgce wymiarOw, ksztattu i umiejscowienia pokryw rewizyjnych do czyszczenia i
obstugi sieci przewodow.

Tab. 1. Minimalna zalecana czestotliwos¢ kontroli instalaciji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (w miesigcach)
PN - EN 15780:2011
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urzgdzenia wyposazone w nawiliacz parowy lub system adiabatycznego
chtodzenia lub zlakalizowane w obszarze o umiarkowanym lub wilgotnym
klimacie powinny byc kentrolowane przynajmnie} 2 razy w ciggu roku
** —filtry powinny bys kontrolowane | konserwowane 2godnie z zalecenianmi
producenta, jednoczesnie uwzgledniajac podane w tabeli 1 czestotliwosci

Ponadto norma EN 15780 wyznacza 3 klasy czystosci, ktérym przypisano poszczegdélne rodzaje budynkow.
Norma, zgodnie z tytutem, odnosi sie przede wszystkim do systeméw wentylacji, jednak poniewaz systemy
klimatyzacji rowniez wykorzystujg akcesoria wentylacji (np. klimatyzatory kanatowe), norme nalezy réwniez
bra¢ pod uwage podczas serwisowania instalacji i urzadzen klimatyzaciji.



Na podstawie wyznaczonych klas czystosci (tabela 2). w normie okreslono ogélne zatozenia dotyczace
czestotliwosci serwisowania instalacji (tabela 1).

Tab. 2. Trzy klasy czysto $ci instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych PN - EN 15780:2011
Klasa czystosci instalacji (jakosci) Przeznaczenie budynku
Niska Pomieszczenia sporadycznej obecnosci ludzi, takie jak magazyny,

pomieszczenia techniczne

Srednia Biura, hotele, restauracje, szkoly, teatry, obiekty handlowe, budynki
mieszkalne, budynki wystawiennicze,, obiekty sportowe, szpitale
(obszary ogélne)

Wysoka Szczegodlne obszary produkcyjne w przemysle, laboratoria, obszary
zabiegowe w szpitalach, biura o wysokich wymaganiach dotyczgcych
jakosci

Kategoria powietrza wyrzutowego moze wptywac na czestotliwosé koniecznego dostepu do pokryw i drzwi
rewizyjnych, na metode czyszczenia i odstep miedzy kolejnymi czyszczeniami. Nie nalezy stosowac ostro
zakonczonych $srub w poblizu otworéw rewizyjnych, gdzie mogtyby one spowodowa¢ uszkodzenie ciata
ludzkiego. Nie nalezy wiec ich stosowa¢ w odlegtosci mniejszej niz 1 m od nawiewnikdéw i wywiewnikéw lub
pokryw rewizyjnych.

1.3.4. NAWIEWNIKI | WYWIEWNIKI

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Nawiewnikédw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) majgcych zakiocajgcy wplyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny byé polaczone z przewodem w sposoéb trwaly i szczelny. Przewdd tgczacy
sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasa, bez zbednych
lukéw i ostrych zmian kierunkéw. Sposéb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdw powinien zapewnié
dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

1.3.5. PRZYGOTOWANIE DO MONTAZU

- Sprawdz, czy wszystkie kanaty i ksztattki posiadajg wczesniej o pisane oznaczenia.

- W celu ograniczenia ryzyka uszkodzenia do minimum , przechowuj rury i ksztattki w uporzadkowany
sposéb, w miejscu zabezpieczonym przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych. Nie stosuj
elementoéw uszkodzonych w sposob stwarzajgcy ryzyko utraty szczelnosci lub wytrzymatosci konstrukcyjnej
systemu. Kratki nawiewne — wyposazone w pojedynczy rzad ruchomych lopatek, sprezyny dociskowe do
bezposredniego potgczenia z ramkami i a nastepnie do montazu ze skrzynka rozprezng lub przewodem
prostokatnym.

1.3.6. CZERPNIE | WYRZUTNIE

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczy¢ instalacje wentylacyjne przed wplywem warunkéw
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp. Wyrzutnie wystajgce ponad poziom dachu wykona¢ z materiatu
odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

1.3.7. PRZEPUSTNICE REGULACYJNE | ZAMYKAJ ACE

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwg zmiane potozenia topat w peinym zakresie
regulacyjnym. Szczelno$¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN — EN 1751. Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadac co
najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN —EN 1751.

1.3.8. TLUMIKI HALASU

Thumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
Zzawierajgcym:
- kierunek przeptywu powietrza,



- wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra 1).

W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrodtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) tlumiki nalezy
montowac¢ w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop) oddzielajgcej to
pomieszczenie od pomieszczenia sasiedniego.

Sie¢ przewoddw nalezy taczy¢ z ttumikiem za pomoca tagodnych ksztaltek przejsciowych

1.4. ODBIORY ROBOT
Odbior robét na podstawie wymagan PN-EN 12599:2013-04.

1.5. SPRAWDZENIE KOMPLETNO SCI WYKONANYCH PRAC

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
Zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

1.6. BADANIA OGOLNE

- dostepnos¢ dla obstugi;

- stan czystosci urzadzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

- rozmieszczenia i dostepnosci otworOw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

- kompletnosci znakowania;

- realizacji zabezpieczenia przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);

- rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

- zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

- zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujgcy przenoszenia
drgan;

- §rodkoéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

1.6.1. BADANIA WENTYLATOROW | INNYCH CENTRALNYCH UR ZADZEN WENTYLACYJNYCH

- sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposéb;

- sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

- sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwéjna obudowa);

- badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikdw elastycznych;

- sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

- sprawdzenie zamocowania silnikéw;

- sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

- sprawdzenie naciggu i liczby pasow klinowych (witgcznie z dostawa czesci zamiennych);
- sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

- sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

- sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (lopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
- sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowej.

1.6.2. BADANIA WYMIENNIKOW CIEPLA

- sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych) z projektem;

- sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie;

- sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele);

- sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymiennik;

- sprawdzenie prawidtowosci przytgczenia zasilania i powrotu czynnika;

- sprawdzenie warunkéw zainstalowania zaworéw regulacyjnych;

- sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy;

- sprawdzenie, czy zainstalowano urzgdzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku ciepta.

1.6.3. BADANIA FILTROW POWIETRZA

- sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtréw na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;

- sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

- sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

- sprawdzenie wskaznika rdznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i prawidtowosci
poziomu plynu pomiarowego;

- sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umowsa);

- sprawdzenie czystosci filtra.
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1.6.4. BADANIA CZERPNI POWIETRZA

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

1.6.5. BADANIA PRZEPUSTNIC OKR AGLYCH

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspéibiezne, dziatanie przeciwbiezne).

1.6.6. BADANIA SIECI PRZEWODOW

Kanaly i ksztaftki wentylacyjne o przekroju spetniajg norme PN-EN 12237, klasa szczelnosci D, nie wymaga
dodatkowych uszczelnien, eliminuje potrzebe etapowego wykonywania testéw cisnieniowych w trakcie
montazu instalacji. Wykona¢ pomiar szczelnosci instalacji na budowie, zakres pomiarowy ci$nienia od -750
do +3000Pa, zakres pomiarowy wydatku od 0,00 I/s do 55,00 I/s. Guma EPDM jest odporna na ozon i
promieniowanie ultrafioletowe, jednoczesnie bedac odporng na wahania temperatury od —300C do 1000C.
System zachowuje swoje wtasciwosci przy cisnieniach dodatnich do 3000 Pa i ujemnych do 5000 Pa.

1.6.7. BADANIA ELEMENTOW REGULACJI AUTOMATYCZNEJ

- sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacii;
- sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

- sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;

- sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odno$nie:
- umiejscowienia, dostepu;

- rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;

- systemy zabezpieczen;

- wentylacji;

- 0zhaczenia;

- typéw kabli;

- uziemienia,;

- schematéw potgczen w obudowach.

1.6.8. KONTROLA DZIALANIA

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenia mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory,
wymienniki ciepta dziatajg efektywnie. Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac
probny ruch catej instalacji w warunkach r6znych obcigzen (72 godziny).

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen i czesci skiadowych
instalaciji, przez poszczegolne uktady instalacji (np. nagrzewnic ) do catych instalaciji.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i
regulacji wstepnej instalacji. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych przez
wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w ré6znych warunkach eksploatacyjnych
przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:

- wartosci zadanej temperatury wewnetrzneyj;

- wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

- dziatania wigcznika rozruchowego;

- dziatania przeciwzamrozeniowego;

- dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);

- dziafania regulacji strumienia powietrza;

- dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

- wspotdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;j.

1.6.9. POMIARY KONTROLNE

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ w zaleznosci od
funkcji spetnianych przez instalacje.

Konieczno $ci przeprowadzenia badania skuteczno $ci wentylacji nale 2y przeprowadzi ¢ zgodnie z
norm g PN-EN 12599:2013-04.

1.7. OPIS SYSTEMOW WENTYLACYJINYCH

1.7.1. SYSTEM N1w1

System obstuguje pomieszczenia sali operacyjnej (1.17; 1.19), sluzy lekarz (1.15; 1.20) i przygotowanie
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pacjenta (1.18) — odzysk ciepta przez wymiennik przeciwprgdowy na poziomie min 85%, nagrzewnica
glikolowa 70/50, filtry F9, F7, F5 - centrala dachowa, nawilzanie parowe. Zasilanie nagrzewnicy 45/40 i
chtodnicy freonowej 5/10 z agregatu zewnetrznego zlokalizowanego na dachu. W centrali znajduje sie
jeszcze dodatkowa chitodnica do odzysku ciepta z powietrza usuwanego na zewnatrz centrali. Panel
obstugowy (3szt.) zamontowa¢ na bloku operacyjnym w miejscu dostepnym dla upowaznionej osoby — np.:
$luza lekarzy (1.15 i 1.20) oraz przygotowanie pacjenta (1.18). Temperatura nawiewu zimg min. +28°C.

- Nawiew 10000 m¥h, sprez 800 Pa

- Wywiew 8200 m*/h, sprez 500 Pa

1.7.2. SYSTEM N2wW2

System obstuguje pomieszczenia sali operacyjnej (1.23; 1.25), $luzy lekarz (1.22; 1.26) i przygotowanie
pacjenta (1.24) — odzysk ciepta przez wymiennik przeciwprgdowy na poziomie min 85%, nagrzewnica
glikolowa 70/50, filtry F9, F7, F5 - centrala dachowa, nawilzanie parowe. Zasilanie nagrzewnicy 45/40 i
chtodnicy freonowej 5/10 z agregatu zewnetrznego zlokalizowanego na dachu. W centrali znajduje sie
jeszcze dodatkowa chtodnica do odzysku ciepta z powietrza usuwanego na zewnatrz centrali. Panel
obstugowy (3 szt.) zamontowaé na bloku operacyjnym w miejscu dostepnym dla upowaznionej osoby — np.:
$luza lekarzy (1.22 i 1.26) oraz przygotowanie pacjenta (1.24). Temperatura nawiewu zimg min. +28°C.

- Nawiew 10000 m*h, sprez 800 Pa

- Wywiew 8200 m®/h, sprez 500 Pa

1.7.3. SYSTEM N3W3

System obstuguje pomieszczenia sali wybudzen (1.13), pomieszczenia materiatdbw sterylnych (1.21),
komunikacja (1.12a i 1.12b), pokéj socjalny (1.30), pokoj wypoczynku personelu (1.31), j lekarzy (1.32),
Sluza (1.33) — odzysk ciepta przez wymiennik przeciwprgdowy o sprawnosci min 85%, nagrzewnica
glikolowa 70/50, filtry F9, F7, F5 - centrala dachowa, nawilzanie parowe. Zasilanie nagrzewnicy 45/40 i
chtodnicy freonowej 5/10 z agregatu zewnetrznego zlokalizowanego na dachu. W centrali znajduje sie
jeszcze dodatkowa chtodnica do odzysku ciepta z powietrza usuwanego na zewnatrz centrali. Panel
obstugowy zamontowa¢ na bloku operacyjnym w miejscu dostepnym dla upowaznionej osoby — np.: pokdj
lekarzy (1.32). Temperatura nawiewu zimg min. +28°C.

- Nawiew 3500 m¥h, sprez 800 Pa

- Wywiew 3000 m®/h, sprez 500 Pa

1.7.4. SYSTEM N4wW4

System obstuguje pomieszczenia wezet sanitarno-szatniowy na bloku operacyjnym — odzysk ciepta przez
wymiennik przeciwprgdowy na poziomie min 85%, nagrzewnica glikolowa 70/50, nagrzewnica elektryczna
awaryjna, filtry M5 - centrala dachowa. Panel obstugowy zamontowa¢ na bloku operacyjnym w miejscu
dostepnym dla upowaznionej osoby, np.: komunikacja (1.01B). Temperatura nawiewu zimg min. +28°C.

- Nawiew 400 m®h, sprez 200 Pa

- Wywiew 400 m3/h, sprez 200 Pa

1.7.5. SYSTEM N5W5

System obstuguje pomieszczenia czesci brudnej bloku operacyjnego: pokdj przygotowania preparatow
(1.34), wstepne mycie i dezynfekcja (1.35), magazyn brudny (1.37), magazyn materiatéw brudnych (1.38) —
odzysk ciepta przez wymiennik przeciwprgdowy o sprawnosci min 85%, nagrzewnica glikolowa 70/50, filtry
F9, F7, F5 - centrala dachowa. Zasilanie nagrzewnicy 45/40 i chiodnicy freonowej 5/10 z agregatu
zewnetrznego zlokalizowanego na dachu. W centrali znajduje sie jeszcze dodatkowa chtodnica do odzysku
ciepta z powietrza usuwanego na zewnatrz centrali. Panel obstugowy zamontowac¢ na bloku operacyjnym w
miejscu dostepnym dla upowaznionej osoby — np.: wstepne mycie i dezynfekcja (1.35). Temperatura
nawiewu zimg min. +28°C.

- Nawiew 860 m®h, sprez 300 Pa

- Wywiew 880 m%/h, sprez 300 Pa

1.7.6. SYSTEM N6W6

System obstuguje pomieszczenia strerylizatornii w piwnicy: ekspedycja sterylnych (0.6), pomieszczenie
materiatdw eksploatacyjnych (0.9), pakowanie/pomieszczenie materiatdw sterylnych (0.10), sluza (0.11;
0.13), strefa czysta (0.12), pomieszczenie bielizny do sterylizacji (0.22), pakietowanie bielizny (0.23) —
odzysk ciepta przez wymiennik przeciwprgdowy na poziomie min 85%, nagrzewnica glikolowa 70/50, filtry
F9, F7, F5 - centrala wewnetrzna. Zasilanie nagrzewnicy 45/40 i chiodnicy freonowej 5/10 z agregatu
zewnetrznego zlokalizowanego na dachu. Panel obstugowy zamontowa¢ w miejscu dostepnym dla
upowaznionej osoby — np.: kierownik (0,35). Temperatura nawiewu zimg min. +28°C.
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- Nawiew 1350 m¥h, sprez 800 Pa
- Wywiew 1150 m?/h, sprez 500 Pa

1.7.7. SYSTEM N7W7

System obstuguje pomieszczenia strerylizatornii w piwnicy: pomieszczenie wozkow — tylko nawiew (0.8),
strefa brudna (0.15), pomieszczenie detergentow (0.16), przyjecie materialdw (0.17), pomieszczenie
narzedzi nowych (0.19) — odzysk ciepta przez wymiennik obrotowy na poziomie min 75%, nagrzewnica
glikolowa 70/50, filtry F9, F7, F5 - centrala wewnetrzna. Zasilanie nagrzewnicy 45/40 i chlodnicy freonowej
5/10 z agregatu zewnetrznego zlokalizowanego na dachu. Panel obstugowy zamontowaé w miejscu
dostepnym dla upowaznionej osoby — np.: strefa brudna (na $cianie za drzwiami z pomieszczenia 0.17).
Temperatura nawiewu zimg min. +28°C.

- Nawiew 1550 m¥h, sprez 800 Pa

- Wywiew 700 m¥h, sprez 500 Pa

1.7.8. SYSTEM N8W8

System obstuguje pomieszczenia w piwnicy: pomieszczenia administracji (0.27), szatnia (0.30), komunikacja
wewnetrzna sterylizatornii (0.31), pomieszczenie socjalne (0.32), kierownik (0.35), archiwum (0.36) — odzysk
ciepta przez wymiennik przeciwprgdowy na poziomie min 75%, nagrzewnica elektryczna, filtry F5 - centrala
wewnetrzna podwieszana. Panel obstugowy zamontowa¢ w miejscu dostepnym dla upowaznionej osoby —
np.: pokoj administracji (0.27). Temperatura nawiewu zimag min. +20°C.

- Nawiew 470 m*h, sprez 200 Pa

- Wywiew 270 m?h, sprez 200 Pa

1.7.9. SYSTEM N9W9

System obstuguje pomieszczenia techniczne w piwnicy — odzysk ciepta przez wymiennik przeciwprgdowy na
poziomie min 80%, nagrzewnica elektryczna, filtry F5 - centrala wewnetrzna podwieszana. Panel obstugowy
zamontowa¢ w miejscu dostepnym dla upowaznionej osoby — np.: pokdj administracji (0.27). Temperatura
nawiewu zimg min. +20°C.

- Nawiew 750 m®h, sprez 300 Pa

- Wywiew 650 m®/h, sprez 250 Pa

1.7.10. SYSTEM 10

System obstuguje pomieszczenia WC, tazienek, magazynéw odpadéw i srodkéw czystosci, pomieszczenia
porzgdkowe.

1.8. BILANS WENTYLACYJNY
Halas zgodnie z normg DIN 1946-4.

PIWNICA
llos¢ | Pow
NR |POMIESZCZENIE POW |WYS| KUB |KROT | os | /os | NAW. | WYW. Uwagi Hatas
m3h
m? m m?3 1/h os. | /os. | m?nh m3/h dB
wyw: 0.4, 0.5b,
0.5¢, 0.21, 0.24,
0.1 | Komunikacja 107,39 | 25 |268,5| 1,4 - - 388,0 - 0.28, 0.29
0.2 | Materialy jednorazowe | 4,71 25 | 11,8 4 - - 47,1 47,1
0.3 | Opakowania 4,55 25 | 11,4 4 - - 45,5 45,5
Pomieszczenie
0.4 | porzadkowe 2,73 2,5 6,8 6 - - - 41,0 naw: 0.1
Pomieszczenie
techniczne /
0.5A | wentylatorownia 71,51 | 2,88 | 205,9 1 - - 205,9 | 205,9 wyw: 0.5B
Pomieszczenie
0.5B |techniczne 24,63 | 2,88 | 70,9 1 - - - 70,9 naw: 0.5A
0.5C | Maszynownia prézni 6,06 | 2,88 | 17,5 2 - - - 34,9 naw: 0.1
0.6 |Ekspedycja 30,07 | 256 | 75,2 2 - - 191,0 | 150,4 wyw: 0.7 40
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materiatéw sterylnych
Pomieszczenie
0.7 | porzadkowe 2,71 25 | 68 6 - - - 40,7 naw: 0.6
Pomieszczenie
0.8 |wozkéw 6,46 25 | 16,2 - - - 900,0 -
Materiaty
0.9 | eksploatacyjne 3,83 25 | 9,6 5 - - 47,9 47,9 40
Pakowanie / Materiaty
0.10 |sterylne 16,37 | 2,5 | 40,9 6 - - 2456 | 221,0 10% 40
0.11 |Sluza 3,8 25| 95 6 - - 51,3 57,0 -10% 40
0.12 | Strefa czysta 43,28 | 2,7 |116,9 6 - - 701,1 | 631,0 10% 40
0.13 |Sluza 433 | 25 | 108 5 - - 55 - wyw: 0.14 40
0.14 |wcC 1,26 25 | 32 - - - - 50 naw: 0.13
0.15 | Strefa brudna 32,03 | 25 | 80,1 6 - - 432,4 | 480,5 -10% 40
Pomieszczenie
0.16 | detergentow 2,69 25 | 6,7 7 - - 42,4 47,1 -10%
0.17 | Przyjecie materiatow 20,43 | 25 | 511 2 - - 102,2 | 102,2 40
Pomieszczenie
0.18 | porzadkowe 3,36 2,5 8,4 5 - - - 42,0
Magazyn narzedzi
0.19 | nowych 4,75 25 | 11,9 4 - - 47,5 47,5 40
0.20 | Myjka wozkoéw 543 |2,88]| 15,6 - - - - 900,0
Pomieszczenie
0.21 |techniczne 10,33 | 2,88 | 29,8 2 - - - 59,5 naw: 0.1
Magazyn bielizny do
0.22 | sterylizaciji 4,28 25 | 10,7 5 - - 53,5 53,5 40
0.23 | Pakietowanie bielizny 10,32 | 2,5 | 25,8 6 - - 139,3 | 154,8 -10% 40
0.24 |WC 5,76 25 | 14,4 - - - - 50,0 naw: 0.1
0.25 | Wiatrotap 10,72 | 2,5 | 26,8 - - - - -
0.26 | Wezel cieptowniczy 104,3 | 2,88 | 300,4 - - - - -
Pomieszczenie
0.27 | administracji 15,62 | 2,88 | 45,0 - 4 20 | 80,0 80,0
Pomieszczenie
0.28 |techniczne 8,36 2,5 | 20,9 2 - - - 41,8 naw: 0.1
Stacja uzdatniania
0.29 |wody 15,77 | 2,85 | 44,9 - - - 89,9 naw: 0.1
0.30 |Szatnia 8,72 25 | 21,8 4 - - 137,2 87,2
0.31 |Sluza szatni 12,88 | 2,5 | 32,2 - - 100,4 -
Pomieszczenie
0.32 |socjalne 6,49 25 | 16,2 - 4 20 80,0 80,0
0.33 |tazienka 3,15 25| 79 - - - - 50,0
Pomieszczenie
0.34 | porzadkowe 3,15 2,5 7,9 6 - - 47,3
0.35 |Kierownik 11,67 | 2,7 | 31,5 2 - - 63,0 63,0
0.36 | Archiwum 4,25 2,5 | 10,6 5 - - - 53,1
PARTER
llosé | Pow
NR |POMIESZCZENIE POW |WYS| KUB |KROT | os | /os | NAW. | WYW. Uwagi Hatas
m3h
m? m m? 1/h os. | /los. | m?nh m3/h dB
1.01 | Komunikacja 36,95 | 2,7 | 99,8 - - - 149,5 - wyw: 1.04, 1.08 40
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1.02 | Sluza materiatowa 4,88 25 | 12,2 5 - 61 55 10%
1.03 | Sluza wymiany t6zek 10,45 | 2,5 | 26,1 4 - 1045 | 94,1 10%
1.04 | Szatnia meska brudna | 7,65 25 | 191 4 - 76,5 naw: 1.01
1.05 | Umywalnia meska 8,87 25 | 22,2 - - - 103,5 | naw: 1.06, 1.07
1.06 | Sluza powrotna meska | 2,59 2,5 6,5 7 - 45,3 wyw: 1.05
1.07 | Szatnia czysta meska 4,65 25 | 11,6 5 - 58,1 wyw: 1.05
Szatnia brudna
1.08 |damska 7,3 2,5 | 18,3 4 - - 73 naw: 1.01
1.09 | Umywalnia damska 9,25 25 | 23,1 - - - 103,1 | naw: 1.10, 1.11
Sluza powrotna
1.10 |damska 2,58 25 | 65 7 - 45,2 - wyw: 1.09
Szatnia czysta
1.11 | damska 3,86 2,5 9,7 6 - 57,9 - wyw: 1.09
wyw: 1.29a,
1.29b, 1.30,
1.12 | Komunikacja 110,9 | 2,7 |299,4 1 - 442,2 | 299,4 1.16 40
1.13 | Sala wybudzen 64,69 3 |1941| 10 - 11980,7| 1649,6 15% 35
1.14 | Brudownik 1,95 2,5 4,9 8,2 - - 40,0 naw: 1.13
1.15 |Sluza lekarzy 6,71 25 | 16,8 10 - 167,8 | 151,0 10% 40
Pomieszczenie
1.16 |porzgdkowe 3,42 25 | 86 5 - - 42,8 naw: 1.12
1.17 | Sala operacyjna 35,84 3 |107,5 - - 4500 | 3600 20% 40
Przygotowanie
1.18 | pacjenta 11,67 | 2,5 | 29,2 12 - 350,1 | 315,1 10% 40
1.19 | Sala operacyjna 35,12 3 |105/4 - - 4500 | 3600 20% 40
1.20 |Sluza lekarzy 6,73 25 | 16,8 10 - 168,3 | 1514 10% 40
Magazyn materiatow
1.21 |sterylnych 10,69 | 2,5 | 26,7 3 - 80,2 80,2 40
1.22 |Sluza lekarzy 6,63 25 | 16,6 10 - 165,8 | 149,2 10% 40
1.23 | Sala operacyjna 35,12 3 |105/4 - - 4500 | 3600 20% 40
1.24 | Sluza pacjenta 10,93 | 25 | 27,3 10 - 273,3 | 2459 10% 40
1.25 | Sala operacyjna 35,69 3 [107,1 - - 4500 | 3600 20% 40
1.26 |Sluza lekarzy 8,68 25 | 21,7 10 - 217,0 | 1953 10% 40
1.27 | Magazyn sprzetu 11,49 3 34,5 2 - 68,9 68,9
Magazyn materiatow
1.28 |czystych 6,7 3 20,1 2 - 40,2 40,2 40
1.29a |WC1 3,05 25| 7,6 - - - 50,0 naw: 1.12
1.29b |WC 2 2,98 25| 75 - - - 50,0 naw: 1.12
1.30 | Pokdj socjalny 10,76 | 2,7 | 29,1 20 | 80,0 80,0
Pokdj wypoczynku
1.31 |personelu 11,42 2,7 | 30,8 2 - 61,7 61,7
1.32 | Pokoj lekarzy 2431 | 2,7 | 65,6 2 - 131,3 | 131,3
1.33 |Sluza 1,34 | 25| 34 | 149 - | 50,0 -
Pokoj przygotowania
1.34 | preparatow 10,56 2,7 | 28,5 4 - 114 114
-10%
Wstepne mycie i (wyw: 1.36,
1.35 | dezynfekcja 48,16 | 2,7 | 130 5 - 731 650 1.37,1.38)
Pomieszczenie
1.36 |porzgdkowe 4,02 2,7 | 10,9 4 - - 43,4 naw: 1.35

15




1.37 | Magazyn odpadéw 6,76 2,7 | 18,3 54,8 naw: 1.35
Magazyn materiatow
1.38 |brudnych 5,92 2,7 16 48 naw: 1.35

Zréznicowanie cisnien na bloku operacyjnym

Wartoscig zadang jest ilos¢ powietrza nawiewanego do sali operacyjnej, pomieszczenia przygotowania
chorego i pomieszczenia przygotowania lekarzy. System automatyki ma utrzymac¢ rdznice cisnien w

pomieszczeniach na zakladanym poziomie poprzez regulacje ilosci powietrza wywiewanego.

Wartoscig odniesienia jest umowna wartos¢ cisnienia w komunikacji +/- OPa. Wymagana wartosé
nadcisnienia pomieszczenia przygotowania chorego i przygotowania lekarzy w stosunku do korytarza wynosi
10Pa. Wymagana warto$¢ nadcisnienia sali operacyjnej w stosunku do korytarza wynosi 25Pa, a w stosunku

do pomieszczen przygotowania chorego i przygotowania lekarzy wynosi 15Pa.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACAB.I.O.Z WG DZ.U. 120 Z 2003 R

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz. 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i nadbudowa budynku bytej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i
centralnej sterylizatorni z rozbudowg o pion komunikacyjny z windg WSP S.A. w
Tarnowskich Gérach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Gory
Nr dziatki 3876/2, obreb 0007 Stare Tarnowice,

Gmina: 241304 _1 Tarnowskie Gory

Nazwa i adres inwestora bezposredniego:

POWIAT TARNOGORSKI
UL. KARLUSZOWIEC 5, 42-600 TARNOWSKIE GORY

Imie Nazwisko i adres projektanta:

mgr in z. Wojciech Norberciak

mgr in z. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/1372/PWOS/06
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Czes¢ opisowa informaciji B.1.O.Z.
Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego ora z kolejno $¢ realizacji poszczegdéinych
obiektow:

Przebudowa i nadbudowa budynku bytej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z
rozbudowa o pion komunikacyjny z windg WSP S.A. w Tarnowskich Gorach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612
Tarnowskie Gory

Nr dziatki 3876/2, obreb 0007 Stare Tarnowice,

Gmina: 241304 _1 Tarnowskie Géry

Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych:

Budynek Szpitala w Tarnowskich Gérach.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktére mog g stwarza ¢ zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

Montaz instalacji z rusztowan o wysokosci powyzej 1 m nad poziomem podiogi.

Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zeh wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce ich wyst apienia:

Praca na rusztowaniach o wysokosci ponad 1 m.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikoéw przed przyst gpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Praca z zachowaniem ogdInych zasad prowadzenia robét budowlanych. Kierownik budowy winien sprawdzic¢
czy realizujgcy montaz pracownicy posiadajg aktualne badania lekarskie, czy posiadajg odpowiednie
kwalifikacje do pracy na wysokosci.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom
wynikaj gcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczeg 6lnego zagro zenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie w tym zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gca szybk a
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen:

Miejsce prowadzenia rob6t zabezpieczy¢ tasmami, barierkami i tablicami ostrzegawczymi w sposéb
uniemozliwiajgcy przedostanie sie 0s6b nieupowaznionych w strefe zagrozenia. Uzywac¢ wytacznie
sprawnych i atestowanych narzedzi i urzgdzen.

Stosowac¢ srodki indywidualnej ochrony zdrowia i zabezpieczen (kaski, pasy asekuracyjne, atestowane
rusztowania itp.). Sprawng komunikacje nalezy zabezpieczy¢ wraz z calg organizacjg budowy.

Calo$é€ robot prowadzi € zgodnie z Rozporz gdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2~ 003
roku — w sprawie informacji dotycz acej bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpiecze hAstwa i ochrony zdrowia”

Wykona € szczegdtowy plan bezpiecze nAstwa i ochrony zdrowia  przez Kierownika robét przed

przyst gpieniem do jakichkolwiek prac.
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V. ZESTAWIENIA MATERIALOW

LEGENDA

SYSTEM KANALOW OKRAGLYCH

@d — $rednica
kat — wielkosc¢ kata

Kolano-gd-k at

@d — $rednica

Przepustnica regulacyjna-gd

@d — $rednica

Pokrywa rewizyjna-gd

@d — $rednica
| - dlugosé

Przewdd elastyczny-gd-|

@d — $rednica

Kréciec t aczacy-gd

@d — $rednica

Nypel-gd

@d1 — $rednica
@d2 — $rednica

Kotnierz siodiowy-gd1l- @d2

gd1 — Srednica
@d2 — Srednica

Redukcja ttoczona zenska-gdl1- @d2

gd1 — Srednica
@d2 — $rednica

Redukcja ttoczona m eska-gdl- @d2

@d — $rednica
| - dlugosé

Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej - okr  agty-gd-I

gd1 — Srednica
@d2 — Srednica

Trojnik-gd1-gd2

@d — $rednica

Zakonczenie kanatu-gd

SYSTEM KANALOW PROSTOKATNYCH

Przej$ciowka-a-b-gd-e-h-L

F
b I e} T1 T2
b T F‘ D

bd

<

o
Do)

LA N ED Redicipbod el
5
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Odsadzka-al-b-S-L
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] I I Trojnik-al-a2-a3-b-L1-L2-L3
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R e & Dekiel-a-b
|
|
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f
o]
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| a Kréciec na kanat
; T prostok gtny-a-b-125
|
: TZ2

Krociec na kanat okr agty-a-b-125

20




| s
i - Przepustnica
- "
= 1 wieloptaszczyznowa-a-b-L
'—l[ tj_n (@’ HT2 Przepustnica
a = jednoptaszczyznowa-a-b-L

a — szerokosé Thumik hatasu-a-b-I
b- wysokos¢
| - diugosé

a — szerokosé Klapa rewizyjna-a-b
b- wysokosé

a — szerokosé Kratka wentylacyjna-a-b
b- wysokosé

a — szerokosé Czerpnia/wyrzutnia $cienna-a-b
b- wysokos¢

ZESTAWIENIE OGOLNE

Kratki wywiewne i nawiewne, anemostaty, nawiewniki i wywiewniki

Kratka wywiewna 300x100+przepustnica regulacyjna

Kratka wywiewna 400x100+przepustnica regulacyjna

Kratka wywiewna 600x150+przepustnica regulacyjna

Kratka wywiewna 600x200+przepustnica regulacyjna

Kratka nawiewna z regulowanymi topatkami 300x100+przepustnica regulacyjna

Kratka nawiewna z regulowanymi topatkami 300x150+przepustnica regulacyjna

Kratka nawiewna z regulowanymi topatkami 400x150+przepustnica regulacyjna

Kratka nawiewna z regulowanymi topatkami 500x150+przepustnica regulacyjna

NP O INIFP D>

Anemostat @100

(3}
(31

Anemostat @125

Ay
oo

Anemostat @160

Anemostat @200

Anemostat @315

Kwadratowy nawiewnik z kroécem @125+skrzynka rozprezna &100/@125

Kwadratowy nawiewnik z kréécem @160+skrzynka rozprezna @125/3160

Kwadratowy nawiewnik z kréécem @200+skrzynka rozprezna @160/8200

Kwadratowy wywiewnik z kroécem @160+skrzynka rozprezna @125/@160

Kwadratowy wywiewnik z kroécem @200+skrzynka rozprezna @160/3200

olRr|ININIP|IR|IN|R

Nawiewniki z filtrami absolutnymi H13 i wywiewniki, kratki do pomieszcze n czystych

Kratka wywiewna do pomieszczen czystych 400x250 z przepustnicg z blachy nierdzewnej 1.4031 (304),
wydatek 360m*/h

Kratka wywiewna do pomieszczen czystych 600x600 z przepustnicg z blachy nierdzewnej 1.4031 (304),
wydatek 1440m3/h

Wywiewnik sufitowy ze skrzynkg z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010, filtr H13, krociec
przytaczeniowy DN160, wysokosé skrzynki 280mm, wydatek 149-195m3/h
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Wywiewnik sufitowy ze skrzynkg z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010, kréciec
przytgczeniowy DN200, wysokosé skrzynki 280mm, wydatek 246-315m?h

Nawiewnik sufitowy ze skrzynkg z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010, filtr H13, krociec
przytaczeniowy DN160, wysokosé skrzynki 280mm, wydatek 166-168m?h, dwa krééce do kontroli réznicy
ci$nienia lub pomiaru stezenia aerezolu w tescie integralnosci fotometrem

Nawiewnik sufitowy ze skrzynkg z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010, filtr H13, kréciec
przytgczeniowy DN200, wysokos$¢ skrzynki 280mm, wydatek 217m®h, dwa krééce do kontroli réznicy
cisnienia lub pomiaru stezenia aerezolu w tescie integralnosci fotometrem

Nawiewnik sufitowy ze skrzynkg z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010, filtr H13, krociec
przytaczeniowy DN200, wysokos$é skrzynki 280mm, wydatek 273m?h, dwa krééce do kontroli réznicy
ci$nienia lub pomiaru stezenia aerezolu w tescie integralnosci fotometrem

Nawiewnik sufitowy ze skrzynkg z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010, filtr H13, kréciec
przytgczeniowy DN200, wysokos$¢ skrzynki 280mm, wydatek 350m%h, dwa krééce do kontroli réznicy
cisnienia lub pomiaru stezenia aerezolu w tescie integralnosci fotometrem

Nawiewnik sufitowy ze skrzynkg z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010, filtr H13, krociec
przytaczeniowy DN250, wysoko$é skrzynki 280mm, wydatek 495m?h, dwa krééce do kontroli réznicy
ci$nienia lub pomiaru stezenia aerezolu w tescie integralnosci fotometrem

Strop laminarny 2400x2400x400_4500m%/h, wykonany z blachy nierdzewnej 1.4031 (304), filtry
zlokalizowane na catej powierzchni stopu, filtry H13, dwa kroéce przytaczeniowe na jednym boku
1100x200 — predkos¢ ok. 2,84m/s, laminarna ptaszczyzna nawiewna, centralne przeprowadzenie dla
statywu lampy, dwa krééce do kontroli réznicy cisnienia lub pomiaru stezenia aerezolu w tescie
integralnosci fotometrem

Czerpnie i wyrzutnie $cienne

Wyrzutnia $cienna @100

Wyrzutnia dachowa prostokatna z lamelami wymiar 630x400+podstawa dachowa prostokgtna

Czerpnia $cienna 1000x500

Czerpnia $cienna 1400x1000

Czerpnia $cienna 800x1000

e e N

Ce

ntrale wentylacyjne

Centrala dachowa higieniczna zgodna z DIN 1946-4: 2008 potwierdzone certyfikatem TUV z zabudowang
wyrzutnig; wydatek: N:10000m?®/h, sprez 800Pa, W;8200m?%h, sprez 500Pa; filtry F9, F7, F5; wymiennik
przeciwpradowy o sprawnosci min. 80%; chtodnica wodna na glikol propylenowy 35% (parametr 5/10°C)
zasilana z agregatu znajdujgcego sie na dachu; dodatkowo chtodnica na glikol propylenowy 35% stuzgca
do odzysku ciepta z powietrza usuwanego na zewnatrz; nagrzewnica na glikol propylenowy 35% (parametr
40/45°C) zasilana z agregatu znajdujgcego sie na dachu; nagrzewnica na glikol propylenowy 35%
(parametr 70/50°C) zasilana z projektowanego rozdzielacza, sekcja nawilzacza parowego -
zapotrzebowanie pary 84,4kg/h; zewnetrzna sekcja wytwornicy pary w obudowie mrozoodpornej+zestaw
do ograniczenia wody spustowej (zabudowany w sekcji wytwornicy pary); automatyka SYSTEM
N1W1_SALE OPERACYJNE

Centrala dachowa higieniczna zgodna z DIN 1946-4: 2008 potwierdzone certyfikatem TUV z zabudowang
wyrzutnig; wydatek: N:10000m?®/h, sprez 800Pa, W;8200m%h, sprez 500Pa; filtry F9, F7, F5; wymiennik
przeciwpradowy o sprawnosci min. 80%; chtodnica wodna na glikol propylenowy 35% (parametr 5/10°C)
zasilana z agregatu znajdujgcego sie na dachu; dodatkowo chtodnica na glikol propylenowy 35% stuzgca
do odzysku ciepta z powietrza usuwanego na zewnatrz; nagrzewnica na glikol propylenowy 35% (parametr
40/45°C) zasilana z agregatu znajdujgcego sie na dachu; nagrzewnica na glikol propylenowy 35%
(parametr 70/50°C) zasilana z projektowanego rozdzielacza, sekcja nawilzacza parowego -
zapotrzebowanie pary 84,4kg/h; zewnetrzna sekcja wytwornicy pary w obudowie mrozoodpornej+zestaw
do ograniczenia wody spustowej (zabudowany w sekcji wytwornicy pary); automatyka _SYSTEM
N2W2_SALE OPERACYJNE

Centrala dachowa higieniczna zgodna z DIN 1946-4: 2008 potwierdzone certyfikatem TUV z zabudowang
wyrzutnig; wydatek: N:3500m%*h, sprez 800Pa, W;3000m?h, sprez 500Pa; filtry F9, F7, F5; wymiennik
przeciwpragdowy o sprawnosci min. 80%; chtodnica wodna na glikol propylenowy 35% (parametr 5/10°C)
zasilana z agregatu znajdujgcego sie na dachu; dodatkowo chtodnica na glikol propylenowy 35% stuzgca
do odzysku ciepta z powietrza usuwanego na zewnatrz; nagrzewnica na glikol propylenowy 35% (parametr
40/45°C) zasilana z agregatu znajdujgcego sie na dachu; nagrzewnica na glikol propylenowy 35%
(parametr 70/50°C) zasilana z projektowanego rozdzielacza, sekcja nawilzacza parowego -—
zapotrzebowanie pary 29,6kg/h; zewnetrzna sekcja wytwornicy pary w obudowie mrozoodpornej+zestaw
do ograniczenia wody spustowej (zabudowany w sekcji wytwornicy pary); automatyka SYSTEM
N3W3_SALA WYBUDZENIOWA+POM. CZYSTE B.O.

Centrala dachowa z zabudowang wyrzutnig; wydatek: N:400m3h, sprez 200Pa, W;400m?h, sprez 200Pa;
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filtry M5; wymiennik przeciwpradowy o sprawnosci min. 90%; silnik EC; nagrzewnica na glikol propylenowy
35% (parametr 70/50°C) zasilana z projektowanego rozdzielacza; dodatkowa awaryjna nagrzewnica
elektryczna o mocy zainstalowanej 3kW; automatyka (szafa zasilajgca sterujgca zabudowana w
centrali) SYSTEM N4W4_ZESPOL SZATNIOWY

Centrala dachowa higieniczna zgodna z DIN 1946-4: 2008 potwierdzone certyfikatem TUV z zabudowang
wyrzutnig; wydatek: N:1400m%/h, sprez 300Pa, W;650m*/h, sprez 300Pa; dwa stopnie pracy; 1-650m°h ,
2-1400m%/h (Synchronizacja pracy z wentylatorem wyciggowym spod stotu formalinowego); silnik EC; filtry
F9, F7, F5; wymiennik przeciwprgdowy; chiodnica wodna na glikol propylenowy 35% (parametr 5/10°C)
zasilana z agregatu znajdujgcego sie na dachu; dodatkowo chtodnica na glikol propylenowy 35% stuzgca
do odzysku ciepta z powietrza usuwanego na zewnatrz; nagrzewnica na glikol propylenowy 35% (parametr
40/45°C) zasilana z agregatu znajdujgcego sie na dachu; nagrzewnica na glikol propylenowy 35%
(parametr 70/50°C) zasilana z projektowanego rozdzielacza; automatyka (szafa zasilajgca sterujgca
zabudowana w centrali) SYSTEM N5W5_BRUDNA CZESC B.O.

Centrala wewnetrzna higieniczna; wydatek: N:1350m*h, sprez 800Pa, W;700m?%h, sprez 500Pa; filtry F9,
F7, F5; wymiennik przeciwprgdowy o sprawnosci min. 85%; silnik EC; chiodnica wodna na glikol
propylenowy 35% (parametr 5/10°C) zasilana z agregatu znajdujgcego sie na dachu; nagrzewnica na
glikol propylenowy 35% (parametr 40/45°C) zasilana z agregatu znajdujgcego sie na dachu; nagrzewnica
na glikol propylenowy 35% (parametr 70/50°C) zasilana z projektowanego rozdzielacza; automatyka (szafa
zasilajgca sterujgca zabudowana w centrali)_ SYSTEM N6W6_STERYLIZATORNIA CZYSTA

Centrala wewnetrzna higieniczna; wydatek: N:1550m%h, sprez 800Pa, W;1150m?h, sprez 500Pa; filtry F9,
F7, F5; wymiennik przeciwpragdowy o sprawnosci min. 85%; silnik EC; synchronizacja z wentylatorem
wywiewnym myjni wozkow; chtodnica wodna na glikol propylenowy 35% (parametr 5/10°C) zasilana z
agregatu znajdujgcego sie na dachu; nagrzewnica na glikol propylenowy 35% (parametr 40/45°C) zasilana
Z agregatu znajdujgcego sie na dachu; nagrzewnica na glikol propylenowy 35% (parametr 70/50°C)
zasilana z projektowanego rozdzielacza; automatyka (szafa zasilajgca sterujgca zabudowana w
centrali)_SYSTEM N7W7_STERYLIZATORNIA BRUDNA

Centrala wewnetrzna podwieszana; wydatek: 470m/h, sprez 200Pa, W;270m°/h, sprez 200Pa; filtry
kasetowy M5; wymiennik przeciwpradowy o sprawnosci min. 74%; wbudowana nagrzewnica elektryczna o
mocy 3kW; automatyka zabudowana w centrali_ SYSTEM N8W8_CZESC ADMINISTRACYJNA

Centrala wewnetrzna podwieszana; wydatek: 750m3h, sprez 290Pa, W;650m%/h, sprez 250Pa; filtry
kasetowy M5; wymiennik przeciwprgdowy o sprawnosci min. 90%; wbudowana nagrzewnica elektryczna o
mocy 3kW; automatyka zabudowana w centrali_ SYSTEM N9W9_POMIESZCZENIA TECHNICZNE

Wentylatory dachowe

Wentylator dachowy wywiewny z pionowym wywiewem wydatek 200m3h, sprez min 100Pa,
przystosowany do wysokich temperatur (przez krétki okres max 95°C, wilgotnosé przez krétki czas do
100%) obudowa blachy stalowej, wirnik z tworzywa sztucznego, silnik jednofazowy 230V 50HzIEC 230V
50Hz, regulator, cokét — WENTYLATOR DACHOWY_1

Wentylator dachowy wywiewny wydatek 82m?h, sprez min 100Pa, obudowa aluminiowa, silnik
jednofazowy 230V 50Hz, regulator, podstawa dachowa, plyta montazowa, kréciec — WENTYLATOR
DACHOWY_5

Wentylator dachowy wywiewny wydatek 92m?h, sprez min 100Pa, obudowa aluminiowa, wirnik z
tworzywa sztucznego, silnik jednofazowy 230V 50Hz, regulator, podstawa dachowa, ptyta montazowa,
kréciec — WENTYLATOR DACHOWY_3

Wentylator dachowy wywiewny wydatek 180m®h, sprez min 100Pa, obudowa aluminiowa, wirnik z
tworzywa sztucznego, silnik jednofazowy EC 230V 50Hz, regulator, podstawa dachowa, ptyta montazowa,
krociec — WENTYLATOR DACHOWY_2

Wentylator dachowy wywiewny wydatek 650m®/h, sprez min 100Pa, obudowa z blachy stalowej, wirnik z
tworzywa sztucznego, silnik jednofazowy 230V 50Hz, regulator, podstawa dachowa, ptyta montazowa,
kréciec — WENTYLATOR DACHOWY_4

Konstrukcja wsporcza pod wentylatory

Wentylatory kanatowe

Wentylator kanatowy o wydatku min 50m®h, sprez min 90Pa, obudowa i wirnik z tworzywa sztucznego,
silnik jednofazowy 230V 50Hz, regulator - WENTYLATOR KANALOWY _1

Wentylator kanatowy o wydatku min 50m?h, sprez min 50Pa, obudowa i wirnik z tworzywa sztucznego,
silnik jednofazowy 230V 50Hz, wersja dodatkowo wyciszona, regulator - WENTYLATOR KANALOWY_2

Wentylatory wyci ggowe tazienkowe

Wentylator fazienkowy o wydatku powietrza do 90m®h, praca caty czas

Wentylator tazienkowy o wydatku powietrza do 90m®h, uruchamiany wigcznikiem s$wiatta+opo6znienie
czasowe
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Kanaly elastyczne

2100 3000

@125 3000

@160 3000

@200 3000

@250 3000

NN > Do

1zo

lacje

Wetna mineralna o grub. 100 mm+ptaszcz z blach Alu-cynk

900

Wetna mineralna o grub. 20 mm+ptaszcz z folii Alu

50

Wetna mineralna o grub. 30 mm+ptaszcz z folii Alu

150

Wetna mineralna o grub. 40 mm+ptaszcz z folii Alu

950

Wetna mineralna o grub. 20 mm+ptaszcz z blach Alu-cynk

Klapy p.po z.

Klapa p.poz.

EIS120 1200x600+sitownik 230V

Klapa p.poz.

EIS120 200X200+sitownik 230V

Klapa p.poz.

EIS120 250X200+sitownik 230V

Klapa p.poz.

EIS120 250X250+sitownik 230V

Klapa p.poz.

EIS120 300X200+sitownik 230V

Klapa p.poz.

EIS120 300X250+sitownik 230V

Klapa p.poz.

EIS120 300X300+sitownik 230V

Klapa p.poz.

EIS120 350X200+sitownik 230V

Klapa p.poz.

EIS120 400X250+sitownik 230V

Klapa p.poz.

EIS120 400X400+sitownik 230V

Klapa p.poz.

E1S120 500X600+sitownik 230V

Klapa p.poz.

E1S120 550X200+sitownik 230V

Klapa p.poz.

EIS120 600X400+sitownik 230V

Klapa p.poz.

EIS120 700X250+sitownik 230V

NN R[BRIRP[RIRP[RPIRP|IMRP|R|N

Klapa p.poz.

EIS120 @100+sitownik 230V

[EnY
N

Klapa p.poz.

EIS120 @125+sitownik 230V

Klapa p.poz.

EIS120 @160+sitownik 230V

Klapa p.poz.

EIS120 @200+sitownik 230V

Klapa p.poz.

EIS120 @250+sitownik 230V

N N WD

Re

gulatory VAV

Regulator VAV 300x300 24V

i

Regulator VAV 500x600 24V

Regulator VAV 600x600 24V

Elementy okr agte

Kolano ttoczone @100 kat 15

Kolano ttoczone @100 kat 30

10

Kolano ttoczone @100 kat 45

Kolano ttoczone @100 kat 60

Kolano ttoczone @100 kat 90

94

Kolano ttoczone @125 kat 15

Kolano ttoczone @125 kat 30

Kolano ttoczone @125 kat 45
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Kolano ttoczone @125 kat 60 8
Kolano tloczone @125 kat 90 33
Kolano tloczone @160 kat 15 6
Kolano ttoczone @160 kat 30 10
Kolano ttoczone @160 kat 45 3
Kolano tloczone @160 kat 60 11
Kolano tloczone @160 kat 90 45
Kolano ttoczone @200 kat 15

Kolano ttoczone @200 kat 30

Kolano tloczone @200 kat 45

Kolano tloczone @200 kat 60 11
Kolano ttoczone @200 kat 90 37
Kolano ttoczone @250 kat 45 3
Kolano tloczone @250 kat 60 2
Kolano tloczone @250 kat 90 12
Kolano ttoczone @315 kat 45 1
Kolano ttoczone @315 kat 90 2
Zaslepka @160 4
Zaslepka @200 1
Zas$lepka @250 1
Kréciec taczacy @100 15
Krdciec taczacy @125 5
Krociec taczacy @160 16
Kréciec taczacy @200

Kréciec taczacy @250

Kréciec taczacy @315 1
Nypel @100 13
Nypel @125 10
Nypel @160 9
Nypel @200 15
Nypel @250 3
Redukcja tloczona, wspoétosiowa z koncdwka mufowa (zenska), z 45° katem zwezenia @125 @100 10

Redukcja tloczona, wspoétosiowa z koncdwka mufowa (zenska), z 45° katem zwezenia @160 @100

Redukcja tloczona, wspotosiowa z koncdwkag mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @160 @125

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncdwkag mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @200 @125

Redukcja tloczona, wspoétosiowa z koncdwka mufowa (zenska), z 45° katem zwezenia @200 @160

Redukcja tloczona, wspoétosiowa z koncdwka mufowa (zenska), z 45° katem zwezenia @250 @160

Redukcja tloczona, wspotosiowa z koncdwkag mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @315 @200

Redukcja tloczona, wspotosiowa @125 @100

Redukcja tloczona, wspoétosiowa @200 @100

Redukcja tloczona, wspoétosiowa @200 @125

Redukcja tloczona, wspotosiowa @250 @125

Redukcja tloczona, wspotosiowa @250 @200

Redukcja tloczona, wspoétosiowa @315 @250

Diuga, segmentowa redukcja styczna o kacie zwezenia 35° 200 @160
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Tréjnik @100 @100

Trojnik @125 @100

Trojnik @125 @125

[

Tréjnik @160 @100

Trojnik @160 @125

Trojnik @200 @100

Trojnik @200 @125

Tréjnik @200 @160

Tréjnik @200 @200

Trojnik @250 @200

N[ R, |IN||N| O

Przepustnice regulacyjne

@100

@125

19

2160

@200

Kanaly okr ggte

@100 3000

62

@125 3000

36

2160 3000

40

@200 3000

42

@250 3000

13

@315 3000

Wyrzutnie dachowe

@100+przejscie dachowe

@200+przejscie dachowe

@315+przejscie dachowe

[

T

)
c

miki okr ggte

@100 L=300 grub=50

@200 L=900 grub=100

@200 L=900 grub=50

@250 L=900 grub=50

@315 L=1200 grub=100

R ININ|IN P

T

-

umiki prostok atne

Thumik prostokatny 1200x600x1500 grub. 100mm, ilo$¢ kulis 6, odleg. miedzy kulisami 100mm

Thumik prostokagtny 300x300x1000 grub. 100mm, ilo$¢ kulis 2, odleg. miedzy kulisami 50mm

Thumik prostokatny 300x300x500 grub. 100mm, ilos¢ kulis 2, odleg. miedzy kulisami 50mm

Thumik prostokatny 350x300x1000 grub

. 100mm, ilos¢ kulis 2, odleg

. miedzy kulisami 75mm

Thumik prostokatny 400x200x1000 grub

. 100mm, ilo$¢ kulis 2, odleg

. miedzy kulisami 100mm

Thumik prostokagtny 400x300x1000 grub

. 100mm, ilo$¢ kulis 2, odleg.

miedzy kulisami 100mm

Thumik prostokatny 400x400x1000 grub

. 100mm, ilos¢ kulis 2, odleg.

miedzy kulisami 2100mm

Thumik prostokatny 500x600x1000 grub

. 100mm, ilos¢ kulis 3, odleg.

miedzy kulisami 66mm

Thumik prostokgtny 600x600x1000 grub

. 100mm, ilos¢ kulis 3, odleg.

miedzy kulisami 100mm

Thumik prostokagtny 700x500x1000 grub

. 100mm, ilo$¢ kulis 4, odleg.

miedzy kulisami 75mm

N |(hd | DN FRPIPIPDDD

Klimatyzacja

Pomieszczenie techniczne 0.21
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Jednostka zewnetrzna 3,5kW+jednostka wewnetrzna $cienna 3,5kW (czynnik R32) — do pracy

catorocznej+sterownik 2
Zestaw do pracy naprzemiennej 1
Rura w otulinie: 9,52mm (3/8”) 30m
Rura w otulinie: 6,35mm (1/4") 30m
Pompka skroplin 2
Strefa czysta 0.12
Jednostka zewnetrzna 10kW+jednostka wewnetrzna $cienna 10kW (czynnik R410)+sterownik 1
Rura w otulinie: 15,8mm (5/8”) m
Rura w otulinie: 9,52mm (3/8) 7m
Pompka skroplin 1
ZESTAWIENIE PROSTOKATNE
Produkty Pozycje |llo $¢| V1 V2 V3 A B | C | D E |Pow.
Rozgateznik 600-1200-600-100-600-400-500 61 1 600 | 1200 | 600 | 100 |600| 500 | 400 2,24
Rozgateznik 600-1200-600-100-600-400-500 233 1 600 | 1200 | 600 | 100 |600| 500|400 O 2,24
Przepustnica wieloptaszczyznowa 300 200
115 720 1 | 300 | 200 | 115 0 0] 0 O 0 |011
tuk 250 250 250 15 27 98 2 250 | 250 | 250 15 |100| 27 | 27 0 0,41
tuk 200 350 200 15 27 881 4 200 | 350 | 200 15 |100| 27 | 27 0 0,77
tuk 200 500 200 15 27 802 4 | 200 | 500 | 200 | 15 |100| 27 | 27| O | 0,98
tuk 200 550 200 15 27 784 2 | 200 | 550 | 200 | 15 |100| 27 | 27| O | 0,53
tuk 250 350 250 30 27 860 2 250 | 350 | 250 30 |100| 27 | 27 0 0,54
tuk 350 300 350 30 27 678 2 350 | 300 | 350 30 |100| 27 | 27 0 0,74
tuk 400 300 400 30 27 910 2 | 400 | 300 | 400 | 30 |100| 27 | 27| O | 0,89
tuk 200 350 200 45 27 872 2 | 200 | 350 | 200 | 45 |100| 27 | 27| O | 0,46
tuk 200 200 200 45 27 1016 4 200 | 200 | 200 45 |100| 27 | 27 0 0,67
tuk 400 300 400 45 27 924 2 400 | 300 | 400 45 |100| 27 | 27 0 0,94
tuk 300 350 300 45 27 766 2 | 300 | 350 | 300 | 45 |100| 27 | 27| O |O,71
tuk 250 250 250 45 27 8 2 | 250 | 250 | 250 | 45 |100| 27 | 27| O | 048
tuk 400 700 400 60 27 611 2 400 | 700 | 400 60 |100| 27 | 27 0 2,63
tuk 250 300 250 60 27 535 2 250 | 300 | 250 60 |100| 27 | 27 0 0,97
tuk 200 250 200 60 27 953 2 | 200 | 250 | 200 | 60 |100| 27 | 27| O | 0,70
tuk 250 250 250 60 27 428 2 | 250 | 250 | 250 | 60 |100| 27 | 27| O | 0,88
tuk 250 250 250 60 27 542 2 250 | 250 | 250 60 |100| 27 | 27 0 0,88
tuk 200 200 200 60 27 1234 7 200 | 200 | 200 60 |100| 27 | 27 0 2,17
tuk 400 400 400 60 27 1088 2 | 400 | 400 | 400 | 60 |100| 27 |27 | O | 191
tuk 700 400 700 60 27 392 2 | 700 | 400 | 700 | 60 |100| 27 |27 | O | 4,02
tuk 200 350 200 60 27 988 2 200 | 350 | 200 60 |100| 27 | 27 0 0,85
tuk 500 300 500 90 27 1066 1 500 | 300 | 500 90 |100| 27 | 27 0 1,27
tuk 300 400 300 90 27 927 1 | 300 | 400 | 300 | 90 |100| 27 | 27| O | 081
tuk 350 200 350 90 27 884 1 | 350 | 200 | 350 | 90 |100| 27 | 27| O | 0,70
tuk 350 200 350 90 27 990 6 350 | 200 | 350 90 |100| 27 | 27 0 4,19
tuk 400 250 400 90 27 845 1 400 | 250 | 400 90 |100| 27 | 27 0 0,89
tuk 500 200 500 90 27 800 3 | 500 | 200 | 500 | 90 |100| 27 | 27| O | 3,33
tuk 400 300 400 90 27 937 2 | 400 | 300 | 400 | 90 |100| 27 | 27| O | 1,92

27




tuk 400 300 400 90 27 915 2 400 | 300 | 400 | 90 |100| 27 | 27| O | 1,92
tuk 400 400 400 90 27 774 1 400 | 400 | 400 | 90 |100| 27 | 27| O | 1,10
tuk 600 500 600 90 27 302 2 600 | 500 | 600 | 90 |100| 27 | 27| O | 3,95
tuk 400 400 400 90 27 1091 4 | 400 | 400 | 400 | 90 |100| 27 | 27| O | 4,39
+uk 500 600 500 90 27 137 4 500 | 600 | 500 | 90 |100| 27 | 27| O | 6,97
tuk 400 600 400 90 27 1074 2 400 | 600 | 400 | 90 |100| 27 | 27 | O | 2,75
tuk 700 250 700 90 27 474 1 700 | 250 | 700 | 90 |100| 27 | 27| O | 1,90
+uk 800 200 800 90 27 330 2 800 | 200 | 800 | 90 |100| 27 | 27| O | 4,43
+uk 800 200 800 90 27 162 2 800 | 200 | 800 | 90 |100| 27 | 27| O | 4,43
tuk 700 670 700 90 27 608 1 700 | 670 | 700 | 90 |100| 27 | 27| O | 2,74
tuk 700 670 1210 90 27 606 1 700 | 670 |1210| 90 |100| 27 | 27| O | 5,78
tuk 700 670 1210 90 27 502 1 700 | 670 |1210| 90 |100| 27 | 27| O | 5,78
tuk 700 670 1210 90 27 380 1 700 | 670 |1210| 90 |100| 27 | 27| O | 5,78
tuk 700 400 700 90 27 506 1 700 | 400 | 700 | 90 |100| 27 | 27| O | 2,20
tuk 600 1200 600 90 27 50 1 600 | 1200 | 600 | 90 |100| 27 | 27| O | 3,23
tuk 700 250 700 90 27 585 1 700 | 250 | 700 | 90 |100| 27 | 27| O | 1,90
+uk 500 600 500 90 27 304 4 500 | 600 | 500 | 90 |100| 27 | 27| O | 6,97
tuk 600 600 600 90 27 67 2 600 | 600 | 600 | 90 |100| 27 | 27| O | 4,30
tuk 600 600 600 90 27 239 2 600 | 600 | 600 | 90 |100| 27 | 27| O | 4,30
+uk 300 400 300 90 27 906 1 300 | 400 | 300 | 90 |100| 27 | 27| O | 0,81
+uk 600 500 600 90 27 136 2 600 | 500 | 600 | 90 |100| 27 | 27| O | 3,95
+uk 600 1200 600 90 27 347 1 600 | 1200 | 600 | 90 |100| 27 | 27| O | 3,23
+uk 600 1200 600 90 27 223 2 600 | 1200 | 600 | 90 |100| 27 | 27| O | 6,46
+uk 600 1200 600 90 27 178 2 600 | 1200 | 600 | 90 |100| 27 | 27| O | 6,46
tuk 550 200 550 90 27 781 1 550 | 200 | 550 | 90 |100| 27 | 27| O | 1,27
tuk 700 400 700 90 27 384 1 700 | 400 | 700 | 90 |100| 27 | 27| O | 2,20
tuk 300 500 300 90 27 1064 1 300 | 500 | 300 | 90 |100| 27 | 27| O | 0,93
tuk 250 200 250 90 27 814 1 250 | 200 | 250 | 90 |100| 27 | 27| O | 0,48
tuk 250 200 250 90 27 446 1 250 | 200 | 250 | 90 |100| 27 | 27| O | 0,48
tuk 250 200 200 90 27 818 1 250 | 200 | 200 | 90 |100| 27 | 27| O | 0,48
tuk 200 800 200 90 27 316 4 200 | 800 | 200 | 90 |100| 27 | 27| O | 381
+uk 200 800 200 90 27 149 4 200 | 800 | 200 | 90 |100| 27 | 27| O | 3,81
tuk 200 400 200 90 27 1011 1 200 | 400 | 200 | 90 |100| 27 | 27| O | 0,57
tuk 200 350 200 90 27 947 1 200 | 350 | 200 | 90 |100| 27 | 27| O | 0,52
tuk 250 200 250 90 27 956 1 250 | 200 | 250 | 90 |100| 27 | 27| O | 0,48
tuk 200 200 200 90 27 453 3 200 | 200 | 200 | 90 |100| 27 | 27| O | 1,14
tuk 200 200 250 90 27 961 1 200 | 200 | 250 | 90 |100| 27 | 27| O | 0,48
tuk 200 200 200 90 27 1022 2 200 | 200 | 200 | 90 |100| 27 | 27| O | 0,76
tuk 200 1100 200 90 27 72 4 200 | 1100 | 200 | 90 |100| 27 | 27| O | 4,96
tuk 200 1100 200 90 27 244 4 200 | 1100 | 200 | 90 |100| 27 | 27| O | 4,96
tuk 1200 600 1200 90 27 58 1 |1200| 600 |1200| 90 |100| 27 | 27 | O | 550
tuk 1200 600 1200 90 27 296 1 |1200| 600 |1200| 90 |100| 27 | 27| O | 550
tuk 1200 600 1200 90 27 226 2 |1200| 600 |1200| 90 |100| 27 | 27 | O |10,99
tuk 1200 600 1200 90 27 130 1 |1200| 600 |1200| 90 |100| 27 | 27| O | 550
+uk 1000 1500 1000 90 27 368 1 |1000| 1500 | 1000 | 90 |100| 27 | 27| O | 6,58
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tuk 200 300 200 90 27 712 3 200 | 300 | 200 | 90 |100| 27 | 27| O | 1,43
tuk 250 700 250 90 27 587 2 250 | 700 | 250 | 90 |100| 27 | 27| O | 2,01
tuk 200 200 200 90 27 1236 3 200 | 200 | 200 | 90 |100| 27 | 27| O | 1,14
tuk 250 250 250 90 27 185 5 250 | 250 | 250 | 90 |100| 27 | 27| O | 2,65
+uk 300 300 300 90 27 276 1 300 | 300 | 300 | 90 |100| 27 | 27| O | 0,70
tuk 300 300 300 90 27 26 1 300 | 300 | 300 | 90 |100| 27 | 27| O | 0,70
tuk 300 300 300 90 27 200 1 300 | 300 | 300 | 90 |100| 27 | 27| O | 0,70
+uk 300 300 300 90 27 108 1 300 | 300 | 300 | 90 |100| 27 | 27| O | 0,70
+uk 300 200 300 90 27 714 1 300 | 200 | 300 | 90 |100| 27 | 27| O | 0,58
tuk 300 300 300 90 27 399 8 300 | 300 | 300 | 90 |100| 27 | 27| O | 5,58
tuk 250 700 250 90 27 475 2 250 | 700 | 250 | 90 |100| 27 | 27| O | 2,01
tuk 250 250 250 90 27 645 1 250 | 250 | 250 | 90 |100| 27 | 27| O | 0,53
tuk 250 250 250 90 27 256 8 250 | 250 | 250 | 90 |100| 27 | 27| O | 4,23
tuk 250 250 250 90 27 552 1 250 | 250 | 250 | 90 |100| 27 | 27| O | 0,53
tuk 300 250 300 90 27 515 4 300 | 250 | 300 | 90 |100| 27 | 27| O | 2,56
tuk 250 250 250 90 27 6 4 250 | 250 | 250 | 90 |100| 27 | 27| O | 2,12
tuk 250 250 250 90 27 84 6 250 | 250 | 250 | 90 |100| 27 | 27| O | 3,18
tuk 250 250 610 90 27 615 1 250 | 250 | 610 | 90 |100| 27 | 27| O | 1,56
tuk 250 250 610 90 27 644 1 250 | 250 | 610 | 90 |100| 27 | 27| O | 1,56
tuk 250 300 250 90 27 519 4 250 | 300 | 250 | 90 |100| 27 | 27| O | 2,33
tuk 250 400 250 90 27 841 1 250 | 400 | 250 | 90 |100| 27 | 27| O | 0,69
Redukcja 200-250-200-200--25-0-100 449 1 200 | 250 | 200 | 200 |100| 20 25 | 0,09
Redukcja 200-250-200-200--25-0-100 559 1 200 | 250 | 200 | 200 |100| 20 25 | 0,09
Redukcja 350-250-350-200--25-0-150 870 1 350 | 250 | 350 | 200 |150| 20 25 | 0,18
Redukcja 350-200-250-200-0--50-150 951 1 350 | 200 | 250 | 200 [150| 20 | 50 | O | 0,16
Redukcja 200-200-200-200--60-0-200 1249 1 200 | 200 | 200 | 200 |200| 20 | O | 60 | 0,16
Redukcja 550-200-500-200-0--25-250 798 1 550 | 200 | 500 | 200 |250| 20 | 25| O | 0,38
Redukcja 905-470-400-200--135--253-350 1007 1 905 | 470 | 400 | 200 |350| 20 |253| 135 | 0,96
Redukcja 250-250-200-250-0--25-100 557 1 250 | 250 | 200 | 250 |100| 20 | 25| O | 0,10
Redukcja 250-250-200-250-0--25-100 437 1 250 | 250 | 200 | 250 |100| 20 | 25| O | 0,10
Redukcja 250-300-250-250--25-0-150 540 1 250 | 300 | 250 | 250 |150| 20 25 | 0,16
Redukcja 250-300-250-250--25-0-150 424 1 250 | 300 | 250 | 250 |150| 20 25 | 0,16
Redukcja 200-350-200-250-0-0-150 892 1 200 | 350 | 200 | 250 |150| 20 0 | 0,16
Redukcja 300-300-300-250--25-0-150 419 1 300 | 300 | 300 | 250 |150| 20 25 | 0,18
Redukcja 300-300-250-250--25--25-150 14 2 300 | 300 | 250 | 250 |150| 20 | 25 | 25 | 0,36
Redukcja 300-300-250-250--25--25-150 188 2 300 | 300 | 250 | 250 |150| 20 | 25 | 25 | 0,36
Redukcja 300-300-250-250--25--25-150 260 2 300 | 300 | 250 | 250 |150| 20 | 25 | 25 | 0,36
Redukcja 300-300-250-250--25--25-150 91 2 300 | 300 | 250 | 250 |150| 20 | 25 | 25 | 0,36
Redukcja 300-300-200-250--25--50-150 36 1 300 | 300 | 200 | 250 |150| 20 | 50 | 25 | 0,18
Redukcja 300-300-200-250--25--50-150 119 1 300 | 300 | 200 | 250 |150| 20 | 50 | 25 | 0,18
Redukcja 300-300-200-250--25--100-150 285 1 300 | 300 | 200 | 250 |150| 20 |100| 25 | 0,18
Redukcja 200-400-200-250--75-0-200 811 1 200 | 400 | 200 | 250 |200| 20 | O | 75 | 0,24
Redukcja 400-250-350-250-0--25-200 858 1 400 | 250 | 350 | 250 |200| 20 | 25 0,26
Redukcja 550-250-400-250-0--75-250 486 1 550 | 250 | 400 | 250 |250| 20 | 75 0,40
Redukcja 550-250-400-250-0--75-250 598 1 550 | 250 | 400 | 250 |250| 20 | 75 0,40

29




Redukcja 700-400-700-250--75-0-350 472 1 700 | 400 | 700 | 250 |350| 20 75 | 0,77
Redukcja 700-400-700-250--75-0-350 583 1 700 | 400 | 700 | 250 |350| 20 75 | 0,77
Redukcja 700-250-550-250-0--75-350 593 1 700 | 250 | 550 | 250 |350| 20 | 75| O | 0,66
Redukcja 700-250-550-250-0--75-350 482 1 700 | 250 | 550 | 250 |350| 20 | 75| O | 0,66
Redukcja 400-400-400-300--50-0-200 1100 1 400 | 400 | 400 | 300 (200f 20 | O | 50 | 0,32
Redukcja 500-300-400-300-0--100-250 1070 1 500 | 300 | 400 | 300 |250| 20 (100, O | 0,40
Redukcja 720-370-350-300--35--185-350 676 1 720 | 370 | 350 | 300 |350| 20 |185| 35 | 0,76
Redukcja 720-370-350-300--35--185-350 763 1 720 | 370 | 350 | 300 |350| 20 |185| 35 | 0,76
Redukcja 905-470-400-300--85--253-350 835 1 905 | 470 | 400 | 300 |350| 20 |253| 85 | 0,96
Redukcja 905-470-400-300--85--253-350 904 1 905 | 470 | 400 | 300 |350| 20 |253| 85 | 0,96
Redukcja 905-470-400-300--85--253-350 922 1 905 | 470 | 400 | 300 |350| 20 |253| 85 | 0,96
Redukcja 200-500-200-400--100-0-250 808 1 200 | 500 | 200 | 400 |250| 20 | O | 100 | 0,35
Redukcja 1000-500-600-400--50--200-250 1078 1 |1000| 500 | 600 | 400 |250| 20 |200| 50 | 0,75
Redukcja 630-400-400-400-0--115-300 1093 1 630 | 400 | 400 | 400 |300| 20 1135, O | 0,62
Redukcja 700-670-700-400--135-0-350 609 1 700 | 670 | 700 | 400 |350| 20 | O | 135 | 0,96
Redukcja 700-670-700-400--135-0-350 504 1 700 | 670 | 700 | 400 [350| 20 | O | 135 | 0,96
Redukcja 700-600-700-400--100-0-350 377 1 700 | 600 | 700 | 400 [350| 20 | O | 100 | 0,91
Redukcja 700-500-700-400--50-0-350 387 2 700 | 500 | 700 | 400 |350| 20 | O | 50 | 1,68
Redukcja 700-500-700-400--50-0-350 508 2 700 | 500 | 700 | 400 |350| 20 | O | 50 | 1,68
Redukcja 700-670-700-400--135-0-350 382 1 700 | 670 | 700 | 400 [350| 20 | O | 135 | 0,96
Redukcja 905-470-400-400--35--253-350 941 1 905 | 470 | 400 | 400 |350| 20 |253| 35 | 0,96
Redukcja 905-470-400-400--35--253-350 770 1 905 | 470 | 400 | 400 |350| 20 |253| 35 | 0,96
Redukcja 905-470-600-400--35--153-450 1060 1 905 | 470 | 600 | 400 |450| 20 |153| 35 | 1,24
Redukcja 905-470-400-400--35--253-450 1081 1 905 | 470 | 400 | 400 |450| 20 |253| 35 | 1,24
Redukcja 1200-600-600-500--50--300-600 331 1 |1200| 600 | 600 | 500 |600| 20 |[300| 50 | 2,16
Redukcja 1200-600-600-500--50--300-600 164 1 |1200| 600 | 600 | 500 |600| 20 |300| 50 | 2,16
Redukcja 800-200-500-600-200--150-400 159 2 800 | 200 | 500 | 600 |400| 20 |150|-200| 1,76
Redukcja 800-200-500-600-200--150-400 327 2 800 | 200 | 500 | 600 |[400| 20 |150|-200 | 1,76
Redukcja 1200-1000-1200-600--200-0-600 375 1 |1200| 1000 | 1200 | 600 |600| 20 | O | 200 | 2,64
Redukcja 1505-875-1200-600--138--153-650 181 1 |1505| 875 | 1200 | 600 |650| 20 |153| 138 | 3,09
Redukcja 1500-1000-1500-600--200-0-750 363 1 |1500| 1000 | 1500 | 600 |750| 20 | O | 200 | 3,75
Redukcja 1505-875-1200-600--138-0-750 176 1 |1505| 875 | 1200 | 600 |750| 20 | O | 138 | 3,57
Redukcja 1500-600-1200-600-0--150-750 355 1 |1500| 600 | 1200 | 600 |750| 20 |[150| O | 3,15
Redukcja 1505-875-1200-600--138--152-750 344 1 |1505| 875 |1200| 600 |750| 20 |152| 138 | 3,57
Redukcja 1505-875-1200-600--138--153-750 80 1 |1505| 875 |1200| 600 |750| 20 |153| 138 | 3,57
Redukcja 1505-875-1200-600--138--153-750 2 1 |1505| 875 | 1200 | 600 |750| 20 |153| 138 | 3,57
Redukcja 1505-875-1200-600--138--153-750 252 1 |1505| 875 | 1200 | 600 |750| 20 |153| 138 | 3,57
Dekiel 300 350 724 1 350 | 300 0 0 0 0 0 0 | 011
Dekiel 400 400 1005 1 400 | 400 0 0 0 0 0 0 | 0,16
Dekiel 200 800 155 4 800 | 200 0 0 0 0 0 0 | 0,64
Dekiel 600 600 76 2 600 | 600 0 0 0 0 0 0 | 0,72
Dekiel 600 600 248 2 600 | 600 0 0 0 0 0 0 | 0,72
Dekiel 200 550 833 1 550 | 200 0 0 0 0 0 0 | 011
Dekiel 600 500 163 2 500 | 600 0 0 0 0 0 0 | 0,60
Dekiel 300 400 902 1 400 | 300 0 0 0 0 0 0 | 0,12
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Dekiel 200 400 1058 1 400 | 200 0 0 0 0 0 0 0,08
Dekiel 600 1200 350 1 |1200| 600 0 0 0ol 0/|O 0 | 0,72
Dekiel 200 800 322 4 | 800 | 200 0 0 0O, 0/|O 0 | 064
Dekiel 200 350 1003 1 350 | 200 0 0 0 0 0 0 0,07
Dekiel 1500 1000 374 1 |1000| 1500 0 0 0 0 0 0 1,50
Dekiel 600 500 326 2 | 500 | 600 0 0 0O, 0/|O 0 | 0,60
Dekiel 600 1200 54 1 |1200| 600 0 0 0o, 01|O 0 | 0,72
Dekiel 200 300 694 2 300 | 200 0 0 0 0 0 0 0,12
Dekiel 200 300 761 1 300 | 200 0 0 0 0 0 0 0,06
Dekiel 300 300 127 1 | 300 | 300 0 0 0O, 0/|O 0 | 0,09
Dekiel 300 300 222 1 | 300 | 300 0 0 0o, 0/|O 0 | 0,09
Dekiel 300 300 293 1 300 | 300 0 0 0 0 0 0 0,09
Dekiel 300 300 49 1 300 | 300 0 0 0 0 0 0 0,09
Kanat prostokatny 350 200 743 886 1 | 200 | 350 | 742 0 0o, 01|O 0 | 082
Kanat prostokatny 250 250 1005 425 1 250 | 250 | 1004 0 0 0 0 0 1,00
Kanat prostokatny 350 200 684 876 1 200 | 350 | 683 0 0 0 0 0 0,75
Kanat prostokatny 250 200 123 952 1 250 | 200 | 122 0 0 0 0 0 0,11
Kanat prostokatny 400 200 1263 1010 1 | 200 | 400 |1263| O 0o, 01|O 0 | 152
Kanat prostokatny 400 200 708 809 1 | 200 | 400 | 707 0 0o, 01|O 0 | 085
Kanat prostokatny 500 200 881 805 1 200 | 500 | 881 0 0 0 0 0 1,23
Kanat prostokatny 800 200 152 148 2 200 | 800 | 152 0 0 0 0 0 0,61
Kanat prostokatny 250 200 121 955 1 250 | 200 | 121 0 0 0 0 0 0,11
Kanat prostokatny 400 200 1243 810 1 200 | 400 | 1243 0 0 0 0 0 1,49
Kanat prostokatny 250 200 200 954 1 250 | 200 | 200 0 0 0 0 0 0,18
Kanat prostokatny 250 200 814 957 1 250 | 200 | 813 0 0 0 0 0 0,73
Kanat prostokatny 250 250 100 95 1 250 | 250 0 0 0 0 0 0 | 0,10
Kanat prostokatny 350 200 610 885 1 | 200 | 350 | 610 0 0o, 01|O 0 | 0,67
Kanalt prostokatny 250 250 1000 7 1 250 | 250 | 1000 0 0 0 0 0 1,00
Kanat prostokatny 250 250 102 100 1 250 | 250 | 101 0 0 0 0 0 0,10
Kanat prostokatny 250 250 1046 101 1 250 | 250 | 1046 0 0 0 0 0 1,05
Kanat prostokatny 250 250 1046 19 1 250 | 250 | 1046 0 0 0 0 0 1,05
Kanalt prostokatny 250 250 1053 184 1 250 | 250 | 1053 0 0 0 0 0 1,05
Kanat prostokatny 250 250 113 9 1 250 | 250 113 0 0 0 0 0 0,11
Kanat prostokatny 250 250 1142 545 1 250 | 250 | 1142 0 0 0 0 0 1,14
Kanat prostokatny 250 250 100 646 1 250 | 250 | 100 0 0 0 0 0 | 0,10
Kanat prostokatny 250 200 528 120 1 200 | 250 | 528 0 0 0 0 0 0,48
Kanat prostokatny 250 250 398 85 1 250 | 250 | 397 0 0 0 0 0 0,40
Kanat prostokatny 250 250 1201 427 1 250 | 250 | 1200 0 0 0 0 0 1,20
Kanat prostokatny 250 200 1498 813 1 200 | 250 | 1498 0 0 0 0 0 1,35
Kanalt prostokatny 250 200 1500 121 1 200 | 250 | 1500 0 0 0 0 0 1,35
Kanalt prostokatny 250 200 1500 287 2 200 | 250 | 1500 0 0 0 0 0 2,70
Kanat prostokatny 250 200 1500 448 3 200 | 250 | 1500 0 0 0 0 0 | 4,05
Kanat prostokatny 250 200 1500 894 1 200 | 250 | 1500 0 0 0 0 0 1,35
Kanalt prostokatny 250 200 1500 960 1 200 | 250 | 1500 0 0 0 0 0 1,35
Kanat prostokatny 250 200 325 438 1 200 | 250 | 324 0 0 0 0 0 0,29
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Kanalt prostokatny 350 200 1500 875 3 200 | 350 | 1500 0 0 0 0 0 4,95
Kanat prostokatny 250 200 410 812 1 200 | 250 | 410 0 0 0 0 0 | 0,37
Kanat prostokatny 350 200 361 871 1 200 | 350 | 361 0 0 0 0 0 | 0,40
Kanat prostokatny 250 200 737 815 1 200 | 250 | 737 0 0 0 0 0 0,66
Kanat prostokatny 250 200 758 447 2 200 | 250 | 758 0 0 0 0 0 1,37
Kanat prostokatny 250 200 801 288 1 | 200 | 250 | 801 0 0o, 01|O 0 | 072
Kanat prostokatny 300 200 872 715 1 | 200 | 300 | 872 0 0| 01|O 0 | 087
Kanat prostokatny 350 200 134 873 1 200 | 350 | 133 0 0 0 0 0 0,15
Kanal prostokatny 250 200 1498 439 1 200 | 250 | 1498 0 0 0 0 0 1,35
Kanat prostokatny 350 200 280 882 2 | 200 | 350 | 279 0 0| 01|O 0 | 062
Kanat prostokatny 350 200 281 883 1 | 200 | 350 | 280 0 0| 01|O 0 | 031
Kanat prostokatny 350 200 359 874 1 200 | 350 | 359 0 0 0 0 0 0,40
Kanat prostokatny 250 200 335 122 1 200 | 250 | 335 0 0 0 0 0 0,30
Kanat prostokatny 250 250 624 10 1 250 | 250 | 623 0 0 0 0 0 | 0,62
Kanat prostokatny 250 250 366 99 1 250 | 250 | 365 0 0 0 0 0 | 0,37
Kanat prostokatny 250 250 318 186 1 250 | 250 | 317 0 0 0 0 0 0,32
Kanat prostokatny 250 250 347 102 1 250 | 250 | 347 0 0 0 0 0 0,35
Kanat prostokatny 250 250 347 20 1 250 | 250 | 347 0 0 0 0 0 | 0,35
Kanat prostokatny 250 250 379 429 1 250 | 250 | 379 0 0 0 0 0 | 0,38
Kanat prostokatny 250 250 414 255 1 250 | 250 | 414 0 0 0 0 0 0,41
Kanat prostokatny 250 250 437 270 1 250 | 250 | 436 0 0 0 0 0 0,44
Kanat prostokatny 250 250 491 258 1 250 | 250 | 491 0 0 0 0 0 | 0,49
Kanat prostokatny 250 250 558 11 1 250 | 250 | 558 0 0 0 0 0 | 0,56
Kanat prostokatny 250 250 226 83 1 250 | 250 | 225 0 0 0 0 0 0,23
Kanat prostokatny 250 250 599 430 1 250 | 250 | 598 0 0 0 0 0 0,60
Kanat prostokatny 250 250 225 272 1 250 | 250 | 225 0 0 0 0 0 | 0,22
Kanat prostokatny 250 250 648 544 1 250 | 250 | 647 0 0 0 0 0 | 0,65
Kanat prostokatny 250 250 667 267 1 250 | 250 | 667 0 0 0 0 0 0,67
Kanat prostokatny 250 250 685 90 1 250 | 250 | 685 0 0 0 0 0 0,69
Kanat prostokatny 250 250 695 265 1 250 | 250 | 694 0 0 0 0 0 | 0,69
Kanat prostokatny 250 250 710 13 1 250 | 250 | 709 0 0 0 0 0 | 0,71
Kanat prostokatny 250 250 741 86 1 250 | 250 | 741 0 0 0 0 0 0,74
Kanat prostokatny 250 250 776 268 2 250 | 250 | 776 0 0 0 0 0 1,55
Kanat prostokatny 250 250 778 5 1 250 | 250 | 777 0 0 0 0 0 | 0,78
Kanat prostokatny 250 200 1476 38 1 200 | 250 | 1476 0 0 0 0 0 1,33
Kanat prostokatny 250 250 558 88 1 250 | 250 | 558 0 0 0 0 0 0,56
Kanalt prostokatny 250 250 1500 426 1 250 | 250 | 1500 0 0 0 0 0 1,50
Kanat prostokatny 250 250 1294 269 1 250 | 250 | 1294 0 0 0 0 0 1,29
Kanat prostokatny 250 250 1296 193 1 250 | 250 | 1295 0 0 0 0 0 1,30
Kanalt prostokatny 250 250 1301 192 1 250 | 250 | 1301 0 0 0 0 0 1,30
Kanat prostokatny 250 250 1324 263 1 250 | 250 | 1323 0 0 0 0 0 1,32
Kanat prostokatny 250 250 138 616 1 250 | 250 | 138 0 0 0 0 0 | 014
Kanat prostokatny 250 250 1405 191 1 250 | 250 | 1405 0 0 0 0 0 1,41
Kanalt prostokatny 250 250 1431 194 1 250 | 250 | 1430 0 0 0 0 0 1,43
Kanat prostokatny 250 250 149 17 1 250 | 250 | 148 0 0 0 0 0 0,15
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Kanalt prostokatny 250 250 1500 18 5 250 | 250 | 1500 0 0 0 0 0 7,50
Kanat prostokatny 250 250 264 541 1 250 | 250 | 264 0 0 0 0 0 | 0,26
Kanat prostokatny 250 250 1500 264 2 | 250 | 250 [1500| O 0o, 0/|O 0 | 3,00
Kanat prostokatny 250 250 1274 257 1 250 | 250 | 1274 0 0 0 0 0 1,27
Kanalt prostokatny 250 250 1500 553 1 250 | 250 | 1500 0 0 0 0 0 1,50
Kanat prostokatny 250 250 1500 95 1 250 | 250 | 1500 0 0 0 0 0 1,50
Kanat prostokatny 250 250 1500 96 1 250 | 250 | 1500 0 0 0 0 0 1,50
Kanat prostokatny 250 250 189 87 1 250 | 250 | 188 0 0 0 0 0 0,19
Kanat prostokatny 250 250 196 259 1 250 | 250 | 196 0 0 0 0 0 0,20
Kanat prostokatny 250 250 210 543 1 250 | 250 | 209 0 0 0 0 0 | 021
Kanat prostokatny 250 250 225 104 1 250 | 250 | 225 0 0 0 0 0 | 0,22
Kanat prostokatny 250 250 225 196 1 250 | 250 | 225 0 0 0 0 0 0,22
Kanat prostokatny 250 250 225 22 1 250 | 250 | 225 0 0 0 0 0 0,22
Kanat prostokatny 250 250 1500 187 7 250 | 250 | 1500 0 0 0 0 0 |10,50
Kanat prostokatny 1500 600 1110 358 1 |1500| 600 | 1109 0 0 0 0 0 | 4,66
Kanat prostokatny 1500 1000 400 369 1 |1000| 1500 | 400 0 0 0 0 0 2,00
Kanat prostokatny 1200 600 719 297 1 |1200| 600 | 719 0 0 0 0 0 2,59
Kanat prostokatny 1200 600 739 354 1 |1200| 600 | 739 0 0o, 0/|O 0 | 2,66
Kanat prostokatny 1200 600 897 177 1 |1200| 600 | 897 0 0o, 0/|O 0 | 323
Kanat prostokatny 1200 600 906 253 1 |1200| 600 | 905 0 0 0 0 0 3,26
Kanat prostokatny 1200 600 976 224 1 |1200| 600 | 975 0 0 0 0 0 3,51
Kanat prostokatny 1210 670 100 501 1 |[1210| 670 | 100 0 0 0 0 0 | 0,38
Kanat prostokatny 1210 670 100 605 1 |[1210| 670 | 100 0 0 0 0 0 | 0,38
Kanat prostokatny 1210 670 102 379 1 |1210| 670 | 102 0 0 0 0 0 0,38
Kanat prostokatny 1200 600 654 182 1 |1200| 600 | 654 0 0 0 0 0 2,36
Kanat prostokatny 1500 1000 650 367 1 | 1500 | 1000 | 650 0 0o, 01|O 0 | 325
Kanat prostokatny 1200 600 617 227 1 |1200| 600 | 616 0 0o, 0/|O 0 | 222
Kanat prostokatny 1500 600 1500 359 6 |1500| 600 | 1500 0 0 0 0 0 37,80
Kanat prostokatny 1500 600 156 362 1 |1500| 600 | 156 0 0 0 0 0 0,66
Kanat prostokatny 1500 600 194 356 1 [1500| 600 | 194 0 0 0 0 0 | 081
Kanat prostokatny 1505 875 100 1 1 |[1505| 875 | 100 0 0 0 0 0 | 048
Kanat prostokatny 1505 875 100 175 1 |1505| 875 | 100 0 0 0 0 0 0,48
Kanat prostokatny 1505 875 100 180 1 |1505| 875 | 100 0 0 0 0 0 0,48
Kanat prostokatny 1505 875 100 343 1 |[1505| 875 | 100 0 0 0 0 0 | 048
Kanat prostokatny 1505 875 100 79 1 |1505| 875 | 100 0 0 0 0 0 | 048
Kanalt prostokatny 1505 875 150 251 1 |1505| 875 | 150 0 0 0 0 0 0,72
Kanat prostokatny 1500 1000 100 364 1 |1500| 1000 | 100 0 0 0 0 0 0,50
Kanat prostokatny 1200 600 1500 345 8 |1200| 600 |1500| O 0o, 0/|O 0 43,20
Kanat prostokatny 300 250 100 518 1 250 | 300 | 100 0 0 0 0 0 0,11
Kanat prostokatny 1500 1000 1500 366 2 | 1000 | 1500 | 1500 0 0 0 0 0 15,00
Kanat prostokatny 1200 600 100 295 1 |1200| 600 0 0 0 0 0 0 0,36
Kanat prostokatny 1200 600 1060 81 1 |1200| 600 |1059| O 0| 0/|O 0 | 382
Kanat prostokatny 1200 600 1122 57 1 |1200| 600 | 1121 0 0 0 0 0 | 4,04
Kanat prostokatny 1200 600 1400 129 1 |1200| 600 | 1399 0 0 0 0 0 5,04
Kanalt prostokatny 1200 600 1483 59 1 |1200| 600 | 1482 0 0 0 0 0 5,34

33




Kanat prostokatny 1200 600 1500 132 1 |1200| 600 | 1500 0 0 0 0 0 5,40
Kanat prostokatny 1200 600 1500 229 2 |1200| 600 |1500| O 0o, 0/|O 0 /10,80
Kanat prostokatny 1200 600 674 230 1 |1200| 600 | 673 0 0o, 0/|O 0 | 243
Kanat prostokatny 1200 600 1500 298 1 |1200| 600 | 1500 0 0 0 0 0 5,40
Kanat prostokatny 1100 200 830 245 4 200 | 1100 | 829 0 0 0 0 0 8,63
Kanat prostokatny 1200 600 1500 53 1 |1200| 600 |1500| O 0O, 0/|O 0 | 540
Kanat prostokatny 1200 600 184 225 1 |1200| 600 | 184 0 0o, 0/|O 0 | 0,66
Kanat prostokatny 1200 600 191 179 1 |1200| 600 | 190 0 0 0 0 0 0,69
Kanat prostokatny 1200 600 193 348 1 |1200| 600 | 192 0 0 0 0 0 0,69
Kanat prostokatny 1200 600 200 55 1 |1200| 600 | 200 0 0O, 01|O 0 | 0,72
Kanat prostokatny 1200 600 469 376 1 |1200| 600 | 468 0 0ol 0/|O 0 | 1,69
Kanat prostokatny 1200 600 500 131 1 |1200| 600 | 500 0 0 0 0 0 1,80
Kanat prostokatny 1200 600 501 231 1 |1200| 600 | 500 0 0 0 0 0 1,80
Kanat prostokatny 1200 600 528 346 1 |1200| 600 | 528 0 0ol 0/|O 0 | 1,90
Kanat prostokatny 1200 600 1500 295 1 |1200| 600 |1500| O o) 01|O 0 | 540
Kanat prostokatny 200 200 783 1021 1 200 | 200 | 783 0 0 0 0 0 0,63
Kanat prostokatny 200 200 281 1238 1 200 | 200 | 280 0 0 0 0 0 0,22
Kanat prostokatny 200 200 321 455 1 | 200 | 200 | 321 0 0o, 0/|O 0 | 0,26
Kanat prostokatny 200 200 446 454 1 200 | 200 | 446 0 0 0 0 0 | 0,36
Kanat prostokatny 200 200 508 1018 1 200 | 200 | 508 0 0 0 0 0 0,41
Kanat prostokatny 200 200 519 1235 1 200 | 200 | 519 0 0 0 0 0 0,42
Kanat prostokatny 200 200 554 962 1 200 | 200 | 553 0 0 0 0 0 | 044
Kanat prostokatny 200 200 654 1246 1 | 200 | 200 | 654 0 o) 01|O 0 | 052
Kanat prostokatny 200 200 684 1243 1 200 | 200 | 683 0 0 0 0 0 0,55
Kanat prostokatny 200 200 723 452 1 200 | 200 | 722 0 0 0 0 0 0,58
Kanat prostokatny 1100 200 100 243 4 200 | 1100 | 100 0 0 0 0 0 1,04
Kanat prostokatny 200 200 778 1027 1 | 200 | 200 | 777 0 0o, 0/|O 0 | 0,62
Kanat prostokatny 200 200 1500 561 1 200 | 200 | 1500 0 0 0 0 0 1,20
Kanat prostokatny 200 200 785 1020 1 200 | 200 | 785 0 0 0 0 0 0,63
Kanat prostokatny 200 200 824 450 1 | 200 | 200 | 823 0 0o, 01|O 0 | 0,66
Kanat prostokatny 200 200 937 964 1 | 200 | 200 | 937 0 0o, 01|O 0 | 0,75
Kanat prostokatny 250 200 100 496 3 200 | 250 | 100 0 0 0 0 0 0,27
Kanalt prostokatny 250 200 1065 893 1 200 | 250 | 1064 0 0 0 0 0 0,96
Kanat prostokatny 250 200 1112 286 1 200 | 250 | 1111 0 0 0 0 0 1,00
Kanat prostokatny 250 200 1142 959 1 200 | 250 | 1142 0 0 0 0 0 1,03
Kanalt prostokatny 250 200 1361 558 1 200 | 250 | 1360 0 0 0 0 0 1,22
Kanat prostokatny 250 200 1449 895 1 200 | 250 | 1448 0 0 0 0 0 1,30
Kanat prostokatny 200 200 756 1025 1 | 200 | 200 | 756 0 0o, 0/|O 0 | 0,60
Kanat prostokatny 200 200 1250 1241 1 | 200 | 200 |1249| O 0ol 0/|O 0 | 1,00
Kanat prostokatny 250 200 1450 37 1 200 | 250 | 1450 0 0 0 0 0 1,30
Kanat prostokatny 1100 200 830 73 4 200 | 1100 | 829 0 0 0 0 0 8,63
Kanat prostokatny 200 200 100 1015 1 | 200 | 200 | 100 0 0o, 0/|O 0 | 0,08
Kanat prostokatny 200 200 100 1237 1 | 200 | 200 | 100 0 0o, 0/|O 0 | 0,08
Kanalt prostokatny 200 200 1035 1247 1 200 | 200 | 1034 0 0 0 0 0 0,83
Kanat prostokatny 200 200 108 1245 1 200 | 200 | 107 0 0 0 0 0 0,09
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Kanalt prostokatny 200 200 1088 1250 1 200 | 200 | 1087 0 0 0 0 0 0,87
Kanat prostokatny 200 200 1092 456 1 | 200 | 200 |1092| O 0o, 0/|O 0 | 087
Kanat prostokatny 200 200 118 1233 1 | 200 | 200 | 117 0 0o/ 01|O 0 | 0,09
Kanat prostokatny 200 200 223 1242 1 200 | 200 | 223 0 0 0 0 0 0,18
Kanat prostokatny 200 200 1184 560 1 200 | 200 | 1183 0 0 0 0 0 0,95
Kanat prostokatny 200 200 162 1017 2 | 200 | 200 | 162 0 0o, 01|O 0 | 0,26
Kanat prostokatny 200 200 1253 1023 1 | 200 | 200 |1253| O 0o, 01|O 0 | 1,00
Kanalt prostokatny 200 200 1271 1019 1 200 | 200 | 1271 0 0 0 0 0 1,02
Kanat prostokatny 200 200 1286 1248 1 200 | 200 | 1286 0 0 0 0 0 1,03
Kanat prostokatny 200 200 136 1244 1 200 | 200 | 135 0 0 0 0 0 0,11
Kanat prostokatny 200 200 1446 819 1 200 | 200 | 1446 0 0 0 0 0 1,16
Kanat prostokatny 200 200 1448 562 1 200 | 200 | 1448 0 0 0 0 0 1,16
Kanat prostokatny 200 200 1500 1026 1 200 | 200 | 1500 0 0 0 0 0 1,20
Kanat prostokatny 200 200 1500 1240 2 | 200 | 200 [1500| O 0o, 0/|O 0 | 240
Kanat prostokatny 200 200 1500 451 1 | 200 | 200 |1500| O 0ol 0/|O 0 | 1,20
Kanat prostokatny 1100 200 100 71 4 200 | 1100 | 100 0 0 0 0 0 1,04
Kanat prostokatny 200 200 1175 1239 1 200 | 200 | 1174 0 0 0 0 0 0,94
Kanat prostokatny 550 200 837 778 1 550 | 200 | 836 0 0 0 0 0 1,26
Kanat prostokatny 600 600 1264 75 1 | 600 | 600 |1263| O 0o, 01|O 0 | 3,03
Kanat prostokatny 550 550 152 173 2 550 | 550 | 151 0 0 0 0 0 0,67
Kanat prostokatny 550 550 142 324 2 550 | 550 | 142 0 0 0 0 0 0,63
Kanat prostokatny 550 550 141 157 2 550 | 550 | 141 0 0 0 0 0 | 0,62
Kanat prostokatny 250 250 989 97 1 | 250 | 250 | 988 0 0o, 0/|O 0 | 0,99
Kanat prostokatny 550 250 166 483 1 550 | 250 | 166 0 0 0 0 0 0,27
Kanat prostokatny 1200 600 1375 3 1 600 | 1200 | 1374 0 0 0 0 0 4,95
Kanat prostokatny 550 250 100 485 1 550 | 250 | 100 0 0 0 0 0 | 0,16
Kanat prostokatny 1200 600 978 51 1 | 600 | 1200 | 978 0 0o, 0/|O 0 | 352
Kanat prostokatny 550 200 166 782 1 550 | 200 | 165 0 0 0 0 0 0,25
Kanat prostokatny 550 200 164 785 1 550 | 200 | 163 0 0 0 0 0 0,25
Kanat prostokatny 550 200 1500 787 1 550 | 200 | 1500 0 0 0 0 0 | 225
Kanat prostokatny 550 200 1494 783 1 550 | 200 | 1493 0 0 0 0 0 | 224
Kanat prostokatny 550 200 1434 793 1 550 | 200 | 1434 0 0 0 0 0 2,15
Kanat prostokatny 550 200 1187 780 1 550 | 200 | 1186 0 0 0 0 0 1,78
Kanat prostokatny 250 250 997 554 1 250 | 250 | 996 0 0 0 0 0 1,00
Kanat prostokatny 600 500 366 165 1 | 600 | 500 | 365 0 0o, 01|O 0 | 0,80
Kanat prostokatny 400 400 423 1092 1 400 | 400 | 423 0 0 0 0 0 0,68
Kanalt prostokatny 600 600 1073 62 2 600 | 600 | 1073 0 0 0 0 0 5,15
Kanat prostokatny 600 600 1073 234 2 | 600 | 600 [1073| O 0o, 0/|O 0 | 515
Kanat prostokatny 600 500 666 305 1 | 600 | 500 | 666 0 0o, 01|O 0 | 147
Kanat prostokatny 600 500 595 334 1 600 | 500 | 594 0 0 0 0 0 1,31
Kanat prostokatny 600 500 591 166 1 600 | 500 | 591 0 0 0 0 0 1,30
Kanat prostokatny 550 550 153 341 2 550 | 550 | 153 0 0 0 0 0 | 0,67
Kanat prostokatny 600 500 543 134 1 600 | 500 | 542 0 0 0 0 0 1,19
Kanat prostokatny 600 500 956 142 1 500 | 600 | 955 0 0 0 0 0 2,10
Kanat prostokatny 600 500 312 31 1 600 | 500 | 311 0 0 0 0 0 0,69
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Kanalt prostokatny 600 500 1500 135 3 600 | 500 | 1500 0 0 0 0 0 9,90
Kanat prostokatny 600 500 1496 333 2 | 600 | 500 [1496 | O 0o, 0/|O 0 | 658
Kanat prostokatny 600 400 1500 1072 1 | 600 | 400 |1500| O 0| 0/|O 0 | 3,00
Kanat prostokatny 600 400 1417 1061 1 600 | 400 | 1417 0 0 0 0 0 2,83
Kanat prostokatny 600 400 1407 1073 1 600 | 400 | 1407 0 0 0 0 0 2,81
Kanat prostokatny 600 500 543 300 1 600 | 500 | 543 0 0 0 0 0 1,19
Kanat prostokatny 500 200 100 804 1 500 | 200 | 100 0 0 0 0 0 | 014
Kanat prostokatny 600 500 1237 339 1 500 | 600 | 1236 0 0 0 0 0 2,72
Kanalt prostokatny 600 500 1087 146 1 500 | 600 | 1086 0 0 0 0 0 2,39
Kanat prostokatny 500 300 693 1063 1 | 500 | 300 | 693 0 0O, 01|O 0 | 111
Kanat prostokatny 500 300 602 1067 1 | 500 | 300 | 601 0 0o, 0/|O 0 | 0,96
Kanat prostokatny 500 300 463 1065 1 500 | 300 | 463 0 0 0 0 0 0,74
Kanat prostokatny 500 200 958 801 1 500 | 200 | 958 0 0 0 0 0 1,34
Kanat prostokatny 550 200 1139 786 1 550 | 200 | 1138 0 0 0 0 0 1,71
Kanat prostokatny 500 200 1103 799 1 500 | 200 | 1102 0 0 0 0 0 154
Kanalt prostokatny 600 500 1309 303 1 500 | 600 | 1309 0 0 0 0 0 2,88
Kanalt prostokatny 600 400 1500 1072 1 400 | 600 | 1500 0 0 0 0 0 3,00
Kanat prostokatny 600 400 1435 1075 1 400 | 600 | 1435 0 0 0 0 0 | 287
Kanat prostokatny 600 400 1156 1076 1 400 | 600 | 1156 0 0 0 0 0 | 231
Kanat prostokatny 600 400 100 1077 1 400 | 600 | 100 0 0 0 0 0 0,20
Kanat prostokatny 400 400 648 944 1 400 | 400 | 648 0 0 0 0 0 1,04
Kanat prostokatny 400 400 590 1082 1 400 | 400 | 589 0 0 0 0 0 | 094
Kanat prostokatny 500 200 357 803 2 | 500 | 200 | 356 0 0o, 01|O 0 | 1,00
Kanat prostokatny 600 500 620 167 1 500 | 600 | 620 0 0 0 0 0 1,36
Kanat prostokatny 600 600 1330 78 1 600 | 600 | 1330 0 0 0 0 0 3,19
Kanat prostokatny 600 500 893 309 1 | 500 | 600 | 892 0 0o, 01|O 0 | 1,96
Kanat prostokatny 600 500 893 169 1 | 500 | 600 | 892 0 0o, 01|O 0 | 1,96
Kanat prostokatny 600 500 823 307 1 500 | 600 | 822 0 0 0 0 0 1,81
Kanat prostokatny 600 500 819 168 1 500 | 600 | 818 0 0 0 0 0 1,80
Kanat prostokatny 600 500 783 336 1 | 500 | 600 | 782 0 0o, 01|O 0 | 1,72
Kanat prostokatny 600 500 1281 171 1 500 | 600 | 1281 0 0 0 0 0 | 282
Kanat prostokatny 600 500 687 138 1 500 | 600 | 687 0 0 0 0 0 1,51
Kanat prostokatny 600 500 1286 313 1 500 | 600 | 1285 0 0 0 0 0 2,83
Kanat prostokatny 600 500 618 335 1 | 500 | 600 | 618 0 0o, 01|O 0 | 1,36
Kanat prostokatny 600 500 234 170 1 500 | 600 | 234 0 0 0 0 0 | 052
Kanat prostokatny 600 500 212 338 1 500 | 600 | 211 0 0 0 0 0 0,47
Kanat prostokatny 600 500 209 332 1 500 | 600 | 208 0 0 0 0 0 0,46
Kanat prostokatny 600 500 167 144 1 500 | 600 | 167 0 0 0 0 0 | 0,37
Kanat prostokatny 600 500 1500 301 2 | 500 | 600 [1500| O 0o, 0/|O 0 | 6,60
Kanat prostokatny 600 500 990 337 1 500 | 600 | 990 0 0 0 0 0 2,18
Kanat prostokatny 600 500 747 140 1 500 | 600 | 746 0 0 0 0 0 1,64
Kanat prostokatny 700 500 100 509 2 700 | 500 | 100 0 0 0 0 0 | 048
Kanat prostokatny 600 600 1258 247 1 | 600 | 600 |1257| O 0o, 0/|O 0 | 3,02
Kanat prostokatny 800 200 117 342 1 800 | 200 117 0 0 0 0 0 0,23
Kanat prostokatny 720 370 100 762 1 720 | 370 | 100 0 0 0 0 0 0,22
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Kanat prostokatny 720 370 100 725 1 720 | 370 | 100 0 0 0 0 0 0,22
Kanat prostokatny 720 370 100 675 1 720 | 370 | 100 0 0 0 0 0 | 0,22
Kanat prostokatny 700 670 100 607 1 700 | 670 | 100 0 0 0 0 0 | 0,27
Kanal prostokatny 800 200 1498 329 2 800 | 200 | 1497 0 0 0 0 0 5,99
Kanat prostokatny 700 670 100 381 1 700 | 670 | 100 0 0 0 0 0 0,27
Kanat prostokatny 800 200 150 315 2 | 800 | 200 | 150 0 0o, 01|O 0 | 0,60
Kanat prostokatny 700 500 100 388 2 | 700 | 500 | 100 0 0| 01|O 0 | 048
Kanat prostokatny 700 400 946 394 1 700 | 400 | 945 0 0 0 0 0 2,08
Kanat prostokatny 700 400 655 613 1 700 | 400 | 654 0 0 0 0 0 1,44
Kanat prostokatny 700 400 458 385 1 700 | 400 | 457 0 0 0 0 0 1,01
Kanat prostokatny 700 400 454 612 1 700 | 400 | 454 0 0 0 0 0 1,00
Kanat prostokatny 700 400 400 393 1 700 | 400 | 400 0 0 0 0 0 0,88
Kanat prostokatny 700 670 100 503 1 700 | 670 | 100 0 0 0 0 0 0,27
Kanat prostokatny 800 200 813 317 4 | 800 | 200 | 813 0 0o, 01|O 0 | 6,50
Kanat prostokatny 905 470 117 1006 1 905 | 470 | 116 0 0 0 0 0 | 032
Kanat prostokatny 905 470 100 940 1 905 | 470 | 100 0 0 0 0 0 0,27
Kanat prostokatny 905 470 100 921 1 905 | 470 | 100 0 0 0 0 0 0,27
Kanat prostokatny 905 470 100 903 1 905 | 470 | 100 0 0 0 0 0 | 0,27
Kanat prostokatny 905 470 100 834 1 905 | 470 | 100 0 0 0 0 0 | 0,27
Kanat prostokatny 905 470 100 769 1 905 | 470 | 100 0 0 0 0 0 0,27
Kanat prostokatny 800 200 1498 161 2 800 | 200 | 1497 0 0 0 0 0 5,99
Kanat prostokatny 905 470 100 1059 1 905 | 470 | 100 0 0 0 0 0 | 0,27
Kanat prostokatny 700 400 207 378 1 700 | 400 | 206 0 0 0 0 0 | 045
Kanat prostokatny 800 200 813 150 4 800 | 200 | 813 0 0 0 0 0 6,50
Kanat prostokatny 800 200 787 174 2 800 | 200 | 786 0 0 0 0 0 3,15
Kanat prostokatny 800 200 784 328 2 | 800 | 200 | 783 0 0o, 01|O 0 | 313
Kanat prostokatny 800 200 258 160 1 | 800 | 200 | 257 0 0o, 01|O 0 | 052
Kanat prostokatny 800 200 1500 318 9 800 | 200 | 1500 0 0 0 0 0 |27,00
Kanat prostokatny 800 200 1500 151 9 800 | 200 | 1500 0 0 0 0 0 |27,00
Kanat prostokatny 905 470 100 1080 1 905 | 470 | 100 0 0 0 0 0 | 0,27
Kanat prostokatny 600 600 1500 69 2 | 600 | 600 [1500| O 0ol 0/|O 0 | 7,20
Kanat prostokatny 630 400 109 1094 1 630 | 400 | 109 0 0 0 0 0 0,22
Kanat prostokatny 610 250 130 643 1 610 | 250 | 130 0 0 0 0 0 0,22
Kanat prostokatny 610 250 100 670 1 610 | 250 | 100 0 0 0 0 0 | 0,17
Kanat prostokatny 610 250 100 614 1 610 | 250 | 100 0 0 0 0 0 | 0,17
Kanat prostokatny 600 600 516 240 1 600 | 600 | 515 0 0 0 0 0 1,24
Kanat prostokatny 600 600 491 68 1 600 | 600 | 490 0 0 0 0 0 1,18
Kanat prostokatny 700 400 332 610 1 | 700 | 400 | 332 0 0o, 01|O 0 | 073
Kanat prostokatny 600 600 412 249 1 | 600 | 600 | 411 0 0o, 01|O 0 | 0,99
Kanat prostokatny 700 250 1238 479 1 700 | 250 | 1237 0 0 0 0 0 2,35
Kanalt prostokatny 600 600 1500 241 2 600 | 600 | 1500 0 0 0 0 0 7,20
Kanat prostokatny 600 600 149 66 2 | 600 | 600 | 149 0 0o, 0/|O 0 | 0,72
Kanat prostokatny 600 600 149 238 2 | 600 | 600 | 149 0 0o, 01|O 0 | 072
Kanalt prostokatny 600 600 1408 64 2 600 | 600 | 1407 0 0 0 0 0 6,76
Kanat prostokatny 600 600 1408 236 2 600 | 600 | 1407 0 0 0 0 0 6,76
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Kanalt prostokatny 600 600 1337 250 1 600 | 600 | 1336 0 0 0 0 0 3,21
Kanat prostokatny 600 600 457 77 1 600 | 600 | 457 0 0 0 0 0 1,10
Kanat prostokatny 700 250 692 473 1 700 | 250 | 691 0 0 0 0 0 1,31
Kanalt prostokatny 550 250 1497 595 1 550 | 250 | 1497 0 0 0 0 0 2,40
Kanat prostokatny 700 400 1500 512 1 700 | 400 | 1500 0 0 0 0 0 3,30
Kanat prostokatny 700 400 1500 386 3 | 700 | 400 |[1500| O 0o, 0/|O 0 | 990
Kanat prostokatny 700 400 1498 391 1 700 | 400 | 1498 0 0 0 0 0 | 3,30
Kanat prostokatny 700 400 147 390 1 700 | 400 | 147 0 0 0 0 0 0,32
Kanalt prostokatny 700 400 1441 511 1 700 | 400 | 1440 0 0 0 0 0 3,17
Kanat prostokatny 700 250 100 481 1 700 | 250 | 100 0 0 0 0 0 | 0,19
Kanat prostokatny 700 400 1209 383 1 | 700 | 400 | 1208 | O 0ol 0/|O 0 | 2,66
Kanalt prostokatny 700 250 1202 588 1 700 | 250 | 1202 0 0 0 0 0 2,28
Kanat prostokatny 700 250 548 476 1 700 | 250 | 548 0 0 0 0 0 1,04
Kanat prostokatny 700 250 330 586 1 | 700 | 250 | 329 0 0o, 01|O 0 | 0,63
Kanat prostokatny 700 250 297 584 1 700 | 250 | 297 0 0 0 0 0 | 0,56
Kanalt prostokatny 700 250 1500 477 1 700 | 250 | 1500 0 0 0 0 0 2,85
Kanat prostokatny 700 250 1384 590 1 700 | 250 | 1383 0 0 0 0 0 2,63
Kanat prostokatny 700 250 1286 592 1 700 | 250 | 1286 0 0 0 0 0 | 244
Kanat prostokatny 700 400 262 505 1 700 | 400 | 261 0 0 0 0 0 | 0,58
Kanat prostokatny 700 400 1259 507 1 700 | 400 | 1259 0 0 0 0 0 2,77
Kanat prostokatny 300 300 301 401 1 300 | 300 | 300 0 0 0 0 0 0,36
Kanat prostokatny 400 300 777 934 1 300 | 400 | 777 0 0 0 0 0 1,09
Kanat prostokatny 300 300 526 111 1 | 300 | 300 | 525 0 0o, 01|O 0 | 063
Kanat prostokatny 300 300 419 403 1 300 | 300 | 419 0 0 0 0 0 0,50
Kanat prostokatny 300 300 398 406 1 300 | 300 | 398 0 0 0 0 0 0,48
Kanat prostokatny 300 300 394 396 1 | 300 | 300 | 394 0 0o, 01|O 0 | 047
Kanat prostokatny 300 300 383 277 1 | 300 | 300 | 382 0 0o, 01|O 0 | 046
Kanat prostokatny 300 300 552 407 1 300 | 300 | 552 0 0 0 0 0 0,66
Kanat prostokatny 300 300 348 275 1 300 | 300 | 347 0 0 0 0 0 0,42
Kanat prostokatny 300 300 566 203 1 | 300 | 300 | 566 0 0o, 01|O 0 | 0,68
Kanat prostokatny 300 300 215 27 1 | 300 | 300 | 215 0 0o, 0/|O 0 | 0,26
Kanat prostokatny 300 300 175 107 1 300 | 300 | 175 0 0 0 0 0 0,21
Kanat prostokatny 300 300 1500 25 1 300 | 300 | 1500 0 0 0 0 0 1,80
Kanat prostokatny 300 300 1466 197 1 | 300 | 300 |1466| O 0o, 01|O 0 | 1,76
Kanat prostokatny 300 300 1205 199 1 | 300 | 300 |1204| O 0o, 01|O 0 | 145
Kanat prostokatny 300 300 1148 402 1 300 | 300 | 1148 0 0 0 0 0 1,38
Kanat prostokatny 300 300 373 279 1 300 | 300 | 372 0 0 0 0 0 0,45
Kanat prostokatny 400 300 100 909 2 | 300 | 400 | 100 0 0o, 01|O 0 | 0,28
Kanat prostokatny 400 300 773 933 1 300 | 400 | 773 0 0 0 0 0 1,08
Kanat prostokatny 400 300 741 907 1 300 | 400 | 741 0 0 0 0 0 1,04
Kanalt prostokatny 400 300 1500 935 1 300 | 400 | 1500 0 0 0 0 0 2,10
Kanat prostokatny 400 300 1500 913 1 | 300 | 400 |1500| O 0o, 01|O 0 | 210
Kanat prostokatny 400 300 1498 936 2 | 300 | 400 |[1498| O 0o, 0/|O 0 | 419
Kanalt prostokatny 400 300 1495 912 1 300 | 400 | 1495 0 0 0 0 0 2,09
Kanat prostokatny 300 300 539 201 1 300 | 300 | 539 0 0 0 0 0 0,65
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Kanalt prostokatny 400 300 1251 914 1 300 | 400 | 1251 0 0 0 0 0 1,75
Kanat prostokatny 300 300 100 92 1 | 300 | 300 | 100 0 0o, 0/|O 0 | 012
Kanat prostokatny 300 300 977 23 1 300 | 300 | 977 0 0 0 0 0 1,17
Kanat prostokatny 300 300 964 105 1 300 | 300 | 964 0 0 0 0 0 1,16
Kanat prostokatny 300 300 930 400 1 300 | 300 | 930 0 0 0 0 0 1,12
Kanat prostokatny 300 300 868 273 1 | 300 | 300 | 868 0 0o, 01|O 0 | 1,04
Kanat prostokatny 300 300 733 109 1 | 300 | 300 | 733 0 0| 01|O 0 | 088
Kanat prostokatny 300 300 704 29 1 300 | 300 | 704 0 0 0 0 0 0,84
Kanalt prostokatny 400 300 1331 928 1 300 | 400 | 1330 0 0 0 0 0 1,86
Kanat prostokatny 300 250 691 420 1 | 250 | 300 | 691 0 0| 01|O 0 | 0,76
Kanat prostokatny 300 200 1265 736 1 | 300 | 200 |1265| O 0ol 0/|O 0 | 1,27
Kanat prostokatny 300 200 1175 721 1 300 | 200 | 1175 0 0 0 0 0 1,18
Kanat prostokatny 300 200 1038 711 1 300 | 200 | 1037 0 0 0 0 0 1,04
Kanat prostokatny 300 200 1019 688 1 | 300 | 200 |1018| O 0ol 0/|O 0 | 1,02
Kanat prostokatny 300 200 1018 713 1 | 300 | 200 |1017| O 0ol 0/|O 0 | 1,02
Kanat prostokatny 300 100 290 889 1 300 | 100 | 290 0 0 0 0 0 0,23
Kanat prostokatny 300 300 106 94 1 300 | 300 | 106 0 0 0 0 0 0,13
Kanat prostokatny 400 250 100 842 1 250 | 400 | 100 0 0 0 0 0 | 0,13
Kanat prostokatny 300 200 318 716 1 | 300 | 200 | 318 0 0o, 0/|O 0 | 032
Kanat prostokatny 300 250 596 534 1 250 | 300 | 596 0 0 0 0 0 0,66
Kanat prostokatny 300 250 444 533 1 250 | 300 | 444 0 0 0 0 0 0,49
Kanat prostokatny 300 250 379 536 1 | 250 | 300 | 379 0 0o, 01|O 0 | 042
Kanat prostokatny 300 250 318 537 1 250 | 300 | 318 0 0 0 0 0 | 0,35
Kanat prostokatny 300 250 1500 521 4 250 | 300 | 1500 0 0 0 0 0 6,60
Kanat prostokatny 300 250 1500 421 3 250 | 300 | 1500 0 0 0 0 0 4,95
Kanat prostokatny 400 250 1148 840 1 250 | 400 | 1148 0 0 0 0 0 1,49
Kanat prostokatny 300 250 496 520 1 300 | 250 | 496 0 0 0 0 0 | 055
Kanat prostokatny 300 250 382 522 1 300 | 250 | 381 0 0 0 0 0 0,42
Kanat prostokatny 300 300 100 405 1 300 | 300 | 100 0 0 0 0 0 0,12
Kanat prostokatny 300 300 100 261 2 | 300 | 300 | 100 0 0o, 01|O 0 | 024
Kanat prostokatny 300 300 100 189 2 | 300 | 300 | 100 0 0o, 01|O 0 | 024
Kanat prostokatny 300 300 100 15 2 300 | 300 | 100 0 0 0 0 0 0,24
Kanat prostokatny 300 300 100 25 1 300 | 300 0 0 0 0 0 0 0,12
Kanat prostokatny 300 200 228 718 1 | 300 | 200 | 228 0 0o, 01|O 0 | 023
Kanat prostokatny 300 250 550 525 1 300 | 250 | 549 0 0 0 0 0 | 0,60
Kanat prostokatny 300 200 249 719 1 300 | 200 | 248 0 0 0 0 0 0,25
Kanat prostokatny 300 250 436 532 1 300 | 250 | 436 0 0 0 0 0 0,48
Kanat prostokatny 400 400 363 1089 1 | 400 | 400 | 363 0 0o, 0/|O 0 | 058
Kanat prostokatny 300 250 218 524 1 300 | 250 | 218 0 0 0 0 0 | 024
Kanat prostokatny 550 250 655 594 1 550 | 250 | 655 0 0 0 0 0 1,05
Kanalt prostokatny 300 250 1500 521 1 300 | 250 | 1500 0 0 0 0 0 1,65
Kanat prostokatny 300 250 1444 516 1 300 | 250 | 1443 0 0 0 0 0 1,59
Kanat prostokatny 300 300 1037 398 1 | 300 | 300 |1037| O 0o, 0/|O 0 | 1,24
Kanat prostokatny 300 250 971 517 1 300 | 250 | 971 0 0 0 0 0 1,07
Kanat prostokatny 400 300 100 1101 1 400 | 300 | 100 0 0 0 0 0 0,14
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Kanat prostokatny 400 200 540 1013 1 400 | 200 | 539 0 0 0 0 0 0,65
Kanat prostokatny 400 300 316 836 1 | 400 | 300 | 316 0 0o, 01|O 0 | 044
Kanat prostokatny 400 300 276 911 1 400 | 300 | 275 0 0 0 0 0 | 0,39
Kanat prostokatny 400 300 237 923 1 400 | 300 | 236 0 0 0 0 0 0,33
Kanat prostokatny 400 300 166 905 1 400 | 300 | 166 0 0 0 0 0 0,23
Kanat prostokatny 400 300 1313 838 1 | 400 | 300 |1312| O 0o, 0/|O 0 | 184
Kanat prostokatny 400 300 399 939 1 | 400 | 300 | 398 0 0| 01|O 0 | 0556
Kanat prostokatny 400 300 100 930 1 400 | 300 | 100 0 0 0 0 0 0,14
Kanat prostokatny 400 300 568 916 1 400 | 300 | 567 0 0 0 0 0 0,80
Kanat prostokatny 400 250 711 846 1 400 | 250 | 711 0 0 0 0 0 | 0,92
Kanat prostokatny 350 200 112 950 1 350 | 200 | 111 0 0 0 0 0 | 0,12
Kanat prostokatny 400 250 178 844 1 400 | 250 | 177 0 0 0 0 0 0,23
Kanat prostokatny 400 250 1498 488 1 400 | 250 | 1498 0 0 0 0 0 1,95
Kanat prostokatny 400 250 1131 599 1 400 | 250 | 1130 0 0 0 0 0 1,47
Kanat prostokatny 400 250 100 490 1 400 | 250 | 100 0 0 0 0 0 | 0,13
Kanat prostokatny 400 300 112 925 1 400 | 300 112 0 0 0 0 0 0,16
Kanat prostokatny 400 400 147 773 1 400 | 400 | 146 0 0 0 0 0 0,23
Kanat prostokatny 300 250 163 514 1 300 | 250 | 163 0 0 0 0 0 | 0,18
Kanat prostokatny 400 400 268 1099 1 | 400 | 400 | 268 0 0o, 01|O 0 | 043
Kanat prostokatny 400 400 199 1087 1 400 | 400 | 198 0 0 0 0 0 0,32
Kanat prostokatny 400 400 183 776 1 400 | 400 | 182 0 0 0 0 0 0,29
Kanat prostokatny 400 400 171 1084 1 400 | 400 | 171 0 0 0 0 0 | 0,27
Kanat prostokatny 400 400 161 771 1 400 | 400 | 160 0 0 0 0 0 | 0,26
Kanat prostokatny 400 300 398 926 1 400 | 300 | 397 0 0 0 0 0 0,56
Kanat prostokatny 400 400 1500 1086 4 400 | 400 | 1500 0 0 0 0 0 9,60
Kanat prostokatny 400 250 1500 600 1 400 | 250 | 1500 0 0 0 0 0 1,95
Kanat prostokatny 400 400 1233 1096 1 | 400 | 400 |1232| O 0| 0/|O 0 | 1,97
Kanat prostokatny 400 400 100 942 1 400 | 400 | 100 0 0 0 0 0 0,16
Kanat prostokatny 400 400 100 1090 2 400 | 400 | 100 0 0 0 0 0 0,32
Kanat prostokatny 400 300 774 917 1 400 | 300 | 774 0 0 0 0 0 1,08
Kanat prostokatny 400 300 599 938 1 | 400 | 300 | 598 0 0o, 01|O 0 | 084
Kanat prostokatny 400 300 576 918 1 400 | 300 | 576 0 0 0 0 0 0,81
Kanalt prostokatny 400 400 1500 775 1 400 | 400 | 1500 0 0 0 0 0 2,40
Kanat prostokatny 350 200 1500 987 2 | 350 | 200 [1500| O 0o, 01|O 0 | 3,30
Kanat prostokatny 350 200 803 991 1 | 350 | 200 | 803 0 0o, 01|O 0 | 088
Kanat prostokatny 350 200 781 993 2 350 | 200 | 780 0 0 0 0 0 1,72
Kanat prostokatny 350 200 724 995 1 350 | 200 | 723 0 0 0 0 0 0,80
Kanat prostokatny 400 200 1198 1008 1 400 | 200 | 1197 0 0 0 0 0 1,44
Kanat prostokatny 350 200 219 998 1 | 350 | 200 | 218 0 0o, 01|O 0 | 024
Kanat prostokatny 400 250 585 487 1 400 | 250 | 585 0 0 0 0 0 0,76
Kanat prostokatny 350 200 846 999 1 350 | 200 | 845 0 0 0 0 0 0,93
Kanat prostokatny 350 200 152 172 2 350 | 200 | 151 0 0 0 0 0 | 0,33
Kanat prostokatny 350 200 332 997 1 | 350 | 200 | 331 0 0o, 01|O 0 | 0,36
Kanalt prostokatny 350 200 1498 994 3 350 | 200 | 1498 0 0 0 0 0 4,94
Kanat prostokatny 350 200 142 320 2 350 | 200 | 142 0 0 0 0 0 0,31
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Kanat prostokatny 350 200 141 153 2 350 | 200 | 141 0 0 0 0 0 0,31
Kanat prostokatny 350 200 1385 948 1 350 | 200 | 1385 0 0 0 0 0 1,52
Kanat prostokatny 350 200 1361 996 1 | 350 | 200 |1360| O 0] 0 O 0 | 150
Kanalt prostokatny 350 200 1333 946 1 350 | 200 | 1333 0 0 0 0 0 1,47
Kanalt prostokatny 350 200 1245 986 1 350 | 200 | 1245 0 0 0 0 0 1,37
Kanat prostokatny 350 200 153 340 2 350 | 200 | 153 0 0 0 0 0 | 0,34
Kanat prostokatny 350 300 407 679 1 350 | 300 | 406 0 0 0 0 0 | 053
Kanat prostokatny 350 300 777 680 1 350 | 300 | 776 0 0 0 0 0 1,01
Kanat prostokatny 350 200 200 989 1 350 | 200 | 200 0 0 0 0 0 0,22
Kanat prostokatny 350 300 592 361 1 350 | 300 | 591 0 0 0 0 0 | 0,77
Kanat prostokatny 350 250 100 859 2 350 | 250 0 0 0 0 0 0 | 0,24
Kanat prostokatny 350 300 201 677 1 350 | 300 | 200 0 0 0 0 0 0,26
Kanalt prostokatny 350 300 1500 764 1 350 | 300 | 1500 0 0 0 0 0 1,95
Kanat prostokatny 350 300 1500 682 2 | 350 | 300 [1500| O 0] 0 O 0 | 3,90
Kanat prostokatny 350 300 1122 683 1 350 | 300 | 1121 0 0 0 0 0 1,46
Kanalt prostokatny 350 300 1041 765 1 350 | 300 | 1040 0 0 0 0 0 1,35
Kanat prostokatny 350 250 245 861 1 350 | 250 | 245 0 0 0 0 0 0,29
Kanat prostokgtny 350 250 1500 859 2 | 350 | 250 [1500| O 0] 0 O 0 | 3,60
Kanat prostokatny 350 250 1352 862 1 350 | 250 | 1351 0 0 0 0 0 1,62
Kanalt prostokatny 350 250 1329 863 1 350 | 250 | 1328 0 0 0 0 0 1,59
Kanat prostokatny 350 250 100 865 1 350 | 250 | 100 0 0 0 0 0 0,12
Kanat prostokatny 350 300 135 767 1 350 | 300 | 134 0 0 0 0 0 | 0,18
Kanat prostokatny 350 300 641 768 1 | 350 | 300 | 640 0 0] 0 O 0 |0,83
Przepustnica jednoptaszczyznowa 200 200

200 963 1 200 | 200 | 200 0 0 0 0 0 0,16
Przepustnica jednoptaszczyznowa 250 700

250 589 1 | 700 | 250 | 250 0 0] 0 O 0 | 047
Przepustnica jednoptaszczyznowa 300 300

300 397 1 300 | 300 | 300 0 0 0 0 0 0,36
Przepustnica jednoptaszczyznowa 250 250

250 89 1 250 | 250 | 250 0 0 0 0 0 0,25
Przepustnica jednoptaszczyznowa 250 250

250 12 1 | 250 | 250 | 250 0 0] 0 O 0 | 025
Przepustnica jednoptaszczyznowa 250 250

250 266 1 250 | 250 | 250 0 0 0 0,25
Przejsciéwka 200-200-200-0-0-150 458 1 200 | 200 | 200 | 150 | 31| O 0 0,12
Przejsciéwka 200-200-160--20--20-150 1254 1 | 200 | 200 | 160 | 150 | 31| 20 | 20| O | 0,12
Przejsciéwka 200-200-160--20--20-150 822 1 | 200 | 200 | 160 | 150 | 31| 20| 20| O | 0,12
Przejsciéwka 200-250-250-0-25-200 497 3 200 | 250 | 250 | 200 | 31 | -25 0 0,54
Przejsciéwka 200-200-200-0-0-200 1028 1 200 | 200 | 200 | 200 | 31| O 0 0,16
Przejsciéwka 200-200-200-0-0-200 563 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 31| O 0 |016
Przejsciéwka 200-200-200-0-0-200 965 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 31| O 0 |016
Przej$ciéwka 200-250-200--25-0-200 898 1 200 | 250 | 200 | 200 | 31| O | 25 0 0,18
Przejsciéwka 200-250-160--45--20-200 125 1 200 | 250 | 160 | 200 | 31| 20 | 45 0 0,18
Przejsciéwka 200-250-160--45--20-200 291 1 | 200 | 250 | 160 | 200 | 31| 20 | 45| O | 0,18
Przejsciéwka 200-250-160--45--20-200 46 1 | 200 | 250 | 160 | 200 | 31| 20 | 45| O | 0,18
Przej$ciéwka 250-250-200--25--25-200 617 1 250 | 250 | 200 | 200 | 31| 25 | 25 0 0,20
Przejsciéwka 250-250-200--25--25-200 647 1 250 | 250 | 200 | 200 | 31| 25 | 25 0 0,20
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Przej$ciéwka 300-300-250--25--25-250 210 1 300 | 300 | 250 | 250 | 31| 25 | 25 0 0,30
Przej$ciéwka 300-200-200-0--50-250 696 1 | 300 | 200 | 200 | 250 | 31 | 50 0 | 025
Przejsciéwka 300-200-200-0--50-250 742 1 | 300 | 200 | 200 | 250 | 31 | 50 0 | 025
Przejsciéwka 350-250-160--65--95-300 866 1 350 | 250 | 160 | 300 | 31| 95 | 65 0 0,36
Przej$ciéwka 400-250-250-0--75-350 491 1 400 | 250 | 250 | 350 | 31| 75| O 0 0,45
Przejsciéwka 400-250-250-0--75-350 601 1 | 400 | 250 | 250 | 350 | 31| 75| O 0 | 045
Przejsciéwka 400-300-200--50--100-350 919 1 | 400 | 300 | 200 | 350 | 31 |100| 50| O | 0,49
Przejsciéwka 400-200-160--20--120-350 1037 1 400 | 200 | 160 | 350 | 31 |120| 20 0 0,42
Przejsciéwka 400-300-200--50--203-350 931 1 400 | 300 | 200 | 350 | 31 |203| 50 0 0,49
Przejscidwka 610-250-200--25--205-550 671 1 | 610 | 250 | 200 | 550 | 31 |205| 25| O | 0,95
Przejsciéwka 720-370-315--28--203-600 726 1 | 720 | 370 | 315 | 600 | 31|203| 28| O | 1,31
Krociec na kanat prostokatny 550 550 125 156 4 550 | 550 | 650 | 125 | O 0 0 0 154
Krociec na kanat prostokatny 350 300 125 360 1 350 | 300 | 450 | 125 | O 0 0 0 | 0,24
Kréciec na kanat prostokgtny 800 200 125 314 2 800 | 200 | 900 | 125 | O 0 0 0 | 0,70
Kréciec na kanat prostokgtny 400 100 125 1268 1 400 | 100 | 500 | 125 | O 0 0 0 | 0,19
Krociec na kanat prostokatny 400 150 125 820 1 400 | 150 | 500 | 125 | O 0 0 0 | 0,21
Krociec na kanat prostokatny 400 200 125 1009 1 400 | 200 | 500 | 125 | O 0 0 0 | 0,22
Kréciec na kanat prostokgtny 400 250 125 839 1 400 | 250 | 500 | 125 | O 0 0 0 | 0,24
Kréciec na kanat prostokgtny 400 400 125 777 1 400 | 400 | 500 | 125 | O 0 0 0 | 0,29
Krociec na kanat prostokatny 500 150 125 806 2 500 | 150 | 600 | 125 | O 0 0 0 | 048
Krociec na kanat prostokatny 500 600 125 312 2 500 | 600 | 600 | 125 | O 0 0 0 | 0,77
Kréciec na kanat prostokgtny 550 550 125 323 4 550 | 550 | 650 | 125 | O 0 0 0 154
Kréciec na kanat prostokgtny 600 1200 125 349 1 600 | 1200 | 700 | 125 | O 0 0 0 | 0,61
Krociec na kanat prostokatny 600 150 125 896 1 600 | 150 | 700 | 125 | O 0 0 0 | 0,27
Krociec na kanat prostokatny 600 200 125 596 3 600 | 200 | 700 | 125 | O 0 0 0 | 0,86
Kréciec na kanat prostokgtny 600 500 125 133 1 600 | 500 | 700 | 125 | O 0 0 0 | 0,38
Kréciec na kanat prostokgtny 600 500 125 299 1 600 | 500 | 700 | 125 | O 0 0 0 | 0,38
Krociec na kanat prostokatny 800 200 125 147 2 800 | 200 | 900 | 125 | O 0 0 0 | 0,70
Krociec na kanat prostokatny 300 300 125 395 1 300 | 300 | 400 | 125 | O 0 0 0 | 0,22
Kréciec na kanat prostokgtny 500 600 125 145 2 500 | 600 | 600 | 125 | O 0 0 0 | 0,77
Kréciec na kanat prostokgtny 1200 600 125 52 1 [1200| 600 |[1300| 125 | O 0 0 0 | 0,61
Krociec na kanat prostokatny 350 200 125 945 1 350 | 200 | 450 | 125 | O 0 0 0 | 0,21
Krociec na kanat prostokatny 300 500 125 1062 1 300 | 500 | 400 | 125 | O 0 0 0 | 0,29
Kréciec na kanat prostokgtny 1000 1400 125 370 1 [1000| 1400 | 1100 | 125 | O 0 0 0 | 0,80
Kréciec na kanat prostokgtny 1000 800 125 372 2 11000| 800 | 1100| 125 | O 0 0 0 1,22
Krociec na kanat prostokatny 1100 200 125 70 4 |1100| 200 |1200| 125 | O 0 0 0 1,79
Krociec na kanat prostokatny 200 200 125 1014 1 200 | 200 | 300 | 125 | O 0 0 0 | 0,16
Kréciec na kanat prostokgtny 200 350 125 152 4 200 | 350 | 300 | 125 | O 0 0 0 | 0,83
Kréciec na kanat prostokgtny 200 350 125 319 4 200 | 350 | 300 | 125 | O 0 0 0 | 0,83
Krociec na kanat prostokatny 300 100 125 973 1 300 | 100 | 400 | 125 | O 0 0 0 | 0,16
Krociec na kanat prostokatny 300 250 125 513 1 300 | 250 | 400 | 125 | O 0 0 0 | 0,21
Kréciec na kanat prostokgtny 1100 200 125 242 4 |1100| 200 |1200| 125 | O 0 0 0 1,79
Kréciec na kanat prostokgtny 300 200 125 710 1 300 | 200 | 400 | 125 | O 0 0 0 | 0,19
Krociec na kanat prostokatny 250 250 125 183 2 250 | 250 | 350 | 125 | O 0 0 0 | 0,38
Krociec na kanat prostokatny 300 100 125 1036 1 300 | 100 | 400 | 125 | O 0 0 0 | 0,16
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Krociec na kanat prostokatny 250 250 125 82 2 250 | 250 | 350 | 125 0,38
Kréciec na kanat prostokgtny 250 250 125 4 2 250 | 250 | 350 | 125 0,38
Kréciec na kanat prostokgtny 250 250 125 254 2 250 | 250 | 350 | 125 0,38
Tréjnik 350 350 350 200 127 127 949 1 350 | 350 | 350 | 200 | 27 | 27 | 27 | 100 | 0,80
Tréjnik 550 550 200 250 127 127 484 1 550 | 200 | 550 | 250 | 27 | 27 | 27 | 100 | 0,28
Tréjnik 350 350 350 250 127 127 864 1 | 350 | 350 | 350 | 250 | 27 | 27 | 27 | 100 | 0,88
Tréjnik 400 400 200 250 127 127 489 1 | 400 | 200 | 400 | 250 | 27 | 27 | 27 | 100 | 0,44
Tréjnik 700 700 200 250 127 127 480 1 700 | 200 | 700 | 250 | 27 | 27 | 27 | 100 | 0,03
Tréjnik 400 400 400 400 127 127 1083 1 400 | 400 | 400 | 400 | 27 | 27 | 27 | 100 | 1,25
Tréjnik 300 300 300 400 127 127 908 1 | 300 | 300 | 300 | 400 | 27 | 27 | 27 | 100 | 0,95
Tréjnik 300 300 300 400 127 127 929 1 | 300 | 300 | 300 | 400 | 27 | 27 | 27 | 100 | 0,95
Tréjnik 1500 1500 700 600 127 127 357 1 |1500| 700 |1500| 600 | 27 | 27 | 27 | 100 | 0,98
Tréjnik 1500 1500 1200 1000 127 127 365 1 |1500| 1200 | 1500 | 1000 | 27 | 27 | 27 | 100 | 6,33
Krociec na kanat okrggty 200-200-250-100 1232 1 200 | 200 | 250 | 100 | O 0 0 0 | 0,00
Kréciec na kanat okrggty 300-100-160-100 1034 1 300 | 100 | 160 | 100 | O 0 0 0 | 0,00
Krociec na kanat okragty 300-100-160-100 888 1 300 | 100 | 160 | 100 | O 0 0 0 0,00
Krociec na kanat okragty 300-100-200-100 1030 1 300 | 100 | 200 | 100 | O 0 0 0 0,00
Kréciec na kanat okrggty 300-100-250-100 1189 1 300 | 100 | 250 | 100 | O 0 0 0 | 0,00
Kréciec na kanat okrggty 600-150-200-100 900 1 600 | 150 | 200 | 100 | O 0 0 0 | 0,00
Krociec na kanat okraglty 600-200-250-125 603 1 600 | 200 | 250 | 125 | O 0 0 0 0,00
Krociec na kanat okragty 300-100-160-125 971 1 300 | 100 | 160 | 125 | O 0 0 0 0,00
Kréciec na kanat okrggty 300-100-200-125 1187 1 300 | 100 | 200 | 125 | O 0 0 0 | 0,00
Kréciec na kanat okrggty 300-100-200-125 967 1 300 | 100 | 200 | 125 | O 0 0 0 | 0,00
Krociec na kanat okraglty 300-150-160-210 825 1 300 | 150 | 160 | 210 | O 0 0 0 0,00
ZESTAWIENIE NUMEROWE
llosé
Nr Produkt sztuk
Centrala dachowa higieniczna zgodna z DIN 1946-4: 2008 potwierdzone certyfikatem TUV z
zabudowang wyrzutnig; wydatek: N:10000m?h, sprez 800Pa, W;8200m?h, sprez 500Pa; filtry F9, F7,
F5; wymiennik przeciwprgdowy o sprawnosci min. 80%; chtodnica wodna na glikol propylenowy 35%
(parametr 5/10°C) zasilana z agregatu znajdujgcego sie na dachu; dodatkowo chtodnica na glikol
propylenowy 35% stuzgca do odzysku ciepta z powietrza usuwanego na zewnatrz; nagrzewnica na
glikol propylenowy 35% (parametr 40/45°C) zasilana z agregatu znajdujgcego sie na dachu;
nagrzewnica na glikol propylenowy 35% (parametr 70/50°C) zasilana z projektowanego rozdzielacza,
sekcja nawilzacza parowego — zapotrzebowanie pary 84,4kg/h; zewnetrzna sekcja wytwornicy pary w
obudowie mrozoodpornej+zestaw do ograniczenia wody spustowej (zabudowany w sekcji wytwornicy
pary); automatyka_ SYSTEM N1W1_SALE OPERACYJNE 1
1 | Kanat prostokatny 1505 875 100 1
2 | Redukcja 1505-875-1200-600--138--153-750 1
3 | Kanat prostokgtny 1200 600 1375 1
4 | Krociec na kanat prostokgtny 250 250 125 2
5 | Kanat prostokatny 250 250 778 1
6 |tuk 250 250 250 90 27 4
7 | Kanat prostokgtny 250 250 1000 1
8 |tuk 250 250 250 45 27 2
9 | Kanat prostokgtny 250 250 113 1
10 | Kanal prostokatny 250 250 624 1
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11 | Kanat prostokgtny 250 250 558 1
12 | Przepustnica jednoptaszczyznowa 250 250 250 1
13 | Kanat prostokatny 250 250 710 1
14 | Redukcja 300-300-250-250--25--25-150 2
15 | Kanal prostokatny 300 300 100 2
16 | Thumik prostokatny 300x300x1000 grub. 100mm, ilo$¢ kulis 2, odleg. miedzy kulisami 50mm 1
17 | Kanatl prostokatny 250 250 149 1
18 | Kanal prostokatny 250 250 1500 5
19 | Kanal prostokatny 250 250 1046 1
20 | Kanat prostokatny 250 250 347 1
21 |Klapa p.poz. EIS120 250X250+sitownik 230V 1
22 | Kanat prostokatny 250 250 225 1
23 | Kanat prostokatny 300 300 977 1
24 | Regulator VAV 300x300 24V 1
25 | Kanat prostokgtny 300 300 1501 1
26 |tuk 300 300 300 90 27 1
27 | Kanat prostokgtny 300 300 215 1
28 | Ttumik prostokgtny 300x300x500 grub. 100mm, ilos$¢ kulis 2, odleg. miedzy kulisami 50mm 1
29 | Kanat prostokgtny 300 300 704 1
30 |Krociec tgczacy @160 1
31 |Kanat okragty @160 3000 2
32 | Kolano ttoczone @160 kat 60 3
33 | Kolano ttoczone @160 kat 90 2
34 | Kanat elastyczny @160 282 1
Nawiewnik sufitowy ze skrzynkg z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010, filtr H13,
krociec przylgczeniowy DN160, wysokos$¢ skrzynki 280mm, wydatek 166-168m%h, dwa krocce do
35 | kontroli réznicy cisnienia lub pomiaru stezenia aerezolu w tescie integralnosci fotometrem 2
36 | Redukcja 300-300-200-250--25--50-150 1
37 | Kanat prostokatny 250 200 1450 1
38 | Kanat prostokatny 250 200 1476 1
39 |Krociec taczacy @200 1
40 | Kanat okragty @200 3000 1
41 | Przepustnica regulacyjna @200 1
42 | Kolano ttoczone @200 kat 90 1
43 | Kolano ttoczone @200 kat 60 1
44 | Kanat elastyczny @200 449 1
Nawiewnik sufitowy ze skrzynkg z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010, filtr H13,
krociec przytgczeniowy DN200, wysokosé skrzynki 280mm, wydatek 350m?h, dwa krééce do kontroli
45 | r6znicy ci$nienia lub pomiaru stezenia aerezolu w tescie integralnosci fotometrem 1
46 | Przejsciowka 200-250-160--45--20-200 1
47 | Nypel @160 1
48 | Kanat elastyczny @160 298 1
49 | Dekiel 300 300 1
50 |tuk 600 1200 600 90 27 1
51 |Kanat prostokgtny 1200 600 978 1
52 | Krociec na kanat prostokgtny 1200 600 125 1
53 | Kanat prostokatny 1200 600 1500 1
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54

Dekiel 600 1200

55

Kanat prostokatny 1200 600 200

56

Ttumik prostokgtny 1200x600x1500 grub. 100mm, ilos$¢ kulis 6, odleg. miedzy kulisami 100mm

57

Kanat prostokatny 1200 600 1122

58

tuk 1200 600 1200 90 27

59

Kanat prostokatny 1200 600 1483

60

Klapa p.poz. EIS120 1200x600+sitownik 230V

61

Rozgateznik 600-1200-600-100-600-400-500

62

Kanalt prostokatny 600 600 1073

63

Regulator VAV 600x600 24V

64

Kanat prostokatny 600 600 1408

65

Ttumik prostokgtny 600x600x1000 grub. 100mm, ilos$¢ kulis 3, odleg. miedzy kulisami 100mm

66

Kanat prostokatny 600 600 149

67

tuk 600 600 600 90 27

68

Kanat prostokatny 600 600 491

69

Kanalt prostokatny 600 600 1500

70

Krociec na kanat prostokatny 1100 200 125

71

Kanat prostokatny 1100 200 100

72

tuk 200 1100 200 90 27

73

Kanat prostokatny 1100 200 830
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74

Strop laminarny 2400x2400x400_4500m3/h, wykonany z blachy nierdzewnej 1.4031 (304), filtry
zlokalizowane na calej powierzchni stopu, filtry H13, dwa krééce przytaczeniowe na jednym boku
1100x200 — predkos¢ ok. 2,84m/s, laminarna ptaszczyzna nawiewna, centralne przeprowadzenie dla
statywu lampy, dwa krééce do kontroli réznicy cisnienia lub pomiaru stezenia aerezolu w tescie
integralnosci fotometrem

75

Kanat prostokatny 600 600 1264

76

Dekiel 600 600

77

Kanat prostokatny 600 600 457

78

Kanat prostokatny 600 600 1330

79

Kanat prostokatny 1505 875 100

80

Redukcja 1505-875-1200-600--138--153-750

81

Kanat prostokatny 1200 600 1060

82

Kréciec na kanat prostokgtny 250 250 125

83

Kanat prostokatny 250 250 226

84

tuk 250 250 250 90 27

85

Kanat prostokatny 250 250 398

86

Kanat prostokatny 250 250 741

87

Kanat prostokatny 250 250 189

88

Kanat prostokatny 250 250 558

89

Przepustnica jednoptaszczyznowa 250 250 250

90

Kanat prostokatny 250 250 685

91

Redukcja 300-300-250-250--25--25-150

92

Kanat prostokatny 300 300 100

93

Ttumik prostokgtny 300x300x1000 grub. 100mm, ilos¢ kulis 2, odleg. miedzy kulisami 50mm

94

Kanat prostokatny 300 300 106

95

Kanalt prostokatny 250 250 1501

96

Kanalt prostokatny 250 250 1500
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97

Kanat prostokatny 250 250 989

98

tuk 250 250 250 15 27

99

Kanat prostokatny 250 250 366

100

Kanat prostokatny 250 250 102

101

Kanat prostokatny 250 250 1046

102

Kanat prostokatny 250 250 347

103

Klapa p.poz. EIS120 250X250+sitownik 230V

104

Kanat prostokatny 250 250 225

105

Kanat prostokatny 300 300 964

106

Regulator VAV 300x300 24V

107

Kanat prostokatny 300 300 175

108

tuk 300 300 300 90 27

109

Kanat prostokatny 300 300 733

110

Ttumik prostokgtny 300x300x500 grub. 100mm, ilo$¢ kulis 2, odleg. miedzy kulisami 50mm

111

Kanat prostokatny 300 300 526

112

Kréciec taczacy @160

113

Kanat okragty @160 3000

114

Przepustnica regulacyjna @160

115

Kolano ttoczone @160 kat 60

116

Kolano ttoczone @160 kat 90

117

Kanat elastyczny @160 270
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118

Wywiewnik sufitowy ze skrzynka z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010, filtr H13,
krociec przytgczeniowy DN160, wysokos¢ skrzynki 280mm, wydatek 149-195m?h

119

Redukcja 300-300-200-250--25--50-150

120

Kanat prostokatny 250 200 528

121

Kanat prostokatny 250 200 1500

122

Kanat prostokatny 250 200 335

123

Kanat elastyczny @160 357
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124

Wywiewnik sufitowy ze skrzynkg z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010, kréciec
przytgczeniowy DN200, wysokosé skrzynki 280mm, wydatek 246-315m?h

125

Przejsciowka 200-250-160--45--20-200

126

Kanat elastyczny @160 297

127

Dekiel 300 300

128

Ttumik prostokgtny 1200x600x1500 grub. 100mm, ilos¢ kulis 6, odleg. miedzy kulisami 100mm

129

Kanat prostokatny 1200 600 1400

130

tuk 1200 600 1200 90 27

131

Kanat prostokatny 1200 600 500

132

Kanalt prostokatny 1200 600 1500

133

Kréciec na kanat prostokgtny 600 500 125

134

Kanat prostokatny 600 500 543

135

Kanalt prostokatny 600 500 1500

136

tuk 600 500 600 90 27

137

tuk 500 600 500 90 27

138

Kanat prostokatny 600 500 687

139

Klapa p.poz. EIS120 500X600+sitownik 230V

140

Kanat prostokatny 600 500 747
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141

Regulator VAV 500x600 24V

142

Kanat prostokatny 600 500 956

143

Ttumik prostokgtny 500x600x1000 grub. 100mm, ilos$¢ kulis 3, odleg. miedzy kulisami 66mm

144

Kanat prostokatny 600 500 167

145

Krdciec na kanat prostokatny 500 600 125

146

Kanat prostokatny 600 500 1087

147

Kréciec na kanat prostokgtny 800 200 125

148

Kanat prostokatny 800 200 152

149

tuk 200 800 200 90 27

150

Kanat prostokatny 800 200 813

151

Kanat prostokatny 800 200 1500

152

Krociec na kanat prostokatny 200 350 125

153

Kanat prostokatny 350 200 141
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154

Kratka wywiewna do pomieszczen czystych 400x250 z przepustnicg z blachy nierdzewnej 1.4031
(304), wydatek 360m3/h

155

Dekiel 200 800

156

Kraciec na kanat prostokatny 550 550 125

157

Kanat prostokatny 550 550 141
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158

Kratka wywiewna do pomieszczen czystych 600x600 z przepustnicg z blachy nierdzewnej 1.4031
(304), wydatek 1440m?3/h

159

Redukcja 800-200-500-600-200--150-400

160

Kanat prostokatny 800 200 258

161

Kanat prostokatny 800 200 1498

162

tuk 800 200 800 90 27

163

Dekiel 600 500

164

Redukcja 1200-600-600-500--50--300-600

165

Kanat prostokatny 600 500 366

166

Kanat prostokatny 600 500 591

167

Kanat prostokatny 600 500 620

168

Kanat prostokatny 600 500 819

169

Kanat prostokatny 600 500 893

170

Kanat prostokatny 600 500 234

171

Kanalt prostokatny 600 500 1281

172

Kanat prostokatny 350 200 152

173

Kanat prostokatny 550 550 152

174

Kanat prostokatny 800 200 787

175

Kanat prostokatny 1505 875 100

176

Redukcja 1505-875-1200-600--138-0-750

177

Kanat prostokatny 1200 600 897

178

tuk 600 1200 600 90 27

179

Kanat prostokatny 1200 600 191

Centrala dachowa higieniczna zgodna z DIN 1946-4: 2008 potwierdzone certyfikatem TUV z
zabudowang wyrzutnig; wydatek: N:10000m®/h, sprez 800Pa, W;8200m?/h, sprez 500Pa; filtry F9, F7,
F5; wymiennik przeciwprgdowy o sprawnosci min. 80%; chtodnica wodna na glikol propylenowy 35%
(parametr 5/10°C) zasilana z agregatu znajdujgcego sie na dachu; dodatkowo chtodnica na glikol
propylenowy 35% stuzgca do odzysku ciepta z powietrza usuwanego na zewnatrz; nagrzewnica na
glikol propylenowy 35% (parametr 40/45°C) zasilana z agregatu znajdujgcego sie na dachu;
nagrzewnica na glikol propylenowy 35% (parametr 70/50°C) zasilana z projektowanego rozdzielacza,
sekcja nawilzacza parowego — zapotrzebowanie pary 84,4kg/h; zewnetrzna sekcja wytwornicy pary w
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obudowie mrozoodpornej+zestaw do ograniczenia wody spustowej (zabudowany w sekcji wytwornicy
pary); automatyka_SYSTEM N2W2_SALE OPERACYJNE

180

Kanat prostokatny 1505 875 100

181

Redukcja 1505-875-1200-600--138--153-650

182

Kanat prostokatny 1200 600 654

183

Kréciec na kanat prostokgtny 250 250 125

184

Kanat prostokatny 250 250 1053

185

tuk 250 250 250 90 27

186

Kanat prostokatny 250 250 318

187

Kanat prostokatny 250 250 1500

188

Redukcja 300-300-250-250--25--25-150

189

Kanat prostokatny 300 300 100

190

Ttumik prostokgtny 300x300x1000 grub. 100mm, ilos¢ kulis 2, odleg. miedzy kulisami 50mm

191

Kanat prostokatny 250 250 1405

192

Kanat prostokatny 250 250 1301

193

Kanat prostokatny 250 250 1296

194

Kanat prostokatny 250 250 1431

195

Klapa p.poz. EIS120 250X250+sitownik 230V

196

Kanat prostokatny 250 250 225

197

Kanat prostokatny 300 300 1466

198

Regulator VAV 300x300 24V

199

Kanat prostokatny 300 300 1205

200

tuk 300 300 300 90 27

201

Kanat prostokatny 300 300 539

202

Ttumik prostokgtny 300x300x500 grub. 100mm, ilo$¢ kulis 2, odleg. miedzy kulisami 50mm

203

Kanat prostokatny 300 300 566

204

Krdciec taczacy @200

205

Kanat okragty @200 3000

206

Przepustnica regulacyjna @200

207

Kolano ttoczone @200 kat 90

208

Kanat elastyczny @200 606
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209

Nawiewnik sufitowy ze skrzynkg z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010, filtr H13,
kréciec przytgczeniowy DN200, wysokos$é skrzynki 280mm, wydatek 217m3h, dwa krééce do kontroli
réznicy cisnienia lub pomiaru stezenia aerezolu w tescie integralnosci fotometrem

210

Przejsciowka 300-300-250--25--25-250

211

Kanat okragty @250 3000

212

Tréjnik @250 @200

213

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @250 @160

214

Kanat okragty @160 3000

215

Przepustnica regulacyjna @160

216

Nypel @160

217

Kolano ttoczone @160 kat 90

218

Kanat elastyczny @160 466

219

Nawiewnik sufitowy ze skrzynkg z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010, filtr H13,
krociec przytgczeniowy DN160, wysoko$¢ skrzynki 280mm, wydatek 166-168m3/h, dwa kroéce do
kontroli r6znicy cis$nienia lub pomiaru stezenia aerezolu w tescie integralnosci fotometrem
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220

Kanat elastyczny @200 487
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221

Nawiewnik sufitowy ze skrzynkg z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010, filtr H13,
krociec przytgczeniowy DN200, wysokosé skrzynki 280mm, wydatek 273m?h, dwa krdéce do kontroli
réznicy cisnienia lub pomiaru stezenia aerezolu w tescie integralnosci fotometrem

222

Dekiel 300 300

223

+uk 600 1200 600 90 27

224

Kanat prostokatny 1200 600 976

225

Kanat prostokatny 1200 600 184

226

tuk 1200 600 1200 90 27

227

Kanat prostokatny 1200 600 617

228

Ttumik prostokgtny 1200x600x1500 grub. 100mm, ilos¢ kulis 6, odleg. miedzy kulisami 100mm

229

Kanat prostokatny 1200 600 1500

230

Kanat prostokatny 1200 600 674

231

Kanat prostokatny 1200 600 501

232

Klapa p.poz. EIS120 1200x600+sitownik 230V

233

Rozgateznik 600-1200-600-100-600-400-500

234

Kanat prostokatny 600 600 1073

235

Regulator VAV 600x600 24V

236

Kanat prostokatny 600 600 1408

237

Ttumik prostokgtny 600x600x1000 grub. 100mm, ilo$¢ kulis 3, odleg. miedzy kulisami 100mm

238

Kanat prostokatny 600 600 149

239

+uk 600 600 600 90 27

240

Kanat prostokatny 600 600 516

241

Kanat prostokatny 600 600 1500

242

Kréciec na kanat prostokgtny 1100 200 125

243

Kanat prostokatny 1100 200 100

244

tuk 200 1100 200 90 27

245

Kanat prostokatny 1100 200 830
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246

Strop laminarny 2400x2400x400_4500m3/h, wykonany z blachy nierdzewnej 1.4031 (304), filtry
zlokalizowane na calej powierzchni stopu, filtry H13, dwa krdééce przytaczeniowe na jednym boku
1100x200 — predkos¢ ok. 2,84m/s, laminarna ptaszczyzna nawiewna, centralne przeprowadzenie dla
statywu lampy, dwa krééce do kontroli réznicy ci$nienia lub pomiaru stezenia aerezolu w tescie
integralnosci fotometrem

247

Kanat prostokatny 600 600 1258

248

Dekiel 600 600

249

Kanat prostokatny 600 600 412

250

Kanat prostokatny 600 600 1337

251

Kanat prostokatny 1505 875 150

252

Redukcja 1505-875-1200-600--138--153-750

253

Kanat prostokatny 1200 600 906

254

Krdciec na kanat prostokatny 250 250 125

255

Kanat prostokatny 250 250 414

256

tuk 250 250 250 90 27

257

Kanat prostokatny 250 250 1274

258

Kanat prostokatny 250 250 491

259

Kanat prostokatny 250 250 196

260

Redukcja 300-300-250-250--25--25-150

261

Kanat prostokatny 300 300 100

262

Ttumik prostokgtny 300x300x1000 grub. 100mm, ilos¢ kulis 2, odleg. miedzy kulisami 50mm
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263

Kanat prostokatny 250 250 1324

264

Kanat prostokatny 250 250 1500

265

Kanat prostokatny 250 250 695

266

Przepustnica jednoptaszczyznowa 250 250 250

267

Kanat prostokatny 250 250 667

268

Kanat prostokatny 250 250 776

269

Kanat prostokatny 250 250 1294

270

Kanat prostokatny 250 250 437

271

Klapa p.poz. EIS120 250X250+sitownik 230V

272

Kanat prostokatny 250 250 225

273

Kanat prostokatny 300 300 868

274

Regulator VAV 300x300 24V

275

Kanat prostokatny 300 300 348

276

tuk 300 300 300 90 27

277

Kanat prostokatny 300 300 383

278

Ttumik prostokgtny 300x300x500 grub. 100mm, ilo$¢ kulis 2, odleg. miedzy kulisami 50mm

279

Kanat prostokatny 300 300 373

280

Krdciec taczacy @160

281

Kanat okragty @160 3000

282

Kolano ttoczone @160 kat 90

283

Kanat elastyczny @160 340
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284

Wywiewnik sufitowy ze skrzynka z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010, filtr H13,
krociec przytgczeniowy DN160, wysokos¢ skrzynki 280mm, wydatek 149-195m?h

285

Redukcja 300-300-200-250--25--100-150

286

Kanat prostokatny 250 200 1112

287

Kanat prostokatny 250 200 1500

288

Kanat prostokatny 250 200 801

289

Kanat elastyczny @160 311
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290

Wywiewnik sufitowy ze skrzynkg z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010, kréciec
przytgczeniowy DN200, wysokosé skrzynki 280mm, wydatek 246-315m?h

291

Przejsciowka 200-250-160--45--20-200

292

Kanat elastyczny @160 358

293

Dekiel 300 300

294

Ttumik prostokgtny 1200x600x1500 grub. 100mm, ilos¢ kulis 6, odleg. miedzy kulisami 100mm

295

Kanat prostokatny 1200 600 1501

296

tuk 1200 600 1200 90 27

297

Kanat prostokatny 1200 600 719

298

Kanalt prostokatny 1200 600 1500

299

Kréciec na kanat prostokgtny 600 500 125

300

Kanat prostokatny 600 500 543

301

Kanalt prostokatny 600 500 1500

302

tuk 600 500 600 90 27

303

Kanat prostokatny 600 500 1309

304

tuk 500 600 500 90 27

305

Kanat prostokatny 600 500 666

306

Klapa p.poz. EIS120 500X600+sitownik 230V
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307

Kanat prostokatny 600 500 823

308

Regulator VAV 500x600 24V

309

Kanat prostokatny 600 500 893

310

Ttumik prostokgtny 500x600x1000 grub. 100mm, ilos¢ kulis 3, odleg. miedzy kulisami 66mm

311

Kanat prostokatny 600 500 312

312

Kréciec na kanat prostokgtny 500 600 125

313

Kanat prostokatny 600 500 1286

314

Krociec na kanat prostokatny 800 200 125

315

Kanat prostokatny 800 200 150

316

tuk 200 800 200 90 27

317

Kanat prostokatny 800 200 813

318

Kanat prostokatny 800 200 1500

319

Krociec na kanat prostokatny 200 350 125

320

Kanat prostokatny 350 200 142
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321

Kratka wywiewna do pomieszczen czystych 400x250 z przepustnicg z blachy nierdzewnej 1.4031
(304), wydatek 360m*/h

322

Dekiel 200 800

323

Kréciec na kanat prostokgtny 550 550 125

324

Kanat prostokatny 550 550 142

N A~ S

325

Kratka wywiewna do pomieszczen czystych 600x600 z przepustnicg z blachy nierdzewnej 1.4031
(304), wydatek 1440m3/h

326

Dekiel 600 500

327

Redukcja 800-200-500-600-200--150-400

328

Kanat prostokatny 800 200 784

329

Kanat prostokatny 800 200 1498

330

+uk 800 200 800 90 27

331

Redukcja 1200-600-600-500--50--300-600

332

Kanat prostokatny 600 500 209

333

Kanat prostokatny 600 500 1496

334

Kanat prostokatny 600 500 595

335

Kanat prostokatny 600 500 618

336

Kanat prostokatny 600 500 783

337

Kanat prostokatny 600 500 990

338

Kanat prostokatny 600 500 212

339

Kanat prostokatny 600 500 1237

340

Kanat prostokatny 350 200 153

341

Kanat prostokatny 550 550 153

342

Kanalt prostokatny 800 200 117

343

Kanat prostokatny 1505 875 100

344

Redukcja 1505-875-1200-600--138--152-750

345

Kanalt prostokatny 1200 600 1500

346

Kanat prostokatny 1200 600 528

347

tuk 600 1200 600 90 27

348

Kanat prostokatny 1200 600 193

349

Krociec na kanat prostokagtny 600 1200 125

350

Dekiel 600 1200
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351

Kréciec taczgcy @200

352

Kanat okragty @200 3000

353

Kolano ttoczone @200 kat 90

354

Kanat prostokatny 1200 600 739

355

Redukcja 1500-600-1200-600-0--150-750

356

Kanat prostokatny 1500 600 194

357

Trojnik 1500 1500 700 600 127 127

358

Kanat prostokatny 1500 600 1110

359

Kanalt prostokatny 1500 600 1500

360

Kréciec na kanat prostokgtny 350 300 125

361

Kanat prostokatny 350 300 592

362

Kanat prostokatny 1500 600 156

363

Redukcja 1500-1000-1500-600--200-0-750

364

Kanat prostokatny 1500 1000 100

365

Trojnik 1500 1500 1200 1000 127 127

366

Kanat prostokatny 1500 1000 1500

367

Kanat prostokatny 1500 1000 650

368

tuk 1000 1500 1000 90 27

369

Kanat prostokatny 1500 1000 400

370

Krociec na kanat prostokgtny 1000 1400 125

371

Czerpnia $cienna 1400x1000

372

Kréciec na kanat prostokgtny 1000 800 125

373

Czerpnia $cienna 800x1000

374

Dekiel 1500 1000

375

Redukcja 1200-1000-1200-600--200-0-600

376

Kanat prostokatny 1200 600 469

377

Redukcja 700-600-700-400--100-0-350

378

Kanat prostokatny 700 400 207
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Centrala dachowa higieniczna zgodna z DIN 1946-4: 2008 potwierdzone certyfikatem TUV z
zabudowang wyrzutnig; wydatek: N:3500m?%h, sprez 800Pa, W;3000m*/h, sprez 500Pa; filtry F9, F7,
F5; wymiennik przeciwprgdowy o sprawnosci min. 80%; chtodnica wodna na glikol propylenowy 35%
(parametr 5/10°C) zasilana z agregatu znajdujgcego sie na dachu; dodatkowo chtodnica na glikol
propylenowy 35% stuzgca do odzysku ciepta z powietrza usuwanego na zewnagtrz; nagrzewnica na
glikol propylenowy 35% (parametr 40/45°C) zasilana z agregatu znajdujgcego sie na dachu;
nagrzewnica na glikol propylenowy 35% (parametr 70/50°C) zasilana z projektowanego rozdzielacza,
sekcja nawilzacza parowego — zapotrzebowanie pary 29,6kg/h; zewnetrzna sekcja wytwornicy pary w
obudowie mrozoodpornej+zestaw do ograniczenia wody spustowej (zabudowany w sekcji wytwornicy
pary); automatyka_SYSTEM N3W3_SALA WYBUDZENIOWA+POM. CZYSTE B.O.

379

Kanat prostokatny 1210 670 102

380

tuk 700 670 1210 90 27

381

Kanat prostokatny 700 670 100

382

Redukcja 700-670-700-400--135-0-350

383

Kanat prostokatny 700 400 1209

384

tuk 700 400 700 90 27

385

Kanat prostokatny 700 400 458

386

Kanat prostokatny 700 400 1500

387

Redukcja 700-500-700-400--50-0-350

388

Kanat prostokatny 700 500 100

389

Ttumik prostokgtny 700x500x1000 grub. 100mm, ilos¢ kulis 4, odleg. miedzy kulisami 75mm
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390

Kanat prostokatny 700 400 147

391

Kanat prostokatny 700 400 1498

392

tuk 700 400 700 60 27

393

Kanat prostokatny 700 400 400

394

Kanat prostokatny 700 400 946

395

Kréciec na kanat prostokgtny 300 300 125

396

Kanat prostokatny 300 300 394

397

Przepustnica jednoptaszczyznowa 300 300 300

398

Kanat prostokatny 300 300 1037

399

tuk 300 300 300 90 27

400

Kanat prostokatny 300 300 930

401

Kanat prostokatny 300 300 301

402

Kanat prostokatny 300 300 1148

403

Kanat prostokatny 300 300 419

404

Klapa p.poz. EIS120 300X300+sitownik 230V

405

Kanat prostokatny 300 300 100

406

Kanat prostokatny 300 300 398

407

Kanat prostokatny 300 300 552

408

Krdciec taczacy @160

409

Kanat okragty @160 3000

410

Przepustnica regulacyjna @160

411

Tréjnik @160 @125

412

Nypel @160

413

Kanat elastyczny @160 712

414

Kwadratowy nawiewnik z kro¢écem @200+skrzynka rozprezna @160/3200

415

Kanat okragty @125 3000

416

Nypel @125

417

Kanat elastyczny @125 521

418

Kwadratowy nawiewnik z kro¢écem @160+skrzynka rozprezna @125/160

419

Redukcja 300-300-300-250--25-0-150

420

Kanat prostokatny 300 250 691

421

Kanat prostokatny 300 250 1500

422

Kolano ttoczone @160 kat 90

423

Kanat elastyczny @160 727

424

Redukcja 250-300-250-250--25-0-150

425

Kanat prostokatny 250 250 1005

426

Kanat prostokatny 250 250 1500

427

Kanat prostokatny 250 250 1201

428

tuk 250 250 250 60 27

429

Kanat prostokatny 250 250 379

430

Kanat prostokatny 250 250 599

431

Krdciec taczacy @125

432

Kolano ttoczone @125 kat 90

433

Kolano ttoczone @125 kat 60

434

Przepustnica regulacyjna @125
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435

Kanat elastyczny @125 646

436

Anemostat @125

437

Redukcja 250-250-200-250-0--25-100

438

Kanat prostokatny 250 200 325

439

Kanat prostokatny 250 200 1498

440

Krdciec taczacy @100

441

Kanat okragty @100 3000

G| W k| k| kP[NP

442

Kolano ttoczone @100 kat 90

[EY
[

443

Przepustnica regulacyjna @100

444

Kanat elastyczny @100 630

445

Anemostat @100

446

tuk 250 200 250 90 27

447

Kanat prostokatny 250 200 758

448

Kanat prostokatny 250 200 1500

449

Redukcja 200-250-200-200--25-0-100

450

Kanat prostokatny 200 200 824

451

Kanat prostokatny 200 200 1500

452

Kanat prostokatny 200 200 723

453

tuk 200 200 200 90 27

454

Kanat prostokatny 200 200 446

455

Kanat prostokatny 200 200 321

456

Kanat prostokatny 200 200 1092

457

Kanat elastyczny @160 375

458

Przej$ciéwka 200-200-200-0-0-150

459

Kanat okragty @200 3000

460

Kolano ttoczone @200 kat 90

461

Trojnik @200 @100

462

Nypel @200

463

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @200 @160

464

Tréjnik @160 @100

465

Redukcja tloczona, wspétosiowa z koncdéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @160 J125

466

Kanat elastyczny @125 452

467

Kanat elastyczny @100 428

468

Kanat elastyczny @100 472

469

Kanat elastyczny @100 641

470

Kanat elastyczny @100 440

471

Kanat elastyczny @100 404

472

Redukcja 700-400-700-250--75-0-350

473

Kanat prostokatny 700 250 692

474

tuk 700 250 700 90 27

475

tuk 250 700 250 90 27

476

Kanat prostokatny 700 250 548

477

Kanat prostokatny 700 250 1500

478

Klapa p.poz. EIS120 700X250+sitownik 230V

479

Kanat prostokatny 700 250 1238
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480

Tréjnik 700 700 200 250 127 127

481

Kanat prostokatny 700 250 100

482

Redukcja 700-250-550-250-0--75-350

483

Kanat prostokatny 550 250 166

484

Tréjnik 550 550 200 250 127 127

485

Kanat prostokatny 550 250 100

486

Redukcja 550-250-400-250-0--75-250

487

Kanat prostokatny 400 250 585

488

Kanat prostokatny 400 250 1498

489

Trojnik 400 400 200 250 127 127

490

Kanat prostokatny 400 250 100

491

Przejsciowka 400-250-250-0--75-350

492

Kanat okragty @250 3000

493

Kolano ttoczone @250 kat 90

494

Kanat elastyczny @250 313
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495

Nawiewnik sufitowy ze skrzynkg z blachy ocynkowanej malowany w kolorze RAL9010, filtr H13,
krociec przytagczeniowy DN250, wysokos¢ skrzynki 280mm, wydatek 495m3/h, dwa krééce do kontroli
réznicy cisnienia lub pomiaru stezenia aerezolu w tescie integralnosci fotometrem

496

Kanat prostokatny 250 200 100

497

Przej$ciowka 200-250-250-0-25-200

498

Kanat elastyczny @250 777

499

Kanat elastyczny @250 621

500

Kanat elastyczny @250 409

501

Kanat prostokatny 1210 670 100

502

tuk 700 670 1210 90 27

503

Kanat prostokatny 700 670 100

504

Redukcja 700-670-700-400--135-0-350

505

Kanat prostokatny 700 400 262

506

tuk 700 400 700 90 27

507

Kanat prostokatny 700 400 1259

508

Redukcja 700-500-700-400--50-0-350

509

Kanat prostokatny 700 500 100

510

Ttumik prostokgtny 700x500x1000 grub. 100mm, ilos¢ kulis 4, odleg. miedzy kulisami 75mm

511

Kanat prostokatny 700 400 1441

512

Kanat prostokatny 700 400 1500

513

Kréciec na kanat prostokgtny 300 250 125

514

Kanat prostokatny 300 250 163

515

tuk 300 250 300 90 27

516

Kanat prostokatny 300 250 1444

517

Kanat prostokatny 300 250 971

518

Kanat prostokatny 300 250 100

519

tuk 250 300 250 90 27

520

Kanat prostokatny 300 250 496

521

Kanat prostokatny 300 250 1500

522

Kanat prostokatny 300 250 382

523

Klapa p.poz. EIS120 300X250+sitownik 230V
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524

Kanat prostokatny 300 250 218

525

Kanat prostokatny 300 250 550

526

Krdciec taczacy @125

527

Kanat okragty @125 3000

528

Kolano ttoczone @125 kat 90

529

Przepustnica regulacyjna @125

530

Kanat elastyczny @125 306

531

Kwadratowy wywiewnik z kro¢cem @160+skrzynka rozprezna @125/160

532

Kanat prostokatny 300 250 436

533

Kanat prostokatny 300 250 444

534

Kanat prostokatny 300 250 596

535

tuk 250 300 250 60 27

536

Kanat prostokatny 300 250 379

537

Kanat prostokatny 300 250 318

538

Kanat elastyczny @125 642

539

Anemostat @125

540

Redukcja 250-300-250-250--25-0-150

541

Kanat prostokatny 250 250 264

542

tuk 250 250 250 60 27

543

Kanat prostokatny 250 250 210

544

Kanat prostokatny 250 250 648

545

Kanat prostokatny 250 250 1142

546

Krdciec tgczacy @100

547

Kanat okragty @100 3000
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548

Kolano ttoczone @100 kat 90

=
N

549

Przepustnica regulacyjna @100

550

Kanat elastyczny @100 660

551

Anemostat @100

552

tuk 250 250 250 90 27

553

Kanat prostokatny 250 250 1500

554

Kanat prostokatny 250 250 997

555

Kanat elastyczny @100 452

556

Kanat elastyczny @100 449

557

Redukcja 250-250-200-250-0--25-100

558

Kanat prostokatny 250 200 1361

559

Redukcja 200-250-200-200--25-0-100

560

Kanat prostokatny 200 200 1184

561

Kanat prostokatny 200 200 1500

562

Kanat prostokatny 200 200 1448

563

Przejsciéwka 200-200-200-0-0-200

564

Kanat okragty @200 3000

565

Kolano ttoczone @200 kat 90

566

Trojnik @200 @160

567

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @200 @125

568

Kanat elastyczny @125 464
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569

Kanat okragty @160 3000

570

Tréjnik @160 @100

571

Redukcja tloczona, wspdtosiowa z koncéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @160 J125

572

Nypel @125

573

Tréjnik @125 @100

574

Redukcja tloczona, wspdtosiowa z koncdéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @125 @100

575

Kanat elastyczny @100 456

576

Kanat elastyczny @100 439

577

Kanat elastyczny @100 445

578

Krdciec taczacy @160

579

Kolano ttoczone @160 kat 90

580

Kanat elastyczny @160 400

581

Kwadratowy wywiewnik z kro¢écem @200+skrzynka rozprezna @160/3200

582

Kanat elastyczny @160 410

583

Redukcja 700-400-700-250--75-0-350

584

Kanat prostokatny 700 250 297

585

tuk 700 250 700 90 27

586

Kanat prostokatny 700 250 330

587

tuk 250 700 250 90 27

588

Kanalt prostokatny 700 250 1202

589

Przepustnica jednoptaszczyznowa 250 700 250

590

Kanat prostokatny 700 250 1384

591

Klapa p.poz. EIS120 700X250+sitownik 230V

592

Kanalt prostokatny 700 250 1286

593

Redukcja 700-250-550-250-0--75-350

594

Kanat prostokatny 550 250 655

595

Kanat prostokatny 550 250 1497

596

Krdciec na kanat prostokatny 600 200 125

597

Kratka wywiewna 600x200+przepustnica regulacyjna

598

Redukcja 550-250-400-250-0--75-250

599

Kanat prostokatny 400 250 1131

600

Kanat prostokatny 400 250 1500

601

Przejsciowka 400-250-250-0--75-350

602

Kanat okragty @250 3000

603

Kréciec na kanat okragly 600-200-250-125

604

Zaslepka @250

605

Kanat prostokatny 1210 670 100

606

tuk 700 670 1210 90 27

607

Kanat prostokatny 700 670 100

608

tuk 700 670 700 90 27

609

Redukcja 700-670-700-400--135-0-350

610

Kanat prostokatny 700 400 332

611

tuk 400 700 400 60 27

612

Kanat prostokatny 700 400 454

613

Kanat prostokatny 700 400 655

PRI RP|RPIP[RP|IP[RIRPIRP|IRP|PIP|RPRIP[IMOW|IP[RP|P|IRP|IRPIP|IRP|IRPIN|P|P[R|RPIRPIMNRP[IMNIRP(RPRIPIRPIRP|RP|RL RPN

57




Centrala dachowa z zabudowang wyrzutnig; wydatek: N:400m%/h, sprez 200Pa, W;400m%h, sprez
200Pa; filtry M5; wymiennik przeciwpradowy o sprawnosci min. 90%; silnik EC; nagrzewnica na glikol
propylenowy 35% (parametr 70/50°C) zasilana z projektowanego rozdzielacza; dodatkowa awaryjna
nagrzewnica elektryczna o mocy zainstalowanej 3kW; automatyka (szafa zasilajgca sterujgca
zabudowana w centrali) SYSTEM N4W4_ZESPOL SZATNIOWY

614

Kanat prostokatny 610 250 100

615

tuk 250 250 610 90 27

616

Kanat prostokatny 250 250 138

617

Przejsciowka 250-250-200--25--25-200

618

Kanat okragty @200 3000

619

Kolano ttoczone @200 kat 90

620

Nypel @200

621

Thumik @200 L=900 grub=100

622

Kolano ttoczone @200 kat 45

623

Klapa p.poz. EIS120 @200+sitownik 230V

624

Trojnik @200 @160

625

Redukcja tloczona, wspdtosiowa z koncdéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @200 J160

626

Kanat okragty @160 3000

627

Kolano ttoczone @160 kat 45

628

Kolano ttoczone @160 kat 90

629

Kanat elastyczny @160 372

630

Kwadratowy nawiewnik z kro¢écem @200+skrzynka rozprezna @160/3200

631

Tréjnik @160 @100

632

Redukcja tloczona, wspdtosiowa z koncdéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @160 J125

633

Kanat okragty @125 3000

634

Kolano ttoczone @125 kat 90

635

Tréjnik @125 @100

636

Redukcja tloczona, wspdtosiowa z koncéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @125 @100

637

Kanat okragty @100 3000

638

Kolano ttoczone @100 kat 90

639

Przepustnica regulacyjna @100

640

Kanat elastyczny @100 365

641

Anemostat @100

642

Kanat elastyczny @100 342

643

Kanat prostokatny 610 250 130

644

tuk 250 250 610 90 27

645

tuk 250 250 250 90 27

646

Kanat prostokatny 250 250 100

647

Przejsciowka 250-250-200--25--25-200

648

Kanat okragty @200 3000

649

Kolano ttoczone @200 kat 60

650

Ttumik @200 L=900 grub=100

651

Nypel @200

652

Kolano ttoczone @200 kat 90

653

Klapa p.poz. EIS120 @200+sitownik 230V

654

Tréjnik @200 @125

655

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @200 @160
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656

Kanat okragty @160 3000

657

Nypel @160

658

Tréjnik @160 @100

659

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @160 @125

660

Kanat okragty @125 3000

661

Tréjnik @125 @100

662

Redukcja tloczona, wspdtosiowa z koncéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @125 @100

663

Kanat okragty @100 3000

664

Kolano ttoczone @100 kat 60

665

Przepustnica regulacyjna @100

666

Kanat elastyczny @100 355

667

Anemostat @100

668

Kolano ttoczone @100 kat 90

669

Kanat elastyczny @100 350

670

Kanat prostokatny 610 250 100

671

Przejsciowka 610-250-200--25--205-550

672

Kanat okragty @200 3000

673

Kolano ttoczone @200 kat 90

674

Nypel @200
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Centrala dachowa higieniczna zgodna z DIN 1946-4: 2008 potwierdzone certyfikatem TUV z
zabudowang wyrzutnig; wydatek: N:1400m?%h, sprez 300Pa, W;650m%/h, sprez 300Pa; dwa stopnie
pracy; 1-650m°h , 2-1400m3h (Synchronizacja pracy z wentylatorem wyciggowym spod stotu
formalinowego); silnik EC; filtry F9, F7, F5; wymiennik przeciwpradowy; chtodnica wodna na glikol
propylenowy 35% (parametr 5/10°C) zasilana z agregatu znajdujgcego sie na dachu; dodatkowo
chtodnica na glikol propylenowy 35% stuzgca do odzysku ciepta z powietrza usuwanego na zewnatrz;
nagrzewnica na glikol propylenowy 35% (parametr 40/45°C) zasilana z agregatu znajdujgcego sie na
dachu; nagrzewnica na glikol propylenowy 35% (parametr 70/50°C) zasilana z projektowanego
rozdzielacza; automatyka (szafa zasilajgca sterujgca zabudowana w centrali) SYSTEM
N5W5_BRUDNA CZESC B.O.

675

Kanat prostokatny 720 370 100

676

Redukcja 720-370-350-300--35--185-350

677

Kanat prostokatny 350 300 201

678

tuk 350 300 350 30 27

679

Kanat prostokatny 350 300 407

680

Kanat prostokatny 350 300 777

681

Ttumik prostokgtny 350x300x1000 grub. 100mm, ilos¢ kulis 2, odleg. miedzy kulisami 75mm

682

Kanat prostokatny 350 300 1500

683

Kanat prostokatny 350 300 1122

684

Krdciec taczacy @250

685

Kanat okragty @250 3000

686

Kolano ttoczone @250 kat 90

687

Klapa p.poz. EIS120 @250+sitownik 230V

688

Kanat prostokatny 300 200 1019

689

Kréciec taczgcy @160

690

Kanat okragty @160 3000

691

Kolano ttoczone @160 kat 90

692

Kanat elastyczny @160 341

693

Kwadratowy nawiewnik z kro¢écem @200+skrzynka rozprezna @160/3200

694

Dekiel 200 300

N WL, N WIN|RP|[PIWINMNIN| RPN RP|[RPR[P[IN|RP|IRP|RL|P
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695

Kanat elastyczny @160 322

696

Przej$ciowka 300-200-200-0--50-250

697

Kanat okragty @200 3000

698

Kolano ttoczone @200 kat 90

699

Nypel @200

700

Tréjnik @200 @125

701

Redukcja tloczona, wspdtosiowa z koncéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @200 J160

702

Nypel @160

703

Kanat elastyczny @160 381

704

Kanat okragty @125 3000

705

Nypel @125

706

Kolano ttoczone @125 kat 90

707

Przepustnica regulacyjna @125

708

Kanat elastyczny @125 342

709

Anemostat @125

710

Krociec na kanat prostokatny 300 200 125

711

Kanat prostokatny 300 200 1038

712

tuk 200 300 200 90 27

713

Kanat prostokatny 300 200 1018

714

+uk 300 200 300 90 27

715

Kanat prostokatny 300 200 872

716

Kanat prostokatny 300 200 318

717

Klapa p.poz. EIS120 300X200+sitownik 230V

718

Kanat prostokatny 300 200 228

719

Kanat prostokatny 300 200 249

720

Przepustnica wieloptaszczyznowa 300 200 115

721

Kanat prostokatny 300 200 1175

722

Kréciec taczgcy @200

723

Anemostat @200

724

Dekiel 300 350

725

Kanat prostokatny 720 370 100

726

Przejsciowka 720-370-315--28--203-600

727

Kanat okragty @315 3000

728

Kolano ttoczone @315 kat 90

729

Kolano ttoczone @315 kat 45

730

Ttumik @315 L=1200 grub=100

731

Redukcja ttoczona, wspoétosiowa @315 @250

732

Kanat okragty @250 3000

733

Kolano ttoczone @250 kat 90

734

Klapa p.poz. EIS120 @250+sitownik 230V

735

Krociec taczacy @250

736

Kanat prostokatny 300 200 1265

737

Krdciec taczacy @160

738

Kanat okragty @160 3000

739

Kolano ttoczone @160 kat 90
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740

Kanat elastyczny @160 385

741

Kwadratowy wywiewnik z kroécem @200+skrzynka rozprezna @160/3200

742

Przej$ciowka 300-200-200-0--50-250

743

Kanat okragty @200 3000

744

Tréjnik @200 @200

745

Redukcja tloczona, wspétosiowa z koncdéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @200 J160

746

Przepustnica regulacyjna @160

747

Kanat elastyczny @160 371

748

Anemostat @160

749

Redukcja tloczona, wspdtosiowa z koncdéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @200 @125

750

Kanat okragty @125 3000

751

Kolano ttoczone @125 kat 90

752

Nypel @125

753

Tréjnik @125 @125

754

Redukcja tloczona, wspdtosiowa z koncdéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @125 @100

755

Kanat okragty @100 3000

756

Przepustnica regulacyjna @100

757

Kanat elastyczny @100 328

758

Anemostat @100

759

Kanat elastyczny @100 341

760

Kanat elastyczny @160 378

761

Dekiel 200 300

762

Kanat prostokatny 720 370 100

763

Redukcja 720-370-350-300--35--185-350

764

Kanat prostokatny 350 300 1500

765

Kanat prostokatny 350 300 1041

766

tuk 300 350 300 45 27

767

Kanat prostokatny 350 300 135

768

Kanat prostokatny 350 300 641

PPN RPIRPIP[RPIP[RP|IPINIRP|INMNINMNINMNIRP[RP|IN®R[RPR|P[RPR|RP|IRP|RP|RP|RL|N|P

Centrala wewnetrzna higieniczna; wydatek: N:1350m%h, sprez 800Pa, W;700m?h, sprez 500Pa; filtry
F9, F7, F5; wymiennik przeciwprgdowy o sprawnosci min. 85%; silnik EC; chtodnica wodna na glikol
propylenowy 35% (parametr 5/10°C) zasilana z agregatu znajdujgcego sie na dachu; nagrzewnica na
glikol propylenowy 35% (parametr 40/45°C) zasilana z agregatu znajdujgcego sie na dachu;
nagrzewnica na glikol propylenowy 35% (parametr 70/50°C) zasilana z projektowanego rozdzielacza;
automatyka (szafa zasilajgca sterujgca zabudowana w centrali)_SYSTEM
N6W6_STERYLIZATORNIA CZYSTA

769

Kanat prostokatny 905 470 100

770

Redukcja 905-470-400-400--35--253-350

771

Kanat prostokatny 400 400 161

772

Ttumik prostokgtny 400x400x1000 grub. 100mm, ilos$¢ kulis 2, odleg. miedzy kulisami 100mm

773

Kanat prostokatny 400 400 147

774

tuk 400 400 400 90 27

775

Kanat prostokatny 400 400 1500

776

Kanat prostokatny 400 400 183

7

Kréciec na kanat prostokgtny 400 400 125

778

Kanat prostokatny 550 200 837

779

Klapa p.poz. EIS120 550X200+sitownik 230V

780

Kanat prostokatny 550 200 1187

RPlRr|iRPrIRPR|IRPIP|(RPR|IP[RIRPR|IRP|RL|PRP
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781

tuk 550 200 550 90 27

782

Kanat prostokatny 550 200 166

783

Kanat prostokatny 550 200 1494

784

tuk 200 550 200 15 27

785

Kanat prostokatny 550 200 164

786

Kanat prostokatny 550 200 1139

787

Kanat prostokatny 550 200 1500

788

Kréciec taczgcy @100

789

Kanat okragty @100 3000

790

Przepustnica regulacyjna @100

791

Kanat elastyczny @100 401

792

Anemostat @100

793

Kanat prostokatny 550 200 1434

794

Krdciec taczacy @125

795

Kanat okragty @125 3000

796

Kanat elastyczny @125 390

797

Kwadratowy nawiewnik z kro¢écem @160+skrzynka rozprezna @125/160

798

Redukcja 550-200-500-200-0--25-250

799

Kanat prostokatny 500 200 1103

800

tuk 500 200 500 90 27

801

Kanat prostokatny 500 200 958

802

tuk 200 500 200 15 27

803

Kanat prostokatny 500 200 357

804

Kanat prostokatny 500 200 100

805

Kanat prostokatny 500 200 881

806

Kréciec na kanat prostokgtny 500 150 125

807

Kratka nawiewna z regulowanymi topatkami 500x150+przepustnica regulacyjna

808

Redukcja 200-500-200-400--100-0-250

809

Kanat prostokatny 400 200 708

810

Kanat prostokatny 400 200 1243

811

Redukcja 200-400-200-250--75-0-200

812

Kanat prostokatny 250 200 410

813

Kanat prostokatny 250 200 1498

814

tuk 250 200 250 90 27

815

Kanat prostokatny 250 200 737

816

Kolano ttoczone @100 kat 90

817

Kanat elastyczny @100 282

818

tuk 250 200 200 90 27

819

Kanat prostokatny 200 200 1446

820

Krdciec na kanat prostokatny 400 150 125

821

Kratka nawiewna z regulowanymi topatkami 400x150+przepustnica regulacyjna

822

Przej$ciowka 200-200-160--20--20-150

823

Kanat okragty @160 3000

824

Kolano ttoczone @160 kat 30

825

Krociec na kanat okraglty 300-150-160-210
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826

Kratka nawiewna z regulowanymi topatkami 300x150+przepustnica regulacyjna

827

Zaslepka @160

828

Kolano ttoczone @100 kat 30

829

Kanat elastyczny @100 301

830

Nypel @100

831

Kanat elastyczny @100 394

832

Kwadratowy nawiewnik z kr6écem @125+skrzynka rozprezna @100/3125

833

Dekiel 200 550

834

Kanat prostokatny 905 470 100

835

Redukcja 905-470-400-300--85--253-350

836

Kanat prostokatny 400 300 316

837

Ttumik prostokgtny 400x300x1000 grub. 100mm, ilo$¢ kulis 2, odleg. miedzy kulisami 100mm

838

Kanat prostokatny 400 300 1313

839

Kréciec na kanat prostokgtny 400 250 125

840

Kanat prostokatny 400 250 1148

841

tuk 250 400 250 90 27

842

Kanat prostokatny 400 250 100

843

Klapa p.poz. EIS120 400X250+sitownik 230V

844

Kanat prostokatny 400 250 178

845

tuk 400 250 400 90 27

846

Kanalt prostokatny 400 250 711

847

Krdciec taczacy @160

848

Kanat okragty @160 3000

849

Kolano ttoczone @160 kat 90

850

Kolano ttoczone @160 kat 15

851

Tréjnik @160 @100

852

Kanat elastyczny @160 635

853

Kwadratowy wywiewnik z kro¢cem @200+skrzynka rozprezna @160/3200

854

Kanat okragty @100 3000

855

Przepustnica regulacyjna @100

856

Kanat elastyczny @100 369

857

Anemostat @100

858

Redukcja 400-250-350-250-0--25-200

859

Kanat prostokatny 350 250 1500

860

tuk 250 350 250 30 27

861

Kanat prostokatny 350 250 245

862

Kanat prostokatny 350 250 1352

863

Kanat prostokatny 350 250 1329

864

Trojnik 350 350 350 250 127 127

865

Kanat prostokatny 350 250 100

866

Przejsciowka 350-250-160--65--95-300

867

Nypel @160

868

Kolano ttoczone @160 kat 45

869

Kanat elastyczny @160 502

870

Redukcja 350-250-350-200--25-0-150
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871

Kanat prostokatny 350 200 361

872

tuk 200 350 200 45 27

873

Kanat prostokatny 350 200 134

874

Kanat prostokatny 350 200 359

875

Kanat prostokatny 350 200 1500

876

Kanat prostokatny 350 200 684

877

Krdciec taczacy @100

878

Kolano ttoczone @100 kat 90

879

Kolano ttoczone @100 kat 45

880

Kanat elastyczny @100 259

881

tuk 200 350 200 15 27

882

Kanat prostokatny 350 200 280

883

Kanat prostokatny 350 200 281

884

tuk 350 200 350 90 27

885

Kanat prostokatny 350 200 610

886

Kanat prostokatny 350 200 743

887

Kanat elastyczny @100 242

888

Kréciec na kanat okragty 300-100-160-100

889

Kanat prostokatny 300 100 290

890

Kratka wywiewna 300x100+przepustnica regulacyjna

891

Zaslepka @160

892

Redukcja 200-350-200-250-0-0-150

893

Kanat prostokatny 250 200 1065

894

Kanat prostokatny 250 200 1500

895

Kanat prostokatny 250 200 1449

896

Kréciec na kanat prostokgtny 600 150 125

897

Kratka wywiewna 600x150+przepustnica regulacyjna

898

Przejsciowka 200-250-200--25-0-200

899

Kanat okragty @200 3000

900

Kréciec na kanat okragty 600-150-200-100

901

Zaslepka @200

902

Dekiel 300 400

903

Kanat prostokatny 905 470 100

904

Redukcja 905-470-400-300--85--253-350

905

Kanat prostokatny 400 300 166

906

+uk 300 400 300 90 27

907

Kanat prostokatny 400 300 741

908

Trojnik 300 300 300 400 127 127

909

Kanat prostokatny 400 300 100

910

tuk 400 300 400 30 27

911

Kanat prostokatny 400 300 276

912

Kanat prostokatny 400 300 1495

913

Kanat prostokatny 400 300 1500

914

Kanat prostokatny 400 300 1251

915

tuk 400 300 400 90 27
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916

Kanat prostokatny 400 300 568

917

Kanat prostokatny 400 300 774

918

Kanat prostokatny 400 300 576

919

Przejsciowka 400-300-200--50--100-350

920

Kanat okragty @200 3000

921

Kanat prostokatny 905 470 100

922

Redukcja 905-470-400-300--85--253-350

923

Kanat prostokatny 400 300 237

924

tuk 400 300 400 45 27

925

Kanat prostokatny 400 300 112

926

Kanat prostokatny 400 300 398

927

tuk 300 400 300 90 27

928

Kanat prostokatny 400 300 1331

929

Trojnik 300 300 300 400 127 127

930

Kanat prostokatny 400 300 100

931

Przejsciowka 400-300-200--50--203-350

932

Kanat okragty @200 3000

933

Kanat prostokatny 400 300 773

934

Kanat prostokatny 400 300 777

935

Kanalt prostokatny 400 300 1500

936

Kanat prostokatny 400 300 1498

937

tuk 400 300 400 90 27

938

Kanat prostokatny 400 300 599

939

Kanat prostokatny 400 300 399

PR ININR[RP[RPIP[RPRIPIP|IRPR|P|RP|RPINRPR|PIP|RP|RP|R |, |,

Centrala wewnetrzna higieniczna; wydatek: N:1550m%h, sprez 800Pa, W;1150m%h, sprez 500Pa;
filtry F9, F7, F5; wymiennik przeciwprgdowy o sprawnosci min. 85%; silnik EC; synchronizacja z
wentylatorem wywiewnym myjni wozkéw; chtodnica wodna na glikol propylenowy 35% (parametr
5/10°C) zasilana z agregatu znajdujgcego sie na dachu; nagrzewnica na glikol propylenowy 35%
(parametr 40/45°C) zasilana z agregatu znajdujgcego sie na dachu; nagrzewnica na glikol
propylenowy 35% (parametr 70/50°C) zasilana z projektowanego rozdzielacza; automatyka (szafa
zasilajgca sterujgca zabudowana w centrali) SYSTEM N7W7_STERYLIZATORNIA BRUDNA

940

Kanat prostokatny 905 470 100

941

Redukcja 905-470-400-400--35--253-350

942

Kanat prostokatny 400 400 100

943

Ttumik prostokgtny 400x400x1000 grub. 100mm, ilos¢ kulis 2, odleg. miedzy kulisami 100mm

944

Kanat prostokatny 400 400 648

945

Kréciec na kanat prostokgtny 350 200 125

946

Kanat prostokatny 350 200 1333

947

tuk 200 350 200 90 27

948

Kanat prostokatny 350 200 1385

949

Trojnik 350 350 350 200 127 127

950

Kanat prostokatny 350 200 112

951

Redukcja 350-200-250-200-0--50-150

952

Kanat prostokatny 250 200 123

953

tuk 200 250 200 60 27

954

Kanat prostokatny 250 200 200

955

Kanat prostokatny 250 200 121

956

tuk 250 200 250 90 27
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957

Kanat prostokatny 250 200 814

958

Klapa p.poz. EIS120 250X200+sitownik 230V

959

Kanat prostokatny 250 200 1142

960

Kanalt prostokatny 250 200 1500

961

tuk 200 200 250 90 27

962

Kanat prostokatny 200 200 554

963

Przepustnica jednoptaszczyznowa 200 200 200

964

Kanat prostokatny 200 200 937

965

Przejsciéwka 200-200-200-0-0-200

966

Kanat okragty @200 3000

967

Kréciec na kanat okragty 300-100-200-125

968

Kratka nawiewna z regulowanymi topatkami 300x100+przepustnica regulacyjna

969

Dluga, segmentowa redukcja styczna o kacie zwezenia 35° 200 @160

970

Kanat okragty @160 3000

971

Kréciec na kanat okragty 300-100-160-125

972

Zaslepka @160

973

Krociec na kanat prostokatny 300 100 125

974

Krdciec taczacy @125

975

Kanat okragty @125 3000

976

Kolano ttoczone @125 kat 90

977

Przepustnica regulacyjna @125

978

Kanat elastyczny @125 319

979

Anemostat @125

980

Kréciec taczacy @100

981

Kanat okragty @100 3000

982

Kolano ttoczone @100 kat 90

983

Przepustnica regulacyjna @100

984

Kanat elastyczny @100 274

985

Anemostat @100

986

Kanat prostokatny 350 200 1245

987

Kanat prostokatny 350 200 1500

988

tuk 200 350 200 60 27

989

Kanat prostokatny 350 200 200

990

tuk 350 200 350 90 27

991

Kanat prostokatny 350 200 803

992

Klapa p.poz. EIS120 350X200+sitownik 230V

993

Kanat prostokatny 350 200 781

994

Kanat prostokatny 350 200 1498

995

Kanat prostokatny 350 200 724

996

Kanat prostokatny 350 200 1361

997

Kanat prostokatny 350 200 332

998

Kanat prostokatny 350 200 219

999

Kanat prostokatny 350 200 846

1000

Krociec tgczgcy @315

1001

Kanat okragty @315 3000
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1002

Anemostat @315

1003

Dekiel 200 350

1004

Kanat elastyczny @100 302

1005

Dekiel 400 400

1006

Kanat prostokatny 905 470 117

1007

Redukcja 905-470-400-200--135--253-350

1008

Kanat prostokatny 400 200 1198

1009

Krociec na kanat prostokatny 400 200 125

1010

Kanat prostokatny 400 200 1263

1011

tuk 200 400 200 90 27

1012

Ttumik prostokgtny 400x200x1000 grub. 100mm, ilo$¢ kulis 2, odleg. miedzy kulisami 100mm

1013

Kanat prostokatny 400 200 540

1014

Krdciec na kanat prostokatny 200 200 125

1015

Kanat prostokatny 200 200 100

1016

tuk 200 200 200 45 27

1017

Kanat prostokatny 200 200 162

1018

Kanat prostokatny 200 200 508

1019

Kanat prostokatny 200 200 1271

1020

Kanat prostokatny 200 200 785

1021

Kanat prostokatny 200 200 783

1022

tuk 200 200 200 90 27

1023

Kanat prostokatny 200 200 1253

1024

Klapa p.poz. EIS120 200X200+sitownik 230V

1025

Kanat prostokatny 200 200 756

1026

Kanalt prostokatny 200 200 1500

1027

Kanat prostokatny 200 200 778

1028

Przej$ciowka 200-200-200-0-0-200

1029

Kanat okragty @200 3000

1030

Krociec na kanat okragty 300-100-200-100

1031

Kratka wywiewna 300x100+przepustnica regulacyjna

1032

Dluga, segmentowa redukcja styczna o kacie zwezenia 35° 200 @160

1033

Kanat okragty @160 3000

1034

Krociec na kanat okragty 300-100-160-100

1035

Zaslepka @160

1036

Kréciec na kanat prostokgtny 300 100 125

1037

Przejsciowka 400-200-160--20--120-350

1038

Klapa p.poz. EIS120 @160+sitownik 230V

1039

Tréjnik @160 @100

1040

Tréjnik @160 @125

1041

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @160 @100

1042

Kanat okragty @100 3000

1043

Kolano ttoczone @100 kat 90

1044

Przepustnica regulacyjna @100

1045

Kanat elastyczny @100 275

1046

Anemostat @100

N RrINMVOO|olRr|[RPRIPIRIRPIRPIRP|IPINRPIWOIR|[RP[P[RP|RP|IRP|IRPIPINMNRP[RP|[RP|IRPIMN|DMIRPIRP|RPIRP|(RPIP[RPR|IP|IP|IRP|RP|RPR|R |,

67




1047

Kanat okragty @125 3000

1048

Kolano ttoczone @125 kat 15

1049

Kolano ttoczone @125 kat 90

1050

Przepustnica regulacyjna @125

1051

Kanat elastyczny @125 286

1052

Anemostat @125

1053

Kolano ttoczone @100 kat 15

1054

Kolano ttoczone @100 kat 30

1055

Kolano ttoczone @100 kat 60

1056

Nypel @100

1057

Kanat elastyczny @100 289

1058

Dekiel 200 400

1059

Kanat prostokatny 905 470 100

1060

Redukcja 905-470-600-400--35--153-450

1061

Kanat prostokatny 600 400 1417

1062

Krociec na kanat prostokatny 300 500 125

1063

Kanat prostokatny 500 300 693

1064

tuk 300 500 300 90 27

1065

Kanat prostokatny 500 300 463

1066

tuk 500 300 500 90 27

1067

Kanat prostokatny 500 300 602

1068

Krdciec taczacy @250

1069

Kanat okragty @250 3000

1070

Redukcja 500-300-400-300-0--100-250

1071

Klapa p.poz. EIS120 600X400+sitownik 230V

1072

Kanat prostokatny 600 400 1500

1073

Kanat prostokatny 600 400 1407

1074

tuk 400 600 400 90 27

1075

Kanat prostokatny 600 400 1435

1076

Kanat prostokatny 600 400 1156

1077

Kanat prostokatny 600 400 100

1078

Redukcja 1000-500-600-400--50--200-250

1079

Czerpnia $cienna 1000x500

1080

Kanat prostokatny 905 470 100

1081

Redukcja 905-470-400-400--35--253-450

1082

Kanat prostokatny 400 400 590

1083

Troéjnik 400 400 400 400 127 127

1084

Kanat prostokatny 400 400 171

1085

Klapa p.poz. EIS120 400X400+sitownik 230V

1086

Kanat prostokatny 400 400 1500

1087

Kanat prostokatny 400 400 199

1088

tuk 400 400 400 60 27

1089

Kanat prostokatny 400 400 363

1090

Kanat prostokatny 400 400 100

1091

tuk 400 400 400 90 27

AN INPRPIMPR|IP[IRPRIRPIPIRP|IPIP|IRPIP[RP|[NMNIPIMdMINMNIRP|RPIPIRPIRPIRP|(RP|IP[RPR|IPIPIRP|P|IRP|[RPIMININIP|RP|RP|RL|N|P

68




1092

Kanat prostokatny 400 400 423

1093

Redukcja 630-400-400-400-0--115-300

1094

Kanat prostokatny 630 400 109

1095

Wyrzutnia dachowa prostokatna z lamelami wymiar 630x400+podstawa dachowa prostokatna

1096

Kanat prostokatny 400 400 1233

1097

Krdciec taczacy @250

1098

Kanat okragty @250 3000

1099

Kanat prostokatny 400 400 268

1100

Redukcja 400-400-400-300--50-0-200

1101

Kanat prostokatny 400 300 100

RPlRrlRr|(RPIP[RIRP|RP|RL|P

Centrala wewnetrzna podwieszana; wydatek: 470m%h, sprez 200Pa, W;270m?%h, sprez 200Pa; filtry
kasetowy M5; wymiennik przeciwpragdowy o sprawnosci min. 74%; wbudowana nagrzewnica
elektryczna o mocy 3kW; automatyka zabudowana w centrali SYSTEM N8WS8_CZESC
ADMINISTRACYJNA

1102

Kanat elastyczny @200 386

1103

Kanat okragty @200 3000

1104

Kolano ttoczone @200 kat 60

1105

Ttumik @200 L=900 grub=50

1106

Klapa p.poz. EIS120 @200+sitownik 230V

1107

Kolano ttoczone @200 kat 15

1108

Tréjnik @200 @125

1109

Kolano ttoczone @200 kat 90

1110

Redukcja tloczona, wspdtosiowa z koncdéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @200 F160

1111

Kanat okragty @160 3000

1112

Kolano ttoczone @160 kat 90

1113

Tréjnik @160 @125

1114

Redukcja tloczona, wspdtosiowa z koncdéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @160 @100

1115

Kanat okragty @100 3000

1116

Nypel @100

1117

Kolano ttoczone @100 kat 30

1118

Przepustnica regulacyjna @100

1119

Kolano ttoczone @100 kat 45

1120

Anemostat @100

1121

Kanat okragty @125 3000

1122

Kolano ttoczone @125 kat 90

1123

Przepustnica regulacyjna @125

1124

Kanat elastyczny @125 377

1125

Anemostat @125

1126

Kanat elastyczny @125 285

1127

Kanat elastyczny @125 322

1128

Kolano ttoczone @125 kat 45

1129

Kolano ttoczone @125 kat 30

1130

Kolano ttoczone @125 kat 60

1131

Kanat elastyczny @200 366

1132

Kanat okragty @200 3000

1133

Kolano ttoczone @200 kat 45

1134

Thumik @200 L=900 grub=50

RPN WRININRPR[RP[RP|IAMRLP|IDMINMN®OIRP[IN|RP|[AMRP|WIP|RPINRP|IPIWO|WINRP[RPIN®|R |k
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1135

Klapa p.poz. EIS120 @200+sitownik 230V

1136

Kolano ttoczone @200 kat 15

1137

Kolano ttoczone @200 kat 90

1138

Tréjnik @200 @125

1139

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @200 @160

1140

Kanat okragty @160 3000

1141

Kolano ttoczone @160 kat 90

1142

Tréjnik @160 @125

1143

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @160 @125

1144

Kanat okragty @125 3000

1145

Nypel @125

1146

Kolano ttoczone @125 kat 15

1147

Kolano ttoczone @125 kat 30

1148

Kolano ttoczone @125 kat 90

1149

Tréjnik @125 @100

1150

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @125 @100

1151

Kanat okragty @100 3000

1152

Kolano ttoczone @100 kat 90

1153

Przepustnica regulacyjna @100

1154

Kanat elastyczny @100 303

1155

Anemostat @100

1156

Kanat elastyczny @100 295

1157

Przepustnica regulacyjna @125

1158

Kanat elastyczny @125 275

1159

Anemostat @125

1160

Kanat elastyczny @125 315

1161

Klapa p.poz. EIS120 @125+sitownik 230V

1162

Kolano ttoczone @125 kat 45

1163

Kanat elastyczny @200 284

1164

Kanat okragty @200 3000

1165

Kolano ttoczone @200 kat 90

1166

Kolano ttoczone @200 kat 30

1167

Nypel @200

1168

Kanat elastyczny @200 477

1169

Kanat okragty @200 3000

1170

Kolano ttoczone @200 kat 90

1171

Kolano ttoczone @200 kat 30

1172

Nypel @200

PP IRP|INRP[RPR[PININRPINRPIPIORPIQRPINRPINRPIRP|IPIRPIOINIMNINO|[R|RP[INMNINIR|N|IFP|N|®W

Centrala wewnetrzna podwieszana; wydatek: 750m®h, sprez 290Pa, W;650m?%/h, sprez 250Pa; filtry
kasetowy M5; wymiennik przeciwpragdowy o sprawnosci min. 90%; wbudowana nagrzewnica
elektryczna o mocy 3kW; automatyka zabudowana w centrali SYSTEM N9W9_POMIESZCZENIA
TECHNICZNE

1173

Kanat elastyczny @250 398

1174

Kanat okragty @250 3000

1175

Ttumik @250 L=900 grub=50

1176

Tréjnik @250 @200

1177

Redukcja ttoczona, wspotosiowa @250 @200

e I e e =S =N =
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1178

Kanat okragty @200 3000

1179

Przepustnica regulacyjna @200

1180

Redukcja ttoczona, wspotosiowa @200 @125

1181

Kanat okragty @125 3000

1182

Kolano ttoczone @125 kat 45

1183

Klapa p.poz. EIS120 @125+sitownik 230V

1184

Przepustnica regulacyjna @125

1185

Kanat elastyczny @125 544

1186

Anemostat @125

1187

Kréciec na kanat okragty 300-100-200-125

1188

Kratka nawiewna z regulowanymi topatkami 300x100+przepustnica regulacyjna

1189

Krociec na kanat okragty 300-100-250-100

1190

Kolano ttoczone @200 kat 90

1191

Nypel @200

1192

Kolano ttoczone @200 kat 60

1193

Kolano ttoczone @200 kat 30

1194

Klapa p.poz. EIS120 @200+sitownik 230V

1195

Tréjnik @200 @125

1196

Redukcja tloczona, wspdtosiowa z koncéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @200 J160

1197

Kanat okragty @160 3000

1198

Kolano ttoczone @160 kat 30

1199

Kolano ttoczone @160 kat 90

1200

Kolano ttoczone @160 kat 15

1201

Kolano ttoczone @160 kat 60

1202

Tréjnik @160 @125

1203

Redukcja tloczona, wspdtosiowa z koncdéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @160 J125

1204

Kolano ttoczone @125 kat 90

1205

Kanat elastyczny @125 311

1206

Tréjnik @125 @100

1207

Redukcja tloczona, wspdtosiowa z koncdéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @125 @100

1208

Kanat okragty @100 3000

1209

Kolano ttoczone @100 kat 90

1210

Przepustnica regulacyjna @100

1211

Kanat elastyczny @100 294

1212

Anemostat @100

1213

Kanat elastyczny @125 323

1214

Kanat elastyczny @250 382

1215

Kanat okragty @250 3000

1216

Ttumik @250 L=900 grub=50

1217

Redukcja ttoczona, wspotosiowa @250 @125

1218

Kanat okragty @125 3000

1219

Nypel @125

1220

Klapa p.poz. EIS120 @125+sitownik 230V

1221

Tréjnik @125 @100

1222

Kolano ttoczone @125 kat 90
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1223

Przepustnica regulacyjna @125

1224

Kanat elastyczny @125 242

1225

Anemostat @125

1226

Kanat okragty @100 3000

1227

Klapa p.poz. EIS120 @100+sitownik 230V

1228

Kolano ttoczone @100 kat 90

1229

Przepustnica regulacyjna @100

1230

Kanat elastyczny @100 230

1231

Anemostat @100

1232

Kréciec na kanat okragty 200-200-250-100

1233

Kanat prostokatny 200 200 118

1234

tuk 200 200 200 60 27

1235

Kanat prostokatny 200 200 519

1236

tuk 200 200 200 90 27

1237

Kanat prostokatny 200 200 100

1238

Kanat prostokatny 200 200 281

1239

Kanat prostokatny 200 200 1175

1240

Kanat prostokatny 200 200 1500

1241

Kanat prostokatny 200 200 1250

1242

Kanat prostokatny 200 200 223

1243

Kanat prostokatny 200 200 684

1244

Kanat prostokatny 200 200 136

1245

Kanat prostokatny 200 200 108

1246

Kanat prostokatny 200 200 654

1247

Kanat prostokatny 200 200 1035

1248

Kanat prostokatny 200 200 1286

1249

Redukcja 200-200-200-200--60-0-200

1250

Kanat prostokatny 200 200 1088

1251

Kréciec faczgcy @100

1252

Nypel @100

1253

Kanat elastyczny @100 239

1254

Przejsciowka 200-200-160--20--20-150

1255

Kanat okragty @160 3000

1256

Kolano ttoczone @160 kat 90

1257

Klapa p.poz. EIS120 @160+sitownik 230V

1258

Kolano ttoczone @160 kat 15

1259

Kolano ttoczone @160 kat 30

1260

Nypel @160

1261

Tréjnik @160 @100

1262

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @160 @125

1263

Kolano ttoczone @125 kat 60

1264

Redukcja tloczona, wspotosiowa z koncdéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @125 @100

1265

Kanat elastyczny @100 263

1266

Ttumik @100 L=300 grub=50

1267

Kanat elastyczny @100 290
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1268 | Krdciec na kanat prostokatny 400 100 125 1
1269 | Kratka wywiewna 400x100+przepustnica regulacyjna 1
1270 | Kanat elastyczny @250 417 1
1271 | Kanat okragty @250 3000 3
1272 | Kolano ttoczone @250 kat 45 2
1273 | Nypel @250 2
1274 | Kolano ttoczone @250 kat 90 1
1275 | Kanat elastyczny @250 418 1
1276 | Kanat okragty @250 3000 3
1277 | Kolano ttoczone @250 kat 60 2
1278 | Nypel @250 1
1279 | Kolano ttoczone @250 kat 90 4
1280 | Kolano ttoczone @250 kat 45 1
Wentylator dachowy wywiewny z pionowym wywiewem wydatek 200m°h, sprez min 100Pa,
przystosowany do wysokich temperatur (przez krotki okres max 95°C, wilgotnosé przez krétki czas do
100%) obudowa blachy stalowej, wirnik z tworzywa sztucznego, silnik jednofazowy 230V 50Hz,
regulator, podstawa dachowa, ptyta montazowa, krociec — WENTYLATOR DACHOWY_1 1
Wentylator dachowy wywiewny wydatek 82m?h, sprez min 100Pa, obudowa aluminiowa, silnik
jednofazowy IEC 230V 50Hz, regulator, cok6t — WENTYLATOR DACHOWY_5 1
Wentylator dachowy wywiewny wydatek 92m®h, sprez min 100Pa, obudowa aluminiowa, wirnik z
tworzywa sztucznego, silnik jednofazowy 230V 50Hz, regulator, podstawa dachowa, piyta
montazowa, krociec — WENTYLATOR DACHOWY_3 1
Wentylator dachowy wywiewny wydatek 180m®h, sprez min 100Pa, obudowa aluminiowa, wirnik z
tworzywa sztucznego, silnik jednofazowy EC 230V 50Hz, regulator, podstawa dachowa, ptyta
montazowa, kréciec — WENTYLATOR DACHOWY_2 1
Wentylator dachowy wywiewny wydatek 650m?®/h, sprez min 100Pa, obudowa z blachy stalowej,
wirnik z tworzywa sztucznego, silnik jednofazowy 230V 50Hz, regulator, podstawa dachowa, piyta
montazowa, krociec — WENTYLATOR DACHOWY_4 1
Wentylator kanatowy o wydatku min 50m®h, sprez min 90Pa, obudowa i wirnik z tworzywa
sztucznego, silnik jednofazowy 230V 50Hz, regulator - WENTYLATOR KANALOWY_1 1
Wentylator kanatowy o wydatku min 50m®h, sprez min 50Pa, obudowa i wirnik z tworzywa
sztucznego, silnik jednofazowy 230V 50Hz, wersja dodatkowo wyciszona, regulator - WENTYLATOR
KANALOWY_2 1
1281 | Kanat okragty @125 3000 3
1282 | Redukcja ttoczona, wspétosiowa @125 @100 2
1283 | Kanat okragty @100 3000 25
1284 | Kolano ttoczone @100 kat 90 39
1285 | Nypel @100 9
1286 | Klapa p.poz. EIS120 @100+sitownik 230V 7
1287 | Tréjnik @100 100 3
1288 | Przepustnica regulacyjna @100 9
1289 | Kanat elastyczny @100 236 1
1290 | Anemostat @100 9
1291 | Kanat elastyczny @100 243 1
1292 | Kanat okragty @200 3000 7
1293 | Nypel @200 5
1294 | Kolano ttoczone @200 kat 90 4
1295 | Redukcja ttoczona, wspétosiowa z koncéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @315 @200 1
1296 | Wyrzutnia dachowa @315+przejscie dachowe 1
1297 | Kanat okragty @160 3000 2
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1298

Kolano ttoczone @160 kat 90

1299

Klapa p.poz. EIS120 @160+sitownik 230V

1300

Tréjnik @160 @100

1301

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @160 @125

1302

Kolano ttoczone @125 kat 90

1303

Nypel @125

1304

Tréjnik @125 @100

1305

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @125 @100

1306

Kanat elastyczny @100 424

1307

Kanat elastyczny @100 367

1308

Kanat elastyczny @100 334

1309

Kanat elastyczny @100 641

1310

Kanat elastyczny @100 356

1311

Kanat elastyczny @100 274

1312

Redukcja ttoczona, wspotosiowa @200 @100

1313

Wyrzutnia $cienna @100

1314

Nypel @160

1315

Redukcja tloczona, wspétosiowa z koncdéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @200 J160

1316

Wyrzutnia dachowa @200+przejscie dachowe

1317

Kanat elastyczny @100 187

1318

Kanat elastyczny @100 208

1319

Kanat elastyczny @100 133

1320

Wyrzutnia dachowa @100+przejscie dachowe

1321

Kanat elastyczny @100 182

1322

Kolano ttoczone @100 kat 45

1323

Kolano ttoczone @100 kat 60

1324

Kanat elastyczny @100 319

1325

Kanat elastyczny @100 170

PRI R|PO(R|IP[RPR|IP[P|IRP|P|IRPR|RPIP|IRPIP[RP[P|P|P|IN®W R |, |RL |k,

1326

Wentylator tazienkowy o wydatku powietrza do 90m3/h, praca caty czas+Wentylator tazienkowy o
wydatku powietrza do 90m3/h, uruchamiany wigcznikiem swiatta+opdznienie czasowe

ZESTAWIENIAPOMIESZCZENIE SPREZAREK

Kratka wyci agowa

Kratka wywiewna z siatkg 1000x600

Czerpnia i wyrzutnia $cienna

Czerpnia $cienna 1100x600

Wyrzutnia $cienna 1100x600

Wentylator kanatowy

Wentylator kanatowy do montazu w kanatach prostokatnych,; wydatek 6000m?h sprez min 350Pa;
obudowa z galwanizowanej blachy stalowej; silnik tréjfazowy 400V 50Hz; temperatura pracy
wentylatora: -40*C do +70*C, regulator

Czujnik temperatury pomieszczeniowy (po przekroczeniu 25*C w pomieszczeniu zatgczatby
wentylator wyciggowy — min temperatura w pomieszczeniu 10*C, max 40*C)

Konstrukcja wsporcza pod wentylator kanatlowy

Izolacje

Welna mineralna o grub. 100 mm+ptaszcz z blach Alu-cynk

20

Klapa p.po z.
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‘ Klapa p.poz. EIS120 1000x500+topik 2
Thumi prostok atny
‘ Ttumik prostokgtny 1000x500x1000 grub. 100mm, ilos¢ kulis 5, odleg. miedzy kulisami 100mm 1
Produkty llosé¢ | V1 V2 V3 A | B |C|D|E |Pow.
£uk 1000 500 1000 90 27 1 1000 | 500 | 1000 | 90 |100| 27| 27 3,95
Redukcja 1100-600-1000-500--50--50-500 1 1100 | 600 | 1000 |500|500|20|50| 50 | 1,70
Redukcja 1100-600-1000-500--50--50-550 1 1100 | 600 | 1000 |500|550|20|50 | 50 | 1,87
Dekiel 500 1000 1 1000 | 500 0 0 0|00 0 | 0,50
Kanalt prostokatny 1000 500 679 1 1000 | 500 678 0 0O 0] 0| 0] 204
Kanalt prostokagtny 1000 500 243 1 1000 | 500 | 243 0 0|0, 0] 0] 0,73
Kanat prostokgtny 1000 500 1500 1 1000 | 500 | 1500 | O 0| 0| 0] 0] 450
Kanat prostokagtny 1000 500 1379 1 1000 | 500 | 1379 0 0O 0|0 0] 414
Kanat prostokatny 1000 500 1190 1 1000 | 500 | 1190 0 00| 0| 0] 357
Kanat prostokatny 1000 500 100 2 1000 | 500 | 100 0 0O 0|0 O] 060
Kréciec na kanat prostokgtny 1000 600 125 1 1000 | 600 | 1100 |125 O | O | O | O | 054
VI. ZAL ACZNIKI
DTR CENTRALI N1W1 | N2W2
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Grubosé izolacji: 63 mm. Obudowa z wykorzystaniem technologii “bezmosthows]”
Wykonanie Higieniczne zgodne z DIN 1946-4:2008 potwierdzone certyfikatem TUV

rozdzielnica zasilajgco-sterujaca-zabudowana w centrali
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Konstrukcja, elementy i cbudowa -

- Szkielet z profili aluminiowych, o przekréju 63 mm =z wkiadka termiczna,
wykonanych ze stopu EN AW &060.

Whiadki z tworzywa zmniejszajg mozliwosé wystepowania mostkow cieplnych.

Przepustnice odcinaj g ce wyposa z one w sitowniki ze spr e ynami (szczelnosc
przepustnic wykonana w klasie 4 )

-podioga skodéna, nmienki odphrawowe

Czempnie | wyrzutnig (elementy zamontowane na czas transportu) zamontowad w miejscu
projektowane) Iokallzac;n tak aby zapewni¢ skuteczny rozdzial strumient powietrza zgodnie z
wymogami przepiséw (m in.: z Rozporzgdzeniem ML z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow techniczrveh )"

& Wymiary gabarytowe

Blok nr DHugodé Szerokodé Wysokodé Masa
1 1150 1825 1820 445
2 2250 1625 1820 704
3 2445 1825 18e0 g3g
4 1570 1825 gas 287
5 2380 1B25 g5 a52
Orientacyjna masa centrali +- 10% kg 2637
HAWIEW WYWIEW
lloéf powietrza mah 10000 8200
Spreg dyspozycyjmy Pa 200 500
Sprigd stabyczny Pa 1776 824
{h-} Zespol wentylatorowy
Sprawnokt g 73,38 7713
Clbroty wentylatora 1/mim 2895 2825
Moo na wale (pkipracy) Ay 2x3.468 302
Pobar mocy el. (pkipracy) KWW 4.11 3.81
Moo znamionowa silnika RV 2ud 4
Cbroty znamicnowe 1imin 2810 2810
Prid znamionoway A 2x7 8 I8
Crestotiwogt punkiu pracy Hz 44 8 485
Czestotiwodt maksymalna Hz 52 52
Pobar mocy el.{fitry czyste) Ay 2x3.7TH 3,35
Mapigcie znamionoae W 200 400
SFP (rozporz Mi z d. 08.11.08) EW/!m3/s 2,72 147
SFP (EM 16788-3:2017) EW/im3/s 3,23
&> Filu
Klasal Typ! Dlugodé F7 | kieszeniowy /SO0msm F5 [ kieszeniowy /S00mm
4504 80x3sat. 2004 00n3sm.
Szermm] = Wysimm] x Sost 400287 x3szt. 40028 Tu szt
Opory powietrza oblicz /zal. Pa 143 4 200 110 ¢ 200
filtr kasetowy b5
taca ociekowa
filtr kasstowy M5

&P Sekcja Pusta

taca ociekowa
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&P Wymiennik przeciwpradowy

ZIRLA LATC ZIMA, LATO
Sprawnosd (catkowita) -] B5.B 70.8 - -
Sprawnoét fwymiana suchal ] 733 70.9 - -
Opory powietrza Pa 231 231 181 181
Parametry - wict The =20/ 100 32150 24740 26 / 55
Parametry - wylot TG 17 8¢5 27 8B4 -3,4 4100 a2/
Moo cdzysku (calkowita) kW 1268.6 -14,3 - -
Moo cdzysku [wymiana suchaj kW 108.3 -14.3 - -
¢ Chiodnica wodna
Parametry - wiot % 32 150
Parametry - wylct T 14 /68
Moc kW 106.8
Predkodd powietrza m's 28
Cipory powietrza Pa 242
Czynnik - paramestry C 5710
Czynmnik - nodzaj glikol propylencwy
Zawaricdd coynnika ] 35
Preephyw mh 188
Opory ceynnika kFa 31.5
FPojemnost wymiennika 1 41
Krites DM B5
{} Nagrzewnica wodna
Parametry - wiot T 12805
Parametry - wyloct T 2472
Moo kW 7.8
Pradhkost powietrza m's 249
Opory powietrza Fa T
Czynnik - parametry C 45 140
Czynnik - rodzsj glikol propylenowy
Zawariost coynnika ] 35
Przephnar m3h i
Opory czynnika kFa 12.7
Pojemnoss wymiennika | 11
Krodes OM B0
na potrzeby oszuszania grzanie
cd +14=st.C 100%
do +24=t C 52%
(34 06W B, 3m3'h 10,5kFa)
d} Magrzewnica wodna
Parametry - wiot T i28/5
Farametry - wylot THe 3272
Moc A 4.8
Predkoié powieirza m's 23
Dpory powietrza Fa 43
Czynnik - parametry c T0 /50
Czynnik - rodzaj glikol propylencwy
Zawarioti ceynnika %% a5
Preephyw mih 3
Opory ceynnika kFa Z23.4
Pojemnods wymiennika | 7
Kratce O 25
Mawiliacz parowy
Parametry - wiot THe 2412
weF arangetry - wylot 04 ns 2000 Ti% | nfgrtadd 3800 ¢ MW Stona:
Opory powietrza Fa 1
Zapotrzebowanie Pary kgih B4 5
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Filtr wtomy

klasal Typ! Dlugose F2 ! kieszenioeny 580mm
40042 0x3szt.
Szerfmm] x Wys[mm] x load 45028 T xiszt.
Cipory powietrza oblicz./zal. Fa 208 ; 300
filtr kasetowy FB

ﬂ Sekcja Pusta

rozdzielnica zasilajgoco sterujica

¢- Chlodnica wodna

Parametry - wiot T .57 100
Parametry - wylot T 3.6/ 88
Moo kW 34
Predkoid powietrza mi's 23
Opory powietrza Pa T
Czynnik - parametny g -10/0
Czynnik - rodzs) glikol propylencwy
Zawarioss czymnika % 35
Przephow mih 3.1
Opory czyninika kPa 323
Pojemnoédt wymiennika | ¥
Krodos OiM 25

Przepustnica

Wiod I X M B75x 1505 BT 51505
Wylot ITHTY 3 T BT 5x 1505 A7 5x 1505
Krociec
Wiot T X M B7Hx1505 Czerpnia 87521505
Wytol ITHTE X M BYHx1505 B7Ex 1505 Wyrzutnia
Hatas®
Czgstoiwosil o3 425 250 500 1K 2K 4K 8K  Lw
w oktawie
MAWIEW
Ssanis [dBi&)] 50.4 53.7 7.7 T0.6 83,2 57T 52.8 46,89 74,7
Tloczenie [dBi&A) 53 &2 73,3 T34 4.1 a3 54 1 457 TH.6
Crhoczenie [dBi{A)] 47 48 55,3 53,4 55,1 53 501 26.7 g1,1
WWIEW
Szanis [dBi&AY] 48.8 581 741 T41 2 58,8 4.1 1.8 T8.T
Tloczenie [dB{&a)] 48 5T.1 738 741 774 T2.T ae 82,8 81,1
Croczenis [dBi&a)] 40 401 51,0 51,1 53,4 447 48 278 58,2

* Poziom mocy akustycznej: ssanie - wdpmekmju wiotu powietrza; floczenie - w przekroju wylotu powietrza;
ctoczenie - emitcwane przez centrale do otoczenia bez uwzgliednienia otworow [wioiufeylolu)

I-..i'."«"*_-!{_! |
Jefeli nie okreslono inaczej, krodce wymiennikow po stronie cbshugowe].
Podzial sekecji mofe ulec zmianie na etapie realizacji zamowienia.

- Panele state, zdejmowane, drzwi wypelnienie welng mineraing (klasa pokarowa
A1, zgodna z EN 13172), blacha zewnetrzna — ocynkowana {warstwa 275mgimZ)
Wiasciwodci mechaniczne obudowy wg normy PN-EN 1886:-2008:

- Sztywnosé obudowy: D1 (M)

- Hieszczelnost obudowy:

- proba przy podcignieniu: L1

- praoba przy nadcisnieniu: L1
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LISTA ELEMENTOW AUTOMATYKI

naIwa oS

g
%3

1 | Sihownik praepustnicy nawiswu

Frasostal filbra nanwiswu

Sihowmik preepustnicy byvpassu
Kanalowy czujnik temperatury wytniennika preaciwpradowy

2
3
L]
7 |Falownik nawiswu
]
g

Lawnidr chiodnecy wodra)

Sikowmik zawon
11 | Fawdr nagrawnicy wodne
12 | Silowmik zawom

Czujnik previgowy nagrawnicy wodng|

15 ) Termosiat preaciwzamrozen NEQrZWtcy widne|

oo | o O s (G (R ==

e
=
e
Fi

ks
—i

h
L]

16 ) Fawdr nagrewrdcy wodne

bl
]

17 | Silowmik 2awonu

14 18 | Szuinik previgowy nagrawnicy wodne|

15 22 Prasostat fiflra nawiswiu

16 | 23 |Silownik preepustnicy nawiewu
17 24 | Sitownik proepusinicy wiwiew
12 25 |Presostat fillra wywiswu

18 | 28 JFalownik wywiswi
20 30V Zawar chiodnicy wodnej

| 21 31 Sihownik zawaor
22 33 | Sitoamik prrepusinicy winaew

23 34 ) Crujnik lemperallry 2ewnetrzna)
24 35 Kanalowy czujnik temperatury nawiewu
23 | 36 |Kanatowy czuinik temperaiury wiswiewl

2B A7 1Prrabyomik preaphawvu
27 38 IPreetwomik preephawu

| 28 | 35 |Pomiesrerenicwy cruini wilgolnosci
20 40 1 Sterownik
30 ) 41 |Rozdzialnia
31 42 [Fanal zewnsatrany
3 43 |BMS

ki b b fob b e ek b ol fok ol b [ fob o fob e febh b el ok P Jeb | fab |l Jed (B = =R [l

DODATKOWO AUTOMATYKA CENTRAL WENTYLACYJNYCH SYSTEMU N1wi | N2w2 MUSI MIEC
MOZLIWOSC STEROWANIA | REGULOWANIA PRAC A REGULATOROW PRZEPLYWU VAV, CZYLI
UTRZYMYWANIE ODPOWIEDNICH NADCISNIEN W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH.
REGULATORY PRZEPLYWU VAV S A UMIESZCZONE NA RYSUNKACH. OPIS ICH DZIALANIA JEST
ZAWARTY W OPISIE TECHNICZNYM NA STR. 4-6.
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DTR CENTRALI N3W3

4800

,k
Ay
\
| |
D

|

o

q

- I|

A |

L: |

SO 121

1580

M,
TR
[ @ ]

v

Bro x 121

2500 2100 1570 2380

2850

1330

1210 x 670

1210 x 670

Uwag
Grubosc izolacji: 63 mm. Obudowa z wykorzystaniem technologil "bezmostkowe]”
Wykonanie Higienicane zgodne z DIN 1846422008 potwierdzone certyfikatem TLW

rezdrieinica zasilajaeo-sterujjea-zabudowana w centrali

Keonstrukcja. elementy | obudowa -

- Szhelet = profilil aluminiowych, o preekroju 83 min = wkladks termicaona,
wykonanych ze stopu EM AW G040

Whiadki z tworcywa zmniejszajg moilwosc wysiepowania mostkow cieplnych.

Przepustnice odoinaj 3 ce wyposa Z one w sitowniki ze spr e ynami (szezelno 5&
prespusinic wykonana w klasie 4 )

-podioga sko 5§ na, ryneenki odphywowe

Czerpnie i wyrouinie [elementy zamoniowane na czas transportu ) zamontowad w misjscu
projektowane] lokalizaci tak aby zapewnit skuteczny rozdzial strumieni powietza zgodnie z
wymogami prepisow (m in z Rozporzgdzeniem M. z dnia 12 kwistnia 2002 w sprawis
wannk ow technicanych 0"
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) Wymiary gabarytowe

Blok nr Dhugose Szerokosc Wysokosc Masa
1 2580 1330 1580 748
2 2100 1330 1580 487
3 1570 1330 780 220
4 2390 1330 780 280
Crientacyjna masa centrali + 10 % kg 1753
NAWIEW WYWIEW
llos¢ powietrza m3afh 3500 3000
Sprez dyspozycyjny Pa a00 500
Sprez statyczmy Pa 1380 s
Zespol wentylatorowy
Sprawnosse % B4 07 82,84
Obraty wentylatora 1imin 3440 26848
Pobor mocy el. {pktpracy) kKWW 2,18 1,00
Pobor moey (nominalny) ] 25 i35
Obroty max. 1/min 3540 2020
Prad max. & 4 arr
Mapiecie sterujace W g5 8.2
Prad A 32 47
Pobar moey el {filtry czyste) KW 1.87 096
Mapiecie znamionowe W 400 230
SFP {rozporz: Ml z.d. DG.11.08) kW/im3is 1,82 1,15
SFP (EM 18788-3:2017) EWim3fs 281

@ Filtr

Klasal Typ/ Dtugosc F7 | kieszeniowy /S20mm F5 ! kieszeniowy /S00mm
Szerfmm] x Wys[mm] x ilost SO0x500x2 szt 500x580x2szt szt
Opory powietrza oblicz_fzal. Pa 128 4 200 106 / 200

filtr kasetowy MS
taca ociekowsa

filtr kasetowy MS

Sekcja Pusta
DHugoss ostony mm 280

taca ociekowa
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@ Wymiennik przeciwpradowy

ZIkiA LATO ZIMA LATO
Sprawnosc {calkowita) % 1.4 T7.2 - -
Sprawnoss (wymiana sucha) 9% 78.1 7.2 - -
Opory powieirza Pa 130 130 106 106
Parametry - wiot =Ci% =20/ 100,0 32,0/ 50,0 24740 26 155
Parametry - wylot G 20,2 14 27.4 ! B85 -4.1/100 31,4140
Moc odzysku (calkowita) kKW 47,2 5.4 - -
Koo odzysku (wymiana sucha) kW 40,8 -5.4 - -
¢e» Chicdnica wodna
Parametry - wiot =G 32180
Parametry - wylot G 14/ 88
Moc kW 373
Fredkost powietrza mi's 1.5
Dpory powieirzs Fa BE
Czynnik - parametry 2 5110
Czynnik - rodzz] glikal propylenowy
Zawartosc czynnika % 35
FPrzephyw ma'h .8
DOpory czynnika EFa 224
Fojemnoss wymisnnika i 15
Krocce DM 32
&P Nagrzewnica wodna
Parametry - wiot =G 15274
Parametry - wylot %% 32/ 1
Moc A g8
Fredkost powietrza mi's 1.5
Dpory powieirza Fa 28
Czynnik - parametry i 45 /40
Czynnik - rodzz] likal eno
Zawartosc czynnika % 35
Przephyw m3fh 38
Dpory czynnika kEFa 23,3
Fojemnoss wymisnnika i i
Krocoe DM 25
na potrzeby oszuszania grzanie
od +14st.C 100%
do +24s5t.C 54%
(11.8 Kw, 2.2 m3/h 8,3 kFa)
&P Nagrzewnica wodna
Parametry - wiot =G i5.274
Parametry - wylot 2% 321
Moo kW 18,8
Predkose powiatrza m's 1.8
Dpory powieirzs Fa 14
Czynnik - parametry *C TO ./ BD
Czynnik - rodzaj glikol propylenowy
Zawartost coynnika % 35
Przephyw m3fh 0.8
Dpory czynnika EFa 28,3
Pojemnosc wymiennika | 4
Kroéce DN 25
Nawilzacz parowy
Parametry - wiot ] 242
weEFametry -wylot 4555029 2 T 2y 4 Stron:
Opory powietrza Fa 0
Zapotrzebowanie Pary kg 25,8
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& Filtr wtorny

Klasal Typl Dlugose F2 ! kieszeniowy /580mm
Szermm] x Wys[mm] x ilost S0E 002 sxt.
Opory powietrza oblicz fzal. Fa 188 4 300
filtr kasstowy F2
@@PP Sekcja Pusta
DHugoss aslony mirm 500
rozdzielnica zasilajaco sterujaca
§@» Chiodnica wodna
Parametry - wiot i B.7 1100
Parametny - wylot CI% -1.8 /88
Mac kW 20
FPredkosc powistrza mi's 1.5
Opory powietrza Fa 54
Czynnik - parametry C -10/0
Czynnik - rodzaj glikol propybamoneny
Zawanosc czynnika oy a8
Przeptyw m3lh 1.8
Opory czynnika kPa 2657
Pojemnasc wymiennika I 13
Krocce DN 25
reepustnica
Wiot e X T S70x1210 BY0x1210
Wylot MM 2 mim 8701210 S70x1210
Krociec
Wiot TR X PRm G70=1210 Czerpnia G70x1210
Wylot TR X FRm B70x1210 B70x1210 Wyrzutnia
Hatas®
CzestofliwoSc o3 425 250 500 1K 2K 4K 8K  Lw
wookiawie
MNAWIEW
S=anie [dE{A)] 42.5 47.3 5708 85,3 58,7 53.2 47,3 41,8 a7,2
Thaczenis [dB{A] 42,2 51.3 61 B7.A 29,4 G, 3 51,1 44,2 723
Ctoczenie [dB{A)] 28.2 35,3 43 47.5 50,4 503 471 25,2 55,5
WY WIEW
S=anie [dB{Al] 40.5 48 2.1 il G3.8 G268 5.8 50,3 70,2
Thaczanis [dB{AN] 28.6 48,5 22,1 g3.3 Gg.8 G677 0.5 53.5 T2
Crtoczenie [dB{A)] 25,8 20,5 40.1 40,3 44 8 44,7 40,5 18,8 48,7

* Poziom mocy akustycznej: ssanie - wdplzekn:rju wiotu powistrza; thoczenie - w przekroju wylotu powisirza;

ofoczenie - emitowans przez centrale

o oloczenia bez vwrglednienia otworow (wiotuwylotu)

Uwagi

Jezeli nie okreslono inaczej, krocce wymiennikow po stronie obshugowej.

Podziat sekcji moze ulec zmianie na etapie realizacji zamodwienia.

- Panele state, zdejmowane, drewi wypelnienie welng mineralng (klasa pozarowa
A1, zgodna z EN 13172}, blacha zewnetrzma — ccynkowana (warstwa 2T75mgim2)

Whasciwosci mechaniczne obudowy wg normy PN-EN 1886-2008:

- Sztywnosc obudowy: D1 (M)
- Nieszczelnose obudowy:
- proba przy podcisnieniu: L1
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LISTA ELEMENTOW AUTOMATYKI

| Lp {ozn Inazwa ilose
i 1| Sitownik praspusinicy nawiewu 1
2 2 |Presostal fillra nawiswu 1
2 3 | Sihownik przepusinicy bypassu 1
4 4 | Kanalowy czujnik temperalury wytniennika preeciwpradowy 1
5 7 [regulacia EC 1
£ B ) Fawdr chiodnicy wodnej 1
7 8 | Silownik zawomn 1
] 11| Fawdr nagrewnicy wodnej 1
) 12 | Silowmik zawom 1
10 | 14 [Crujnik preyigowy nagrawnicy wodne| 1
11 | 15 |Termosial prraciwzamroZeniowy Nagqrawnicy wodne] 1
| 12 | 16 | Fawdr nagrewnicy wodne 1
131 | 17 ) Sikownik zeeonu 1
14 | 19 |Caunik pragowy nagrawnicy wodne| 1
15 | 22 |Prasostat fitlra nawiewu 1
16 | 23 |Sikownik prepusinicy nawiswu 1
17 | 24 |Sitownik prepusinicy wywiawu 1
id | 25 |Presostat filira wywiswu 1
| 19 | 28 Jregulacia EC 1
20 ) 30 |Fawdr chiodnicy wodnej 1
| 21 | 31 |Sihownik zawon 1
| 22 | 33 |Sitownik preapusinicy wywiewu 1
i 23 | 34 |Caujnik temperalury zewnglrzrigg 1
| 24 | 35 |Hanalowy czujnik lemperatury nawiswu 1
256 | 36 |Kanalowy czuinik temperatury wywiewu 1
| 26 ) A7 |Preahwomik preephw 1
| 27 | 38 |Przetwomik przephywu 1
| 28 | 39 |Pomieszereniowy czujnik wilgolnosc 1
| 20 | 40 |Stergwnik 1
30 | 41 JRozdziglnia 1
| 42 [Pansl zewnairzny 1
32 | 43 |BMS 1
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DTR CENTRALI N4W4

widk z przodu wiidok 7 baku

= e A=
— it o
=

19 Clelellm ¢
_1 3 [ LRL] T
| 1

|
S e 2410 ol 400, 400, e 690

B 3210 . fidl

ik z oy

@® ®
y
! !,
Uwagi
rozdzielnica zasilajgca sterujgca zabudowana w centrali
Napiecie znamionowe A% 3~ 400
Prad znamionowy A 7,15
Prad pobierany A 407
Pobor mocy elekiryczne) kW 1,87
Zgodnosé produktu z rozporzadzeniem KE 1253/2014 stosownie 2018
Sprawnosd odzysku ciepla - zima % 96,6
Nawiew Wywiew

Natezenie przeptywu powietrza m?/h 400 400
Sprez dyspozycyjny Pa 200 200
Sprez statyczny Pa 354 360
Predkosc¢ czolowa m/s 0,5 0,5
SFP KW/(m?® / s) 0,630 0,630
Klasa filtracji M5 M5
Odzysk ciepla °C/% -20.0/100,0—22 5/3,8
Nagrzewnica wodna °C/% 17,5/5,2—30,0/2,0
Nagrzewnica elektryczna °C/% 17,5/5,2—30,0/2,5
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Zestawienie sekcji

Sekcja Diugosé Szerokoscé Wysokose Masa
[mm] [mm] [mm] [kal

FK/WW-WP-FK/AVN 10 2410 770 870 281

Hw 10 400 770 435 37

He 10 400 770 435 38

Cln%ntacy]na masa centrali +/- 356

10%

Filtr (nawiew)

Kod F-10-05

Wykonanie kieszeniowy

Klasa filtracji M5

Natezenie przeplywu powietrza m3/h 400

Predkos¢ powietrza w oknie m/s 0,6

Opory powietrza poczatkowe Pa 8

Opory powietrza obliczeniowe Pa 104

Opory powietrza korncowe Pa 200

Diugoseé filtra mm 500

Szerokosc[mm] x Wysokosc[mm] x llosé 645x287x1

Zespol wentylatorowy (nawiew)

Natezenie przeplywu powietrza m3/h 400

Sprez dyspozycyjny Pa 200

Sprez statyczny do doboru wentylatora Pa 354

Sprez catkowity Pa 360

Sprez calkowity do obliczen SFP Pa 264

Kod zespolu wentylatorowego
Liczba zespolow wentylatorowych
Wykonanie

W-250-0,170-2242
1
Standardowe
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Obroty wentylatora 1/min 2176
Technologia silnika EC
Pobdr mocy (nominalny) kW 017
Obroty max. 1/min 2510
Napiecie znamionowe ) 1~ 230V 50Hz
Prad max. A 1.4
Napiecie sterujace v 8,20
Prad A 0,81
Sprawnosé caltkowita zespolu % 411
Pobor mocy elektrycznej (Czyste filtry) kW 0,07
SFP (rozp. Ml z d. 06.11.08) kW/(m?3/s) 0,630
Nagrzewnica wodna (nawiew)

Kod Hw-10-S-1
Wykonanie wymiennika standardowe
Natezenie przeplywu powietrza m*h 400
Parametry-wlot °Cl% 17,5/5,.2
Parametry-wylot “Cl% 30,0/2,0
Predkosé powietrza w oknie wymiennika m/s 0,9
Opory powietrza Pa 4
Moc kW 1.7
Przewymiarowanie % 20
Czynnik - parametry °C 70/50
Czynnik - rodzaj Glikol propylenowy
Zawartosé czynnika % 35
Przeptyw czynnika m#h 0,07
Opory czynnika kPa 0,50
Pojemnosé wymiennika I 0,0
Wymiar przytaczy DN 15
Kvs - obliczeniowy m?h 14
Kvs - sugerowany m*h 1,6
Strona podigczenia abstugowa
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Nagrzewnica elektryczna (nawiew)

Kod He-10-3-1
Natezenie przeplywu powietrza m*h 400
Parametry-wlot °Cl% 17,5/5,2
Parametry-wylot °Cl% 30,0/2,5
Predkosc powietrza w oknie wymiennika m/s 0,8
Opory powietrza Pa 2
Moc kw 1,7
Moc zainstalowana kW 3,0
Dane elektryczne
Napiecie zasilania V 3400V
Znamionowe natezenie pradu A 4
Regulacja Plynna*
Minimalny przeplyw powietrza przez nagrzewnice m?3/h 755
dodatkowa przepona
nagrzewnica elektryczna- awaryjna
Filtr (wywiew)
Kod F-10-05
Wykonanie kieszeniowy
Klasa filtracji M5
Natezenie przeplywu powietrza m*h 400
Predkosc¢ powietrza w oknie m/s 0,6
Opory powietrza poczatkowe Pa 8
Opory powietrza obliczeniowe Pa 104
Opory powietrza koncowe Pa 200
Diugosé filtra mm 500
Szerokosc[mm] x Wysokosc[mm] x llose 645x287x1
Zespol wentylatorowy (wywiew)
Natezenie przeplywu powietrza m3/h 400
Sprez dyspozycyjny Pa 200
Sprez statyczny do doboru wentylatora Pa 360
Sprez catkowity Pa 366
Sprez catkowity do obliczen SFP Pa 270
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Kod zespolu wentylatorowego W-250-0,170-2242
Liczba zespolow wentylatorowych
Wykonanie Standardowe
Obroty wentylatora 1/min 2193
Technologia silnika EC
Pobor mocy (nominalny) kW 017
Obroty max. 1/min 2510
Napiecie znamionowe vV 1~ 230V 50Hz
Prad max. A 1.4
Napiecie sterujace vV 8,26
Prad A 0,83
Sprawnosé catkowita zespolu % 41.0
Pobor mocy elektrycznej (Czyste filtry) kW 0,07
SFP (rozp. Ml zd. 06.11.08) kW/(m?3/s) 0,630
Przepustnica

Nawiew Wywiew
Wiot mm| PR-P-10:610x250 -
Wylat mm - PR-P-10:610x250
Kréciec

Nawiew Wywiew
Wiot mm| CZ-10:610x250 KE-10:610x250
Wylot mm| KE-10:610x250 WY-10:610x250
Hatlas
Czestotliwost w oktawie 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw
Nawiew - poziom mocy akustyczne]
Ssanie dB(A) | 29,1 413 51,4 523 47 1 364 285 193 558
Tloczenie dB(A) | 38,1 52,3 63,4 673 65,1 61,4 565 463 71,1
Otoczenie dB(A) | 2586 32,3 384 ars 34,1 314 275 23 42,9
Odlegtos¢ 1m - poziom cisnienia akustycznego
Ssanie dB(A) | 21,2 33,4 435 44 4 332 285 206 114 479
Tloczenie dB(A) | 30,2 444 555 594 572 535 486 384 63,2
Otoczenie dB(A) | 17,7 24 4 305 299 262 235 196 56 35
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Wywiew - poziom mocy akustycznej

Ssanie dB(A) | 293 418 51,7 526 474 387 287 196 56,1
Tloczenie dB(A) | 393 538 64,7 686 674 647 597 506 73
Otoczenie dB(A) | 258 326 38,7 38,1 344 M7 217 26 432

Qdleglosé 1m - poziom cisnienia akustycznego

Ssanie dB(A) | 214 337 438 447 2395 288 208 117 48,2
Tloczenie dB(A) | 314 457 56,8 607 595 568 518 427 65,1
Otoczenie dB(A) | 17,9 247 30,8 302 265 238 198 53 35,3

3
= Heoe]

TS

Automatyka - opis

«Zasilanie i zabezpieczanie elementéw automatyki.

+Praca w trybie recznym/zegarowym.

Utrzymanie statej temperatury w pomieszczeniu lub w kanale nawiewnym.

*Plynna regulacja strumienia powietrza wentylowanego.

+Kontrola czystosci filtrow | sygnalizacja zabrudzenia

+Sterownik wyposazony w port BEMS MODBUS RTU.

*Mozliwosé rozbudwy sterownika o inne karty komunikacyjne.

+«Pomiar temperatur: zewnetrzna, nawiew, kanat wyciag lub pomieszczenie, za odzyskiem na wyrzutni

ODZYSK CIEPLA

*Plynna regulacja moca odzysku ciepta

«Zabezpieczenie przed oszronieniem odzysku ciepta

NAGRZEWNICA WODNA

Plynna regulacjga moca zaworu tréjdroznego za pomoca sygnatu 2...10 VDC
«Zabezpieczenie przeciwmrozowe nagrzewnicy od strony powietrza za pomoca termostatu frost oraz od strony
czynnika za pomoca czujnika przylgowego

«Zasilanie pompy 1x230 VAC (2A) lub cewki stycznika

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

+Zasilanie i sterowanie moca nagrzewhicy

*Plynna regulacja mocy najwiekszej sekcji nagrzewnicy za pomoca sygnatu PWM, oraz dolaczanie kolejnych sekgcji
zgodnie z zapotrzebowaniem

*Wykrywanie minimalnego przeptywu powietrza w celu zezwolenia pracy nagrzewnicy
Zabezpieczenie przed przegrzaniem za pomoca termostatu

*Wybieg wentylatora po zakonczonej pracy nagrzewnicy

PANEL OPERATORSKI

pGD1

DODATKOWE FUNKCJE POMIAROWE | REGULACYJNE

+Stale cisnienie w kanale

*Fabryczne okablowanie centrali

«BMS: Ethernet TCP/IP
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DTR CENTRALI N5W5

490

b70 x 724

1090

fan)
@

600

L
470 x 720

120

2180 1740 2720

6650

840
-
~

F7

720x 370

Uwagi

720x 470

Grubosé izolacji: 3 mm. Obudowa z wykorzystaniem technologii “bezmostkowej”
Wykonanie Higieniczne zgodne z DIN 1946-4:2008 powierdzone certyfikatem TUV

rozdzielnica zasilajaco-sterujgca-zabudowana w centrali
nawiew 2 stopnie pracy:1)650m3/h .2)1400m3/h. Zalaczanie 2-go stopnia -
synchronizzacja pracy z wentylatorem wywiewnym(-wyciag spod stotu formalinowego)

Konstrukcja, elementy i obudowa :

- Szkielet z profili aluminiowych, o przekréju 63 mm z wkiadka termiczna.
wykonanych ze stopu EN AW 6080.

Wkiadki z tworzywa zmniejszaja mozZliwost wystepowania mostkow cieplnych.

-podioga skosna

Czerpnie | wyrzutnie (elementy zamontowane na czas transportu) zamontowac w miejscu
projektowane] lokalizacji tak aby zapewnic skuteczny rozdzial strumieni powietrza zgodnie z
wymaogami przepisow (m in.: z Rozporzgdzeniem M.L z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych ...)."

Masa

Blok nr

Diugosé

Szerokosé

Wysokosé

2190

840

980

340

1740

840

980

258

2720

840

600

230

Orientacyjna masa centrali +- 10 % kg

828
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NAWIEW WYWIEW
llost powietrza m3/h 1400 650
Sprez dyspozycyjny Pa 300 300
Sprez statyczny Pa 1086 502
& Zespol wentylatorowy

Sprawnosc %o 41,91 44 22
Obroty wentylatora 1/min 2809 2368
Pobar mocy el. (pkt.pracy) KW 0,94 0,21
Pob6r mocy (nominalny) kW 1,35 0.5
Obroty max. 1/min 2920 3050
Prad max. A 6.7 2,5
Napiecie sterujgce v 9.6 7.8
Prad A 4.1 0.9
Pobor mocy el.(filtry czyste) kW 0,75 0,17
Napiecie znamionowe v 230 230
SFP (rozporz. Ml z d. 06.11.08) KW/m3/s 2,09 0,95
SFP (EN 16798-3:2017) KW/m3/s 2,57

© Filr

Klasa/ Typ/ Dlugosc

F7 / kieszeniowy /580mm

F7 / kKieszeniowy /590mm

Szerfmm] x Wys[mm] x losc¢

700x305x1szt.

Opory powietrza oblicz./zal. Pa

131 /200

filtr kasetowy M5
taca ociekowa

filtr kasetowy M5

700x305x1szt.5zt.

122 /200

@ Sekcja Pusta

taca ociekowa
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@ Wymiennik przeciwpradowy

ZIMA LATO ZInA LATO
Sprawnosc (catkowita) % 63,6 486 - -
Sprawnoss (wymiana sucha) % 50,4 426 - -
Opory powialrza Pa 150 150 58 58
Paramatry - wiot =L -20 7 100 327 50 20/40 26/ 55
Paramatry - wylof % 3.6/ 11 20.1/59 -16.2 /100 3.9/ 39
Moc odeysku (cakiowita) KW 114 -1.3 - -
Moc odzysku (wymiana sucha) KW 29 1.3 -
& Chlodnica wodna
Paramairy - wiol % 32450
Paramatry - wyloi sy 147487
Moc kW 13,0
Predkose powialza m's 24
Opory powietrza Pa 144
Czynnik - parametry = &/ 10
Czynnik - rodz aj glikol propylenowy
Zawanoss crynnika % 35
Przophyw m¥h 25
Opory czynnika kPa [
Pojemnose wymiennika 1 3
Krocce DN 25
&P MNagrzewnica wodna
Paramatry - wiot e 36/11,0
Parametry - wylol a(Ging 32/ 2
Moc KW 125
Predkose powialza ms 28
Opory powieirza Pa 105
Czynnik - parameatry " 45740
Czynnik - rodzaj glikol propylenowy
Zawaniose caynnika % 35
Przaphyw m&Fh 23
Opory czynnika kPa 18,3
Pojemnose wymiannika | 2
Krocoa DN 25
na potrzeby oszuszania grzania
od +14sLC 1008
do +24st C 544
(2,206W, 3,3m3'h 5,6kPa)
“ MNagrzewnica wodna
Paramatry - wiod o 26/ 11
Paramotry - wylol =Crag 3212
Mac KW 125
Predkose powiatiza m's 2.4
Opory powielrza Pa a0
Czynnik - parametry = T0750
Czynnik - rodzaj glikol propylenowy
Zawanoss caynnika o 35
Przaphw m¥h &
Opory czynnika kPa 280
Pojemnose wymiennika i 1
Krdeoa DM 15
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Filir wtorny

asa/ Typ/ Hugose F2/ kieszaniowy /S%0mm
S0Tnc4061 571
Szarfmm] x Wys]mm] x ilosé 207 x4 051 571,
Opory powieirza oblicz /zal. Pa 1827 300
filtr kasoiowy F9
? Sekcja Pusta
ugose oskony FIT 3
rozdzielnica zasitajaco sierujaca
&P Chiodnica wodna
Paramatry - wicd V% 10,2/ 100
Paramatry - wylot e 48100
Maoc kW 25
Predkose powiairza m's 1.4
Opory powiolrza Pa 18
Czynnik - parametry & H -10710
Czynnik - rodzaj giikol propylanowy
Zawarnsc coynnika % 35
Przaphyw m¥h 02
Opory czynnika kPa 16.4
Pojemnose wymiennika | 1
Krdcoa DN 15
Przepustnica
Wips MM % MM ST0T20 -
Wlof UM X [THT - 48007 20
Krociec
Wiod Mm% M ST 20 Czarpnia 37 ey 20
Whyloi mm % mm 470720 48007 20 Wyrzuinia
Halas®
Czesioiiwoss
w ciclintia 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K Lw
HAWIEW
Ssanie [dB(A)] 58,7 &0 666 EB56 5B4 51 47 FTF 703
Thoczenia By 562 645 2 T01 669 69 &8 475 385 74
Cloczeniag [dBAN 502 485 521 460 489 478 435 25 54
WYWIEW
Ssanio [dBiAY 51,6 53T 573 57 54 453 406 326 623
Thoczenia [dBiAY) 437 531 607 559 A7 9 5a 481 38 651
Choczenie [dBiAY] 407 361 387 328 339 35 201 48 45

* Poziom mocy akustycznaj: ssania - w prakmojuwiotu powiatrza; thoczenie - w przokroju wylotu powiatrza;
ofoczenie - emitowane pzez centrale cﬁ: ofoczonia baz uwzglednionia otwordw (whotiwy batu)

Uwadgi
Jezeli nie okmeslono inacze], krocce wymiennikow po stronie obslugowej.
Podziat sekcji moze uleczmianie na etapie realizacji zamowienia.

- Panele stale, zdejmowane, drzwi wypelnienie welna mineralna (klasa pozarowa
A1, zgodna z EN 13172}, blacha zewnetrzna — ocynkowana iwarstwa Z7 5mg/m2)
Wiasciwosci mechaniczne cbudowy wg normy PN-EN 1886:2008:

- Sztywnosc obudowy: 01 (M)

- Nieszczelnosc obudowy:

- proba przy podcisnizniu: L1
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LISTA ELEMENTOW AUTOMATYKI

MazZea

oS

Sikownik przepusinicy nawiewu

FPresostat fillra newiewu

Siownik przepusinicy hwpassu

K.enalowy cruinik temperalury wytniennika preeciwpradowy

regulacia EC

Zawdr chiadnecy wodnej

Siloamilke zawon

Zawdr nagqrawnicy wodnej

Silcramik zEwon

Eauinik previfowy NagrEwnicy wadng|

Termosiat przeciwzamroZeniowy Nagrawnicy wodnej

ak ek ek ek ek e =k

Zawdr nagrawnicy wodne|

=]

Sitownik zaworu

—

Caupnik praigowy nagrawnicy wodne|

—h

Frasostat fitlra nawiewu

Sikowmik prepusinicy nawiswu

| Sihownik preepustnicy wywiawy

Frazostat fillra wewiswy

requlacja EC

Lawar chiodnicy wodnaj

| Sibownik zaword

Sitowmik prrapusinicy wywiswy

ak  fesh ek fech ek ek =k

Caunik temperalury zewnetrzngg

B

Fanalowy czuinik lemperahiry nawiswu

Kanatowy czujnik temperatury wywiewu
Praatwornik presphiau

Frzetwomik przephyswu

Pomieszcraniowy czujnik wilgolnosci

Sterownik

Razedzriglnia

Fanal zewnairzny

BMS

k. ek ek ek el |k e e Rk
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DTR CENTRALI N6W6

3300
~1 o — g
<15 | B[KII- — 3
22| KKl S Lallit
& % _ —C §
(=] o df— 1
@ —
- 1] o
o s ;I )
g é S ® @ ||l ro
CINZIN O
(=
f
1460 1840 1870
5170
o E o
o § ﬂ 5
=) § F5 §
[+3] [+3]
Uwagi

Grubosé izolac)i: 63 mm. Obudowa z wykorzystaniem technologii "bezmostkowe]”
rozdzielnica zasilajgco-sterujaca-zabudowana w centrali

Konstrukcja, elementy | obudowa :

- Szkielet z profili aluminiowych, o przekréju 63 mm z wkiadka termiczna,
wykonanych ze stopu EN AW 6060.

Wkiadki z tworzywa zmniejszajg mozliwosc wystepowania mostkow cieplnych.

-podioga sko $ na, rynienki odphywowe
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@B Wymiary gabarytowe

Blok nr Diugose Szerokosc Wysohkosc Masa
1 1480 1025 1180 278
2 1840 1025 1180 302
3 1870 1025 580 178
Orientacyjna masa centrali +- 10 % kg THD
NAWIEW WYWIEW

llosé powistrza m3'h 1350 1150

Sprez dyspozycyjmy Pa 200 500

Spres statyezny Pa| 1208 B35

@- Zespol wentylatorowy

Sprawnoss o, 42 34 RE 2T

Choroty wentylatora timin 3070 2878

Pobar mocy el (pkipracy) kW 1,18 0,41

Pabar mocy {nominalmy) kWY 25 0.5

Dbroty max. 1imin 3840 3050

Prgd max_ & 4 258

Mapiecie sterujgce W .4 0.4

Prgd A 1.8 1.8

Pobar mocy alifitry czysta) kKWW 0,948 0,34

Mapiecie znamicnowse W 400 230

SFP (rozporz. Ml z d. 06.11.08) kW/m3is 255 1,08

SFP {EM 18788-3:2017) EWim3is 347

sekcie wentylatorowe wyklejone okladzing thumiacg

&P Filu

Klasa' Typ' Dlugosc F7 i kas M D0mm F5 | kieszeniowy /S00mm
50405 iszt EO0ed D5 152
Szerfmm] x Wys[mm] x losc ZBTxd05x szt ZETxA05x Iszt.
Chpory powietrza oblicz /zal. P= 125 £ 200 104 § 200
filtr kasetiowy kiS5

taca ociehowa

filtr kasetay M5
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@D Wymiennik przeciwpradowy

ZIbdA LATO ZiIMA LATD
Sprawnosc (calkowita) % BB.7 75 - -
Sprawnosc (wymiana sucha) 5% 768.8 75 - -
Opory powietrza Pa [ o Te e
Parametry - wiot "Cl% =20/ 100 32 /50 24 /40 26 1 556
Parametry - wylo: *C% 185/5 2T EIGh -34.100 31,3141
Moc odzysku (calkowita) KW 17,8 -2 - -
Moo cdzysku (wymiana sucha) kW 15,3 -2 - -
# Chlodnica wodna
Parametry - wiot G 32 1 50
Parametry - wylot G 14 [ 9B
Moc KW 14.4
Predkost powielrza mi's 1.5
Opory powietrza a 58
Czynnik - parametry "G 5110
Czynnik - rodzaj glikcl propylenoeny
Zawarioss coyninika % as
Przeptyw mah 28
Opory czynnika kPa 33.4
Pojemnose wymisnnika | 4
Krocce DM 25
€ Nagrzewnica wodna
Parametry - wiot *C% 14,5/ 5.0
Parametry - wylot % 322
Moc KW 8
Predkosc powietrza m's 1.4
Opory powietrza a 15
Czynnik - parametry " 45 /40
Czynnik - rodzaj likod i
Zawariost coynnika S a5
Przeptyw m3h 1.5
Opory ezyninika kPa 41.3
Pajemnasc wymienniks i 2
Krocee DM 25
na potrzeby oszuszania grzanie
od +14st.C 100%
do #2451, C B4%
(4,6kw, 0.8m3h 11.6kPa}
ﬂ Nagrzewnica wodna
Parametry - wiot *Ci% 145!5
Parametry - wylot S 32/2
Moz KW 8
Predkosc powietrza mi's 1.3
Opory powietrza a 12
Czynnik - parametry " 70 f 50
Czynnik - rodzaj glikol propylencany
Zawarioss coyninika 3 35
Przeptyw mah 0.4
Opory czynnika kPa 227
Pojemnosc wymiennika | 2
Krocce DM 15
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Filtr wtomy

Klasa’ Typd Dlugoss F2 ! kieszeniowy [S90mm
SR04 05x 1 szt
Szedmm] « Wyslmm] x ilosc 287 x405x 15zt
Cpory powietrza oblicz /zal. Fa 182 ¢ 300
filir kaseiowy FE
ﬂ Sekcja Pusta
Dlugosc ostony mem 500
rozdzielnica zasilajaco sterujaca
Przepustnica
Wit M X T 470808 -
Wylot M X M - A7 D005
Krociec
Wiot mm x mm| 470x005 470205
Wylat mm x mm| 470005 470x005
Hatas'
it 63 125 250 500 1K IK 4K BK  Lw
w oktawie
MAWIEW
Seanie [dB{A)] 502 62 887 683 807 5% 472 404 728
Tloczenie [dBiA)] &5T.6 ar.7 71,8 Laie ) Ta a0 50 42 B2
Crioczenie [dB(AY 51.6 51.7 3.8 487 51 50 48 23 585
WY WIEW
Ssanie [dB(A 50.3 535 608 607 58 553 503 43 a6
Thoczenie [dE(A)] 482 53.1 B3.1 g2.5 24,7 044 57,2 50.3 .2
Cioczenie [dB{A) 3T.2 341 36,1 35.5 i ) 374 322 8.3 451

' Poziom mooy akustycznej: ssanie -
otoczenie - emitowans przez centrale

o otoczenia bez uwzglednienia otwordw (wiotufwyloiu)

wdpmekrc-ju wiotu powietrza; floczenie - w przeknoju wylotu powietrza;

Uwadqgi

Jezeli nie okreslono inaczej, krécce wymiennikow po stronie obshugowej.

Podzial sekcji moze ulec zmianie na etapie realizacji zamowienia.

- Panele state, zdejmowane, drzwi wypelnienie welng mineralng (klasa pozarowa
A1, zgodna z EN 13172), blacha zewnetrzna — ocynkowana (warstwa 275mg/m2)

Wiasciwosci mechaniczne cbudowy wg nomny PH-EN 1886-2008:

- Sztywnosc obudowy: D1 (M)

- Hieszozelnose obudowy:

- proba prey podciSnieniu: L1

- proba przy nadcisnieniu: L1

- Przecieki na filtrze (klasa filtra):

- proba prey podciSnieniu: F3

- proba przy nadcisnieniu: F9

- Wiasciwosci termiczne obudowy:
- straty ciepla z obudowy: T2

- miastki cieplne obudowy: TB2
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LISTA ELEMENTOW AUTOMATYKI

_Lp | ozn. {nazwa [lin=le]
1 1| Sikbownik prespustnicy nawisw 1
| 2 Z | Presosiat fitra nawiswu 1
3 | 2 |Silownik preepustnicy bypassu 1
4 4 |Kansl czupnik temparatu iennika przeci oWy 1
| 5 7 |regulacia EC 1
|6 | & [ Zawdr chiodnicy wodne 1
[ 8 | Sikownik Zaworu 1
8 11 | Zawar nagrawnicy wodna| 1
| B 12 | Sibownik zaworu 1
|10 | 14 [Cruinik pravigowy nagrawnicy wodne| 1
11 15 | Termostat preeciwzamroeniowy nagrawnicy wodne| 1
|12 | 16 [Fawar nagrzwnicy wodns 1
13 | 17 | Sibownik zawon 1
14 1 18 [Czujnik nagrawnicy wodne 1
| 15 | 20 [Presostat filive nawiswy 1
16 | 21 |Presostat fillrs wywiswu 1
17 24 Jrequ tagla EC qi
18 ] 28 |Sikbowni stni i 1
19 1 27 ujnik tam fury Fewneirzne 1
|20 | 28 [Kanslowy czujnik femparatury nawiswu 1
21 | 25 [Kanalowy czuinik iemperatury wywiswu 1
22 | 30 |Przetwornik prephwy 1
| 23 | 31 [Przastwornik przeplywl 1
24 32 | Pomigszezeniowy czujnik wilgoinosc 1
| 25 | 33 |Sterownik 1
| 26 | 34 |Rozdzielnia 1
27 | 35 |Pansl zewnatreny 1
28 | 36 [BMS 1
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DTR CENTRALI N7W7

3150

580
470 x 908,

1180

] VA
\/
@

590
470 x 905,

{
NENGIININEZS%]

D

1310 1840

1870

5020

_

1025
905 x 470

Uwagi

Grubesc izolagyi: 63 mm. Cbudowa z wykorzystaniem technologii "bezmosthows|”

rozdzielnica zasilajgco-sterujgca-zabudowana w cantrali

synchronizacja pracy z wentylatorem wywiewnym{styk bezpotencjatowy)

Konstrukcja, elementy | cbudowa :

905 x 470

- Szhielet z profili aluminiowych, o przekroju 63 mm z wkiadkg termiczna,

wykonanych ze stopu EN AW 6060

Whitadki z tworzywa zmniejszajg mozliwosé wystepowania mostkow cieplnych.

-podioga skogna, ymienki odphywowe
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B Wymiary gab arytowe

Blok nr DHugodé Szerokogd Wysokodé Masa
i 1310 1025 1180 242
2 1840 1025 1180 3403
3 1870 1025 5480 183
QOrientacyina masa centrali +- 10% kg T8
HAWIEW WYWIEW
llzgé powietrza m3h 1550 TO0
Spred dyspozycyjmy Pa 200 500
Spred statyczny Pal 1317 653
@- Zespol wentylatorowy
Sprawnoss % 4587 43.83
Dbroty wentylatora i 2100 2688
Pobar mocy el. (pkipracy) KWW 1.25 0,29
Pobar mocy {rominalmy) KW 25 0.5
Obroty max. ifmim 3840 3050
Prad max. A 4 25
Mapigcie sterujgos W 8.5 8.8
Prad A 1.8 1.3
Paobar mocy el.{fitry czyste) KW 1.04 0.24
Mapigcie znamionose ") 400 230
SFP jrozporz. Ml zd. 06.11.08) EW/m3is 242 1,24
SFF (EN 16798-3:2017) KW im3is) 208
sehcje wentylatorowe wyklejone ckladzing fumificy
ﬂ Filts
Flasal Typd Dlugods F7 ! kas {100mm F5 ! kieszeniowy [S00mm:
SO0w405x szt 59 0oed 05w 1521,
Szer{mm] x Wys[mm] x ilodé 287x405x szt 2T x405x 521
Opory powietrza oblicz fzal. Pa 126/ 200 104 7 200
filtr kassiowy K5
taca ocichowa
filtr kasetowy RS
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@ Wymiennik przeciwpradowy

Sprawnosc (catkowita) 0,
Sprawnobc (wymiana sucha) -
Cipory powietrza Fa
Parametry - wiot T
Parametry - wylot Ti%h
Moc cdzysku [catkowita) L)
Moo cdzysku (wymiana sucha) kN

ZIhLA LATO ZIMA LATO
881 76,2 - p
To.8 g2 - =
P 52 45 49

=204 100 32150 24 /44 26.1 85

182/5 74765 1,24 100 308/ 41
8.5 -1.1 - -
82 -1.1 - -

Preeliczono dla wydajnosci Vn=T25m3h Wa=T700m3h

By-pass = 825malh
po zZmieszaniu; -1.8 ¢

# Chiodnica wodna

Farametry - wiot T 321 50
Parametry - wyiot T 14 /88
Maoc A 18.5
Pridkodd powietrza mi's 1.8
Opory powietrza Pa &g
Czynmik - parametry i 5710
Czynmik - rodzaj glikol propylencwy
Zawarioss czynnika 0, 35
Przeptyw mid'h 3
Cipory czynnika kPa 32,1
Pojemnose wymiennika | 5
Kradce DM 25
0 Magrzewnica wodna

Parametry - wiot Ti% 5315
Parametry - wyiot Tk 3270
Moo kYW 10.5
Predkos$E powietr=a mi's 1.8
Opory powietrza Pa 53
Czynmnik - paramstry = 45 140
Czynmik - rodzaj glikol propylenowy
Zawariodd czynnika g 35
Preephyw midh 3.8
Opory czynnika kPa 245
Pojemnaogé wymiennika | 4
Kradce O 26

na potrzeby oszuszania grzanie

od +14s8 C 100%

do +24st,C 54%

(5. 3Hw, 1,0m3'h 10.2kFPa)

ﬂ Nagrzewnica wodna

Parametry - wiot T -5.3/5
Parametry - wyiot T 3270
Maoc A 18.5
Pradkosc powietrza 'S 1.6
Opory powietrza Pa 24
Czynnik - paramstry T 707 50
Czynmik - rodzaj glikol proprylenonany
Lawariost coynnika - 35
Przephyw mi3h 0.8
Cipory czynnika kPa 15.8
Pojemnoss wymiennika | 2
Krodce O 25
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Filtr wtomy

Klasal Typ' Hugoss F8 ) kieszeniowy (S80mm
500m405x] s=t.
Szefmm] = Wys[mm] = ilcgsd 28T x405x szt
Opory powietrza oblicz /zal. Pa 185/ 300
filtr kasetowy F8

ﬁ Sekcja Pusta

rozdzielnica zasilajgco stenujaca

Przepustnica

Wit ITHETY % FTIFE 470805 -
Wiylot FFEY 3 THTE - A7 0205
Krociec
Wiot MM % mm 470=805 470205
Whylot FAFFY 3 T 47 0wB0s AT 00s
Halas®
Czi;sl.u-ﬂ.nmﬁt B3 125 250 S0 1K 2K 4K BK Lwr
w oktawie
HAWIEW
S=anie [HB{A) 58.2 a0.5 881 87,7 80,2 2T 47 1 404 1.8
Tloczenis [dB(A)] 55.28 s} 711 G682 ge.5  BAT 50 421 78,5
Choczenis [dBiA)] 45.8 a0 53,1 48.2 5.5 487 48 231 58,8
WWIEW
S=anie [dBiA} 55.6 5B.7 4 62,1 58,7 58 51.8 428 88,3
Tloczenie [dBi{A)] 58.4 0.4 88,8 83,8 a5,4 it 58.3 50.3 722
Coczenie [dB(A]] 44.4 40.4 428 36,8 374 38 3.3 B3 48,8

' Poziom mocy akustyczne|: ssanie - w przekroju wiolu powietrza; tloczenie - w preekroju wylotu powistrza;
otoczenie - emitowane przez ceniralg do ofoczenia bez vweglednienia obwordw (wiotuiwylofa)

Uwagi
Jezeli nie okredlono inaczej, krédoce wymiennikow po stronie obshugowe].
Podriat sekcji moke ulec zmianie na etapie realizacji zamdwienia.

- Panele state, zdejmowane, drewi wypelnienie welng mineralng (klasa pozarowa
A1, zgodna z EN 13172}, blacha zewnegtrzna —ooynkowana (warstwa 275mgim2)
Wihasciwosci mechaniczne obudowy wg normy PN-EN 18862008

- Sztywnodd obudowy: D1 (M)

- Mieszezelnost obudowy:

- proba przy podci$nieniu: L1

- proba przy nadcisnieniu: L1

- Przecieki na filtrze (kiasa filtraj:

- proba przy podciinieniu: F3

- proba przy nadcisnieniu: F3

- Wiadciwodci termiczne obudowy:

- straty ciepfa z obudowry: T2

- mostki cieplne cbudowy: TB2
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LISTA ELEMENTOW AUTOMATYKI

_Lp |ozn |nazwa fipet |
1 1__ | Sifownik prespustnicy nawiewy 1
|2 2 | Presosiat fittra nawiswu 1
3 3 | S#ownik preepustnicy bypassu 1
a 4 [Kansl cruinik iempsraty misnnika preeci oY 1
| 5 7 |regulacia EC 1
6| 8 [Zawar chiodnicy wodne 1
T 8 | Sikownik zaworu 1
B 11 | Zawar nagrawnicy wodns| 1
B 12 [ Sibownik zawory 1
10 | 14 [Crujnik previgowy nagrawncy wodrne 1
11 15 | Termostat preeciwzamrozeniowy nagrawnicy wodneg| 1
12 16 | Zawdr nagrzwnicy wodnai 1
13 17 | Sibownik zaworu 1
14 | 19 | jriik Magrowni odne| 1
| 15 | 20 [Pre filtra nawiswL 1
16 | 21 [Prescstat fillra wywiswy 1
17 | 24 Jregqulacia EC i
|18 | 26 [Sikownik pr stni ig 1
|18 | 27 [Crujnik temperstury zewneirzmef 1
20 | 28 [Kanslowy czujnik iemparatury nawiswy 1
21 28 |Kanaslowy czuinik temperatury wywiswy 1
| 22 | 30 |Prze ik lwu 1
| 23 | 31 |Przetwornik przeplywu 1
| 2 | 32 |Pomieszozeniowy czujnik wilgoinosc 1
| 25 | 33 |[Sterownik i
| 26 34 IR iglnia 1
27 35 | Panel zawnstrzny 1
28 | 35 |BMS 1
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DTR CENTRALI N8W8

1030

Widak z gary

MAVIEWW

WLaT
=>[

WY ENY

WYLOT
<=

-

-r-—@

AUTOMATY KA

<> [P]]=][]

AUTOMATYEA

- lokalizacja szafy automatyki

WYOWIEWY
:] ] WLOT

NAWIEW

WY LOT
|=>

Uwagi

przepustnica regulacyjna okragta: PR-O-PP2: 200
przepustnica regulacyjna okragta: PR-O-PP2: 200
Sitownik przepustnicy: A-SP-LM24A
Sitownik przepustnicy: A-SP-LM24A

Informacje podstawowe

Typoszereg Opal compact PP
Wielkosé centrali 2

Typ centrali Podwieszana
Wykonanie centrali bezszkieletowa wewnetrzna
Grubos¢ izolacji mm 30

Masa kg 122

Napiecie znamionowe V4 1~ 230

Prad znamionowy A 15,9
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Zgodnose produkiu z rozporzadzeniem KE 125372014

stosownie 2018

Sprawnoss odzysku ciepla - zima 3 747

MHawiew Whnaiew
MNatezenie przephrwu powietrza mh 470 270
Sprez dyspozyoyiny Fa 217 200
Sprez statyczny Fa 407 2 3
Predkosc cootowa mJ's 1.0 0.8
SFP KWim?* [ 5) 0,689 0,567
Klazsa filtracji M5 M5
Cdzysk ciepla =G -20,0:100,0—58,2/8.5
Nagrzewnica elektryczna % 4.9M2,0—20,0v4 4
Filtr {nawiew)
Kod F-PP2-15
Wykonanie kasetowy
Klasa filtracji [ 524
MNatezenie przephrwu powietrza mth 470
Predkost powietrza w oknie my's 1.0
Opory powietrza poczgthowe Fa 14
Opory powietrza obliczeniowe Fa 107
Opory powistrza koncowe Pa 200
Dtugosc filira mm 50
Szerokos&[mm] X Wysokosamm] x flose 48532751
Wymiennik przeciwpradowy
Kod WP-PP2-5-1
Wykonanie wymiennika ctandardowe
Okres obliczeniowy: ZIMA MHawiew Whnaiew
MNatezenie przephrwu powietrza mh 470 270
FParametry-wiot =C/% -20,0v100.0 20,0040,0
Farametry-wylot % Q88,5 -10,4M100,0
Predkosc powietrza w cknie wymiennika mJ's 1.8 1.0
Opaory powietrza Pa a6 ar
Moo cdzysku (catkowita) KW 4.7 -
Moo odzysku (wymiana sucha) L 3.8 -
Sprawnost catkowita % 747 -
Sprawnoss (wymiana sucha) 3 81,8 -
Temperaturcwy odzysk ciepla (Erp) % TE.E -
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Okres obliczenicwy: LATO Mawiew WWhywiew

Matezenie przephywu powietrza mh 470 270

FParametny-wiot "9 32,0/45,0 24 0/55,0

Farametny-wylot =Gl 2778577 31,6354

Predkose powietrza w oknie wymisnnika mi's 1,8 1.1

Opory powietrza Pa a6 38

bloc cdzysku (calkowita) KW -0.7 -

Moo cdzysku (wymiana sucha) kWY -0,7 -

Sprawnost catkowita % 53,3 -

Sprawnose (wymiana sucha) 3% 53,3 -

Wyposazenie Przepustnica by pass

Cdkraplacz
Wanna ociekowa

Syfon

Zespol wentylatorowy (nawiew)

Matezenie przephywu powietrza mh 470

Sprez dyspozycyjny Fa 217

Sprez statyczny do doboru wentylatora Fa 407

Sprez cathowity Fa 415

Sprez catkowity do obliczen SFP Fa 322

Fiod zespofu wentylatorowego W-225-0,170-2242

Liczba zespolow wentylatorowych i

Wykonanie Standardowe

Obroty wentylatora 1/miin 2535

Technolagia silnika EC

Pobor mocy (nominalny) KWW 0,17

Obroty mae. 1/miin 2880

Mapiecie Znamionowe W 1~ 230V 50H=z

FPrad max. A 1.4

Mapiecie sterujace W B&T

Frad A 0.8

Sprawnost catkowita zespolu % 48,1

Pobor mocy elekiryoznej (Czyste filiry) kN 0.0

SFP {rozp. Ml z d. 08.11.08) KW s) 0,389
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MHagrzewnica elektryczna (nawiew)

Kiod He-FF2-3-1
Matezenie przsphhanu powietrza m'h 470
Parametny-wict GG 4.2M2,0
Farametrny-wylot “C/% 20,0044
Predkosc powietrza w oknie wymisnnika m's 24
Opory powietrza Fa 17
Moc kW 2.4
Moo zainstalowana kW 30
Minimalmy preephyw powistrza przsz nagraewnice m'h 300

' Regulagja ptynna w standardzie zestawu automatyki Clima Gold. Mozliwese innego trybu sterowania prosze
konsultowas z producentem.

Filtr {wyraiew)

Fod F-PF2-15
Wykonanie kasetowy
Fla=a filiragji M5
Matezenie przephywu powietrza mth 270
Predkosc powietrza w oknie m's 0,6
Opory powietrza poczathows Fa el
Oipory powietrza obliczeniowe Fa 104
Opory powietrza koncowe Fa 200
DHugosc filira i 50
Szerokosc[mm] x Wysokoscmm)] x ilose 4B5x275x 1

Zespot wentylatorowy (wywisw)

MateZenie preephhanu powietrza mh 270

Sprez dyspozyoyiny Fa 200

Sprez statycrny do doboru wentylatora Fa 3

Sprez cathowity Fa 42

Sprez catkowity do obliczen SFP Fa 249

Hod zespotu weniylatorowego W-225-0,170-2242
Liczba zespotow wentylatorowych 1
Wykonanie Standardowe
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Obroty wentylatora 1/miin 2257
Technologia silnika EC
Pobor mooy (nominalny) kW 0,17
Obroty max. 1/min 2800
Mapiecie Znamicnoee W 1~ 230V 50Hz
FPrad mas. A 1.4
Mapiscie stenujace W T.55
Frad A 0,54
Sprawnosc catkowita zespolu 3 38,1
Pobor mocy elekirycznej (Czyste filirg) kW 0,05
5FP {rozp. Ml z d. 06.11.08) EWim*s) 0,867
Kraciec

Mawiew Wirwiew
Wiot mm| KS-0-PF2: 2200 | K5-0-PP2: 2200
Wylot mm| KS-0-PF2: 2200 | K5-0-PP2: 2200
Hatas
Czestotliwoss w oktawie G 1XHz 250Hz S500Hz ikHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw
Mawsew - poziom mocy akustyczne|
Szanie dB{A) | 3582 40 50,7 2.7 474 B 28 0,7 &5.8
Tloczenie dB(a) | 452 52 837 68,7 67,9 638 Eai 51,7 728
Ctoczenie dB{A) | 3582 a4 457 477 424 ae 35 10,7 514
Odlegiosc 1m - poZiom cisnienia akustycenego
S=anie dB{A) 28 321 42 8 441 40 28 20,1 12,8 478
Tloczenie dB{A} 38 441 55 60.8 &0 56 51,1 438 a5
Cioczenie dB{A) 28 EN R re ina 35 H 271 2.8 435
Wiywiew - poziom mocy akustycene
Szanie dB{A) | 388 45,8 i74 g7.8 55,4 44 6 6.4 T4 1.8
Tloczenie dB{A) | 42,8 £0.8 24 61,8 614 86 484 404 ar.2
Ctoczenie dB(A) | 348 418 434 44,8 434 06 M4 B4 522
Odlegioss 1m - poziom cisnienia akustycenego
S=anie dB{A) | 2382 3k8 405 40,7 475 W|T 2B5 18,5 g4
Tloczenie dB{A) [ 4.8 428 545 537 535 47 415 25 523
Cinezenie dB{A) | 28,2 338 405 38,7 36,5 nT 26,5 0,5 443
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Centrala - opis

PRZEZNACZENIE

Urzadzenia przeznaczone s3 do typowych aplikacji wentylacyjnych, znajdujg zastosowanie w budynkach
mieszkalnych, biurowych, szkolach, przedszkolach, sitowniach, restauracjach, kawlamiach oraz budynkach
uzytecznosci publicznej.

KONSTRUKCJA | OBUDOWA,

= Konstrukcja nosna centrali bezszkieletowa.

= Panele ostonowe typu sandwich wykonane z blachy ocynkowane] (warstwa ocynku 275 mg/m2) oraz izolacji
termicznej w postaci weiny mineralnej o grubosci 30 mm, klasie poZarowej A1

= Panele zdejmowane dodatkowo uszczelnione po ocbwodzie wewnetrznej ostony silikonem odpomym na plesn i
arzyby.

= Panele zdejmowane zaopatrzone w uchwyty. Panele zdejmowane przaymocowane do statego elementu centrali
tasma nosna.

= Urzadzenia podwieszane wyposaZone w Zawiesia montazowe, a centrale w wersji stojgce] posadowione na ramie
o wysokosci 60 mm wykonane] z blachy alucynk (gatunek DX51D+AZ150AE).

= Podiogi, przepony wentylatorow, prowadnice wymiennikow oraz filirow — blacha ocynkowana

{warstwa ocynku 275 mg/m2).

= Wszystkie krawedzie i uskoki wypetnione silikonem cdpormnym na plesn i grzyby (zawiera Srodek grzybobojczy) dia
minimalizacji ryzyka rozwoju bakterii i mikroorganizmow.

ZESPOL WENTYLATOROWY EC

= Zespot wentylatorowy promieniowo-osiowy Z silnikiem EC (elektroniczne komutowanym) o podwyZszone|
sprawnosci | plynnej regulacji obrotow, charakteryzujacy sie niska emisjg hatasu i energooszczednoscia

= wysokosprawny wirnik wykonany z materiatu kompozytowego lub stali malowanej metodg proszkowa/mokrg
= wywazenie wirnika: G 2,5/6,3 (zgodnost z IS0 19340-1)

+ konstrukcja nosna zespoltu wenfylatorowego przytwierdzona do przepony wentylatora — silnik

{1~-200-277V 50Hz, IP34/IP55, IE4 lub 3~380-480V 50Hz, IP55, IE4)

= konstrukcja zespotu wykonana z blachy stalowej ocynkowanej lub kompozytu

- lej wytworzony z blachy stalowe] ocynkowane] lub matenatu kompozytowego

FILTR KASETOWY
= materiat filtracyjny stanowi splisowana tkanina syntetyczna rozpieta na siatce z drutu (klasa filtracji: G4, M3)
= ramka filtra wykonana z blachy stalowe] ocynkowanej, kartonu lub tworzywa sztucznego

WYMIENNIK PRZECIWPRADOWY

= pakiet wymiennika stanowia ttoczone pyty aluminiowe, obudowa wymiennika wykonana z aluminium
Wyposazenie

» przepustnica obejéciowa (by-pass)

— skiada sie z obudowy zlozone] z profili aluminiowych lub stalowych oraz pior aluminiowych

— lopatki przepusinic zaopatrzone w uszczelki gumowe Zwigkszajace szczelnosé

— lopatki poruszajg sie przeciwbieznie, moment obrotowy przenoszony na poszczegdlne pidra za pomocag kot
zebatych wykonanych z tworzywa

— stanowi zabezpieczenie wymiennika przed zaszronieniem

— zapewnia catkowite lub czesciowe obejscie wymiennika

- wanna ociekowa — wykonana ze stali AlS| 304, wyposazona w krociec spustowy (232)

= syfon wodny

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
- Zwd] pretowych elementdw grzejnych wykonanych ze stali nierdzewnej
- termostaty bezpieczensiwa
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Automatyka - opis

«Zasilanie | zabezpieczanie elementdw automatyki.

=Praca w trybie recznymizegarowynm.

=Ltrzymanie state] temperatury w pomisszezeniu lub w kanale nawiswnym.

~Phynna regulacja strumisnia powistrza wentylowansgo.

-Kontrola czystosci filtrow | sygnalizacja zabrudzenia

=Sterownik wyposazony w port BMS MODBUS RTLUL.

~Mozliwose rozbudwy sterownika o inne karty komunikacyjre.

=FPomiar temperatur: zewnetrzna, nawiew, kanal wyciag lub pomieszezenie, za odryskiem na wyrzutni

ODZY 5K CIEPLA

~Phynmna regulacja mocy odzysku ciepla

~Zabezpieczenie preed oszronieniem cdzysku ciepda

MNAGRZEWNICA ELEKTRYCZMA

=Zasilanie | stercwanie Mmoca nagrzewnicy

=Plynina regulacja mocy najwieksze] sekoji nagrzewnicy za pomocs sygnafu PWM, oraz dodaczanie kolejnych sekaji
zgodnie z zapotrzebowaniem

“Wyknywanie minimalnego przephywu powietrza w celu zezwolenia pracy nagrzewnicy
~Zabezpieczenie przed przegrzaniem za pomoca temostaiu

“Wybieg wentylatora po zakonczonej pracy nagrzewnicy

FAMEL OPERATORSKI

-pGE0O1

DODATHOWE FUNKCJE POMIAROWE | REGULACY JNE

~Fabryczne ckablowanie centrali

-BMS: Ethemet TCPAP

Lista komponentow automatyki + opcie

Ozn.  |Opis llose Kod

CT1 Czujnik temperatury, kanalowy 1 KCT-10K

CT2 Czujnik temperatury, kanadowy 1 KCT-10K

CT3 Czujnik temperatury, kanalowy 1 KCT-10K

CT4 Czujnik temperatury, kanadowy 1 KCT-10K

PCT Presostat RoEnicy Cisnien 20,200 Pa 1 PS200

k14 Silownik bez sprezyny, 2...10%, 5 Nm 1 LEI244-5R

WSP20 | Termostat nagrzewnicy elektrycznej 1 He_Term

PC3 Presostat Roznicy Cisnien 50,500 Pa 1 PS500
Modul sterujacy nagrzewnicy elekiryczne| 1 HE

FPCa Presostat RoEnicy Cisnien 20,200 Pa 1 PS200
Ckablowanie fabrycane 1 OK12
BMS Ethemet TCF IP 1 Ethemst_TCP_IP
Pamnel pGD1 1 pEo1
Rozdzielnica centrali wywiswnej 1 RES-M-W-3F-7.5-0
Sterownik 1 e85 small
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- lokalizacja szafy automatyki

Uwagi

przepustnica regulacyjna okragta: PR-O-PP3: 250
przepustnica regulacyjna okragta: PR-O-PP3: 250
Sitownik przepustnicy: A-SP-LM24A
Sitownik przepustnicy: A-SP-LM24A

Informacje podstawowe

Typoszereg Opal compact PP
Wielkosé centrali 3

Typ centrali Podwieszana
Wykonanie centrali bezszkieletowa wewnetrzna
Grubosé izolacji mm 30

Masa kg 144

Napiecie znamionowe A 1~ 230

Prad znamionowy A 18,1
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Zgodnoss produkty z rozporzadzeniem KE 125372014

siosownie 2018

Sprawnosc odzysku ciepla - zima e a0.4

Mawisw Wiymiew
Matezenie przephnwu powietrza m*h 750 50
Sprez dyspozycyjny Pa 234 250
Sprez statyozny Pa 442 440
Predkosc czolowa mis 1.4 i2
SFP KW f 5] 0816 0,720
Klasa filtracji M5 M5
Odzysk ciepda b -20,0/100 . 0—16 256
Magrzewnica elkekinyczna e 11,27.8—20,04 4
Filtr {mawiew)
Kod FPP3-15
Wykonanie kasetowy
Klasa filtracji ME
Matezenie przephwu powietrza m'h 750
Predkosc powietrza w oknie mis 1.4
Cipory powietrza poczathowe Pa 21
Cipory powietrza obliczeniows Pa 110
Opory powietrza koncowe Fa 200
Déugoss filra am 50
Srerokoscimm] x Wysokoscmm] x Bosc 485x315x1
Wymiennik przeciwpradowy
Kod WP-PP2-5-1
Wykonanie wymiennika standardowe
Ckres obliczeniowny: ZIMA Mawisw Wirmiew
Matezenie przephwu powietrza m''h 750 50
Parametry-wiot b -30,0/100.0 20.0040,0
Pararmetry-wylot G 18.245.4 -4.0/100.0
Predkoss powietrza w oknie wymiennika mi's 1.4 i4
Cpory powietrza Pa 80 81
Moo odzysku (cafkowita) KW 9.1 -
Moo odzysku (wymniana sucha) KW 8.1 -
Sprawnoss catkowita % B04 -
Sprawnosc (wymiana sucha) e B0 -
Temperaturowy odzysk cepla (Emp) ¥ B23 -




Cikres obliczeniowny: LATS Mawiew Wiywiew

Matezenie przephywu powistrza m'fh 750 50

Pararmetry-wiot *CI% 320450 24 0r85.0

Parametry-wylot L% 28,1834 31.0036.8

Predkose powietrza w oknie wymiennika mi's 1.7 14

Opory powietrza Fa 105 B2

Moz odzysku [catkowita) Ly -1.5 -

Mo odzysku (wyrmiana suchal Ly -1.5 -

Sprawnoss catkowta % T8

Sprawnoss (wymiana sucha) % T3.6

Wiyposazenie Przepustnica by pass

Odkrapiacs
Wanna ociekows

Syfon

Fespol wentylatorowy (nawiew)

Matgzenie przeplywu powistrza m'/h 750

Sprez dyspozycyiny FPa 234

Sprez statyezny do dobong wentylatora Pa 4482

Sprez calkowity Pa 513

Sprez catkowity do obliczen SFF Pa 424

Kod zespolu wentyiatorowego W-250-0,335-2242

Liczba zespoiow wentyistorowych i

Wykonanie Standardowe

Oibroty wentylatora 1imin Zrag

Technologa silnika EC

Pobar mocy (nominalny) KW 0.385

Cbroty mias 1fmin 00

Mapiscie Znamionowe W 1= 230V 50Hz

Prad max. A 240

Mapiecie sterujace W B.0O5

Prad & 1,28

Sprawnoss calkowita zespofu % 51,2

Pobar mocy elektrycenss (Czyste filtny) K 047

SFP (rozp. Ml z d. 08.11.08) k'¥¥i{m"s) 0.B16
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Magrzewnica elektryczna (nawiew)

Kod He-PF3-2-1
Matezenie przephwu powistza m'/h 750
Parametry-wiot GG 11,27, 4
Parametry-wylot oM 20004 4
Predkost powietrza w oknie wymiennika 'S 2.0
Cipory powietrza Pa 2
Mg kW 22
Moo zainstalowana KW 3.0
Minimalny przepdyw powietrza preez nagrzewnics m*h 550

* Regulacia ptynna w standardzie zestawu automatyki Clima Gold. Moziwose innego trybu sterowania prosze

konsuliowas = producentem.

Filtr [wywiew)

Kod FPP3-15
Wkonanie kasetowy
Klasa filtracji M5
Matezenie preephywu powietrza m'h 650
Predkost powietrza w oknie mis 12
Cipory powietrza poczathowe Pa 18
Cipory powietrza obliczeniows Pa 109
Dpory powistrza koncowe Fa 200
DHugoss filra am 50
Szerokosc]mm] x Wysokosc{mm] x Sosc 435x315x1
Zespot wentylatorowy (wywicw)

Matezenie przephwu powietrza m*%h G50
Sprez dyspozycyjny Pa 250
Sprez statyczny do doboru wentylatora Pa 440
Sprez calkowity Pa 458
Sprez catkowity do obliczen SFP Pa 385

Kod zespolu wentyatorowego
Liczba zespotow wentylatorowych
Wkonanie

W-250-0,335-2242
i
Standardows
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CObroty wentylatora 1imin 2542
Technologia silnika EC
Pobar mocy (nominalny) KW 0,385
Cibroky mas 1/min 2400
Mapiscie zZnamiomnowe W i~ Z30W S0Hz
Prad max. A 25
Mapiscie sterujgce W 748
Prad A 1,08
Sprawnoss calkowita zespolu % 403
Pobor mocy elektrycene (Czyste filtry) kW 0,13
SFP (rozp. Ml z d. 08.11.08) k'Wi[m's) 0.720
Krociec

Nawiew Wiywiow
Wiot mm| K5-0-PP3: 2250 | K5-0-PP3: 2250
Wilot mm| K5-0-PP3: 2250 | K5-0-PP3: 2250
Hatas
Czestobilwosd w oliawie G63Hz 1235Hz  250Hz SHz 1kHz 2kHz  dkHz BEHz Lw
Nawiew - poziom mocy akiestyezne|
Ssanle dBq|&) M3 40,6 45,8 552 54.4 41,6 M3 25,5 58,6
Tiaczenle dB{A} 445 52,6 42,6 1.2 74.4 59,56 B5,3 56,5 CEE
Otoczenie dBq|&) M3 b 248 50,2 45,4 448 41,3 15,5 44
Odleglodd 1m - poziom clénienla alustycznego
Ssanle dBq|&) 26,4 2.7 41,7 473 48,5 337 26,4 17,6 50,7
Tiaczenle dBq|&) 36,4 447 54,7 63,3 66,5 61,7 T4 486 59,6
Otoczenie dBq|&) 26,4 3.7 36,7 423 41,5 36,7 334 7.5 46,5
Wywiew - poziom mocy akustyczne|
Seanle dB{A} 35,2 43.7 52,5 50,3 &0 47.3 41,1 3149 83,7
Tiaczenle dBq|&) 41,2 47.7 57,5 64,3 B& 594 M1 449 69,3
Otoczenie dBq|&) 33,2 3.7 43,5 493 45 424 341 129 532
Odleglodd im - poziom clénienla alustycznego
Ssanle dBq|&) 273 35,4 248 524 52,1 A 33,2 24 55,8
Tiaczenle dBq|&) 33,3 3.4 45,8 56,4 58,1 1.4 46,2 a7 614
Omezenle dB{A} 25,3 0.3 35,6 414 40,1 4 3.2 5 453
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Cenirala - opis

PREEZMACTIEMIE

Urzgdzenia preeznaczone 53 &0 hypowych aplikacy wentylacymych, anapdujg zastosowanie w budynkach

mieszkalnych, biurowych, szkofach, przedsziolach, silowniach, restauracjach, kawiamiach oraz budynkach
nosci publiczn

HL':INETFI:LIHLJP. | OBUDOWA

« Konstruksja nosna centrali bezszkisletowa.

= Panele osfonowe typu sandwich wykonane z blachy ccynkowane] (warstwa occynku 275 mgiml) oraz izolacji

termicznel w postac welny mineralne] o grubosci 20 mm, klasie pozarowe] A1

« Panele zdejmowane dodatkowo wuszczelnione po obwodzie wewnetrznej osiony silikonerm odpornym na plesn i

greyiy.

- Panele zdejmowane zaopatrzone w uchwyly. Panele zdejmowane przymocowane do stalego elementu centrali
I:rsma, nosna.

= Urzgdzenia podwieszane wWyposazone w Zawiesia montazows, a centrale w wersji siojgce| posadowione na ramie
o wysokosci 50 mm wykonansl z biachy afucynk (gatunek DXS10D+AZ150AE).
« Podiogi, proepony wentylatorow, prowadnice wymiennikow oraz fiirow — blacha ocynkowana
{warstwa ocynku 275 mgimZ).

» Wszystkie krawedze | uskoki wypeinione sitikonem odpomym na plesn | greyby (zawiera srodek greybobojezy) dia
minimalizac ryzyka rozwoju bakterii | mikroorganizmaw.

FESPOL WENTYLATOROWY EC

« zespol wentylstorowy promienicwo-osiowy z s2nikiem EC [elekironiczne komutowanym) o podwyZszonej
sprawnosc | phynne] resgulacs obrotow, charakieryzujacy sie nisk3 emisiz hatasu | energooszczednosoiy

= wiysekosprawny wimdk wykonany z matenatu kompozyiowego lub siali malowans) metods proszkowamokrg
- wywazenie wimeka: G 2.5/8 2 {zgodnoss 2 150 1040-1)

= konstrukcja nosna zespotu wentyatorowego proytwierdzona do preepony wentylstora — silnik

(1~200-277TW S0Hz, IPE4/1PSS, 1E4 lub 3~380-480V 50Hz, IPES5, |ES)

= konstrukcja zespoty wykonana z blachy stalowsj ooynkowane] lub kompozyiu

= b=§ wytworzony z blachy stalows| ocynkowanej lub materiatu kompozytowego

FILTR KASETOWY
= material filtracyjny stanows splisowana tkanina synietyczna rozpista na siatee © drutu (klasa fifracji; G2, M5)
= ramka filra wykonana z blachy stalowe] ooynkowanej, kartoou lub trorzywa sztucznego

WY MIENNIK PRZECIWPRADOWY
= pakiet wymiennika stanowig thoczone phyty aluminiows, cbudowa wymienndka wykonana z aluminium
Wyposazens
* prZEpushica obejsciowa (by-pass)
— skizda sie z obudowy Zodonej z profili aluminiowych kub stalowych oraz pior aluminiowych
— fopatki preepusinic Zaopatrzone w uszczelki gumowe Zwigkszajce szozelnosc
—iopatki poruszajg sie przecwbieznie. moment obrotowy przencszony na poszczegiine péora za pomocg kol
zebatych wykonanych z worzywa
— stamowi zabezpeeczenie wymennika preed zZaszronieniem
— zapewnia cafkowite lub czesciows obejscie wymiennika
= wanna ociekowa — wykonana ze stali A151 304, wyposafona w kroces spustowy (832
= syfon wodny

MAGRZEWMICA ELEKTRYCZIMA,

- zwdj pretowych elementdn greeinych wykonanych ze stali niendzewna
- fermostaty bezpieczenstwa
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Automatyka - opis

«Zasilanie | zabezpieczanie elementow automatyki.

=Praca w trybie recznym'zegarowym.

=Litrzymanie stale] temperatuny w pomieszezeniu lub w kanale nawiswnym.

=Plynna regulacja strumisnia powistrza wentylowansgo.

~Kontrola czystosci filtrow i sygnalizacja zabrudzenia

=Sterownik wyposazomy w port BMS MODBUS RTU.

~Mozliwost rozbudwy sterownika o inne karty komunikacyjne.

=Fomiar temperatur: zewnetrzna, nawiew, kanal wyciag lub pomieszozenie, za odzyskiem na wyrzutni

CDZY 5K CIEPLA

=Plynna regulacja mocy odzysku ciepla

~Zabezpieczenie przed oszronieniem ocdzysku ciepla

MNAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

=Zasilanie | stervwanie moca nagreswnicy

=Plynna regulacja mocy nawisksze] sekojl nagrzewnicy za pomacy sygnatu PWM, oraz dolaczanie kolejnych sekoji
zgodnie z zapoirzebowaniem

W yknywanie minimalnego przephywu powietrza w celu zemwolenia pracy nagrzewnicy
~Z gherpieczenie przed preegrzaniem Za pomoca temostaty

“Wybieg wentylatora po zakoficzonej pracy nagrzewnicy

PAMEL OPERATORSKEI

G0

DODATHOWE FUNKCJE POMIARCOWE | REGULACY JNE

~Fabryczne ckablowanie cenfrali

-BMS: Ethermet TCP/P

Lista komponentdw automatyki + opcje

Ozn.  |Opis llose Kod

CT1 Czujnik temperatury, kanaslowy 1 KCT-10K

CT2 Czujnik temperatury, kanaslowy 1 KCT-10K

CT3 Czujnik temperatury, kanalowy 1 KCT-10K

CT4 Czujnik temperatury, kanalowy 1 KCT-10K

PCF Presostat Roznicy Cisnien 20.. 200 Pa 1 PS200

14 Silownik bez sprezyny, 2...10 WV, 5 Nm 1 LEf24A-5R

WSP20 [Termostat nagrzewnicy elektrycznej 1 He_Term

PC3 Presostat Raznicy Cisnien 50...500 Pa 1 PS500
Modul sterujacy nagraewnicy elektryczne| 1 HE1

PCa Presostat Raznicy Cisnien 20.. 200 Pa 1 P5200
Ckablowanie fabrycane 1 OK12
BM3 Ethemet TCF IF 1 Ethemet_TCP_IP
Pamel pGD1 1 pE01
Rozdzielnica centrali wynawiswne] 1 RES-M-W-3F-7.5-0
Sterownik 1 p25 small
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DTR STROPU LAMINARNEGO

F 3

2450

2400

otwor montazowy
fi 11 mm

-

linia fgczenia
czesci obudow
stropu

1100

1100

Uwagi

Dbudowa stropu dostarczana jest w 2 czesciach - do skrecenia na budowie.

1100

140 |

bl

2400

1100

2450

Dbudowa powinna byt preytwierdzony do sufitu konsirukcyjinego pomieszczenia za otwory pokazane
na powysszym szkicu (15 otworow) prey wykorzystaniu szpilek i nakretek MS lub M10.

Migjsca igczenia dwdch czesc obudowy stropu skrecic srubami MEx 16,
Dolne profile 25x25mm czierech czesci obudowy stropu skrecic srubami MZx80.

FPo skreceniu migjsca laczenia dachow, scian | przegrod filtrow uszczelnic silikonem.
Calkowity ciezar stropu wynosi 240 kg.

2400

24350
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DTR PRZYKLADOWYCH TLUMIKOW POWIETRZA

Diobér tomika:
Szarnkade tumika
WysokosE bembka
Dlugaéé tumika
Grubost kufis
lhaéé keulls
Odleglodd misdzy
kudisami

Typ hulis
Zaketiczenie kulisy
Klasa szezelnnéci

Skuteczrast Humilsnla:

1200 mm
600 mm
1500 mm
1080 mm
Gzt

100 -mm

50 stad pcynkows
115 kg

8
Parametry prephywu
Przephyw objgtosclowy powictrza Ve
Predkost powletrza W=
Strata cisnienfa dp=
Srumy wiasne L=

LE 1]

9586 m3fh
15 mis
29 Pa

35 dBIA)

[Hz]

[dB]

128




Diobér Humika:
Szerokosd thumika
Viysokost Eumiks
Dlugoéé tumika
Grubost kufis
Ihoge lndis
Odleglogé misdzy
kufisami

Typ kulis
Zakoficzenie kulisy
Klasa szczelnoscl

Skuteczrost turmienia:

1200 mm

1500 mm
100 mm
Gzt
100 mm

A bez owhewid

50 stad ocynkowa

Przephyw objgtodciowy powictiza V=

1790 m3fh
6 mys

19 Pa

29 dB{A)

000 ROCD | [Hz]

£l 0 (8]
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Skoterzrasé dumsenla:

Skuterzrosd urnisnia:

A=
B=
L=
=

100 mm
500 mm
1000 mim
100 mm
4 =2t

7% mm

k= A bez owiewki
KL= A

P=

50 stal acynkowa

m= 38kg

i
Parametry preephywu:
Przephyw chigtosclowy powietrza Ve 3100 m3fh
Prediost powistrza w= SImis
Strata cisnienia dp= 19Fa
Szumy wiasne Lw= 25 dB(A)

Tturniende [di]

D=
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Dobér thumika:
Szeroknét thumika
Wysokosd tumika
Dlugade thurmila
Grubost kulis
lhadt kulis

Odlegiost misdzy
kuliszmi

Zakpficzenie kulisy
Klasa szczelnosci

Skutecensst Hurmaeniz:

700 mim
500 mim
1000 mm
100 mm
4 =7t

75 mm

ber owiewki

stal ooynkowa

e
Parametry przephywu:
Preeplyw ohigtoiciowy powietrza Ve 2580 m3fh
Predknst powletrza we 47mis
Strata cisnkenia dp= 1d4Pa
Srumy wiasne Lw= 21 dB{&)

[Hz]

28

[<lB]
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Szerokost tumiks
WysokosE Humika
Blugass thumila
Grubodt kulis

koSt kulis
cuscatnsy
Typ kufis
Zakofczenie kulisy

Skutecznadd Bumients:

R RYRT

irFRE

E00 mm
5 mm
100 mim
100 mm
3 ot

106y mum

50 stal ooynkowa

2
B
PFarametry przephywu:
Preephyw ohietoSciowy powietrza Ve 4500 m3th
Predkost powietrza w=  ESmis
Strata clénienia dp= 22 Fa
Szumy wiasne Lw= 30 dB{A)

Tturmienle [dBj

[Hz]

[<lB]
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Szeroknst thimika
Viysokost thumika
Blugoséé tumika
Grubost kulis
llodé kulls
Odleglosé miedzy

Typ kufis
Zaknficzanie kulisy
Klasa szczelnosci
obwdowy

Skuterzrgsl tumisnia:

Skubaczrast tumisnla:

500 mm
600 mm
1000 mm
100 mm
ES -
&6 mm

A bez awiawil

By
Parametry przephywu:
Preephyw objetosciowy powietrza V= 3600 m3fh
Pradknét powletrza w= B3Imfs
Strata clénienia dp= 41FPa
Szumy wiasne Lw= 35 dB{A)

f= 63 125

250

[Hz]

14

116]
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Diobdr Hhsmika:
Szerokosd thumika
Wysokost thimika
Dlugast tHumika
Grubost kulls
lhost koulis
Odieglosé migdzy
kuflsami

Typ kulis
Zakoficzenle kullsy
Klasa szczelnosch
budowy

Material
Chazar

Skuteczrost turmsenia:

Skutacznost tumsenla:

(AL T

PR

a7

A00 mm

400 mim
1000 mim

100 mm
25
108 mm

bez owtewkt

stal ocynkowa

§
At
Parametry przephywu:
Przephyw chistoSciowy powistrza Ve 1524 m3th
Predkost powietrza w= 53mfs
Strata cisnienia dp= l4Pa
Szumy whasne Lw= 20 dB{A)

Fi | .

] |7. -
- J'JI.:A

5
§
E
= | & 125 750 500 1000 | 2000 | 4000 | ROOD | [He]
- 4 g 19 1 13 21 15 [clB]
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Szernkost tumnika A= 400 mm

Wysokost tumika B= 300 mm

Dlugost Humika L= 1008 mm

Grubodt kulis d= 100 mm

liase fulls = 2ot E
Odleglodé misdzy 5= 100 mm

kulisami

Typ hufis th= A absorpryjne i
Zakoficzende kulisy = A bez owbewki

Klasa szczelnosci KL= A L
Materiz P= 50 stal ocynkows

Ciezar m= 19kg

Farametry preeptywi:

Przeplyw obigtodciowy powistrza W= 1487 m3fh
Predknsé powlatrza w= GOmks
Strata cisnkenia dp= 22Pa
Szumy wiasne Lw= Z2GdB[A)

Skutecznosd turmsenia:

g

é

=
Caectetfimide- = | 63 125 750 500 1000 | 2000 4000 | BOGD | [Hz]
i et Dt-| 4 4 4 19 | 13 24 15 i)
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Diobidr tumika:
Srerokogt tumika
Wysokost tumika
Dlugost thumila
Grubost kulis
lhos ks
Ddfeglosé migdzy
ludlsami

Skutecznodl Humienia:

[N ST

LU

A0 mim
300 mm
1000 mim
1 mim
2 st

100 mim

8
g
Parametry przephywu:
Preeplyw objetosciowy powigtrza W= 1317 m3fh
Predknst powiletrza w= Blms
Strata cisnlenia dp= 18Fa
Szumy wiasne Lw= 23 dB{aA)

1dB]
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Dobdr dumika:

Szerokosd Humika A= 40 mim

WysoknsE themils B= 200 mm .

Dlugosé tumiks L= 1000 mm

Grubost kulis d= 100 mm

lhadé ki = 2 g

Odleglasc miedzy s= 100 mm

kudisami

Ty lulis th= A SoSONpCyine

ZFakoficzenie kylisy = A bez awizwki

Klasa srozelnoscl Kl= A

chudowy iy

Matarizl P= 50 stz ocynkowa

Clggar m= 16 kg
Paramnetry przephywu
Frzephyw cbietosciowy powietrza W= 674 mifh
Predkost powietrza w= 4.Tmfs
Strata clinienia dp= 11Pa
Szumy wiasns Lws= 14 dB{A)

Skutecznosd tumisnia:

Skuterznosdt Humbeniz:

Trumienie [di}

"
&
o
A

A0

[Hz]

M- 4 4

i1

EX)

23

Ll
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Dobdr Bomika:
Szerokosd tumiks
Wiysokost tumika
Diugose thumnika
Grubosc kufis
Ibos€ kusdts
Ddizgloss misdzy
kufisami

Typ kuls
Zakoficzenie kullsy
Klasa szczelnosci
oibisdowy

Material

LI T A 1

L 3

T FRTE

350 mm
300 mm
1000 mm
100 mm
2zt

75 mm

8
T
Parametry przephywu:
Przeplyw ohietoiciowy powietrza Ve 1290 m3fh
Prediost powistrza w= Bmfs
Strata clénienia dp= 36Fa
Szumy wiasne Lwe= 29 dB{A)

Thumbenie [dB]

w
B
sl

[Hz]

-] 4 &

[dB] |
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Dobér tumika:

Szerokods tumika A= 300 mm

Wysakost tumiks B= 300 mm N

Dlugosé Humika L= 500 mm

Gruboge kulis 4= 100mm

lhode ks = 2s g

Odlagladé misdzy 5= S0mm

kutisam

Typ kulis tk= A shsompcyjne

Zakofczenie kulisy k= A ber owiewld

Klasa szczelnoscl KL= A .

ohudowy oay
Material p= 50 il weyrkina 1
Cigzar m= 10kg

Parametry praephywy:

Priephyw obigtoSciowy powietrza W= 686 mifh
Fredkost powistrza w= G4mis
Strata clinienia dp= 23Pa
Szumy wiasne Lw= 20 dB{&)

Skuteczrost tumizania:

g

é

=
Cegstoriiwndd if= ik} 125 250 500 1000 2000 00 BOOD | [HZ]
Skutecarodé dumienia: - E ] q 16 33 18 25 20 [dﬁ]__
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Dobdr twmika:

Szerpknit tumika A= 300 mm

Wysokodt themika B= 300 mm

Dlugost thumika L= 500 mm

Grubost kulls d= 100 mm

lEpd ks = 2= 2
Odlegiodé migdzy s= S0mm

loulisami

Typ hulis th= A absompryine '
Zakoficzenie kulisy k= A bez owiewki

Klasa szczeinoéci KL= A ]
obudowy o
Materiad = 50 stal ooynkows

Cigzar m= 10kg

Parametry prasphnau:

Przephyw chjgtofciowy powietrza W= 632 m3h
Predkost powletrza we= S59mis
Strata cisnienia dp= 20Fa
Szumy whasne Lw= 18 dB{A)

Skutecznost tumienia:

Crestotiwodé: f= | &3 125 750 500 1000 [ 2000 | 4000 | RO0D | [Hz]
PR m-| 3 5 g i6 3 18 25 0 (d8]
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