ROZPREZALNIA PODTLENKU AZOTU

1. Zroédlo podstawowe podtlenku azotu, 4 butle o
pojemnosci wodne] +/—50I,

2. Elektroniczny panel redukcyjny zasilania butlowego
podtlenku azotu wyd. min. 30m3/h, zasilanie elektryczne
12V DC,

3. Zrodlo dodatkowe podtlenku azotu, 4 butle o
pojemnosci wodne] +/—50I,

4. Panel redukcyjny rezerwowy zasilania butlowego
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5 podtlenku azotu.
5. Zrbédto rezerwowe podtlenku azotu, 2 butle o
POMO.'?'ECH pojemnosci wodne] +/—50I.
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6. Zrédio podstawowe dwutlenku wegla, 4 butle o

i/ﬁ pojemnosci wodne] +/—10l,
7. Elektroniczny panel redukcyjny zasilania butlowego

dwutlenku wegla wyd. min. 30m3/h, zasilanie elektryczne

wyrzut z zaworu
nadmiarowego 12V DC,
912, .
zabezpieczy¢ przed 8. /rodto dodatkowe dwutlenku wegla, 4 butle o
opadami . .. . B
atmosferycznymi, pojemnosci Wodmg +/-10l, o
drobnymi czastkami 9. Panel redukcyjny rezerwowy zasilania butlowego
ol ]

dwutlenku wegla.

10. Zrédto rezerwowe dwutlenku wegla, 2 butle o

pojemnosci wodnej +/—10l.
@ *zapewni¢ podwdjne gniazdo serwisowe 230V
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AutoCAD SHX Text
wyrzut z agregatu próżni PVC50, przewód wyprowadzić przez śćianę, zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi, drobnymi cząstkami oraz insektami
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wyrzut z zaworu  nadmiarowego  12,  12,  zabezpieczyć przed  opadami  atmosferycznymi,  drobnymi cząstkami  i insektami
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