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1.03
ŚL. PACJENTA

10,45 m2

PCV

1.26
ŚLUZA LEKARZY

8,68 m2

PCV

1.24

10,93 m2

PCV ELEKTROSTATYCZNA

1.15
ŚLUZA LEKARZY

6,71 m2

PCV

1.04
SZATNIA BRUDNA M.

7,65 m2

PCV

1.18
POM. PRZYG. PACJENTA

11,67 m2

PCV ELEKTROSTATYCZNA
1.21

POM. MAT. STERYLNYCH
10,69 m2

PCV

1.32
POKÓJ LEKARZY

26,10 m2

PCV

1.31
POKÓJ WYPOCZYNKU PERSONELU

11,42 m2

PCV

1.30
POKÓJ SOCJALNY

7,43 m2

PCV

1.29b
WC 1

2,56 m2

GRES

1.13
SALA WYBUDZEŃ

64,69 m2

PCV ELEKTROSTATYCZNA

1.20
ŚLUZA LEKARZY

6,73 m2

PCV

1.22
ŚLUZA LEKARZY

6,63 m2

PCV

1.16
POM. PORZĄDKOWE

5,31 m2

1.17
SALA OPER.- CHIRURG.

35,40 m2

PCV ELEKTROSTATYCZNA
1.23

SALA OPER.- LARYNGOL.
1.19

SALA OPER.- UROLOG.
1.25

SALA OPER.- GINEKOL.
33,38 m2pow. użytkowa netto

pow. użytkowa brutto

34,68 m2

PCV ELEKTROSTATYCZNA
32,66 m2pow. użytkowa netto

pow. użytkowa brutto

PCV ELEKTROSTATYCZNA

34,68 m2

32,66 m2pow. użytkowa netto
pow. użytkowa brutto 35,26 2

33,24 m2pow. użytkowa netto
pow. użytkowa brutto

POM. PRZYG. PACJENTA

 m

PCV ELEKTROSTATYCZNA
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III LEGENDA SYMBOLI WYPOSAŻENIA : 
 
 
 
Zu zestaw przy umywalce; ze stali nierdzewnej, dozownik ścienny mydła w płynie, pojemność 500 ml, 
 pojemnik na ręczniki jednorazowe, kosz pedałowy na odpadki z pokrywą [20l]    
Zud* zestaw przy umywalce ze stali nierdzewnej, dozownik ścienny mydła w płynie, pojemność 500 ml 
 dozownik środka dezynfekcyjnego łokciowy pojemność 500 ml [ bez kontaktu z dłonią], pojemnik na 
 ręczniki jednorazowe, kosz pedałowy na odpadki z pokrywą [20l]       
Dd* dozownik środka dezynfekującego, ze stali nierdzewnej łokciowy [bez kontaktu z dłonią]  
 pojemność 500 ml 
Uw1 umywalka wisząca, ceramiczna , biała ,szer~ 40cm, gł. ~30  
Uw2 umywalka wisząca, ceramiczna , biała ,szer~ 50cm, gł. ~40   
Mu miska ustępowa wisząca, ceramiczna w zestawie z pojemnikiem na papier toaletowy, kosz na    
 odpadki [pedałowy] i szczotką wc, akcesoria ze stali nierdzewanej 
Zlg    zlew gospodarczy, wylewka  na wężu ruchomym50x45 na wys.50cm.  Komora gospodarcza       
    montowana do ściany. Stal szlachetna, powierzchnie szlifowane matowe  grubość materiału 0,9    
                mm.  Ryflowana ściana przednia komory. Odpływ z sitkiem płaskim 1 1/2".Przyspawane wsporniki.      
    Montaż na wys. 40 cm od podłoża. 
Zp zasłona prysznicowa z prowadnicą ze stali nierdzewnej 
Lu lustro wiszące, przyklejane lub przykręcane do ściany, wyk. na wymiar 
Lu1 lustro wiszące, przyklejane lub przykręcane do ściany, wym. 40/60cm 
Lu2 lustro wiszące, przyklejane lub przykręcane do ściany, wym. 60/160cm 
Ro regał listwowy uniwersalny ze stali kwasoodpornej, z 5 półkami, ażurowymi, regulowanymi na 
 obuwie, wymiary 30x60x180cm, regały stanowią listwy naścienne lub wolnostojące z zaczepami do 
 zawieszania koszy i półek 
Rl regał listwowy naścienny uniwersalny ze stali kwasoodpornej, z  półką na fartuchy, wieszakiem na 
 obuwie i worek foliowy oraz koszem wymiary 30x60x180cm,  
Rm1 regał metalowy czteropółkowy, ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, wymiary 60x40x180 cm, 
 regulowane nóżki, konstrukcja z profili zamkniętych, półki pełne 
Rm2 regał metalowy czteropółkowy, ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, wymiary 90x40x180 cm, 
 regulowane nóżki, konstrukcja z profili zamkniętych, półki pełne 
Ru1         regał uniwersalny, stal powlekana powłoką chromową, 5 półek ażurowych, wymiary 45x120x180 cm 
Ru2   regał uniwersalny, stal powlekana powłoką chromową, 5 półek ażurowych, wymiary 45x90x180 cm 
Ru3 regał uniwersalny, stal powlekana powłoką chromową, 5 półek ażurowych, wymiary 60x120x180 cm 
Ru4 regał uniwersalny, stal powlekana powłoką chromową, 5 półek ażurowych, wymiary 45x60x180 cm 
Ru5 regał uniwersalny, stal powlekana powłoką chromową, 5 półek ażurowych, wymiary 60x90x180 cm 
Wu  wieszak ubraniowy ścienny na min. 4 haczyki ze stali nierdzewnej 
Wm wieszak na mopy, ze stali nierdzewnej , 3 uchwyty 
Wb1 wózek pojedyńczy do worków foliowych na brudną bieliznę   
Wb2 wózek podwójny do worków foliowych na brudną bieliznę  pojemność worka 60-120l z regulacją 
 wysokości, stelaż ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe 
 zabezpieczające przed zsunięciem sie worka , Podstawa stalowa ocynkowana z osłoną z tworzywa 
 sztucznego, wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z 
 blokadą wymiary: 38x38x70 z pokrywą z blachy kwasoodpornej wolnoopadającą podnoszona 
 pedałem 
Wb3 wózek potrójny do worków foliowych na brudną bieliznę   
Wo wózek na odpady- wózek do przewozu odpadów medycznych  
Po           pojemnik na obuwie operacyjne brudne, zamykany ,wymiary 40x60 cm 
Ws wózek sprzątacza , wózek z tworzywa , dwa wiadra min. 20 l, prasa do wyciskania mopów,  wymiary 
 około 50x85 cm,  
W6j wózek do przewozu materiałów sterylnych 6 jedn. StU, ze stali nierdzewnej , zamykany na klucz, 
 ściana drzwi podwójna, na kółkach 68x88x124 cm 
W3j wózek do przewozu materiałów sterylnych 3 jedn. StU, ze stali nierdzewnej , zamykany na klucz, 
 ściana drzwi podwójna, na kółkach 38x88x124 cm 
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Wpap wózek do przechowywania i transportu papieru do pakowania, ze stali nierdzewnej , zamykany na 
 klucz, ściana drzwi podwójna, na kółkach, 45x120 cm 
W2b wózek z podwójnym blatem do transportu i pracy, ze stali nierdzewnej , blaty zagłębione na 
 kółkach, 60x60x85 cm 
St stolik transportowy, ze stali kwasoodpornej, wyposażony w koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z 
 blokadą, , wym. całkowite: 1015x600x900mm, wym użytkowy: 845x545x18mm 
Wtc         Wózek do przewozu chorych,  85x215cm ,regulacje wysokości , pozycja anty i Trendelenburga, 
 barierki boczne dzielone  
K1 krzesło, siedzisko zmywalne, odporne na detergenty, stelaż chrom 
Kb1 krzesło biurowe, tapicerowane, zmywalne, obrotowe na kółkach, kółka nierysujące podłogi, siedzisko 
 i oparcie tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję , pneumatyczna regulacja 
 wysokości  
Kr krzesło robocze z oparciem , obrotowe na kółkach z oparciem i podłokietnikami i podparciem dla nóg  
S1 stolik 60x120x75cm, zmywalny, odporny na detergenty, blat z płyty meblowej, podstawa chrom 
Sn2 stolik 60x90x60cm, zmywalny, odporny na detergenty, z płyty meblowej, oklejona melaminą 
Bk1 biurko z kontenerem trzyszufladowym na kółkach 70x160cm, płyta meblowa oklejona melaminą  
Bk2 biurko z kontenerem trzyszufladowym na kółkach 60x180cm, płyta meblowa oklejona melaminą 
Bk3 biurko z kontenerem trzyszufladowym na kółkach 60x120cm, płyta meblowa oklejona melaminą  
Zsk3 zestaw szafek kuchennych dolnych i górnych ze zlewem jednokomorowym i umywalką w 

blacie,Ścianki mebli wykonane z blachy cynkowej i lakierowanej   proszkowo[ kolory RAL] z izolacją 
termiczną i akustyczną tzw. plaster miodu Wszystkie powierzchnie są gładkie a krawędzie 
zaokrąglone. Cokół wykonany z blachy lakierowanej proszkowo. Zawiasy samodomykające, półki 
wykonane z płyty meblowej. Blaty robocze o gr. 38 mm pokryte laminatem wysokociśnieniowym. 
Uchwyty kwasodporne 

Zsm3 zestaw szafek medycznych dolnych z umywalką i zlewem w blacie z profili aluminiowych, 
wypełnienie płyta meblowa oklejona melaminą, odporną na środki myjące i dezynfekujące. Meble 
tworzone w systemie modułowym. Szafki dolne na cokołach aluminiowych i na stopkach o wys. 10 cm 
z płynną regulacją wysokości. Zawiasy drzwi ze stopów metali kwasoodpornych ,pozwalające na 
pełną ich regulację w trakcie eksploatacji. Szuflady rolkowe samodomykające się. Blaty robocze o gr. 
38  mm pokryte laminatem wysokociśnieniowym, dostosowane do długości zabudowy, wyposażone 
w listwy nadblatowei przyblatowe. Uchwyty kwasodporne. 

Zsm3* zestaw szafek medycznych dolnych ze zlewem/koryto dł.120cm i umywalką w blacie, opis j.w. 
Sf2 sofa dwuosobowa tapicerowana, zmywalna [szer. do 150], z funkcja spania 
Sb2 szafka biurowa, niska, płyta meblowa oklejona melaminą 80x40x80cm 
Sb4 szafa biurowa, kartotekowa, płyta meblowa oklejona melaminą 80x40x210cm 
Ss2 szafka szatniowa, podwójna, metalowa, z półką i drążkiem na wieszaki, 
 szafa zamykana zamkiem patentowym z ryglowaniem trzypunktowym, malowana proszkowo, wym. 
 1800x600x490mm 
Ss3 szafka szatniowa, potrójna, metalowa, z półką i drążkiem na wieszaki, 
 szafa zamykana zamkiem patentowym z ryglowaniem trzypunktowym, malowana proszkowo, wym. 
 1800x900x490mm  
L lodówka podblatowa , chłodziarka na leki, wymiary 60x60, elektroniczny pomiar temperatury, klasa 
 energetyczna  A+++, pojemnośc 95 l 
L* lodówka podblatowa do zabudowy kuchennej, chłodziarka , wymiary 60x60x70 klasa energetyczna  
 A+++ 
Lk chłodziarka klasa energetyczna  A+++, wymiar 60x60x160 
MV kuchenka  mikrofalowa nablatowa 
 
STERYLIZATORNIA  
 
STP 1/9  sterylizator parowy 9 jednostek wsadu , wg. szczegółowego opisu 
STP 2/6  sterylizator parowy 6jednostek wsadu , wg. szczegółowego opisu 
STP 3/1  sterylizator parowy 1 jednostek wsadu , wg. szczegółowego opisu 
MD1        myjnia dezynfektor do narzędzi, pojemność 15 tac , wg. szczegółowego opisu 
MD2        myjnia dezynfektor do narzędzi, pojemność 10 tac , wg. szczegółowego opisu 
Multr myjka ultradzwiękowa, wg. szczegółowego opisu 
MW Myjnia dezynfektor do wózków i sprzętu transportowego, komora przelotowa 
 
Sr stół roboczy , stelaż ze stali kwasoodpornej, z szafką podblatową konstrukcja ze stali kwasoodpornej 
,  regulowane nóżki, wymiary 70x120x90 cm 
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zg+sr    zgrzewarka rotacyjna ze stolikiem rolkowym, 70x140cm, wyświetlacz ciekłokrystaliczny, 
    pamięć  wprowadzonych informacji, możliwość archiwizacji i wydruku , kody kreskowe  
 
SPN stanowisko pakowania narzędzi, wymiary 70x200x90, stelaż ze stali kwasoodpornej min. A304 
 konstrukcja z profili zamkniętych, regulowane nóżki, szafka podblatowa trzyszufladowa , szafka 
 podblatowa z drzwiczkami i półką, wyposażony w nadstawkę dwupoziomową , dwie półki, zespół 3 
 gniazd do zasilania na słupku nadstawki, oświetlenie pod najniższą półką, blat jednolity ze stali 
 kwasoodpornej 
SP1 stół do pakietowania, wymiary 70x140x90, stelaż ze stali kwasoodpornej min. A304 
 konstrukcja z profili zamkniętych, regulowane nóżki, szafka podblatowa trzyszufladowa , szafka 
 podblatowa z drzwiczkami i półką 
SP2 stół do pakietowania, wymiary 70x160x90, wyposażenie j.w 
SPb    stół  do przeglądania bielizny z podświetlanym blatem, wymiary [+/-2cm]: 160x100x90cm, 
    stal nierdzewna, regulowane nóżki w zakresie min. +/-1cm, konstrukcja z profili    
    zamkniętych,  oświetlenie jarzeniowe 

Sto     stół ociekowy, wymiary 90x70x90, stelaż ze stali kwasoodpornej min. A304, z przodu 
    osłona maskująca komory mycia o wys20 cm na całej długości, fartuch naścienny, półka 

    podblatowa, - krawędź blatu wyprofilowana w sposób uniemożliwiający ściekanie płynów z 
    blatu 

Stz2    stół zlewozmywakowy dwukomorowy wymiary 200x70x90, stelaż ze stali kwasoodpornej 

    min. A304 ,z przodu osłona maskująca komory mycia o wys20 cm na całej długości, fartuch 
    naścienny, półka podblatowa, - krawędź blatu wyprofilowana w sposób uniemożliwiający 
    ściekanie płynów z blatu, - komory o wym. umożliwiających umieszczenie dużych tac    
    narzędziowych: (+/- 2%): 60cm x 40cm x 20cm gł., - wyposażony w baterię montowaną do 
    zlewu  z wylewką natryskową umożliwiającą pionowy natrysk z góry oraz kierowanie  
    strumieniem wody 

Str stół roboczy , stelaż ze stali kwasoodpornej, półka dolna, konstrukcja ze stali kwasoodpornej , 
 regulowane nóżki, wymiary 70x135x90 cm, fartuch naścienny od strony ściany 
Pł1    półka wisząca dwupoziomowa ze stali kwasoodpornej min. A304 , wymiary 180x30x40 
Pł2     półka wisząca dwupoziomowa ze stali kwasoodpornej min. A304 , wymiary 200x30x40 
Pł3     półka wisząca dwupoziomowa ze stali kwasoodpornej min. A304 , wymiary 135x30x40 
Stel    stelaż na wózki myjni ze stali kwasoodpornej min. A304, półka dolna, regulowane nóżki, 
    pojemność min. 3 wózki myjni dezynfektora do narzędzi i przy każdym stanowisku wozka 
    wsadowego 
Om    "oczomyjka" 
 
BLOK OPERACYJNY 
Mch3 myjnia chirurgiczna trzystanowiskowa ze stali nierdzewnej, z panelem ściennym, korytowa, 
 trzystanowiskowa z bateriami  bezdotykowymi + pełny osprzęt wg. szczegółowego opisu . 
KCH    kolumna chirurgiczna- obrotowy wysięgnik dwuramienny , sufitowy system         
    zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną, wyposażenie w półkę z szynami,     
    szufladę: , wg. szczegółowego opisu   
KA    kolumna anestezjologiczna obrotowy wysięgnik dwuramienny, sufitowy system     
    zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną,  
 gniazda gazów medycznych w standardzie AGA, wg. szczegółowego opisu   
SO1 stół operacyjny, elektro-hydrauliczny do zabiegów ogólnochirurgicznych 
SO2 stół operacyjny, elektro-hydrauliczny do zabiegów ortopedycznych, mobilny z napędem 
 podstawowym i awaryjnym, blat przezierny dla promieniowania X, wg. szczegółowego opisu  
SO3 stół operacyjny, elektro-hydrauliczny, mobilny do zabiegów ginekologicznych 
Bo fotel operatora z pneumatyczną regulacją wysokości siedziska w zakresie 510-740mm za pomocą 
 pedału nożnego ze stabilną podstawą o średnicy 480 mm z pięcioma kółkami nie rysującymi podłogi, 
 tapicerowane siedzisko, antystatyczne, zmywalne odporne na działanie detergentów z oparciem lub 
 bez o średnicy 360 mm, hamulec nożny, konstrukcja ze stali kwasoodpornej 
LO lampa operacyjna LED o natężeniu światła ok.160/160klux, regulacja pola operacyjnego, regulacja 
 natężenia światła, możliwość pracy w systemie endoskopowym, wg. szczegółowego opisu  
LZ    lampa bezcieniowa zabiegowa o natężeniu światła 160 klux, sufitowa z łamanym    
    ramieniem  umożliwiającym manewrowanie w technologii LED 
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LCD    monitor ścienny LCD 46 cali, wg. szczegółowego opisu 
Z zegar wbudowany z gniazdem 
ps panel sterujący   
Sch stolik do narzędzi chirurgicznych, ze stali nierdzewnej z regulowaną wysokością, jezdny 
So stolik opatrunkowy, ze stali nierdzewnej z regulowaną wysokością, jezdny 
Smp    stojak z misą podgrzewaną 
Sm2    stojak z dwiema misami ,6l 
Ww    pojemnik jezdny na odpady do worków foliowych z pokrywą 120 l 
Skr      stojak na kroplówki 
Smo szafa w zabudowie w systemie zabudowy sali operacyjnej na czystą bieliznę, materiały i sprzęt, ze 
 stali nierdzewnej, drzwi przeszklone szczelne, szafy wykonane na wymiar 
TPG tablica poboru gazów, wyposażenie w gazy medyczne w systemie AGA wg. opisów szczegółowych 
Oax    inkubator, stanowisko do reanimacji noworodków 
Oe respirator 
Ga3 stanowisko do pielęgnacji noworodków 
ŁS3 łóżko szpitalne elektryczne do szpitalnej opieki medycznej, regulacje: wys. segmentu pleców i uda 
 realizowane są elektrycznie za pomocą pilota przewodowego, segment podudzia oraz pozycja Anty i 
 Trendelenburga realizowane mechanicznie za pomocą sprężyny gazowej z blokadą, dodatkowe 
 funkcje elektryczne: autoregres, autokontur, funkcja CPR realizowana jest mechanicznie, konstrukcja 
 łóżka z profili stalowych lakierowanych proszkowo, czterosegmentowe leże wypełnione 
 odejmowalnym tworzywem ABS, układ jezdny z kołem kierunkowym wyposażony w blokadę 
 centralną, szczyty i barierki boczne ze stali kwasoodpornej, szczyty wypełnione płytą z laminatu, 
 kwasoodporne barierki boczne składane wzdłuż ramy leża, powierzchnie łóżka odporne na ścieranie, 
 wilgoć, promienie UV oraz środki dezynfekcyjne, wym. zewn. 2060mmx960mm, wys. leża: 460-
 860mm, przechyły wzdłużne: +9°/-12°,kąt uniesienia oparcia pleców: do 75º, kąt uniesienia sekcji uda: 
 do 45º, kąt uniesienia sekcji podudzia: do 35º, nośność łóżka: 180kg, materac piankowy prewencyjny, 
 przeciwodleżynowy o grubości 150mm wykonany w technologii zapewniającej obniżony poziom 
 palności, materac w pokrowcu wodoszczelnym 
UD urządzenie do dekontaminacji  
 - dekontaminacja za pomocą roztworu nadtlenku wodoru i ozonu 
 - rozpraszanie środka chemicznego (dekontaminacyjnego) w postaci suchej mgły 
 - wyposażone w system dyfuzji umożliwiający dekontaminacji poprzez przemieszanie środka 
   po dekontaminowanych powierzchniach   
 - zasięg działania: 3m3 do 200m3 
             - zasilanie: 230V 3A, 50Hz, 700W 
SZF   szafa formalinowa , wg. opisów szczegółowych 
STF   stół formalinowy, wg. opisów szczegółowych  
Ww    pojemnik jezdny na odpady do worków foliowych z pokrywą 120 l 

wózek do worków foliowych 120l - pojedynczy, z pokrywą. Wózek z uchwytem do worków 
foliowych 120l. Wózek wyposażony w pokrywę malowaną prozkową, RAL - do wyboru przez 
Zamawiającego. Pokrywa podnoszona nożnie, opierająca się na gumie silionowej, która 
jednocześnie zabezpiecza worek przed przesuwaniem. Możliwość wyboru pokrywy, która po 
otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90°. Podstawa z kółkami ø50mm (dwa z blokadą). Oponki 
wykonane z materiału, który nie budzi podłoża. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, 
bezpieczne. Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9. 
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